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D-08.05.01 WKONANIE SCIEKU Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem $ciekoéw podchodnikowych oraz skarpowych
z prefabrykowanych elementdéw betonowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu
i realizacji zaméwienia.
1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem $ciekow podchodnikowych oraz skarpowych z prefabrykowanych elementow
betonowych.
1.1. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji

deszczowej).

1.4.2.Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie

zatok, placow itp.

1.4.3.Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem shuzacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu do

odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.4.Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
MATERIALY

1.3. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

»Wymagania ogolne” pkt 2.
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1.4. Krawezniki
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-EN 1340.
1.5. Beton na lawe
Beton na tawe¢ pod kraweznik i $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN206-1.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C 15/16.

1.6. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1367-1
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdéw, gatunkow i marek.

1.7. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom
PN-EN 197-1 [5].
Cement do zaprawy cementowej 1 na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32.5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].
1.8. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008

1.9. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN197-1
1.10. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Do wykonania $cieku podchodnikowego zastosowano prefabrykowane betonowe ptytki
sciekowe typu korytkowego o wym. 15x60x50cm.

Prefabrykowane  elementy  betonowe  stosowane do  wykonania  $ciekow
podkraweznikowych i stokowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt 1 wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania
sciekow, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Powinny to by¢ prefabrykaty
betonowe o wymiarach i ksztattach wg ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” karta
01.31.

Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowa¢ beton wg PN-EN206-1, Nasigkliwos¢
prefabrykatow nie powinna przekraczac 4%.

3

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Wiytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN206-1 dla przyjetej

klasy betonu.
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Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze zatartej.

Krawedzie elementow powinny by¢ réwne 1 proste. Wklgstos¢ Iub wypukiosée
powierzchni elementoéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:
- nadhugosci + 10 mm,
- nawysokosci 1 szerokosci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiadac

wymaganiom BN-74/6771-04 [8] lub aprobaty technicznej.

SPRZET
1.10. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
1.11. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem:
- Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
TRANSPORT
1.12. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
1.13. Transport materialow
Transport prefabrykatow powinien odbywaé si¢ wg BN-80/6775-03/01 [9], transport
cementu wg BN-88/6731-08 [7].
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
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WYKONANIE ROBOT

1.14. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
1.15. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika 1 o$ $cieku
zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami o$ $cieku
stanowi 0§ wykopu pod tawe.
1.16. Wykop pod lawe

Wykop pod wspolna laweg dla $cieku i kraweznika nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacja 1 PN-B-06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
najczesciej stosowang tawa pod $ciek 1 kraweznik jest fawa z oporem. Dla §cieku umieszczonego
migdzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest tawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zaggszczenia dna
wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

1.17. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-EN 206-1.
5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowaé tawy z betonu
klasy C 12/15.

Wykonanie tawy betonowej podano w ST ,,Krawezniki betonowe”.
5.4.2. Lawa zwirowa

Wykonanie tawy zwirowej podano w ST ,,Krawezniki betonowe”.

1.18. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie krawgznikow na tawie powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz z postanowieniami wedtug ST ,,Krawezniki betonowe”.
1.19. Wykonanie $cieku z prefabrykatéow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 10 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowe;j.

Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna $cieku.



184

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa,
powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczna masa zalewowa nad szczelina dylatacyjna
tawy betonowe;.

Potaczenie prefabrykatu z jezdnia nalezy wypetni¢ bitumiczna masa zalewowa. Od dolne;j

strony prefabrykatu, wykop nalezy wypetni¢ piaskiem lub zwirem i starannie zaggscic.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.20. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

1.21. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny
obejmowaé wszystkie wilasciwosci, ktore zostalty okre§lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

1.22. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwiazanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:

- wykonanie $cieku.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a)  niweleta $cieku, ktora moze ro6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b)  rownos$¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dlugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy
powierzchnia $cieku a tata czterometrowa,

C) wypelienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

d)  grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowane;j

otlcm.
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OBMIAR ROBOT

1.23. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

1.24. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow

betonowych.

ODBIOR ROBOT

1.25. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

1.26. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonana podsypka.

PODSTAWA PLATNOSCI

1.27. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
1.28. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie prefabrykatow Scieku z wypetnieniem spoin,
- zalanie spoin bitumiczna masa zalewowa,
- zasypanie zewngtrznej $ciany prefabrykatu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
PRZEPISY ZWIAZANE
1.29. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw 1 zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnos$ci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
03/01 ulic, parkingbw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
10. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
03/04 ulic, parkingdbw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
1.30. Inne dokumenty

©oN>

12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-\Warszawa, 1979.



