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D-06.04.01. CZYSZCZENIE PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z czyszczeniem drogowych urzadzen przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1071L Ortel
Krolewski — Lomazy od km 1+785,15 do km 2+750 odcinek dlugosci 0,96485 km.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z oczyszczeniem
przepustow.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Czyszczenie drogowego urzadzenia odwadniajacego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczajacego, w postaci piasku, namutu, blota, szlamu, liSci, galezi, $mieci, itp., utrudniajacego
prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.
2. MATERIALY
Nie wystgpuja.
3. SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do czyszczenia urzadzen odwadniajacych powinien wykazaé sie
mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samobieznych,
- sprezarek powietrza,
- zmywarko-zamiatarek,
- tadowarek czotowych, czerpakowych i innych,
- zbiornikdéw na wode,
- wciagarek recznych lub mechanicznych,
- pomp wysokoci$nieniowych,
- samochoddéw specjalnych prozniowo-ssacych do czyszczenia kanatow, studzienek, przepustéw, oraz
przyrzadow takich jak:
- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanalowe, szufle do wyciagania osadu z osadnikéw itp.,
badz innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Preferuje si¢ uzycie sprzetu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz

szczotek wyposazonych w pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.0czyszczenie przepustéw pod drogami i zjazdami
Wiloty 1 wyloty przepustow pod drogami i zjazdami nalezy oczys$ci¢ z namutu, roslinnosci, lisci lub
innych zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody, rgcznie, za pomoca topat, szpadli, siekier itp. Droznosc¢
przewodow rurowych nalezy zapewnié przy uzyciu sprz¢tu wymienionego w pkt 3.2.
Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko
odpadow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa oczyszczenia poszczegolnych urzadzen odwadniajacych jest dla oczyszczenia

przepustow - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki

pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostawg i prace sprz¢tu do robot,
- oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego,
- zebranie i wywoz zanieczyszczen,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

- kontrolg i pomiary.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystgpuja.



