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D-01.03.04. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH LINII ENERGETYCZNYCH
| TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest zabezpieczenie sieci energetycznej i telekomunikacyjne;j .
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1
w zakresie:
- zabezpieczenie kabli pod wjazdami rurami ostonowymi dzielonymi
1.4 OKkreSlenie podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
projekcie.
1.4.1 Kablowa sie¢ miejscowa — sie¢ taczy energetyczna z urzadzeniami liniowymi
1.4.2 Rura dwudzielna — rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wlasciwoséciach, o konstrukcji umozliwiajacej latwe rozdzielenie rury wzdhuz plaszczyzny
przechodzacej przez jej 0§ wzdluzna i ponowne polaczenie obu cze$ci, montowana jako ostona rurowa na
istniejacych kablach.
1.4.3. Kanalizacja wtérna - zespot rur polietylenowych lub innych o niezgorszych
Parametrach zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowiacych dodatkowe zabezpieczenie kabli
energetycznych
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
i obowiazujacymi Normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w dokumentacji projektowej. Materiaty do budowy
nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy (aprobaty techniczne),
stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2 Materialy gotowe
2.2.1 Rury przepustowe i ochronne.
Stosowane do wykonania zabezpieczenia kabli na czynnych ciagach kablowych, przepustow rurowych
powinny odpowiada¢ normom:
- polietylenowe (PE) - ZN-96/TP S.A.- 017.
Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu w miejscach nienastonecznionych,
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w przedmiarze robét.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot, zardwno czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do zabezpieczenia sieci.

Wykonawca przystepujacy do wykonania powyzszych robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacych maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu robot, gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

- ubijak spalinowy 50 kg,
- weciagarka rgczna
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4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwalaja unikna¢ uszkodzen
i trwalych odksztalcen przewozonych materiatow. Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie, specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2 Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystgpujacy do budowy przylaczaj powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacych srodkow transportu w zaleznos$ci od zakresu robot:
- samochod skrzyniowy,
- samochod dostawczy,
- samochod samowytadowczy

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegodlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robdt
Sie¢ energetyczna podlegajaca przebudowie jest elementem sieci energetycznej.
Likwidacj¢ kolizji nalezy realizowaé zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robot:

- wytyczy¢ miejsca sieci do zabezpieczenia przez uprawnionego geodete,

- odkopac ciagi kablowe

- zatozy¢ rury dwudzielnymi na kable pod projektowanymi wjazdami

- zasypa¢ wykop, wyro6wnac teren

- odkopa¢ konce rury przepustowej

- zaciagna¢ do rury przepustowej 2 rury HDPE 40 kanalizacji wtornej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonania kontroli roboét

Ogolne wymagania kontroli jako$ci robdt podano w projekcie.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca ma
obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektora Nadzoru zgodnos$ci
dostarczonych materialdéw i1 realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.2 Energetyczne sieci miejscowe.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu:

- prawidtowoéci wykonania zabezpieczen kabli rurami dzielonymi
6.3 Ocena wynikéw badan

Przedstawione do odbioru zabezpieczenie sieci nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy zabezpieczenia, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng ujemna, powinny by¢
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty podane w projekcie.

Obmiaru robdt dokonaé¢ nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny
zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i jednostkach ustalonych w kosztorysie §lepym.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

- dla zabezpieczenia kabli rurami dzielonymi — 1 m
- dla rur kanalizacji wtornej —1 m
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzone
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Komisja powolana do odbioru robdt, dokona oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, protokotu odbioru pasa drogowego, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja.
8.2 Sposéb odbioru robot
Celem dokonania odbioru wykonanych robot wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:
- protokot odbioru PGE,
- protokotu odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platno$¢ za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot na
podstawie atestow producentéw, ogledzin i pomiaré6w sprawdzajacych. Podstawa platnosci jest cena
jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji $lepego
kosztorysu.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platnos$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogl¢dzin
i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- cato$¢ robdt objetych projektem technicznym,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe przepustowe i ostonowe. Wymagania i badania.

5. ZN-96/TPSA-021 Uszczelki koncoOw rur. Wymagania i badania.

6.ZN-96/TP SA-031 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

7.ZN-96/TP SA-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania

i badania.

10.2 Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 ze zm. )

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)



