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D-06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania robot zwiazanych z
wykonaniem przepustow pod zjazdami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa , Specyfikacja Techniczna Robot Drogowych i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

1.2.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nos$na wykonana jest z rur przepustow
rurowych z polietylenu wysokiej gestosci.

1.2.3. Polietylen — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sie
dobra odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczona 0dpornoscia
na benzyne.

1.2.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu,

ktorego zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i
skoku zwoju dostosowanego do srednicy rury.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza OST, sa:
— rury polietylenowe.

2.2. Prefabrykaty rurowe

Materiatem do wykonania czgsci przelotowej przepustu sa rury polietylenowe. Powinny one
spelnia¢ wymagania zawarte w aprobacie technicznej dostarczonej przez ich producenta, a ktora
wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem
rur.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— koparki
— innego sprz¢tu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
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— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie
wykonywany przepust.

5.2. Wykop

Sposéb wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dostosowany do wielkos$ci przepustu,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢
do wykonywania przepustu.

5.3. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Rura po utozeniu musi by¢ ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmienita swego polozenia w
czasie zasypywania i zaggszczania.

5.4. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy ukltada¢ jednoczesnie z obu stron
przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Rury polietylenowe nalezy sprawdza¢ w zakresie:
— ksztattu i wymiaréw (dtugos¢, wymiary wewngtrzne - wg dokumentacji projektowej),
wygladu zewnetrznego .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Przepusty podlegaja odbiorowi robot jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

—  dostarczenie materiatow,

—  montaz konstrukcji przepustu,

—  wykonanie zasypki 1 zaggszczenie,

—  uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow
budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu



