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D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow przy wykonywaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 1071L Ortel
Kroélewski — Lomazy od km 1+785,15 do km 2+750 odcinek dlugosci 0,96485 km.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. W wyniku badan geotechnicznych gruntu stwierdzono , ze grunt spelnia wymagania stawiane
gruntom do budowy nasypow.

2.2. Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow 1 ich porownania z Dokumentacja Projektowa . W przypadku stwierdzenia
zasadniczych réznic Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia Inspektora Nadzoru
celem uzyskania decyzji .

2.3. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastgpujacych danych geotechnicznych:

a) wynikow badan gruntow i ich uwarstwienie,
b) biezacej obserwacji podtoza gruntowego w wykopach,
C) zaszeregowanie gruntoéw do odpowiedniej kategorii wg BN-72/8932-01.

2.4. Wykonawca jest zobowiazany do wbudowania w nasyp tylko gruntow przydatnych do ich budowy.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu w czasie odspajania, transportu ,wbudowania
1 zaggszczania. Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnosci .Powinny one gwarantowac zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.
Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz do odleglosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbhudowania gruntu ( materiatu).

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczego6lnosci w odniesieniu do gabarytéw
i obciazenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkoéw obciazaja Wykonawce.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowiazek sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa powinny by¢
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopodw powinien za pomoca dobrze
widocznych palikow wyznaczy¢ w terenie krawedzie przecigcia powierzchni zewngtrznych —skarp
wykopow w terenie w miejscach zgodnych z lokalizacja przekroi poprzecznych w Dokumentacji
Projektowej.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1.Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci  wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie , aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do uformowania koryta i utozenia podbudowy.

5.1.2.Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych
powodujacych ich nadmierne zawilgocenie.

5.1.3.W czasie wykonywania wykopodw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow , wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete
Dokumentacja Projektowa (kable, przewody , itp.) wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomic
o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

5.1.4.Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposobu
ich wykonania i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej.

5.1.5.0dspojone grunty przydatne do budowy nasypow powinny by¢ bezposrednio przemieszczone w
nasyp.

5.1.6.Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiedniego spadku podtuznego, nadajac
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu.

5.1.7.Wykonawca powinien , o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak , aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.8.Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania korony korpusu ziemnego dopuszcza sig po
niej jedynie ruch maszyn powodujacych te czynnosci. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktdre nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obciaza Wykonawce robot ziemnych.

5.1.9.Wskaznik zaggszczenia (Is) gruntow rodzimych w wykopie powinien wynosi¢ 1,00 .

Wskaznik zaggszczenia nalezy kontrolowac¢ trzy razy na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 50 m.

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I,
podanych powyzej.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okre$lone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
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podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady robét podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Przy wykonywaniu i odbiorze wykopéw powinny by¢ przeprowadzone badania:
a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania wykopow z Dokumentacja Projektowa,

b) sprawdzenie wykonanych wykopow zgodnie z pkt. 5.1.9.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru roboét okreslono w SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Roboty uznaje si¢ za wykonane z Dokumentacja Projektowa i SST , jezeli wszystkie pomiary wg. pkt.
5.1.9.daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

~ Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano SST D-M-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m*® wykopu w gruntach skalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- zatadunek i odwiezienie urobku na odktad,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
— profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,
- zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu



