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D-06.02.01 

PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI 
 

1. WSTĘP 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania robót związanych z 

wykonaniem   przepustów pod  zjazdami. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  zgodność z Dokumentacją 

Projektową , Specyfikacją Techniczną Robót Drogowych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale  SST D-M-00.00.00.WYMAGANIA 

OGÓLNE.   

1.2. Określenia podstawowe 

1.2.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 

przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 

1.2.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur przepustów  

rurowych z polietylenu wysokiej gęstości.  

1.2.3. Polietylen – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się 
dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością 
na benzynę. 

1.2.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu, 

którego zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i 

skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą OST, są: 

 rury polietylenowe. 

2.2. Prefabrykaty rurowe 

  Materiałem do wykonania części przelotowej przepustu są rury polietylenowe. Powinny one 

spełniać wymagania zawarte w aprobacie technicznej dostarczonej przez ich producenta, a którą 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem 

rur. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparki  

 innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

 Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

 odwodnienia, 
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 czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie 

wykonywany przepust. 

5.2. Wykop 

  Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dostosowany do wielkości przepustu, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. 

  Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 

do wykonywania przepustu. 

5.3. Układanie prefabrykatów rurowych 

 Rura po ułożeniu musi być ustabilizowana w taki sposób, aby nie zmieniła swego położenia w 

czasie zasypywania i zagęszczania.  

 

5.4. Zasypka przepustów 

  Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron 

przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Rury polietylenowe  należy sprawdzać w zakresie: 

 kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne - wg dokumentacji projektowej), 

 wyglądu zewnętrznego . 

7. OBMIAR ROBÓT 

  Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Przepusty podlegają odbiorowi robót jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 

      roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

      wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 

      dostarczenie materiałów, 

      montaż konstrukcji przepustu, 

      wykonanie zasypki i zagęszczenie, 

      uporządkowanie terenu, 

      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

  1.    PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów 

budowlanych z betonu 

  2.    PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 

  


