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D-01.02.04. ] ]
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych
w czasie wykonywania przebudowy drogi powiatowej Nr 1071L Ortel Krolewski — L.omazy od km
1+785,15 do km 2+750 odcinek dtugosci 0,96485 km.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ zgodna z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng Robot Drogowych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z rozbiorka:
- warstw nawierzchni, betonu,
- kraweznikow, obrzezy, kostki brukoweyj,
- chodnikow,
- zjazdow,
— przepustu,
- itp.

1.2. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano
w  SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiorka elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- spycharki,

- tadowarki,

— zurawie samochodowe,
- samochody cigzarowe,
- zrywarki,

- frezarki,

- mloty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Materialy pochodzace z rozbidrki nienadajace si¢ do ponownego wbudowania powinny by¢
usunig¢te z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy, badz na wysypisko odpaddéw przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
p6z. 628 ze zmianami).

Roboty rozbidorkowe elementéw drég, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.1, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidorkowe elementow drég, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementdw wymienionych w pkt 1.1, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidérkowe;j,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materialow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inspektora Nadzoru .

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okres§lone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy 1 materiaty, ktére zgodnie z SST staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno spetniaé odpowiednie wymagania okres§lone w SST D-02.02.01.
ROBOTY ZIEMNE.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbidrka lub przestawieniem elementow drog
jest:
- dla czgsci przelotowych przepustow - m (metr),

— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),

_ dla pozostatych elementéw - m® (metr sze$cienn ,
p y y

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,
zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki krawgznikow, obrzezy i opornikow:

odkopanie kraweznikow, obrzezy 1 opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbidrki $cieku:

odstonigcie $cieku,

reczne wyjecie elementow Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z utoZzeniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupetnienie 1 wyréwnanie podtoza,

zatadunek 1 wywéz materialow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki chodnikéw:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, kostki brukowej , lub rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek 1 wywiezienie materiatoéw z rozbidrki,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
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f) dla rozbiorki przepustow:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,

- rozebranie elementow przepustu,

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12.

Koszt robdt rozbidrkowych obejmuje rowniez

- przesortowanie i oczyszczenie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia,

- zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki ,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;



