
Maksymalny doplyw Sciek6w
Rzgdna lerenu
Konstrukcja

Rzqdna rurociqgu tlocznego
Rzgdna odbiornika
CiSnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociqgu doplywowego l

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 1

Kqt rurociqgu doplywowego 1

Srednica rurociqgu doplywowego 2
Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 2
Kql rurociqgu doplywowego 2

Srednica rurociqgu doplywowego 3
Rzgdna dna rurociqgu doplywowego B

Kqt rurociqgu doplywowego 3

5,50 [/s]
140,55 [ m ]

Nieprzejazdowa

DANE ZBIORNIKA

Rzgdna pokrywy zbiornika
Rzgdna posadowienia zbiornika
WysokoS6 zbiornika
Srednica zbiornika

Rzqdna alarmowa
Rzgdna g6rnego poziomu i;ciek6w
Rzgdna dolnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dna zbiornika

Zapas alarmowy
WysokoSc retencyjna 1

ObjgtoSd retencyjna 1

Czas napelniania 1

WysokoSc retencyjna 2

ObjQtoSd retencyjna 2

WysokoSC retencyjna 3

ObjetoSd retencyjna 3

Liczba pomp

Dopuszczalna liczba wlqczeh

140,55 [ m ]
136,45 [ m ]

4,10 [m ]
1,20 [m ]

137,55 [m ]
137,35 [ m ]
137,05 [ m I
136,45 [ m ]

0,20 [m ]
0,30[m]
0,34 [ m3 ]
1,03 [ min ]

0,10[m]
0,11 [ m3 ]

BrakIm]
Brak I m3 ]

2 t.-l
20,00 [ 1/h ]

szAFA STER UJACO-ZAS| LAJACA

Tvp

Zasilanie gx4OovsoHz

Prqd maksymalny 6,30 [ A ]
Prqd minimalny 4,oo I A ]
Rodzaj czujnika poziomu sonda hydrostatyczna
Spos6b montazu Monta2 na zewnElrz

Typ pompy:

WydajnoSd 11,53 [/s]
Podnoszenie 9,20 [m]
Moc 2,20 [kW]
Obroty pompy 1462 [obr/min]

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

1 Pompa 2 Pompy

WydajnoSd pompowni 7,31 7,69 [t/s]
WydajnoSc pompy 7,31 3,81 [t/s]
WysokoSc podnoszenia 11,27 i 1,85 tml
Moc pobierana z sieci 2,39 1,99 tkwl
SprawnoS6 agregatu 0,35 O,2g t- l
Czas pompowania 3,12 3,55 [min]
Liczba wlqczeh 19,41 g,7O t1lhl
Zuzyciejed. energii 0,0885 0,1451 [kWh/r
Koszt jednostkowy O,OO88 0,0145 fzllm3l

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

WydajnoS6 6,00 [/s]
Podnoszenie 7,80 [m]
Geom. wys. podn. 0,65[m]

Modernizacja pompowni Sciek6w p1

4i:F



ELEMENTY U ADU TT.OCZNEGO

wyDAJNOsc 0AL|CZTN|OWA Q = 7,31 [t/s]

Pracuje 1 pompa

Srednica wew.Imm]

Pion tloczny DN 80

DN 1 10 (99.4 mm)

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q =

PracujE 2 pompy

7,63 [/s]

Srednica wew [mm]

Pion tloczny DN 80

DN 110 (99.4 mm)

4'F



H [m]
20

18

16

14

12

10

I

6

4

2

0
18

il/sl

Typ pompy:

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajno66 11,53 [t/s]
WysokoS6 podnoszenia 9,20 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

WydajnoS6 6,00 [t/s]
Wysoko6c podnoszenia 7,BO [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajno56 pompy 7,31 il/sl
WysokoS6 podnoszenia 11,27 lml
Moc pobierana z sieci 2,39 [kW]
SprawnoSi agregatu 0,35 [ - ]

Parametry silnika

Moc znamionowa

Obroty znamionowe

Napiqcie

Prqd znamionowy

Wsp6lczynnik mocy

SprawnoS6 silnika

2,20 [kw]
1462 [obr/min]
4oo [v]
5,34 [A]

0,73[-]
0,81[-]

P [kw]
4,0

3,6

3,2

2,9

2,4

2,0

1,6

1,2

0,8

0,4

0,0

Et-l
1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

-4}'



Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni6 parametry z naszym przedstawicielem.

Uwaga:

wysokosi pompowni zmienia sig w zaleznosci od wielkosci fundamentu

POM POWN IA Z POLI M EROBETO

H dop: [-Tzo-l



Przepompownia spelnia wymagania PN-EN 1 2050- 1 :2002 oraz pN-EN 1 2050 -6:2002
Schem at przepom pow ni z przykladowym wyposazen iem :

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- przewody bezcisn ien iow e z Iw orzyw sztucznych,
- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe zzeliwa sferoidalnego,
- wlazy kanalizacyjne nieprzqazdowe ze stali kwasoodpornej gat. ''|.430.1,
- elementy zlaczne,lancuchy, kolw-V. drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1 .4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.

-6



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doptyw Sciek6w
RzQdna terenu
Konstrukcja

Rzgdna rurociqgu tlocznego
Rzgdna odbiornika
CiSnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociqgu doplywowego 1

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 1

Kqt rurociqgu doplywowego 1

Srednica rurociqgu doptywowego 2
Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 2

Kqt rurociqgu doplywowego 2

Srednica rurociqgu doplywowego 3
Rzqdna dna rurociqgu doplywowego 3
Kqt rurociqgu doplywowego 3

4,50 |/sl
142,00 [ m ]

Nieprzejazdowa

140,48 [ m ]
138,76 [ m ]

0,00 [ MPa ]

DANE ZBIORNIKA

Rzgdna pokrywy zbiornika
Rzqdna posadowienia zbiornika
WysokoSd zbiornika
Srednica zbiornika

Rzgdna alarmowa
Rzgdna g6rnego poziomu Sciek6w
Rzqdna dolnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dna zbiornika

Zapas alarmowy
Wysoko66 retencyjna 1

Objgtos6 retencyjna 1

Czas napelniania 1

WysokoS6 retencyjna 2

Objqto6d retencyjna 2

Wysoko66 retencyjna 3

ObjqtoSc retencyjna 3

Liczba pomp

Dopuszczalna liczba wlqczeh

142,00 [m ]
136,86 [ m ]

5,14[m]
1,20[m]

137,96 [m ]
137 ,76 | m
137,46 lm
136,86 [ m

SZAFASTERUJ O-ZASILAJACA

Prqd maksymalny 4,00 [A ]

Prqd minimalny 2,50 [ A ]
Rodzaj czujnika poziomu sonda hydrostatyczna
Spos6b montazu Montaz na zewnqtz

Typ pompy:

Wydajno5d 8,62 fl/sl
Podnoszenie 4,50 [m]
Moc 1,10 [kW]
Obroty pompy 1452 [obr/min]

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

1 Pompa 2 Pompy

WydajnoS6 pompowni 6,44 7,32 !/sl
WydajnoS6 pompy 6,44 3,66 tl/sl
Wysoko3c podnoszenia 5,50 6,50 [m]
Moc pobierana z sieci 1,30 1,22 tkwl
SprawnoSc agregatu 0,27 0, 1I t l
Czas pompowania 2,92 2,67 [min]
Liczba wlqczeri 17,09 8,54 [1/h]
Zu2ycie jed. energii 0,0562 0,0927 [kWh/r
Koszt jednostkowy 0,0056 0,0093 [zllms]

WYMAGANE PAFAMETRY POMPY

WydajnoSc 5,00 fl/sl
Podnoszenie 3,71 [m]
Geom. wys. podn. 1,00 [m]

Modernizacja pompowni Sciek6w P2



WYDAJNOSO OSLICZTNIOWA Q =

Pracuje 1 pomPa

6,44 fl/sl

Srednica wew.Imm]

Pion tloczny DN 80

DN 90 (81.4 mm)

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q =

Pracujq 2 pompY

V przepl. [mis]Srednica wew [mm]

Pion tloczny DN 80

DN 90 (81 .4 mm)



H [m]
8,0

7,2

6,4

5,6

4,9

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0
16

[/s]

Typ pompy:

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

WydajnoSc

WysokoSd podnoszenia
8,62 |/sl
4,50 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

WydajnoSc 5,00 |/sl
Wysoko6d podnoszenia 3,71 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

WydajnoSC pompy 6,44 |/sl
WysokoSd podnoszenia 5,50 [m]
Moc pobierana z sieci 1,30 [kW]
SprawnoSd agregatu 0,27 | - |

Parametry silnika

Moc znamionowa

Obroly znamionowe

Napigcie

Prqd znamionowy

Wsp6lczynnik mocy

SprawnoSi silnika

1,10 [kw]
1452 lobr/min]
4oo [v]
2,85 [A]

0,71[-]
0,78[-]

-P [kw] Et-l
1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

2,0

1,8

246

-zi>.



Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni6 parametry z naszym przedstawicielem.

Uwaga:

WysokoS6 pompowni zmienia sig w zalezno6ci od wielko6cifundamentu

POMPOWNIAZ POLIMEROB NU

u r r-f---;-;;-l| | Lr-L__j:E<J

Hdop:I tzo_l



1 :2002 oraz PN-EN 1 2050 -6:2002
niem:

. 1.4301,

sferoidalnego,
dpornej gat. 1.4301 , .

y, Oettet<iory ze stali kwasoodpornej gat' 1'4301,

4>,



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplYw Sciek6w

Rzgdna terenu
Konstrukcja

Rzqdna rurociqgu tlocznego

Rzqdna odbiornika
CiSnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociqgu doPlYwowego 1

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 1

Kqt rurociqgu doPlYwowego 1

Srednica rurociqgu doPlYwowego 2

Rzqdna dna rurociqgu doplywowego 2

Kqt rurociqgu doPlYwowego 2

Srednica rurociqgu doPlYwowego 3

Rzqdna dna rurociqgu doplywowego 3

Kqt rurociqgu doPlYwowego 3

DANE ZBIORNIKA

Nazwa zbiornika

Material zbiornika

Rzgdna pokrywy zbiornika
Rzqdna posadowienia zbiornika

WysokoSd zbiornika
Srednica zbiornika

Rzgdna alarmowa
Rzgdna 96rnego Poziomu Sciek6w

Rzqdna dolnego Poziomu Sciek6w

Rzqdna dna zbiornika

Zapas alarmowY

WysokoSd retencyjna 1

ObjgtoS6 retencyjna 1

Czas napelniania 1

WysokoSc retencyjna 2

Objqto66 retencyjna 2

WysokoSc retencyjna 3

ObjQtoSC retencyjna 3

li.7ha nnmn

Dopuszczalna liczba wlqczeh

4,50 |/sl
141 ,90 [m ]

Nieprzejazdowa

140,27 lml
140,42 [ m ]

0,00 [ MPa ]

200 [mm ]

137,98 [ m ]
180 [ "]

polimerobeton I D=120O

Polimerobeton

Brak Imm ]

lml
'l

Brak mml
ml
"l

141 ,90[m]
136,78 [ m ]

s,12[m]
1,20[m]

137,88 [ m ]
137,68 [ m ]
137,38 [ m ]
136,78 [ m ]

0,20[m]
0,30 [m ]

0,34 [ m3 ]
1,26 [ min ]

0,10[m]
0,11 [ m3 ]

Brak Im ]

Brak I m3 ]

2 l-l
2o,oo [ 1/h ]

O-ZASILAJACA

Tvp

Zasilanie

Prqd maksymalny

Prqd minimalny

Rodzaj czujnika Poziomu

Spos6b montazu

3x4O0V50Hz

4'00 [A]
2,50 [A]

sonda hydrostatyczna

Monta2 na zewnqtrz

e,52fl/sl
5,80 [m]
1,30 [kw]

'1460 [obr/min]

5,00 il/sl
6,12 [m]
2,74lml

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Wydajno56 pompowni

WydajnoSc pompy
Wysoko66 podnoszenia

Moc pobierana z sieci

SprawnoSc agregatu
Czas pompowania

Liczba wlqczeh
Zuzyciejed. energii
Koszt jednostkowy

1 Pompa 2 PomPY

5,96 6,57
5,96 3,28
7,54 8,32
1,47 1 ,33
0,30 0,21

3,88 3,64
1 5,81 7,90

0,0688 0,1127
0,0069 0,01 13

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Modernizacja pompowni Sciek6w P3



WYDAJNOSC OSI-ICZENIOWA O = 5,96

1 i Pion tloczny DN 80

2 i DN 90 (81 .4 mm)

wyDAJNOsc OertCZrN|OWA Q = 6,57 [l/s]

Pracujq 2 pompy

Op6r [m] j V przepl. [m/s]

Pion tloczny DN 80

DN 90 (81.4 mm)





Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni6 parametry z naszymprzedstawicielem.

IAZ POLIIVER

Hzb:ITJZ_I

Ht'l=[175-l

Hdop:[-TBbl

Uwaga:

wysokosd pompowni zmienia sig w zareznosci od wierkosci fundamentu



1 :2002 oraz PN-EN 1 2050-6:2002
niem:

. 1.4301,

- w.tazykanatizacyjn e nieprzejazdowe ze stari r<wasffiiI?%?: 1.4s01,
- elementy zlaczne,lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1 .4301,- uszczelki miedzykolnierzowe z EpDM.

€s



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw Sciek6w
Rzgdna terenu
Konstrukcja

Rzgdna rurociqgu tlocznego
Rzqdna odbiornika
CiSnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociEgu doplywowego r

Rzqdna dna rurociqgu doplywowego 1

Kqt rurociqgu doplywowego 1

Srednica rurociqgu doplywowego 2
Rzqdna dna rurociqgu doplywowego 2
Kqt rurociqgu doplywowego 2

Srednica rurociqgu doplywowego 3
Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 3
Kqt rurociqgu doplywowego 3

Nazwa zbiornika

Material zbiornika

Rzgdna pokrywy zbiornika
Rzgdna posadowienia zbiornika
WysokoSi zbiornika
Srednica zbiornika

Rzgdna alarmowa
Rzgdna 96rnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dolnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dna zbiornika

Zapas alarmowy
WysokoS6 relencyjna 1

Objetosc retencyjna 1

Czas napelniania 1

WysokoS6 retencyjna 2

Objgtose relencyjna 2

WysokoSC retencyjna 3

ObjgtoS6 retencyjna 3

Liczba pomp

DANE ZBIORNIKA

Polimerobeton I D=1299
Polimerobeton

4,50 [/s]
140,00 [m ]

Nieprzejazdowa

138,78 [m ]
138,72 [ m ]

0,00 [ lVPa ]

200 [mm ]
137,40 [m ]

180 [ ']

140,00 [ m ]
136,20 [m ]

3,80[m]
1,20[m]

137,30 [ m ]
137,10 [ m ]
136,80 [ m ]
136,20 [m ]

0,20[m]
0,30[m]
0,3a I m3 ]
1,26 [ min ]

0,10[m]
0,11 [ m3 ]

BrakIm]
Brak I m3 ]

2 l-l
20,00 [ 1/h ]

Brak I

t

t

mml
ml
"l
mml
ml
"l

Dopuszczalna liczba wlqczeh

szAFA STER UJACO-ZASTLAJACA

Tvp

Zasilanie

Prqd maksymalny

Prqd minimalny

Rodzaj czujnika poziomu

Sposob monta2u

4,00

2,50

sonda hydroslatyczna

Monlaz na zewnqtz

3x400V50H2

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPYNOMINALNE PARAMETRY POMPY

Typ pompy:

8,62 |/sl
4,50 [mj
1,10 [kw]

1452 lobr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

5,00 !/sl
5,34 [m]
1,62 [m]

WydajnoSc pompowni
WydajnoSC pompy
WysokoS6 podnoszenia
Moc pobierana z sieci
SprawnoSd agregatu
Czas pompowania
Liczba wlqczefl
Zuzycie jed. energii
Koszt jednostkowy

1 Pompa 2 Pompy

5,38 5,95
5,38 2,98
5,92 6,68
1,28 1,20
0,25 0,17
6,44 5,1 I

14,27 7,14
0,0661 0,1120
0,0066 0,0112

Modernizacja pompowni Sciek6w P4



ELEMENTYUKT.ADU OCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA O =

Pracuje 1 pompa

Nazwa elementu Op6r [m] j V przep] [m/s]
Pion tloczny DN 80

DN 90 (81.4 mm)

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA O =

Lp. Nazwa elementu

Pion tloczny DN 80

DN 90 (81 .4 mm)
i1
lzro
l

I

-4'F





Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni6 parametry z naszym przedstawicielem.

Uwaga:

wysokosc pompowni zmienia sig w zaleznosci od wielkoscifundamentu

M POWN IA Z POLIM E ROBETON U

Hzb:[-eFo--l

H doF: l-t-zo I



Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1 '.2002 oraz PN-EN12050-6:2002
niem:

. 1.4301,

sferoidalnego,
oodpornej gat. 1.4301,
sty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- uszczelki miedzykolniezowe z EPDM'



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw Sciek6w
Rzgdna terenu
Konstrukcja

Rzgdna rurociqgu t+ocznego
Rzgdna odbiornika
CiSnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociqgu doplywowego 1

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 1

Kql rurociqgu doplywowego 1

Srednica rurociqgu doplywowego 2

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 2

Kqt rurociqgu doplywowego 2

Srednica rurociqgu doplywowego 3
Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 3
Kqt rurociqgu doplywowego 3

Nazwa zbiornika

Material zbiornika

Rzgdna pokrywy zbiornika
Rzqdna posadowienia zbiornika
WysokoSi zbiornika
Srednica zbiornika

Rzgdna alarmowa
Rzqdna g6rnego poziomu Sciek6w
Bzgdna dolnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dna zbiornika

Zapas alarmowy
WysokoSd retencyjna 1

Objgto5c retencyjna 1

Czas napelniania 1

WysokoSC retencyjna 2

Obj9to56 retencyjna 2

WysokoSC retencyjna 3

Obj9to56 retencyjna 3

Liczba pomp

Dopuszczalna liczba wlqczeri

Tvp

4,50 [/s]
142,00 [ m ]

Nieprzejazdowa

140,28 [ m ]
142,31 lnl

0,00 [ lVPa ]

200 [mm ]
137,44 lm)

180 [.]
Brak Imm ]

Im]
t.l

Brak Imm ]
lml
t"l

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

142,00 [m ]
136,24 [ m ]

5,76lml
1,20[m]

137,34 [m ]
137,14 [ m ]
136,84 [ m ]
136,24 [ m ]

0,20 lml
0,30 [m ]
0,34 [ m3 ]
1,26 [ min ]

0,10[m]
0,11 [ m3 ]

BrakIm]
Brak I m3 ]

2 l-l
20,00 [ 1/h ]

SZAFASTERUJ O-ZASILAJACA

Zasilanie

Prqd maksymalny

Prqd minimalny

Rodzaj czujnika poziomu

Spos6b montazu

3x4O0V50Hz

10,00 [ A ]

6,00 [A]
sonda hydrostatyczna

Montaz na zewnqlz

DANE ZBIORNIKA

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

9,97 [/s]
12,90 [m]
4,00 [kw]
2930 lobr/minl

5,00 |/sl
13,e2 [m]
5,17 [m]

WydajnoSc pompowni
Wydajno6c pompy
WysokoS0 podnoszenia
Moc pobierana z sieci
SprawnoS6 agregatu
Czas pompowania
Liczba wlqczeh
ZuZycie jed. energii
Koszt jednostkowy

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

'I Pompa 2 Pompy

6,04 6,68
6,04 3,34

17,94 20,50
4,86 4,66
o,22 0,15
3,66 3,46

16,04 8,02
v,zlJo u!\tol4,
0,0224 0,0388

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Modernizacja pompowni Sciek6w P5



ELEMENTY U ADU TT.OCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA O = e,O+- ltlq

Pracuje 1 pompa

.1 Pion tloczny DN 80

DN 90 (81 .4 mm)

1

51 0

80,00

81 ,4

0,29

12.29

1,20

t,to

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA O = 6,68 [l/s]

1 Pion lloczny DN 80

DN 90 (81 .4 mm)

0,09

14,94

u,oo

1,28

-<i-+'



-4":i'



POMPOWNIAZ EROBET

Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni6 parametry z naszym przedstawicielem.

Uwaga:

wysoko56 pompowni zmienia sig w zaleznosci od wielkosci fundamentu

Hzb:fs-zo I

Hdnp:fl"zo-l



Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12O5O-1 :2002 oraz PN-EN12050 -6:2002
Sc h e m at prze pom pow ni z przykladowym wypos azen i e m :

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,
- zasuwy klinowe izawory zwrotne kulowe zzeliwa sferoidalnego,
- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. '1.4301,
- elementy zlaczne,lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 ,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.
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DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw Sciek6w
Rzedna terenu
Konstrukcja

Rzqdna rurociqgu tlocznego
Rzgdna odbiornika
CiSnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociqgu doplywowego l

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 1

Kqt rurociqgu doplywowego .1

Srednica rurociqgu dopiywowego 2
Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 2
Kqt ruroci4gu doplywowego 2

Srednica rurociqgu doplywowego 3
Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 3
Kqt rurociqgu doplywowego 3

DANE ZBIORNIKA

Nazwa zbiornika

Material zbiornika

Rzgdna pokrywy zbiornika
Rzgdna posadowienia zbiornika
WysokoS6 zbiornika
Srednica zbiornika

Rzqdna alarmowa
Rzgdna g6rnego poziomu Sciek6w
Rzqdna dolnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dna zbiornika

Zapas alarmowy
WysokoSc retencyjna 1

ObjqtoS6 retencyjna 1

Czas napelniania 1

Wysoko56 retencyjna 2

ObjgtoSi retencyjna 2

WysokoSd retencyjna 3

ObjgtoSC relencyjna 3

Liczba pomp

Dopuszczalna liczba wlaczeri

4,50 |/sl
140,68 [ m ]

Nieprzejazdowa

13e,1e I m ]
13e,5s I m ]

0,00 [ MPa ]

200 [mm ]
137,16 [ m ]

180 [ ']
Brak lmm l

lml
t.l

Polimerobeton I D=1266
Polimerobeton

Brak mml
ml
"1

140,68 [ m ]
135,96 [ m ]

a,72lnl
1,20[m]

137,06 [m ]
136,86 [ m ]
136,56 [ m ]
135,96 [ m ]

0,20[m]
0,30 [m ]
0,34 [ ms ]
1,26 [ min ]

0,10 [m ]

0,11 [ m3 ]

Brak Im ]

Brak I m3 ]

2 l.-l
20,00 [ 1/h ]

SZAFA STER UJACO-ZASILAJACA

Typ

Zasilanie

Prqd maksymalny

PrEd minimalny

Rodzaj czujnika poziomu

Spos6b monta2u

3x400V50H2

10,00 [ A ]

6,00[A]
sonda hydrostatyczna

Montaz na zewnqtz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

9,97 |/sl
12,e0 [m]
4,00 [kw]

2930 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

5,00 !/sl
16,97 [m]

1,6s Im]

WydajnoS6 pompowni
WydajnoSd pompy
WysokoS6 podnoszenia
Moc pobierana z sieci
SprawnoS6 agregatu
Czas pompowania
Liczba wlqczeh
Zuzycie jed. energii
Koszt jednostkowy

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

'1 Pompa 2 Pompy

5,29 5,64
5,29 2,82

18,76 20,94
4,82 4,60
0,21 0, 13

7,20 6,61

14,03 7 ,01
0,2535 0,4533
0,025s 0,0453

[/s]
l/sl
lml
lkwl
t-l
Imin]
[1 /h]

IkWh/m3
lzllmsl

Modernizacja pompowni Sciek6w P6



ELEMENTY U ADU TI.OCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWAO = 5,29

Nazwa elementu I llo$e Srednica wew.Imm]

Pion tloczny DN 80

DN 90 (81.4 mm) 16,76 | 1,02

WYDAJNOSC OBLICZENIOWAQ = 5,64

Pracujq 2 pompy

Nazwa elementu

Pion tloczny DN 80

DN 90 (81.4 mm)

Op6r [m] i V przepl. fm/sl

'('-\'
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Pompownia niestandardowa' Prosimy uzgodni6 parametry z naszym przedstawicielem'

HzE:a4V1

Hdop:[-l zo_l

14 7 POLIMER

Uwaga:

WysokoSdpompownizmieniasigwza|e2noSciodwie|koscifundamentu



Przepompownia spelnia wymagania PN-E N 1 2050 -1 :2002 oraz PN-EN 1 2050-6 :2002
Sc h em at prze po m pow ni z przykladowym wypos aze n i e m :

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301, '
- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,
- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,
- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- elementy zlaczne,lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.
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DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw Sciek6w
RzQdna lerenu
Konstrukcja

Rzgdna rurociqgu tlocznego
Bzgdna odbiornika
CiSnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociqgu doplywowego 1

Rzqdna dna rurociqgu doplywowego 1

Kqt rurociqgu doplywowego 1

Srednica rurociEgu doplywowego 2

Bzqdna dna rurociqgu doplywowego 2

Kqt rurociqgu doplywowego 2

Srednica rurociqgu doplywowego 3

Rzqdna dna rurociqgu doplywowego 3
Kqt rurociqgu doplywowego 3

4,50 |/sl
141,75 [ m ]

Nieprzejazdowa

13e,78 [ m ]
140,23 [ m ]

0,00 [ MPa ]

200 [mm ]
137,69 [ m ]

180 [ ']
Brak Imm ]

Im]
t'l

Brak Imm ]
Im]
t"l

DANE ZBIORNIKA

Nazwazbiornika

Material zbiornika

Rzgdna pokrywy zbiornika
Rzgdna posadowienia zbiornika
WysokoS6 zbiornika
Srednica zbiornika

Rzqdna alarmowa
Rzgdna 96rnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dolnego poziomu Sciek6w
Rzqdna dna zbiornika

Zapas alarmowy
WysokoSd retencyjna 1

ObjgtoSd retencyjna 1

Czas napelniania 1

WysokoS6 retencyjna 2

ObjQtoSC retencyjna 2

WysokoS6 retencyjna 3

ObjgtoS6 retencyjna 3

Liczba pomp

Dopuszczalna liczba wlqczeh

Polimerobeton I D=120O

Polimerobeton

141 ,75
136,49

q2A

1,20

137,59
'137,39

137,09
'136,49

0,20
0,30
0,34
| ,zo

0,10

0,11

Brak

Erak

ml
ml
ml
ml

ml
ml
ml
ml

ml
ml
m3 l
min l

ml
m3 l

ml
m3 l

2 t-l
20,00 [ 1/h ]

SZAFASTERUJACO-Z ILAJACA

Tvp

Zasilanie

Prqd maksymalny

Prqd minimalny

Rodzaj czujnika poziomu

Spos6b montazu

3x400V5OHz

4,00[A]
2,50[A]

sonda hydrostatyczna

lvlontaz na zewnqlrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

9,52 |/sl
5,80 [m]
1,30 [kw]

'1460 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

WydajnoS6 pompowni
WydajnoS6 pompy
WysokoSc podnoszenia
Moc pobierana z sieci
SprawnoSC agregatu
Czas pompowania
Liczba wlqczeh
ZuLycie jed. energii
Koszt jednosikowy

1 Pompa 2 Pompy

5,58 6,08
5,58 3,O4

7,68 8,37
1,46 1,32
0,29 0,.1 I
5,23 4,77

1 4,81 7,40
0,0727 0,1204
0,0073 0,01 20

WydajnoSd 5,00 |/sl
Podnoszenie 6,73 [m]
Geom. wys. podn. 2,84 [m]

Modernizacja pompowni Sciek6w P7



WYDAJNoSc oBLICZENIoWA O =

Pracuje 1 pompa

llo56 1 Srednica wew.[mm] Op6r [m] V pfzept. [m/s]
Pion tloczny DN 80

DN 90 (81.4 mm)
0,25 1 ,1 1

4,57 i 1,07

WYDAJNOSC OBLICZENIOWAQ = 6.08

Srednica wew.Imm] Op6r [m] i V przept. [m/s]
Pion tloczny DN 80

DN 90 (81 .4 mm)

-4r*l





Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni6 parametry z naszym przedstawicielem.

POM I OLIMEROBETONU

Uwaga:

Wysoko66 pompowni zmienia sig w zalezno6ci od wielko6ci fundamentu

Hzb:ft-zo I

Ht{=[-576-l

H dop: l-r-- zo-l



Przepompownia spelnia wymagania PN-EN 1 2050- 1 :2002 oraz PN-EN 1 2050 -6:2002
Sc h e m at p rze pom pow ni z przykladowym wyposaze n i em :

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.430'1,
- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,
- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,
- wlazy kanalizacyjne nieprzeiazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- elementy zlaczne,lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.

€rb



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw Sciek6w
RzQdna terenu
Konstrukcja

Rzqdna rurociqgu tlocznego
Rzgdna odbiornika
CiSnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociqgu doplywowego 1

Rzgdna dna ruroci4gu doplywowego 1

Kqt rurociqgu doplywowego 1

Srednica rurociqgu doplywowego 2

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 2

Kqt rurociqgu doplywowego 2

Srednica rurociqgu doplpvowego 3

Rzqdna dna rurociqgu doplywowego 3
Kqt rurociqgu doplyrivowego 3

4,50 |/sl
141,38 [ m ]

Nieprzejazdowa

139,11 [m]
139,84 [ m ]

0,00 [ MPa ]

200 [mm ]
136,93 [ m ]

180 [ "]

Brak Imm ]

Im]
t"l

Brak Imm ]
lml
t'1

DANE ZBIORNIKA

Nazwa zbiornika

Material zbiornika

Rzgdna pot tyu,ry zbiornika
Rzgdna posadowienia zbiornika
WysokoSc zbiornika
Srednica zbiornika

Rzgdna alarmowa
Rzgdna g6rnego poziomu Sciek6w
Rzqdna dolnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dna zbiornika

Zapas alarmowy
WysokoS6 retencyjna 1

ObjgtoSc retencyjna 1

Czas napelniania 1

WysokoSc retencyjna 2

Obj9to56 retencyjna 2

WysokoS6 retencyjna 3

ObjgtoSC retencyjna 3

Liczba pomp

Dopuszczalna liczba wlqczefi

Polimerobeton I D=1200

Polimerobeton

'141 ,38
1etr 7a

1,20

136,83
136,63

t.to,JJ
135.73

0,20
0,30
0,34
1,26

0,10

0,11 l m3l

Braklml
Brak I m3 ]

2 t-l
20,00 [ 1/h ]

m
m

m

m

m

m

m

m

ml

m

m

m3 l
min l

3x400V50H2

4,00[A]
2,50 [A]

sonda hydrostatyczna

Montaz na zewnqle

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

8,62 fl/sl
4,s0 [m]
1,10 [kw]

1452 [obr/min]

Wydajno66 pompowni
WydajnoS6 pompy
WysokoS6 podnoszenia
Moc pobierana z sieci
SprawnoSc agregatu
Czas pompowania
Liczba wlqczeh
Zu2ycle jed. energii
Koszt jednostkowy

1 Pompa 2 Pompy

5,49 6,43
5,49 3,22
5,88 6,62
1,28 1,21

0,25 0,18
5,69 3,90

1 4,58 7,29
0,0649 0,1044
0,0065 0,0104

t-l
Imin]
[1 /h]

IkWh/r
Izllm3]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

5,00 |/sl
5,42 [m]
3,21 [m]

Modernizacja pompowni Sciek6w PB



ELEMENTY U ADU TT.OCZNEGO

wYDAJNoSe osLlczrNrow

Pion tloczny DN B0

DN 90 (81 .4 mm)

Srednica wew.Imm]

WYDAJNOSCOBLICZENIOWAO= 6,43

Srednica wew.Imm]
Pion tloczny DN 80

DN 90 (81.4 mm)
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Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni6 parametry z naszym przedstawicielem.

Uwaga:

Wysoko66 pompowni zmienia siq w zalezno6ci od wielko6cifundamentu

POMPOWNIAZ POLIM ETONU

Hzb:l-s-:F-il

Ht{:l-:-38 I

HdoP:I tZo-l



Przepom pownia spel n ia wym agan ia PN - E N 1 2050 -1 :2002 oraz pN- E N 1 20s0 -6:2002
sc h e m at p rze pom pow ni z przykladowym wyposaze n i em :

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- przewody bezcisnieniow e z lw orzw sztucznych,
- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,
- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- elementy zlaczne,lancuchy, kolyvvl drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4A01 ,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.
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