
DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw Sciek6w
Rzqdna terenu
Konstrukcja

Rzgdna rurociqgu tlocznego
Rzgdna odbiornika
CiSnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociqgu doplywowego 1

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 1

Kqt rurociqgu doplywowego 1

Srednica rurociqgu doplywowego 2

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 2

Kqt rurociqgu doplywowego 2

Srednica rurociqgu doplywowego 3

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 3
Kqt rurociqgu doplywowego 3

Nazwa zbiornika

Material zbiornika

Rzgdna pokrywy zbiornika
Rzqdna posadowienia zbiornika
Wysoko66 zbiornika
Srednica zbiornika

Rzgdna alarmowa
Rzgdna g6rnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dolnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dna zbiornika

Zapas alarmowy
Wysoko6c retencyjna 1

ObjqtoS6 retencyjna 1

Czas napelniania 1

WysokoS6 retencyjna 2

ObjgtoSc retencyjna 2

WysokoSd retencyjna 3

Objeto6C retencyjna 3

Liczba pomp

Dopuszczalna liczba wlqczeh

Polimerobeton I D=1200
Polimerobeton

a,50 [/s]
140,60 [ m ]

Nieprzejazdowa

139,20 [ m ]
1a0,00 [ m ]

0,00 [ MPa ]

200 [mm ]
137,10 [ m ]

180 [ ']
Brak Imm ]

Im]
t'l

Brak Imm ]

lml
t'l

1a0,90 [ m ]
135,90 [ m ]

s,00[m]
1,20[m]

137,00 [m ]
136,80 [ m ]
136,50 [ m ]
135,90 [ m ]

0,20[m]
0,30[m]
0,34 [ m3 ]
1,26 [ min ]

0,10 [m ]

0,11 [ m3 ]

BrakIm]
Brak I m3 ]

2 t-l
20,00 [ 1/h ]

DANE ZBIORNIKA

SZAFA STERUJACO-ZASI LAJACA

Typ

Zasilanie 3x400V50H2

Prqd maksymalny 4,00 [ A ]
Prqd minimalny 2,50 [ A ]
Rodzaj czujnika poziomu sonda hydrostatyczna
Spos6b montazu Montaz na zewnqtz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

8,62 |/sl
4,50 [m]
1,10 [kw]

1452 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajno56 pompowni
WydajnoSi pompy
Wysoko66 podnoszenia
Moc pobierana z sieci
SprawnoS6 agregatu
Czas pompowania
Liczba wlqczeri
ZuZycie jed. energii
Koszt jednostkowy

1 Pompa 2 Pompy

6,32 7,80
6,32 3,90
5,55 6,42
1,30 1,23
0,27 ,0,20

3,1 1 2,28
16,76 8,38

0,0572 0,0876
0,0057 0,0088

WydajnoSc 5,00 [/s]
Podnoszenie 4,67 [m]
Geom. wys. podn. 3,20 [m]

Pompownia Sciek6w P1-

-Zr_.\,



ELEMENTY U ADU TT.OCZNEGO

WYDAJNoSc oBLICZENIoWAQ = 6,32

Pracuje 1 pompa

Srednica wew.[mm] Op6r [m] | V przepl. [m/s]
Pion tloczny DN 80

DN 90 (81.4 mm)

WYDAJNOSCOBLICZENIOWAQ= 7,80

Srednica wew [mm]
Pion tloczny DN 80

DN 90 (81 .4 mm)
80,00 0,12
81,4 I 3,01

-48'





Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni6 parametry z naszym przedstawicielem.

POM IAZ POLIMEROBETONU

Uwaga:

Wysoko56 pompowni zmienia sig w zaleznoSci od wielko6ci fundamentu

Hzb- ft-oo I

suchcbieg



Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1 '.2002 oraz PN-EN12050 -6:2002
Schem at przepom pow ni z przykladowym wyposazen iem :

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,
- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,
- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- elementy zlaczne,lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.

4;\



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw Sciek6w
Rzgdna terenu
Konstrukcja

Rzgdna rurociqgu tlocznego
Rzgdna odbiornika
CiSnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociqgu doplywowego 1

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 1

Kqt rurociEgu doplywowego 1

Srednica rurociqgu doplywowego 2

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 2

Kqt rurociqgu doplywowego 2

Srednica rurociqgu doplywowego 3

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 3

Kqt rurociEgu doplywowego 3

4,50 fl/sl
140,90 [ m ]

Nieprzejazdowa

139,s0 [ m ]
140,14 [ m ]

0,00 [ MPa ]

200[mm]
138,10 [ m ]

180 ["]
Brak Imm ]

lml
t'1

Brak mml
ml
"l

SZAFASTERUJ O-ZASILAJACA

Tl,p

Zasilanie 3x400V50H2

Prqd maksymalny

Prqd minimalny

Rodzaj czujnika poziomu

Spos6b montazu

4,00 [A]
2,50 [A]

sonda hydrostatyczna

Monta2 na zewnqlrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

8,62 |/sl
4,50 [m]
1,10 [kw]

1452 [obr/min]

WydajnoSC pompowni
WydajnoS6 pompy
Wysoko66 podnoszenia
Moc pobierana z sieci
SprawnoSc agregatu
Czas pompowania
Liczba wlqczeh
Zu2ycle jed. energii
Koszt jednostkowy

1 Pompa 2 Pompy

8,61 12,02

8,61 6,01

4,50 5,68
1,34 1,29
0,29 0,26
1,38 1,00

22,85 11,42

0,0431 0,0598
0,0043 0,0060

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

WydajnoSd 6,00 [/s]
Podnoszenie 3,39 [m]
Geom. wys. podn. 2,34lnl

Nazwa zbiornika

Material zbiornika

DANE ZBIORNIKA

Polimerobeton I D=12o0
Polimerobeton

Rzgdna pokrywy zbiornika
Rzgdna posadowienia zbiornika
WysokoSc zbiornika
Srednica zbiornika

Rzgdna alarmowa
Rzgdna g6rnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dolnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dna zbiornika

Zapas alarmowy
Wysokosc retencyjna 1

Obj9to56 retencyjna 1

Czas napelniania 1

Wysokos6 retencyjna 2 ,

ObjqtoSc retencyjna 2

WysokoSc retencyjna 3

Objgtos6 relencyjna 3

Liczba pomp

Dopuszczalna liczba wlqczeh

140,90 [ m ]
136,90 [ m ]

4,00 [m ]
1,20[m]

138,00 [m ]
137,80 [ m ]
137,50 [ m ]
136,90 [ m ]

0,20[m]
0,30[m]
0,34 [ m3 ]
1,26 [ min ]

0,10[m]
0,11 [ m3 ]

BrakIm]
Brak I m3 ]

, | -1

2o,oo [ 1/h ]

Pompownia Sciek6w P2



WYDAJNOSC OELICZENIOWAO = 8,61

Pracuje 1 pompa

Pion tloczny DN 80

DN 90 (81 .4 mm)

WYDAJNOSC OBLICZENIOWAO = 12,02

Pracujq 2 pompy

Pion tloczny DN 80

DN 90 (81 .4 mm)





pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni6 parametry z naszym przedstawicielem.

Hzb:[-4Io I
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PE'WN lA Z POLIM EROBETON U

Uwaga:

wysoko66 pompowni zmienia siq w zale2no6ci od wielkosci fundamentu



Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1 :2002 oraz PN-EN12050 -6:2002
Sc h e m at prze pom pow ni z pr zykladowym wyposaze n ie m :

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,
- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe zzeliwa sferoidalnego,
- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- elementy zlaczne,lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1 .4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.
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DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw Sciek6v,
Rzgdna terenu
Konstrukcja

Rzgdna rurociqgu tlocznego
Rzgdna odbiornika
CiSnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociqgu doplywowego 1

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 1

Kqt rurociqgu doplywowego 1

Srednica rurociqgu doplywowego 2

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 2

Kqt rurociqgu doplywowego 2

Srednica rurociqgu doplywowego 3

Rzgdna dna rurociqgu doplywowego 3

Kqt rurociqgu doplywowego 3

4,50 [/s]
140,70 [m ]

Nieprzejazdowa

13e,s0 [ m ]
140,60 [ m ]

0,00 [ MPa ]

200 [mm ]
138,07 [ m ]

180 ["]

137,97 [m ]
137,77lml
137,47 lml
136,87 [ m ]

0,20 [m ]
0,30 [m ]
0,34 [ m3 ]
1,26 [ min ]

0,10 [m ]

0,11 [ m3 ]

BrakIm]
Brak I m3 ]

2 l-l
2o,oo [ 1/h ]

DANE ZBIORNIKA

Nazwa zbiornika

Material zbiornika

Rzgdna pokrywy zbiornika
Rzgdna posadowienia zbiornika
WysokoSc zbiornika
Srednica zbiornika

Rzqdna alarmowa
Rzgdna 96rnego poziomu Sciek6w
Rzgdna dolnego poziomu Sciek6w

Rzgdna dna zbiornika

Zapas alarmowy
WysokoSd retencyjna 1

Objgto5e retencyjna 1

Czas napelniania 1

WysokoS6 retencyjna 2

ObjgtoSi retencyjna 2

Wysoko66 retencyjna 3

ObjqtoSe retencyjna 3

Liczba pomp

Dopuszczalna liczba wlqczeh

Tvp

Zasilanie

Prqd maksymalny

Prqd minimalny

Rodzaj czujnika poziomu

Spos6b monta2u

Polimerobeton I D=12OO

Polimerobeton

141 ,00
136,87

4,13
1,20

Im]
lml
lml
lml

Brak

Brak

mml
ml
"l
mml
ml
"1

3x400V50H2

4,00 [A]
2,50 [A]

sonda hydrostatyczna

Montaz na zewnqtz

SZAFASTERUJ O.ZASILAJACA

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Wydajno56 pompowni
WydajnoSc pompy
WysokoS6 podnoszenia
Moc pobierana z sieci
SprawnoSc agregatu
Czas pompowania
Liczba wlqczeh
Zuzycie jed. energii
Koszt jednostkowy

1 Pompa 2 Pompy

c,oo o, ru

5,66 3,09
7,65 8,36
1,46 1,32
0,30 0,20
4,88 4,48

15,02 7,51

0,0718 0,1187
0,0072 0,01 '19

WYMAGANE PARAM ETRY POMPY

Wydajno6d 9,52 [/s]
Podnoszenie 5,80 [m]
Moc 1,30 [kW]
Obroty pompy 1460 [obr/min]

WydajnoS6 6,00 [/s]
Podnoszenie 8,25 [m]
Geom. wys. podn. 2,83 [m]

Pompownia Sciek6w

-4's.



WYDAJNoSC oSLICzeNIIOWA O =

Pracuje 1 pompa

Srednica wew.Imm]

1 i Pion tloczny DN 80

2 i DN 90 (81 .4 mm)

wyDAJNOsc OSLTCZENI|OWA Q = 6,18 fl/sl

V przepl. [m/s]

0,62
I lo216 81,4

0,08

{frir,, ,.

Pion tloczny DN 80

DN 90 (81 .4 mm)

'<:B'
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Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni6 parametry z naszym przedstawicielem.

Uwaga:

wysokos6 pompowni zmienia sig w zaleznosci od wielkosci fundamentu

MPO IA Z POLIMEROBETONU

b: l--413.l

HdoP:l- tzO-l



raz PN-EN12050-6:2002

,

Inego,
1.4301,
ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

€s


