DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw $ciekéw 5,50 [I/s]
Rzedna terenu 140,55 [m ]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociagu ttocznego 138,35 [m |
Rzedna odbiornika 138,00 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociagu doplywowego 1 200 [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 13765 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 180 [ °]
Srednica rurociagu doplywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociggu doplywowego 2 [
Srednica rurociagu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 3 [m]
Kat rurociagu doplywowego 3 [°]

DANE ZBIORNIKA

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zbiornika 140,55 [ m ]
Rzedna posadowienia zbiornika 136,45 [m]
Wysoko$é zbiornika 4,10 [m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 137,55[m]
Rzedna gérnego poziomu $ciekow 137,35 [m]
Rzedna doinego poziomu $ciekéw 137,05 [m]
Rzedna dna zbiornika 136,45[m]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysoko$¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Objetosé retencyjna 1 0,34 [ m3]
Czas napetniania 1 1,03 [ min]
Wysoko$¢ retencyjna 2 0,10 [m]
Objetosé retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokos$é retencyjna 3 Brak [m]
Objetosé retencyjna 3 Brak [m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wigczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ _
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 6,30 [A]
Prad minimalny 4,00[A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposdb montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY
Typ pompy: SN

Wydajnosé 11,53 [l/s]

Podnoszenie 9,20 [m]

Moc 2,20 [kW]
1462 [obr/min]

Obroty pompy
- WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 6,00[l/s]
Podnoszenie 7,80 [m]
Geom. wys. podn. 0,65[m]

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

1 Pompa 2 Pompy
Wydajno$¢ pompowni 7,31 7,63 [I/s]
Wydajno$é pompy 7,31 3,81 [I/s]
Wysoko$¢ podnoszenia 11,27 11,85 [m]
Moc pobierana z sieci 2,33 1,99 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,35 0,23 [-]
Czas pompowania 3,12 3,55 [min]
Liczba wigczen 19,41 9,70 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0885 0,1451 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0088 0,0145 [zl/m3]

Modernizacja pompowni $ciekéw P1




ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 7,31  [/s]

Pracuje 1 pompa
Tp. |Nazwa alementu N | Ilos'.é ] Srednica wew.[mm] Opér [m] |V przepl. [mis]
1 Pion ttoczny DN 80 1 80,00 0,43 1,45
2 DN 110 (99.4 mm) 800 99,4 10,03 0,84

|
|
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 7,63 [I/s]

Pracuja 2 pompy
Lp. | Nazwa elementu ‘l;asc Srednica wew.[mm] Opor [m]_ W przeﬂwfs]_ o
1 Pion tloczny DN 80 ‘2 80,00 0,12 0,76
2 DN 110 (99.4 mm) 800 99,4 10,85 0,98

B




Typ pompy:

H [m]
e

I | NOMINALNE PARAMETRY POMPY

| Wydajnoéé
Wysoko$¢ podnoszenia

11,53 [/s]
9,20 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé
Wysokos¢ podnoszenia

6,00 [I/s]
7,80 [m]

| Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos$¢ pompy 7,31[I/s]
| Wysokos¢ podnoszenia 11,27 [m]
‘ Moc pobierana z sieci 2,33 [kW]
_ Sprawno$é agregatu 0,35[-]
ZEE .: :
0 > 4 6 8 10 12 14 16 18 | Parametry silnika
[I/s] | Moc znamionowa 2,20 [kW]
— = — Obroty znamionowe 1462 [obr/min]
Napiecie 400[V]
o ™ F . Prad znamionowy 5,34 [A]
P [kW] E[-] Wspétczynnik mocy 0,73[-1
4.0 1,0 Sprawnosé silnika 0,81[-]
|
36 | 0,9
| |
3,2 - 0,8 |
|
28 . 0,7

- 0,0

12 14 16 18
[I/s]

4 6 8 10




Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni¢ parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Uwaga:

Wysoko$¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu
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Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cishieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw $ciekdw 4,50 [I/s]
Rzedna terenu 142,00 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociagu ttocznego 140,48 [m]
Rzedna odbiornika 138,76 [ m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Sredhnica rurociagu doptywowego 1 200 [mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 1 138,06 [m ]
Kat rurociggu doptywowego 1 180[ °]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak [mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 2 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociagu dopltywowego 3 Brak [mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 3 [m]
Kat rurociggu doplywowego 3 =]

DANE ZBIORNIKA

Nazwa zbiorika

Material zbiornika Polimerobeton

Rzedna pokrywy zbiornika
Rzgdna posadowienia zbiornika
Wysoko$é zbiornika

Srednica zbiornika

Rzedna alarmowa

Rzedna gérnego poziomu $ciekdw
Rzedna dolnego poziomu $ciekdw
Rzedna dna zbiornika

Zapas alarmowy
Wysokos$¢ retencyjna 1
Objetos¢ retencyjna 1
Czas napetniania 1
Wysokosé¢ retencyjna 2

Objetosc retencyjna 2

Wysokosé retencyjna 3
Objetosce retencyjna 3

Liczba pomp
Dopuszczalna liczba wtaczen

Polimerobeton / D=1200

142,00 [m]
136,86 [m ]
514[m]
1,20 [m]
137,96 [m ]
137,76 [m ]
137,46 [m]
136,86 [m ]
0,20 [m]
0,30 [m]
0,34 [m3]
1,26 [min]
0,10 [m]
0,11 [m3]

Brak [m]
Brak [ m3]
2(-]
20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ (Bt e
Zasilanie 3x400VE50Hz
Prad maksymalny 4,00[A]
Prad minimalny 2,50[A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposob montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY
Typ pompy: G

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

1 Pompa 2 Pompy

Wydajnosé 8,62 [l/s] Wydajno$¢é pompowni 6,44 7,32 [I/s]
Podnoszenie 4,50[m) Wydajno$¢ pompy 6,44 3,66 [/s]
Moc 1,10 [kW] Wysako$¢ podnoszenia 5,50 6,50 [m]
Obroty pompy 1452 [obr/min] Moc pobierana z sieci 1,30 1,22 [kW]
Sprawnos$¢ agregatu - 0,27 0,19 [-]
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania 2,92 2,67 [min]
_ Liczba wigczen 17,09 8,54 [1/h]
- Zuzycie jed. energii 0,0562 0,0927 [kWh/m3]
Wyd 5,00 [I/: )
Poydnacj)gcz)zzie 3.71 %ms]] Koszt jednostkowy 0,0056 0,0093 [zI/m3]
Geom. wys. podn. 1,00 [m]

Modernizacja pompowni Sciek6w P2




ELEMENTY UKELADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 6,44  [I/s]

Pracuje 1 pompa

Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm] | Opar [m] Voprzept, [m/s)
Pion tloczny DN 80 1 80,00 0,33 1,28
DN 90 (81.4 mm) 1150 81,4 4,10 1,24

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 7,32 [I/s]

Pracujg 2 pompy
Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm)] Opar [m] V przept. [m/s]
Pion tloczny DN 80 2 80,00 i 0,11 o7

DN 90 (81.4 mm) 150 B1,4 5,26 1,41
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Wydajnosé
Wysoko$¢ podnoszenia

8,62I/s]
4,50[m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢
Wysoko$¢ podnoszenia

5,00 [l/s]
3,71 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajno$¢ pompy
Wysoko$¢ podnoszenia
Moc pobierana z sieci
Sprawnos¢ agregatu

Parametry silnika

Moc znamionowa
Obroty znamionowe
Napiecie

Prad znamionowy
Wspolczynnik mocy
Sprawnosé silnika

6,44 [I/s]
5,50 [m]
1,30 [kW]
0,27[-]

1,10 [kW]
1452 [obr/min]
400(V]
2,85[A]
0,71[-1
0,78[-1
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Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnié parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Uwaga:

Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu
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Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1 2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, defiektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymainy doptyw sciekéw 4,50 [I/s]
Rzedna terenu 141,90 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 140,27 [m]
Rzedna odbiornika 140,42 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociggu doptywowego 1 200 [mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 137,98 [m]
Kat rurociagu doptywowego 1 1801 °]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak [ mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociagu doplywowego 2 [°]
Srednica rurociaggu doptywowego 3 Brak [ mm]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 3 [m]

Kat rurociagu doptywowego 3

[°]

DANE ZBIORNIKA

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbiorika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zbiornika 141,90 [m ]
Rzedna posadowienia zbiornika 136,78 [ m]
Wysoko$¢ zbiornika 512[m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 137,88[m]
Rzedna gérnego poziomu $ciekdw 137,68 [m ]
Rzedna dolnego poziomu éciekdw 137,38 [m]
Rzedna dna zbiornika 136,78 [m]
Zapas alarmowy 0,20 [m ]
Wysoko$é retencyjna 1 0,30 [m]
Objetosé retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napetniania 1 1,26 [min]
Wysoko$é retencyjna 2 0,10 [m]
Objetos¢ retencyjna 2 0,11 [ m3]
Wysokosé retencyjna 3 Brak [m]
Objetosé retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wigczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ . 0 MRS
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymainy 4,00 [A]
Prad minimalny 2,50 [A]

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

Rodzaj czujnika poziomu
Sposo6b montazu

NOMINALNE PARAMETRY POMPY
Typ pompy:

Wydajnos¢ 9,52[I/s]
Podnoszenie 5,80 [m]

Moc 1,30 [kW]
Obroty pompy 1460 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 5,00 [I/s]
Podnoszenie 6,12[m]
Geom. wys. podn. 2,74 [m]

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno$¢ pompowni 5,96 6,57 [is]
Wydajno$¢ pompy 5,96 3,28 [I/s]
Wysoko$¢ podnoszenia 7,54 8,32 [m]

Moc pobierana z sieci 1,47 1,33 [kW]
Sprawno$é agregatu 0,30 0,21 [-]

Czas pompowania 3,88 3,64 [min]
Liczba wiaczen 15,81 7,90 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0688 0,1127 [KkWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0069 0,0113 [zl/m3]

Modernizacja f)ompowni Sciekéw P3
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ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSG OBLICZENIOWA Q= 596  [I/s]

Pracuje 1 pompa

Lp. |Nazwa elemaniu llosé Srednica wew.[mm| | Opor [m] K" przept, [m/s]
1 |Piontioczny DN80 - A 'go00 02 118
2 |DN90(81.4 mm) [190 81,4 4.47 | 1,14

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 6,57 [I/s]
Pracuja 2 pompy

Lp. | Mazwa elsmentu ! llose Srednica wew.[mm] Opér [m] ‘ V przepl. [m/s]
1 PiontlocznyDN80 2 [s000 o0 065
2 | DN 90 (81.4 mm) 180 81,4 5,38 1,26
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Typ pompy:

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé
Wysokos¢ podnoszenia

9,52[l/s]
5,80 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnose
Wysokosé podnoszenia

5,00 [Vs]
6,12 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos¢é pompy
Wysokosé podnoszenia
Moe pobierana z sieci
Sprawnosc agregatu

Parametry silnika

Moc znamionowa
Obroty znamionowe
Napigecie

Prad znamionowy
Wspélczynnik mocy
Sprawnosé silnika

5,96 [I/s]
7,54 [m]
1,47 [KW)
0,30[-]

1,30 (kW]
1460 [obr/min]
400[V]
3,82[A]
0,68[-]
0,72[ -]




Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnié parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Uwaga:

Wysoko$é pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielko$ci fundamentu




Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doptyw $ciekéw 4,50 [I/s]
Rzedna terenu 140,00 [m ]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzegdna rurociagu ttocznego 138,78 [m]
Rzedna odbiornika 138,72 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociagu doptywowego 1 200 [mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 137,40 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 180 °]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociagu doplywowego 2 [°]
Srednica rurociagu doplywowego 3 Brak [ mm]
Rzgdna dna rurociggu doptywowego 3 [m]
Kat rurociagu doplywowego 3 [°]

Nazwa zbiornika

DANE ZBIORNIKA

Polimerobeton / D=1200

Materiat zbiornika Polimerobeton

Rzedna pokrywy zbiornika 140,00 [ m]
Rzedna posadowienia zbiornika 136,20 [ m]
Wysoko$¢ zbiornika 380[m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 137,30 [m]
Rzedna gérnego poziomu $ciekéw 137,10 [m]
Rzedna dolnego poziomu $ciekdw 136,80 [m]
Rzedna dna zbiornika 136,20 [m ]
Zapas alarmowy 020 [m]
Wysokosé retencyjna 1 0,30 [m]
Objetosé retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napetniania 1 1,26 [min]
Wysokosé retencyjna 2 0,10 [m]
Objetosé retencyjna 2 0,11 [ m3]
Wysokosé retencyjna 3 Brak [m]
Objetosé retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wigczen 20,00 [ 1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ DTN AT, )

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 400[A]
Prgd minimalny 2,50 [A]
sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

Rodzaj czujnika poziomu
Sposéb montazu

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: S

Wydajnosc 8,62 l/s]
Podnaoszenie 4,50 [m]
Moc 1,10 [kW]

Qbroty pompy 1452 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 5,00[/s]
Podnoszenie 5,34 [m]
Geom. wys. podn. 1,62[m]

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

1 Pompa 2 Pompy

Wydajnos$¢ pompowni 5,38 5,95 [Ifs]
Wydajnos¢ pompy 5,38 2,98 [IYs]
Wysokosé podnoszenia 5,92 6,68 [m]

Moc pobierana z sieci 1,28 - 1,20 [kW]
Sprawno$é agregatu 0,25 0,17 [-1

Czas pompowania 6,44 5,18 [min]
Liczba wigczen 14,27 7,14 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0661 0,1120 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0066 0,0112 [zl/m3]

i Sciekow P4
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ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO
~ WYDAJINOSC OBLICZENIOWA Q = 5,38 [i/s]

Pracuje 1 pompa

Lp. | Nazwa elementu ;Hoét : Srednica wew.[mm) | Opér [m] i V przept. [m/s]
1 |Plontioczny DN 80 == 1 o000 B A -

2 DN 90 (81.4 mm) 210 | B1.4 4,05 | 1,03

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 5,95 [I/s]
- _Pracyjﬂ_a pompy

Lp. | Nazwa elementu [llose Sradnica wew.[mm] | Opdr [m] V przepl. [m/s]
1 Pion tloczny DN 80 - t2 80,00 I Y L059 -

2 DN 90 (81.4 mm) ’210 81,4 4,94 1,14




H [m]
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Typ pompy:

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé
Wysokose podnoszenia

Wydajnosc
Wysokoét podnoszenia

8,62[l/3]
4,50 [m]

| WYMAGANE PARAMETRY POMPY

5,00 [Vs]
5,34 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos¢ pompy
Wysokosc podnoszenia
Moc pobierana z sigci
Sprawnosc agregatu

Parametry silnika

Moc znamionowa
Obroty znamionowe
Napiecie

Prad znamionowy
Wspélczynnik mocy
Sprawnosé silnika

5,38 [I/s]
5,92 [m]
1,28 [KW]
0,25(-]

1,10 [kW]
1452 [obr/min]
400(V]
2,85[A]
0,71[-1
0,78[-1




Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnié parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
&

Hzb

|-—|:|

Hti=["258

Hdop=[T20 ] AL g
E g suchob[ag
] (e ‘j
fr=tr—
1 lil‘-‘ ||-’ ﬂ
= :
Hfl = ST mn ST }*; M—sxgﬁ; 7

DN=[120]

Uwaga:

Wysokos$¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu




Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-ENT 2050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doptyw $ciekéw 4,50 [I/s]
Rzedna terenu 142,00 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociagu ttocznego 140,28 [m]
Rzgdna odbiornika 142,31 [m]
Cignienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociagu doptywowego 1 200 [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 1 137,44 [m]
Kat rurociggu doplywowego 1 180 °]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociagu dopltywowego 2 [m]
Kat rurociagu doplywowego 2 [°]
Srednica rurociggu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 3 [m]
[

Kat rurociagu doptywowego 3

°]

DANE ZBIORNIKA

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzgdna pokrywy zbiornika 142,00 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 136,24 [ m]
Wysoko$¢ zbiornika 576 [m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 137,34 [m]
Rzedna gérnego poziomu $ciekéw 137,14 [m]
Rzgdna dolnego poziomu $ciekéw 136,84 [ m ]
Rzedna dna zbiornika 136,24 [m]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysoko$é retencyjna 1 0,30 [m]
Objetos¢ retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napethiania 1 1,26 [min]
Wysokosé retencyjna 2 0,10 [m]
Objetosé retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysoko$¢ retencyjna 3 Brak [m ]
Objetosé retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba whaczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ et BT
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 10,00 [A]
Prad minimalny 6,00 [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposéb montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pempy: ERSEERS 1 Pompa 2 Pompy
Wydajnosé 9,97 [I/s] Wydajnoé¢ pompowni 6,04 6,68 [i/s]
Podnoszenie 12,90 [m] Wydajnos$¢ pompy 6,04 3,34 [Vs]
Moc 4,00 [KW] Wysoko$¢ podnoszenia 17,94 20,50 [m]
Obrotly pompy 2930 [obr/min] Moc pobierana z sieci 4,86 4,66 [kW]
Sprawno$é agregatu 0,22 0,15 [-]
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania 3,66 3,46 [min]
; Liczba whaczen 16,04 8,02 [1/h]
Wydajnose 5,00 [l/s] Zuzycie jed. energii 0,2236 0,3878 [KWh/m3]
Podnoszenic 1 3’92 [m] Koszt jednostkowy 0,0224  0,0388 [zl/m3]
Geom. wys. podn. 5,17 [m]

IModernizacja pompowni $ciekéw P5



ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

‘ 14,94

 WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 6,04  [Is]

Pracuje 1 pompa
Lp. | Nazwa eieme_r;u . Ile-éfb — Sredn.ic; we@innn} Op_ér [-rn] g W przep_l. [mé
1 |Pion Hocz_n); DN 80 R 80,00 - 0729 _I 1,2_0 =N N
2 DN 90 (81.4 mm) 510 81,4 12,29 | 1,16

|
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 6,68 [I7s]

Pracuja 2 pompy
Lp (Nazwa camrnemﬁ. W llose | Sredr;c; waw.[mm] | -Opc)r |_r;| . V przepl. [-n;.s'ﬁl
1 .Pion-t-ioczny DN 80 1 . [2 1 80,00 ‘ 0,09 : 0,66
2 | DN 90 (81.4 mm) 510 81,4 1,28




P [KW]

04

10,2

0,9
08

0.7
0,6

0,5

0,3

(e

- 0,0

Typ pompy:

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 9,97 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 12,90 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnose 5,00[I/s]
Wysoko$é podnoszenia 18,92 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnoéé pompy 6,04 [I/s]
Wysoko$¢ podnoszenia 17,94 [m]
Moc poblerana z sleci 4,86 [kW]
Sprawnoéé agregatu 0,22[-]

Parametry silnika

Moc znamionowa 4,00 [kW]
Qbroty znamionowe 2930 [ebr/min]
Napiecie 400[V]

Prad znamionawy 8,04 [A]
Wspélczynnik mocy 0,88[-]
Sprawnosé silnika 0.82[-]




Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnié parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
=

llizz:
| s .
A ANCAN ANCNN
Jf :
Hzb=[_576 ]
‘| |
(137,44 | o
¢
—_—
o ; 37,34
3714 ]
o i : Hit=["4.04 ]
Hdop=[_1.20 1 : 156,84
suchobleg
-c:'-. ‘ =
Hil=Coo0] [iie

Uwaga:

Wysoko$é pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkoéci fundamentu




Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doptyw $ciekéw

4,50 [I/s]
Rzedna terenu 140,68 [m ]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu tlocznego 139,19 [ m]
Rzedna odbiornika 138,55 [m]
Cignienie w odbiomiku (kolektorze) 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociggu doptywowego 1 200 [mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 137,16 [m]
Kat rurociggu doplywowego 1 180 °]
Srednica rurociagu doplywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 2 [m]
Kat rurociagu doplywowego 2 [°]
Srednica rurociggu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzgdna dna rurociggu doptywowego 3 [m]

Kat rurociggu doplywowego 3

[°]

DANE ZBIORNIKA

Polimerobeton / D=1200
Polimercbeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzgdna pokrywy zbiornika 140,68 [ m]
Rzedna posadowienia zbiornika 135,96 [m ]
Wysokos¢ zbiornika 4,72[m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 137,06 [ m ]
Rzedna gérnego poziomu $ciekéw 136,86 [ m ]
Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 136,56 [ m ]
Rzedna dna zbiornika 135,96 [m ]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysokos¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Objetosé retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napefniania 1 1,26 [min]
Wysoko$¢ retencyjna 2 0,10[m]
Objetosé retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokos$¢ retencyjna 3 Brak [ m ]
Objetose retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-1
Dopuszczalna liczba wigczen 20,00 [ 1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ SRR

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 10,00 [A]
Prad minimalny 6,00 [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposdb montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: T

Wydajnosé 9,97 [I/s]
Podnoszenie 12,90 [m]

Mogc 4,00 [kW]
Obroty pompy 2930 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosc 5,00(l/s]
Podnoszenie 16,97 [m]
Geom. wys. podn. 1,69 [m]

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno$¢ pompowni 5,29 5,64 [I/s]
Wydajno$¢ pompy 528 = 282 [I's]
Wysoko$¢ podnoszenia 18,76 20,94 [m]

Moc pobierana z sieci 4,82 4,60 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,21 0,13 [-1]

Czas pompowania 7,20 6,61 [min]
Liczba wiaczen 14,03 7,01 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,2535 0,4533 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0253 0,0453 [z1/m3]

Moderf_l.izacja po_r_rip_dwni Sciekow P6
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Lp.

Nazwa elementu

Pion Eoczny DN 80

DN 90 (81.4 mm)

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO
WYDAINOSC OBLICZENIOWA Q= 529  [/s]

Pracuje 1 pompa

llogé Srednica wew.[mm] ‘ Opér [m]
g — T 5 =

800 81,4 ‘ 16,76
| |

| V przepl. [m/s]
1,05
1,02

Lp. ' Nazwa elementu

1
2

I Pion ttoczny DN 80
| DN 90 (81.4 mm)

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 5,64 [I/'s]
__Pracujq 2 pompy

: - -

losc Srednica wew.[mm] Opér (m]

2 lso00 "o._os
18,99

900 81,4

i V przept. [m/s]
| 0,56 '
1,08

R,

it




| Typ pompy:
| H [m]

40 - - _ — PSR
N | NOMINALNE PARAMETRY POMPY
R AE T T = VAT ]
Wydajnosé 9,97 [Ifs]
Wysokoé¢ podnoszenia 12,90 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 5,00([l/s]
Wysokose podnoszenia 16,97 [m]

| Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnosé pompy 5,29 [I/s]
Wysoko$¢ podnoszenia 18,76 [m]
Moc pobierana z sieci 4,82 kW]
Sprawnosc¢ agregatu 021[-]

Parametry silnika

| Moc znamionowa 4,00 [kW]
'— “p— = == Obroty znamionowe 2030 [obr/min]
Napigcie 400[V]
f = 5 B - ) — Prad znamionowy 8,04 [A]
| P [kW] E[-] Wspdlezynnik mocy 0,88[-]
5,0 S - = B — 10 Sprawnosé slinika 0,82[-]
1 0,9
08
10,7
3,0‘ : e i . —
25 | e 05
2,0 Fo-=-ess - : - 0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ry
A




Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni¢ parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
=

o
iz Tz | ||127 30,68
L " "
:é >y
AN 0 - RGN AN,
(=1
A
2
I ,
3 =] 2
Hzb=["4.72 E
|
s}
| e |
5
[137,16 | o ]
5 .
137,06
36,86
Hti=[3.23 |
Hdop=[1.20_] 36.56
suchobleg
N\
) I_m:s]
hil=Coo0] P/

DN=[1.20 ]

Uwaga:

Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu




Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw $ciekdw

4,50 [I/s]
Rzedna terenu 141,75 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 139,78 [ m]
Rzedna odbiornika 140,23 [m ]
Ciénienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociagu doptywowego 1 200 [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 1 137,69 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 180 °]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 2 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociagu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 [m]
Kat rurociggu doptywowego 3 [°]

DANE ZBIORNIKA

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zbiornika 141,75 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 136,49 [ m]
Wysoko$¢ zbiornika 5,26 [m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 137,59 [m ]
Rzedna gémego poziomu sciekdw 137,39 [m ]
Rzedna dolnego poziomu $ciekdw 137,09 [m]
Rzgdna dna zbiornika 136,49 [m]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysoko$¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Objetosé retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napetniania 1 1,26 [min]
Wysokosé retencyjna 2 0,10 [m]
Objetosé retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokos$é retencyjna 3 Brak [m]
Objetosé retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wigczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ FaseE SR L
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 400[A]
Prad minimalny 2,50 [A]

Rodzaj czujnika poziomu

Sposéb montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: 1 Pompa 2 Pompy
Wydajnosé 9,52[I/s] Wydajno$¢ pompowni 5,58 6,08 [Iis]
Podnoszenie 5,80 [m] Wydajno$¢ pompy 5,58 3,04 [s]
Moc 1,30 [kW] Wysoko$¢ podnoszenia 7,68 8,37 [m]
Obroty pompy 1460 [obr/min] Moc pobierana z sieci 1,46 1,32 [KW]
Sprawno$¢ agregatu 0,29 0,19 [-1
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania 5,23 4,77 [min]
Liczba wigczen 14,81 7,40 [1/h]
Wydajnosé 5,00 [l/s] Zuzycie jed. energii 0,0727 0,1204 [kWh/m3]
Podnoszenie 6’73 (m Koszt jednostkowy 0,0073 0,0120 [zl/m3]
Geom. wys. podn. 2,84 [m]

!Modernizz;cja pompowni_éciekéw P7




ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

B = il WYDAINOSC OBLICZENIOWA Q= 558  [is]
Pracuje 1 pompa
lp. |Nazwaelementu s | Srednicawewfmm] | Opor m] | Vpizept mis]
1 Pion tloczny DN 80 1 80,00 0,25 [ 1,11
2 DN 90 (81.4 mm) |220 81,4 4,57 [ 1,07
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 6,08 (/5]
Pracujg 2 pompy ) M=

lp. | Nazwa eleme_mu :E)s;'; B Srednic;wew.[m?nj ll C_)pér [rr_w-]_ _ " \ przepI [;1/5] r

1 Pion tloczny DN 80 |2 80,00 | 0,07 0,60

2 DN 90 (81.4 mm) 220 81,4 | 537 1,17




Typ pompy:

| NOMINALNE PARAMETRY POMPY
| ORMiesemsSamRae

Wydajnosé 9,52 [lis]
Wysokoséé podnoszenia 5,80 [m]

| WYMAGANE PARAMETRY POMPY
|

Wydajnosc 5,00[lis]
Wysokoséé podnoszenia 6,73 [m]
Rzeczywiste parametry pracy
Wydajnosé pompy 5,58 [lis]
3 Wysoko$é podnoszenia 7,68 [m)
| Mac pobierana z sieci 1,46 [kW]
Sprawnosct agregaty 0,29[-]
1,0 |-
| | | |
|
I =Ir= S i F— 1 N— o e ALY ! | p 'I H
0,0 5 4 6 8 10 12 14 16 arametry silnika
[I/s] Moc znamionowa 1,30 [kW]
N —= - Obroty znamionowe 1460 [obr/min]
Napiecie 400[V]
B - o B e . Prad znamionowy 3,82 [A]
P [kW] E]=] | Wspélczynnik mocy 0,68[-]
| 20 ———— —————— — 1,0 | Sprawnoéé silnika 0,72[-]
| 1,8 - R e et SEE 09
16 - - ' -feeeopooocho-— 0,8
| | ==
| 1.4 SE ! ’ ) . 0,7
12 0,6

1,0 0,5

0,8 0,4
0,6 103

04 - - 0,2

0.2 - ==t 0,1

0,0 0,0

T




Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnié¢ parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
=

Z
i 3739 |

Ht{=[ 3,29

suchoblag

DN=[120 |

Uwaga:

Wysoko$¢ pompowni zmienia sie w zalezno$ci od wielkoéci fundamentu




Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem: )

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doplyw $ciekow 4,50 [I/s]
Rzedna terenu 141,38 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 139,11 [m]
Rzedna odbiornika 139,84 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociagu doplywowego 1 200 [mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 136,93 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 180 [ °]
Srednica rurociagu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociaggu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociagu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 [m]

Kat rurociagu doplywowego 3 [°]

DANE ZBIORNIKA

Polimercbeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbiomika
Materiat zbiornika

Rzedna pol.(rywy zbiornika 141,38 [m]
Rzgdna posadowienia zbiomika 135,73 [m]
Wysokos¢ zbiornika 565[m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 136,83 [m]
Rzedna gémego poziomu $ciekéw 136,63 [m ]
Rzedna dolnego poziomu sciekéw 136,33 [m ]
Rzedna dna zbiornika 135,73 [m ]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysokos¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Objetosc¢ retencyjna 1 0,34 [ m3]
Czas napetniania 1 1,26 [ min]
Wysoko$¢ retencyjna 2 0,10[m]
Objetosé retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokos¢ retencyjna 3 Brak [m]
Objetosc¢ retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2(-]
Dopuszczalna liczba wtaczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ e it e b S e R
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 4,00 [A]
Prad minimalny 2,50 [A]

Redzaj czujnika poziomu
Sposéb montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY
Typ pompy:

Wydajnosé 8,62[/s]
Podnoszenle 4,50 [m]

Moe 1,10 [kW]
Obroty pompy 1452 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 5,00 [/s]
Podnoszenie 5,42[m]
Geom. wys. podn. 3,21[m]

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

1 Pompa 2 Pompy

Wydajnos¢ pompowni 5,49 6,43 [I's]
Wydajnos$é pompy 5,49 3,22 Ws]
Wysoko$¢ podnoszenia 5,88 6,62 [m]

Moc pobierana z sieci 1,28 1,21 (kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,25 0,18 [-]

Czas pompowania 5,69 3,90 [min]
Liczba wigczen 14,58 7,29 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0649 0,1044 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0065 0,0104 [2/m3]

JModernizacja pompowni Sciekéw P8
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ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJINOSC OBLICZENIOWA Q= 549  [Is]

Pracuje 1 pompa
Lp. “Nazwa eleme_nlu- i l_los_(? _i S_recang.[m;]-_ _Opc’)r [m} o "_JpTzr’piﬁxi] —
1 Piontloczny DN 80 1 Jeoo0 o 024 | 1,09 .
2 DN 90 (81.4 mm) [120 81,4 2,41 1,08
|
| |
|
|
|
|
| [
WYDAJINOSC OBLICZENIOWA Q= 6,43 fI/s]
Pracujq_ 2 pompy
-Lp. !_Nazwa;ememu o llosc | Srednica wew.[mm]_ l Opr‘jr_[rn] inrzepI. [mis]
1 Pion tloczny DN 80 LA E 8000 | o8 R T
2 DN 90 (81.4 mm) [120 81,4 3,28

[ 1,24




Typ pompy:

|| NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 8,62[l/s]
Wysokosé podnoszenia 4.50[m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnose 6,00(Its]
Wysoko$¢ podnoszenia 5,42[m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnosé pompy 5,49 [I/s]
Wysokosé podnoszenia 5,88 [m]
Moc pobierana z sieci 1,28 [kW)
Sprawnosé agregatu 0,25[-]

Parametry silnika

Moc znamionowa 1,10 [kW]
Obroty znamionowe 1452 [obr/min]
Napiecie 400[V]

Prad znamionowy 2,85[A]
Wspéiczynnik mocy 071[-1]
Sprawnoseé silnika 0,78[ -]

‘1’2; A = . - L :0,6|

‘ 1,0 | =l == _; . r---- 0,5
‘ / ' {

0!81 - ! = i e o = | 0=4
' 0,3 ‘
| 0,2 ‘
927 o1
B LB e ra e Y

| s "
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Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnié¢ parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU

=

iz | ||122 47,38
vl
S RSN AN ARGAN
Hzb
: } |39,11
1
—— A
2l
! 136.83
: 36,53
% Hti=[ 338
5
= 7 suchobleg
ey
=]
a‘/é 7 135,73 ]
s -
s A 1 7

DN=[1.20]

Uwaga:;

Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznoséci od wielkosci fundamentu

e




Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodporne] gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy ztaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



