DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw Sciekéw 4,50 [I/s] | Nazwa zbiornika Polimerobeton / D=1200
Rzedna terenu 140,60 [m] | Materiat zbiornika Polimerobeton
Konstrukcja Nieprzejazdowa o
) Rzgdna pokrywy zbiornika 140,90 [ m ]
Rzedna rurociagu tocznego 139,20 [m] Rzedna posadowienia zbiornika 135,90 [m ]
Rzedna odbiornika 140,00 [m ] Wysokos¢ zbiorika 5,00 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ] Srednica zbiornika 1,20 [m]
Srednica rurociagu doptywowego 1 200 [mm ] Rzedna alarmowa 137,00[ m]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 1 137,10 [m] Rzedna gérnego poziomu $ciekow 136,80 [m ]
Kat rurociagu doptywowego 1 180[ °] Rzedna dolnego poziomu sciekow 136,50 [m ]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak [ mm ] Rzedna dna zbiornika 135,90 [m]
Rzgdna dna rurociggu doplywowego 2 [m] Zapas alarmowy 0,20 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 (] Wysokosé retencyjna 1 0,30 [m]
Srednica rurociagu doptywowego 3 Brak [ mm ] Objetos¢ retencyjna 1 0,34 m§3]
Rzedna dna rurociagu doplywowego 3 [m] Czas napelniania 1 . 1,26 [min]
Kat rurociggu doptywowego 3 [°] Wysokosé retencyjna 2 0,10[m]
Objetose retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokos$é retencyjna 3 - Brak [ m]
Objetosé retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wtgczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ R I = 1T X T e
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 4,00 [A]
Prad minimalny 2,50[A]
Rodzaj czujnika poziomu sonda hydrostatyczna
| Sposéb montazu Montaz na zewnatrz
NOMINALNE PARAMETRY POMPY ' RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY
Typ pompy: 1 Pompa 2 Pompy
Wydajnos¢ 8,62[/s] Wydajnos¢ pompowni 6,32 7,80 [Vs]
Podnoszenie 4,50 [m] Wydajnos¢ pompy 6,32 3,90 [Vs]
Moc 1,10 [kW] Wysoko$¢ podnoszenia 5,55 6,42 [m]
Qbroty pompy 1452 [obr/min] Moc pobierana z sieci 1,30 1,23 [kW]
. Sprawnoécé agregatu 0,27 0,20 [-]
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania 3,11 2,28 [min]
: | Liczba wtaczen 16,76 8,38 [1/h]
L Zuzycie jed. energii 0,0572 0,0876 [KWh/m3]
Wyd 5,00l )
Poydnac{rs](z):ﬁie 467 %r{ns]] Koszt jednostkowy 0,0057 0,0088 [zl/m3]
Geom. wys. podn. 3,20 [m]

Pompownia Sciekéw P1
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Lp. | Nazwa elementu

2 DN 90 (81.4 mm)

1 | Pion t}oEznyTDN 80

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

Pracuje 1 pompa
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E | PBn_ﬂociny DN 80
2 DN 90 (81.4 mm)

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 7,80 [I/5]
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Typ pompy:

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 8,62[l/s]
Wysokos¢ podnoszenia 4,50 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 5,00[l/s]
Wysokos¢ podnoszenia 4,67 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos¢ pompy 6,32[l's]
Wysoko$é podnoszenia 5,55 [m)]
Mac pobierana z sieci 1,30 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0.27[-]

Parametry silnika

Moc znamionowa 1,10 [kW]
Obroty znamionowe 1452 [obr/min]
Napiecie 400 [V]

Prad znamionowy 2,85(A]
Wspélczynnik mocy 0,71[-]
Sprawnosé silnika 0,78[-)




Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni¢ parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznos$ci od wielkosci fundamentu

M
i
&

)
14.‘\




Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



DANE PRZEPOMPOWNI

Maksymalny doptyw $ciekéw
Rzedna terenu
Konstrukcja

4,50 [I/s]
140,90 [m ]

Nieprzejazdowa

Rzedna rurociggu ttocznego 139,50 [m]
Rzedna odbiornika 140,14 [m ]
Cis$nienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociagu doptywowego 1 200 [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 1 138,10 [m]
Kat rurociagu doptywowego 1 180 °]
Srednica rurociagu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 2 [m]
Kat rurociaggu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociagu doplywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 [m]
Kat rurociggu doptywowego 3 [°]

DANE ZBIORNIKA

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

' Rzedna pokrywy zbiornika 140,90 [ m]

| Rzedna posadowienia zbiornika 136,90 [ m ]

| Wysokos¢ zbiornika 4,00 [m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 138,00 m]
Rzedna gérnego poziomu $ciekéw 137,80 [m]
Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 137,50 [m ]
Rzedna dna zbiornika 136,90 [m ]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysokos$¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Objetos¢ retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napetniania 1 1,26 [ min]
Wysokosé retencyjna 2 . 0,10 [m]
Objetose retencyjna 2 0,11 [ m3]
Wysokos¢ retencyjna 3 Brak [m]
Objetosé retencyjna 3 Brak [m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wiaczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ (IR 8 R E A2

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 4,00 [A]
Prad minimalny 2,50 [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposéb montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Dl SR s S EOD
Wydajnosé 8,62[l/s]
Podnoszenie 4,50 [m]

Moc 1,10 [kW]
Obroty pompy 1452 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 6,00 [I/s]
Podnoszenie 3,39[m]
Geom. wys. podn. 2,34[m]

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno$¢ pompowni 8,61 12,02 [I¥s]
Wydajnosé pompy 8,61 6,01 [Ifs]
Wysokoé¢ podnoszenia 4,50 5,68 [m]

Moc pobierana z sieci 1,34 1,29 [lkw]
Sprawnos$¢ agregatu 0,29 0,26 [-]

Czas pompowania 1,38 1,00 [min]
Liczba wigczen 22,85 11,42 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0431 0,0598 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0043 0,0060 [2l/m3]

Pompownia Sciekéw P2
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ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 8_,61 [I/s]

Pracuje 1 pompa

lLp. | Nazwa elementu | llose i Srednica wew.[mm) Opor [m] V przepl. [m/s]
i Pion tloczny DN 80 o il 1 80,00 a 0,60 1,71 B

2 DN 90 (81.4 mm) |32 81,4 1,53 1,65

: |

| |

| |

l |
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| |
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 12,02  [ls]
Pracujg 2 pompy

Lp. | Nazwa elementu | llogé ‘ Sradnica wew.[mm] Opdr [m] V przepl. [m/s]

———e———— e — I_ — -_— == — == e
1 Pion tloczny DN 80 T2 | 80,00 0.29 1,20
2  |DN90 (81.4 mm) !32 | 81,4 2,94 2,31




Typ pompy:

NOMINALNE PARAMETRY POMPY
i =i PRSI S S T

Wydajnos¢
| Wysokosé podnoszenia

Wydajnosc
Wysokost pednoszenia

8,62[ls]
4,50 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

6,00 [I/s]
3,39[m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnosé pompy 8,61 [I/s]
Wysokose podnoszenia 4,50 [m]
Moc pobierana z sieci 1,34 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,29[-]
|
| Parametry silnika
| Moc znamionowa 1,10 kW]
Obroty znamionowe 1452 [obr/min]
Napiecie 400[V]
—| Prad znamionowy 2,85 [A]
-1 Wspdlczynnik mocy 0,71[-]
0 Sprawnos¢ silnika 0,78[-]




Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni¢ parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
e

o
<
W 277 ||| 22 2 40,90 )
VA AN o AN oSN
o :
i
(%]
(=]
Hzb=
|
g
L i 4
2|
f; | e |
510 m
o
o Z 38,00
: 137,80
o Hti=2,60 |
Hdop= i > 37.50
| 7 suchobleg
k | ,
. =T '
14
4 b 736,00
2k, w7 ¥
Hi = T T
DN=[1.20 |

Uwaga:

Wysoko$é pompowni zmienia si¢ w zaleznosci od wielkosci fundamentu
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Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



Maksymalny doplyw $ciekow
Rzedna terenu
Konstrukcja

Rzedna rurociggu ttocznego
Rzedna odbiornika
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze)

Srednica rurociggu doptywowego 1

Rzedna dna rurociggu doptywowego 1

Kat rurociagu doptywowego 1

Srednica rurociagu doptywowego 2

Rzedna dna rurociggu doptywowego 2

Kat rurociggu doplywowego 2

Srednica rurociggu doptywowego 3

Rzedna dna rurociggu doptywowego 3

Kat rurociagu doplywowego 3

DANE PRZEPOMPOWNI

4,50 [Is]
140,70 [m ]

Nieprzejazdowa

139,30 [m]
140,60 [m ]
0,00 [ MPa ]

200 [ mm ]
138,07 [m]
180 °]
Brak [ mm]
[m]
[°]
Brak [ mm ]
[m]

[°]

| Sposob montazu

DANE ZBIORNIKA

Nazwa zbiomika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zbiornika
Rzedna posadowienia zbiornika
Wysokos$¢ zbiornika

Srednica zbiornika

Rzedna alarmowa

Rzedna gémego poziomu $ciekdw
Rzedna dolnego poziomu $ciekow
Rzedna dna zbiornika

Zapas alarmowy
Wysokosé retencyjna 1
Objetos¢ retencyjna 1
Czas napelniania 1
Wysokosé¢ retencyjna 2

Objetosé retencyjna 2

Wysokosé retencyjna 3
Objetosé retencyjna 3

Liczba pomp
Dopuszczalna liczba wlaczer

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

141,00 [m]
136,87 [m]
413 [m]
1,20 [m]
137,87 [m]
137,77 [ m]
137,47 [m]
136,87 [m]
0,20 [m]
0,30 [m]
0,34 [ m3]
1,26 [min]
0,10 [m]
0,11 [ m3]

Brak [m]
Brak [ m3]

2[-]
20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

. e S

3x400V50Hz

Zasilanie
Prad maksymalny
Prgd minimalny

4,00 [A]
2,50 [A]

Rodzaj czujnika poziomu sonda hydrostatyczna

Montaz na zewngtrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 9,52[/s]
Podnoszenie 5,80 [m]

Moc 1,30 [kW]
Obroty pompy 1460 [obr/min]

WYMAGANE PARAM ETR_Y POMPY

Wydajno$¢ 8,00 [I/s]
Podnoszenie 8,25[m]
Geom. wys. podn. 2,83[m]

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno$¢ pompowni 5,66 6,18 [IVs]
Wydajno$¢ pompy 5,66 3,09 [I/s]
Wysoko$é podnoszenia 7,65 8,36 [m]

Moc pobierana z sieci 1,46 1,32 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,30 0,20 [-]

Czas pompowania 4,88 4,48 [min]
Liczba wiaczen 15,02 7,51 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0718 0,1187 [kKWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0072 0,0119 [2l/m3]

Pompownia Sciekow P3




ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

'WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 5,66  [I/s]
Pracuje 1 pompa
L_,r_:_ | Nazwa eleme_nt: I II_o:-';C— T Sre_dnféa w_ew.[m;n] ] C)_pnér_[rﬁ : “\r‘—przepL [m.f;] B
1 | Pion ttoczny DN 80 1 80,00 0,26 1,13
2 |DN90 (81.4 mm) 216 81,4 4,59 1,09
| |
| |
|
| |
|
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 6,18 [I/s]
Pracujg 2 pompy
[ Lp. | Nazwa etementu ~ liese | Srednicawewimml | Oporiml | Verzeplms
[ 1 | Pion tioczny DN 80 |2 80,00 \ 0,08 062
2 DN €0 (81.4 mm) !216 | 81,4 ‘ 5,45 1,19
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Typ pompy:
o=t ¢

NOMINALNE PARAMETRY POMPY
R TN

Wydajnosc 9,52[I/s]
Wysokosé podnoszenia 5,80 [m]

| WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé
Wysokosé podnoszenia

6,00[V/s]
8,25[m]

Rzeczywiste parametry pracy
Wydajnosé pompy 5,66 [I/s]
Wysokosé podnoszenia 7.65[m]
Moc pobierana z sieci 1,48 [kKW]
Sprawnos¢ agregatu 0.30[-]
Parametry silnika

Moc znamionowa 1,30 [kW]
Obroty znamionowe 1460 [obr/min]
Napiecie 400[V]
Prad znamionowy 3,82[A]
Wspélczynnik mocy 0,68[-]
Sprawnosé slinika 0,72[-]




Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnic¢ parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU

Uwaga:
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Wysokos$¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu
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Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem.

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



