-

USLUGI PROJEKTOWE 38 — 220 DEBOWIEEGS

EGZ.3
STARGSTWO POWiIATLLE
dlaskiej
iala Podlaska

NIP 685-113-57-37, REGON 181040200, TEL. 791-208-517, e-mail: spraskowncz@wp.pl

OBIEKT:

INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWY ODCINKOW SIECI KANALIZACII
SANITARNE]J TLOCZNEJ I GRAWITACYINEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI I POMPOWNIAMI SCIEKOW BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] W NﬂEJSCOWOSCI CHOTYLOW,
PISZCZAC OSADA 1 ZALUTYN NA TERENIE GMINY
PISZCZAC

SIEC WODOCIAGOWA

OBREB 0001 CHOTYLOW, nr dzialek: 472/72, 472/79, 472/97
OBREB 0018 PISZCZAC, nr dzialek: 1051, 1052, 1058/12, 1060/17
OBREB 0017 ZALUTYN, nr dziatek: 333/6, 333/8;

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

OBREB 0001 CHOTYLOW, nr dziatek: 472/40, 472/68, 472/72,
472175, 472/76, 472/79, 472/82, 472/83, 472184, 472/85, 472/86,
472/88, 472/89, 472/97

OBREB 0018 PISZCZAC, nr dzialek: 1052, 1058/9, 1058/10,
1058/11, 1058/12, 1058/13, 1060/17

OBREB 0017 ZALUTYN, nr dziatek: 333/2, 333/6, 333/7, 333/8;

GMINA PISZCZAC, ul. Wiodawska 8,
21 — 530 Piszczac

AUTORZY PROJEKTU
Imie i Nazwisko Podpis Data
Asystent projektanta -
Mgr inz. Stawomir Praskowicz == 08.2015
Projektant ~ branza sanitarna Toﬁrmmﬁ‘ mStyna Wito
i g p nt instalacji | sleci sanita
Magr inz. Krystyna Witos UPR; N ANB. 255462300
ANB V.7342-101/94 08.2015
I Jazin ol Wilosa 78, wi 013445 82
Projektant — branza elektryczna
K
Mgr inz. Henryk Mrowka Henryl MES S
opr wud” U a828154 785 08.2015
T ,.?.;%;n:g e '
mﬂ:‘;\f‘%ﬁmuhﬂﬁpﬂg}‘g 9"!3 ag




STARGSTWO Puwinivup
w Bialej Podlaskiej
ul. Breeska 41, 21-500 Biata Podlaska

dir

WODOCIAGOWEJ

4.1. Dane techniczne sieci wodociagowej
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostala z rur PE 100 SDR 17:

Calkowita dlugodé sieci wodociggowej wynosi:

w miejscowosci Chotytéw: PEHD © 110 - L=1382.50m
PEHD ® 90 -L=3,50m

w miejscowosci Piszczac Osada: PEHD & 50 - L= 20850 m

w miejscowosci Zalutyn: PEHD $ 90 - L=265,00 m

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchodzg:
zasuwy zeliwne — zasuwy z zamknigeciem migkkim i obudowsg teleskopows WR
D - Do 110 - 3 sztuki, DN 80 — 6 sztuk,
tréjniki zeliwne — DN 80/80 - 3 sztuki
teojniki PE do zgrzewania doczolowego — 6 sztuk
hydranty — projektuje si¢ hydranty przeciwpozarowe nadziemne. Beda shuzyly
rowniez do ptukania sieci i odcinkowego chlorowania, produkcji odpowietrzenia i
odwodanienia sieci, itp. — 3 sztuki
bloki oporowe — dla przewoddw PE stosowaé w weziach, przy ksztahkach: kolana,
trojniki, tuki. Stosowanie blokdw oporowych w budowie rurociggdw PE ogranicza sie
do stosowania przy ,, mieszanych zestawach materiatowych” wigc przy zasuwach
zeliwnyceh, hydrantach, zeliwnych kréécach oraz tréjnikach kotnierzowych zeliwnych.
Wymiary blokdw podano w czescei rysunkowe.

Do wykonania sieci nalez stosowac:
materialy i rury, ktore posiadaja atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny

Wszystkie zasuwy beda wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne,
Skrzynki uliczne nalezy ustawiaé na plytach podkiadowych. Polgczenie siecig wykonadé za
pomoca trdjnikow. Wodociag bedzie zasilany z istniejgeej sieci wodociggowej,

4.2 Montai rurociagu

Rury ukladaé na podiozu z zaggszczonego piasku lub zwiru o grubosci warstwy 10cm.
Przewody ukiadac na glebokosciach okreslonych w rysunkach wykonawezych. Po ulozeniu
wodociagu nalezy poddaé go prdbie na cisnienic 1,0 MPa, w ciagu 30 minut w obecnosci
pracownika Spotki Eko Nowa z/s w Piszczacu. Prébeg przeprowadzic¢ po uloZeniu przewodow
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia
przed poruszaniem si¢ przewodu. Zigcza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Prébe wykonad zgodnie z norma PN-81/B-10752 Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagamia i badania w zakresie szczelnosci przewoddw, Po
pozytywnym wyniku préby cidnieniowe] przewody przeplukaé, zdezynfekowac i obsypac
recznie warstwg 30 cm ponad wierzch rury. Nastgpnic mozna przystgpi¢ do mechanicznego
zasypywania wykopow z réwnoczesnym zageszezaniem. Obsypka rurociggu musi byé tak
wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszezony. W przypadku
gruntu rodzimego skiadajgcego si¢ z gliny, itdw, gruzu wykopy nalezy zasypywac recznie
pospotky ze wzgledu na potrzebg dokladnego zaggszezenia ziemi po ulozeniu przewoddw.
Wykopy o scianach pionowych ze wzgledu na bezpieczeristwo pracy nalezy zabezpieczyd.
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4.3 Wezly montazowe u), Brzeska 41, 21-500 Biala Podlaska
Wigczenie projektowanej sieci do istnicjgcego wodociagu wykonaé za pomocs trojnikow; w
m. Zalutyrs DN 150/90, w m. Chotyléw110/110, w m. Piszczac Osada 90/50.

4.4 Hydranty

Odgalezienia do hydrantéw projektuje si¢ za pomoca tréjnikéw DN 90/90 — 3 sztuki i zasuw
odcinajgcych DN 80 mm kolnierzowych. Zasuwy polaczone sg z przewodem PE za pomocg
tulei kolnierzowych 1 luznych kolnierzy stalowych. Zasuwy nalezy montowaé w odleglosci
min, 0,5m od hydrantu i pozostawi¢ w pozycji otwartej. Hydranty montowad na trdjniku
zeliwnym ze stopka ustawiong na fundamencie wykonanego z betonu B 20,

4.5 Oznakowanie sieci wodociagewej

Trase wodociggu oznakowac tasma sygnalizacyjno ostrzegawcza koloru niebieskiego z
wkladka metalowg ukiadang na glebokosci okolo 40 ¢m od powierzchni terenu, Tablice
orientacyine nalezy opisad i rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600. Oznakowanie i tabliczki
powinny byt umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku
ich braku na shupach betonowych.

4.6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejgce zabezpieczenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. Roboty
ziemne w miejsou skrzyzowania wykonad rgcznie. Odkrywek nalezy dokonaé w obecnosci
przedstawicieli wiasdcicieli uzbrojenia.

Wszystkie uszkodzenia wynikie z niewladciwege prowadzenia robdt i niezgodnie z
uzgednieniami beda traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy,

4.7 Priba szezelnosci

Probe szczelnosci rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-81/B-10732
Wodociagi, Cala procedura préby szczelnosci obejmuje fazg wstgpna zawierajacg okres
relaksacji, polaczong z nig prébg spadku cisnienia | zasadnicza prébe szczelnosei. Probe
szczelnosci odeinka wykonywad po jego ulozeniv 1 wykonaniu obsypki ochronnej z
podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie
zlacza powinny byé odkryte dla mozliwosei stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe
szczelnosel calego przewodu przeprowadzi po jego ukoficzeniu, zasypaniu i po uzyskaniu
pozytywnych wynikow préby szezelnodei dla poszezegdinych odeinkdw.

4.8 Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Nie przewiduje si¢ wystgpowania wod gruntowych. W przypadku sig ich ewentualnego
pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu,

4.9 Odbibér koacowy

Po zakorficzeniu prac budowlanych sie¢ wodociggows nalezy zglosic do spéiki Eko Nowa w
Piszczacu.
Do odbioru nalezy przygotowac :
- protokoly prob szczelnosci
- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
- inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg odrodka dokumentacji geodezyinej
- oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robét
W trakcie robdt nalezy wykonywa
odbiory czesciowe, ktérym podlegajg elementy ulegajace zakryciu w szezegdlnosei:
wykop,

- ‘Igﬁ
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umocnienie wy!{o;‘m, . ul. Hm!.\kﬂ(:{l? I -E!ﬁldlillaulfllfnﬁiq'--
podioze pod rurociggi 5. T
ulozenie rurociggdw
obsypka i zasypanie rurociggu
zageszezenie
proba szczelnosei
uporzadkowanie terenu
Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela spotki Eko Nowa oraz
przedstawicielami wiascicieli uzbrojenia.
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5.UWAGI KONCOWE o it il |
ancka 41 71-5 Blata Podlaska
5.1 Wytyczne zgodne z przepisami BHP ul. Brreskadl 1%3 ala Pudlas

Przy eksploatacji sieci kanalizacyjnych nalezy stosowac sig do przepiséw:
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r.(Dz.U. Nr
96 pdz. 473) w sprawie BHP przy cksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych

5.2 Warunki techniczne prowadzenia robét podstawowych

5.2.1 Uwagi ogdlne

Calodc robdt wykonad zgodnie z:

- Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z ochowigzujacymi zmianami

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. 11
Instalacje sanitame | przemyslowe",

- warunkami technicznymi i uzgodnieniami

- RMPIiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- BN/B836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06484 Budowa kanaltéw w wykopach.

Na 7-dem dni przed planowanym terminem rozpoczecie robdt, nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje nadzorujace cksploatacjg istniejacego uzbrojenia podziemnego
kolidujgcego z projektowanymi rurociggami, Przed przystgpieniem do robdt ziemnych stuzba
geodezyjna na zlecenie inwesfora pgeodezyjnie wytyczy w sposdb  trwaly trasy
projektowanych kanatow wykonawca natomiast zabezpieczy wytyczona trase w sposdb
trwaty, aby w trakcie prowadzenie robdt istniala mozliwos¢ domiaru sytuacyjnego.

Caloé¢ terenu po zakohiczonmych robotach oraz w miejscach placéw budowy i
skladowania materialéw nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego.

5.2.2 Raoboty ziemne

Roboty ziemne rozpoczac od wytyczenia trasy sieci wodociagowej. Podezas robdt zwracaé
uwage na ismiejgce i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzid
przede wszystkim w obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w
miegjscach niedostgpnych na zastosowanie sprzetu mechanicznego. Poziom podioza musi byé
tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ ukfadane bezposrednio na nim, Zeby podparcie ich
byto jednolite i trzymaty sig linii i spadkdéw okreslonych w projekcie. Dno wykopu winno
by rdwne, pozbawione elementéw o ostrych krawegdziach. Wykop pozostawiony na noc musi
zostaé przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robot ziemnych, nie nalezy naruszac
struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca sig, aby przy
mechanicznym wykonywaniu wykopéw pozostawi¢ na dunie wykopu warstwe gruntu o
grubosci 0,20 m a nastgpnie r¢cznie wyprofilowaé dno wykopu z zachowaniem wymaganych
zaglebien. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowicnia rurociagu, nalezy wykonaé podloze wzmocnione w postaci zageszezonej lawy
piaskowej o grubosci min. 15 em. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy je
usungé zastgpujac je piaskiem srednim, zaggszezonym do wartosci Proctora [ jpi. = 0,95, Na
powierzchni podioza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykonad warstwe wyréwnawczg
z piasku o grubosci 10 cm, z odpowiednio wyprofilowang rura, na kat 90. Wykonanie
wykopow, robdt zabezpicczajacych oraz zasypke wykonad zgodnie z PN-75/B-06250 oraz
przepisami BHP, stosujac obudowy wykopdéw i zabezpieczenia isinigjacego uzbrojenia.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dosigpem osob trzecich. Wykopy pod kanaly
przewidziano jako cbudowane z zastosowanie obudowy systemowej lub tradycyjnej.

- L0~
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Do montazu uzywaé rur tylko dobrej jakosci, bez uszkodzen mesthdifteshiyidh? | B8 Biladndlaska
kolejnych odcinkdw rurociagu, wykop nalezy zasypac, zageszczajac ;-Jt:szcch._;c%fﬂb warstwy
zasypki. Ukladanie rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi przez producentow rur. Przed zasypaniem rur, sie¢ wodociggowg nalezy zglosié
uprawnionej stuzbie geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

5.2.4 Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrejeniem
terenu

W miejscu istniejgcych kolizji roboty budowlane wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci 1 pod nadzorem administratora sieci.

5.3 Oddanie do eksploatacji

Przed oddaniem do ecksploatacji wodocigg nalezy dokladnie wyplukaé czysta woda
wodociggowa, przeprowadzi¢ dezynfekcjg i badania wody.

-
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6.PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SIECI KANLIZACII
SANITARNEJ

6.1 Dane techniczne sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacyjna zostata zaprojektowana:

w m, Chotytéw
zrur PE 100 SDR 17,6 o érednicy 90 mm, L = 76,0 m - sie¢ kanalizacji sanitamej
z rur litych PVC, typ cigzki ¢ 200 x 5,9 mm, L= 309,0 m — sieé kanalizacji sanitarnej
z rur litych PVC, typ cigzki ¢ 160 x 4,7 mm, L= 101,0 m — przylacza kanalizacji

w m, Piszczac Osada
zrur PE 100 SDR 17,6 o $rednicy 63 mm, L = 30,5 m~ sie¢ kanalizacji sanitarnej
zrur litych PVC, typ cigzki ¢ 200 x 5,9 mm, L = 124,0 m - sieé kanalizacji sanitarnej
z tur litych PVC, typ cigzki ¢ 160 x 4,7 mm, L = 25,5 m — przylgeza kanalizacji

w m. Zalutyn
zrur PE 100 SDR 17,6 o $rednicy 90 mm, L= 216,0 m— sie¢ kanalizacji sanitarnej
z rur litych PVC, typ cigzki ¢ 200 x 5,9 mm, L =242,5 m — sie¢ kanalizacji sanitarnej
z rur litych PVC, typ ciezki ¢ 160 x 4,7 mm, L= 38,0 m — przytgcza kanalizacji

W skiad uzbrojenia projektowanej sieci wehodza:
zasuwy zeliwne — nozowe (i rE—EE). $cdnica DN 200 mm - 3 sziuki.
Zasuweg zamonlowa¢ na przewodzie bezposrednio przed pompowmaml scickow.

bloki oporowe — dla przewodéw PE stosowaé w weztach, przy ksztattkach: kolana,
trojniki, tuki. ,

Do wykonania sieci nalez stosowa¢:
tury kielichowe PVC i rury PE posiadajace Aprobate Techniczng
ksztaltki, zlaczki 1 uszezelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wylrzymato$ci co rurociagi,
rury powinny posiada
na wewnetrznej Scianie opis pozwalajacy okresli
producenta i podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej,

6.2 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano:

12 studzienek kanalizacyjnych z PP/PE o $rednicy 315 mm

14 studzienek kanalizacyjnych Z PP/PE o srednicy 425 mm

8 studzienek kanalizacyjnych wykonanych z polimerobetonu o érednicy 1000 mm
2 studnie rozpr¢zne wykonane z polimerobetonu o $rednicy 1000 mm

Wymiary studzienek przedstawiono w czesei graficzne;.

6.3 Przepompownie $ciekéw

Na trasie sieci kanahzacyjnej zaprojektowano 3 przepompowni $ciekéw — P1 w Chotylowie,
P2 w Piszezacu Osadzie i P3 w Zalutyniv. Zbiorniki pompowni wykonaé z polimerobetonu.
Srednica zbiornikéw — 1200 mm, Zbiornik powinien by¢ zamkniety, wodoszczelny,
wyposazony w pokrywe ¢ 600mm (na zawiasie z zamknieciem na ktédke) i zabezpieczony
przed wydzielaniem sig odoréw. Dane techniczne przepompowni zostaly przedstawione
ponizej oraz w czesci graficznej.



6.5 Szafy sterownicze.

Parametry techniczne szafy sterowniczej dla kazdej projekiowanej i modernizowane]
przepompowni sciekdw:

- obudowa z tworzywa sztucznego do zastosowan zewngtrznych 1 przeznaczona do montazu
na fundamencie

- wybdr zasilania sie¢ - agregat z mozliwoscia podlaczenia w razie zaniku napigeia
sieciowego przewoznego zespotu pradotworczego przez gniazdo sitowe,

- kompletne uktady zasilajaco-sterownicze pomp,

- kontrola poprawnych warunkéw zasilania (zgodnodé faz, warto$é napigcia zasilajacego,
zanik fazy),

- gniazdo serwisowe,

- ogrzewanie zamontowanej aparatury z regulacja temperatury zatgczenia,

- sygnalizacja pozioméw MIN i MAX za pomocg wylacznikéw pltywakowych,

- ciagly pomiar poziomu za pomocg sondy hydrostatyczne;,

- stacyjki pomp z sygnalizacja pracy, awarii oraz mozliwoscia wyboru trybu sterowania
automatycznego lub r¢cznego dla kazdej pompy niezaleznie,

- sygnalizacja awarii $wietlna i / lub dzwigkowa, komunikaty SMS,

- sterownik komunikacyjny Inventia MT-151 z podtrzymaniem bateryjnym z przesyltem
danych do stacji operatorskiej w systemie GPRS,

- monitorowanie stanu pompowni, stanu zasilania, pragdu pobieranego przez pompy, otwracia
wlazu studni lub drzwi szafki sterowniczej, opcjonalne monitorowanie przeplywomierza
(jezeli wystepuje), informacji diagnostycznych,

V<
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- sterowanie automatyczne pompami w trybie ,,praca zantienna 141 lub oBtd/péHipY dagay Yol Pudlaska

zaleznosei od poziomu, -

- zdalne zatgezanie oraz blokowanie pomp.

6.6 Wewnetrzna linia zasilajgca,

Wewngtrzna linia zasilajaca zostanic wykonana kablem YK Yzo 5x16mm?, Diugosé kabla od
kazdej pompowni do szafy sterowniczej wynosi Sm (P1 w Chotylowie, P2 w Piszczacu
Osadzie, P3 w Zalutyniu), Podlaczenic przepompowni 7 szafy sterowniczg zostanie wykonane
przez dostawce pompowni. Kabel ntozyé w rowie kablowym o szerokodei 0,4m i glebokodei
0,7m linig falista na podsypce z piasku o grubodei 0,1 m i przykryé warstwag piasku o tg
samej grubosci. Nastepnie piasek przysypac warstwag ziemi o grubesei 0,25 m 1 przykry¢ folig
kalandrowang koloru niebieskiego o grubodei 0,5 mm. Réw zasypal ubijajac ziemig
warstwami. Przed zasypaniem rowu zglosi¢ linie kablowe do najblizszej jednostki
geodezyjngj celem jej inwentaryzacji.

Przylacz kablowy zalicznikowy do szafy sterowniczej wedlug odrebnego opracowamnia.

6.7 Montaz rurociggu, budowa kanalow

Budowe mozna rozpoczgl po odpowiednim przygotowaniu podioza wykopu. Podloze
powinno by¢ przygotowane na wiasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w
projekcie spadek dna kanatu, Budowg mozna rozpoczaé po odpowiednim przygolowaniu
podtoza wykopu. Rury ukladaé na podlozn z zageszczonego piasku o grubosci warstwy
10em. Przewody na catej diugosci uktadaé na glebokosdciach okreélonych w rysunkach
wykonawczych. Do montazu nalezy stosowal tylko rury 1 ksztaltki bez wad., Rury cigé
prostopadle do osi, konce oczyicié ze strzgpéw materiaty, chroni¢ przed zabrudzeniem 1
zattuszezeniem, bezpodrednio przed zgrzewaniem powisrzchnie oczyseié przez skrawanie. Na
zmontowanym rurociagu wykonaé obsypke plaskows na wysckodé 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypke nad rurg nalezy zaggszezal warstwami poprzez sciste ubijanie wartstw o
grubodei 10 cm. Wymagane zageszezenie obsypki 85% zmodyfikowanej préby Proctora. Nie
moga wystepowad puste przestrzenie. Po przeprowadzeniu proby szczelnosei mnalesy
uzupetni¢ obsypke nad potaczeniami. Zageszcezenie obsypki podlega odbiorom czgdciowym,
Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszezeniu lub nie zostat
przemieszezony. Grunt uzyty do zasypania rurociggu nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony,
Wykopy nalezy likwidowaé starannie, zwracajac uwage na prawidiowe zaggszczenie gruntow.
Wykopy o $cianach pionowych ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy nalezy umocni¢ np. za
pomoca deskowania.

6.8 Montaj studzienek kanalizacyjnych

Montaz, studzienek kanalizacyjnych @315 1 ¢425 PP/PE wykonaé zgodnie z DTR producenta
na uprzednio przygotowanym i wypoziomowanym podiozn z piasku. Wysokodé studzienck
okreslono w czedcei graficznej. Studnie betonowe montowaé na podiozu z ubitego piasku o
grubodci warstwy 15 cm. Podloze nalezy wypoziomowaé. Miedzy kolejnymi elementarmi
nalezy stosowal uszezelki. Polgezenia elementéw (kiggdw) wyspoinowal zaprawg od
wewnatrz studni. Zasypke wokot studzienki wykona¢ z piasku i starannie zagesci¢. Podczas
wykonywania zasypki w strefie studzienki piasek nalezy ukiada¢ warstwami, réwnomiernie
ze wszystkich stron studzienki. Studzienki betonowe zakonczone sz zwegzka betonowsy
@1000mm/@600mm  z zintegrowana uszezelka oraz pierdcieniem odcigzajacym. Pod
pierscieniem wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego cementem. Kregi betonowe
uzyte do wykonania studzienki kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
powleczenie izolujaca warstwa asfaltows. Zabezpieczenie wykona¢ przy dobrych waruakach
pogodowych. Studnie rozprezne o Srednicy ¢ 1000 mm wykonaé w miejscu istnicjacych
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zastosowanych rur. Schemat studni kanalizacying] i rozpreznej zostal przedstawiony na rys.
8.1-8.2.

£.9 Montaz pompowni

Pompownie montowad na podtozu wykonanym 1 wypoziomowanym z piasku grubosei 20 ¢m,
i na podstawie betonowej grubosel 20 om, wymiarach 1400mm x 1400mm 1 zbrojone;j siatkg
912 o oczkach15x15. Montaz, posadowienie przepompowni, budowe urzgdzen sterujgeych i
przewodow technologicznych wykonaé zgodnie z DTR producenta. Zasypke wokét
pompowni wykona¢ z piasku i starannie zagedeié. Podezas wykonywania zasypki w strefie
pompowni piasek nalezy ukladaé warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron pompowni,
Otwory w studzience wyposazyé w szczelne uszezelki odpowiednie dla zastosowanych rur. W
celu zabezpieczenia przed wyporem pompowni nalezy wykona¢ pierdcienie docigzajgee o
wysokosci 40 cm liczac od podstawy betonowej i grubodei 10cm. Schematy pompowni
zostaly przedstawione w czgdel graficznej.

6,10  Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Istniejace zabezpieczenie podziemne naleZy zabezpieczyé na czas prowadzenia robdt. Roboty
ziemne w miejscu skrzyzowania wykona¢ recznie. Odkrywek nalezy dokonaé w obecnosei
przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia.

Wszystkie uszkodzenia wynikle z niewladciwego prowadzenia robét i niezgodnie z
uzgodnieniami bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy.

6511 Proba szezelnosel

Prébe szczelnodel rurociggdw nalezy przeprowadzié zgodnie z normg PN-EN 1610 1 przez
analogi¢ zgodnie z normg PN-EN 803. Cald procedura préby szczelnodei obejmuje faze
wstepng zawierajaca okres relaksacji, polaczong z nig prébe spadku ciénienia i zasadnicza
prébe szezelnodei, Probe szczelnodel odoinka wykonywa

po jego wlozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla
zabezpieczenia przed jej przemieszezeniem. Wszystkie zigeza powinny by

odkryte dia mozliwoscei stwierdzenia ewentualnych przecickow. Prébg szczelnodel calego
przewodu przeprowadzi

po jego ukoficzeniu, zasypaniu 1 po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosei dla
poszezegodlnych odeinkdw.

6.12 Qdwodnienie wykopdéw na czas budowy

Nie przewiduje sie wystepowania waéd gruntowych. W przypadku sig¢ ich ewentualnego :
pojawienia nalezy odpompowa¢ je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu,

6.13  Odbidér koficowy

Po zakoficzeniu prac budowlanych sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ do spotki Eko
Nowa w Piszczacu.

Do odbioru nalezy przygotowag

- protokoty prob szezelnosci

- projekt techniczany z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

- inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej

- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot

W trakcie rob6t nalezy wykonywa

odbiory czgsciowe, ktorym podlegaja elementy ulegajgce zakryciu w szczegolnosei:

wykop,

VSA,\
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umocnienie wykopu, ul. Brezeska 41, 21-500 Bials Podlagka

podioze pod rurociggl e

podloze pod pompownie 1 studzienki

uloZenie rurociggdw

obsypka 1 zasypanie rurociagu

posadowienie 1 montaz preepompowni

Z4geszczenie

proba szezelnodel

uporzgdkowanie terenu

Odbiory przeprowadzid w obecnodei przedstawiciela spétki Eko Nowa oraz
przedstawicielami wiascicieli uzbrojenia,

7.0WAGI KONCOWE
7.1 Wytyeine zgodne z przepisami BHP

Przy eksploatacii sieci kanalizacyjnych nalezy stosowac sig do przepiséw:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z 01.10,1993 .(Dz.U. Nr
96 pbz. 473) w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych

7.2 Warunki techniczne prowadzenia robdt podstawowych

7.2.1 Uwagi ogblne

Calos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z:

- Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z cbowigzujacymi zmianami

- "Warupkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych cz. 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- warunkamt techniczoymi i uzgodnieniami

- RMPIPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- BN/B836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

~ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06484 Budowa kanaléw w wykopach,

Na 7-dem dni przed planowanym terminem rozpoczgeia robdt, nalezy powiadomid
zainteresowane instytucie nadzorujgce eksploatacje istnigjacego uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z projektowanymi rurociagami. Przed przystapieniem do robdt ziemnych stuzba
geodezyjna na zlecenie inwestora geodezyjnie wytyczy w sposob trwaly trasy
projektowanych kanaldw wykonaweca natowmiast zabezpieczy wytyczong trasg w sposdb
trwatly, aby w trakcie prowadzenie robét istniata mozliwosé domiaru sytuacyjnego.

Calo§¢ terenu po zakonczonmych reobotach oraz w miejscach placéow budowy i
skiadowania materialéw nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

7.2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej. Podczas robdt
zwracal uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne
prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
oraz w miejscach niedostgpnych na zastosowanie sprzgtu mechanicznego. Poziom podioza
musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ ukladane bezpodrednio na nim, zeby
podparcie ich bylo jednolite i trzymaty sig linii i spadkow okreslonych w projekeie. Dno
wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekeie technicznyra, réwne,
pozbawione elementéw o ostrych krawedziach. Wykop pozostawiony na noc musi zostaé
przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robdt ziemnych, nie nalezy naruszad
struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanahu. Zaleca sig, aby pizy
mechanicznym wykonywaniu wykopdéw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o
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grubodci 0,20 m 3 nastepnie recznie wyprofilowaé dno wykopu z zachowaniem wymaganych
zaglebien. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia rurociggu, nalezy wykonaé podloze wzmocnione w postaci zageszezongj tawy
piaskowej o grubodei min, 15 cm. W przypadku wystapienia gruntéw nienosnych nalezy je
usungé zastepujac je plaskiem drednim, zageszczonym do wartosci Proctora 1 e = 0,95, Na
powierzchni podioza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykonad warstwe wyrdwnawcza
z piasku o grubodci 10 om, z odpowiednio wyprofilowans rura, na kgt 90, Wykonanie
wykopéw, robdt zabezpieczajgeych oraz zasypke wykonaé zgodnie z PN-75/B-06250 craz
przepisami BHP, stosujac obudowy wykopéw i zabezpieczenia istnigjacegoe uzbrojenia.
Wykopy powimny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykopy pod kanaly
przewidziano jako obudowane z zastosowanie gbudowy systemowej lub tradycyjnej.

7.2.3 Roboty mientazowe

Do montazu uzywad rur tylko dobrej jakodci, bez uszkodzen mechanicznych, Przy montazu
mr PVC nalezy zwrdcié uwage na spostb umieszezenia uszezelki we weglebieniu oraz na
umieszczenie koficdw rur w kielichu. Przed przystapieniem do weisku kofica rury do kielicha
nalezy posmarowa¢ go srodkiem antyadhezyjnym. Niedopuszezalue jest stosowanie do tego
celu olejow lub smardw. Po ulozeniu kolejnych odeinkow kanalu, wykop nalezy zasypad,
zageszczajac poszezegblne warstwy zasypki. Ukfadanie rurociggédw nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi podanymi przez producentdw rur. Montaz studzienek i pompowni
wykonaé zgodnie z DTR producenta, Przed zasypaniem rur, sie¢ wodociggowa i sied
kanalizacji sanitarng] nalezy zglosi¢ uprawnione] stuzbie geodezyjnej celem dokonania
inwentaryzacji powykonawczej.

7.24 Skrzyizowanie projektowane] kanalizacji sanitarnei z istmiejacym uzbrojeniem
terenn

W miejscu istnigjacych kolizji roboty budowlane wykonywad rgcznie z zachowaniem
szezegdinej ostroznosci i pod nadzorem administratora gieci.
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