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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45100000-8) ,UMOCNIENIE SKARP, ROW® | SCIEKOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacightécznej (SST) & wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zewzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowéaiekow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtdako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionyeip. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania robét zwizanych z budowdrogi gminne;j
nr 100929L -ulica Sportowa w m. Piszczaoa odcinkuwod km 0+000 do km 0+68% diugdci tacznej 0,689 km
i obejmup:

— Obsianie skarp w ziemi urodzajnej przy grédiovarstwy humusu 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z
odlegtaci 5 km.

1.4. Okreslenia podstawowe
Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza veod
Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rélinna zawierajca co najmniej 2% e&ci organicznych.

Humusowanie- zesp6t czynnizi przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi ma@gtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umdiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany
np. za pomogwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Hydroobsiew - proces obejmyggy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnygohgkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktpoy zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu luicieku.

Mulczowanie - naniesienie na powierzcknjruntusciodtki (np. sieczki, strgyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i etpzj

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna- warstwa na powierzchni skarp, wykonana z plytnpsadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtékniny i geosyntetykéw, dofaie zabezpieczaga
przed erozj powierzchniowy do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem tadka na 100 kwadratéw, kdy o
powierzchni 25 crfy do okrélania procentowego udziatu gatunkévlio, po obsianiu.

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pomlav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umachnianiu skarp,daw sciekow obgtymi niniejsz SST g:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz $bn motylkowatych,
— ew. mieszaniny do mulczowania.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartdé fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest:
stosow@ mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigle wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggavinien wykaza
sie mazliwos$cia korzystania z nagbujacego spretu:
— rowniarek,
- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— plyt ubijajacych,
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgptych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogélne” p. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gérnej krawlzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagiat poza goéra krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powZania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pordeni skarpy nabey
wykonywat rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokasci okoto 3 cm, w odgpach co 0,%101,0 m.
Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalgy zagrabé (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawvi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw paprzebsianie nasionami traw i dm
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarhumusowanie (patrz p. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i bylin w ilgci od
18 g/nt do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowydgaju podiga, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsianpowierzchn¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p.)5mMetod,
mulczowania.

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanie i olesiggowinno by objete zabiegami
pielegnacyjnymi. Pigdlgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym maisowanych i obsianych skarp
przez 30 dni, a przy braku opadoéw do $sae tygodni. Zraszanie nalg wykonyw& zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalst polewanie z g¢a bez urzdzer rozpryskujcych
wode. W przypadkuzoétknigcia traw po ich wzdfiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez neem@e
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tiak sezonu wegetacyjnego (do chwili odbioru
ostatecznego robot) nalewykonywa koszenie pielgnacyjne, po wyr@igciu traw do wysokgci 20 cm, a
skoszon trawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed erpgowierzchniow do czasu
przegcia tej funkcji przez okrywroslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazady¢ wykonana z emulsji bitumicznych lub lateksowych
metod, mulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzehgruntu sciétki (np. sieczki, stréyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsgfaltows) w celu ochrony przed wysychaniem i eegzy ilosci od
0,03 do 0,05 kg/fn

Zaleca s wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejwgprofilowanych skarpach, ktore
jeszcze w stanie surowym powinny ¢opiezwiocznie zabezpieczone przed egoxpiasciwe umochienie
skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, pme by wykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych rob6t i ich zgod&o z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pamigtych miejsc nie powinna lywigksza ni 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiaje@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
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przekracz& 0,2 nf. Na zarénigtej powierzchni nie mag wyskpowa wyzobienia erozyjne ani lokalne
ZSuwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M\G/magania ogdélne” p. 7.
Jednostk obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i poboczy wargbwanych i umocnionych przez obsianie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000y magania ogdine” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 9.
Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i abisiabejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzidkowanie terenu,

— pielegnacja umocnie przez obsianie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowycéwir i
mieszanka

PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywuralne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-2074:1998 Usgrlzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigowierzchni
biowtéknina. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomeliorecyyWymagania i metody bata

6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykite

7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechnggiw Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. PN-P-5012:1992 Wyroby powrtcze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiondinorolniczych

10. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty aeeridVymagania i badania

11

12

13

Hw

PN-S-6035:1997 Drogi samochodowe. Popiolydot
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowyea
BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

10.2. Inne materiat

15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nsprojekt-Warszawa, 1979.
16. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afedé EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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