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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.02.01 (CPV 45100000-8) ,PRZEPUSTY POD ZJAZDAM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikaagichhicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru przepustéw pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p. 1.3..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doiyaz/konania robét zwizanych z budowdrogi gminnej nr
100929L —ulica Sportowa w m. Piszczama odcinkuod km 0+000 do km 0+68% dtugdci tacznej 0,689 km i
obejmuj:

- Wykonanie przepustéw rurowych pod zjazdami indywaidymi — rury betonowe érednicy 50 cm (skrajne z
zakaiczeniem kotnierzowym) na tawiavirowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dlugosé przepustu - odlegtdé miedzy pionowymi ptaszczyznami glowic przepustu, mo@e po jego dnie.
Pozostale okétenia @ zgodne z obowkujacymi polskimi normami i definiciami podanymi w ST
00.00.00. ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét oraz za ich zgodéa@ dokumentag;
projektows, SST oraz poleceniamidyniera.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogodine”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przegust z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, oljtych niniejsa SST, g:
— prefabrykaty rurowe,
- cement,
- woda,
— mieszanka kruszywa naturalnegwir) pod tawe fundamentow,
— materialy izolacyjne,
- zaprawa cementowa.
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2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny byzgodne z dokumentacjprojektowa i SST. Odchyiki
wymiarow prefabrykatéw powinny odpowiatdBN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny dytadkie, bez gknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie, ktoryclelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywsig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych element@wstukcji przepustdow powinny spetiia
wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nalgy skladowa& w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakdjdodtae sktadowiska powinno lByréwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkiokcji przepustow powinien spehdia
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowd cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy53@o betonu klasy B-15.

Cement natey przechowywé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna b§ ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [Bgz bada laboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa Wodk pithna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka kruszywaZ{vir) do wykonania tawy fundamentowej powinna spatnivymagania PN-B-
06712 [5].

2.8. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustowégianek czotowych mina stosowé
— emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
- pape asfaltova wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apaty technicznej,
— wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzonévdadczalnie i posiadage aprobat techniczi - za zgod
Inzyniera.

2.9. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinné faarki nie niszej nz M 12 i spetnié wymagania PN-B-
14501 [6].

3. SPRZAET

Do wykonania przepustow najestosowa nastpujacy sprzt zaakceptowany przezayniera:
- koparlke do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykqpow
- betoniark,
- dozowniki wagowe do cementu,
- zbiorniki do kruszywa,
- zag:szczarki do zagszczania zasypanych wykopow: ubijadéane, ubijaki mechaniczne, zagczarki ptytowe.
- inny sprat - do transportu i pomochiczy
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4. TRANSPORT

Kruszywo naleéy przewozt w warunkach zabezpieczeych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruaaywW/w zasad naly przestrzega przy zatadunku i
wytadunku.

Elementy prefabrykowane mggbyé przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczafy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R.

Odnanie transportu pozostatych materiatéw obgguja wymagania ogélne zawarte w D 00.00.00 p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do rob6t wykonawca robo6t powinien deme przepust do punktéw statych i
charakterystycznych, twaeych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuaggini wysokdciowych. W czasie
robot przygotowawczych naie wytyczye os przepustu i kraedzie wykopow. @ przepustu naiy wytyczy¢ w ten
sposoéb, aby pokrywataesk osi cieku. Punkty stabilizage & przepustu naly tak zabezpieczy aby w czasie
trwania budowy istniata mitiwos¢ ciagtego domiaru sytuacyjnego.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Wykopy pod budowle

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lobrana w zafeosci od wielkaci robot, gebokasci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu gragiadanego spgi mechanicznego. Wykopy fundamentowe
powinny by wykonywane w takim okresiggby po ich zakéczeniu maéna bylo przystpi¢c do natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich robét oraz szybasypé.

Wykopy pod budow przy gkbokasci do 1,5 m lub wykopdw écianach pionowych natg wykonywa je
wg BN-83/8836-02 [5]. Wymiary wykopdéw fundamentowygowinny by dostosowane do wymiaru fundamentéw
w budowli w planie, sposobu ich zaémia, gébokasci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowegz do
konieczndci i mozliwosci zabezpieczenia skarp wykopow.

W przypadku gdy nie ma midvosci wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykoplezy uwzgkdni¢
w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezgiajcej oraz swobodpnprzestrzé na prae ludzi
pomiedzy zabezpieczenieStiany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem widdPrzestrzé ta powinna
wynost nie mniej nk 0,60 m, a w przypadkscian izolowanych nie mniej £i0,80 m. Wykop pod fundament
przewodu rurowego, przyczétkdw oraz umocnienia idsiarp naley wykona na gebokas¢ réwra sumie grubgci
umocnienia i podsypki. Dno wykopu powinnochyyrownane z doktadrdoia do 2 cm. Odkiad ziemi nie powinien
stanowé przeszkody w wykonywaniu budowli. Ziemia z wykopowinna by odtazona wzdhi gornej kravedzi
wykopu w odlegtéci przynajmniej 1 m, druga strona wykopu powinndnaad dos¢pna dla transportu materiatow i
komunikacji.

5.2.2. Odwodnienie wykopu

W przypadku przeptywu wody w cieku, na ktérym mg lwykonany przepust, nalg wykona row
odprowadzajcy wod: oraz grodzie (groble) ziemne pokey i ewentualnie ponej budowli w korycie cieku.
Przesikajaca wock do wykopu nalgy odprowadai wewratrz wykopu rowkiem w jedno zagdione miejsce, ski
usuwa st ja za pomog pompy lub wiader, w zateosci od ilosci naptywajcej wody. Dopuszczagsinne sposoby
odwodnienia gwarantafe prawidtowe wykonanie przepustu.

5.2.3. Zasypywanie

Po uszczelnieniu stykéw i sprawdzeniu prawidlowegdozenia rur mana przysipic do zasypywania
wykopow. Wyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spow@daiszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodo ochronnej i preedglgociowej. Grubd¢ warstwy ochronnej zasypu ponad
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wierzch rury powinna wynosico najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu wlhe strefy niebezpiecznej powiniendy
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralnypls, drobno lubsrednio ziarnisty wg BN-72/8932-01. Materiat
zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony ubijakiem po obu stronach rury lub hydcauiie
w przypadku zasypu materiatem sypkim.

5.3. Ulazenie przewodu rurowego
5.3.1. Lawy fundamentowe z kruszywa

tawy fundamentowe z kruszywa (pospoiki, piasku lkiru) powinny by starannie zagzczone,
wyréwnane z odpowiednim spadkiem i powinny postagarstve wyréwnawcz z betonu, o grukdoi co najmniej 5
cm.

5.3.2. Ukladanie przewodu rurowego

Ukladanie naley wykona wg BN-74/9191-01 z rur betonowych -lukelbetowych. Styki rur po
zaspoinowaniu zaprawcementow nalezy uszczelnia lepikiem asfaltowym wg PN-58/B-24620 [8] lub wg
PN-57/B-24625 [9], paskami papy asfaltowej wg PXB787617 [10], o szerokci nie mniejszej i 20 cm; paski
papy powinny przylegaszczelnie do rur i podkiadu, emaldkationova wg BN-68/6753-04 [27], roztworem
asfaltowym do gruntowania wg PN-74/B-24622 [28] zorawszelkimi innymi materiatami sprawdzonymi
doswiadczalnie i za zgead Inzyniera. W przypadku wygbowania wod agresywnych naje przewdd rurowy
zabezpieczy przed korozj wg PN-61/B-06253 [4].

5.4. Umocnienie dna i skarp cieku

Zgodnie z projektem umocnienie dna i skarp cieswipno by wykonane z wg SST D 06.01.01.

5.5. Roboty wykaiczeniowe.

Do robot wykdczeniowych zalicza sirozebranie konstrukcji zabezpiecgsich, rozplantowanie lub
odwiezienie nadwiek mas ziemnych oraz upadkowanie terenu w zatrosci od jego przeznaczenia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Rodzaje bada

- sprawdzenie zgodid z dokumentagjprojektovs,
- sprawdzenie jakoi materiatow,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie stykow.

6.2. Opis bada
6.2.1. Sprawdzenie zgoditd z dokumentaaj projektova

Sprawdzenie polega na sprawdzeniu (z dokismpado 1mm) elementéw przepustu z dokumentac
projektows przez ogidziny zewrtrzne oraz pomiary szczegétowe.

6.2.2.Sprawdzenie jako materialow

Nalezy wykona pasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyticzaonych atestéw. Materialy
uzyte do robot powinny kyzbadane w przypadku zgi budz jakiekolwiek watpliwosci lub nie mag dokumentéw
stwierdzajcych ich jakdcé.
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6.2.3. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie wykonujeesprze zmierzenie ezinych wlotu i wylotu oraz zmierzenie odchylek nagtkci
przewodu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekyd wielkosci podanych w BN-74/8935-04 [2] i
BN-74/9191-01 [15].

6.2.4. Sprawdzenie stykéw

Polega ono na zmierzeniu z dokfaghio do 2 cm szerokmi paskéw papy w trzech dowolnie wybranych
miejscach oraz na sprawdzeniu dokiadnqrzyklejenia papy. Papa powinna na catej powlanz doktadnie
przyleg&g do kegow. W przypadku zastosowania innych materialbwawgzenie polega na wizualnej ocenie
zgodndgci z dokumentagj

6.3. Ocena wynikow bada

Wykonany przepust uznajegska zgodny z wymaganiami dokumentacji projektovjeieli wszystkie
badania daty wynik pozytywny. Zdi chocia jedno z bada dalo wynik negatywny, przepust nateuzna za
niezgodny z wymaganiami normy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00QM@magania ogdlne”. Jednostkbmiarovy jest m
(metr) przepustu na podstawie dokumentacji proje&td pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 0000WM\§ymagania ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za m (metr) naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbrobdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada jakasciowych. Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu,

- przygotowanie podia,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie faw fundamentowych pod rury,

- wbudowanie rur,

- wypelnienie pajczen rur zaprawy cementow,

- posmarowanie rur lepikiem i oklejenie paskami papy,
- zasypanie wykopu gruntem i zggczenie,

- wykonanie pomiaréw i badavymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wgrowa elementow
budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdalgkintu

3. PN-B-06251 Roboty betonowegeilbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunkkasyania i ochrony wrodowisku agresywnych wéd
gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
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7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda dwhétv i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaciysswany na gaco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartadgtaste
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przezeaia
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowegszione podie z gruntu stabilizowanego
cementem.
14. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
15. BN-79/6751-01Materiaty do izolacji przeciwwilgotri@iowej. Papa asfaltowa naiaie aluminiowe;j
16. BN-88/6751-03Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych
17. BN-68/6753-04Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwvatgasciowych
18. BN-74/9191-01 Urgzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorahwyi zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
19. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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