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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.05 (CPV 45233000-9) ,NAWIERZCHNIA Z BETONUASFALTOWEGO”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagfihhicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i
odbioru warstwyscieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania robét zvazanych z budow drogi gminnej nr
100929L —ulica Sportowa w m. Piszczama odcinkuod km 0+000 do km 0+68% dtugaci tacznej 0,689 km i
obejmuj:

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychqine asfaltowego 0/16 mm KR 1-2) - warstwaiaata na
drodze gtéwnej o gruBoi po zagszczeniu 5 cm; dowdz mieszanki z odlégid 5 km,

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychdne asfaltowego 0/12,8 mm KR 1-2) - warstggeralna o
grubdici po zagszczeniu 4 cm; dow6z mieszanki z odlgégid 5 km,

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychdine asfaltowego 0/16 mm KR 1-2) - warstwaizata na
Zjazdach publicznych o grumb po zagszczeniu 5 cm; dow6z mieszanki z odlégid.5 km,

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychdibe asfaltowego 0/12,8 mm KR 1-2) - warstggralna na
zjazdach publicznych i indywidualnych o grdbiogpo zagszczeniu 4 cm; dow6z mieszanki z odlgégid5 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego pelmacza kamiennego o oki@nym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowiegditdscia asfaltu, wytworzona w okény sposaéb,
spetniajca okrélone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rdwieonie stopniowanym, wona i
zag;szczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana détasiacelu zwikszenia jego przyczepém do
kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalmikia

Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszorasjaltu w wodzie.

Proba technologiczna— wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej wucgprawdzenia, czy jej wWaiwosci s3
zgodne z receptiaboratoryjm.

Kategoria ruchu (KR) — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wieae w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiwi podanymi w
SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego



96
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okidone w PN-EN-12591:2004 [6], rodzaju
okreslonego w tablicy 1.

Dla poprawy przyczepnoi asfaltu drogowego do kruszywa nglgoodczas produkcji mieszanki dodanwdo
lepiszczasrodki adhezyjne wedtug p. 2.6. niniejszej SSfodek adhezyjny powinien Bystosowany w warstwie
scieralnej w kadym przypadku, natomiast w innych warstwach w pazgn stwierdzenia niedostatecznej
przyczepnéci. Wymagana przyczepgpasfaltu do kruszywa powinnabwgie mniejsza i 85%.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetniafy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].
Tablica 1. Wymagania wobec materiatléw do warsfeigralnej z betonu asfaltowego

: . Wymagania wobec materiatgw

Lp. Rodzaj materiatu - nr normy dla kategorii ruchu KR 1-2

1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych kL. 1, Il; gat.1, 2
b) ze skat osadowych Jw.
C) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw.

2 | Kruszywo famane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, 1I; gat.1, 2

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k. I, 1l

4 | Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg KI. I, 1l; gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2

6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,

zastpczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne

7 | Asfalt drogowy

wg PN-EN-12591:20046] 50/70
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzugej z betonu asfaltowego

_ _ Wymagania wobec materiatoy
Lp. Rodzaj materiatu - nr normy dla kategorii ruchu KR 1-2
1 [ Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kL. 1, Il; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw.
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1I; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] Kl 1, 1l
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kI. I, Il; gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania,
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne
7 | Asfalt drogowy
wg PN-EN-12591:20046] 50/70

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od warstwy naley stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyésic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@jwymagania okéone w WT.EmA-99
[14].

2.6.Srodek adhezyjny

Dopuszcza si do stosowania jedynie t&rodki adhezyjne, ktére posiadajwiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym lub apreliathniczi wydane przez upoviaions jednosti. Srodki adhezyjne
nalezy przechowywa i stosowd zgodnie z warunkami podanymi w tych dokumentach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasie
mozliwo$cia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich,srednich i cézkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych atizea czyszczcych,
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- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub ¢esdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogéblne wymagania dotyaee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidne] p. 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych m®odbywa sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- begbnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nahy przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortym@nt&ruszywa Ilub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanlk betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu betonu asfaltowego od zatadunkwziadunku powinien unitiwia¢ spetnienie warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochodow termosOw z podwéjnyai@nami skrzyni wypoganej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Q0Vymagania ogoélne” p. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi
do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralnfalé®wvej oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikow i probki materiatbw pobrane w obegéridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
- doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okresleniu jej wiaciwosci | poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnajwic sig w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
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5.2.1. Warstwdcieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mnailngch do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadaasfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwyicieralnej z betonu

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyd warstwy scieralnej
przedstawiono na rysunku.

NR ASTM

Przechodzi przez sito, %

asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu

Wymiar oczek sit,
mm

Rzedne krzywych
granicznych MM

Mieszanka mineralna, mnj

od 0 do16 lub od 0 do 12,8

Przechodzi przez:

m/m

20,0 100
16,0 90 - 100
12,8 80 - 100
9,6 69 - 100
8,0 62 - 93
6,3 56 - 87
4,0 45 - 76
2,0 35-64
zawartd¢ ziaren > 2,0 (36 - 65)
0,85 26 - 50
0,42 19 -39
0,30 17 - 33
0,18 13-25
0,15 12 -22
0,075 7-11
Orientacyjna zawarto
asfaltu w MMA, % 5,0:6,5
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betonu asfaltowego

Pozostaje na sicie, %

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankigramnej BA od 0 do 16 mm, od 0 do 12,8 mm do warst

scieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem KR1 lub KR2
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Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert mstalony na podstawie badarébek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spel@ii@ymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w tablicy 4 Ip. 6 i
7.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotagfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
dla kategorii ruchu KR 1-2

1 | Modut sztywnéci petzania, MPa nie wymaga;si
Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w

temperaturze 60C, kN 255"
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5
5 ja?/'pozmleme wolnej przestrzeni w préobka od 75.0 do 90.0
6 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
7 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

Y prébki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

5.2.2. Warstwa vdzaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maivej do warstwy wizacej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawa#u asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralrd® warstwy wizacej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunku. Sktad mieszanki minerabkfaltowej powinien by ustalony na podstawie badarébek
wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny sje wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wraca z betonu asfaltowego powinna spetniggmagania podane w tablicy 6 Ip. 6 7.
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Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy whzacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu

Wymiar oczek sil

Rzedne krzywych granicznych

w MMA, % m/m

#, mm uziarnienia MM
od 0 do 16 mm
Przechodzi przez:
20,0 100
16,0 88-100
12,8 78-100
9,6 67-92
8,0 60-86
6,3 53-80
4,0 42-69
2,0 30-54
zawartgc¢
ziaren > 2,0 mm (46-70)
0,85 20-40
0,42 14-28
0,30 11-24
0,18 8-17
0,15 7-15
0,075 3-8
Orientacyjna
zawartd¢ asfaltu 4,3:5,8

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyd warstwy wizacej z
przedstawiono na rysunku.

NR ASTM
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 16 mm do warstwyawigcej nawierzchni
drogi o0 obcizeniu ruchem KR1 lub KR2
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotagfgch i warstwy wizacej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA i
warstwy whzacej dla kategorii

Lp Wiasciwosci

ruchu KR 1-2
1 | Modut sztywnéci petzania, MPa nie wymagasi
2 | Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >6,0
uderzaé ubijaka, kN
Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0

5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w

probkach jw., % od 65,0 do 80,0

6 | Wskanik zag;szczenia warstwy, % =>98,0

7 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanlk mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagiym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszeniymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowa i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepi. Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci od
temperatury. Dozowanie sktadnikéw powinnd lsgerowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mpgwynosi: jedna dziatka elementarna wagi, wdylie
przeptywomierza, lecz nie wéej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Srodek adhezyjny powinien bydozowany do asfaltu w sposéb i wsittach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z toleranch’® C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinnatlagodna z zaleceniami producenta dla asfaltu rada@70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenanaodaniu wypetniacza
uzyskata wiéciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bwyzsza o wecej niz
30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfatowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powibgé zgodna z zaleceniami producenta dla asfaltu
rodzaju 50/70.

5.4. Przygotowanie podiga

Poditae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné kyyprofilowane i réwne. Powierzchnia
poditaza powinna by sucha i czysta.
Nieréwndci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwém podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podige pod warstwy
wiazaca
3 | Drogi klasy L 15

W przypadku gdy nieréwroi podiaza s wieksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegolg@dnaley skropt emulsy asfaltovg w
ilosci ustalonej w SST D 04.03.01.

5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalezy skropt emulsp asfaltows przed ulgeniem nasipnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia mgdzywarstwowego, w ikri ustalonej w SST.
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Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltop@jiano w tablicy 8.
Tablica 8. Zalecane i$gi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody 2

Lp. Polyczenie nowych warstw emulsji kg/nf
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza od 0,3do 0,5

lub wzmacniajca

Skropienie powinno by wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynaosi co najmniej:
- 8h przy iléci powyzej 1,0 kg/mi emuls;ji,
- 2h przyilgci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsiji,
- 0,5 h przy ilégci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest rigzai od
+5° C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie
dopuszcza si uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpaodtazu, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V% 16 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowizany do
przeprowadzenia w obeciw Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawéetasfaltu w mieszance okte
sie¢ wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawartmi skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Tolerancje zawaéi sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wgtgm sktadu zaprojektowanego

przy badaniu pojedynczej probki metodkstrakcji, % m/m

Tolerancje sktadu
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej | mieszanki mineralng-
asfaltowej

1 |Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:

20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +50
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +3,0

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 | Ziarna przechodze przez sito 0 oczkach +2,0

#0,075mm

4 | Asfalt +0,5

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana uktadask wyposaona w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné bigsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w p. 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwlocznie zgodnie ze schematem pgtzejalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna ldyzgodna z zaleceniami producenta
dla asfaltu rodzaju 50/70.

Zageszczanie nalgy rozpocaé od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utbonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny kywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesurgte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
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Ztacze robocze powinno Byrowno obogte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepriaéma asfaltowo-kauczukowv Sposob wykonywania atzy roboczych
powinien by zaakceptowany przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.

6.2. Badania przed przysqpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaénaadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnaltsivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesahsfaltowej podano
w tablicy 10.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-tseej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 9. Dopuszczasiwykonanie
bada innymi rownowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wkziwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wkaiwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuiytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
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Tablica 10. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe;
Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkcji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranejw | 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
wytworni
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikdw mieszanki dozor cagly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralng-kazdy pojazd przy zatadunku i w czagie
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej
8 | Wiasciwosci probek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwaorni

Ip.1i Ip.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wkaiwosci kruszywa
Przy kadej zmianie rodzaju lub dostawcy kruszywa mglekresli¢ klas; i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki matmm-asfaltowe]

Pomiar temperatury sktadnikbéw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury nai skal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdremperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi przez producenta.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfad]

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnd¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w wymaganiach
producenta.

6.3.8. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢é na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z wymaganiami niniejszej SST oraz recegiigriatoryjne;.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wikgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje
tablica 11.
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Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgol km
2 | Rbwnd¢ podtwna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwl nie rzadziej ni co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrafjugaci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe pomiar rzdnych niwelacji podhane;j i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Gruba¢ warstwy 2 prébki z kadego pas? 0 powierzchni do 3000
m
8 | Zlacza podiune i poprzeczne cala diugozlacza
9 | Krawedz, obramowanie cafa dtugec
warstwy
10 | Wyghd warstwy ocena ggfa
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z x@dego pas? 0 powierzchni do 3000
m
12 | Wolna przestrzew warstwie jW.

6.4.2. Szerok& warstwy

Szeroké¢ warstwy whazacej i scieralnej z betonu asfaltowego powinnac¢bggodna z dokumentac)
projektow, z toleranci +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej ] potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbg szersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy
na niej potaonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3. ROwné&¢ warstwy

Nieréwndci podiwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierasg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wieksze od:
- 9 mm dla warstwycieralnej,
- 12 mm dla warstwy wizacej (drogi klasy L).

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodaemkach prostych i na tukach powinnyétggodne z
dokumentagj projektows, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci £ 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna lByusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z tolerancg 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z tolerangj + 10%.

6.4.8. Zhcza podtine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by
catkowicie zwgazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
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6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikbw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
konieczndé¢ obcicia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygdd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegych st i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestizev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy watacej i $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.003@nagania ogdélne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapijojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 i PN-S2862000 [10] daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wadzjmier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych kaleci wymiagn
wadliwie wykonanej nawierzchni. dgnier moe uzngé wad; za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne wykonanej nawierzchni i ustatikres i wielké¢ potrmcen za obniong jakos¢. Przy ustalaniu pafcen
zaleca si korzyst& z instrukcji DP-T 14 (wraz z uzupetnieniem).

Roboty poprawkowe lub wymiarwadliwie wykonanej nawierzchni na ngwwWykonawca wykona na wiasny
koszt, w terminie ustalonym przezjmiera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjgnsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krealei uradzer obcych i krawznikow,
- skropienie midzywarstwowe,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i
mieszanka

2. PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzdnogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznguzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

N-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRakowanie, znakowanie i transport

N-EN-12591:2002 Asfalty drogowe

N-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upligme AUN do nawierzchni drogowych

N-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hanas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

5.P
6. P
7.P
8.P
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9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitemych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie aefat. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réinnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 5
IBDIM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakb gryséw i zwirbw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego oeksdonej odporn&i na odksztalcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztydmiomieszanek mineralno-bitumicznych metogetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tIBDiIM, Warszawa, 1995

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43%99 r., poz. 430).
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