Budowa drogi gminnejNr 100929L-ul. Sportowa w m, PK&tAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
___1|Roboty przygotowawcze- kodCPY 45100000-8 =eounll SRSy M
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km [
d.1/0111-01 1) |réwninnym,
| |0.3166 km 0.317]
| | | RAZEM 0.317
2/KNNR 1 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75 cm |szt.
d.1/0101-07 1)
5 szt 5.000
| RAZEM 5.000
3/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o érednicy 66-75 cm w terenie normal- szt
d.1(0108-07 1)  |nym
5 iszt. | 5.000
| | RAZEM 5.000
2|Roboty ziemne- kod CPV 45100000-8 il Yo = peen war i i
4/KNNR1  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w [m3 | i
d.2/0202-07 1) |gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-odwiezienie czarnrj
ziemi
196.48 m3 196.480
' | RAZEM 196.480
5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-07 1) |gr.kat, |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. z zakupem piasku
501.71 m3 501.710
| RAZEM 501.710
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojdyzki |m3 |
d.2/0209-02 1) 0.156 m3 w gr.kat. I | | |
| |324.51 |m3 324.510|
; ' | RAZEM 324.510
3|Podbudowa -kod CPV 45233300-2 e —— : e —
7|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2 [
d.3/0103-03 1) |II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
' (316.6-2.75)*5.6 m2 1757.560|
_ RAZEM | 1757.560
8/KNNR 6  Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg im2
d.3/0109-02 1) | !
1820.28 m2 1820.280
RAZEM 1820.280
9|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 [
d.3/0113-02 1) [
| (316.6-2.75)*5.4 m2 1694.790]
| | RAZEM 1694.790
10/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.311005-07 1) | !
|17567.51+(316.6-2.75)*5.0 m?2 | 3326.760|
| | |RAZEM | 3326.760
_4|Nawierzchnia - kod CPV 452330009 NN —— L= okimmitere |l
11/KNNR 8 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 5 [mz =
d.4/0308-02 1) |em (warstwa wigzaca) _ ' .
|(316.6-2.75)*5.0 /m2 | 1569.250
| | RAZEM 1569.250
12|/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 m2
d.4/0309-02 1) cm (warstwa $cieralna) | |
| 1(316.6-2.75)*5.0 |m2 1569.250]
| E = | RAZEM | 1569.250
5/Odwodnienie - kod CPV 45230000-8 i 451000008 SE—— L= T
13|/KNNR 8 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3 |
d.5/0605-021) | -
[13.56*1.0%0.3 m3 4.,068|
5 ' RAZEM 4.068
14/ KNNR 6 [Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o rednicy 60 cm m |
d.5/0605-08 1) | '
[11.0 m 11.000
| RAZEM 11.000
15|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.5/0605-02 1) :
9.44*1.0%0.3 m3 | 2.832
| | RAZEM 2.832
16|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm 'm
d.5|0605-07 1) | ! .
| 19.44 |m | 9.440)
. ' | RAZEM 9.440
_ 6/Zjazdy S
17/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m? ]
d.6i0103-03 1) !II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ‘
| 17.86+9.23+8,18+27.45 m2 62.720
i - | RAZEM 62.720
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Lp. Podst Opls i wyliczenla jbm. | Poszcz | Razem
18|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2 |
d.6/0109-01 1} |
17.86+9.23+8.18+27.45 m2 62720,
RAZEM | 62.720
19|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.6(0113-01 1 [
17.86+9.23+8.18+27.45 m2 62.720|
RAZEM | 62.720
20|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 |
d.6(1005-07 1)
62.72*2 |m2 | 125.440
RAZEM 125.440
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5  |m?
d.6/0308-02 1) [cm (warstwa wigzaca)
[17.86+9.23+8.18+27.45 m?2 62.720
| RAZEM 62.720
22|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  |m2
d.6(0309-02 1)  |cm (warstwa $cieralna)
117.86+9.23+8.18+27.45 m?2 | 62.720|
| | RAZEM | 62.720
7|0znakowanie i urzadzenia zabezpieczajace - kod CPV 45233280-5 ' =P |
23|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.7(0702-01 1) |
5 szt | 5.000
| RAZEM 5.000
24/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7/0702-04 V)  |pow. do 0.3 m2
5 szt 5.000|
' - RAZEM | 5.000
8|Roboty rozne s w1 s Sa—— O =2 S|
25|KNNR 1 [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3 r
d.8{0307-01 1) |wych w gruntach suchych kat, |-l |
105.8 Im3 105.800]
| RAZEM | 105.800
26| KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.8/0318-01 1  [1.5m w gr.kat. il
[52.9 [m3 52.900
| RAZEM 52,900
27|KNNR 6 [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3 |
d.8{1305-02 1)  |nuw jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 |
| 0.99 |m3 0.990
’ | RAZEM 0.990
_9|Plantowanie skarp rowu i poboczy -- kod CPV 45100000-8 ANBPEEE T i T —
28|/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw wykonywanych recznie |m?2 [
d.2|0503-01 1) |w gruntach kat.!-lil |
| 1397.55 m?2 | 1397.550
| | RAZEM 1397.550
29/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.|-1l| m2
d.8/p503-05 1) I
1367.108+2*0.75*316.6 m2 842.008 |
! | RAZEM 842.008
30/KNNR 1 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm. m2
d.9(0507-01 1) |
[1397.55+842.008 |m2 2239.558
| | | | RAZEM 2239.558
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

1|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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