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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.03.04 (CPV 45233280-5) ,PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacithtécznej (SST) & wymagania dotycce
wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii tetenunikacyjnych przy przebudowie i budowie drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosoviah dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkié.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robét zwizanych z budow drogi
gminnej nr 100929L dlica Sportowa w m. Piszczaoa odcinkuod km 0+000 do km 0+68% diugdci tacznej
0,689 km i obejmuj

- Wykopy liniowe pod kable teletechniczne i elektnyezv gruntach suchych kat. 11I-IV z wydobyciem ukab
lopaty lub wyciagiem kcznym, gébokas¢ do 1,5 m, szeroké 0,8-1,5 m z zasypaniem,

- Wykonanie oston z rur A880-PS "AROD" na kablach teletechnicznych (pod diqapd zjazdami),

- Wykonanie oston z rur A4110-PS "AROD" na kablach elektrycznych (pod drogod zjazdami)

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespdt cigbw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzaio
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanezdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

Szafka kablowa- metalowe lub z mas termoplastycznych pudto var&onstrukcj wsporca do montau
gtowic kablowych.

t acze- zestaw przewodow i ugdzer migdzy centralami, centrala aparatem abonenckim.

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotysze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogoélne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaras.

Materiaty do zabezpieczenia kablowych linii telekmikacyjnych nabywaney przez Wykonawe u
wytwércéw. Kady materiat musi mie atest wytworcy stwierdzagy zgodndéé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Materialy gotowe
2.2.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowyagiéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu o dpofciachscianek nie
mniejszych od 2 mm powinny odpowiadaormie PN-80/C-89203 [6]. Do wykonania robo6t weptu
niniejszej SST przewidujeekastosowanie rur ostonowych wedtug systemu A-SBAFBOD”.
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Rury naley przechowywd na utwardzonym placu, w nienastonecznionych mégjsc
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjtk tez przy
wykonywaniu czynnfci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw, spetu
itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptag Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowtawykonanie robo6t zgodnie z zasadami élarymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamkacyjnych powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagpujacych maszyn i spezu, w zalenosci od zakresu robét
gwarantugcych wigciwa jakas¢ robot:
— koparka jednonaczyniowa kotowa,
— urzadzenie do przebipoziomych,
— ubijak spalinowy,
— reczny sprzt do rob6t ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantaivgorowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatnzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przyspujacy do zabezpieczania kablowych linii telekomunikaggh powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacychérodkdw transportu, w zataosci od zakresu roboét:
— samochdd skrzyniowy lub dostawczy,
— samochdéd samowyladowczy.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamgpiatu wydanymi przez wytwdégala poszczegoélnych
elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drog wygtjace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére mogie
spetnid wymaga norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18
[42] i podlegag zabezpieczeniu rurami ostonowymi.

Technologia zabezpieczenia uzalena jest od warunkdéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogoélny okfia sposob przebudowy.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea i higieny pracy
[53].

5.2. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowe] pma by zgodna z podanw dokumentaciji
projektowe;.
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Szerokdci wykopoéw powinny by zgodne z tablic4 normy BN-73/8984-05 [8].
Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podanpunkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05 [8]Sciany wykopow powinny by pochyte.
Dno wykopu powinno by wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie maganiami p. 3.6
normy BN-73/8984-05 [8].

5.3. Uktadanie rur PCW

Rury ostonowe PCW natg zamontowa wg wymaga ustalonych w instrukcji producenta.
Odlegtaci pomiedzy sisiednimi rurami w warstwie nie powinny dynniejsze od 2 cm, a auzy
warstwami od 3 cm. W przypadku uktadania gasych warstw, ulbong warstwe rur naley zasypa
piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnaubija¢ ubijakiem mechanicznym.
Rury ochronne powinny liyuktadane na gbokasci:
- co najmniej 1,0 m od goérnej powierzchni drogi,
— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadaiago.

5.4. Zasypywanie kanalizaciji

Ostatny, gorry warstwe kanalizacji z rur PCW natg przysypé piaskiem lub przesianym gruntem
do grubdgci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngmstie warstw piasku lub przesianego gruntu grétio
okoto 20 cm. Nasgpnie naley zasypd wykop gruntem warstwami co 20 cm i uldijaubijakami
mechanicznymi.

Wykopy powstate po wykonaniu rob6t zabezpiegaash elementéw linii powinny kyzasypane
zag:szczonym gruntem i wyrdwnane do poziomu terenu. sk zag:szczenia powinien lyzgodny z
wymaganiami SST D 02.03.01.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia z urmdzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi uigdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinnajdowa
si¢ w zasadzie nad tymi wdzeniami. Inne rozwizania dopuszczaestylko w wyjatkowych przypadkach,
gdy pokrycie kanalizacji garbytoby mniejsze od wymaganego wg niniejszej SST.

Najwazniejsze dopuszczalne odlefgd w rzucie pionowym lub poziomym gdzy krawedziami
ciagoéw kanalizacji a innymi ustizeniami podziemnymi nie powinny dynniejsze od podanych w tablicy 5
normy BN-73/8984-05 [8].

Przejcie kabla ziemnego pod drogami powinnd lykonane w rurach ostonowych o odpowiedniej
wytrzymatasci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganialn73/8984-05 [8].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogalne”

Celem kontroli jest stwierdzenie agnigcia zatl@onej jakdci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowzek wykonania pelnego zakresu badaa budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdiakumentag projektows oraz
wymaganiami SST.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia ¢raipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej, kton maze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przezyhiera.

Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyévaic w obecnéci przedstawicieli
urzedu telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacjiteletransmisji. Jaké robot musi uzyska
akceptagj tych instytuciji.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabliejgcowych polega na
sprawdzeniu:
- tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
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— ochrony linii kablowych,
Wymagania dotyece powyszych czynnéci podane sw punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].

6.5. Ocena wynikow bada

Wykonane roboty naly uzna& za zgodne z wymaganiami normyzeé sprawdzenia i pomiary
podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przegwadzonych badaotrzymaly ocea ujemry,
powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonevdbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagagine”.

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepimyniera.

Jednostk obmiarowg zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnyest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagagiane”.
Po wykonaniu zabezpieczenia kanalizacji teletedmdj i kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zoboygany jest dostarcZyZamawiajicemu nasipujace dokumenty:

aktualra powykonawca dokumentagj projektows,
geodezyjn dokumentag powykonawcai,

protokét odbioru robot przez wdeiwy urzad telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacji i
teletransmisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platn@g¢ za jednostk obmiarowa naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakasci
wykonanych rob6t na podstawie atestéw producergne, oglkdzin i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze (wykopy),

— dostarczenie i zmontowanie gdze,

— zasypanie wykopOw z zasgczeniem,

— wykonanie badasprawdzajcych,

— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzalmigowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétenzapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kabloweejsgowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i

wymiary.
BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polarlu winylu (PCW).
PN-76/D-79353 Bbny kablowe.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wynmaga badania.
BN-76/3238-13 Nargizia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamzdo ukiadania
blokéw betonowych.
10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowewiazkami czwérkowymi o izolacji
papierowej i powtoce otowianej. Ogélne wymagaritiadania.
11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowewiazkami czwérkowymi o izolacji
papierowej, 0 powtoce otowianej, nieopancerzongancerzone.
12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscaveviazkami czwdrkowymi, pczkowe, o
izolacji polietylenowej z zapar przeciwwilgociows, nieopancerzone i

©Cxo~No O
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PN-83/T-90330
BN-80/3231-25
BN-85/3231-28
BN-65/8984-11
BN-76/8984-17
PN-76/E-05125
PN-75/E-05100
BN-76/8984-26
BN-73/3238-08

BN-72/3233-13
BN-74/3233-17

PN-84/T-90340

PN-84/T-90341

PN-84/T-90342

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351

PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

WT-86/K-245.02

WT-80/K-132

WT-80/K-133

WT-84/K-186
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opancerzone z ostamolietylenovg lub polwinitows.

Telekomunikacyjne kable miejscaveviazkami czworkowymi, pczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania

Skrzynka kablowa 10/20.

Skrzynki kablowe 30-parowe.

Zcza lutowane. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejsco@go6lne wymagania.

Elektroenergetyczne i sygnaligeeciinie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie naptrame. Projektowanie i budowa.

Kontrola d@ieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z auttoznym
dopetniaczem gazu. Ogo6lne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie napowiat i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablov@@aski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne linie kablow8tupki oznaczeniowe i
pomiarowe.

Telekomunikacyjne kable dalekos symetryczne z wikami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymaganizadania.

Telekomunikacyjne kable dalekos symetryczne z wikami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej, o powloce aluriiwej z ostom ochronn
polietylenowva.

Telekomunikacyjne kable dalekos symetryczne z wikami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej, o powloce aluriiwej, opancerzone, w
ostonach z materiatow termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekos symetryczne z wikami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymaganizadania.

Telekomunikacyjne kable dalekos symetryczne z wikami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i 0 powloce ofaaviej, opancerzone, z
ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable daleko® symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable dalekom symetryczne o izolacji polietylenowo-
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable miejscawvaviazkami czwdrkowymi, pczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powioce stalowej, spawpnfalowanej, z ostan
polietylenovg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscoweczkowe, o izolacji polietylenowej,
ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowaasidry polietylenova.

Telekomunikacyjne  kable dalekgse z  parami  wspotosiowymi
matowymiarowymi, o powtoce aluminiowej, nieopanaere i opancerzone, z
ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne  kable dalekose z  parami  wspotosiowymi
normalnowymiarowymi, o powloce metalowej, opancego z ostonami
polietylenowymi.

Telekomunikacyjne kable dalekgse rozdzielcze z wzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i 0 powioce otfcaviej.
Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy wiazkami
polietylenowej piankowej i powioce otowianej.
Telekomunikacyjne kable dalekase rozdzielcze z wzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w poee stalowej, z osten
polietylenowva.

0znhaczeniowo-

parowymi o0 izolacji

BN-88/8984-17/03Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowegdhe wymagania i

badania.

BN-79/8976-78-78Pustak kablowy.

BN-72/3233-72

Prefabrykowana przykryyedbetowa.

PN-77/E@5030/00 Ochrona przed korozj Ochrona katodowa. Wspélne wymagania i badania.
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i01 Ochrona metalowych ¢i podziemnych.

42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablovadakosgzne. Ogdlne wymagania i badania.

43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczengysizne.

44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowiejstowe. Wietrznik do pokryw.

45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowiejstowe. Wsporniki kablowe.

47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejsco@eafki kablowe.

48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablovi#&espoly pupinizacyjne i skrzynie zespotéw
pupinizacyjnych.

49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszanefe@icznych kabli miejscowych.

50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekése symetryczne z wikami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i 0 powloce alumowej z oston ochronm
polietylenowa.

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekos symetryczne o powiloce otowianej.

Ogo6lne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

53.Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papeo-powietrznej i powloce
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows (XTKM) - ZBL - 1970 r.

54 Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985drogach publicznych.

55.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Butimych w sprawie bezpieazgtwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-naotvych i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr
13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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