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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233300-2) ,O0CZYSZCZENIE | SKROPINIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstijimych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) standekiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegolnionych wig8.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyss’konania rob6t zwizanych z budowdrogi gminnej
nr 100929L -ulica Sportowa w m. Piszczaoa odcinkuod km 0+000 do km 0+68% dtugdci tacznej 0,689 km
i obejmup:

— Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych (ejeszonych i ulepszonych) emulspsfaltova

(kruszywa i warstwy wizacej),
— Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych (leigszonych i ulepszonych) emulspsfaltove
(kruszywa i warstwy wizacej na zjazdach).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@log” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pumlav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gmakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioa@mulsjeredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z2smanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia

Orientacyjne zgycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnyelwierzchni podano w tablicy
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Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszcza (asfaltu wyironego z emulsji) do skropienia warstw nawierzchni

Lp. Rodzaj warstwy Ziycie (kg/nf)
1 Podbudovya Z mieszanki mineralno-cementowo-

Smbel (MICE) oz lousoyva amanesd | 4054007

2 | Warstwy wizace lub wyréwnawcze z betonu od 0,2do 0,4

asfaltowego

Dokfadne zuycie lepiszczy powinno kfyustalone w zalaosci od stanu powierzchni warstwy i
zaakceptowane przezzymiera.

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olxginia jego jakéci.

Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnyclioraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowdé zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie si na duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatyk&jego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonaweca przysgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné Wwykonana z
twardych elementéw czyszgzych i shizy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegagcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatlekkie elementy czyszaze i shzy¢ do zamiatania.
Zaleca s} uzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,
— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotekgcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni ngleuzywaé skrapiarl lepiszcza. Skrapiarka powinna doy
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych
parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dbyzolowany termicznie tak, aby bylo rmove
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiaélaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewiiozkiadanie lepiszcza z toleramej 10% od ilégci zatazone).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandne] p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lkeda korodowaly pod wplywem emulsji i niegtta powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpgdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrigi nie wikszej nz 1 nT, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorngkzeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D 0000@Wymagania ogélne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywoad cénieniem. W miejscach trudno deghych
naley uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoglgngezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna dgczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierazaimaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy @ rozpocac sig po akceptacii przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosipnych rcznie (za pomacweza z dysz rozpryskow).

Temperatura lepiszcza powinna Keié sig w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf&)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od @940”

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewni@gj wymagan lepkasc.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powioytapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla uméliwienia penetracji lepiszcza w wars{w odparowania
wody z emulsji. W zalosci od rodzaju gytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \0yawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzajlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania przed przysqpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadziobne skropienie warstwy w
celu okrglenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i edlenia wymaganej iléci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gkeaia.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna dyoparta na atestach producenta z tyim, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kadej dostawy wiéciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHiciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’ro_lovv’ane Badanie
wlasciwosCi wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodwwoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepraawaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000Mymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000y magania ogoélne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Cena 1 h oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniezBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wodl lub wzyciem spgzonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfgltow

2. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drog

3.  PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkidN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie$db rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z t9@2-02-03.
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