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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45100000-8) ,WYKONANIE WYKOPOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeichhicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalisty(&V kategorii).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robét zwizanych z budow drogi
gminnej nr 100929L dlica Sportowa w m. Piszczaoa odcinkuod km 0+000 do km 0+68% diugdci tacznej
0,689 km i obejmuj

- Roboty ziemne na przerzut wykonywane mechaniczngrumcie kat. Il wraz z zagzczeniem gruntu w
nasypie (w miay potrzeby zwitenie wod zag:szczanej warstwy) z transportem na odléghto 0,5 km,

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |l teansportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegi®do 6 km wraz z zagzczeniem gruntu w nasypie i zsghiem w miag
potrzeby warstw zagzczonych woal

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Ogoéblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatéw na kateggam wzgédem trudnéci ich odspajania
podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty mriiVymagania i badania”.

Podziat gruntéw pod wzedlem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D 02.00.01 p. 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D 02.00.01 p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST GOQ2L p. 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh stateczni& w calym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkagzagynikajacych z nieprawidtiowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcékcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu przydatrioi
do budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w 8pamiemadaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
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powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagarstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpuoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
Jeeli grunt jest zamarzgily nie naleéy odspaja go do gtbokasci okoto 0,5 metra powaej
projektowanych rgdnych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoétrohiemnych powinno speiniia
wymagania, dotyege minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét mirh

Minimalna wartaé¢ | dla:

Strefa korpusu nawierzchni i zjazdéw
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 0,97

powierzchni robét ziemnych

Jereli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowymie spetniag wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdci I, podanych w
tablicy 1.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Maiwe do zastosowanigrodki
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagjymierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0.3 metra.

Z chwily przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynnaé¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore
nie spowoduyj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powey
warunkéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodndci z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidf@vej i SST. W czasie kontroli szczegdmvag: nalezy
zwrécié na:
a) odspajanie gruntdw w sposoéb nie pogakgaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét igozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),
e) zagzszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[7], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noBhy64/8931-02 [6].
Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartgci s,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 02100.@.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypjnolace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zagiszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
- ew. wykonanie, a naginie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacy; terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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