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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.01.01 (CPV 45230000-8) ,PRZEPUSTY POD KOROANDROGI”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchhicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru przepustéw betonowych pod kardrogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegélnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyag/konania rob6t zwzanych z budowdrogi gminnej
nr 100929L -ulica Sportowa w m. Piszczaoa odcinkuwd km 0+000 do km 0+68% dtugdci tacznej 0,689 km
i obejmup:

- Wykonanie cgsci przelotowe] prefabrykowanego przepustu drogowegowego jednootworowego z rur o
srednicy 60 cm na tawie betonowej pod projektoyvdrogy w km 0+006,25 o diugoi 11,00 m, zakaczenia
rurami kotnierzowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkstéj obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalruthu kotowego, pieszego.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, ama wykona przepust.

Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja $ma wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

Przepust betonowy- przepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest z betonu.

Przepustzelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest zelbetu.

Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdnd’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pedav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjtych niniejsa SST a:
- beton,
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- materiaty na tawy fundamentowe,
- materialy izolacyjne.

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegblne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich
eksploatacji, naley wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycygmi wykonywania betonéw
do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasyrc@jmniej:

- B 30 - prefabrykaty,
- B 10 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych mpstsiat nastpujace wymagania wg PN-B-06250
[8]:

- nasikliwos¢ nie wigksza ni 4 %,
- przepuszczalrig wody - stopié wodoszczeln&i co najmniej W 8,
- odporna¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.
2.3.2.Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemerkémstrukcji przepustéw powinno spetéia
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do béte klas B 30.
Grysy
Do beton6w stosowéanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16

mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszozaad warunkiem zaakceptowania przezylmera.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych el@¢gvwekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie weej niz: 1
2 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych, %, nie ygej 20
niz:
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasikliwosé, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné wg metody bezpwedniej, %, >
nie wiecej niz
6 | Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody
bezpgredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie 10
wigcej niz:
7 | Zawartd¢ zwiazkOw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszcaeobcych, %, nie vecej 0,25
niz:
9 Z_awartéc' zanieczyszcz‘eprggnicz_nych. B_arwa Wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
nie wywolupca
10 |Reaktywndc¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 zwiekszenia wymiarow
[18]) liniowych ponad 0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10

Piasek
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Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, albeddze kompozyej piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowéagigmaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych etgdwe konstrukcji przepustéw

Lp. Wihasciwosci Wymagania

1 | Zawartd¢ pytdéw mineralnych, %, nie wtej 15
niz:

2 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2

3 | Zawartd¢ zanieczyszcaeobcych, %, nie wicej 0,25
niz:

4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

) nie wywotupca

5 |Reaktywndc¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 | zyjiekszenia wymiaréw

[18]) liniowych ponad 0,1%

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 1do19 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do 76 %
Zwir

Zwir powinien spetiawymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wreske cech fizycznych
i chemicznych.

Ponadto mrozoodporsd zwiru badaa zmodyfikowan metod, bezpdredna wg PN-B-11112 [19]
ogranicza & do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania diaviru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcigpustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymatds¢ na miadzenie, wskanik 12
rozkruszenia, %, nie wtej niz:

2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wtej niz: 5

3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0

4 I\/_Irozgodpo_rnéé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, 5,0
nie wiecej niz:

5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20

6 | Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wcej niz: 1,5

7 Z_awart(éc’ zanieczyszczaeobcych, %, nie wicej 0,25
niz:

8 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa wzorcowa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywéeimnu

2.3.3.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Skiadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinhy¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej meita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienyas, 1.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Poeltekladowiska powinno Byréwne, utwardzone i
dobrze odwodnione, aby nie dapi¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiehda i poboru.

Poszczegdlne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach uniemliviajacych wymieszanie

sie sgsiednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami
za pomog plandek lub zadasgze

Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiskavmny by wczeniej uzgodnione z lkynierem.
2.3.5.Cement

2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkokcji przepustow winien spehdia
wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betkims B 25, B 30 i B 40
nalezy stosowd cement klasy 32,5142,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania ogélne dla cementu do betoshvefementow konstrukcji przepustow
Wymagania Marka cementu
Lp.
42,5 32,5
1 | Wytrzymatdé¢ na po 2 dniach 10 -
sciskanie,
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 425 32,5
2 | Czas wizania pocatek wiazania, 60 60
najwczeniej po uptywie
min. 12 12
koniec whzania
najp&niej, h
3 | Stal@¢ objetosci, mm nie  wgcej niz: 10 10
4 | Zawart@¢ SG;, % masy cementu, nie yaej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartd¢ alkalibw, %, nie wicej niz: 0,6 0,6
7 | kaczna zawart& dodatkéw specjalnych
(przyspieszagcych twardnienie, plastyfikagych, 50 50
hydrofobizupcych) i technologicznych, dopuszczonych ' '
do stosowania przez ITB, % masy cementu, NE&i
niz

Cement powinien pochodzr jednegazrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jgns¢
okreslona atestem - musi byatwierdzona przez kgniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéagigmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nast¢pujace:
a) dla cementu workowanego
- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narnbyw terenie, zabezpieczone z bokoéw przed
opadami),
- magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daclmianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe. W k@dym ze zbiornikbw naley
przechowywa cement jednego rodzaju i klasy, pochgmyzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéwstkukcji przepustow musi odpowidgda
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi b§ zgodna z dokumentagcprojektows lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego iycia innych stali i innycBrednic bez zgody kyniera.

Stal zbrojeniowa powinna By skladowana w sposob izolowany od padto gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkszteden i zanieczyszczeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mgzna stosowa&wodochgowa wock pitna.

Woda pochodixca z watpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgagdno
z podai norm.

2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bgtosowane, f przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST, przy czym w przypadku braku ddnglotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien
by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. @szki powinny odpowiadaPN-B-23010 [22].
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2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowydtianek czotowych naky stosowé materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST pogimgasaprobat techniczi oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-99. IBDIM [44],
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
— lepik asfaltowy na garco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNeg&/1-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdza@wiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne -
za zgod Inzyniera.

2.5.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepugiéwinny by zgodne z
dokumentagj projektows. Odchytki wymiarow prefabrykatow powinny odpowig&d@N-B-02356 [2].

Powierzchnie elementow powinny bgtadkie i bez rakéw, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostaléci po gcherzykach powietrza i wodzie daglgbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgdzi elementu, przy czym na jednej keglzi nie mae by wigcej niz
5 wyszczerbig.

Sktadowanie elementéw powinno odbywaig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu. Poszczegdlne rodzaje elementoéw powinnyskfadowane oddzielnie.

2.7. Materiaty na tawy fundamentowe

Czs¢ przelotowa przepustu powinnadgosadowiona na fundamencie z plyty z betonu wytega
spetniajcym wymagania materialowe podane w niniejszej Si@bdtonu B-10.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonywania przepustow
Wykonawca przysgpujacy do wykonania przepustu dcianki czotowej powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— koparki do wykonywania wykopdow gokich,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego spretu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagané@nej p. 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kiami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powinien byggodny z BN-88/6731-08 [36].
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Przew6z cementu powinien odbytvaic dostosowanymi do tego celérodkami transportu w

warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgogenieuszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§we zgodnie z nor PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spelfilymadg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigiszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.4. Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie by przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymataci nie nizszej nz 0,4 R,.
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mggby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczafy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatai¢ co najmniej 0,75
Ru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@Vymagania ogélne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej,

— czasowego przerenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudalgimentacji projektowej lub
wskazowek layniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopéw winny b§ zabezpieczone na czas rob6t. W szczegdinrabezpieczenie me
poleg& na stosowanidcianek szczelnych stalowych typu G62 o wyswkd1,0 m.

Stosowanécianki szczelne powinny Bystalowe wielokrotnegoaytku. Typ écianki oraz sposob jej
zagkbienia w grunt musi byzgodny z dokumentagprojektows i zaleceniami Inyniera.

Po wykonaniu robdtcianke szczela nalezy usuné, za& powstah szczelir zasypa gruntem i
zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbtyniera,scianki szczelne miana pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna ppzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubaici co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoMarstwa ta powinna ldyusungeta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opedowvaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie e
przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rgletosowa zwiry, pospoiki i piaski co najmnigrednie.

Zasypk nad przepustem naie uklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubaici z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagj@okumentacji projektowe;.

Wskaniki zagsszczenia gruntu w wykopach i nasypach aalerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].
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5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nafy wykona zgodnie z dokumentacjprojektowa. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatuzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinn@ agodne z
wymaganiami podanymi w SST D 06.00.00 ,Roboty wydaeniowe”.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentapjrojektowa.
Dopuszczalne odchyiki dla faw fundamentowych pust@wv wynosz:
a) r&znice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu fawy:
+ 0,5 cm dla przepustoéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
R&znice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog spowodowa
spietrzenia wody w przepaie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgjir przepustéw powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialn@g¢ mieszanki betonowej powinna pozwbolnha uzyskanie maksymalnej szczdlriopo
zawibrowaniu bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élaeych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazséazbrojenia,
- zakladan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zagzczania mieszanki betonowe.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZ50 [8]. Nie mae
ona by oshgnicta przez wiksze zuycie wody nk to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalsiga
sprawdzanie daviadczalne urabialrioi mieszanki betonowej przez pgdkformowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezenprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietiggch i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania depgk
napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowej fadby¢ ustalona dowolp metod, doswiadczalr, lub obliczeniowo-
doswiadczalrm zapewniaca uzyskanie betonu o wymaganych saiavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recept roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnd@¢ urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi dywykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych
przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zywarcatkowitej ilgsci
wody zarobowej w 1 fimieszanki betonowej przekraczegj+ 5 denr.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbdsia wytacznie w betoniarkach przeciwbigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepoausza by¢ dozowane wagowo z doktadio:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ skfadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinga tmniejsza ni 90 % i nie mae by¢
wieksza nk 100 % jej pojemnézi robocze).

Czas mieszania zarobu musichystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrétszy ni 2
minuty.
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Konsystencja mieszanki betonowej nie zmor@ni¢ sig od konsystencji zafmnej (wg recepty
roboczej) wecej niz £ 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ @ wykonywanie mieszanki betonowe;j
nalezy przerwd, za wyptkiem sytuacji szczegoélnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.6.2.Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinnyt bwykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST

oraz powinny odpowiadavymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymadid, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skladetdnu, mieszania, zesgczania, dojrzewania,
pielggnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni + 5 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezsiej ni 5° C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej termysgra 20 C w chwili jej ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedauti@pta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed
deszczem i inpwodh.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiienagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji ltyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacrefze nasipi¢
po osagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzym@aoprojektowej.

5.7. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu

Elementy przepustu z prefabrykowanych elementéw ipoy by¢ ustawiane na przygotowanym
podiazu zgodnie z dokumentacprojektovs. Styki elementéw powinny kiywypetnione zaprawcementow
wg PN-B-14501 [20].

5.8. Izolacja przepustow

Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacpjektowej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowé np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emallsationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku pmeieni suchych,
lub innymi materialami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchng¢ bezpdrednio przed utlzeniem izolacji naley smarowa lepikiem
bitumicznym na gaico i utazy¢ izolacg z papy asfaltowej.

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuiwarzez liyniera. Elementy nie
pokryte izolacy przed zasypaniem gruntem nglesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych rgleprzeprowadZ z uwzgkdnieniem
wymaga podanych w punkcie 5.2 5.3.

6.3. Kontrola rob6t betonowych

W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikow betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-BS0G[8], zgodnie z tablic6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzefrednic, ilégci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektow oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badetonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]
| Lp. | Rodzaj badania Metoda badaniawg  Termin lusimk¢ badania |
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1 | Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezpgrednio przed iyciem
- czasu wizania kazdej dostarczonej partii
- stat@gci objgtosci

- obecnéci grudek

1.2. Badanie kruszywa

- skltadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziaren PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawartec pytéw PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
mineralnych
- zawart@ci zanieczyszcze | PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
obcych bezpdrednio przed zyciem
- wilgotnaici PN-B-06714-18[17]

przy rozpoczciu robo6t oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przypadku stwierdzenia
zanieczyszcae

Instrukcja ITB 206/77 [43]

1.4. Badanie dodatkow

i domieszek
2 | Badania mieszanki betonowgj przy rozpoczciu robot
- urabialndci przy proj. recepty i 2 razy na
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | zmiarg robocz
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmia@robocza
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz pg
3.1. Badanie wytrzymasaoi PN-88/B-06250 [8] | wykonaniu kadej partii
nasciskanie na prébkach betonu
3.2. Badania nieniszgee PN-B-06261 [10] |w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [11] |uzasadnionych
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] |przy ustalaniu recepty,3 razy W
3.4. Badanie odpordoi na czasie wykonywania
dziatanie mrozu PN-B-06250 [8] | konstrukcji ale nie rzadziej hi
3.5. Badanie raz na 5000rhbetonu
przepuszczalriei wody

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotbw naly kontrolow& wizualnie, sprawdzag¢ ich zgodné z
dokumentagj projektows.

6.5. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
- rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
- usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- grubag¢ tawy,
- zgodna¢ wykonania z dokumentagcprojektow.

6.6. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzéa w zakresie:
- ksztaltu i wymiarow (dtug&, wymiary wewrrtrzne, grubéé scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2),
- wytrzymaldci betonu ndciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, p. 3.1),
- $rednicy petow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektows i wymaganiami p. 5).
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6.7. Kontrola pofaczenia prefabrykatow

Pohkczenie prefabrykatow powinno bysprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgagno
zmontowanego przepustu z dokumenigepjektows oraz ustaleniami punktu 5.

6.8. Kontrola izolacji scian przepustu

Izolacja scian przepustu powinna bysprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami
punktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000M\0/magania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000y magania ogdine” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoteji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- monta& elementow prefabrykowanych,
- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i zabezpieizzan

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw fundamentow i ich péginacg,

- monta konstrukcji (czsci przelotowej) przepustu,

- wykonanie izolacji przepustu,

- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektows,

- umocnienie wlotéw i wylotéw,

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamigdla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaawe wg wtasnei
fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwlielerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenieakfigiosci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporngci metod, bezpdredni
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5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie myytratcci nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczédnieralngci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykty
9. PN-B-06251 Roboty betonoweédlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultvéigkowa badania
wytrzymaiaici betonu na@ciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wyitetcici betonu na@ciskanie za pomagc
miotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkei zanieczyszczeobcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti pytow mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie naskliwosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywniei alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdoeawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na garco
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacptesie
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaazen
28. PN-D-96002 Tarcicasiasta og6lnego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjdoewnianych
31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
32. PN-M-82503 Wigty do drewna ze tbem stkowym
33. PN-M-82505 Wikgty do drewna ze them kulistym
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania
35. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidanych podczas transportu
38. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgoevej. Papa asfaltowa naaie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z eidlszklanych
40. BN-69/7122-11 Ptyty pihiowe z drewna
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienitun@inego. Wymagania i badania przy
odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletbenbudowlanych z betonu kruszywowego.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania i badania

43.nstrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytmtnych do betonéw kruszywowych.
44 Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfied EmA-99. IBDIM - 1999 r.

45 Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. 3D Warszawa,
1990 r.
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