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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.01.01 (CPV 45233280-5) ,REGULACJA PIONOWA STURZIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru regulacji pionowej studzienek dlaadzen podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadoWiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyag/konania robo6t zwizanych z budowdrogi gminnej
nr 100929L -ulica Sportowa w m. Piszczaoa odcinkuwod km 0+000 do km 0+68% diugdci tacznej 0,689 km
i obejmup:

- Podniesienie studzienek kanalizacyjnych — pazelloetonowe o gruloi ~40 cm, beton B20.

.1.4. Okre$lenia podstawowe

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich semvacji i
przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przegia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikdnalizacji deszczowej lub ogéinosptawne.

Wiaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewiek rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzer podziemnych.

Kratka $ciekowa- urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedastijod gory do wpustu ulicznego.

Nasada geliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastaj
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanesdny chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

Studzienka - komora wodocagowa - obiekt na przewodzie wodagjowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nadaach rury ochronnej.

Pozostale okétenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganislog” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne
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2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania regulacji pionowej urzadzen podziemnych
Do przypowierzchniowej naprawy (regulacji) studek dla uradzer podziemnych nalg uzy¢:
a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oraz azhiorki otaczajcej nawierzchni, nadge st do
ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe, &dace materialem uzupenigym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak make
rozbiérkowy,
¢) betonu B-20 wedtug PN-B-06250.
Masterialy nalgy przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studziegki dla urzadzen podziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu:

— pite do ckcia asfaltu i betonu,

- miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprzt i $rodki transportu muazby¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii iunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikeaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT
4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki ih@ansportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowd:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany skfadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

— rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunku daearachni,

— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy

— naprawe studzienki,

— ulozenie nowej nawierzchni,

— ulozenie rur zabezpieczgjych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) wwstks do nawierzchni polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki,
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- rozeznaniu maiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowadezenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@vobejmowé caly obszar nawierzchni
wokot zapadnitej (zantonej) studzienki. Powierzchni tej naje nad& ksztatt prostotnej figury
geometrycznej.

Okreslenie powierzchni przeznaczonej do wykonania naprakeeptuje laynier.

5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejywykonanie regulacji pionowej studzienki,
pod warunkiem zaakceptowania przezyimiera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, zaworu itp.) ydzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
— reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatityggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowe)) -
z pionowym wyctciem krawedzi uszkodzenia pit tarczow i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy mtotdw pneumatycznych adow stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej goérnegéa studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzieak
kregbw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieaehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaltgrzydatnego do dalszych robot,

5. szczegbtowe rozpoznanie stanu technicznego studzieb zaworu i podjcie kaicowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu ista@jch materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysméz goérnej ogci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zargnia - poziomowanie gérnej&zi komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukodzer wigkszych - wykonanie
deskowania oraz uenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej Bva&dtug wymiarow
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @aehni (jezdni, chodnika, pasa dagdgo itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratkciekowe] z wykorzystaniem istniggych lub nowych
materiatdw oraz ew. wyrbwnaniem zapta@ementow.

W przypadku znacznych uszkodzetudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu
studzienki, kanatow, elementéw dennych, wymycia ngwuitp. - spos6b naprawy naje okrelli¢
indywidualnie i wykona ja wedtug odg¢bnych ustalé.

5.4. Ulazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokét naprawionej studzienki, nalewykona w sposoéb identyczny ze stanem
nawierzchni przylegtej przed rozbidrk

Do nawierzchni naley uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacy sk
do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matgatinien by jak najbardziej zbkony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mphy¢ dokonane pod warunkiem akceptacijiyiniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nale zwrac& szczeg6la uwag: na poprawne jej zagzczenie
wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawieraclsfaltowej, powierzchnie styku gzi zeliwnych lub
metalowych powinny by pokryte asfaltem.

W przypadku konieczrici wymiany krawznika, naprawiony kragznik powinien odpowiada
wymaganiom SST D 08.01.01.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przysqpieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@modeklaracje zgodrai, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres baéa pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw CZQ?)'[;;I;ZVOSC Wartasci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczongj 1 raz Niezdna powierzchnia
do wykonania naprawy
2 | Roboty rozbiorkowe lraz Akceptacja nieuszkodzbiny
materiatow
3 Szcze_go’fowe rozpoznanie usytuowania 1 raz Akceptacja tiyniera
decyzja o sposobie regulacji
4 | Regulacja studzienki Ocenagla Wg p. 5.
5 | Utozenie nawierzchni Ocenaagita Wg p. 5.
6 | Pola@enie studzienki w stosunku do 1 raz Oﬁri?;kasg;(erk\?vv;z&%géig? "
otaczajgcej nawierzchni P J, POKTY . .
poziomie nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robot

Po zakdéczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
— wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztattu, wymiardw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
— poprawn@¢ profilu podiwnego i poprzecznego, nawujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.
Kontrola jakdci robét telekomunikacyjnych powinna odbyivaic w obecnéci przedstawicieli
urzedu telekomunikacyjnego i zakladu radiokomunikacjiteletransmisji. Jakoé robdt musi uzyska
akceptagj tych instytuciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarova jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki lulaworu oraz 1 m
zabezpieczenia kablowej linii telefonicznej ruravsionowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000QNymagania ogoélne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST | wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,
- regulacja (naprawa) studzienki.
Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagajéalne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 szt. regulacji wysoka studzienek dla uaglzer podziemnych nads przyjmowa zgodnie
Z obmiarem i atestami wbudowanych materiatéw onazikdéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena regulacji studzienki dla adzer podziemnych oraz zaworu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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dostarczenie materiatow,

wykonanie rozbidrki nawierzchni i studzienek,

wykonanie wykopu,

monta studzienek z odpowiednim usytuowaniem wyseolawym wraz z piejgnacy betonu,
wykonanie izolaciji,

zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumenggujojektovy i SST,
odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenutdouspierwotnego.

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia kablowej laigfonicznej rurami ostonowymi:

okreslenie lokalizacji kabla,

roboty przygotowawcze (wykopy),

dostarczenie i zmontowanie gdzen,

zasypanie wykopow z zasgczeniem,

wykonanie bad@asprawdzajcych,

koszty nadzoru i odbioru robét przez vdcieli urzadzen,
wykonanie inwentaryzacji ugdzea telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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