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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zbudowa drogi
gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytowo tacznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnu
D 00.00.00 Wymagania ogoéine
D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i puwkid/sokaciowych
D 01.02.01 Usurcie drzew i krzakéw
D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
D 01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogradzprzepustow
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
D 03.01.01 Przepusty pod koepdrogi
D 03.01.03 Czyszczenie udzer odwadniagcych
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dlgdren podziemnych
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zmgczaniem podia
D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw komkstypnych nawierzchni
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie
D 04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego céznen
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmascieralna
D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stwar wizaca
D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki loméj dla drég i ulic oraz placow i chodnikow
D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowévciekow
D 06.02.01a Przepusty z rur spiralnie karbowanybPhRHE
D 06.03.01&cinanie i uzupetnianie poboczy
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
D 07.06.02 Urzdzenia zabezpieczgje ruch pieszych
D 08.01.01b Ustawienie krawanikbw betonowych
D 08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe
D 10.01.01 Mury oporowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poie] okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty catéé techniczno-aytkowa
(droga) albo jego @#¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzef).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

D 00.00.00 Wymagania og6lne
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Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizymierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stangaa
calags¢ techniczno-aytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alzokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzg@g organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdargzei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania patedeinnej korespondencji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzosez przez Zamawiggego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitha za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzafoa w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwizanych z ocenjakasci materialdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezigne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeynera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania ofy@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstwg scieralry a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztazenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdga do wyréwnania nierowloi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia oheén od ruchu na podie. Podbudowa
moze skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérngsc¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodygzm i przenikaniem gatek podiea. Maze
zawierd& warstw mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedaogtaj se do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamiesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.
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Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaezrony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zeaéwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych Iludzi i srodowisko przed uggliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgpido gkbokdci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podta, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriera projektu, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gpmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podiym)
istniegcego pajczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamdyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu upogzkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze czs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czs¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkiowych. Zadanie mee polega na
wykonywaniu rob6t zwazanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robot, bezpieamwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okr&onym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspokrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone luiszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uedigiagcym podziat na dokumentggprojektowvs:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektovy oraz projektow
dokumentagj wykonawcaz (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidokVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.
1.5.3.Zgodnd¢ robdt z dokumentagjprojektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera stanowi czgs¢ umowy, a wymagania okslene w chaéby jednym z nich $ obownzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumeritac
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W przypadku rozbiscsci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow obowe kolejng¢ ich
waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mige wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory podejmie decygzjp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na gmie g wazniejsze od wymiaréw okgeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetatls zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eéneéntow
budowli musz wykazywa& zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostagasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pazhem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych
obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realfiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wzrasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien b§ na bigaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagad&razowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lkydzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewyday
ten sposob bezpiearswo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxda akceptowane przeziwniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tte bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebady zaptacie i przyjmuje §ize jest wiczony
w cery kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niavaealizacji
kontraktu & do zakd@czenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wdedhnesrodki niezlzdne do
ochrony rob6t, wygody spotecziw i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrollh wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdizdow i maszyn pracigych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne ¢ba
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebady zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
w cery kontraktov.
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1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek znd i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub débr publicznych i innych, a wynifeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezieb
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgalojazdowych,

2) srodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitar substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprz:it
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@mbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne g skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosfpem o0saob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym
od dopuszczalnego, okfenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda mialy aprobai techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaiczeniu robét ich
szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#i wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgocd: na wycie tych materiatébw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie seecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona witasniei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zampcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzer w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadord Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgta rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczyosviadomi Irzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uwzakwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczongah przez
Zamawiagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloneszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposob powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowegsvesiztwie budowy, spowodowane jego dziatébmn
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Inzynier kgdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych paoiny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgri i dotycacych korzystania z wiaséoi i drog wewntrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszetheézledne
zezwolenia i uzgodnienia od w&Ewych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie ¢glzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powaglg nadmierne
obchzenie osiowe nie d@la dopuszczone ngwiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@z nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedmy odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oréz zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powye] nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékpenia robot przez syniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanpwimmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa dytelementy byly w zadowalggym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczéore § w jakikolwiek sposob zwirzane z
wykonywanymi robotami i ¢dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urgzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciaglty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawéakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmstwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwrane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryégkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub speg@dji dostarczonej przez dgniera.

1.5.13.Réwnowanas¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktore spetnia
maj materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotggabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyaa norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mp@y¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewojrowny
lub wysszy poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasggmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozostsdbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lzda uwazane za wiasrié Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawe ustali wydtzenie czasu wykonania robot illub wysékdwoty,
o0 ktorg nalery zwigkszy cere kontraktov.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokwimateriatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawkyrierowi szczegoOtowe informacje dotyce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofateriatbw i odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
tegozrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposéb ggty spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdw zezrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtiniagc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirgitpanstwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i inne jakie okag
sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekiutywacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@a terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdlp wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chipazyska na to pisemprzgod: Inzyniera.

Eksploatacj&rédet materiatow bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaldw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezigniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz si z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie imym, jg8li bedzie to potrzebne z uwagi na

wykonanie bad& wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaieg maze by
pézniej zmieniany bez zgody zgniera.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane matedo czasu gdydala one wyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaaiyoswop jakas¢ i wiasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Ityniera.

Miejsca czasowego skfadowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwoérnie materialbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabkterialtdow mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli zda stanowé podstaw do akceptacji oki&donej partii
materiatébw pod wzghem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kgdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewniapnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekgciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadtjit,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien lgyzgodny z
oferts Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym eprzlrzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wlasngcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy. Powinien &y zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczzcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentoéw potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacija projektowa lub SST przewidujazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&niej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez lyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfilgrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaylabspetnig wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie speilnigge tych warunkéw meg by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zh izgodné z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdtaoowanym przez Wykonawaraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysoi@
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramicidreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgarusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany lid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstkprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéi za ich dokladng:.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot pda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada materiatow i robo6t, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywsge na rozwaarg kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyipduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowéi przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakasci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gawaupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawieré&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizacg} wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaemibdt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagshego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zgmowadzenie bad,

- sposob oraz forem gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i ferpnzekazywania tych informacji zginierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedauitita wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

D 00.00.00 Wymagania og6lne



14
6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac
zalazorg jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezledne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolgyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanmed&ne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiadai wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kpdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu iaoétod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wptym¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez igniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez liyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie liyniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/imera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilutu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi kopie raportéw z wynikami badlgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakon

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenateriatdbw powinien udziélimu niezlgdnej
pomocy.
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Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegazgz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagizie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to krynier oprze si
wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i rob6t z dokumentacprojektovy i
SST. Mae rownie zleck, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtornych lub dodatkowych batla
i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia:

. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranieze

2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski

- W zgodzie z istnigica Polsky Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z t3 norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegnicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aprobad techniczi, a producent za¢zyt deklaragj zgodnaci z ta aprobad,

- posiada znak budowlaryviadczcy o zgodnéci z Polsls Norma wyrobu albo aprobattechniczg, a
producent zalczyt deklarag zgodnaci z 3 aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pols&le udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zalczyt do wyrobu deklara¢jzgodndci z 3 aprobad,

c. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazierolapw magcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklatazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wediug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atspecjalne @viadczenie o zgodsoi wyrobu z
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lulakz budowlany, albo posiada deklagaci
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska& aprobag techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumersty wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badacda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymagéa beda odrzucone.

=

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngivowhzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdaca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy ¢xa czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalhczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datk przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakd@iczenia poszczegolnych elementéw robaot,

— przebieg robot, truddei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
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— uwagi i polecenia lryniera,
- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zand@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggeh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przem trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgydab przediadone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Ilrtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strog umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprizease w sposob eigty w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnai materiatébw, orzeczenia o
jakaosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robo6t. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robaét,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do vgglu na
zyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru feda wpisane do kgizki obmiarow.
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Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obewuku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkneaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugdéci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtz linii osiowej.

Jali SST wiaiciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag byé obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéagbzaakceptowane
przez lreyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduizie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob a@gly zachowanie dokfaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed@eziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotalee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaegiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfhi& lgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg< dokczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegagastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakaosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegrn, zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdinego posgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deoemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwyd powiadomienia o tym fakcie tgniera.
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Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #iynier na podstawie dokumentow zawiecgch
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawyiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgici rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartgsci.

Calkowite zakéaczenie robét oraz gotow®d do odbioru ostatecznegogdrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaéczenia robét i przygia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w obecriwi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiegmia roboty dokona ich oceny jakwowe] na podstawie
przediezonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoionvykonania robot z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikggych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rotzéipetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét uzupemnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysaioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijspe jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektova i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzdstwo ruchu, komisja
dokona potgcer, oceniaggC pomniejszom wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetrige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przek@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanich robot wiécicielom
urzadzea,

9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp ledy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.

D 00.00.00 Wymagania og6lne
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobor zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczhgtio

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarovg
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavy ptatngci jest wartéc¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej ledzie uwzgkdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczalttowe robétdp obejmowa:

— robocizre bezpgredna wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartaé¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkOw i
transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

Koszty pdrednie obejmuj: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdu jednostki
gospodarczej, koszty dziatakod laboratorium, koszty ugrlzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadznaci itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia rob6t (w tym objazdoéw, przejazdéwganizacii ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, palgci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robot itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D 00.00.00

Koszt dostosowania ¢gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki aiome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigbta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@é wynikajgcych z posipu robdét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkow, barier, oznakowsai drenau,

() tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasjihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowsgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z pgdiejszymi zmianami).
2. Zarmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifgz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01 (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE TRASY | PUNTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczné TH s wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zazanych zbudowa drogi
gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytovo facznej dt. 1,6 km w tym:
odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00
odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00bejmuj:
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydrasa drog w terenie rowninnym.
1.4. Okr&lenia podstawowe

Okre&lenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi polskimi normami i definioigpodanymi
w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.4. Okr&lenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoweazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate ok&éenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padenSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanbo6t ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie $rednic; od 0,15 do 0,20 m idlugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nayjestosowa paliki drewnianegrednicy od 0,05 do 0,08 m i

diugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispeej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i
dtugdici od 0,04 do 0,05 mSwiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
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3.2. Spret pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmyych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej dokfadioo pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vm@a przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien peggepd Zamawigicego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaw&go, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagisg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wénzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. B¢dy te powinny by usunite na koszt
Zamawiagcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowe godne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ig
sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym lrzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinn@ lzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji
przez Irtyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z ra@nic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzymera, zostapn wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punktgrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i
wzOr tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robét. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéese konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne miawidlowej realizacji rob6t nate do
obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i@yt i punktow wysoksziowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowizane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odleg¢gpomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza500 m.
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Zamawiagcy powinien zatoy¢é robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegig miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskipowinna by odpowiednio
zmniejszona, zammie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robdt zedanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszych. Jako repery robocze nma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stafoh, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzgj
osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzdne reperow roboczych nale okrela¢ z taky dokladndcia, aby sredni bkd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostjpiwelacg podwdjry w nawhzaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposa&one w dodatkowe oznaczenia, zawigrej wyr&ne i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jego¢dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdbwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejti@sy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie mae by wigksze nt 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do rdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materialow wymienionych w p. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca rob6t zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdw i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagirojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbétrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow natg stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypéw o wysada przekraczaijcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegt¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegiota co najmniej powinna odpowiad@dstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztaicie
zgodnym z dokumentacprojektovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgakowych
nalery prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogoélne” p. 7.
Jednostk obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” p. 8.

Odbiér robo6t zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i
dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnii
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgenktow wysokéciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya/ignac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdauUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBU1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

Noo,rw
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.01 (CPV 45112600-1) USURCIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t z¢zanych z usugciem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zbudowg drogi
gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytowo tacznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,008bejmug:

- Karczowanie krzakow i podszycia przysith sztuk 1000/ha.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane oké&enia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraai@ ogoine” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt do usuwania drzew
Do wykonywania robo6t zwranych z usugciem drzew i krzakow naty stosowa:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cagniki ze specjalnym ospgem do prowadzenia prac zazanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6Ilne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
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4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpig oraz gadzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by
transportowane w sposob nie powagyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00000Wymagania ogoélne” p. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwazane z usugciem drzew obejmygjwyciccie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatzi poza teren budowy, zasypanie dotow oraz eweméugpalenie na miejscu pozostatopo
wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokogéw innych miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej, powiniei bgzyszczony z drzew.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakow powinna by uzyskana przez
Zamawiagcedo.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren naley oczyci¢ z ralinnosci, wykarczowé pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawa#® czsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudavaimasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nafeoczysci¢ tak, aby czici roslinnosci nie znajdowaly si na
gicbokasci do 60 cm poriiej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniegpca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzellercilinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usungcie drzew

Pnie drzew znajdafe s¢ w pasie robot ziemnych, powinny dwykarczowane, za wyikiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypéw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejyday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinrdysbigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsipstwo od ogdlnej zasady, wymagizgj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrebie wyokiglenia skarpy wykopu przecinggego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by
sciete rowno z powierzchaiskarpy albo pogkgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D 02.0QR@boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nale tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniem
sie w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunitej roslinnosci

Materiat z wycinki drzew (pnie, karpina i gale) Wykonawca zagospodaruje we wlkasnym zakresie.
Ewentualny sposob zniszczenia pozostatpo usunitej raslinnosci powinien by uzgodniony z laynierem.

Sposéb przerobienia gal na kog drzewrm za pomog specjalistycznego spitzi, powinien
odpowiadé zaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostatoi po przerébce powinny kbyusunite
przez Wykonawg z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
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6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakw@i rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&tiousungcia rglinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. gsarzenie gruntu wypeilnigiego doty powinno spetnia
odpowiednie wymagania oklene w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.gM@0@nagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg rob6t zwgzanych z usugciem drzew jest:
— dladrzew - sztuka [szt.].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” p. 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og0dIne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatndg¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug p. 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyciccie i wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni na teren Bazy Materialowej,
— wywiezienie karpiny poza teren budowy z zagosposlantem przez Wykonawaoraz przerobienie ggi
na koe drzewn,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.02 (CPV 45112210-0) ZIELIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t z¢zanych ze zggiem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zazanych zbudowa drogi
gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytovo facznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,008bejmuj:

- Mechaniczne usugtie ziemi urodzajnej (humusu), o grébodo 15 cm (wyw6z uwzgtiniono w robotach
ziemnych).
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane oké&enia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogoine” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY

Nie wyskpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdriem warstwy humusu naie stosowa:
— réwniarki,
spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe
wykonanie rob6t spezem zmechanizowanym nie jest diwve,
— koparki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagané@ne p. 4. Zasady
transportu humusu — wedlug SST D 02.00.01 ,Robmyme”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00000Wymagania ogoélne” p. 5.
Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopibw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinier lbbgzyszczony z humusu.

D 01.02.04 Rozbiérka elementéw drog, ogradzerzepustéw
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem doZmiejszego @ycia przy umachnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw odazinnych czynnei okrelonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu posvirby wykonane zgodnie 2z ustaleniami
dokumentacji lub wskazaniamidyniera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spwgthaV wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wogidace dla prawidtowego wykonania robot, wedpie
moze stanowd zagraenie dla bezpiecstwa robdt (zmienna grub® warstwy humusu, agsiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykeenyych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokdsci jego zalegania, wysoko nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powibgé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez hyniera, wedtug faktycznego stanu wysbwania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagv
do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by
przez Wykonawetak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@eayszczeniem, a tak& najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmowgd humusu w czasie intensywnych opadow i bémginio po nich, aby
unikma¢ zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
Sprawdzenie jakei robo6t polega na wizualnej ocenie komplétaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.gM@0@nagania ogolne” p. 7.
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zgiggo humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000y magania ogolne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 9.
Cena 1 mwykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdinogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.

D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu



31

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z rozbiork elementéw drog, ogrodae przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t zwzanych budowy drogi
gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotyt@gcznej dt. 1,6 km w tym:
odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00
odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567i@®ejmug:
- Rozebranie przepustow pod kogordrogi z rur betonowych osrednicy 60 cm (materiat do
zagospodarowania przez Wykonajyc
- Rozebranigcianki czotowej przepustow drogowych (materiat dgaspodarowania przez Wykonaguc

1.4. Okr&lenia podstawowe

Stosowane oké&enia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogoine” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Spret do rozbidrki

Do wykonania robo6t zwrzanych z rozbiork elementow drég, ogrodizei przepustow mze by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,

- ladowarki,

— zurawie samochodowe,
- samochody erzarowe,
- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog i ogrofizebejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w p. 1.3, zgodnie z dokummaejntprojektovg lub wskazanych przez ipniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozkawej, w
ktorej zostanie okéony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposob okény w dokumentacii
projektowej lub przez kyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtornego weyktania (okrdone w p. 1.3.) powinny ky
usuwane bez powodowania ¢dmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okétone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ustalenisstap sic wiasnadcia Wykonawcy, powinny b§
usuntte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow dmpjdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentag projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlInéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujeg¢ siwykonania wykopow drogowych nale wypeni,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Kontrola jakdci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przeangizh do powtérnego wykorzystania.

Zagsszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po uselych elementach nawierzchni, ogrofize
przepustéw powinno spehdimdpowiednie wymagania oklene w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.gM@8@nagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg robdt zwiazanych z rozbidrk elementow drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - ngmetr kwadratowy),
— dla kraweznika, obrzea, przykanalika, ogrodzenia - m (metr),
dla gruzu budowlanego — m3 (sztukasszenny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” p. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jejaycia, z utazeniem na
poboczu,
- zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiorki krawgznikow, obrzey:
- odkopanie krawznikdw, obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zafadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
c) dla rozbidrki chodnikéw:
— reczne wygcie ptyt chodnikowych (kostek) lub rozkucie i zemginnych materiatow chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrkielu ponownego jegozycia, z utgeniem na
poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbiérki ogrodzé&
- demonta elementéw ogrodze
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotéw po stupkach z zsgczeniem do uzyskania*g,00,
- zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ,ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANA OGOLNE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovek@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zazanych zbudowa drogi
gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytovo facznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00bejmuj:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll artsportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (terefty.cb
wg SST D 02.01.01

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie katwihz z transportem urobku na odkiad - 88T D
02.01.01

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu katuitskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zagszczaniem. - w§ST D 02.03.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koroagypéw w gruntach kat.lll — w§ST D 02.03.01

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczigoi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Wysokaos¢ nasypu lub gebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmlgzone w obgbie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygibhgzone poza pasem rob6t drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwanaych prac zwizanych z trasdrogovy.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§na wg wzoru:

| =Pa
S
Pus
gdzie:
01 - Oestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfp

Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wo optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 Rizaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych, okflena wg
wzoru:

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine
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gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

Pozostate ok&éenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pawav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggasl wzgédem trudnéci ich odspajania
jak réwniez pod wzgédem wysadzinow&ei podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robagynne.
Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzgllem przydatnai do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinnyc tprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paiayel do budowy nasypow mpdy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy starpwadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac ¢gppgh kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasygiwinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad pglelo obowazkdéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego
inaczej w kontrakcie. ktynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej wilgotrsai.

3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2 Sprat do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ilne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
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4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgfosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od ogldkei transportu. Wydajrid
srodkow transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkei transportu ponad wado zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegixi nie zostaty wczaniej
zaakceptowane naspnie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 00000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wicksze nk £10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie nme przekracza
+1cmi-3cm.

Szerokéc korpusu nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zré¢ sie od projektowanego o wéej nz 10% jego wartei
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierowndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczéa 10 cm przy pomiarze at3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnasci, wynikajpce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwadp@jch, ugtych w
dokumentacji projektowe], Wykonawca powinien, o Neymagay tego warunki terenowe, wykofha
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykepa ma obowrzek takiego
wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidiowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawiaego za te czynsioi,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istaelych zbiornikéw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ushwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinmsigpowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podtny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nienpenvby mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy hi2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdnic ewentualny wptyw
kolejnaici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Szeroké¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarow projektowanych o wdej niz £5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowow powinnadygodna z okrgong dla skarp wykopéw w SST D 02.01.01.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakoatroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektovs.
Szczegola uwag; nalezy zwrock na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygkéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgko wykonania robot ok&ono w punkcie 6 SST
D 02.01.01 oraz D 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicall.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 |Pomiar szerolksi korpusu
ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato dlugadci 3 mii

2 | Pomiar szerokixi dna rowév | poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m «

3 | Pomiar rzdnych powierzchn | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naath
korpusu ziemnego 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m

4 | Pomiar pochylenia ska oraz w miejscach, ktére bugdwatpliwosci

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rébwnéci skary

7 | Pomiar spadku podimego Pomiar niwelatorem gzinych w odsfpach co 200
powierzchni korpusu lub dna| oraz w punktach gtpliwych
rowu
8 |Badanie zagszczenia grunt | Wskaznik zagiszczenia okrda¢ dla kadej ulazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 M nasypu

6.3.2.Szerokaéc¢ korpusu ziemnego

Szerokéc korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm.
6.3.3.Szerok&¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wéej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oe¢aej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.R6wna¢ korony korpusu
Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrovs, nie mog przekracz& 3 cm.
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6.3.7.R6wna¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone fat3-metrow, nie mog przekracz&+10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwmomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do gzinych projektowanych,
wigkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zaggszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetri@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. 3 materialy nie spetnigce wymagéa zostag wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na visiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Izynier maze uzng wadt za nie maca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres Ikoi& potracen za obniorg jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogoélne” p. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
Roboty ziemne uznajec¢sza wykonane zgodnie z dokumengapyojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Zakres czynrgzi objetych cen jednostkow podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0248( Grunty budowlane. Oké&enia. Symbole. Podziat i opis grunt

2. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badania prébek grun

3. PN-B-0449: Grunty budowlane. Oznaczanie kapilatidierne

4. PN-S-0220¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

5. BN-64/893:-01 Drogi samocodowe. Oznaczenie wskaika piaskoweg

6. BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatceawierzchni podatnych
podtaza przez obazenie plyh

7. BN-77/893:-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiIM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45111000-8) ,WYKONANIE WYKOPOW”
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistyeV kategorii).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zazanych zbudowa drogi
gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytovo facznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00bejmuj:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll artsportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (terefty,ob
- Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie katwihz z transportem urobku na odkiad,
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koregkopow w gruntach kat.lll.

1.4. Okrélenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatéw na kateggasl wzgbédem trudnéci ich odspajania
podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty mgeridVymagania i badania”.

Podziat gruntow pod wzegllem przydatnai do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D 02.00.01 p. 3.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST @OARL p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh stateczni@& w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkddzeynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty azrym stopniu przydatrici
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w 8pasiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfaglanstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. O ilezynier dopyci czasowe skiadowanie odspojonych gruntow, zyaje
odpowiednio zabezpiecéyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajéa go do gtbokdsci okoto 0,5 metra powagj
projektowanych rgdnych rob6t ziemnych.
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5.2. Wymagania dotycace zag@szczenia

Zagsszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdétrohiemnych powinno spetria
wymagania, dotyezce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot msh

Strefa korpus Minimalna wartéc¢ I.:
Gorna warstwa o gruboi 20 cnr 1,0C
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowygie spetniayj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogscic do wartdci ls, podanych w
tablicy 1.

Jeeli wartagci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacji lrzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédowarstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i3 metra.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robo6t ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powey
warunkéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pkagmvej i SST. W czasie kontroli szczegplawag; nalezy
Zwrock na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogargzaich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t igfozakaiczeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug &g okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 02109.0.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nt (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 02100.@.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 02.00.01 p. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykop6éw w gruntach |-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagsszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.03.01 (CPV 45111000-8) ,WYKONANIE NASYPOW”
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét budowa drogi gminnej Nr
100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytéw cgcznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00bejmuj:

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu katuitskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zag;szczaniem.
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koroagypéw w gruntach kat.llI.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, pawav SST D
02.00.01 p. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-
S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrsé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

b

Przeznaczeni

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubogrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku rénoziarnis-
tosci U215

5.Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przyvegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartgci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyt
'4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
igliny pylaste oraz inne ow
<35%

p- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym
- gdy kpda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpiecza
od wod gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypow nie waszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwzte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastd
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- do nasypow nie waszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gtebokasci wiekszej od
kapilarngci biernej gruntu
podtaza

- 0 ograniczonej podatia na
rozpad -4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub gizolowane od
wody

1. Zwiry i posporki
2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospéiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynn¢xi

- pod warunkiem ulepszenia

przemarzania

Na gérne 3. lotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypoOw w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioty itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastg
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpado

cym pospotkom lukwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziaiste - 0 wska&niku nanosci W10

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
gtebokasci aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D 02.00.01 p. 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

Przy doborze spetu zagszczagcego naley uwzgkdniac zakres robét oraz rodzaj gruntu. Sgpprdo

zag;szczania powinien léyzatwierdzony przez kyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 02100. 5.

D 02.03.01 Wykonanie nasypow



47
5.2. Ukop i dokop

5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jéeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawaousi
by¢ ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewoz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegtach. O ile to mdgliwe, transport gruntu powinien odbywasic w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy gnoie¢ ksztalt poszerzonych rowdéw przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny ywykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej ditu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaaozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndéci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgmypésmie przez layniera.
Gtebokas¢ na jak nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibpy odspajane, chybze wymaga tego dogi
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokepwmasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ldywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dmngo ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te dula wigczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamaweajo tylko wéwczas, gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczmestato potwierdzone przezzymiera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ainwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jereli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm®@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczsgym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezeprowadz rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentaciji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jereli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donesiypu jest wksze ni 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zaggszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w
strefie podiga nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.z@8 wartg¢ wskaznika zagszczenia
jest mniejsza i okr&lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powisze
wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartagici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ osagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podi, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wagtm wskaznika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o Minimalna wartg¢ |s dla:
wysokaci, KR1
m
do 2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mana sprawdzd nosnos¢ warstwy gruntu podi@a nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jeeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtagkiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ong& bgzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢, co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej pogdania z podstaavnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podiuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez lrryniera.

W celu zapewnienia statecZod nasypu i jego réwnomiernego osiadania hal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szekgko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeo
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na cafej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa& w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ugle wbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu maifo
przepuszczalnego (0 wspdiczynnikuoK10°® m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 494 %.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spgu®kinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powiniendjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztediioe powierzchni
warstwy powinno uniemdiwiac lokalne gromadzeniegwody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powlemnz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqzowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowardereku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni goun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poeheizpalizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Gormg warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaldo Ko = 6 x10 ~ mi/s i wskaniku ré&znoziarnistéci U = 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichdetevosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizagementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkéndéei i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegagj na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie woéd gruntowych orazenanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubcgci co najmniej 0,5 m powiej najwyzszego poziomu wody, nale wykona& z gruntu
przepuszczalnego.
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h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatow o daj przepuszczaloi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier¢ bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopuyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegaezaikczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gzilrnistych odpadow przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub bgrziarnistych odpaddéw przemystowych
powinno odbywa sig¢ wedtug jednej z tej podanych metod, & nie zostatlo okréone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazorg warstwe materiatdw gruboziarnistych o grudmd nie wickszej ni 0,3 m, naley
przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drorarnistego. Materiatem tym wskutek
zagsszczania (najlepiej spgtem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie guzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypoéwzna stosowé skaty oraz odpady przemystowe, ktorersickkie
(zgodnie z charakterystylpodamn w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gaiérnistych odpaddéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinhy¢é zbudowane 2z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te najeoddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy
nasypu okoto 10-centymetrgwvarstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanegoyierajcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i speficiagh warunek:

4 52 Di524 ds
gdzie:
dgs i di5- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%% suntu podiga lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% madtegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywane tmetod, nie mog@ siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

c) Warstwa oddzielafa z geotekstylibw przy wykonywaniu nasypow z géunkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do wycia w tym celu powinny posiadaaprobat¢ techniczg, wydary przez uprawnion jednostk. W
szczegolnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna geotekstyliow, uniefhiwiajaca ich
przebicie przez ziarna materiatu gruboziarniste@z @dpowiednie wkiwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonanie nasyp6w nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naty wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza wiykonanie przepustow z innych
poprzecznych elementow odwodnienia w przekopachnkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypebmgbie przekopu nalg uwzgkdnic wymagania
okreslone w p. 5.3.3.5.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypOw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgitood 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczy nasyp przed
zZsuwaniem siprzez:
a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statéczmasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdékodo 1,0
m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyéad8io+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
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Wyciecie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przyleghezsci nasypu,
wykonanych z gruntow o #Aych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.6.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nafe przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waid dopuszczaln
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o w§cej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitheaktad@& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaegniem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakczeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca n# ye stanie OSuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakaza Wykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.3.4.Zagsszczenie gruntu
5.3.4.1.0gdIne zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpyscych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubag¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlbprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca i
okresli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w p.
5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotycace grubéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdowzrnych
maszyn do zagzczania podano w p. 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato $rednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowzuzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotrsgi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z cgstotliwoscia okreslong w
p. 6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycgce zagszczania

W zalencsci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okrela¢ za
pomo@ oznaczenia wskaiika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zagsszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norgnPN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskadnika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na cafej szerokmi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefe Minimalna warté¢ I, dla:
nasypt KR1

Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci

0,2 do 1,2 m od powierzchni robét 0,97

ziemnych

Warstwy nasypu na gbokasci od

powierzchni rob6t ziemnych porgj 1,2 m: 0,97

* - dotyczy wyhcznie zjazdow i chodnika

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego garzenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje siwartags¢ wskanika odksztatcenia, lokreslonego zgodnie
z normy PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwigkszy ni:

a) dlazwirdw, pospotek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej wardoi 1s=1,0,
- 2,5 przy wymaganej wardoi 1s<1,0,

b) dla gruntow drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pytow, glin pylastych, glin zwetych, itéw -
2,0,

c) dla gruntéw ranoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) - 3,0,

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy - 4,

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie haddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jeeli
powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imié@ zagszczenia, Wykonawca
powinien usuaé warstwe i wbudowa& nowy material, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natr&tmwaniu zgodn€ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej i SST. W czasie kontroli rigle
zwrOci szczego6la uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiago ich stateczie,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w p. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjidakumentacji projektowej i SST.
Szczegola uwag; nalezy zwrock na:
a) badania przydatrgoi gruntéw do budowy nasypoéw,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrici gruntow do budowy nasypow
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Badania przydatdei gruntow do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnaig, pochodgcej z nowegazrddia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wigciwosci:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawart@c¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ optymalr i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[11,
— granic; ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarng¢ bierry, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowoi wykonania poszczegollnych warstw nasypu potegap
sprawdzeniu:
a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntow oaych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,
e) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pozdonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgddnevartcci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w niniejszej SST.
Do biezagcej kontroli zagszczenia dopuszcza; siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noRWS-02205:1998 [4].

Zagszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okéienia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowsé zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedtpod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejrmljontrok:

— prawidtowdci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéenymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
p. 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na porownaniu szefokdorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szegkp wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 02109.0.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n? (metr szécienny).
Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogoélnej olgjtosci
nasypow i ogolnej objosci wykopdw, pomniejszonej o aftps¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy

D 02.03.01 Wykonanie nasypow



53
nasypow, z uwzgbnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego ks obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do obgtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach sze&ennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego poziom gruntu po uswtiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D 02.00.01 p. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagsszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D 02.00.01 p. 10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.01.01 (CPV 45231000-5) ,PRZEPUSTY POD KOROA DROGI”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikagchhicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru przepustow betonowych pod kerdrogi.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych wi 3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogypmowadzenia robét zazanych zudowa drogi gminnej
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytow oacznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,06bejmug:

- Wykonanie cgci przelotowej prefabrykowanych przepustow drogdwsiarowych jednootworowych z rur
zelbetowych d@r. 60 cm (przedtenie istn. przepustu) na tawie z betonu B15 gcr0

- Wykonanie tawy fundamentowej z betonu B25 poidnk; czotowy przepustu,
- Wykonaniescianki czotowej przepustu z betonu B25 - dla pragpwsr. 60 cm wraz z wykonaniem
deskowania, zbrojenia i izolaggian lepikiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkiej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalruthu kotowego.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - czs$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyrktczej
po zmontowaniu na budowie, am@ wykong przepust.

Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja $na wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

Przepust betonowy- przepust, ktdrego konstrukcjasna wykonana jest z betonu.
Przepustzelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest zelbetu.
Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowych kddbetowych.

Scianka czotowa przepustu- element pocgtkowy lub kaicowy przepustu w postagtian réwnolegtych do osi
drogi (lub glowic kotnierzowych), siacy do maliwie tagodnego (bez diawienia) wprowadzenia wody d
przepustu oraz do podtrzymania stokbw nasypu dregowustabilizowania statecZeo catego przepustu i
czgsciowego zabezpieczenia elementdadkowych przepustu przed przemarzaniem.

Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje dczace s¢ ze sciankami czotowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadte lub ukee do osi drogi, shace do zwgkszenia zdolnéei przepustowej przepustu i
podtrzymania stokdéw nasypu.

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani&log” p. 1.4.
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1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobgtych niniejsa SST §:
- beton, materialy na fawy fundamentowe,
- materialy izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowychelbetowych, kamietamany ddcianek czotowych.

2.3. Beton i jego skfadniki
2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkow ich eksploatacii,
nalezy wykonywa: zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonéw do konstrukciji
mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykaty, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamentyicianki czotowe, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych mupstsia nastpujace wymagania wg PN-B-06250
[8]:

- nasikliwosé¢ nie wiksza nt 4 %,
- przepuszczalréé wody - stopié wodoszczelngei co najmniej W 8,
- odporng¢ na dziatanie mrozu - stopienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemerkténstrukcji przepustow powinno speléia
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do héte klas B 25, B 30 i waszych.
Grysy

Do betonow stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16

mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszozaail warunkiem zaakceptowania przezyhiera.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elédwekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych, %, nie ¢gej niz: 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wéej niz:

- dla grysOw granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 | Nasgkliwosé, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpmedniej, %, 2
nie wiecej niz
6 | Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie 10
wiecej niz:
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7 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wcej 0,25
niz:
9 Zawartéé zanieczyszcieprggnic;nych. B_arwa Wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
nie wywotupca
10 | Reaktywndc¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 zwiekszenia wymiarow
[18]) liniowych ponad 0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wtej ni: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10

Piasek
Nalery stosowa piaski pochodzenia rzecznego, albeddee kompozye piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowéaggmaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych aetedwe konstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartdé¢ pyldw mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5
2 | Zawartg¢ zwigzkdw siarki, %, nie wcej niz: 0,2
3 | Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej 0,25
niz:
4 | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwal wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
nie wywotupca
5 | Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 zwiekszenia wymiaréw
[18]) liniowych ponad 0,1%

Zawart@¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 14019 %
doO0,5mm - od33do48 %

do 1 mm - 0d57do 76 %
Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wrasle cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodpor&®o zwiru badan zmodyfikowan metod bezpdredna wg PN-B-11112 [19]
ogranicza sido 10 %. Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dtawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcfigpustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymatci¢ na miadzenie, wskanik 12
rozkruszenia, %, nie weej niz:
2 | Zawartg¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5
3 | Nasgkliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0
4 | Mrozoodpornéc¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, 5,0
nie wiecej niz:
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5 | Zawartg¢ ziarn nieforemnych, %, nie gaej ni: 20

6 | Zawarté¢ pyldw mineralnych, %, nie wtej niz: 15

7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

8 | Zawartd¢ zwigzkOw siarki, %, nie vgcej niz: 0,1

9 |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywd®ekonu

2.3.3.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powitnyg tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienyes, .

2.3.4.Skiadowanie kruszywa

Kruszywo nalgy przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Pgalsktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiaa i poboru.

Poszczegolne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach unieatiaviajacych wymieszanie si

sasiednich pryzm. Zalecacsiaby frakcje drobne kruszywa (p#eii 4 mm) byly chronione przed opadami za
pomog plandek lub zadasze

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavipny by wcze&niej uzgodnione z krynierem.
2.3.5.Cement

2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkokcji przepustéw winien spetdia
wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow). Do betklas B 25, B 30 naly
stosowa cement klasy 32,51 42,5.
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu do betoobwlementow konstrukcji przepustéw

Wymagania Marka cementu
Lp.
42,5 32,5
1 | Wytrzymaid¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42.5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, 60 60
najwczeéniej po uptywie
min. 12 12
koniec wigzania najpéniej,
h
3 | Stai@¢ obgtosci, mm nie  wgcej niz: 10 10
4 | Zawarté¢ SO;, % masy cementu, nie ¢uiej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkdw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartg¢ alkalibw, %, nie wjcej niz: 0,6 0,6
7 | kaczna zawart@ dodatkow specjalnych
(przyspieszagcych twardnienie, plastyfikagych, 50 50
hydrofobizugcych) i technologicznych, dopuszczonych ’ ’
do stosowania przez ITB, % masy cementu, réeeyi
niz

Cement powinien pochodzr jednegazrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jpkps¢
okreslona atestem - musi byatwierdzona przez tgniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowtaggmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu radgy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie, zabezpieczone z bokow przed
opadami),
- magazyny zamkgie (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadimienach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe. W i@ym ze zbiornikdw nals
przechowywa cement jednego rodzaju i klasy, pochgmyzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementénstkukcji przepustébw musi odpowigda
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentacprojektows lub SST.

Nie dopuszcza szamiennego zycia innych stali i innycBrednic bez zgody kyniera.

Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposob izolowany od padigruntowego, zabezpieczona
od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zazyszczeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych ména stosowé&wodocagowa wodk pitng.
Woda pochodgca z watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgédrmo

podam normy.
2.3.8.Domieszki chemiczne
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Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, f przewiduje to dokumentacja projektowa i
SST, przy czym w przypadku braku danych daiggzh rodzaju domieszek, ich dobor powinied dpkonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki jpmw odpowiada PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowycftianek czotowych naky stosowa materialy
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST pogigeaaprobattechniczy oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-99. IBDIM [44],
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNeg&/1-03 [39],
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzdagwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za
zgody Inzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowychielbetowych
Deskowanie powinno odpowiadaymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalg wykona z materiatow odpowiadagych nastpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgRr95017 [26],
— tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-0628{1i PN-D-96000 [27],
— tarcica lsciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki gy PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrty do drewna i podktadki d&rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825[83] i
PN-M-82010 [30],
— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadeodporna odpowiadgia wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezzyniera.
Dopuszcza giwykonanie deskowgz innych materiatow, pod warunkiem akceptaciytiera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustGeianek czotowych
powinny by zgodne z dokumentacprojektovg. Odchyiki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigd@N-
B-02356 [2].

Powierzchnie elementow powinny dgtadkie i bez rakow, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostatexi po pcherzykach powietrza i wodzie delgbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kraydzi o gebokasci do 10 mm i diuggci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krglzi elementu, przy czym na jednej keglei nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié.

Sktadowanie elementow powinno odbyvee na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym padto
Poszczegdblne rodzaje elementow powinng $ktadowane oddzielnie.

2.7. Materiaty na tawy fundamentowe

Czs¢ przelotowa przepustuscianka czotowa megby¢ posadowione na fundamencie z ptyty z betonu
wylewanego spetniagym wymagania materialowe podane w niniejszej Siaetonu B-15.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu §cianki czotowej powinien wykaza sic
mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— koparki do wykonywania wykopow giokich,
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sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrg/ch,
zurawi samochodowych,

betoniarek,

innego spretu do transportu pomochniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiénet p. 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywanadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powiniendygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyiaic dostosowanymi do tego celérodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgocenieszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mectzyii.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§sig zgodnie z norm PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spethiaymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenieiszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5.Transport prefabrykatow
Transport wewgtrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie gnbg¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymataci nie nizszej nz 0,4 R,.
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mpgby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb

zabezpieczagy je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktorych beton @gint wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 R

4.2.6.Transport drewna i elementow deskowania
Drewno i elementy deskowania najg@rzewozt w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem,
a elementy metalowe w warunkach zabezpiacyah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Q0Vymagania ogolne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowrany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie ungmakj z Irrynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustding dokumentacji projektowe;j,
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— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudakgimentaciji projektowej lub
wskazdéwek layniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna z SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t. W szczegdineabezpieczenie me
poleg& na stosowanidcianek szczelnych stalowych typu G62 o wyscks,0 m.

Stosowanécianki szczelne powinny Bystalowe wielokrotnegozytku. Typ $cianki oraz sposob jej
zagtbienia w grunt musi hyzgodny z dokumentacprojektovy i zaleceniami lfyniera.

Po wykonaniu robodtcianke szczelg naley usuné, za& powstad szczelig zasypé gruntem i
zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbetyniera,scianki szczelne mma pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna lppzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubcgci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoplarstwa ta powinna lByusunéta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opgdewaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podta od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie be
przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.4. Roboty betonowe
5.4.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgjir przepustow powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialnd¢ mieszanki betonowej powinna pozwolna uzyskanie maksymalne] szczétopo
zawibrowaniu bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékneych przez:

- ksztailt i wymiary elementu konstrukcji orazsitazbrojenia,
- zakfadap gtadkacé i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby ukladania i zeggczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy P50 [8]. Nie mae
ona by oskagnicta przez wiksze zuaycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalsiga
sprawdzanie dwviadczalne urabialoi mieszanki betonowej przez probformowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawartd¢ powietrza w zagpzczonej mieszance betonowej niezenprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietsizggh i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dsreile
napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowej zaoby¢ ustalona dowokln metod daswiadczalra lub obliczeniowo-
doswiadczaln zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych §aavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recep¢ roboca, uwzgkdniajca zawilgocenie kruszywa,
pojemnd¢ urzadzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidoyykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psrych przypadkow:
- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywolaga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zymarcatkowitej ilasci
wody zarobowej w 1 Amieszanki betonowej przekracgegj+ 5 dcnd.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbyisig wytacznie w betoniarkach przeciwtigich lub
betonowniach. Skfadniki mieszanki wg recepty rolepozusz by¢ dozowane wagowo z doktadiom:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objtos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinyg mniejsza ni 90 % i nie mae by
wicksza nk 100 % jej pojemnixi robocze).

Czas mieszania zarobu musichystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien onddkrotszy ni 2
minuty.
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Konsystencja mieszanki betonowej niezmo&ni¢ sic od konsystencji zakmonej (wg recepty roboczej)
wiccej niz £ 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ € wykonywanie mieszanki betonowej ngle
przerwa, za wyptkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu zytmierem.

5.4.2 .Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymag&ST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposéb wykonania szkieletu musi zap@éamiezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleedssizenie wziow na przeeiciu pretéw drutem wazatkowym
wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wazanie na podwojny krzy albo stosowéa spawanie.
Zbrojenie musi zachowadoktadne potgenie w czasie betonowania. Nalestosowé podkiadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z maésviat tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z gpdw stalowych. Szkielet zbrojenia powinienébsprawdzony i zatwierdzony przez
Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegsj
- $rednice aytych prtow,

- rozstaw pgtow - réznice rozstawu ptéw gtownych w plytach nie powinny przekraéza cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinienad¢ sie od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

- roznice dlugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od
dokumentaciji projektowej o weej niz + 5 cm,

- otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagaojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.4.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowé zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew.
BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno By wykonane zgodnie z dokument@acprojektows i powinno zapewdi
sztywndac¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane w
sposéb umdiwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed wypetieniem mieszanbetonowd, deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatcgé lub odchylé w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieiagmowane przed wypetnieniem ich mieszabktonovy
powinny by obficie zlewane wagd

5.4.4.Betonowanie i piggnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny lsyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST oraz

powinny odpowiadé&wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatn, nasakliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nadg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezezych ni + 5 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezsiej nz 5° C, jednak wymaga to
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgrar 20 C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutigpta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i #n
wods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speiyimagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacii kiyniera.

Rozformowanie konstrukcji, zeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inace@ze nasipi¢ po
oskgnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadoprojektowe).
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5.5. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu

Elementy przepustu z prefabrykowanych elementow inpow by¢ ustawiane na przygotowanym
podiazu zgodnie z dokumentacprojektows. Styki elementéw powinny kBywypetnione zaprawcementow
wg PN-B-14501 [20].

5.6. Izolacja przepustéw

Przed ut@eniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentgepjektowej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowa np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emalsationova w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paeleni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowas powierzchng bezpdrednio przed utzeniem izolacji naley smarowd lepikiem
bitumicznym na garco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwarzez liyniera. Elementy nie
pokryte izolacy przed zasypaniem gruntem rglesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrolg robot przygotowawczych i robot ziemnych rigl@rzeprowadzi z uwzgtdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2i 5.3.

6.3. Kontrola robdét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robo6t naje przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikow betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-BS0G[8], zgodnie z tablic6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzefiednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lujstk¢ badania
1 | Badania sktadnikow betonu

1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezpdrednio przed zyciem

- czasu wjzania kazdej dostarczonej partii

- statgci objtosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- skladu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziaren PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawartéc¢ pytow PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
mineralnych
- zawarteci zanieczyszcze | PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
obcych bezpdrednio przed zyciem
- wilgotnaici PN-B-06714-18[17]

przy rozpoczciu robot oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

Instrukcja ITB 206/77 [43]

1.4. Badanie dodatkow

I domieszek
2 | Badania mieszanki betonowej przy rozpoczciu robot
- urabialndci przy proj. recepty i 2 razy na
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- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | zmiaprobocz
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiagirobocz
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz pg

3.1. Badanie wytrzymasoi PN-88/B-06250 [8] | wykonaniu kadej partii
nasciskanie na probkacH betonu

3.2. Badania nieniszgee PN-B-06261 [10] |w przypadkach technicznie
betonu w konstrukgiji PN-B-06262 [11] | uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] |przy ustalaniu recepty,3 razy W

3.4. Badanie odporsoi na czasie wykonywania konstrukdgji
dziatanie mrozu PN-B-06250 [8] |ale nie rzadziej tiraz na

3.5. Badanie 5000nt betonu

przepuszczalrioi wody

6.5. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej ngisprawdzt:
- rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
- usytuowanie fawy w planie,
- rzgdne wysokséciowe,
- grubac¢ fawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektovs.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m3 (metr sz&ienny), przy samodzielnej realizaggianki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgOllne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNymagania ogoélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanienroieji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie wykopu,
wykonanie faw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacjicianki czotowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3cianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacjsejmuje:
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- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,

dostarczenie materiatéw,

- wykonaniescianki czotowej, w tym:

- wykonanie deskowania i pdiejsze jego rozebranie,

- ew. zbrojenie elementéw betonowych,

- betonowanie konstrukcji fundamentgjanki i skrzydetek,
- wykonanie izolacji przeciw wilgotrsaiowej,

- zasypkascianki czotowej,

ew.

umocnienie wlotu i wylotu,
uporzdkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaow wg wiasnci
fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. 8fahcja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie gkdigiosci wocy
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoougoi metod bezpdredng
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzy§winasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczefueralngci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawobdanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszeee badania konstrukcji z betonu. Metoda ultréigkowa badania
wytrzymataci betonu naciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzgéeabetonu n&ciskanie za pomac
miotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezawartéci zanieczyszczeobcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeawartéci pytdbw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeziadu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesztaltu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaez®asakliwosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeaktywnéci alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane aaiarzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgo§itio
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i gkeria
23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosopuaa gogco
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglas
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
28. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjachagranych
31. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym
32. PN-M-82503 Wkety do drewna ze tbem stikowym
33. PN-M-82505 Wkety do drewna ze them kulistym
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania
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35. BN-87/5028-12 Gwgidzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamg@npodczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowdyapa asfaltowa nastaie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkigdesiych

40. BN-69/7122-11 Ptyty pihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naltuggo. Wymagania i badania przy
odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elemenbawlowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pykdwnych do betonéw kruszywowych.

44 Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. IBDIM - 1999 r.

45 Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. BB) Warszawa,
1990 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.01.03 (CPV 45232000-2) ,CZYSZCZENIE URZDZEN ODWADNIAJ ACYCH"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikagchhicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zezanych z oczyszczeniem gdzer odwadniagcych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogypmwadzenia robo6t zazanych zoudowg drogi gminnej
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytow gdznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567 j0fbejmug:

- Czyszczenie przepustow pod drogami, ruggednicy do 60 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Czyszczenie drogowego ugdzenia odwadniapcego- usuwanie naniesionego materiatu zanieczyszcegp,
w postaci piasku, namutu, btota, szlamsgiligatzi, smieci, itp., utrudniaggcego prawidtowe funkcjonowanie
urzadzenia.

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4 oraz z okéeniami podanymi w p. 1.4
SST: D 03.01.01 ,Przepusty pod kogairogi”, D 03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa”, D GB@L ,Przepusty
pod zjazdami”, D 08.05.008¢ieki”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycice spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do czyszczenia uwdzer odwadniagcych powinien wykaza sie
mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- szczotek mechanicznych,
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- zamiatarek samobirych,

- sprzarek powietrza,

- zmywarko-zamiatarek,

- fadowarek czotowych, czerpakowych i innych,

- zbiornikéw na wog,

- weciaggarek ecznych lub mechanicznych,

- pomp wysokoginieniowych,

- samochodbéw specjalnych prdowo-sgcych do czyszczenia kanaldw, studzienek, przepystinaz
przyrzzdow takich jak: wiadra kanalowe, czyszczaki talerzospirale kanatowe, szufle do wygania
osadu z osadnikéw itp. gtz innego sprgu zaakceptowanego przezyniera.

Preferuje s uzycie sprztu nie sprzyjajcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarekz ora
szczotek wyposanych w pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiénet p. 4.

4.2.Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszcal'ykonawca uyje srodkow transportowych spetnigych
wymagania okrdone w p. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D 0000QVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustow pod drogami i zjazdanglety oczyéci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub
innych zanieczyszcaeutrudniajcych sptyw wody, ¢cznie, za pomectopat, szpadli, siekier itp. Dzoos¢
przewodow rurowych natg zapewnt przy wyciu sprztu wymienionego w p. 5.5.

Zebrane zanieczyszczenia powinny¢ lwywiezione dowolnymsrodkiem transportu na skfadowisko
odpadow.

5.3. Sktadowiska odpadéw

Wywozenie zanieczyszcaanalery dokonywa na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- skfadowiskach wtasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanynziegrwigciwe wiadze
ochronysrodowiska.

Sposoéb i miejsce wywozu zanieczysZcpewinny by okreslone w dokumentacji i zaakceptowane
przez Irkyniera.

Jéli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate sktadowarisieczyszczew poblizu oczyszczonych
urzadzer odwadniagcych, to miejsce skladowania nalewybrac w taki sposob, aby sptywy deszczowe nie
mogly przemieszczazanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktorych je pobrano lubawadz& nieczystéci
do wod gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
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6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot naje przeprowadza ciaglta kontrok poprawnéci oczyszczania
urzadzen odwadniagcych, zgodnie z wymaganiami p. 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D 0000Vymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows oczyszczenia poszczegoélnych gdzen odwadniajcych jest dla oczyszczenia
przepustow - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000QAymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, SST i wymaganiami bkyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiavedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatsei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- dostaw i prag sprztu do robot,
- oczyszczenie odpowiedniego sidzenia odwadniggego,
- zebranie i wyw0z zanieczyszeze
- odtransportowanie spgtti z placu budowy,
- kontrok i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01a (CPV 45232000-2) ,REGULACJA PIONOWA STDZIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH "

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyeze wykonania i
odbioru regulacji pionowej studzienek dlaggdzes podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyporowadzenia robét zezanych Zudowa drogi gminnej
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytow oalcznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00bejmuj:

- Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej
- Regulacja pionowa zawor6w wodggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich demvacji i
przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzdzenie do przegia wdéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalilkaoalizacji deszczowej lub ogolnosptawne).

Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzer podziemnych.

Kratka $ciekowa- urzzdzenie, przez ktore wody opadowe przedgstigjod gory do wpustu ulicznego.

Nasada ¢eliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzydzenie, przez ktére wody opadowe przedgstaj
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanegdzy chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

Studzienka - komora wodocagowa -obiekt na przewodzie wodagowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury lub na kacach rury ochronnej.

Pozostale okienia podstawowe aszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog’ p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
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Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ofjolne

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania regulacji pionowej urzadzen podziemnych
Do przypowierzchniowej naprawy (regulacji) studezle dla urzdzer podziemnych nads uzyc:
a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz azhiorki otaczajcej nawierzchni, nadgge s¢ do
ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, &ace materialem uzupemigiym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak miate
rozbiérkowy,
¢) betonu B-20 wedtug PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzieki dla urzadzen podziemnych
Wykonawca przygbpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spratu:

— pite do cicia asfaltu i betonu,

- miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprzt i srodki transportu mugz by¢ w pemni sprawne i dostosowane do technologii i unkdw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikeych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki isczeansportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowd:
- segregaciji sktadnikow,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegggej na regulacji pionowej studzienki (zaworu), olgge:

1. roboty przygotowawcze

— rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stkswdo nawierzchni,

— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy

— napraw studzienki,

— ufozenie nowej nawierzchni,

— ulozenie rur zabezpieczaych.

5.2. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) wustks do nawierzchni polega na:
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— ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,
— okreleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowgdeenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyinp@awvobejmowa caty obszar nawierzchni
wokot zapadnitej (zankzonej) studzienki. Powierzchni tej naje nad@& ksztalt prostoktnej figury
geometryczne;.

Okreslenie powierzchni przeznaczonej do wykonania naprakeeptuje laynier.

5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejwykonanie regulacji pionowej studzienki,
pod warunkiem zaakceptowania przezyhiera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, zaworu itp.) ydzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokaét studzienki
— reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskew. dggami stalowymi itp. - w przypadku

nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondtitygo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wyceciem krawgdzi uszkodzenia pittarczovy i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotow pneumatycznych, glyéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornejeg@ studzienki (np. agci zeliwnych, piyt zelbetowych pod studzieak
kregbéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow ig@ehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemriafitgrzydatnego do dalszych robot,

5. szczegotowe rozpoznanie stanu technicznego stuilzidgnzaworu i podjcie kaxcowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmz gornej ogci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wiazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkdéw,

7. w przypadku niewielkiego zargnia - poziomowanie gornej gzi komina wiazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkkodze: wickszych - wykonanie deskowania
oraz utaenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej Bva&iltug wymiaréw dostosowanych
do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jgzdnodnika, pasa dzigego itp.), a take rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kragkiekowej z wykorzystaniem istniglych lub nowych materiatow
oraz ew. wyrOwnaniem zaprawementow.

W przypadku znacznych uszkodzetudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu

studzienki, kanatow, elementow dennych, wymyciangrutp. - sposéb naprawy najeokresli¢ indywidualnie i

wykong ja wedtug odgbnych ustalg.

5.4. Ulazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchrg, wokot naprawionej studzienki, najewykona& w sposéb identyczny ze stanem
nawierzchni przylegtej przed rozbiark

Do nawierzchni nalgy uzy¢, w najwekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajac sk do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat ip@nw by jak najbardziej zbkony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mphy¢ dokonane pod warunkiem akceptacgiyiniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwraca& szczegola uwag na poprawne jej zggzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni adtsiwej, powierzchnie styku exi zeliwnych lub
metalowych powinny bypokryte asfaltem.

W przypadku konieczoi wymiany krawgznika, naprawiony kragénik powinien odpowiada
wymaganiom SST D 08.01.01.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgaamodeklaracje zgodsoi, ew.
badania materialtdw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykaweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw CZ@E?;';;VOSC Wartdéci dopuszczalne
1 Wyznacz_enle powierzchni przeznaczone| do 1 raz Niezldna powierzchnia
wykonania naprawy
2 | Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja nieuszkodzbny
materiatow
3 Szcze_go’rowe rozpoznanie L'J_sytuowanla i 1 raz Akceptacja liyniera
decyzja 0 sposobie regulacji
4 | Regulacja studzienki Ocenagla Wg p. 5.
5 | Utozenie nawierzchni Ocenaggia Wg p. 5.
6 | Pola@enie studzienki w stosunku do 1 KrgtkasclLekowa ;)kd 9’5 lgm
otaczagcej nawierzchni raz ponkz€j, pokrywa studzientd - w
poziomie nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie waali, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
— poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, nawujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.
Kontrola jakdci robot wykonywanych przy infrastrukturze powinmabywa sii w obecnéci
przedstawicieli danego wdu. Jaké¢ robot musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarowy jest 1 (szt.) obiekt wykonanej regulacji studzidnk zaworu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgOllne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNymagania ogoélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbidrkowe,
— regulacja (naprawa) studzienki.
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Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagaélne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnd¢ za 1 szt. regulacji wysoka studzienek dla ugelzer podziemnych naky przyjmowa zgodnie z
obmiarem i atestami wbudowanych materiatdw orazkéynpomiardw i badalaboratoryjnych.
Cena regulacji studzienki dla gdzeh podziemnych oraz zaworu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw,
- wykonanie rozbidrki nawierzchni i studzienek,
- wykonanie wykopu,
- monta studzienek z odpowiednim usytuowaniem wysokvym wraz z pieignacy betonu,
- wykonanie izolacji,
- zasypanie wykopu warstwami z gagczeniem zgodnie z dokumenggmjojektovg i SST,
- odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenut@auspierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wysepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111000-8) ,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaajihhicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowanieragggzczeniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeksedokument przetargowy i kontraktowy przy ztgoa
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zazanych zbudowa drogi gminnej
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytéw ogcznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,d®bejmuj:

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowamiezagszczaniem podi@ w gruncie kat. lI-VI.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre&lenia g zgodne z obowrujacymi polskimi normami i z definiciami podanymi w $3 00.00.00.
~Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkevykonanych robét oraz za ich zgodé@ dokumentag;
projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdine

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podso powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;Aymier mae dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopiostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygt.

Roboty wedtug niniejszej SST mpby¢ réwniez wykonywane ¢cznie.
Stosowany spkz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ilne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyece transportu materialdw podano w SST D 04.02.0041D2.02, D 04.03.01 p. 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. gHejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podi@a, jest maliwe wylacznie za zgog
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowankoryta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinimazliwia¢ nacihgnigcie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegolidai jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym esa&r Sposéb wykonania musicbgaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeimniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp adwieziony na odktad w miejsce wskazane przeyniera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania poddke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozionaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychganych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane radne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclnpodiaze na gtbokds¢ zaakceptowan przez lrzyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, wétm koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warfoi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podi#a naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagzczanie podia
nalezy kontynuowag do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kakivisk
zagszczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (1)

Strefe Minimalna wartéc¢ I dla:
korpust KR1 —droga i zjazdy
Gorna warstwa o grukoi 20 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cr
od powierzchni podia 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podize uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzagszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia pod wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczg2.
Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robét zwranych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipewinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preegzenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez lrzyniera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfaddakejne]
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na whlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego Kkoryta i wyprofilowanego pmeh

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwasée
bada bada i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km oraz w 3 miejscach nade

zatoce i skrzzyowaniu

Rowndg¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

Rownd¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczneé |10 razy na 1 km

a (WD

co 50 m w osi jezdni i na jej kradziach oraz w 3
miejscach na kalej zatoce i skrzyowaniu
6 Uksztattowanie osiv | co 50 m w osi jezdni i na jej kragziach oraz w 3

Rzdne wysokéciowe

planie” miejscach na kalej zatoce i skrzyowaniu

7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej n raz na 600 M
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych
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6.2.2.Szerokac koryta (profilowanego podia)

Szerokéc koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.R6wna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovg fata zgodnie z normnBN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne natg mierzyt 4-metrowy ata.

Nieréwndci nie mog przekracza 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paéeigowinny by zgodne z dokumentacjprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokeéciowe

Rd&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ceej niz = 5 cm.
6.2.7.Zagsszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wart@i modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagpzczania naly bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu poditaa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
punkcie 6.2 powinny hiyynaprawione przez spulchnienie delgikaci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zagsszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyl@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000y magania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projegtd®5T | wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rorplzaniem,
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zatadunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odkfad lub sy
profilowanie dna koryta lub podia,

zagsszczenie,

utrzymanie koryta lub podia,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-0448]
2. PN-/B-0671¢17
3. BN-64/893:-02
4. BN-68/893:-04
5. BN-77/893:-12

Grunty budowlane. Badania probek grt

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztataenaerzchni podatnych
poditaza przez obazenie ptyh

Drogi samochodowe. Pomiar rowieonawierzchni planografem i &
Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszearmpodtda

83



84

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszeaarpodtda



85
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.02.02 (CPV 45233000-9) ,WARSTWA MROZOOCHRONNA”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaajhhiczne] (SST)asswymagania dotyee wykonania i
odbioru warstwy mrozoochronnej konstrukcji nawiérac

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedeadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa
realizacji i odbiorze robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zezanych zobudowsa drogi gminnej
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytéw ogcznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,0@mbejmug:

- Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana i zageszczona mechanicznie o gr.10 cm (droga, skrzyzowania),
- Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana i zageszczona mechanicznie o gr.14 cm (g azdy z kostki).

1.4. Okr&lenia podstawowe

Definicje i okrglenia przygto zgodnie z normami materiatowymi i czysomwymi oraz wg PN-87/S-02201.

1.5. Ogolne wymagania dotygze jakaici robot

Za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét ocazzigodnéé z wymaganiami niniejszych ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Ogolne wymaagalotyczce robét podano w SST D 00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paglav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwozwochronnychas
— piaski,
— Zzwir i mieszanka,
2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych powispetnig nas¢pujace warunki:

a) szczelngei, okrelony zalendicia:
D15
—— <5
dss
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaremstwy mrozoochronnej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaremtu podiaa.
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Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstwzoochronnych warunek szczeloiomusi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana natwagodcinagce.

b) zagsszczalnéci, okrelony zalendscia:
d
U=—2>5
le

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywerzacego warstw mrozoochrons,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywerzcego warstw mrozoochronas

¢) wodoprzepuszczal&o — wspotczynnik filtracji k= 8 m/dolg (=0,0093 cm/s).

Piasek stosowany do wykonywania warstw mrozoochnmych powinien spetni&
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwzmoghronna powinny spetgiavymagania normy
PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

2.3. Sktadowanie materialow

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mochronna nie jest woudowane begednio
po dostarczeniu na budewzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaisyykonawca robét powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynni materiatami kamiennymi. Podi®w

miejscu skladowania powinno byéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Spret do formowania warstwy

Formowanie warstwy nie odbywa sk recznie przy uayciu fopat oraz mechanicznie z wykorzystaniem
spycharek, rowniarek itp. Stosowany gprausi by sprawny technicznie i bezpieczny wyaiu.

3.3. Spret do zagszczania

Do zagszczania warstwy nafe stosowd nastpujace rodzaje speiu:
- walce gladkie stalowe statyczne
- walce gladkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki ptytowe
- wibratory plytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju spggu do zagszczania dokona Wykonawca robo6t zale od: rozmiaru robot, grubo
warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopniggamyenia. Przewidziany do zastosowaniagixdzie
przedstawiony laynierowi do akceptacji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévaiec w warunkach zabezpieczaych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami.
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4.3. Transport wody

Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lulagnikowe.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.1. Przygotowanie podia

Podt@e gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w SST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz
D 04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy mrozoochronna powinna dbyvytyczona w sposob uniiwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentag projektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w egach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivda¢ nacagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robo6t w odsgpach nie wgkszych nz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zaggzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu sprztu
mechanicznego, z zachowaniem wymaganych spadkaydmych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubd¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanigstiay mrozoochronnej o gruba powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa najewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nasgpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiegi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej najle przysgpic do jej
zag;szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym mgleozpoczyna od krawdzi i stopniowo przesuwa
pasami podianymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku naley rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czséciowo nakiadacymi sk, w
kierunku jej gornej krapdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny dywyrownywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, 2do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa mrozoochronna powinng bggszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowd do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBr084481 [1]. Wskanik zagszczenia naly okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawny warstwe mrozoochronna, uniemlbwia
przeprowadzenie badania zamgczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontralg:szczenia naley oprzeé na
metodzie obaizen ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy e BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego o addksztatcenia nie powinien przekrac2a2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wiigotnas¢ kruszywa jest risza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza
5.3. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przeden@m nagjpnej warstwy powinny byutrzymywane
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczargch pojazdow koniecznych dla wykonaniazeylezacej

warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania:
- gruntow, wedtug zasad oktenych w SST D 02.03.01 ,Wykonanie nasypow” p. 6.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
mrozoochronnej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwosé¢ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szeroké&¢ warstwy co 100 m i nie rzadziej hil raz na 500 M

powierzchni warstwy

Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | R6wnd¢ poprzeczna | co 100 m i nie rzadziej fil raz na 500 M
powierzchni warstwy

4 | Spadki poprzeczné co 100 m i nie rzadziej hil raz na 500 M
powierzchni warstwy

co 100 m w osi jezdni i na jej krgadziach i nie
rzadziej nz w 3 przekrojach na kaej zatoce

5 | Rzdne wysokéciowe

6 |Uksztattowanie osiw | co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach i nie
planie” rzadziej nk w 3 przekrojach na kaej zatoce

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz ni
rzadziej nk raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f

3%

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecy
wilgotnoé¢ kruszywa nie rzadziej ni raz na 600 f

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerok&¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokgci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwndaci podiuzne warstwy mrozoochronnej najemierzy¢ 4 metrovd tatg, zgodnie z normBN-
68/8931-04 [7].
Nieréwndci poprzeczne warstwy mrozoochronnej agleierzy¢ 4 metrove fata.
Nieréwndci nie mog przekracza 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na pchstiukach powinny b§zgodne z dokumentag;j
projektowg z tolerangj + 0,5%.
6.3.5. Rzdne wysokdciowe
Ra&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokd@ciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.
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6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceej niz = 5 cm.
6.3.7. GrubGé warstwy

Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranctl cm, -2 cm.

Jereli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twarsh, naley mierzye
taczrg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateradpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomghkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy mrozochronnej, ctomy wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien By
mniejszy od 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zaggzczenia warstwy stosuje ¢siporoOwnanie wartei modutow
odksztaitcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norgn
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnaé¢ kruszywa w czasie zaggczenia naley bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé
kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dglgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag;szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyliananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000y magania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnii

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o grubo i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kegcznej,
- wyroéwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagsszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwjzane zostaty podane w SST D 04.02.01 dla warstwagzoachronnej wykonanej z gruntu lub
kruszywa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233000-9) ,O0CZYSZCZENIE | SKROPIRIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHNI”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot zwkanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstijaych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starekiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionych wigs.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zazanych zbudowa drogi
gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytovo facznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,d®bejmuj:

- Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnychlgpszonych,
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni erjauésfaltova modyfikowara.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, pawav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatbw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &wakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioa@mnulsjgredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],
b) do skropienia podbuddéw asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnpehwierzchni podano w tablicy

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngakvierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nt)

1 |Podbudowa z kruszywa tamanggo od 0,5 do 0,7
stabilizowanego mechanicznie

2 | Warstwy wizace lub wyréwnawcze z betonu od 0,2 do 0,4
asfaltowego

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno gy ustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.
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2.4, Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i obxnia jego jakéci.

Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lgcego, ze wzgdu na tworzenie i na duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgiego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag siec mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné wykonana z
twardych elementéw czyszgzych i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqreylegagcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatekkie elementy czyszarze i stwy¢ do zamiatania.
Zaleca s uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
— sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
— szczotek gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna doy
wypos&ona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg na sprawdzanie i regulowanie gasfacych
parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotow pompy dozyfej lepiszcze,

— predkasci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢oyzolowany termicznie tak, aby bylo wove
zachowanie stale] temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiaélaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewiriozkfadanie lepiszcza z toleramej 10% od ilgci zatazone).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ilne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie lzda korodowaly pod wpltywem emulsji i niegtlhs powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpgdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrgi nie wikszej nk 1 n?, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorngkzeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00000Wymagania ogoélne” p. 5.
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ygsuniluznego materiatu, brudu, biota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywaatl cénieniem. W miejscach trudno deghych
nalezy uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowlanlgezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna dgczyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinn&lmczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieraahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mie rozpoczc¢ sie po akceptacii przez ygniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bdykrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovy).

Temperatura lepiszcza powinna #aié si¢ w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf&)

1 |Emulsja asfaltowa kationo od 2(do 40"

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrza do temperatury zapewnigiej wymagan lepkac.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinyéapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedhy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania
wody z emulsji. W zalencsci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Oyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadriobne skropienie warstwy w
celu okrglenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i eSkania wymaganej ikri lepiszcza w
zaleznasci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pieaia.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna dyoparta na atestach producenta z tyra, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy wigciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’ro'low’ane Badani
wiasciwosci wediug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa legko EmA-99 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodioskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedtug metody podanepraawaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000y magania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ftyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniezBaj niej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wogl lub wzyciem spegzonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-0413¢ Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfa

2. PN-EN-12591:200 Przetwory naftowe. Asfalty drogo

3. PN-C-9617: Przetwoy naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchnodowyct

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanies$dp rozkiadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z te&2-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. IBDIM - 1999 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.04.02 (CPV 45233000-9) ,PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacgchnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru zasadniczej warstwy podbudovkyuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ora
wyréwnania podbudowy kruszywem j.w.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zbudowsg drogi
gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytovo facznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,008bejmuj:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa gorna,
grubc¢ warstwy po zagszczeniu 16 cm,
- Uzupetnianie zjazdow kruszywem tamanym 0+31,5rabizowanym mechanicznie gr. w-wy. 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa O
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotiw optymalne;.

Pozostate ok&enia ¢ zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne"
2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudow stabilizowanycéchanicznie powinno Bykruszywo famane.
Kruszywo tamane powinno bByuzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnelg&mieni narzutowych i
otoczakow albo ziarerwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszezbcych i bez domieszki gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& micdzy
krzywymi granicznymi pola dobrego uziarnienia poglanna rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezomaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorrg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéema gsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna
kruszywa nie mze przekracza2/3 grubéci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Podbudowa powinna byitozona na podtzu zapewniaicym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania agleprawdzt wzorem:

w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&iolziaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&®io&iaren gruntu podka, w milimetrach.

Jeeli wyzej zapisany warunek nie jest spetniony pglg@od podbudow zastosowé& warstwe
odcinagcs.

2.2. Wiasciwosci kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna spetiaymagania okrdone w tablicy 1
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Tablica 1
Lp | Wyszczegolnienie wikgiwosci Wymagania dlé Badania wedtu

. podbudowy zasadnicze]
1 | Zawart@¢ ziaren mniejszych #i0,075 mm, PN-B-06714-15 [3]

% (m/m) od 2 do 10
2 | Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej

niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych

9%(m/m), nie wecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,

%(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym

zagsszczeniu metagl lub Il wg PN-B- 0d 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]

04481, %
6 | Scieralngi¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie

obrotéw, nie wecej niz 35 PN-B-06714-42 [12]

b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej

liczby obrotow, nie wicej niz 30
7 | Nasikliwosé, %(m/m), nie wecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornét, ubytek masy po 25

cyklach zamrzania, %(m/m), nie wicej niz 5 PN-B-06714-19 [7]
9 | Zawartg¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu

na SQ, %(m/m), nie wgcej niz 1 PN-B-06714-28 [9]
10 | Wskanik nosnosci Wi, mieszanki

kruszywa, przy zagszczeniu 4= 1,00, %,

nie mniejszy ni: 80 PN-S-06102[21]

3. SPRZET

Do wykonania podbuddw z kruszywa naturalnegofdumanego stabilizowanego mechanicznie #yale

stosowa:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zyws wyposaone w urzdzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewnéawytworzenie jednorodnego materiatu o wilgarimptymalnej.

b) Réwniarki albo ukiadarki kruszywa do rozkltadaniatenatu. Za zgogl Inzyniera do rozkltadania materiatu
mazna dopyci¢ spycharki.

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczme zdgszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyévasic w sposob przeciwdzialgly jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdiga drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispetig& wymagania dotycze przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychgetina osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtdéa do utazenia warstwy podbudowy

Podiae gruntowe pod podbudewowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dlorymi w
SST D 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza z materiatéw niezwkanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehmeodpowiednio za&gzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zateonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie da@siccia wilgotnagci optymalnej, powtorne wyréwnanie i zggczenie.

Jeeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatdw gzgnych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny kiyone usurite wedtug zasad zaakceptowanych przeyrirera.

Podbudowa powinna bBywytyczona w sposob umioviajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentac]
projektovg lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilk
do kontroli uksztattowania podbudowy powinnycébwczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robo6t przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ednych rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyiniera.
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Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufivda¢ nacagniccie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno Byigksze ni 10 m.

5.2 Wytworzenie mieszanki

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w
mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig
zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszcza svytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu poai by od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposoéb przeciwdziatggy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.3 Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétidakiej, aby jej stateczna
grubG¢ po zagszczeniu byla réwna gruko projektowej. Grub& pojedynczo uktadanej warstwy nie 780
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ bipziazona w sposob zapewniay
oshgnigcie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiadacsz wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna lbywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Rozpoaogie budowy kadej nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Ayniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widocznst jego segregacja powinno
by¢ przed zagszczeniem zagpione materialem o odpowiednich gdavosciach.

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyrownawczej z kruszywa stabilanego mechanicznie nie
moze by po zagszczeniu mniejsza od napkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyréwnawcza z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie ukiada sagszcza wedtug zasad oklenych jak dla wykonania
nowej warstwy podbudowy.

5.4 Zagszczenie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naje przystpi¢ do jej zagszczania
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwat stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej ksdev podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednastrym.
Jakiekolwiek nierownéi lub zagtbienia powstate w czasie zmgczenia powinny [y wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ustiei materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnattmag:szczona zagzczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalg kontynuow@ do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodni&lZ88/B-04481 (metoda II).

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyrowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-834881 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zast&osuszony przez mieszanie i napowietrzenieeleilgotnasé materiatu jest risza od
optymalnej, materiat powinien bywilzony wod, i rbwnomiernie wymieszany. Wilgotedprzy zagszczaniu
powinna by w przedziale od 1% povgj wilgotnagci optymalnej do 2% ponej wilgotndici optymalne.

5.5 Odcinek prébny

W uzasadnionych przypadkach ¢adanie Irtyniera), Wykonawca powinien wykoéadcinek probny,
co najmniej na 3 dni przed rozpeciEem robot w celu:
— stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest vitawy,
— okrelenia grubéci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbo
warstwy po zagszczeniu,
— okrelenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zag;szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryd takich materiatdbw oraz stz do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakiedna stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn
Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mge przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédbnego
przez lreyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci okreslone w p. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwoi¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwas¢ bada

Maksymalna powierzchni

podbudowy przy-padaga
na jedno badanie @n

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba
bada na dziennej
dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotng¢ mieszanki 2 60C

3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébkaa 1 000 rh

dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianig

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Probki hafmbiera
w sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco
przekazywane trynierowi.
6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il)pletancy +10% -20%.

Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika
zag;szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nieffiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraagszczenia
nalezy oprzé na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 flub
wedlug zalece Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modulE, do pierwotnego modutu odksztatcertta jest nie wegkszy od 2,2 dla kalej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.
E2 < 22
E:

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okrelonych w p. 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposob losowy w obecfm
Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegé!niepie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 1raz na 100 m

2 |Rowna¢ podiuzna co 20 m tad

3 |RAwna¢ poprzeczna co 20 m tad

4 | Spadki poprzeczné* co 20 m a4

5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz 1
rzadziej nk raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 f

8 [Nosnas¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazikie 1000 m

- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mige r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Réwné& podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najyemierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekracza 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimny by zgodne z dokumentacprojektowva,
z tolerangi + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5
cm.
6.4.7. Grubé& podbudowy

Grubag¢ podbudowy nie mee sg réznic od grubdéci projektowanej o wicej niz £10% dla
podbudowy zasadniczej.
6.4.8. N@naos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy naley oznaczé jedra z dwoch ntej podanych metod
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- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®it zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudo
Podbudow Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut
z kruszywa o wskaniku | zag;szczeniad nie| sprzyste pod kotem, mm odksztatcenia mierzony pty
Whes Nie Mniejszym mniejszy ni o $rednicy 30 cm, MPa
niz, % sokN | sokN | e ST
8C 1,C 1,2¢ 1,4C 8C 14C

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubdé do potowy szerolkii pasa ruchu, do#enie
materiatu i powtérne zggzczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstag
odpowiedmna gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgei warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfadciwa ngnaos¢ podbudowy

Jereli nadnoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawaadipudowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkgiwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy zisaywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Aymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwiazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy salkdo robot ulegacych zakryciu.
Zasady ich odbioruasokreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnd¢ za metr kwadratowy nate przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci robot na podstawie
wynikow pomiaréw i badalaboratoryjnych.
Cena jednostkowa 17wykonanej podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie epac
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztazenie mieszanki,
- zagiszczenie roztmnej mieszanki,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0448!
2. PN-B-0671¢412
3. PN-B-0671¢415
4. PN-B-0671+16
5. PN-B-0671¢417
6. PN-B-0671+18
7. PN-B-0671¢419
8. PN-B-0671¢426
9. PN-B-0671+28
10. PN-B-0671+37
11. PN-B-0671+39
12. PN-B-0671+42
13. PN-B-0673!
14, PN-B-11111
15, PN-B-1111:
16. PN-B-1111:
17. PN-B-19701
18. PN-B-2300¢t
19. PN-B-3002(
20. PN-B-3225(
21. PN-S-0610:
22, PN-S-9602:
23. PN-S-9603¢
24, BN-88/673:-08
25. BN-84/677+-02
26. BN-64/893:-01
27. BN-64/893:-02
28. BN-68/893:-04
29. BN-70/893:-06
30. BN-77/893-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probek grt

Kruszywamineralne. Badania. Oznaczanie zawsnitaanieczyszczaeobcycl
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladunaiaegc

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#ttr

Kruszywa mineraln Badania. Oznaczanie wilgotsai

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaniegkdigiosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgormetod bezpdredng
Kruszywa mineralne. Badania. O.czanie zawartei zanieczyszczeorganicznyc
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirtarki metod bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkiemnoweg
Kruszywa minerale. Badania. Oznaczanie rozpadlazaweg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawieralngci w bebnie Los Angele
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badani
techniczne

Kruszywamineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni droggdwZwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowycl
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Piase
Cement. Cement powszechnegagytku. Sktad, wymagania i ocena zgoéci
Kruszywo do betonu lekkie

Wapnc

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaf

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw dizowanych mechaniczr
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia kamiennec
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywa

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamido nawierzchni drogowy«
Drogi samochodowe. Oznaczanie wakfia piaskoweg

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztataenaerzchni podatnych
poditaza przez obazenie ptyh

Drogi samochodov. Pomiar rownéci nawierzchni planografem i f

Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych ugiciomierzem belkowyi
Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.05.01 (CPV 45233000-9) ,FODBUDOWA Z GRUNTU LUBKRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikajinhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszgtedilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdélnionych wigs.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyprowadzenia robét zeganychz budowa drogi gminnej Nr
100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytdw mtznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,d@bejmug:

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego ceenert betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (clikggn

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego ceenert betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm,

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego ceenert betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm (zjzad
kostki).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zaggczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnieciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment §mej czsci nawierzchni
drogowe;j.
Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie zebly rownie dodatkéw
ulepszajcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowedobranych w optymalnych goiach.
Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gaagzona i stwardniata w wyniku ukczenia
procesu wjzania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem- mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wedyy razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych HBoiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukczenia procesu wkania cementu.
Podtoze gruntowe ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zaggczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate ok&tenia § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w
SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotyegce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w D 00.00.00 "Wymagania ogolnd'.p.
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2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycice materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

2.2. Cement

Do wykonania robét wg niniejszych SST rglestosowé cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z
dodatkami lub hutniczy wedlug PN-B-19701 [11]. Wygaaia dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Dopuszcza sistosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydrautigzh posiadacych aprobattechniczg
wydanry przez uprawnianjednostk.
Tabela 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701[11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymaitd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

-cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymaid¢ nasciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:

- pocatek wigzania, najpgniej po uptywie, h 1

- koniec wjzania, najpgniej po uptywie, h 12
4 | Stalg¢ objtosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

2.2.1. Dostawy cementu

Pochodzenie cementu i jego cechy falkmwe musz by¢ zaaprobowane przezzimiera. Wykonawca musi
wczeniej zaproponow@ Inzynierowi zrédio dostaw cementu wraz z wynikami badmkasciowych. Wielkad¢ i
czestotliwas¢ dostaw powinna zapewnizapasy cementu rowne zapotrzebowaniu dla zapesroggtosci produkcii
wytworni. Wykonawca jest zobogdany do prowadzenia fioiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonania
laboratoryjnych badakontrolnych z ustalenuprzednio cgstotliwascia. Wyniki tych badéa powinny by przekazywane, w
okrelonym trybie Irzynierowi. W umowie z dostawcd/producentem/ oraz w PZJ naldednoznacznie okfk¢ sposob
postpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodneggraaganiami niniejszej ST.

2.2.2. Skladowanie cementu

Skitadowanie cementu musi odbywasie w sposéb chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zalecas $ego przechowywanie w silosach stalowych. Czaadsikvania cementu nie powinien
przekraczé 3 mies¢cy. W przypadku ditszego sktadowania e on by uzyty za zgod Inzyniera tylko wtedy, @i
wykonane dodatkowo badania laboratoryjne viayego przydatné& do robot.

2.3. Grunty

2.3.1. Wymagania dla gruntow

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementetezpancent na podstawie wynikéw bafla
laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanydANvS-96012 [17].

Do wykonania podbudowy z gruntow stabilizowany@mentem naley stosowé grunty odpowiadapy
nastpujacym wymaganiom.

Do wykonania podbudowy najestosowa grunt odpowiadapy nasgpujacym wymaganiom:
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a. uziarnienie

- Zziarna przechodze przez sito #40 =100% wagowo
- Zziarna przechodze przez sito #20 - > 85% wagowo
- ziarna przechodze przez sito #4 - > 50% wagowo
- ziarna pozostage na sicie #2 mm = 30% (zalecane)
- ziarna przechodee przez sito 0,075 mm <-15% (zalecany)
- zawartéc czastek ilastych < 0,002 mm - < 20% wagowo

b. granica ptynriei < 40%

c. wskanik plastycznéci < 15%

d. odczyn pH +8

e. zawarté cz:sci organicznych < 2%

f. zawartd¢ siarczanow <1% (wg. PN-B-06714-28 [6])

g. wskanik piaskowy - 20-50 (zalegan

h. wsketnik réznoziarnistéci - > 5 (zalecany)

Badania naley wykona zgodnie z PN-B-04481 [2].

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggpilw bada laboratoryjnych wykza,
ze wytrzymald¢ na $ciskanie i mrozoodpordé probek gruntu stabilizowanegm szgodne z wymaganiami
okreslonymi w p.2.7 tablica 3.

Grunty nie spetniace w/w wymaga, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu &réan
wapniowym, wapnem lub popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynni od 40 do 60% i wskaiku plastycznéci od 15 do 30% meagby¢ stabilizowane
cementem dla podbuddéw pomocniczych pod warunkiemjcia specjalnych maszyn, udliviajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Decydujcym sprawdzianem przydaw gruntu do stabilizacji cementem svyniki wytrzymaicci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4, Kruszywa
2.4.1. Wymagania dla kruszyw

Do stabilizacji cementem mia stosowé piaski, mieszanki zwiry albo mieszanktych kruszyw, spetniagce
wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo me@na uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyikv bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatd¢ na sciskanie i mrozoodporgé probek kruszywa stabilizowanegozdy zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p.2.7 tablica 3.

Tabela 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychatulizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostggych na sicie # 2 mm, %
nie mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie wgcej niz: 15
2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazni wzorcowa [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % nie wece) PN-B-06714-12
niz: 0,5 [3]
4 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §O PN-B-06714-28
%, poniej: 1 [6]
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2.4.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia #oowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonywania z
ustalon w PZJ cestotliwdicia laboratoryjnych badakontrolnych. Wyniki tych badanaley przekazywé w okr&lonym
trybie Inzynierowi. W umowie z dostawdproducentem) oraz w PZJ nalgednoznacznie oké¢ sposob pogpowania w
przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymagaminiejszych ST. Pochodzenie kruszywa i jego §akmwinny
by¢ wczdniej zaaprobowane przez zymiera. Wykonawca powinien zaproponéwarodio dostaw kruszyw oraz
przedstawd wyniki bada ich jak@ci w ramach PZJ. Poszczegdlne grupy, podgrupy fityesenty kruszyw powinny
pochodzt z jednegdrodia. Wielka¢ i czstotliwas¢ dostaw powinna zapewninazliwos¢ zgromadzenia na skladowiskach,
uprzednio uzgodnionych zAynierem zapasow réwnych min. 50% potrzebnych naddevi- przed rozpoeziem robot.

2.4.3. Skladowanie kruszywa

Skiadowanie kruszywa powinno odbywak w warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub feakcjami. Powierzchnia skiadowisk powinna zapaévmazliwosé
zgromadzenia na sktadowiskach odpowiednigilmateriatow zapewniggych cagtos¢ produkcii.

Na skiadowiskach powinny byvyznaczone drogi o parametrach zapewoyah swobodny przejazd fadowarek i
srodkéw transportu. Kruszywo najesktadowa oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach gmhtow i frakcji oraz
w zasiekach unienitiwiajacych wymieszanie sisisiednich pryzm. Podie sktadowiska musi Byrowne, utwardzone i
dobrze odwodnione tak by nie dépi¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowah@runki skiadowania oraz
lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powibyt wczeéniej uzgodnione z kynierem.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do p@acji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bad&aboratoryjnych mma stosowé& wodocagowa wod:
pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mee by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejvpodan
normy lub do momentu poréwnania wynikow wytrzyniaiona sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z
woda watpliwa i z wody wodociggowg. Brak r@nic potwierdza przydat§é wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.6. Dodatki ulepszayce
Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazdsadnionych, stosuje siastpujace dodatki ulepszage:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisiagdegce aprobat techniczg
wydany przez uprawnianjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalgncsci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni givarej, wytrzymaitéé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], paavspetia wymagania okrdone w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stadsanych cementem dla warstw podbudowy

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatgié nasciskanie probek Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wogd(MPa) mrozoodpornéci
po 7 dniach | po 28 dniach
1 | Podbudowa R=1,5 MPa 0od0,4do1,p odO0O,5do 15 0,6
1 | Podbudowa R=2,5 MPa od10dol1l,b od1,5do3,5 0,7

2.8. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cement@akruszywowej

Zawartd¢ cementu w mieszance nie mqrzekracza8%.
Zaleca sj taki dobdr mieszanki, aby spetwymagania wytrzymalkeiowe okrélone w p. 2.7 tablica 3, przy
jak najmniejszej zawar§oi cementu.
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Zawart@¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolefar 10%, -20% jej warkei.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewiigzymanie w czasie budowy w&awosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wynmiaga okrglonymi w tablicy 3.

3.SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyegce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego cemenggowinien wykazéa sk
mazliwoscia korzystania z nagtujacego sprau:
- mieszarek stacjonarnych,
- ukladarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub efatyvalcéw wibracyjnych do zasgczania w miejscach
trudnodosgpnych,

3.3. Ukladarka

Uktadanie mieszanki powinno odbyévarzy wyciu mechanicznej uktadarki @ynier mae dopyci¢ spycharki lub
rowniarki) o wydajnéci skorelowanej z wydajidoia wytworni i posiadajcej sterowanie pozwaigle na utgenie warstwy
zgodnie z zatom niweley oraz grubécia,

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

4.1.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévesi w warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub feakcjami.

4.1.2. Transport cementu

Transport cementu musi odbysasie w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczeziem.
Zaleca sj transport cementu luzem w odpowiednich cysterparystosowanych do przewozu materiatdw sypkich.

4.1.3. Transport mieszanki

Mieszank naley przewozt dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przeeayszczeniem,
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym geeehiem.
Transport mieszanki powinien spethi@sgpujace warunki:
- do transportu mieszanek zalegaLgywa¢ samochodow-wywrotek,
- Czas transportu nie m®przekraczajednej godziny (okoto 30 km),
- powierzchnie wewgtrzne skrzyni samochodéw-wywrotek przed zatadunkiefery oczyéci¢ z zanieczyszcthe

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegeeogem nie mee by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarzngte i podczas opadow deszczu. Nie hatlezpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemejieprognozy
meteorologiczne wskazunpa maliwy spadek temperatury paej 5° w czasie najhiiszych 7 dni.
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5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno ly przygotowane zgodnie z wymaganiami glorymi w SST D 04.04.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwgacé nacignigcie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
robo6t w odsgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Jereli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaowwehydraulicznymi ma by ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy pplastawé na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty
one scisle linie krawedzi ukfadanej warstwy wedtug dokumentacji projelpwWysokd¢ prowadnic powinna
odpowiadé grubgci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwahydraulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinny dyistawione stabilnie, w sposob wykluegsj ich przesuwanie gipod
wplywem oddziatywania maszyriytych do wykonania warstwy.

5.3. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipsieagce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Dozowanie powinno odbyise z nastpujaca doktadndcia:
- dla gruntu lub kruszywa +2,0%

- dla cementu +1,0%
- dla wody +1,0%
w stosunku do masy zarobu.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pewiby¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszaga
zostanie dozwolony przezzniera po wsfpnych probach. W mieszarkach typagigo pedkas¢ podawania materiatow
powinna by ustalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapéwrtnorodn& mieszanki. Wilgotn&t
mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+ 10% i -20% jej warti.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podtze zwikzy¢ wod.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnac¢bykiadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. @&gab
ukfadania mieszanki powinna dtaka, aby zapewfiuzyskanie wymaganej grudm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwngi profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mena odsipic przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera. Po wyprofilowaniu natg natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.4. Zagszczenie

Zag:szczenie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem natg prowadzt przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczenie podbudowy oraz ulepszonego pgadpprzekroju daszkowym powinno rozpgicsie od kravegdzi i
przesuwa pasami podienymi, czsciowo naktadajcymi st w stror osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgcak od niej potarone kravgdzi i przesuwé pasami podienymi, cz:sciowo
nakladajcymi se, w strog wyze] polaonej krawedzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagpzczenia zagenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, mashy¢ natychmiast naprawiane przez wymgiamieszanki na pen giebokasc,
wyréwnanie i ponowne zasgczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna raiprawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyghd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjsharnych operacje zgrczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodavaaly do mieszanki

Zagzszczanie nafg kontynuowg& do osagniccia wskanika zagszczenia mieszanki olélenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od 1,0.

Specjalg uwag nalery pawigci¢c zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzex obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, ¢iane podczas zasgczania lub w inny sposéb wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pgrubcé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie
ponowne zagszczenie. Roboty te svwykonywane na koszt Wykonawcy.
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5.5. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalery unikac podtwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyahej Szerokei.

Jali jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gafavykonaniem kolejnego pasa tsgle
pionowg krawedz wykonanego pasa zéslc wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzottej i zagszczone]
mieszance, natg niezwtocznie obai pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod naley wbudowa kolejny pas. W podobny
sposob nale wykona& poprzecza spoirg robocz na pahczeniu dziatek roboczych. Od ofgga pionowej krawdzi w
wykonanej mieszance mua odsipi¢ wtedy, gdy czas pogtzy zakéczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgoem
wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jereli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesugtie, o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.6. Pieégnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasicych sposobow:
a) skropienie warstwy emulspsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w4l od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczypusiadajcymi aprobat techniczg wydarny przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotkespianie wod w ciaggu dnia, w czasie, co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, wong na zaklad o szerokd, co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymiea jej w stanie wilgotnym w czasie, co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pieinaciji, zaproponowane przez Wykongwcinne materialy przeznaczone do giglacii
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadyiera.
Nie naley dopuszczéazadnego ruchu pojazdoéw i maszyn po podbudowie wsgkrédni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologicznyenodbywa sic wytacznie za zgaglInzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogplrt Wykonawca
odpowiedzialny za jaké materiatdw prowadzi na swoj koszt kongrdbsciowa i jakasciows ich dostaw. Program tych
bada powinien opracowaw PZJ Wykonawca robét i uzgodre Inzynierem. Badania laboratoryjne masabejmowa
sprawdzenie podstawowych cech materiatdweatattiwas¢ ich wykonywania musi pozwelina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla c&b gromadzonych materiatdw. Wyniki badsVykonawca przekazuje agnierowi w
trybie okrélonym w PZJ. W PZJ proponuje; sbwniez Inzynierowi do akceptacji Wykonawdada laboratoryjnych, jdi
Wykonawca robot nie dysponuje #vosciami do ich przeprowadzenia.slldnzynier uzna to za konieczne, #e0
niezalenie od bada wykonywanych przez Wykonaw@rowadz na swoj koszt dodatkowe badania materiatow. Badani
podstawowych cech dostarczanych materiatdw provégikonawca w zakresie i z gstotliwascia okreslong w PZJ.

Natomiast badania pelne obejpug wymagania gie w punkcie 2 wykonuje gprzy wyborze dostawcyzarodia
materiatu, a nagbnie podczas kontroli dostaw zstotliwaicia ustalon w PZJ.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca zobawény jest do wykonania petnego zakresu bagaiw, kruszyw
i gruntow przeznaczonych do wykonania robét i pstaealt wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

W przypadkach spornych lubatpliwych Inzynier mae zlect badanie niezal@emu laboratorium, a koszty
pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzeneprawidtowaci).

Badania kontrolne obejmujcaly proces budowy od okresu przygotowawczego laplania zgromadzonych
materiatdw) poprzez etap budowy (produkcja i wbualtier mieszanek),zado badé koncowych (jaké¢ wykonanej
nawierzchni).
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6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z gruabukruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tabela 4. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
Minimalna liczba | powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej| podbudowy lub
dzialce roboczej | ulepszonego
podiaza przypadajca
na jedno badanie

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotng¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3. | Zagszczenie warstwy
4. | Grubdé¢ podbudowy 3 400 M
5. | Wytrzymaitd¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa 6 probek 400 nf
6. | Mrozoodporng&e przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
7. | Badanie spoiwa przy projektowaniu skladu mieszanki przy
kazdej zmianie
8. | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrédia
9. | Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa dla keej partii i przy kadej zmianie

rodzaju gruntu lub kruszywa

6.3.2 Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Probki do bada nalery pobier@& z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
Wilgotnas¢ mieszanki powinna Idyréwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancy + 10% - 20 % jej wartai.

6.3.4. Zagszczenie warstwy
Mieszanka powinna Byzagszczana do aginiccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12[25].

6.3.5. Grub&t podbudowy
Gruba¢ warstwy nalgy mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkai, co najmniej 0,5 m od krazi.
Gruba¢ warstwy nie mge r&nic¢ sk od projektowanej o wtej niz + 1 cm.

6.3.6. Wytrzymal&¢ nasciskanie

Wytrzymatad¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm Probki do bada
nalery pobierg& z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozdaej przed jej zaggzczeniem w iléci min. 6 sztuk.
Trzy probki naley bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wymiytrzymataici na sciskanie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
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6.3.7. Mrozoodporrig

Wskanik mrozoodpornri okreslany przez spadek wytrzymaéd na sciskanie probek poddawanym cyklom
zamraania i odmraania powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Badanie spoiwa

Wiasciwosci cementu naly baddé dla kadej dostawy. Wihciwosci powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.10. Badanie waiwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nate badé przy ka&dej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Yelavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy lub ulepszonego podia
stabilizowanych cementem

6.4.1.Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 5.

Tabela 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z gruntu lub krusaystabilizowanego

cementem
Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiarow
1. Szerokéc¢ 3 razy na kadej zatoce
2. Rowna¢ podiwzna w sposoéb goty planografem albo, co 20 m data
kazdym pasie ruchu
3. Rowna¢ poprzeczna 3 razy naidej zatoce
4. Spadki poprzeczne 3 razy nazlg] zatoce
5. Rzgdne wysokéciowe w 3 przekrojach na kdej zatoce
6. Uksztaltowanie osi w planie
7. Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadzigjnaiz na 200 M

6.4.2. Szerolk podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mge r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, - 5 cm. Na
jezdniach bez kraginikdw szeroké¢ podbudowy powinna leywicksza od szerokeoi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o war§é wskazan w dokumentacji technicznej.

6.4.3. Rowné& podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy natg mierzy¢ 4-metrovd fata lub planografem, zgodnie z narlBN-68/8931-
04 [22]. Nieréwnéci poprzeczne podbudowy nayemierzy¢ 4-metrows tata. Nierowndgci nie powinny przekracza
15 mm (dla warstw przeznaczonych do béeganiego utéenia nawierzchni — 12 mm).

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny kgodne z dokumentacprojektows z tolerangj + 0,5%

6.4 5. Rgdne wysokeéciowe podbudowy

R&nice pom¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy agdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.
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6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me byt przesunita w stosunku do osi projektowanej @eej niz + 5 cm.

6.4.7. Grub& podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie m r&ni¢ sk od grubéci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.4.8. Kontrola wygldu zewrtrznego podbudowy

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego warstw podbudowy najewykona przez bezpwednie ogidziny. Wyghd
zewretrzny warstwy podbudowy powinien dyednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszcych s¢. Ziacza poprzeczne
powinny by scisle zwigzane i rowne.

6.5.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewd&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Jereli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padlistwierdzi s, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczayielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gedba¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszozasy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcie o
zostanie on zaakceptowany przezylmera.

Jereli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pathojest mniejsza od szercko projektowanej o0 wicej niz
5cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien poszeézpodbudow lub
ulepszone podi@ przez zerwanie warstwy na pelgrubg¢ do potowy szeroliei pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

6.5.2. Niewtdciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgm grubéci Wykonawca wykona napravwpodbudowy
przez zerwanie wykonanej warstwy, uggi@ materialu z rozbiérki i ponowne wykonanie wassto odpowiednich
wihasciwosciach i o wymaganej gruba. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwg&onaniu tych robot
nasipi ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymaté¢ podbudowy

Jezeli wytrzymalad¢ srednia probek dmzie mniejsza od dolnej granicy okianej w SST zaleca i
sprawdzenie wytrzymadoi podbudowy na prébkach wytych z warstwy lub wykonanie batlasprawdzajcych
nosnos¢-metody obchzen plytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowied ngnosci warstwa zostanie
zerwana i wymieniona na ngve odpowiednich wiciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z gruntéw lub krusafabilizowanych cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000Q0Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 dalyikipozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fipodbudowy z gruntéw lub kruszyw stabilizowanycmeatem obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszajgitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegipnbwadnic oraz innych materiatow i glzeh pomocniczych,
- rozlazenie | zagszczenie mieszanki,
- piekgnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teckani,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1]
[2]
3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
9]

PN-B-04300

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39

[10] PN-B-06714-42
[11] PN-B-19701
[12] PN-B-30020
[13] PN-B-32250
[14] PN-C-84038
[15] PN-C-84127
[16] PN-S-96011
[17] PN-S-96012
[18] PN-S-96035
[19] BN-88/6731-08
[20] BN-64/8931-01
[21] BN-64/8931-02

[22] BN-68/8931-04
[23] BN-70/8931-05

[24] BN-73/8931-10

[25] BN-77/8931-12
[26] BN-71/8933-10

10.2. Inne dokumenty

Cement. Metody badaznaczenie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badgmidbek gruntu
Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie zawa#n zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie zawa#in zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie zawa#n siarki metog bromovg
Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie rozpadu wapniowego
Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie rozpadelazawego
Kruszywa mineralne. BadaQlznaczanigcieralndci w bgbnie Los Angeles
Cement. Cement powszeahmegtku. Sktad, wymagania i ocena zgo§itio
Wapno
Materialy budowlane. Wattabetonéw i zapraw
Wodorotlenek sodowy techny
Chlorek wapniowy technigzn
Drogi samochodowe. Staddja gruntow wapnem do celdéw drogowych
Drogi samochodowe. Podimad@ gruntu stabilizowanego cementem
Drogi samochodowe. Popliaige.
Cement. Transport i przechwanie
Drogi samochodowe. Oznaczarskanika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczerdutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i paaito
przez aly@nie plyh
Drogi samochodowe. Pomiarméei nawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Oznaczerskaznika ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni
podatnych
Drogi samochodowe. Oznaczersikeznika aktywndci pucolanowej popiotow lotnych z
ggla kamiennego
Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Podbudawauntéw stabilizowanych aktywnymi popiotami lotniy

[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paggach i potsztywnych, IBDIM-1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.05a (CPV 45233000-9) ,,NAWIERZCHNIA Z BETONUASFALTOWEGO — WARSTWA
SCIERALNA"
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckaniej (SST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jester@ém pomocniczym do  opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robbudowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopét drogowych wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych zbudowa
drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chtytow o tacznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,d®bejmuj:

- Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC8S, grédbwarstwy po zagszczeniu 4 cm jak dla
KR1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadea st z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i
rozktadania obagizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzcheddca w bezpgrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszpiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace ¢
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze sdrgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wgmoay w procentach masy ziaren przechmgeh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wimae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego glhisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz
mieszany — kruszywo, ktére sklada @ wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor@tiewapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegdn wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logd pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe
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ACS - beton asfaltowy do warstwégieralne

PMB - polimeroasfal

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkaci ziaren kruszywa

d - dolny wymiar sita (przy ok&taniu wielkasci ziaren kruszywa

C - kationowa emulsja asfaltov

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa rie okrglana (ang. No Performance Determin
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producesiendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoorabzany),

IRI - (International Roughness Index)guzynarodowy wskanik rownaci,

MOPF - miejsce obstugi podidych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdihepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, puwav SST D
00.00.00,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje si@swych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionychalblicy 2 mana stosowé inne lepiszcza nienormowe
wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Wymagania lepiszcza asfaltowego do twgrécieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek Iepiszczd
KR1 - KR2 ACS8S 70/10(¢

Asfalty drogowe powinny spetrdavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfalt
P badania 70/10¢
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 70-100
mm
2 Temperatura rgknienia | °C PN-EN 1427 [22] 43-51
3 | Temperatura zapion' | o PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej nk
4 Zawartg¢  skladnikéw
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28]
nie mniej nk m/m 99
5 Zmiana masy o]
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,8
przyrost), m/m [31]
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja | o PN-EN 1426 [21] 46
starzeniu, nie mniej i
7| Temperatura meknienia | o PN-EN 1427 [22] 45
po starzeniu, nie mniej
niz
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Metoda Rodzaj asfalt
badania 70/10(
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW

Lp. | Wiasciwosci

8 | Zawaros¢ parafiny, % PN-EN  12606-1 29
nie wiecej niz [30] ’

9 | Wazrost temp | o PN-EN 1427 [22] 9
migknienia po starzeniy,
nie wiecej niz

10 | Temperatura tamlivéei | o~ PN-EN 12593 [29] -10
Fraassa, nie wtej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinnoe¢ siodbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienciygolowany termicznie, posiadautomatyczny system
grzewczy z tolerangjt 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacaudgywa powinny
spetnig& wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymiarze lub pochodzeniu. Pode sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyjpelra powinno si odbywa& w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepma asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpodo mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nglelobr& i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wakoprzyczepnéci okrelona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. ztzy podiienych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@eych poiczenia rénych materiatow lub
pofaczenie warstwy asfaltowe] z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nk 15 mm przy grubkei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Sktadowanie materiatébw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayca z warstw scieralrg) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgeiyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablicet@blica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuyjéy#io pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.
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Emulsg asfaltos mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealew& emulsji do opakow@a i zbiornikdw
zanieczyszczonych materialami mineralnymi

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” ]
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robdt, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekengiimo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaiakiadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszece,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolymntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. OgoIlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganidned1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozt¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w
urzadzenia umgliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi imaddeni i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien¢ bprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, alimv@j acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mie by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiepng nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nieeth powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz
metali lekkich (mae zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalencsci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbadidem mieszanka powinna dy
zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgzao#t produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Baghnie pojemnikéw zywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 000Q@/ymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptaciji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavaed¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podarenstablicy 7.
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawvadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1-KR2 [65]

s, Przesiew, [% (m/m)
Wiasciwosé ACSS
Wymiar sita #, [mmr od do
16 - -
11,2 10C -
8 a0 10C
5,€ 70 a0
2 45 65
0,12¢ 8 20
0,06: 6 12,C
Zawartaé lepiszcza, minimur’ 5
min5,&

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégreralne;,

dla ruchu KR1 +

KR2 [65]
Warunki
Wiasciwosé zagszczania| Metoda i warunki AC8S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartae
Wolnych C.1.2,Ubijanie, PN-EN 12697-8 Vmin1’0
przestrzeni 2x50 uderze [5311’ Vinax3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 VFBhin7s
wypetnione 2x50 uderza [33], VFBhines
lepiszczem p. 5
Zawartae
wolnych o PN-EN 12697-8
. C.1.2,ubijanie, _
przestrzeni W S T Lo [33], VMAmin14
mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 1269712
. 35]
Odpornd¢ na o [35], .
. . C.1.1,ubijanie, przechowywanie w
Sz'a*a”'e wody | 535 uderze 40°C z jednym ITSRo
cyklem zamraania,
badanie w 25°C
JUjednolicony procedug badania odporriei na dziatanie wody podano
WT-2 2010 [65] w zajczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iaolzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowme otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewa@m utrzymanie zadanej temperatury z dokfadkum * 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie mie przekracza180°C dla

D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstma scieralna



120

asfaltu drogowego 70/100. Kruszywo (ewentualnie ypetniaczem) powinno I8y wysuszone i
podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskatpaeatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna bwyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy\8tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbwdosy a najwysza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura  mieszank
[*C]

Asfalt 70/100 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania skladnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwédrni, pod warunkiem
skoordynowania mzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wihasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem brakuzréc w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtda

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwagwgca lub stara warstwiieralna) pod warstyscieralry
z betonu asfaltowego powinnodwga catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
wyprofilowane, rowne i bez kolein
suche.

W wypadku podiga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny@vigasci nalezy przyjac
dane z pomiaru rowsoi tej warstwy, zgodnie z zgdznikiem 4. Wymagana rowsdpodiwzna jest okrdona
w rozporzadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadogi publiczne [67]. W
wypadku podtga z warstwy starej nawierzchni, nieréwaonie powinny przekraczawartaci podanych w
tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtqpomiar
tata 4-metrovg lub rownoweang metod) [65]

Maksymalne
Klasa drogi| Element nawierzchni nierbwng¢  podiaa
pod warstw scieralry
[mm]
L Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndci 3 wicksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna: podiaze.

Rzzdne wysokeéciowe podiga oraz urzdzea usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padio naley usumé. Dopuszcza 8i pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatow termoplastydanyzy spetnieniu warunku sczegobwarstw wg
punktu 5.7.

Nieréwndaci podiaza (w tym powierzchni istniepcej warstwyscieralnej) nalgy wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtzu taty z materialu 0 mniejszej sztywieo (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usun¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétnnateriatem o wiiwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypebgtonem asfaltowym).
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W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia
podtaza powinna b w ocenie wizualnej chropowata.

Jeeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjaln&rodki naley podpé¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podto naley wypemni odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wediug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61h@linnymi materiatami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatki e¢kpn zmeczeniowych lub  sgkan
poprzecznych zalecag¢sstosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lubr@gat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecnéci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodn@i whasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadrci pracy otaczarki oraz prawidtowm sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unaaliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zatadowa na samochod. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#resiona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysgpieniem do wykonania warstwcieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celemsaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkOw zagszczania.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 f a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien 1y¢ takich materiatow oraz spitzi jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyhiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaid nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podiae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @izenie pafczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody redzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pod® (np. z warstwy wizace] asfaltowej), przed ueniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinnoc¢bwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kgfnprzy czym:

— zaleca sj stosowé emulsg modyfikowara polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatmi mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢é wicksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po uk@niu warstwycieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te nale zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtonalgy wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmigrorganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozkiadarce.
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 15.7.

Temperatura podi@a pod rozkladanwarstw nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljqueavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltos nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura otoczenia u® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pzaltoNie dopuszcza i
ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopegjczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalktbwy dodatkiem ob#ajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okr&i¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podgadonywania warstw asfaltowych

Rodzaj rob¢ Minimalna temperatura otoczenia [
przed przysipieniem dc| w czasie robc
robét

Warstwascieralna o grubiei > 3 0 +5

cm (4 cm)

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetgdiavarunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. WHaciwosci warstwy AC [65]

Projektowant Wskaznik Zawartae
Typ i wymiar grubc¢ warstwy satszCzenia wolnych
mieszanki technologicznej g;[%] przestrzeni w
[cm] warstwie
[%6(viv)]
ACS8S, KR1-KR2 25+45 > 98 1,5+4,0

*) przy przykryciu geosyntetykow dopuszcza siin. grubé¢ warstwy 1 cm

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaoma w ukiad
automatycznego sterowania grébiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokuntaep projektovs.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego natestosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracii,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolhepkt 6.
6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidiub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaract zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawtdyy i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotredéne
przez lreyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materialtdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich skfadnikow,
lepiszczy i materiatow do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfee, pokczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidaip starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegaadanie. lrtynier mae
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bada/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweglqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grubii wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczeinip.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@czenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem bada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoej z niej warstwy podano w
tablicy 12.
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Tablica 12. Rodzaj badaontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralr-asfaltowa® ™

11 Uziarnienie

1.2 Zawartgc¢ lepiszcza

13 Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagsszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

24 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartg¢ wolnych przestrzerfi

2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ dokazdej warstwy i na kade rozpoczte € 000 n” nawierzchni jedna probki
w razie potrzeby liczba probek e zostéd zwickszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawggac przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzeaicinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdieodcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mee by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nk 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitraowe @ powtorzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssbna, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalg ztozy¢ w ciagu 2 miesgcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamaveieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenigd na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczekomgnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsta.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697488 oraz ilg¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbieg@ od projektu
0 wartgci podane w tablicy 13.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
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czgsciowy powinien zawier& co najmniej jedm dzienrm dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowhzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredng arytmetycza wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgszzowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyitki grédbowarstwy oraz iléci materialu na oki&gonej powierzchni, [%]
[65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdgci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia giisza
niz 6000 nd lub
- droga ograniczona kragmikami, | <10
powierzchnia wiksza nt 1000 i lub
— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie gr&tio <25

4w wypadku buowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwaieralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyviuje; w pierwszym
etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni olaawje warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

<15

6.4.2.2. Wskanik zag;szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasta wolnych
przestrzeni, nie me przekrocz§ wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy 11. Dotyczyksadego
pojedynczego oznaczenia danejdetavosci.

Okreilenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zemowykroczy poza wartéci
dopuszczalne kéone w tablicy 11.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigldadg& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentacprojektovs, z toleranc + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy L oraz nglestosowa
metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej, mierac wysoka¢ przewitu w
potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéo podiuzna jest
okreslona przez wart@ odchylenia rowngi (przeéwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez
odchylenie rowngci rozumie s najwicksz odlegia¢ migdzy tat a mierzon powierzchni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartadchylenia rowngi podtuznej warstwyscieralnej nie
powinna by wicksza nz 8 mm. Badanie wykonujecsivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkidasktechnicznych natg
stosowég metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyobwnowanej wyciu faty i klina.
Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazégm ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana rowfiopoprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwngci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nevimna by wicksza nk podana w tablicy 14. Badanie
wykonuje s¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 14. Dopuszczalne wastd odchylér rowndsci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]
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Wartcgci  odchyled
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzeczne)
[mm]
L Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mze st rézni¢ od szerokeci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposgtwznej i krawgdziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektovy z dopuszczalptolerancg  + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie e przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno réni¢ sic od dokumentacji projektowe;j
ox5cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tyvne i zwjzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osagir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sfan,
deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 000Q@/ymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000QWymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewidw dokonywanie pogcen, to Zamawigicy maze w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokoégotracen wedtug zasad okénych w zagczniku 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogoélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé&
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych i krawznikdw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposaob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot olilenych niniejsz SST obejmuje:
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- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane

Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezlzgdne do wykonania robd6t podstawowych, niezaliczaoerabot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1.

D 00.00.0t

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatdow wystijacych w
niniejszej OST)

2.

3.
4.

10.

11,

12,

13.

14,

15,

16.

17,

18.

19,

20.

21,

22.

23.

PN-EN 19¢-21

PN-EN 45¢-2
PN-EN 9323

PN-EN 93:-1

PN-EN 93:-3

PN-EN 93z-4

PN-EN 93:-5

PN-EN 93:-6

PN-EN 93:-9

PN-EN 93:-1C

PN-EN 109°-2

PN-EN 109°-3

PN-EN 109°-4

PN-EN 109°-5

PN-EN 109°-6

PN-EN 109°-7

PN-EN 10¢7-8

PN-EN 136°-1

PN-EN 136°-3

PN-EN 142¢

PN-EN 1427

PN-EN 142¢

Wymagania ogolr

Metody badania cemen- Oznaczanie zawaroi chlorkéw, dwutlenkt
wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlan- Czs¢ 2: Metody bada

Badania podstawowych wieiwosci kruszyw— Procedura i terminologi
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtwosci kruszyw — Oznaczanie skiad
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Oznaczanie ksztah
ziaren za pomacwskaznika ptaskéci

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Czg¢s¢ 4: Oznaczani
ksztalttu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych wtwosci kruszyw -  Oznaczanit
procentowej zawarfgoi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocene
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Ocena zawartui
drobnych castek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Czsé¢ 10: Ocene
zawartdci drobnych castek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizyczrh wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych sdavosci kruszyw- Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw— Czes¢ 5:
Oznaczanie zawardo wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badana mechanicznych i fizycznych wiaiwosci kruszyw —Czes¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw— Czesé 7:
Oznaczanie gstasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw— Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalga kamienia

Badania wiaciwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatani
czynnikéw atmosferycznych — &2 1: Oznaczanie mrozoodposed
Badania wiaciwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatani
czynnikbw atmosferycznych — &2 3. Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie penetracji g

Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie temperatury ¢khienia —
Metoda Piefcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie zawardo wody w emulsjact
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24,

25,
26.

27,
28.
29,
30.

31

32

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42,

43.

44,

45,

46.

47,

48,
49,

PN-EN 142¢

PN-EN 1741
PN-EN 174+4

PN-EN 1259:
PN-EN 1259:
PN-EN 1259:
PN-EN 1260¢1
PN-EN 1260°-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 1269-6

PN-EN 1269°-8
PN-EN 1269°-11

PN-EN 1269°-12
PN-EN 1269°-13
PN-EN 1269°-18
PN-EN 1269°-22
PN-EN 1269°-27

PN-EN 1269°-3€

PN-EN 1284t
PN-EN 1284
PN-EN 1285(

PN-EN 1304«

PN-EN 1307-

PN-EN 13071

PN-EN 1310¢1

PN-EN 1310¢2C
PN-EN 1317¢1

asfaltowycr— Metoda destylacji azeotropov

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie pozostaa na sicie emulsj
asfaltowych oraz trwasgi podczas magazynowania mejgubzostatéci
na sicie

Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw- Analiza chemiczr
Badania chemicznychwtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczani
podatnéci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltow— Wymagania dla asfaltow drogowy
Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczare rozpuszczalrsei

Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie temperatury famligeo
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie zawao parafiny— Czes¢
1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie odporgoi na twardnienit
pod wptywem ciepfa i powietrza — €2 1: Metoda RTFOT

Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 6: Oznaczanie ggtasici objetosciowe]
metod, hydrostatycza

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#m wolnej
przestrzeni

Mieszanki minralnc-asfaltowe— Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrélenie powazania pomgdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na garco — Czs¢ 12: Okrdélanie wraliwosci na woa
Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na garco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na garco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszaek mineraln-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie czasu wyptywu emul
asfaltowych lepk&ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe-~ Oznaczanie sedymentacji emu
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczanie wargsi pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwyutrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powignach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznaczanie lepiszczyz emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Badanie rozpad— Czs$¢ 1: Oznaczanis
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, toda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineraln-asfalowe — Wymagania — Czs$¢ 1: Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie— Cz¢s¢ 20: Badanie typ
Badania kruszyw wypelniggych stosowanych do mieszar
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bitumicznych- Cz$¢ 1: Badanie metedPiercieniai Kuli
50. PN-EN 1317¢2 Badania kruszyw wypelniggych stosowanych do mieszar
bitumicznych — C&¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 1339 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie nawrotu sgystego asfaltov
modyfikowanych

52. PN-EN 1339¢ Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczanie odporgoi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczanie @gliwosci lepiszczy
asfaltowych metagpomiaru cagliwosci

54. PN-EN 1358t Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowy
metod, testu wahadtowego

55. PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie ggliwosci modyfikowanyck
asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 1361- Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczanie przyczepéci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

57. PN-EN 1370. Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie energii deforme

58. PN-EN 1380t Asfalty i lepiszcza asfaltow- Zasady specyfikacji kationowych emul
asfaltowych

59. PN-EN 1402. Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Zasady specyfikacji asfaltd

modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 1418+1  Wypelniacze ziczy i zalewy- Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61 PN-EN 1418:2  Wypelniacze ziczy i zalewy- Czes¢ 2: Specyfikacj zalew na zimn

62. PN-EN 2259. Przetwory naftow~ Oznaczanie temperatury zaptonu i pale Pomiar
metod, otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 259. Oznaczanie temperatury zaptonu i pale- Metoda otwartego tygl
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowich
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lt®feée na drogach krajowych - Zagzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Attad z dnia 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfae na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Waawa 199
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.05b (CPV 45233000-9) ,NAWIERZCHNIA Z BETONUASFALTOWEGO
— WARSTWA WI AZACA”
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zgkanych z wykonaniem warstwy awihcej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe] specyfikacja techniczna (SST) jestterimdem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robbudowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaabjewddzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych zbudowa
drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chtytow o tacznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,d®bejmuj:

- Wykonanie warstwy wiizacej z betonu asfaltowego AC11W, grébavarstwy po zagszczeniu 4 cm jak dla
KR1.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadea st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obagizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wazaca — warstwa nawierzchni gaizy warstwy scieralry a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyrOwnawcza — warstwa o0 zmiennej gsaboutozona na istniejcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daemia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vz na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wgmoay w procentach masy ziaren przechmgeh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktérego glhisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz
mieszany — kruszywo, ktére sklada @ wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegdn wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiglog” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy g#igcej i wyrOwnawcze

PMB - polimeroasfal

D - gorny wymiar sita (przy okéganiu wielkaci ziaren kruszywa

d - dolny wymiar sita (przy oke&aniu wielkasci ziaren kruszywa

C - kationowa emulsja asfaltov

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Drmined,

producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producerierdostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoorabzany),

MOF - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlhppkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pedav SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stemwn/ch lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionyctablicy 2 mana stosowé@inne lepiszcza nienormowe
wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigyacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Kategorit Mieszanki Gatunek lepiszcz
ruchu ACS asfalt drogow
KR1 - KR2 AC11W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Metoda Rodza)
Lp. Wiasciwosci badania asfaltu
50/7(
1 2 3 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] | 50+70
mm
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22]| 46+54
3 | Temperatura zaplon' | o | pNEN22592[62]] 230
nie mniej nk
4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28]| 99
nie mniej nk m/m
5 | Zmiana masy o]
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,5
przyrost), m/m [31]
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, , Metoda Rodzaj
Lp. Wiasciwosci badania asfaltu
50/7(
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja |
starzeniu, nie mniej i
7 | Temperatura rgknienia
po starzeniu, nie mnigj
niz

% PN-EN 1426 [21] 50

°C PN-EN 1427 [22] 48

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW
8 | Zawarta¢ parafiny,

L % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz [30]
9 | Warost MMP. | ec | pN-EN1427[22]| 9
migknienia po starzeniu,
nie wiecej niz

10 | Temperatura tamlivazi

Lo °C PN-EN 12593 [29] -8
Fraassa, nie wtej nz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienchgolowany termicznie, posiad@utomatyczny system
grzewczy z tolerangjt 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego aglstosowé kruszywo wedtug PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmcg kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicg, 80, 11.

Sktadowanie kruszywa powinnaesidbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o imwymiarze lub pochodzeniu. Podeskiadowiska
musi by rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno siodbywa w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznegodepra asfaltowego i kruszywa,
gwarantuycego odpowiedniprzyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpokganieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, riglelobr& i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wasoprzyczepnéci okrelona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
co najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgppakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgptzen technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w zlym czasie oraz spoin stan@aych pojczenia ranych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowe] z wdzeniami obcymi w nawierzchni lulp pgraniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtécznych,
b) emulsg asfaltoveg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nk 10 mm przy grubkei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubkei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddam®tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,me#oda gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.
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2.6. Materiaty do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstwy scieralr) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspelyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &lica 3 [66].

Emulsg asfaltova mozna sktadowéaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halelewa emulsji do opakowai zbiornikow
zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [f] .
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekenagimo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaiakiadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszece,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolymntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. OgoIlne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanymaopatrzonych w
urzadzenia umgliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiesaagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi imadderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé fxzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, alimv@jacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi® by transportowana w zamksych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkieme, nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetls powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywac do transportu opakowiez
metali lekkich (mae zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalezncsci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbhaghiem mieszanka powinnady
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékntermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgarkprodukcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikowaywanych do transportu
mieszanki powinny byczyste, a do zwiknia tych powierzchni mima wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogdine” [1] pkt 5.
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt sktadu

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ae¢ lepiszcza podaneg sv tablicach 5.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamashego i tamanego, to najeprzyjd
proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podarenstablicach

6, 7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wigzacej i wyrownawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

|

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W
KR1-KR2
Wymiar sita #, [mmr od do
31t - -
22.. - -
16 10C -
11,2 9C 10C
8 60 85
2 30 55
0,12¢ 6 24
0,06: 3,C 8,C
Zawartaé lepiszcza, minimui’ Buina.s
) Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zateonej g:staici mieszanki mineralne
2,650 Mg/m. Jeeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pg), to do wyznaczenis
minimalnej zawartci lepiszcza podanwarta¢ naleey pomnay¢ przez wspotczynnik
_ 2,650
a wedtug réwnania: Pd
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Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyscej i wyrownawczej, dla
ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
.. .. | zagszczania Metoda i warunki
Wiasciwose wg PN-EN badania AC11W
13108-20 [48]
Zawartaé C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vinin 3,0
wolnych 2x50 uderzé V,
przestrzeni p. 4 max 6,0
Wolne
przestrzenie | C.1.2,ubijanie, pN-EN 12697-8 [33], | VFBnines
wypetnione | 2x50 uderze p.5 VFBiin 8o
lepiszczem
Zawartae
wolnyeh 1 c12 ubijanie, pN-EN 12697-8 [3
przestrzeni | S o oS 8133], | VMAn 14
W mieszance
mineralnej
PN-EN 1269-12 [35],
OdponSt | ¢11ubjarie PEEE e 45
2x35 uderze jednym cy a) ITSRo
wody zamraania,
badanie w 25°C

¥ Ujednolicon procedue badania odporriei na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wyzahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn igaizzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltpwetaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regeqatbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny bypkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleprzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewa@jm utrzymaniezadanej temperatury z doktadiom + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaxym (roboczym) nie mie przekraczal80°C dla
asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetedyskata temperaterr
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinnadwyzsza o
wiegcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepgmeglw tablicy 9. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtdostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpérednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki rinerasfaltowej powinny zapewniownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkawédrni, pod warunkiem
skoordynowania rgdzy soly deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wihasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wigciwosciach.
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5.4. Przygotowanie podtda

Podiae (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywiazaca lub wyréwnawcz z betonu
asfaltowego powinno lgyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
wyprofilowane, rowne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rownig podiuzna jest okrédona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni,
nierdwndgci nie powinny przekraczavartagci podanych w tablicy 10.

Tablica 10.Maksymalne nierow§m podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@@omiar
tata 4-metrovg lub rownowang metod)

Maksymalne
Klasa drogi Element nawierzchni nierownag¢ poditaza
pod warstw wigzaca
[mm]
L Pasy ruchu 12

Jezeli nierdwndci 3 wigcksze nk dopuszczalne, to nate wyrowna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe poditga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczagcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndci podtaza (w tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) nalgy wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtau taty z materiatu 0 mniejszej sztywseo(np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usura¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wiiwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypebgtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgaizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie
podtaza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podto naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [6 §alnnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podigu wykazugcym zniszczenia w postaci siatkickpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowe;,
warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lubr@pat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zoberany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdegenie zgodniei whasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recgpW tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza gioceniania dokfadriai pracy otaczarki oraz prawidtow@ skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z usagaliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadazi w silosie lub
zatadowa na samochdd. Probki do badzalery pobiera@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslong
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy gcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celemsaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 f a diugé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatow oraz spjtu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.
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Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwao nawierzchni jest uzateione od zapewnienia p@zenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.

Podiae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgzenie paiczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody redzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podis (np. podbudowa asfaltowa), przedzagioiem warstwy wizacej z

betonu asfaltowego powinno dwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,3 +

0,5 kg/ni, przy czym:

— zaleca sj stosowé emulsg modyfikowara polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatmi mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢é wicksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po uk@niu warstwycieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa: rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (nps$cieki
uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lglmgraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmigrorganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozkiadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 15.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgrasvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalery woudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia @byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaltdNie dopuszczagsi
ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltopggjczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttvzydodatkiem ob#ajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okr&i¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11.Minimalna temperatura otoczenia na Wwg&a 2m podczas wykonywania warstwyagicej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperaira otoczenia [°C
Rodzaj robdt przed przysipieniem dc | w czasie robc
robot
Warstwa wazaca 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetgiavarunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. WHaciwosci warstwy AC

Projektowant Wskaznik Zawartae
Typ i wymiar grubac¢ zagszczenia wolnych
mieszanki warstwy [%] przestrzeni w
technologicznej warstwie
[cm] [%6(viv)]
AC11W, KR1+KR2 4,0 +10,0 > 98 3,5+7,0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn& mbudowywana rozktadagkwyposaomn w uktad
automatycznego sterowania grabiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektovs.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lbyrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #hwvoscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoli¢’pkt 6.
6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidiub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaract zgodndci, aprobat¢ techniczg, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawtdyy i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotredéne
przez lrzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdélne

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawicyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatow do uszczelhiigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy kefee, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z ridmlp starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irkynier moze
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweglqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilgsci materiatow lub grubii wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczeip.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopadgczenia itp.) spetniagjwymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu
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budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgagic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badé&kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoej z niej warstwy podano w
tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bada&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltov¥a”

11 Uziarnienie

1.2 Zawartac¢ lepiszcza

13 Temperatura mknienia lepiszcza

1.4 odzyskanego

2 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni
21 probki

5o | Warstwa asfaltowa

2.3 Wskaznik zagsszczenid

24 Spadki poprzeczne

2.5 Rowna¢

2.6 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu
Zawartg¢ wolnych przestrzerfi
Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6000 r*
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba
probek mae zosté zwickszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badekontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawggac przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaijwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzedcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdeodcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy ni 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i bad&a kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstina, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalgy ocenig na podstawie badgobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacZeonwgnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsta.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu
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Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269F486oraz ila¢ wbudowanego
materiatu na okrdong powierzchn (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpaglbieg@ od projektu
0 wartgci podane w tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdéadcinki czsciowe. Odcinek
czgsciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienrny dziatke roboca. Do odcinka cgciowego
obowhzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje ggredng arytmetyczn wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgszzowym.

Tablica 14.Dopuszczalne odchyiki grgbowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdgci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia giisza

niz 6000 nd lub
— droga ograniczona krgwnikami, powierzchnig <10
wicksza ni 1000 nf lub
2.— maly odcinek budwy <1t
B — Pojedyncze oznaczenie gr&tio <15

4w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warste@ralna jest ukladana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaviuje; w pierwszym
etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni olaawje warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag;szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasma wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartcgci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotycziaiadego
pojedynczego oznaczenia danejdetavosci.

Okreilenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie agowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podiuzna i poprzeczna

Do oceny rowngci podiuznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej wyciu faty i
klina, mierac wysoka¢ przewitu w potowie diugéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m.
Wymagana rowni podiuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej wyciu faty i
klina. Pomiar natey wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadym ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwiopoprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokéc¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzélaj jezdni, nie me sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
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Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczaitolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie e przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ sic od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwjzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osagir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierclpgdnorodny, bez sgan,
deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000\/magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu defa¢go (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Qymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagiojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé&
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggp$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych i krawznikdw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposaob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot olilenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlzgdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.0¢ Wymagania ogolr
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10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatdow wystijacych w
niniejszej OST)

2.

3.
4.

10.

11,

12,

13.

14,

15,

16.

17,

18.

19,

20.

21,

22.

23.

24,

25,
26.

27,
28
29,

PN-EN 19¢-21

PN-EN 45¢-2
PN-EN 9323

PN-EN 93:-1

PN-EN 93:-3

PN-EN 93:-4

PN-EN 93:-5

PN-EN 93:-6

PN-EN 93:-9

PN-EN 93:-1C

PN-EN 109°-2

PN-EN 109°-3

PN-EN 109°-4

PN-EN 109°-5

PN-EN 109°-6

PN-EN 1097

PN-EN 109°-8

PN-EN 136°-1

PN-EN 136°-3

PN-EN 142¢

PN-EN 142’

PN-EN 142¢

PN-EN 142¢

PN-EN 17441
PN-EN 17444

PN-EN 1259:
PN-EN 1259:
PN-EN 1259:
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Metody badania cemen- Oznaczanie zawara chlorkow, dwutlenku wgla i

alkalibw w cemencie

Wapno budowlan- Czs¢ 2: Metody bada

Badania podstawowych wéeiwosci kruszyw — Procedura i terminologi
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Oznaczanie skiadu ziarnowe
— Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Ozneczanie ksztattu ziaren :
pomoa& wskanika ptaskéci

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztab
ziaren — Wskanik ksztaitu

Badania geometrycznych wkwosci kruszyw — Oznaczanie procentow
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Czgs¢ 6: Ocena wisciwosci

powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geomrycznych widciwosci kruszyw — Ocena zawartei drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych wstawosci kruszyw - Czgs¢ 10: Ocena zawarfoi

drobnych castek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsianiu

powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw— Metody oznaczani
odporngci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czes¢ 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czes¢ 5:

Oznaczanie zawardo wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw -Czgs¢ 6:

Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czes¢ 7:

Oznaczanie gstasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czes¢ 8:

Oznaczanie polerowalga kamienia

Badania witaciwosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynréw

atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpor§on

Badania wihaciwosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynniko
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stoneczne] mgtod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie penetracji g

Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie temperatury ¢gknienia— Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie zawaroi wody w emulsjacl
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe~ Oznaczanie pozostdfn na sicie emuls]
asfaltowych oraz trwatgi podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie
Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw — Analiza chemiczr

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw— Czes¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltow— Wymagania dla asfaltow drowych

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszczakot

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury famligoo Fraass
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30. PN-EN 1260¢1  Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie zawaloi parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna
31. PN-EN 1260-1  Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie odporgoi na twardnienie po
wptywem ciepta i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
[ Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT
PN-EN 12607-3

32. PN-EN 1269-6 Mieszanki mineraln-asfaltcwe — Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 6: Oznaczanie gptasci objetosciowej metod
hydrostatycza

33. PN-EN 1269°-8 Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na garco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

34. PN-EN 1269-11 Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okralenie powjzania pomgdzy kruszywem
i asfaltem

35. PN-EN 1269-12 Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metcdy bad& mieszanek minerali-
asfaltowych na garco — Czs¢ 12: Okrdélanie wraliwosci na woa

36. PN-EN 1269-12 Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na garco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 1269-1€ Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

38. PN-EN 1269-22 Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na garco — Czs¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 1269°-27 Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

40. PN-EN 1269-3€ Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineral-

asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruBa nawierzchni
asfaltowych

41. PN-EN 1284t Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltow
lepkasciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 1284 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltow

43. PN-EN 1285( Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie warfgi pH emulsji asfaltowyc

44. PN-EN 1304: Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniolwy utrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powteniach przeznaczonych do
ruchu

45. PN-EN 1307- Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych pr

odparowanie

46. PN-EN 1307-1  Asfalty i lepiszcza asfaltow— Badanie rozpad— Czs¢ 1: Oznaczanie indeks
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeiniaczem mineralnym

47. PN-EN 1310¢1 Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie— Czgs¢ 1: Beton asfaltow

48. PN-EN 1310¢2C Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Czg$¢ 20: Badanie tyg

49. PN-EN 1317¢1 Badania kruszyw wypetniggych stosowanych o mieszanek bitumicznyc—
Czs¢ 1: Badanie metagdPiercienia i Kuli

50. PN-EN 1317¢-2 Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszanek bitumiczn-—
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 1339 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie nawrotu prezystego asfaltov
modyfikowanych

52. PN-EN 1339¢ Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie odpordoi na magazynowani
modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie gpliwosci lepiszczy asfaltowyc
metod, pomiaru cagliwosci

54. PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych met
testu wahadtowego

55. PN-EN 1358t Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznaczanie ggliwosci modyfikowanyck
asfaltéow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 1361 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie przyczepfm emulsji bitumicznyct
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 1370: Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie energii deforme
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58. PN-EN 1380t Asfalty i lepiszcza asfeowe — Zasady specyfikacji kationowych emul
asfaltowych

59. PN-EN 1402. Asfalty i lepiszcza asfaltow— Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowany
polimerami

60. PN-EN 1418+1  Wypelniacze ziczy i zalewy- Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61 PN-EN 1418:2  Wypelniacze ziczy i zalewy- Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zim

62. PN-EN 2259. Przetwory naftow— Oznaczanie temperatury zaptonu i pale Pomiar metogl
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 259. Oznaczanie temperatury zaptonu ienia— Metoda otwartego tygla Clevelar

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralsialtowych i powierzchniowych utrwaile
na drogach krajowych - Zagdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowy@utostrad z
dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lt®fee na drogach krajowych - Zaxdzenie nr
102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autodtzadnia 19 listopada 2010 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfige na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéatogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipotsztywnych. Generalna Dyrekcja Droég
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Waawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.23a (CPV 45233000-9) ,NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA
DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchhicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstikowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestemadm pomocniczym do  opracowania

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robéidowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetaygo
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na giash, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanychz budowsa
drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chtytow o tacznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00bejmugp:

- Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowéjarwie szarej gr. 6 cm (barwy szarej) na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

- Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowbpowie czerwonej gr. 8 cm (barwy czerwonej) na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metodvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvgonéub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgeyzu sk ksztaltem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika, charakteryzgy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4.Obrzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikdw iggéw pieszych od terenow nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odgp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu afmaenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony okfenymi materiatami wypetiagymi.

1.4.7. Pozostate ok&denia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agidf] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betejnkmstki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej pupeawnion jednostk.

2.2.2 .Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni drog stosuje Isetonovy kostke brukows o grubgci 80 mm

Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosujelsetonovg kostlke brukows o grubdci 60 mm.
Kolor kostek oraz degsepowinien by zgodny z dokumentagjprojektowy lub uzgodnione i
zaakceptowane przezzimiera.

2.2.3.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkadowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwvyym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okréda PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brufpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha ﬁiihcz Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyiki wC Dlugaose szeroké&¢ | Rdéznica
mm od zadeklarowanych grubac¢ pomi-dzy
wymiarow kostki, dwoma po-
grubgci + 2 + 2 miarami
<100 mm +3 gru-baci,
+ 3 + 3 tej samej
> 100 mm +4 kostki,
powinna
by¢ <3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskeci i|C Maksymalna (w mm)
pofalowania (eli wypukiaosé wigstos¢
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), 1,5 1,0
przy diugdci pomiarowej 2,0 15
300 mm
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na| D Ubytek masy po badaniu: wasto
zamraanie/rozmraa-nie z srednia< 1,0 kg/m, przy czym kady
udzialem soli odladzagych pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatéé na| F Wytrzymaté¢ charakterystyczna ®
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rozcgganie
roztupywaniu

przy|

3,6 MPa. Kady pojedynczy wynik>
2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obchzenia niszcacego mniejszegd
niz 250 N/mm dlugéci roziupania

2.3

Trwalg¢ (ze wzgtdu na
wytrzymaitac)

Kostki maj zadawalajca trwatcs¢
(wytrzymaitci¢) jesli spetnione g

wymagania pktu 2.2 oraz istnigje

normalna konserwacja

24

Odporné¢ nascieranie (wg
klasy 3
oznaczenia H normy)

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej Bohmego,
sciernej, wg zal. H mormy
wg zal G- badanie
normy — badani¢ alternatywne
podstawowe

<20 000mn¥5000
mn?

<23 mm

25

Odporné& na
paslizg/paoslizgnigcie

a)jesli gérna powierzchnia kostki nig
byla szlifo-wana lub polerowana |-

zadawalgca odpornéx,

b) jesli wyjatkowo wymaga si
podania wartéci odporndci na
pcslizg/paélizgnigcie —  naley
zadeklarowa minimalrg jej
wartes¢ pomierzog wg zal |
normy (wahadtowym przygdem
do badania tarcia)

Aspekty wizualne

Wyghd

ayorna powierzchnia kostki nie

powinna mié rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza Si
rozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity niegsuwazane
za istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie (barwiong
maoze by warstwascieralna
lub caly element)

=4

akostki z powierzchni o specjalne]
teksturze -
opis& rodzaj tekstury,

b) tekstura lub
kostki powinny by poréwnane 2z
prébky producenta, zatwierdzern
przez odbiorg,

c)ewentualne rinice w jednolitéci

tekstury lub zabarwienig
spowodowane nieuniknionyn
zmianami  we  wiciwosciach

surowcoéw i zmianach warunkd
twardnienia nie $ uwazane za
istotne

producent powinien

zabarwienie

D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukaoleedrdg i ulic oraz placéw i chodnikéw

149



150

W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewgtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatlanie cikgrn
atmosferycznych,swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliowm.in. cementu, ktory przy
wypeieniu spoin zaprasvcementowo-piaskoynie mae odbarwié kostek). Zaleca gistosowanigrodkow
stabilnie barwjcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenklaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie naley stosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyckamqp) mog pojawi sie na powierzchni kostek w
poczitkowym okresie eksploatacji. Powstapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicinyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.4.Skladowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kogtknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podige powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.2.5.Kostka brukowa pochodeza z rozbiorki

Kostke brukows pochodzca z rozbiorki istnigjcego chodnika naty pozyské w sposob
uniemaliwiajacy jej zniszczenie, materiat z rozbiorki ngleoczyécic¢ i przygotowa do ponownego uf@nia.
Uszkodzone materialy z rozbidrki powinnyéyymienione na nowe o tych samych wymiarach.

2.3. Materiaty na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdpenaley stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskovg pod nawierzchgi
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek famany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezhmego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sk na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyarinmateriatami kamiennymi.

2.5. Materiaty do podbudowy uionej pod nawierzchmi z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjgktowe], powinny odpowiadawymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym phagmiera.

2.6. Betonowe obrza chodnikowe

Obrzea betonowe pochodee z rozbidrki natey pozyska w sposéb uniemidiwiajacy jej zniszczenie,
materiat z rozbiorki nafy oczysci¢ i przygotowa do ponownego uf@nia. Uszkodzone materiaty z rozbidrki
powinny by wymienione na nowe o tych samych wymiarach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”gki 3.

3.2. Sprezt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu gdzer uktadajcych (uktadarek), skladagych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sficego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngserigch ulgenia;
urzadzenie to, po skwzonym ukladaniu kostek, rawa wykorzystda do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowéspecjalne nagzizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targg
Do zagszczania nawierzchni z kostki nafestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzain
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nain
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Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmigdpowiada wymaganiom wisciwych
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokument@marmom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgtinie
opracowanym ST zaakceptowanym przez/hrera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowd betoniarki.
Do wypehiania szczelin dylatacyjnych najestosowa sprzt odpowiadajcy wymaganiom SST D-
05.03.04a [12].

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnygrnodkami transportowymi po
oskgnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tram$u powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek maodki transportu zewgtrznego mog stuzyé
wozki widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet snadki transportu mma
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecagjmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.edagj palecie zalecagsiktada& do 10 warstw kostek.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiataBodczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Materialy do podbudowy powinny Byprzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom wiciwe;
SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogoéine” [5] pkt 5.

5.2. Podige i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektovy.

Koryto pod podbudog lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami39$4.01.01 [6].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentaig)jektovy.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektovy lub ST.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivey betonowej kostki brukowej powinien @y
zgodny z dokumentagprojektows.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadavymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub
indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym pragmiera.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert agodny z dokumentagcprojektovg lub ST.
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5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektowy lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdeegrubdé podsypki powinna wynoSipo
zag;szczeniu min. 3 cm. Podsypkrysows nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagssci¢ lekkimi
walcami (np. ¢gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgou optymalnej.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bouk/ch
5.7.1.Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek orazatga ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktuZ2d?az deseich ukladania
powinny by zgodne z dokumentacjprojektows lub ST, a w przypadku braku wystarcgaich ustalé
Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do @gatkwania Isynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadammtworni kostek, laynier maze poleat Wykonawcy
utozenie po 1 mwskpnie wybranych kostek, wydznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowepcealst wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie mszej ni. +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od € do +8C, przy czym j&éi w nocy spodziewane asprzymrozki kostk nalery
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byvwykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wickszym fragmencie robot zalecas stosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu kidrej
niedopuszczalneagézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke brukows betonowa do na zjazdach do przebrukowaniazypale®zy¢ zgodnie ze wzorem istnigego
Zjazdu.

Uktadanie kostki mina wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléopeh
pod wzgédem ksztattu lub wymaggjych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorr@nych
wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek pawviwykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
ukfadarka mogta przendsiz palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan doktadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmi€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.aana na palecie w odpowiedni wzér, bez deloa potowek i dziewtek,
przy czym kada warstwa na palecie musicbgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykikost
przywieraty do siebie. Ukltadanie mechaniczne zawsmsi by wsparte pragc brukarzy, ktorzy uzupetniagj
przerwy, wyrabiaj tuki, dokladag kostki w okolicach studzienek i krgmnikOw.

Kostke uklada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek potonych obok urzdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiaztw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uedzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach mna wywac elementy
kostkowe wykdczeniowe w postaci tzw. potdwek i dzigtak, majcych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ks#tale nietypowych wymiarach, waln przestrzé
uzupelnia s kostlky cieta, przycinam na budowie specjalnymi nagdziami trgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zakigazakmczy
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzammipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utaonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwigarycznie utaomg nawierzchng na
podsypce piaskowej nalgrozebra i usuré wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek
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Ubicie nawierzchni naly przeprowadz za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostere
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie walzywac walca.
Ubijanie nawierzchni naty prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczaie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne niexdai powierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzfme pknicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wyrtoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin pogdzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sdrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego
pomidzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipapodiiznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny nate wypetni:

a) Piaskiem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblid] pkt 6.

6.2. Badania przed przygbieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodaio deklaracje zgodioi, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona badania wisciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robatedéne w pkcie 2,

- sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowelm

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badda pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z koptédaje tablica
2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Wartdsci
dopuszczalne

Wyszczegolnienie
bada i pomiaréw
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytydanyc
wymienionych w pkcie 5.4

Lp. Czestotliwos¢ bada

3 | Sprawdzenie obramowanag SST D-08.01.04 [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-
08.03.01 [15]; D-
08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypKBiezaca kontrola w 1QWg pktu 5.6;
(przymiarem  liniowym  lubpunktach dziennej dziatkodchytki  od
metod, niwelacji) roboczej: grubgci, spadkow | projektowanej

cech  konstrukcyjnych  Wwgrubdci  +1
poréwnaniu z dokumentagjcm
pro-jektowy i specyfikacy
5 |Badania wykonywani: kostki

nawierzchni z
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a) zgodnd¢ z dokumentagj| Sukcesywnie na  kalej|-
projektowg dzialce roboczej

b) polozenie osi w planigCo 100 m i we wszystkigiPrzesunjcie
(sprawdzone geodezyjnie) | punktach od osi

charakterystycznych projektowa-
nejdo 2 cm

C) rzgdne wysokéciowe|Co 25 m w osi i przyOdchylenia:
(pomierzone  instrumenterkrawedziach oraz we +1 cm; -2
pomiarowym) wszystkich  punktach chaem

rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podiznym | Jw. Nierowndci
laty czterometrow) do 8 mm

e) rownas¢ w przekroju Jw. Przeéwity
poprzecznym  (sprawdzona mie-dzy tag a
tata profilowa z po-ziomniq i po-
pomiarze przavitu kli-nem wierzchng do
cechowanym oraz 8 mm
przymiarem liniowymn
wzglednie metod niwela-cji)

f) spadki poprzeczrigw. Odchytki  od
(sprawdzone me-t@g do-kumentacji
niwelacji) pro-jektowej

do 0,3%

g) szeroké¢ nawierzchn| Jw. Odchytki  od
(sprawdzona przymiarem sze-rokdci
liniowym) projekto-

wane] do +5
cm

h) szerokéc [ gtebokas¢ | W 20 punktachWg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczeljrcharakterystycznych dziennej
(ogledziny [ pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykrusze-niu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek| Kontrola bieggca Wg
desenia ich ut@enia dokumenta-cji

projektowej
lub  decyzji
Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ulezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow | Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtlu zewrtrznegg Wizualne sprawdzenie jednorodoo)
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, |wygladu, prawidlowdci desenia

sciekow kolorow kostek, sgkan, plam,
deformacji, wy-kruszg& spoin i
szczelin
2 Badanie potzenia osi nawierzchni wWGeodezyjne sprawdzenie podmia 0s
planie co 25 m i w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b) a‘
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3 Rzdne  wysokéciowe, rowné¢|Co 25 m i we wszystkich punktach
podiwwna i poprzeczna, spadlcharakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokéd puszczalnych warfgi podanych W
tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szercko spoin il Wg pktu 5.5i15.7.5

szczelin w nawierzchni, pogazy
kraweznikami, obrzeami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-Q0®AWymagania ogolne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest
- n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betorjdwestki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Jednostki obmiarowe robdt towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukjowe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbidr tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigeogolne”
[5] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatnici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [5]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
- wykonanie robo6t rozbiérkowych istragiej nawierzchni (kostka, obrzeei krawezniki)
— przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie podsypki,
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utozenie i ubicie kostek,

pielegnacg nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i poaearzysacych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktOregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysze, ktore s nieztedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaone rabot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.

2.
3.

4.

PN-EN 197-1:2002 Cement.

PN-EN 1338:2005

PN-EN 13242:2004 Kruszywa

PN-EN 1008:2004

¢ 1. Skiad, wymagania i Kkryteria
zgodndgci dotyczce cementu powszechnegoytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
do niezganych i zwizanych
hydraulicznie materialdbw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie
przegciowym mana stosow& PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych.Zwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Speayé pobierania
probek, badanie i ocena przydairionody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

6. D- Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i
04.01.0%04.03.01 skropienie

7. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.06-04.04.03

8. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

9. D- Podbudowy i ulepszone podéz gruntéw lub kruszyw
04.05.06-04.05.04 stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchai betonu

cementowego

13. D-08.01.01a Ustawianie kraimikow betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie krasmikéw kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

16. D-08.05.00 Scieki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) ,UMOCNIENIE SKARP, ROW® | SCIEKOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjichtécznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowdaiékow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogypmwadzenia rob6t zgganych zoudowa drogi gminne;
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytow oalcznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00bejmuj:

- Humusowanie i obsianie skarp mieszatiaw przy grubéci humusu 5 cm,

- Umocnienie wylotu z przepustu ptytami betonowynodaikowymi 35x35x5 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z wykonaniem obramasvabrzeem o wym. 6x20cm,

- Ulozenie $ciekdw przy krawdzi drogi gminnej z elementow prefabrykowanych $kek" o wym.
50x60x15 cm na podsypce cementowo - piaskowejrl:8 gm i fawie z betonu B15 gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
RoOw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rdélinna zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.

Humusowanie - zespot czynni przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy &tinnej, obejmucy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi rmpwj] z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogzszczeniem.

Moletowanie - proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, preevadzany np.
za pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Hydroobsiew - proces obejmagy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewénartkdéw wyzniajacych
i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia bgitznego powierzchni gruntu.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktPry zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lulicieku.

Mulczowanie - naniesienie na powierzchngruntusciotki (np. sieczki, strgyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i egpz]

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna- warstwa na powierzchni skarp, wykonana z plyhngsadow
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpwiokniny i geosyntetykow, dofaie zabezpieczaga
przed eroz powierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywraoslinna.

Ramka Webera- ramka o boku 50 cm, podzielona drutemylika na 100 kwadratow, kdy o powierzchni
25 cnf, do okrélania procentowego udziatu gatunkowilim po obsianiu.

Brukowiec - kamieéi narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony veztaicie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.
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Pozostate ok&enia podstawowe gs zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 1.4

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,devi/sciekOw obgtymi niniejsz SST g:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §tin motylkowatych,
— kruszywo,
— krata zabezpieczgja,
— beton tawy fundamentowegieku korytkowego,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,
— mieszaniny do mulczowania.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkiszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#cdgcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada ngptjacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartdé fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw natg dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosow& mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélayymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.7. Beton tawy fundamentowej

Do wykonania tawy fundamentowsgieku korytkowego powinien Byzastosowany beton klasy B-15.
Wymagania dla betonu zapisano w SST D 08.01.01wkaiki uliczne betonowe”.

2.8. Cement
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
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Sktadowanie cementu powinnodsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.9. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie rowow i $ciekOw naley stosowé zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.8. Elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary elementéw powinny bygodne z dokumentacprojektovy.

Do wykonania elementow odwadrjeych wedtug niniejszej SST przewiduje¢ szastosowanie
prefabrykowanycKciekoéw korytkowych o wymiarach 60x50x15 cm.

Do umocnié dna i skarp rowu odptywowego powinny ¢bgtosowane ptyty chodnikowe normalne
kwadratowe o wymiarach 35x35x5 cm, jednowarstwogetunku 1 wedtug BN-80/6775-03/03 [14].

Do wykonania elementow prefabrykowanych powinigé astosowany beton klasy co najmniej B 25.

Co najmniej co 50-ty element na stronie nie namaj nascieranie powinna méepodany w sposéb
trwaly: znak wytworni, symbole elementu, gatodukcji i znak kontroli odbiorczej.

3. SPRZET

3.1. OglIne wymagania dotycice spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykazéa si¢
mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobigych,

— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z woal pod cgnieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

4.1.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh je
przed zawilgoceniem.

4.1.2.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywanadmiernym zawilgoceniem.

4.1.3.Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.1.4. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rmma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktorych beton @gint wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 R
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000QVymagania ogolne” p. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno liywykonywane od gornej kraxdzi skarpy do jej dolnej kraylzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnaggac poza gora krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemy urodzajm powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pawieni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci okoto 3 cm, w odgpach co 0,50 1,0 m.
Utozormg warstwe ziemi urodzajnej naky zagrahbi (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traavi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowoéw papotesianie nasionami traw igfm motylkowatych
polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarhumusowanie (patrz p. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami oadraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18
g/nt do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowyobdgaju podiga, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p.)5metod
mulczowania.

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanie i plesigpowinno by objgte zabiegami
pielegnacyjnymi. Pielgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym malmowanych i obsianych skarp
przez 30 dni, a przy braku opadéw do ssike tygodni. Zraszanie nale wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczaks polewanie z g¢a bez urzdzer rozpryskugcych
wode. W przypadkuzotknigcia traw po ich wzégiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez nsne
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tiak sezonu wegetacyjnego (do chwili odbioru
ostatecznego robot) najewykonywa koszenie piegnacyjne, po wyrénieciu traw do wysokéci 20 cm, a
skoszon trawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed erpzjowierzchniow do czasu
przegcia tej funkcji przez okrywroslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazedy wykonana z emulsji bitumicznych lub lateksowych
metod, mulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchgruntu scidtki (np. sieczki, strgyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulasfaltova) w celu ochrony przed wysychaniem i esozy ilosci od
0,03 do 0,05 kg/f

Zaleca sj wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej visgprofilowanych skarpach, ktére
jeszcze w stanie surowym powinnychyiezwiocznie zabezpieczone przed eyo¥ytasciwe umocnienie skarp,
przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno y¢ bwykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

5.5. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyhaiwmocnienia skarp i rowows
prefabrykowane elemenggiekowe z betonu - typ korytkowy wg dokumentagphteiczne;,
sciek korytkowy o wym. 60x50x15 cm.
ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm,
kostka betonowa gr. 6 cm typu BEHATON.

Podiae, na ktorym ukladanegtls elementy prefabrykowane, powinnoétwagszczone do wskaika
Is = 1,0. Przy ukfadanigciekbw oraz umocniez piytek chodnikowych na przygotowanym padicnaley
utozy¢ podsypk cementowo-piaskoyv 0 stosunku 1:4 i zagécic do wskanika | = 1,0. Elementy
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prefabrykowane naty uktada z zachowaniem spadku poghego i rzdnychscieku zgodnie z dokumentacj
projektows.

Spoiny pomgdzy ptytami nalgy wypetnic zapravg cementowo-piaskowo stosunku 1:4 i utrzymywa
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jé&iowykonanych robét i ich zgodsa z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waacsci $wiadectwa warteci siewnej wysiane] mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panuetych miejsc nie powinna lBywicksza ni 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajegynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczé 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystepowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z p. 5.7,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,
- rownasci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny piwé mierzony fag 2 m - 1 cm,
— dokfadndci wypetnienia szczelin rilzy prefabrykatami - petnagpokasc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogolne” p. 7.
Jednosti obmiarowy jest:
- nm? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umaenich przez humusowanie, obsianie oraz
umochnienie betonowymi elementami prefabrykowanymi,
- m (metr) utagonegoscieku z elementow prefabrykowanych i kraty zabezagce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000QAymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatsei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena wykonania 1iumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i aisiabejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
— uporzdkowanie terenu,
— pielegnacja umocnieprzez humusowanie i obsianie,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1 rh umocnienia dna i skarp rowu odplywowego plytkarhiodnikowymi na podsypce
cementowo-piaskowej obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zakup, dostarczenie i ienie prefabrykatow,
— pielegnacja spoin,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1 m ulzonegoscieku z elementow prefabrykowanych obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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— wykonanie koryta,

— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- Ew. wykonanie tawy fundamentowej z betonu,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka
3. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywéuralne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-2074:1998 Usgrzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigoigierzchni
biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomeliorecyjVymagania i metody bada
6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechnagkw Skfad, wymagania i ocena zgosirio
8. PN-P-5012:1992 Woyroby powrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiongimaolniczych
10. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m@eiymagania i badania
11. PN-S-6035:1997 Drogi samochodowe. Popiotyelot
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/a
13. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z ietdlementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza chodnikowe
14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betélementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

10.2. Inne materiaty

15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgNnsprojekt-Warszawa, 1979.
16. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfad EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.02.01a (CPV 45231000-5) ,PRZEPUSTY POD ZJAZDAMZ RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhhicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru przepustow pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbatana jako dokument przetargowy przy zlecanializagji
robot wyszczegolnionych w p. 1.3..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyprowadzenia robo6t zezanych Zudows drogi gminnej Nr
100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytdw mtznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,06bejmug:

- Ulozenie przepustow pod korpdrogi z rur spiralnie karbowanych HDPEro60 cm na fawie z betonu B15 gr. 30
cm,

- Umocnienie wiotow i wylotéw z przepustow brukowcgm 16-20 cm na zaprawie cementowej (1.5m2/sztsrdla
60 cm).

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust — obiekt wybudowany w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, skgcy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego luysy do ruchu kotowego i pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcjasna wykonana jest z rur.
Przepust pod zjazdem— przepust (zwykle rurowy) pod wdzonym miejscem dogiu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zagrizapcym drog.

Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokigjstgici, charakteryzujca s¢ dobm
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnyclabrograniczon odporngcia na benzye

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanyt — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w fornsigiralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju
dostosowanego dwednicy rury.

Ztaczka do rur — element stegcy do pohczenia dwdch odcinkdw rur, przy moataprzepustu.
Element zaciskowy— opaska zaciskowa lébuba zaciskaga zhczke, przy hczeniu dwoch odcinkow rur.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony setatcie nieregularnym i
zaokgglonych krawgdziach.
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Pozostate oké&tenia podstawowe agszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani&log” [1] p. 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakaevykonanych robét oraz za ich zgoéiv@ dokumentagj
projektows, SST oraz poleceniamizyniera.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.2.1.Zgodné¢ materiatow z dokumentacprojektows i aprobas techniczyg

Materialy do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej®iboraz z
aprobai techniczg IBDiM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraarenty 4czace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodrdokumentagj projektova, t.j.
mieszanka kruszywa naturalnegavif) odpowiadajgca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu
0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocieylocie, zgodny z dokumentacjprojektovs, t.j. z
brukowca, odpowiadagego wymaganiom OST D 06.01.01 [6],

Tablica 1. Asortyment rur polietylenowych spiralk@rbowanych do wykonania przepustu

Srednica rury, mm Odgpb karbdw, Masa rury,
nominalna zewgirzna mm kg/m
600 728,4 105 21,3

2.2.3.Skfadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz atzki i paski zaciskowe nalg przechowywa tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Poditae, na ktérym skladuje girury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na
calej dlugdci rury. Rury mana sktadowa warstwowo do wysoki max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca
si¢ uktada warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Uktadanie maoa wykonywg z podporkami drewnianymi
lub metalowymi zapobiegggymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi taki, aby nie wyspowat zbyt
dwy nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowa ich uszkodzenie. Okres skfadowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekracza lat.

Sktadowanie innych materiatbw powinno odpowiada/maganiom norm i SST wymienionych w punkcie
2.2.2.

3. SPRZET
3.2. Sprzt stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaiesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody roba6t, jak np.:
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— koparky chwytakovs na podwoziu gsienicowym o pojemriai tyzki 0,4 nf,
— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjrg, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me tez byc¢
wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nglezwrac& uwag;, zeby nie uszkodzikarbéw, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbéw o padto

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinierctmaakceptowany przezzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyege transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagarémeg[1] p. 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty sma przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem mimmgateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsikbie i zabezpieczy przed
mazliwoscia przesuwania sipodczas transportu. Nie najedopucic, aby wecej niz 1 m rury wystawato poza obrys
srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000@Vymagania ogolne” [1] p. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powinien doggodny z dokumentagcjprojektovg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjn@odanych
w zahcznikach.

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robot obejmaj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod taviub w korpusie istnigej drogi,

3. wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, z mieszamkskywa naturalnegawiru) pod przepustem,

4. utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkagtlymagagcych pojczenia kolejnych dwoch rur
zlaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umochnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza
Inzyniera:
ustalt lokalizacg robot,
- ew. ustakk dane niezédne do szczego6towego wytyczenia robét oraz ustaldsnych wysokiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd.,
— ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimerem,
— ew. dokona przetaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepusgupsebnej dokumentaciji projektowe;.
Zaleca sj korzystanie z ustale SST D 01.00.00 [2] w zakresie niedbym do wykonania roboét
przygotowawczych.
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5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno By zgodne z dokumentacjprojektova. Dobdr sprztu i metody
wykonania nalgy dostosowé do rodzajow gruntu, offjiosci robot i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiatlerymaganiom okrdonym w SST D 02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno byywyréwnane z doktaddoia co najmniej = 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

Rury przepustu powinny Byuktadane na zagzczonej warstwie podsypki (fawie) o grgbioustalonej w
dokumentaciji projektowej, z mieszanki kruszywa raltiego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszcz

Podsypk nalery zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaubajci rownej wysokéci
karbu powinna b¥luzna, aby karby rury mogty swobodnie 8 niej zag¢bic.

5.6. Ulazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na fawie naty dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0Si preu.

Zaleca si uktada& rure w jednym odcinku, ji mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej didgp
wynikajaca z asortymentu produkcji i mavosci transportowych. W innych przypadkach, przepustany z
dwoch lub wekszej liczby rur powinien méepokczenia ziczkami poszczegolnych odcinkow rur.

taczenie dwoch odcinkéw rur polega na:
— ulozeniu na tawie zczki,
— potozeniu na zczce dwoch ssiednich kacow rur,
— zamkniciu zlczki,
— zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnicecie ich.

Diugéc¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejsigupowinna by mniejsza od 1 m.

W przypadku, gdy przepust afmno na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkdw rur poza tawnalery
sprawdzt skuteczné¢ polaczer migdzy rurami.

Rure przepustu po ufeniu naley ustabilizowa w taki sposob, aby nie zmienita swojego pefia w
czasie zasypywania przepustu. ia dokona tego podsypkwspieragca.

Przycecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzm® wykong przed montzem przepustu lub tena
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wyséko co najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu powinna ky
wykonana mieszamkkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodni@i D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna liywykonywana:

— rownomiernie i rbwnoczaie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubii maksimum 30 cm, zggzczonymi do wskanika zagszczenia> 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze* 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczeoiajego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwrOceniem uwagi, abfrednica ziaren kruszywa, ukladanego bémgdnio na rurze, nie przekraczala
wielkosci skoku karbu zewgtrznego rury.

J&li grubcé¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, fp material zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki grudoi 30 cm. Pozostatczs¢ nasypu mgna wykong z
materiatow okréonych w SST D 02.00.00 [3].

Szczegolnie starannie naje wykona podsypk wspieragca przepust, umieszczgnw obszarze
ograniczonyméwiartka kota nad faw. Materiat na podsygkwspieragca powinien odpowiada wymaganiom
mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepusawmno by wykonane z brukowca.
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5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows. Do robo6t wykaczeniowych
naleza prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do istryeh warunkow terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo ustywh, np. parkandw, ogrodzenawierzchni, chodnikow, kraynikow

itp.,

- niezledne uzupetnienia zniszczonej w czasie robgitmaosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[ag’p. 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodaoip deklaracje zgodsoi, ew. badania materialdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robatedéne w p. 2,

— sprawdzt cechy zewegtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowelm

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore nalg wykona w czasie rob6t podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Cz@zfégmé Wartdéci dopuszczalne

1 | Lokalizacja i zgodrig granic 1 raz Wg p. 5 i dokumentaciji
terenu robot z dokumentac;j projektowej
projektowg

2 | Wykonanie wykopow Bigco Wgp. 5

3 | Wykonanie fundamentu (fawy) Biezaco Wg p. 5
przepustu

4 | Ulozenie rur przepustu na fawie Baeo Wgp.5

5 | Zasypka przepustu Bigco Wgp.5

6 Urr|109n|en|e skarp przy wlocie i Biezaco Wg p. 5
wylocie przepustu

7 | Wykonanie robot Ocena cigta Wgp.5
wykonczeniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\W/magania ogolne” [1] p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og0llne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00000Mymagania ogoéine” [1] p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami tiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fawy fundamentowe;.
Odbidr tych robét powinien kdyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagaélne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano wSST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, @wiozeniem rur, zasypk umocnieniem wlotu i wylotu wedlug wymaga
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale syieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysie, ktore s nieztedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D 02.00.00 Roboty ziemne
4. DO03.01.01 Przepusty pod kogairogi
5. D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki by dla drog i ulic oraz placéw i chodnikéw
6. D06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nawsciekOw
10.2. Normy
7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa raihe do nawierzchni drogowycEwir i
mieszanka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.03.01a (CPV 45112000-58CINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaajihhicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i
odbioru umocnionych poboczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmedokument przetargowy i kontraktowy przy ztgoa
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zazanych zoudowa drogi gminnej
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytéw ogcznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,008bejmug:

- Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5rtabiBzowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Definicje i okrélenia przygto zgodnie z normami materialowymi i czydomwymi oraz wg PN-87/S-02201
[2].
1.5. Ogolne wymagania dotycgce jakasci robot

Za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét ochzzgodné¢ z wymaganiami niniejszych SST
odpowiedzialny jest wykonawca robét. Ogdlne wyméegadiotycace robét podano w D 00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Kruszywo

Do wykonania uzupetnienia poboczy rglestosowa mieszank kruszywa kamiennego famanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm. Kruszywa powinny spetni@ymagania wediug PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z Zyws
stabilizowanych mechanicznie” [6] jak dla warstvadpudowy zasadnicze.

2.2. Woda
Woda stosowana przy zggczaniu warstwy powinna bgzysta i bez dodatkow szkodliwych diadowiska.
3. SPRZET
3.1. Sprzt do formowania pobocza
Formowanie pobocza powinno odbywgk recznie lub mechanicznie.
3.2. Sprat do zag:szczania

Do zagszczania pobocza (w zatesci od szerokéci) mazna stosowénastpujace rodzaje spezu:
- walce gladkie stalowe statyczne
- walce gladkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki ptytowe
- wibratory plytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju spetu do zagszczania dokona Wykonawca robét w zatgci od: rozmiaru robo6t, grul§oi
warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopniggzazenia. Spez do wykonania robét offiych niniejsa SST
podlega akceptacji #yniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévaie w warunkach zabezpieczaych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami.

4.2. Transport wody

Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lulagnikowe.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji tog@rganizacji i harmonogram robdét uwegiapce
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Za wykonanie badakruszywa odpowiada wykonawca robot, ktory przesstach wyniki nadzorowi do
zaakceptowania. Badania powinnyc¢bwykonane i opracowane przy wykorzystaniu repreggninych probek
materiatow.

Badania naley wykon& i opracowa wykorzystujc w petni:

- PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizoyen mechanicznie” [6]

- PN-B-11112:1996 ,Kruszywo mineralne. Kruszywanéne do nawierzchni drogowych.” [3]
- zal@enia i wymagania gie w PZJ,

- niniejsa SST.

5.2.1. Warunki przystapienia i prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowzany do opracowania sposobu organizacji ruchu @vego, oznakowania odcinka
robot i ponosi odpowiedzialdd za bezpieczestwo ruchu na drodze. Wykonawca musi posiarakceptowane
materiaty do wykonania robot oramdio ich pozyskiwania. Roboty mopy¢ rozpoczte po przekazaniu Wykonawcy
placu budowy przez nadzor.

5.2.2. Wykonanie uzupetnienia poboczy

Warstwe kruszywa na poboczu naje utozy¢ ze spadkiem gornej powierzchni zgodnym z dokunegnta
projektovs. Kruszywo na zjgdzie naley utozy¢ ze spadkiem zgodnym z naturalnym uksztattowanierant i
projektowane] krawdzi jezdni. Kruszywo nalg roztazy¢ warstwa o grubdci uwzgkdniapgcej zapas na zaggczenie i
zagscic walcem.

5.2.3. Formowanie skarp

Skarpom nasypu nalg nad& pochylenie zgodne z projektem, z dokiadmppodan w punkcie 6.

5.2.4. Zagszczenie wykonanej warstwy

Efektywna¢ zagszczania zaley w duzym stopniu od wilgotréei kruszywa, ktéra powinna byzblizona do
optymalnej. Roztgona warstwa kruszywa na poboczu powinné bggszczona réwnomiernie na catej szerako
Nosnas¢ | zag:szczenie pobocza powinno spetvgymagania zawarte w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane zaggczenie (nie mniej 7

Wiasciwos¢é: Wymaganie:
1. Modut odksztalcenia mierzony megod
VSS piyk osrednicy 30 cm, MPa, nie 90
mniejszy nk:
- pierwotny 150
- wtorny

Zagzszczenie zjazdu umocnionego kruszywem zyalezna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtornego
modutu odksztatcenia M do pierwotnego modutu odksztaicenia' Mnierzonych przy iyciu ptyty osrednicy 30 cm,
jest nie wgkszy od 2,2:

Me"/Mg'< 2,2
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Laboratoria kontrolne

Wykonawca zobowrzany jest do wykonania petnego zakresu hawa budowie. Laboratorium wykonawcy
musi by wyposaone w niezbdmg aparatug, umaliwiajaca przeprowadzenie bafl&ontrolnych przewidzianych w
SST.

Wykonawca po przeprowadzonych badaniach przedstaaviodpowiednim formularzu wyniki do akceptacji
przez nadzo6r. Dokument ten jest ppate podstawdo oceny robot.

W przypadkach spornych lubatpliwych inwestor mee zlecé badanie niezatmemu laboratorium, a koszty
pokrywa wykonawca (tylko w przypadku stwierdzensdevek).

Badania kontrolne obejmyjcaty proces budowy od okresu przygotowawczego aglania materiatow)
poprzez etap budowy (wbudowanie materiatdw@bada koncowych (jaké¢ wykonanego umocnienia poboczy).

6.2. Badania przed rozpocgciem wykonywania nasypu

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow
6.2.1.1. Zasady ogolne

Wykonawca odpowiedzialny za jafomateriatow prowadzi na swoj koszt kongrdbsciows i jakasciows ich
dostaw. Program tych bagpowinien opracow@ w PZJ wykonawca robét i uzgodnz nadzorem. Badania
laboratoryjne muszobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdw,eatodiwos¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych dwidla catéci materiatdw. Wyniki badawykonawca
przekazuje nadzorowi w trybie oktenym w PZJ. W PZJ proponuje:sibwniez nadzorowi do akceptacji wykonagvc
bada laboratoryjnych, jdi wykonawca robét nie dysponuje tlisvosciami do ich przeprowadzeniasli@adzor uzna
to za konieczne, nie niezalenie od bada wykonywanych przez wykonawgrowadzé na swoj koszt dodatkowe
badania materialow. Badania podstawowych cech ragiter prowadzi wykonawca w zakresie i zestotliwoscia
okreslona w PZJ. W niniejszych SST podano jedynie wiétkanaksymalne, ktérych nie wolno przekraczBadania
pelne obejmujce wymagania gfe w punkcie 2 wykonuje giprzy wyborze dostawcyzrodia materiatu, a nagtnie
podczas kontroli dostaw zgstotliwoscia ustalon w PZJ.

6.2.1.2. Badania materiatow
Rodzaj i czstotliwos¢ bada materiatdbw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Liczba ton przypadaych na jedno badanie (niegeej niz)

Badanie kruszywo Inne
tamane materiaty
Uziarnienie 500 100
Czstki mniejsze i 0,075 mm 500 100
Wskaznik piaskowy 500 -

W kazdym przypadku wygpienia watpliwosci co do jakéci dostarczonego materiatu, najenie dopici¢ do
jego wbudowania w nasyp i wykahbadania laboratoryjne w zakresie przewidywanyn\d. Palsze pogpowanie w
zaleznaosci od wynikoéw bada powinno by przewidziane w PZJ i odpowiednich umowach.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania poboczy natekontrolowa:
- zgodnd@¢ rodzaju wbudowywanego materiatu z przewidzianym,
- szerokéc¢ i spadek zjazdu,
- wilgotnas¢ kruszywa,
- nédnos¢ (w uzasadnionych przypadkach, na wniosekriiera),
- rownomierné¢ zag:szczenia.
Wyniki pomiaréw powinny zostazapisane w specjalnym zeszycie z podaniem lokgilizetapu robot.
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6.4. Badania i pomiary wykonanego pobocza

6.4.1. Badanie

W uzasadnionych przypadkach, na wniosekyrirera Wykonawca zobowzany jest do kontroli rmosci
wykonanego pobocza.

6.4.2. Pomiar szerokéci pobocza
Szeroké¢ pobocza nie powinnagsidzni¢ wiecej niz 10 cm od projektowane;.
6.4.3. Sprawdzenie pochylepobocza i skarp nasypu
Pochylenia skarp nasypu nie mai rézni¢ wiecej niz 10% od projektowanych. Pochylenia pobocza powinny
by¢ zgodne z projektowanym, z dopuszczablerancy + 1%.
6.4.4. Dokumentowanie wynikow pomiarow i bada
Wszystkie pomiary i wyniki badamusz zost& opracowane na odpowiednich formularzach i podgiganez

przedstawicieli wykonawcy i nadzoru. Dokumenty tanswh integralm cze¢ operatu kolaudacyjnego robot.
Sporadza s¢ je w dwoch egzemplarzach - oryginat dla inwesté@pia dla wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarowy jest 1 mM (metr kwadratowy) uzupetnienia pobocza.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t dokonywany jest wedtug procedury zdeyav D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” dla odbioru
ostatecznego i pogwarancyjnego.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravegitug p. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wadzymier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych haleci wymiag
wadliwie wykonanego zakresu robét.zynier mae uzng wad; za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne wykonanego obiektu i ugtahkres i wielké¢ potrcen za obniorg jakasc.

Roboty poprawkowe lub wymigmwadliwie wykonanego zakresu rob6t, Wykonawca wykoa wiasny koszt,
w terminie ustalonym przezAyniera. inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnd¢ za wykonane roboty odbywa svedtug zasad podanych w SST D.00.00.00.
Cena wykonania 1 firob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zagszczenie podia,
— odwiezienie gruntu na odkiad,
— dostarczenie materiatu uzupetazggo,
— roziozenie materiatu warstwami o przewidzianej grédo
- zagszczenie zjazddw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Ropatemne.

[2] PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnogidwe. Podzial, nazwy, olélenia.

[3] PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywadne do nawierzchni drogowych..

[4] BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo matae do nawierzchni drogowych. Piasek.
[5] PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie zanieczyszaz®rganicznych

[6] PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizoyen mechaniczni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.02.01 (CPV 45233290-8) ,O0ZNAKOWANIE PIONOWE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikachhicznej $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
pionowego oznakowania drdg.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readig
rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zezanychbudows drogi gminnej
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytow oalcznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,d@bejmug:

- Ustawienie stupkéw z rur stalowych$io 70 mm dla znakéw drogowych i tablic,

- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowyelstdpkow stalowych - znaki ostrzegawcze A-7
(folia odblaskowa Il generacii),

- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowyshsidpkow stalowych - znaki ostrzegawcze,
informacyjne, bezpiecastwa ruchu, tabliczki (folia odblaskowa | genepacii

1.4. Podstawowe okréenia

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle umieszczany na
konstrukcji wsporczej,

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregoesatzana jest €& znaku. Tarcza nie by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium) - jako jednolith sktadana.

Lico znaku - przednia og¢ znaku, stiagca do podania téei znaku. Lico znaku nie byt wykonane jako malowane
lub oklejane (foli odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdinych (znak z przejrzystyarzyw
syntetycznych) lico znaku rae by¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materiatdwyldych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje vileiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspotdimym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysgnik, wspornik, itp., na ktérym zamocowana jestzarznaku,
wraz z elementami stacymi do przymocowania tarczy znakumuby, zaciski, itp.).

Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktorym wewtrznezrodto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.

Znak drogowy aswietlany - znak, ktorego lico jestwietlanezrodiemswiatta umieszczonym na zegire znaku.

Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowankree do 3 miegty od daty produkciji.
Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs dhiszy niz 3 miesjce od daty
produkciji.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce jakaosci robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakaastosowanych materiatow i wykonanych rob6t ochz i
zgodnd¢ z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specyfikiepoleceniami nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padenSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigda
aprobag techniczg wydary przez uprawnion jednostk. Znaki drogowe powinny mie certyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B”) nadany przez uprawnioednostlk.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyetkow mog by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna Byzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [1].
2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinien¢ lgementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdadgmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecag si
stosowanie kruszywa o marce niesziej ni klasa betonu.

2.3.3.Woda

Woda do betonu powinna dyodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3276].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane i przewiduje je dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania #yniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadg/maganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecag¢ sstosowa domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczrjag lub uptynnigce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoiponodpowiada wymaganiom PN-B-06251
[2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0go0lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych aglevykona zgodnie z dokumentacprojektovg i SST,
a w przypadku braku wystarczaych ustalé, zgodnie z propozygj Wykonawcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mna wykong z ocynkowanych rur lub gkownikow wzgkdnie innych
ksztattownikéw, zaakceptowanych przezyimiera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgej z rur i lstownikow podano
w tablicy 1i 2.

Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]
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Srednica Grubg& Masa 1 m Dopuszczalne odchyHJ|i
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubagci
mm mm zewrgtrznej scianki
445 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 0d5,24do 27,7 | +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0 do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od 11,5do 41,4

Tablica 2. Ktowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubdg¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyHJ|i
ramion ramienia katownika diugasci grubgci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od 4 do5 od 2,42 do 2,97 1 +0,4
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 1 +04
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 +15 +0,5
60 x 60 od 5do 8 od 4,57 do 7,09 +1,5 0,5
65 x 65 od 6 do 9 od 5,91 do 8,62 +1,5 +0,5
75x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +0,5
90 x 90 od 6 do 11 od 8,30 do 14,70 +15 +0,5
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 +£2 +0,6

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub eépmormy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywawvad w postaci tusek, ¢gniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nierOwsoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgee s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury bylty dostarczane o déegeh:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszgzadichytg + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych disgjadoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkiz
ciccie i z dopuszczainodchytky dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powviprzekraczal,5 mm na 1
m diugdgci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych proemy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H@9 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeegiatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



176

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiagym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i
wiekszych i grubéci scianek 3,2 mm i wkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyéegdnic i
grubcgci mniejszych od wie] wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywsespowinno co najmniej
obejmowa: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztafia
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, ¢fnigcia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalre usunete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyve
obrobiona powierzchnia powinna riéagodne wycicia i zaokaglone brzegi, a grulé ksztaltownika nie
moze zmniejszy sie poza dopuszczajrdolmy odchytle wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzditej ksztattownika. Powierzchnia dadw
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie pekniec i sladow jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz niievtasndci mechaniczne wediug PN-H-
84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stadormy pomgdzy Zamawiggcym i wytworg.

Ksztaltowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach z tymze ksztaltowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sitylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wiasioo ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymaicé¢ na
rozcgganie, MPa
dla wyrobéw o
grub. lubsredn. w|
mm
0d40 | od65 | 0od80 | od 100| od 150 do 100 od 100
do65 | do80 | do 100| do 150| do 200 do 200
St3W | 225 215 205 205 195 185 | od 360| od 340
do 490 | do 490
St4W | 265 255 245 235 225 215 | 0od 420| od 400
do 550 | do 550

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobéw d

Stal grubgci lub srednicy, w mm

do 40

2.4.4 Elektrody lub drut spawalniczy

Jeli dokumentacja projektowa, SST lub zymier przewiduy wykonanie spawanych puizen
elementow, to elektroda powinna spetnigymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22kglednie
innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powirspetniga wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla
Spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub inmeg&ceptowanego przezzymiera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynogiotowe grubgci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm,
gdy elementydczone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnacbgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smarow.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytwérca powinienstiarczy zaswiadczenie, w ktérym podane
sa nastpujace wyniki badé: ogledziny zewnrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skladmadmego,
sprawdzenie wytrzymasoi na rozciganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie rogodwiasndgci
elektrod lub drutéw z norg

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynnikow wywotujcych korozg.

2.4.5.Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkogvej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czystei nie mniejszej rii 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna
grubacs¢ powtoki cynkowej powinna liyzgodna z wymaganiami tablicy 4.
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Powierzchnia powtoki powinna Byednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniccia, pcherze lub odstawanie powitoki od padio

Tablica 4. Minimalna grulié powtoki metalizacyjnej cynkowe] natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnd¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, pum,
atmosfery przy wymaganej trwakzi w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstguksporcz

Producent lub dostawca Adej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow esmczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nadgdr ktadki dla pieszych, stupy lataritp.), take
elementow stpcych do zamocowania znakow na tym obiekcie lub tkaksji, obowihzany jest do wydania
gwarancji na okres trwatoi znaku uzgodniony z odbiarcPrzedmiotem gwarancja sviasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementow mageych oraz trwalé zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawbzyzakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku element&acych do zamocowania znakéw do innych
obiektéw lub konstrukcji - gwarancja a®by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrutigporczej
dla znakéw drogowych bramowych i wggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnia Bazdej
konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatcs¢ materiatow na wplywy zewgtrzne

Materialy uyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugavykazywa petrs odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wygpujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczme tym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwaioi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie oléte, uzgodnion z odbiora,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, agaldosgpni¢c nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniacbhsewaniu znaku,
) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndiegowego s
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
- inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywgntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej gr&tioco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza sistosowanie innych sposobéw
zabezpieczenia stalowych tarcz znakdéw przed kgrom. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobatyrteznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczopgxéd korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by zabezpieczone przed korgziarbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatosci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.
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Wytrzymaia¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné ilowiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinng¢ bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grulsei:
- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionymzettoczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmgi€ mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fpllub farbami powinny b§ zabezpieczone przed korpzprzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzztucznych.
Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinmgnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonycamach, co najmniej 155 MPa,
- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byrowna i gltadka - bez odksztalcg@taszczyzny znaku, w tym pofatdoiya
wgig¢, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwistsnie,
pofatdowanie itp.) nie m@ wynost wiecej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawgdzie tarczy znaku muszdy¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy znaku, pozostate
po ttoczeniu lub innych procesach technologicznydbirym tarcza ta (w znakach drogowych skfadanych -
segmenty tarczy) byta poddana, mubg¢ usunéte.

Tarcze znakéw drogowych skladanych moby¢ wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segirstalowych. Dopuszczagcsstosowanie modutowych
ksztattownikéw z tworzyw syntetycznych lub sklejkddoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej
aprobaty technicznej. Szczelinygahey gisiednimi segmentami znaku skladanego nieanimg wicksze od 0,8
mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢ sk zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatlem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijagcej powrotnie) generacji | i Il powinny spetbiavymagania
okreslone w aprobacie techniczne;.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyinaetne zwazanie z tarcg znaku
przez caty okres wymaganej trwsdoznaku. Niedopuszczalne kalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia
lub odstawanie folii na kragtlziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposoéb palczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unieavia¢ jej odhczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveani
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialywipay by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasod 7 do 10 lat, w
zaleencsci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyowna i gtadka, nie magna niej wysgpowa lokalne
nieréwndci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wypsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadnad¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére maqmpwsta przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozes¢ znaku nie powinny by wigksze w
kazdym kierunku ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
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- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gkm nie mee
wystepowat wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcperzyki) o wymiarach nie wkszych nt 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wygiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie meg znieksztatca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego
znieksztaicenia znak musibpezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp@ivanie jakichkolwiek rys, ejapcych przez warstgy
foli do powierzchni tarczy znaku. W znakaclhytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalwe p
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoeielkosci okrelonych ponkej.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wymbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na
powierzchni kadego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaoa nowych oraz w znakach
znajdupcych s¢ w okresie wymaganej gwarangfdna korozja tarczy znaku nie isovystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymadopolczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgtia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must agbezpieczona matgwfarba nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspOhign luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca
stanowigcego zajcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowydR8]. Grubad¢ powitoki farby nie mee
by¢ mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lebstali cynkowanej ogniowo i
cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniwcagr- jej krawdzie mog pozostéa niezabezpieczone
farbg ochronn.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniagdmy soly elementow
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdelszZanych lub paletach, w
zaleencsci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentow dlaomgoh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalg przechowywd w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywarmtimkias.

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane na wyrownanym, utwardzonym i odwodmony
podiazu. Prefabrykaty naky uktada na podktadach z zachowaniem geziu minimum 10 cm ngdzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatériatéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. OglIne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego spratu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod siuplgruncie spoistym,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na ragkr
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikow na wag
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- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiénet p. 4.

4.2. Transport materiatow do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyésie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakow, powinny éyrzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatéw narodkach transportu powinno dgymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i sgpuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa srodkami transportowymi w sposob unietfiwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naty wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakOw nglezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru rob6t istniata mlbwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektov.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukdj wsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piegovpowinien b§ dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentagi
projektowg lub wskazaniami lryniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zasgoeniu maéna byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyréwna i zagsci¢. Wolne przestrzenie gazy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnc materiatem kamiennym, np. ktiem i dokfadnie zagci¢
ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongdpowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchaipobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych ddemmcowania znakow wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowgci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugbnego naley wykona zgodnie
z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyghzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami tgniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemoAdiwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren
przylegagcy do wykopu. Dno wykopu powinno &yvyrownane z doktaddoia £ 2 cm.
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmaiery usuraé i miejsce wypeld do spodu

fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny bocamelaimentow stykage sé z gruntem nalgy

zabezpieczy izolacp, np. emulsgj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypé warstwami
grubaci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.

5.4. Roboty rozbiérkowe (przestawienie istnigjcych znakdw)

Po spetnieniu warunkéw zawartych w p. 5.1, 5.3,rBazna przysipi¢ do wykonania remontu
rozpoczynajc od robét rozbidrkowych elementow znaku, zgodnistaleniami z liynierem co do sposobu i
terminu wykonania remontu.

Elementy zdemontowane nafeodwiezé w miejsce uzgodnione zAynierem.

Po wykonaniu robot rozbiérkowych (demaniamazna przysipi¢c do zamontowania znakoéw lub ich
elementow.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdéw - stupki, stupy, wgaiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentapjonowsg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieqeej niz £ 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgdzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wjcej nz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegib umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp 0 znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych acz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymata¢ zmgczeniowa spoin powinna wynosbd 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla spoiny grukoi do 6 mm & 1,0 mm dla spoiny o grubo powyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zakladkowych i naktadkowych, peday przylegajcymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny roievad wekszych ni podane w tablicy 5. fiynier mae dopudcic
wady wiksze ni podane w tablicy @i uzna,ze nie maj one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad wcach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 1,5
Porowatéc¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 1,5
Wklgsniecie lica spoiny 1,5
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Raznica wysokéci sasiednich wggbien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najaehan

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydh wysignikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznyclpowierzchni wikszej od 4,5 M gdy
wystepuje maliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbse zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi  barierami  ochronnymi  lub innego rqdza urzzdzeniami  ochronnymi  lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentagrojektows, SST Ilub wskazaniami igniera. Podobne
zabezpieczenie nalg stosowd w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy ecdanie na nie w
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wigkszym stopniu zagga bezpieczestwu wytkownikdw pojazdow, ri najechanie pojazdu na batiefesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lutymrer.

5.6.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osttyth barierami ochronnymi - zaleca; stosowanie
tatwo zrywalnych lub tatwo roztzalnych przekrojéw, ztzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych na wysdékbod 0,15 do 0,20 m nad powierzchterenu.

W szczegolngri - zaleca si stosowanie takich przekrojow,aeky lub przegubow w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajgligic na obszarach zgkszonego zage@nia
kolizyjnego (ostrza rozgedien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo roz¢zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnyctak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrgkejsporca po zerwaniu nie przewracatesna jezdng. Wysoka¢
czgsci konstrukceji wsporczej, pozostatej po giteniu gornej jej egci od fundamentu, nie e by wigksza
od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagzeniu wytkownikdw drogi i terenu przylegtego - przez kongtje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi¢bywykonana w sposéb ograniczey zagraenie wytkownikow
pojazdow samochodowych oraz innyctytkownikdéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musewap mazliwosé tatwe] naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub poaigior

Przy stosowaniu tablicowych znakdéw drogowych (dwegkazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,idaiidjazdow itp.) umieszczanych na dwdéch stupabh lu
podporach - odlegis migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopaiti przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie fady¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigkseej liczby stupdw i dwa -
odlegta¢ miedzy nimi mae by mniejsza.

5.6.5.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gérna € fundamentu pokrywata sz powierzchry pobocza, pasa dzelego itp. lub byla
nad t powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wspmyrch,
znajdugcych sé poza koroa drogi, gorna og¢ fundamentu powinna kywyniesiona nad powierzchnierenu
nie wiecej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowychsmumiel barwg szag neutralm z tym, ze
dopuszcza sibarwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wyjkiem przypadkow, gdy jest to wymagane gmfiymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Polczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi bByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb umilmiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pezenia tarczy znaku z konstrukaysporca musi umdaliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez c&es uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsfa czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca si
stosowanie elementowaeznych o konstrukcji uniembwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozhczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skiadanego musi wykaz§weetrs integralné¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegobuw - zaden z segmentow lub elementéw tarczy niearsg od niej
odlaczat w sposob powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiecstwo lub szkoel

Nie dopuszcza szamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spagsfmagajcy bezpéredniego
przeprowadzenigrub mocugcych przez lico znaku.
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5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petry czytelnd¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calfresie jego sytkowania, przy czym wplywy zewtrzne
dziatapce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi iabliczke znamionow z:
a) nazwy, marlky fabryczm lub innym oznaczeniem urdaviajacym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
b) dag produkcji,
c) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dag ustawienia znaku.

Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczycwierata réwnie miesic i rok
wymaganego przeglu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej maisay¢ wykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtkbowania znaku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentow lienowych

Wykonawca powinien przeprowadziadania materiatow do wykonania fundamentéw betgob ,na
mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyehwniosek Wykonawcy, #ynier
maoze zwolnt go z potrzeby wykonania badenateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t
6.3.1.Badania materiatdbw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na bugl@anaprobat techniczi lub z deklarag zgodnaéci wydary

przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomayow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikdéw powinna By godna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocir]a
badania wyni (?W
bada

1 | Sprawdzenie|od 5 do 10 Powierzchng zbadé
powierzchni | bada z wybra-| nieuzbrojonym okiem. Do
nych losowo |ew. sprawdzenia gbokasci | Wyniki bada

elementéw w | wad wy¢ dostpnych powinny by

kazdej dostar- | narzdzi (np. liniatéw z zgodne z

czonej partii | czujnikiem, suwmiarek, wymaganiami
mikrometrow itp.

wyrobéw licz- | PrzeprowadZi punktu 2

2 | Sprawdzenie [cej do 100Quniwersalnymi przyrgdami
wymiarow elementow pomiarowymi lub

sprawdzianami (np. liniatami
przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wyatgagpdanych w punkcie 2.
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6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot najesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumensagrojektowy (lokalizacja, wymiary, wysoka
zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmpunktem 2 i 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgedrnpunktem 5.3,
- poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiesn
- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanycha elementdéw konstrukcji wsporczych:
- przed ogtdzinami, spoia i przylegajce do niej elementyézone (od 10 do 20 mm zidej strony) natey
doktadnie ocz§ci¢ z zanieczyszcteutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
- ogledziny zhczy naley przeprowad wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny dgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalndarspuierze,
- w przypadkach watpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyrdatozmgczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
- zifacza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okilene w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione
powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymss
- szt. (sztuka), dla znakow konwencjonalnych oraskikcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgOllne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000QAymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany fj@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiarow i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaraagivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakoéw drogowych wraz ewentualmykonaniem instalacji elektrycznej ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgo§itio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i gkeria
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6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawywietlenia zewgntrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywniei korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggsione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podisyonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powieripetego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnegeqmaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal @aaeglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na qpar
18. PN-H-93401 Stal walcowana.gkowniki rownoramienne
19. PN-M-06515 Dwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajéiv nagnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zéza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatiaggnia
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otuldieespawania i napawania. Ogolne wymagania
i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlise ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadiigiaa
podstawie ogldzin zewrtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &onkcjach

stalowych izeliwnych. Wymagania i badania

Spawalnictwo. &y i elektrody ze stopow stellitowych igty z zeliw
wysokochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowywanie.

26. BN-82/4131-03
27. BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is@@y stosowania znakow i ydzer bezpieczéstwa
ruchu. Zat. nr 1 do zagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjreza 3 marca 1994 r. (Monitor
Polski Nr 16, poz. 120).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.05.01 (CPV 45233280-5) "BARIERY OCHRONNE STALQVE"
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaaphhicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem na drogach barier ochronnyadbst/ch.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmedokument przetargowy i kontraktowy przy ztgoa
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zazanych zoudowa drogi gminnej
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytéw ogcznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,008bejmuj:

- Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostyah — bezprzektadkowych typu SP-05/2 o poziomie
powstrzymywania N2 i szeroka pracugcej W4 (parametry minimalne)

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celdw niniejszej SST przyjmujecsiastpujace okrélenia podstawowe:

Bariera ochronna - urzdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznemmolzieenia

zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie td jgsbezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza kerdnogi,

przejechaniu pojazdu na jezdmrzeznaczandla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczeloigpowstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stalymajdupcymi sic w poblizu jezdni.

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementest prowadnica wykonana z
profilowanej t&my stalowe;.

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kydzmv jezdni lub korony drogi, przeciwdziadgp
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranieza.

Bariera dzielaca - bariera ochronna umieszczona na pasie gixiel drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dziehcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnk.

Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczonacgdaly jezdny a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdugcymi sk w poblizu jezdni.

Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest sfiapkéw za pérednictwem
wysiegnikdw zapewniajcych odsgp migdzy stupkiem a prowadnjcco najmniej 250 mm.

Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jesstdpkow za pérednictwem przekiadek
zapewniajcych odsgp micdzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

Bariera bezprzektadkowa bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest tgrpnio do stupkdow.

Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profiloeptamy stalowej, majcy za zadanie
umazliwienie ptynnego wzdhanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, \asiz ktérego prowadnica
powinna odksztat@asie stopniowo i w sposob plastyczny. O#iné@ sk dwa typy profilowanej tamy stalowej: typ
Aityp B, r&nigce st ksztaltem przettocze

Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (aite], prostolitnej) lub ksztattownika stalowego (np. z
ceownika, dwuteownika) o szeragkdod 100 do 140 mm, umieszczony peday prowadnig a stupkiem, ktérego
zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszychsom@sci kolizyjnych (niz w barierze bezprzekiadkowej),
powodujcych,ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaledmb przemieszczania stupkéw nie jest odgina-
na do dotu, lecz unoszona ku gérze.
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Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedniggwtej blachy stalowej lub z ksztaltownika
stalowego, umieszczony pogdzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie pdmiey w
okreslonej odlegtdéci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewthirza podatné¢ prowadnicy bariery w
pierwszej fazie kolizji oraz d6 tagodnie obeiza stupki sitami od nadjelzajacego pojazdu.

Pozostate ok&tenia podstawowe aszgodne z obowezujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.
2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza si do stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidraochronnych, na ktére wydano
aproba¢ techniczg.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowydiieslone $ poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nagdujagcy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych nale
- prowadnica,
- shupki,
- pas profilowy,
- wysiegniki,
- przekiadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
- faczniki ukcne,
- obejmy stupka, itp.

2.2. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych
2.2.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §any stalowej powinien byzgodny z dokumentagcprojektows.

Otwory w prowadnicy i zaktczenia odcinkbw montawych prowadnicy powinny ldyzgodne z ofest
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dygtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow pukivt
antykorozyjnej.

Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub wazkach.

2.2.2.Stupki

Stupki bariery powinny b§zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Stupki powinny by wykonane z ksztaltownikow stalowych o przekrojuppecznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma.

Ksztaltowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztatida
walcowanego powinna Bycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak widoczne tuski,
peknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczathassingte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyims,
obrobiona powierzchnia powinna rdieagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a gru8é ksztattownika nie mee
zmniejszy sie poza dopuszczadrdoll odchytlke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzddoej ksztattownika. Powierzchnia kodw
ksztaltownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwige pekniec i sladow jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndietasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020
[11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i ngrm
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Tablica 1. Podstawowe wiasioo ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczrai, Wytrzymata¢ na rozcaganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3W 195 od 340 do 490

St4wW 225 od 400 do 550

Ksztaltowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach.
2.2.3.Inne elementy bariery

Pas profilowy powinien odpowiadaPN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarOw, masy, WosCi
statycznych i odchytek wymiaréw przekroju poprzesgm

Inne elementy bariery, jak wyginiki, taczniki ukagne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przekiadki
sruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaymaganiom dokumentacji projektowej idggodne z ofesgt
producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek vaydw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materialy, e
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyaickniki przewidziane do mocowania ¢gdzy soly elementow bariery
powinny by czyste, gtadkie, bezchnigé, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa wgkszych wymiarowo elementow bariery meoby dokonana luzem lub w wikach. Sruby,
podktadki i drobniejsze elementycknikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zatesci od wielkaci
i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny I8y przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.2.4.Zabezpieczenie metalowych elementow bariery pkpedzj

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdigrparstala producent w taki sposob, aby zapéwni
trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 10 lat w waraok normalnych. Minimalna grufopowitoki cyn-
kowej powinna wynosi60 pm.

3. SPRZET

Wykonawca przygpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powiniykaza sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- zestawu sprgu specjalistycznego do montabarier,
- zurawi samochodowych o agdigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
- koparek kotowych,
- urzagdzen wbijajacych lub wibromtotéw do pogrania stupkéw w grunt,
- fadowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementow barier i@ odbywa sic dowolnymérodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawapoza gabarytrodka transportu. Elementy dire (np. profilowas tasme stalowy,
pasy profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta. Elementy maowee i pohczeniowe zaleca @i
przewoz¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zaladunek i wytadunek elementow konstrukcji barewzna dokonywa za pomog zurawi lub gcznie.
Przy zatadunku i wyladunku, nale zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemdrayier
nalezy przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wdaiwych robot nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lutkava
Inzyniera:
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- wytyczy¢ trag bariery,
- ustalt lokalizacg stupkow,
- okresli¢ wysokaé¢ prowadnicy bariery,
- okresli¢ miejsca odcinkow poatkowych i kaicowych bariery,
- ustalt ew. miejsca przerw, pr&gji przejazdow w barierze, itp.

5.2. Osadzenie stupkdw
5.2.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychiumge
5.2.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty (otwory) pod stupki powinny méawymiary:
- przy wykonywaniu otworow wiertnic- srednica otworu powinna kbywigksza o okoto 20 cm od najgkiszego
wymiaru poprzecznego stupka, @lgpkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zatexci od typu bariery,
- przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymniarzekroju poprzecznego mpwynost 30 X
30 cm, a gibokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego lub wymiary
powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowaniagiyefkowanego fundamentu betonowego.

5.2.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetionyamtem

Jali dokumentacja projektowa lub 4gnier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkow wkenanych

uprzednio otworach (dotach) powinno uwgdtiac:

- zachowanie prawidtowego paienia i petnej rownolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednic
szablondéw,

- wzmocnienie dna otworu warsijwtucznia (ewzwiru) o grubdci warstwy min. 5 cm,

- wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementémd 40 do 50 kg cementu na 1°piasku) lub
zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym wakik zagsszczenia nie powinien Bymniejszy ni 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bezfrednio w grunt

W przypadku bezpoedniego wbijania lub wwibrowywanie stupkéw w gruk¥ykonawca przedstawi do
akceptaciji lnyniera:
- sposob wykonania, zapewrjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyjodksztaic lub uszkodze
stupka,
- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczg, dotyczcy urzdzen wbijajagcych (np. miotéw, bab,
kafaréw) kcznych lub mechanicznych wzghie wibromiotéw pogfzajacych stupki w gruncie poprzez
wibrac i dziatanie udarowe.

5.2.3.Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégto migdzy stupkami, wynikajca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wyneadil mm.

Dopuszczalna tdica wysokéci stupkow, decyduica czy prowadnicagolzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i v&rami otworow w stupkach do mocowania wggiikow lub
przektadek i wynost6 mm.

5.3. Montaz bariery

Sposéb montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deeplecji Irzyniera.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukanontaows lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek @iim@onych wielkdcia otworow w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrigay w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidWwiek otworow lub c¢¢, naruszajcych
powtoke cynkowg poszczegoélnych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej, nakfadajc nasgpny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgadnkierunkiem ruchu pojazdéw, tak abyn&e odcinkow
tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuesjse po barierze, nie zaczepiat o krgizie zhczy.
Sasiednie odcinki tsmy s taczone ze sapzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po 8zea
kazde pohczenie.
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Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnjgowinien by wykonanyscisle wedtug zaleae
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianyehtegjo celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz
wiasciwych srub i podktadek.

Przy montau barier nalgy zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatpaopjektovy i
wytycznyml producenta barier:

odcinkow pocatkowych i kaicowych bariery, o wigiwej diugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniemyéznikéw ukénych w miejscach niezdnych przy pafczeniu poziomego odcinka prowadnicy
z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka wnmav miejscach przewidzianych dla barier skrajnych
ewentualp kotwg betonovg w przypadkach przewidzianych w dokumentacji primelej,

- odcinkéw barier ostonowych o wéieiwej diugdci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lulgszkody, b)
przed i za obiektem, c) ukiego pocatkowego, d) ukénego kacowego, €) wzmocnionego,

- odcinkéw przejciowych pomedzy raznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu z
zastosowaniem wdaiwej diugdci odcinka ukénego w planie, jak rowniegpokczenia z barierami betonowymi
petnymi i ew. pogczami betonowymi,

- przerw, przejc i przejazdéw w barierze w celu np. €iwa do kolumn alarmowych lub innych gdze,
przegcia pieszych z pobocza drogi za bagier tym na chodnik mostu, na skeowaniu z drogami, prz&gia
przez pas dzigty, przejazdu poprzecznego przez pas gzyel

- dodatkowych urzdze, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonyp&iow bariery, itp.

Na barierze powinny gyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtadci pomidzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢bzgodne z ustaleniami WSDBO
[32].

Elementy odblaskowe nale umocow& do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznymoghrcenta
barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przedstalnizynierowi:
- atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej, wedtug wymagania purik,
- za&wiadczenia o jakei (atesty) na materiaty, do ktorych wydania praeha § zobowhzani przez wigciwe
normy PN i BN, jak ksztaltowniki stalowe, by zbrojeniowe, cement.
Do materiatow, ktorych badania powinien przepromé@dNykonawca naley materialty do wykonania
fundamentow betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uleziipiagc nieskomplikowany charakter rob6t betonowych,
na wniosek Wykonawcy, #tynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania badenateriatow dla tych robot.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1.Badania materiatbw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy dostarczone na bugdavwawiadczeniem o jakiei (atestem) producenta powinnydy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego veyaw.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budeych watpliwosci mozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyroboéw i materiatow w zakresie wyafggpdanych w punkcie 2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow

dostarczonych przez producenta

elementow w
kazdej
dostarczanej
partii wyrobow
liczacej do 1000

gtebokasci wad wy¢
dostpnych nargdzi (np.
liniatdbw z czujnikiem,
suwmiarek,
mikrometréw itp.)

Lp. Rodzag Liczba bada Opis bada Ocena wynikow bad
badania
1 |Sprawdzeni¢ |5 do 10 badaz |Powierzchng zbada nie | Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych uzbrojonym okiem. Do |zgodne z
losowo ew. sprawdzenia wymaganiami punktu

2 i katalogiem
(informacp)
producenta barier

192

elementow
2 | Sprawdzenit Przeprowadzi
wymiarow uniwersalnymi
przyrzzdami
pomiarowymi lub

sprawdzianami

6.2.2.Kontrola w czasie wykonywania robo6t

W czasie wykonywania rob6t najezbada:

a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumengagprojektovy (lokalizacja, wymiary, wysokd
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnpunktem 2 i katalogiem (informagjproducenta
barier,

c) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

e) prawidtowad¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

f) poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie xteum 5 i w odlegtéciach ustalonych w
WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarovy jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagiojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowe] roloigg:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- o0sadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem doldwbezpérednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

- monta& bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikow itp. z pomedasciwych srub i
podktadek) z wykonaniem niegthnych odcinkéw poegkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych,
odcinkow przejciowych pomedzy r&nymi typami barier, przerw, przéji przejazdow w barierze,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie bafld pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0326¢ Konstrukcje betonowegelbetowe i spezone. Obliczenia statyczne
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9.
10.
11,
12,
13.
14,
15,
16.

17,
18.
19,
20.

21,
22,
23.
24,
25,
26.
27,
28.
29,

30.
31

10.2. Inne dokumenty

PN-B-0625(
PN-B-0625!
PN-B-0671:
PN-B-1970!
PN-B-2301(
PN-B-3225(
PN-D-9501

PN-D-9600(
PN-D-9600:
PN-H-8402(
PN-H-9301(
PN-H-9340:
PN-H-9340;
PN-H-9341¢
PN-H-9346(-03

PN-H-9346(-07

PN-H-93462-15

PN-H-93462-18

PN-H-93462-28

PN-M-8201(
PN-M-8210:
PN-M-8212:
PN-M-8250:
PN-M-8250¢
BN-73/065¢01
BN-87/502¢12
BN-88/673:-08
BN-80/677*-
03.01
BN-69/712:-11
BN-73/908:-02

projektowanis

Beton zwykh

Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania technic:

Kruszywa mineralne do beto

Cement. Cement powszechneggtihu. Sktad, wymagzia i ocena zgodrigi
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okfenie

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zag

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglastespline wymagania
badania

Tarcica iglasta ogo6lnego przeznaczt

Tarcica liciasta ogdlnego przeznacze

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaezé&patunk

Stal. Ksztattowniki walcowane na g@oo

Stal. Ceowrki walcowane. Wymiar

Stal. Dwuteowniki walcowane na goo

Stal. Dwuteowniki réwnolegkezienne IPE walcowane na goc
Ksztaltowniki stalowe gie na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne zd
weglowej zwykiej jakdci o R, do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte. Zetowniki ze stakglowe]
zwyktej jakasci o R, do 490 MPa

Ksztaltowniki stalowe gie na zimno otwarte, ok§lenego przeznaczer.
Ksztattownik na pagcz drogowd, typ B

Ksztaltowniki stalowe gie na zimno otwarte, okilenego przeznaczeni
Ceowniki pétzamkrite prostoktne

Ksztaltowniki stalowe gie na zimno otwarte, okilenego przeznaczer. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewniar

Sruby ze them szeiokatnym

Sruby ze them kwadratowy

Wkrety do drewna ze them stkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulisty

Rury stalowe profilowe ggnione na zimno. Wymia

Gwazdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowyn

Cement. Transport i przechowywa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdiog, ulic, parkingdw
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Ptyty pilsniowe z drewn

Formy stalowe do produkcji elementéw bwlanych z betonu kruszywoweg
Wymagania i badania

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehnDDP, maj 1994.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.06.02 (CPV 45233292-2) "URXDZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej $ wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem ogrodzachronnych sztywnych idguchowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readig robot
wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét oftych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zazanychbudowsa drogi gminnej Nr
100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytéw mtznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00bejmuj:

- Ustawienie ogrodzesegmentowych typu U-12a wykonanych ze stali ooyakej o rozstawie stupkéw co 1.5m wraz
z osadzeniem stupkoéw w fundamencie z betonu B15

1.4. Podstawowe oldlenia

Ogrodzenia ochronne sztywne- przegrody fizyczne sepagog ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z
ksztattownikow stalowych, siatek na linkach ngoivych, ram z ksztattownikow wypetnionych sigtiszczeblinami lub
panelami z tworzyw sztucznych lub szkia zbrojonego.
Ogrodzenia taicuchowe- przegrody fizyczne sepagiag ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rahguchow
stalowych.
tancuch techniczny ogniwowy- wyrdb z petdw lub walcéwki stalowej o ogniwach krétkickrednich i diugich
zgrzewanych elektrycznie.
Ksztaftowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w kszealziozonej figury geometrycznej, dostarczane w
odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjachwyalo lub w paiczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyce jakdci robot
Ogdlne wymagania dotygze jakdci robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.1. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu anizer zabezpieczagych ruch pieszych, aftych niniejsa SST
KA
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- stupki metalowe i elementy poizeniowe,
- ksztattowniki metalowe.

2.2. Rury i ksztattowniki

Stupki metalowe oraz inne elementy ogrodzeniazpalgkona z rur i ksztattownikéw o wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektovy, wedtug wymaganorm jak nkej:

- rura stupkow ze szwem:;> 60, S = 4, materiat 10BX wedtug normy PN-H-74244
- piyta stopki: 4x150x150, materiat stOs, wedtug noR-H-92202.

Powierzchnia wewgtrzna i zewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek gknie¢, zawalcowa i
naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierOwld, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania miesSgmz s¢ W
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.zZBdane jest aby rury byly dostarczane o:

- diugasciach dokfadnych, zgodnych z zamowieniami; z dopede odchyhg + 10 mm,
- diugaiciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych déagdoktadnych porej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie
cigcie i z dopuszczadnodchylly na catej diugéri wielokrotnej jak dla diugiei doktadnych,

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgjnast powinny przekraczdl,5 mmna 1 m
diugaci rury.

Do ocynkowania rur stosujeglatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [7].

3. SPRZT,

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pW3konawca
przystpujacy do wykonania ugtzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien dysponéwaazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- podrcznych nargdzi (szpadle, dgi stalowe, miotki, klucze itp.),
- srodkow transportu materiatow,

- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw,

- sprztu spawalniczego.

4. TRANSPORT,

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiéineg p. 4. Rury i
ksztattowniki stalowe na stupki, przegi, pochwyty maéna przewozi dowolnymi srodkami transportu. W przypadku
zaladowania nasrodek transportu wtej niz jednej partii rur i ksztattownikdw nede je zabezpieczy przed
przemieszaniem.

Przy transporcie przedmiotdw metalizowanych ayaleadbé o ochrog powlok przed uszkodzeniami
mechanicznymi wyspujacymi przy uderzeniach.

Sruby. wkeety, naketki itp. powinno s} przewozt w warunkach zabezpieczeych te wyroby przed koragj
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowdoisransportu palet, opakowania powinny gbezpieczone
przed przemieszczanierng.si

Cement nalgy przewozt w warunkach zgodnych z postanowieniami BN-88/6031[2], z& mieszank
betonovg wedtug PN-B-06251 [3].

5. WYKONANIE ROBOT,
Ogolne zasady dotygze wykonania podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganinegp. 5.

5.1. Zasady wykonania wdzer zabezpieczagych ruch pieszych
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Przed wykonaniem rob6t naje wytyczy¢ lokalizacg barier, stupkéw i innych ugdzeyr liniowych

zabezpieczagych ruch pieszych na podstawie dokumentacji pimjed§. Do podstawowych czynéed obgtych niniejsa
SST naley:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow lub gotowych elementéw ostorygmiowanych na zapleczu,
- przymocowanie paneli ogrodzeniowych.

5.2. Wykonanie dotow pod stupki

O ile dokumentacja projektowa nie podaje inacksly pod stupki powinny méwymiary w planie co najmniej o
20 cm weksze od wymiarow stupka. ghlokas¢ powinna by zgodna z dokumentagprojektova.

5.3. Ustawienie stupkow z wykonaniem fundamentow

Stupki betonowe magby¢ osadzone w gruncie poprzez wypetnienie otworovwszally betonow, oblazenie
kamieniami lub gruzem i przysypanie gruntem. W padku stosowania betonu stupki lub gotowe elemaatgy
podeprzé do chwili stwardnienia betonu.

Bez wzgbdu na sposdb osadzenia w gruncie stupki lub gotelementy urzdzer zabezpieczagych ruch
pieszych powinny kyustawione pionowo, w linii zgodnej z dokumenigmjojektov | w jednakowej wysokai. Stupki z
rur powinny mié zaspawane gorne otwory.

Stupki kacowe, naréne oraz na zatamaniach wygrodzeniscikwikszym ni 15° nalezy zabezpiecayprzed
wychylaniem sj ukasnymi stupkami wspieragymi, ustawiggc je wzdhz biegu ogrodzenia poditem okoto 30 do 45

5.4. Wykonanie spawanychyet elementow zabezpiecgajch ruch pieszych

Zkacza spawane elementdéw zabezpiecgah ruch pieszych powinny odpowigdaymaganiom PN-M-69011
[4]. Wytrzymald¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiarow spoin nie powin
przekracz&+0,5 mm dla grubii spoiny do 6 mm+1,0 mm dla spoiny powgj 6 mm.

Odstp w zhczach zakladkowych i nadktadkowych, peday przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wigkszy nz 1 mm.

Ziacza spawane nie powinny ierad wekszych ni podano w tablicy 1. kiynier mae dopyci¢c wady weksze
jesli uzna,ze nie mag one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacypeaeh zabezpieczagych ruch pieszych.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad wczach spawanych

Rodzaj wady Dopuszczalny wymigr
wady [mm]

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowaté¢ 3.0
Krater 1,5
Wklegsniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Rd&znica wysokéci ssiednich wggbien i

wypukicici lica 3,0

5.5. Wykonanie ogrodaesegmentowych

Pohczenia segmentdw ogrodzenia ze stupkaminalgkona: za pomog srub do przyspawanych uszek.

Jdli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, ags¢ stupkéw powinna wynaosil, 10 m, a rozstaw 1,5 m.

Jali linia barier pokrywa si z urzdzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodnikuleg zrezygnowé z
posadowienia stupkow na fundamencie betonowym wykanym ,na mokro”, a zastosowane rozwazanie, (np. na
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ptytach z blachy o grulkoi od 5 do 10 mm zagionych okoto 0,5 m poigj poziomu chodnika). Rozgaania te powinny
uzyska& akceptacje tryniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakad rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnes.
6.1. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska producentow Zaviadczenia o jakai (deklaracje
zgodndci) oraz w uzasadnionych przypadkach, na poledesygiera wykond badania materialow przeznaczonych do
wykonania robét. Deklaracje zgodaoboraz wyniki przeprowadzonych badaalery przedstawd Inzynierowi w celu
akceptacji.

Do materiatéw, ktorych producench szobowizani (odpowiednimi obowkujacymi normami) dostarczy
zaSwiadczenia o jakii naleza:

- rury i ksztattowniki,
- drut spawalniczy.

Do materiatdw, ktorych badania powinien przepraiéatlykonawca nalg/ beton do wykonania fundamentéw
,-na mokro”. Uwzgtdniac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, hgnier mae
zwolni¢ go z potrzeby wykonywania badmateriatdw do tych robot.

6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robo6t
Wszystkie materiaty dostarczone na buglawza@wiadczeniem o jakei producenta powinny lbysprawdzone w

zakresie powierzchni wyrobu i wymiaréw. ¢totliwas¢ bada i ocena wynikdw powinna Byzgodna z zaleceniami
zawartymi w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwas¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobovsdwczonych przez producentow
l.p. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw
bada
1. | Sprawdzenie od 5 do 10 bada | Powierzchrg zbadé nieuzbrojonym
powierzchni z wybranych okiem. Do ew. sprawdzeniacgbkdci
losowo elementéwwad wy¢ dostpnych narzdzi (np. Wyniki bada
w kazdej liniatow z czujnikiem, suwmiarek, powinny by
mikrometrow itp.) zgodne z
2. | Sprawdzenie dostarczonej partji Przeprowadzi uniwersalnymi wymaganiami
wymiarow wyrobow liczcej | przyrzadami pomiarowymi lub zawartymi w p. 2.
do 1000 sprawdzianami
elementow

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie detavosci dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie postawionych wejsiej SST wymada

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania udzer zabezpieczagych ruch pieszych nadgkontrolowa:
» zgodnd¢ wykonywania urgdzeh z dokumentagjprojektovy (lokalizacja, wymiary),
» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
» prawidiowd¢ wykonania dotéw pod stupki,
* poprawné¢ ustawienia stupkow.

W przypadku wykonywania spawanychczt elementow ugdze:
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» dokladné¢ oczyszczenia zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zayszczé spoiny przed wykonaniem
spawania (w obszarze od 10 do 20 mmzzléestrony spoiny),
* pomiary i wizualne ogtiziny zhczy z ewentualnym ayciem lupy, wzornikbw, przymiaréw lub uniwersalnych
spoinomierzy,

Ztacza o wadach wkszych nt dopuszczalne powinny byiaprawione powtornym spawaniem.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonania obmiaru rob6t podano wi380.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 7.
Jednostik obmiarovd urzdzenia zabezpieczapgo ruch pieszych jest metr. Obmiar polega naslekie
rzeczywistej diugéri urzydzenia zabezpiecagego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot przy ustawieniu wdzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien dydokonany wedtug
wymaga SST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne" p. 9.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumerjaprojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopusgciaolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pCeéna
wykonania 1 m ogrodaeochronnych sztywnych obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* wykonanie lub zakup elementéw konstrukcji bari@zanaterialow pomocniczych,

» dostarczenie na plac budowy skifadnikow oraz proygaie masy betonowej w przypadku jgycia,

+ zainstalowanie ugrlzer bezpieczéstwa w sposob zapewrijay stabilnge,

» doprowadzenie terenu wokot wykonanychadeah do stanu przewidzianego w dokumentacii projektduizjwedtug
zalecé Inzyniera,

» przeprowadzenie niegtinych badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoinach bezwodnych.

[2] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

[3] PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-M-69011 Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahaggnia.

[5] PN-ISO-8501-1 Przygotowanie pogjo stalowych przed nakladaniem farb i podobnych yktilv. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpigeto podicy stalowych oraz podhy stalowych po catkowitym
usungciu wczaniej natazonych powdok.

[6] PN-H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne.

[7] PN-H-82200 Cynk.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 08.01.01b (CPV 45233000-9) ,USTAWIENIE KRAVEZNIKOW BETONOWYCH”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techneg (SST) 8 wymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwgzanych z ustawieniem kraanikéw betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) jest materig®mocniczym do opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doént przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzadji
robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych zbudowa
drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chtytow o tacznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00bejmug:

- Ustawienie krawznikéw betonowych 15x30x100 cm na fawie betonoweparem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

- Ustawienie krawznikéw betonowych "lzacych” 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporemtartoeB15 gr.
15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczamyddzielenia powierzchni znajdaych

sie na tym samym poziomie lub nazrgch poziomach stosowany: a) w celu ograniczariawyznaczania
granicy rzeczywistej lub wizualnej, bBke kanaty odptywowe, oddzielnie lub w paieniu z innymi
kraweznikami, c) jako oddzielenie poraizy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragenika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okigonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdline”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojt] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OglIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pawlav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodné¢ materiatow z dokumentagcprojektovs
Materialy do wykonania robét powinny dyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38T .

2.2.2.Stosowane materiaty
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Przy ustawianiu kragznikdw na fawach mma stosowé nastpujace materialy:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,

— wock,

— materialy do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec keamnikow

Krawezniki betonowe mogymie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypnaz w warstwiescieralnej (ktéra na
catej powierzchni deklarowanej przez producenta jdwierzchnia widoczna powinna mieinimalr
grubc¢ 4 mm),

— skasne krawgdzie krawgznika powye] 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgbdnia s¢ przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kraggnika); zalecana diugé prostego odcinka kragmika wraz ze ziczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kragznika mae by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kragnikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatyagjuktadanie lub
ryglowanie,

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte,

— rozr&nia st dwa typy krawznikdw:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajghyjch s¢ na r@nych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znagdyrh s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow

Wymagania techniczne stawiane kegamikom betonowym okiga PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kreigmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania
w warunkach kontaktu z gpbdladzagca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zajcz | Wymagania
nik
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
chytek od wymiarow - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
nomi-nalnych, Z - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, < 10
doktadndgcia do mm
milimetra
1.2 | Dopuszczalne C
odchyiki od ptaskéci
i prostoliniowdci,
dla diugdci +1,5mm
pomiarowej +2,0mm
300 mm +2,5mm
400 mm + 4,0 mm
500 mm
800 mm
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2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na| D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia
zamraanie/ < 1,0 kg/m, przy czym kady pojedynczy
rozmrazanie z wynik < 1,5 kg/m
udziatem soli
odladzagcych
2.2 | Wytrzymaté¢ na| F Klasa Charakterystyczi
zginanie (Klasg Kazdy pojedynczy
wytrzymataci wytrz. wytrzymata¢, MPa
ustalona W wynik, MPa
dokumentaciji 1 3,
projektowej lub przez >2,8
Inzyniera) 2 5,
>4,0
3 6,
> 4.8
2.3 | Trwald¢ ze wzgédu | F Krawgzniki majs zadawalajca trwatase
na wytrzymatec (wytrzymaic¢)  jesli speilnione  §
wymagania pktu 2.2 oraz poddawarg|s
normalnej konserwaciji
2.4 | Odporné& na|GiH Odporné¢ przy pomiarze na
scieranie tarczy
(Klasa  odporngi Klasa | szerokiej Bohmego,
ustalona W odpor | sciernej, wg| wg zat. H normy —
dokumentaciji - zal. G normy| badanie
projektowej lub przez nosci | — badanie alternatywne
Inzyniera) podstawowe

1 Nie okrgla | Nie okréla sk

3 Si¢ < 20000

4 <23 mm mnT/5000 mnj

<20 mm < 18000
mnT/5000 mn
2.5 | Odporné& na| l a)jesli gérna powierzchnia kraginika nie
pacslizg/ byta szlifowana i/lub polerowana —
pacslizgnigcie zadawalgca odpornéx,

b) jesli wyjatkowo wymaga s
podania wartéci odporndci  na
paslizg/paoslizgnigcie — naley zadekla-
rowac minimalry jej wartc¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadiowym
przyrzzdem do badania tarcia),

c)trwatosée odporndci na
paslizg/paélizgnigcie  w  nor-malnych
warunkach #ytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej cxci nie zostalo odstogie
kruszywo podlegare intensyw-nemu
polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinng

miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié w
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kraweznikach dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J &awezniki z powierzchni o specjalne
teksturze — producent powinien oiré
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna iyporéwnana Zz
prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiore,

croznice w  jednolitéci  tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wigciwosci surowcéw i warunkow
twardnienia, nie guwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J barwiona mee by warstwa scieralna
lub caty element,
b) zabarwienie powinno idy

porbwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiore,

cyroznice w jednolitéci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci  surowcow lub  warunkow
dojrzewania betonu, nigg uuwazane za
istotne

W przypadku zastosourekraweznikdw betonowych na powierzchniach innyck przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach weytrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec krawznikdw nalery odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kragnikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug
typow, rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mealanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przekfadek drewniangch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokaei kraweznika.

2.2.4.Materiaty na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iegdp naley stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskoyi do zapraw
—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoégjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spehaieggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1awladajcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bez@amiego wbudowania po dostarczeniu na
budow, powinno odbyw& sk na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemeszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnctlagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kraginik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15, tymczasowo BidpPN-88/B-06250 [6],
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3. SPRZET

3.1. OglIne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”gki 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwtowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt
4.

4.2. Transport kraweznikbw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezry nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigm
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaza sciany srodka transportowego wiej niz 1/3
wysokdaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierg sidoywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa powinng by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odladysia w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemnlindéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogoéine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powiniencbggodny z dokumentagijprojektows i SST. W przypadku

braku wystarczarych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w za¢znikach.

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robot obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naty, na podstawie dokumentaciji projektowej, SST Wdkaza
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robat,
— ustalt dane nieztdne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustalgeanych wysokieiowych,
— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.
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— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiad&wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokgi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta podgg@winien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.4.2.tawa betonowa

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalery stosowd szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw rglewykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czyalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza mag zalewovy.

Przyktady taw betonowych zwyklych i taw z oporendpje zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi 12 cm.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsi na podsypce cementowo-piaskowej o
grubgci 5 cm po zagszczeniu.

5.5.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nale wypemnic zwirem,
piaskiem lub zapraavcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kigwwikdow
zaprawg cementowo-piaskoyvstosuje i wytacznie do krawznikow ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny krawznikOw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych
zaprawg nalery zalewa co 50 m bitumiczpmag zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykadiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Do robdt
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isryeh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo ustyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbli] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodioi, ew. badania materialéw wykonane przez dostawtmmyy
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— ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotestne w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewetrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewntrznego krawznikdw naley przeprowadzi na podstawie ogiizin
elementu przez pomiar i ogenszkodzé wystkepujacych na powierzchniach i krgaziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianiu krawznikow betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalery sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) zgodnét profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumengagjojektovy.
Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokeci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,

c) rowna¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzee girzez przytaenie w dwoch punktach, naade 100 m
tawy, trzymetrowej faty. PrZevit pomiedzy gorm powierzchm ftawy i przylozorg tata nie mae
przekracza 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mee przekracza + 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikow

Przy ustawianiu kragznikw naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgimnikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraimika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kraimika,

c) roéwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyemie w dwoch punktach na ide
100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchm kraweznika i
przytozomg fata nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny mugbyé wypetnione catkowicie na pein
gtebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-Q0®AWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasmika.

D 08.01.01b Ustawienie kradnikow betonowych



208

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgOllne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
N wykonanie koryta pod faw
N wykonanie fawy,
N wykonanie podsypki.
Odbidr tych rob6t powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdeci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krainika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalanieneslic dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga dokumentacii
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg spotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, alespi@rzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s nieztedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczanerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni betonu
cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. §¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
zgodngci dotycace cementu powszechnego
uzytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1. Wymagania, WKCIwOsCI,
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produkcja i zgodnig

5. PN-EN 1340:2004 iKrawgzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN
1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250

7. PN-63/B-06251

8. PN-B-11111:1996

9. PN-B-11112:1996
10. PN-B-11113:1996

11. PN-88/B-32250
12. BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

Beton zwykty

Roboty betonowegelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa urghe do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo dam do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywaturane do
nawierzchni drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do h&wi zapraw

Cement. Transport i przechowywani

13. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.03.01 (CPV 45233000-9) ,BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyeze wykonania i
odbioru betonowych obrzg chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna jest stosoyasnalokument przetargowy i kontraktowy przy zteaa
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogypmwadzenia robét zazanych zudowa drogi gminnej
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytow oalcznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,06bejmug:

- Ustawienie obrzgy betonowych 6x20cm na podsypce cementowo - piagkiodrgr. 5 cm (obramowanie
chodnikéw i stakdw przy przepustach).

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzejjednostronnie lub dwustronniei
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kikag;i.

Pozostate ok&tenia podstawowe agszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani&log” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padenSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
obrzeza odpowiadaice wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/67754M3/8],
piasek do wykonania taw
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
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2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe

Do wykonania robot wedtug niniejszej SST powinryg bizyte obrzea niskie (On) i obrzea wysokie
(Ow), gatunku 1 (G1) wedtug BN-80/6775-03/04 [9].

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynagano w tablicy 1.

2
NS
\\‘ .

AR AN
N
h

e AN

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzg

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h r
75 6 20 3
on 100 6 20 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obegepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obisze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
| +8
b, h +3

Powierzchnie obrzy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej
Krawedzie elementéw powinny byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementow nie powinny przekracéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodze
Gatunek 1

2

Rodzaj wad i uszkodze

Wklgstase lub wypukiag¢ powierzchni i krawdzi w mm
Szczerby ' ogranlczgqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)

krawedzi i nargy | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dhugadé¢, mm, max 20
gkebokas¢, mm, max 6

D 08.03.01 Obrzeza betonowe



213

2.3.1.Skladowanie obrzg

Betonowe obrze chodnikowe magby¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegrage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrze chodnikowe nals uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grubé 2,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokéc¢
obrzea.

2.3.2.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzgy nalery stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiatiasymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do podsypki cementowo-piaskowej powimapowiadé wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Krawzniki betonowe” p. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiénet p. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egnigciu
przez beton wytrzymadaei minimum 0,7 wytrzymalci projektowane).
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmuszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D 0000QVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk(fawe) nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglnieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podioe pod ustawienie obrze mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty oraz podsypka (fawa)
cementowo-piaskowa, o grulmdb warstwy 5 cm po zagzczeniu. Podsygk(fawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem zmieszanym z cementem egagzenie z polewaniem wpd

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzex chodnikowe nalg ustawid@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiatlem
(odlegtacia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowej.

Zewrgtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeinc je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem faleczyscic i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na petrgicbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykortaadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygtlu zewntrznego naley przeprowadzi na podstawie ogiizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugo i gigbokasci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokfadiwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw malerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtg, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w narach elementow wykonuije ¢siprzez przytaenie ktownika do badanego nas i
zmierzenia odchytek z doktadsgia do 1 mm.

Badania pozostalych materialdw powinny obejmbweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych.\2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot naty sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypgk(tawe) - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) podicza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivy(facementowo-piaskowej - zgodnie z
wymaganiami p. 5,
C) ustawienia betonowego ob¥ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5, propudzczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugei obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktore mee wynost £1 cm na kade 100 m diugei obrzea,
- wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktanginmo wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pelp giebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowvg jest m (metr) ustawionego betonowego obaszehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgOllne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00A3@nagania ogolne” p. 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, SST i wymaganiami bkyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatéw,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betorzapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Biefmmiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwgalo nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgo§itio

8. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawietizdiog, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdttg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 10.01.01 (CPV 45223500-1) ,MURY OPOROWE”"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem muréw oporowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w faie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogypmowadzenia robét zazanych zudowa drogi gminnej
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytow oalcznej dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00bejmug:

- Wykonanie muru oporowego z betonowych elementovaprgowanych w formie spornika w ksztalcie litery
"L" o grubaici prefabrykatu 15cm, wysokd elementu 3,0m wraz z favioetonovg o gr. 30cm z betonu B-25 i
izolach wewretrzrg z geomembrany HDPE o gr. 1,5mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mur oporowy - budowla utrzymgga w stanie stateczéw uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2.Pozostate okitenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdke1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padarSST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw apeych, obgtymi niniejsz SST, §:
- zelbetowe elementy prefabrykowane,
- elementy deskowania konstrukcji betonowyeéklbetowych,
— beton i jego skiadniki,
— materiaty do szczelin dylatacyjnych,
— materialy izolacyjne,
— izolacja z geomembrany HDPE 1,5mm

2.4.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementow prefabrykowanych powinng bgodne z dokumentag;
projektows. Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowaadPN-B-02356 [4] wedtug 7 klasy:
Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
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od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementow powinnydgtadkie, bez rakow,ginigc i rys. Dopuszcza gidrobne pory o
gtebokdéci do 5 mm jako pozostado po rcherzykach powietrza i wodzie.
Po wbudowaniu elementow dopuszczavgiszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diuggci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krglzi elementu, przy czym na jednej keglei nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié.
Parametry elementu prefabrykowanego w formie sgarkytowego w ksztalcie litery ,L”
— prefabrykat o grub@i 15cm i wysokéci elementu 3,0m,
— gladka powierzchnia licowa,
— zelbetowy prefabrykat ma bybliczony na dodatkowe oléenie naziomu od ruchu kotowego (bez
odsungcia od gtowicyscianki) wynoszcym min. 16,70kN/m2,
— min. klasa ekspozycji betonu wg PN-EN-206-1:2003
— korozja wywotana karbonatyzaci XC2 (stale mokre)
— Kkorozja poprzez zamarzanie/rozmarzanie — XF4 ésilasycone wadzesrodkami
odladzagcymi)
Elementy natey sktadowa na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padtoPoszczegolne
rodzaje elementéw powinny bgktadowane oddzielnie.

2.5. Zaprawa cementowa

Do muru oporowego kamiennego riglstosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27] marki nie
nizszej nk M 12.

Do zapraw naley stosowa cement powszechnegaytku wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg PN-
B-06711 [16] i wog wg PN-B-32250 [34].

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowychelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadlawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalg wykona z materiatow odpowiadagych nastpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgORr95017 [35],
- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06253] i PN-D-96000 [36],
- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak klinycki itp. wg PN-D-96002 [37],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],
— $ruby, wkrty do drewna i podktadki d&rub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-825083] i
PN-M-82010 [40],
— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza giwykonanie deskowgz innych materiatow, pod warunkiem akceptaciytiera.

2.7. Beton i jego sktadniki

Do muréw oporowych betonowycliélbetowych natey stosowé beton zwykly wg PN-B-06250 [12].
W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodostaeniami dokumentaciji projektowej i SST,zma
stosowa beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].

Do betonu powinien ldystosowany cement powszechneggtku, wg PN-B-19701 [28].

Kruszywo do betonu (piasekir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego somega, kruszywo
tamane) powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17].

Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [34].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny btosowane fdi przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpagac PN-B-06250 [12] .

Projektowanie skladu betonu i jego wykonanie powiadpowiada wymaganiom PN-B-06250 [12].

Klasa betonu, jdi dokumentacja projektowa nie okfe inaczej, powinna léydla muréw oporowych z:
a) zelbetu: B 25

2.9. Materialy do szczelin dylatacyjnych
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Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialem uszczelnieym zgodnym z dokumentacj
projektows i SST, posiadagym aprobat techniczg wydary przez uprawnionjednostk.

2.11. Materiaty do wykonania odwodnienia za murem @orowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym madgy¢ wykonywane z materiatow takich jekvir,
mieszanka, piasek grubyredni, odpowiadarych wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24].

2.12. Geomembrana — izolacj&cian oporowych

Geomembrana z HDPE gr. 1,5mm - Polietylenowia fmlwysokiej gstasci i gtadkiej powierzchni.
Produkowana na wyttaczarkach w postagmtgbez kaca) o szerokai od 1m do 12 m i grul$oi foli 1,5mm.

Wiasciwosci geomembrany

Wiasciwose Jednostka Metoda testowania Waéto
Gestase glcm3 Ag?MllDSi’é%g 0.950 +/- 0.01
Zakres stopnia ptyetia . DIN ISO 1133 )
9/10 min ASTM D 1238 0.05-0.30
Zawartg¢ sadzy % ASTM D 1603 2-3
Dyspersja sadzy - ASTM D 5596 Al — A2
Wiasciwosci mechaniczne geomembrany
Wiasciwose Jednostka Metoda testowania Waéto
Tolerancja w grubsei % DIN 53370 +/-5
. . : DIN EN ISO 527
Naprzenie przy granicy plastyczéo Mpa ASTM D 638 >17
: . : DIN EN ISO 527
, 0
Wydtuzenie przy granicy plastyczéo Yo ASTM D 638 >10
: : DIN EN ISO 527
, 0,
Wydtuzenie przy zerwaniu % ASTM D 638 >750
., , . DIN 53515
Wytrzymata¢ na rozdzieranie N/mm ASTM D 1004 >130
Odpornd¢ na przebicie N ASTM D 4833 >480
Przebicie statyczne KN DIN EN ISO 12236 5,0

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycice sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania murow oporowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania muru oporowego powinien wykagg mazliwoscia

korzystania z nagbujacego spratu:
— koparek,
— betoniarek,

— zagszczarek ptytowych wibracyjnych,
- ubijakéw rcznych i mechanicznych,

- ladowarek.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganigne( pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.2. Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.4. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane e przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

4.2.5.Transport mieszanki betonowe;

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wsig zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i
SST.

4.2.6.Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania ma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami, a elementy metaloweamnkach zabezpiecaajych je przed
korozp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST DMOO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i SST.
Jeili w dokumentacji projektowej podano zbyt mato Ustalotyczcych wykonania muru oporowego
lub pewnych jego elementéw, to w SST powinny bgwarte nagpujace warunki:
1. Mur oporowy nalgy wykona zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zaleesymaga i bada przy
odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie oblicseatycznych i projektowania.
2. Wykonawca zobowzany jest przedstawido akceptacii liynierowi szczegotowe rozezania projektowe z
wymaganiami odbioru robét dla brakaych w dokumentaciji projektowej elementéw muru opargo.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jeli w dokumentaciji projektowej nie oldleno inaczej, wykopy pod mur oporowy molgy¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. Dopuszczawsykonanie wykopugcznie do gibokasci nie wikszej nz 2 m.

Wykonanie wykopu po#ej wod gruntowych bez odwodnienia wlghego jest dopuszczalne tylko do
gtebokasci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W grahtosuwaicych s¢ nalery
wykonywat wykop ze skargp zapewniaica stateczn& lub stosowa inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przezzimiera.

Roboty ziemne powinny odpowiadarymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powjpozosté o strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wyn@sz
- wplanie + 10 cmi-5cm,
— rzedne dna wykopd 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu néadg odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantoiva poblizu miejsca
budowy.

5.5. Wykonanie deskowania dla muru oporowego betomeego izelbetowego
Deskowanie powinno ldywykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].
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Deskowanie powinno zapewrsztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposob uifieiajacy tatwy jego montai demonta. Przed
wypetnieniem magbetonovg, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wykluczyvyciek zaprawy i
mazliwos¢ znieksztatcg lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowaniamigiegnowane
przed wypetieniem ich madetonovg powinny by obficie zlewane wagd

5.8. Izolacja muréw oporowych
Izolacg nalery wykona zgodnie z dokumentacprojektovg i SST. 1zolag; wykonuje s¢ na

powierzchni muru od strony gruntu lub materiatuypmsvego.
Materialy i spos6b wykonania izolacji mayday¢ zaakceptowane przezzimiera.

5.9. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubizi dostosowanej do praygj metody
zag;szczania gruntu, ktora to grutéanie powinna przekracéa
— przy zagszczaniu gcznym i walowaniu - 20 cm,
— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm,
- przy stosowaniu ¢ikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu adzen lub warstw odwadniggych powinno odbywasic
recznie do wysokgri okoto 30 cm powse] urzadzenia lub warstwy odwadnige).

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporosgo

Dopuszcza ginastpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych widmntaciji
projektowej:

a) rzednych wierzchiuciany + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
C) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wjcej niz 20 mm na catej diugoi,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchyleni ptaszczyzny lub zatonego szablonu) nie gadej niz
10 mm/m i nie wjcej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

5.12. Geomembrana

Warstwe z geomembrany HDPE o gr. 1,5mm aglevykona w sposob aigly na calej powierzchni
zbiornika z pajczeniem poszczegdllnych pasm metagrzewania lub spawania. W przypadku wykonania
schodow fok nalezy utozy¢ pod schodami z wykonaniem tawy schodowej z posdaikin. gr. 10cm.
taczenie poszczegdinych pasm geomembramneavykonywg metod zgrzewania lub spawania.

Zgrzewania dokonuje giurzzdzeniami, ktére posiadajdwa r@ne systemy podgrzewania folii w
miejscu fczenia. W pierwszym podgrzewag siolie poprzez nadmuch ggego powietrza kierowanego
metalowy dysz w zakladkowe pakczenie foli. W tym sposobie folia grzana jest ggym powietrzem i
réwnoczénie metalow dysz, po ktorejslizgaja sic powierzchnie folii. Nadmuch ggcego powietrza powoduje
rowniez wydmuchiwanie pytow, ktére wygtuja szczegolnie wtedy, gdy prace realizowagens suchej
warstwie kruszywa.

W drugim sposobie elementem grzejnym jest Kklinn kdgrzewany jest metgdoporovg — prdem
elektrycznym. W tym sposobiadzenia folia ogrzewana jest poprzez jej kontakligfélizga sg) z gomcym
klinem. W sposobie tym natg szczegola uwag zwrocic na czystée folii w miejscu hczenia, gdy nie ma
wydmuchiwania pytdw i innych lkinych zanieczyszc#e znajdujpcych s¢ na folii w miejscu 4czenia.
Zanieczyszczenia, ktére pozostam miejscu tworzenia sizlagcza, zostamw zlczu, stanowic potencjalnie o
jego wadach.
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Prace zwjzane zdczeniem musgwykonywa pracownicy posiadagy odpowiednie przeszkolenie.
Kazdego dnia przed rozpogdem prac zwjzanych ze zgrzewaniem i spawaniem musg wykonane probne
zgrzewania w celu uwzglnienia warunkow atmosferycznych wystijacych w danym dniu na budowie, a
posiadagcych istotny wptyw na parametry procesu zgrzewaeiaperatug, czas i docisk.

Spawanie realizowane jest mefagkstruzyjm. W metodzie tej uteone na zaktadkdwie folie sczepia
Si¢ recznie, aby zabezpieozye przed przemieszczaniem a gpate hczy sk je poprzez przykrycie gornej
krawedzi folii spoirg. Natazona spoina musi ldyrozmieszczona rownomiernie na gornej i dolnej.fdla
rysunku przedstawiono ekstruder w trakcie spawgmtiia

I'Il' bl"l l'JI
h————)
d.:: | I |
I L — —t
m b |:|! b, u,
4,11

Dobdr metody paiczenia dwoch pasm foli zaleod Inzyniera.
Kontrola wykonywana jest prowadzona na stu pr@sntvykonywanych petzer. Kontrok polczen
prowadzi s metodami nienisz@zymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuid”6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrok robot ziemnych w wykopach fundamentowych aplerzeprowadzaz uwzgkdnieniem
wymaga podanych w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola rob6t betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robot najeprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikow mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [18hdnie z tablig 2.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzedriednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Tablica 2. Zestawienie wymaganych bad&tonu w czasie budowy wediug PN-B-06250 [12]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg cz;.;?;é?lgelggnia
1 | Badania sktadnikow betonu

1.1. Badanie cementu : o .
- czasu vizania PN-EN 106-3[44)  [DoZPdrednio przed syciem kade
- zmiany obgtosci PN-EN 196-3 [44] 1P
- obecnéci grudek PN-EN 196-6 [49]
1.2. Badanie kruszywa
- skladu ziarnowego PN-B-06714-15[20] | kazdej
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[21] |dostarczonej
- zawartgci pytow PN-B-06714-13[19] | partii
mineralnych
- zawartdci zanieczyszcze PN-B-06714-12[18]
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obcych
- wilgotnasci PN-B-06714-18[22] | bezpdrednio przed #yciem
przy rozpoczciu robot oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [34] przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
2 | Badania mieszanki betonowej
-urabialngci -przy rozpoczciu robot
-konsystenciji PN-B-06250 [12] -przy proj. recepty i 2 razy
na zmiag robocz
-zawartgci powietrza w -przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej 2 razy na zmiagirobocz
3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymasoi przy ustalaniu recepty oraz po
nasciskanie na probkach PN-B-06250 [12] wykonaniu kadej partii betonu
3.2. Badania nieniszgee PN-B-06261 [14] w przypadkach technicznie
betonu w konstrukgiji PN-B-06262 [15] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
: e wykonywania konstrukcji ale nie
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [12] rzadziej i raz na 5000 Abetonu
przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie
3.4. Badanie odporsoi na dziatanie PN-B-06250 [12] wykonywania konstrukcji ale nie
mrozu rzadziej nt raz na 5000 Abetonu
przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
3.5. Badanie przepuszczasnowody PN-B-06250 [12] wykonywania konstrukcji, ale nie
rzadziej n raz na 5000 frbetonu

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nafe sprawdzé przez ogjdziny oraz pomiar i porbwnanie z tolerancjami
podanymi w punkcie 5.7, dotygzymi szerokéci szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozsta
szczelin dylatacyjnych.

6.6. Kontrola izolacji muru oporowego
Izolacja przeciwwilgotngciowa powinna b§ sprawdzona przez eglziny i by¢ zgodna z
wymaganiami punktu 5.8.

6.7. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowoi zasypania przestrzeni za murem oporowynmzygdezeprowadza
systematycznie w czasie wykonywania robot w zgédrmwymaganiami punktu 5.8.

6.8. Kontrola prawidtowosci wykonania robét odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odvena powierzchniowe natg sprawdza
zgodnie z punktem 5.10.

6.9. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid@ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robdt, ktore wykazadstpstwa od postanowieSST powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000Mymagania ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowg jest ni (metr szécienny) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000Q/Nymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagiojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanienréoieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m muru oporowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
— dostarczenie materiatéw,
- wykonanie rob6t ziemnych,
— ustawienie prefabrykatu na tawie
— wykonanie zasypki
dla wszystkich rodzajow murow:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotioiowej,
- zasypanie wykopu,
- roboty odwodnieniowe,
- roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoig
wedtug wiasnéci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazokreslenia
3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancjamgrow
elementow budowlanych z betonu
5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowezelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie rgdivosci wody
8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozogugoi metoc
bezpdredngy
9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytraigici nasciskanie
10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczefueralngci na tarczy Boehmego
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezad wykonywania i

badania przy odbiorze
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13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24,

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44,

45,
46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3

PN-EN 196-6
BN-87/5028-12

BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07

BN-67/6747-14
BN-82/6751-04
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Beton zwykly

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszeee badania konstrukcji z betonu. Metoda uttveidkowa
badania wytrzymakei betonu na&ciskanie

Nieniszee badania konstrukcji z betonu easkanie za pomac
miotka Schmidta typu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawobdanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Oznaezzavartéci
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaezaaivartéci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaezsikiadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaezisutaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznaezaasikliwosci
Kruszywa mineralne. Piaskiniry filtracyjne. Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalm@awierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalm@alwierzchni
drogowych. Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosoyvaa gogco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Kit asfaltowy uszczelriay

Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia

Stal wglowa konstrukcyjna zwykiej jakoi ogolnego
przeznaczenia. Gatunki

Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjachagr@nych
Sruby ze them kwadratowym

Wkety do drewna ze tbem stikowym

Wkety do drewna ze tbem kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczeni@wzamzania i statéci
objetosci

Metoda badania cementu. Oznaczeniaiatemielenia

Gwedzie budowlane. Gwimlzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Rury drenarskie karbowane z niepféstywanego polichlorku
winylu

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania iezme

Wyroby przemystu ceramiki budowlamzechowywanie i
transport

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiEnpodczas transportu

Materialy izolacji przeciwwilgociowdpapa asfaltowa na widkninie
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przyszywanej

53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolagdochronnych

54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsjéd@owe

55. BN-69/7122-11 Ptyty pihiowe z drewna

56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naliggo. Wymagania i
badania przy odbiorze

57. BN-76/8847-01  Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wyraaég i
badania.
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