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Umowa z dnia Branza Data
16 Czerwca 2011r. Drogowa Wrzesien 2011 r.
Inwestor:

Gmina Piszczac
ul. Wlodawska, 21-530 Piszczac

Zamierzenie budowlane:

Budowa drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotylow
o lacznej di. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00

odcinek 2 — od km 0+000.00 do km 0+567.00

Lokalizacja: Wojewodztwo — Lubelskie
Powiat — Bialski
Gmina — Piszczac

Obreb — Chotylow
Dziatki obj¢te inwestycja:
Dziatki objgte inwestycja:
Dziatki nr 359, 330/28, 330/26, 330/24, 335/2, 335/1, 330/8, 330/13 pas drogi gminnej nr 100934L (w
zakresie budowy drogi gminnej)
Dziatka nr 361 — pas drogi powiatowej nr 1058L w zakresie budowy (odtworzenia) drogi powiatowej

Stadium:
BRANZA DROGOWA
Sktad Zespotu Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
. mgr inz. Robert Pulinski

Projektant . . o
upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03 do projektowania w specjalnosci drogi
upr. bud. Nr 412/L.b/2001 do kierow. rob. w spec. konstrukcyjno — budowlanej

Asystent ..

4 mgr inz. Adam Bodzak
projektanta
Sprawdzaiac inz. Wojciech Pulinski
P Jacy upr. bud. Nr 961/Lb/89 do projektowania oraz kierowania budowy i robot w
specjalnosci konstrukeyjno - inzynieryjnej
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 r.) oswiadcza sie, iz praca projektowa: ,,Budowa drogi gminnej Nr 100934L (ul.
Cegielniana) w m. Chotylow o lacznej di. 1,6 km w tym:
odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00
odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00”
w stadium techniczno — budowlanym jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz zleceniem Inwestora.

Dys, dnia 16.11.2011 r.

podpis projektanta podpis sprawdzajgcego

Budowa drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotyléw o lgcznej db. 1,6 km str. 4
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A.KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN

uprawnienia - projektanta branzy drogowej

Lublin, dnia 30 grudnia 2003 r.

=1 | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/39/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm.|,
art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / rekst jednolity :
Dz U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 z pcin. zm./, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i-Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.
U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p6in. zm. / oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000

r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /.
stwierdzamy, Ze

Pan Robert Wojciech PULINSKI
ey ol B Yousah 1974, Liblicta
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0077/POOD/03

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnoS$ci drogi

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata
Nr 20/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Robert Wojciech PULINSKI posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w w/w specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia. ozt

Otrzymujg:
Cl:} Pan Robert PULINSKI Przewodniczacy Przewodniczacy
i Lubelskiej Okregowej [zby

20-860 Lublin Okref Komisji Kwalifikacyjnej
ul. Paderewskiego 4/154 ( InZynierow Bu ictwa
2. Giéwny Inspektor ‘\Q 5
dr igni i

Nadzoru Budowlanego
3. aha prof. ab. inz Jan Kukielka
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 i § 4 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Roberta Wojciecha PULINSKIEGO

uprawniaja do:

- projektowania: wszystkich drog kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, tacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i plchustxmi,
- sprawdzania projektow hudawlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli tech utr ia obiektow t ych
bez ograniczen.

Niniej p ienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra G po darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w amodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospod ia dziatki
i terenu w wi/w specjalnoéci, jezeli calo$¢ problematyki jest przed: iona w projekcie zagospod ia dziatki lub terenu — zgodnie z art.
34 ust. 3b.

Zgodmez§ 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1 eromOmdzﬁmaMmshagospodmh memnejnBudowmctwazdntOgmdmn 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nini do:

1/ projektowania budowli oraz budynk6w o kubaturze mniejszej niz 1000 m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, handlowe lub ushigowe:
a/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem tereny lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw

mieszkalnych,

b/ zagigbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach fundamentowych bezposrednio na
stabil.nym gxuncie noénym,

c/ keyj ommnetoémdo6m,wysxegud02mlubw kosci dla jednej kond: ji do 4,8 m,

[ majqcych konsuukcjc dla ktorej jest wiasciwy 'y statycznie wyznaczalny lub zawierajacych prostoliniowe belki
i ptyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e/ nie zawwrajqcych :lemcntbw kunstmkcyjnych D dd h obci hnologi wigk niz 5 kKN/m? a takze
nie w EvZ ych ruchomych, parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych
oraz wptyw6w dynamicznych,

/ nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej,

Z-ca Przewodniczacego OKK

Z

prof. drFab. inz. Jan KUKIELKA dr inz. Wiestaw K
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zaswiadczenie - projektanta branzy drogowej

i

'LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczed 1zby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba . .
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2010-11-09

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Pulifiski Robert nrewidencyjny LUB/BD/1560/01
adres zamieszkania 21-003 Ciecierzyn m. Dys302D
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.
Przewodhi
Lubelskijiej

Izby In yr\ij
inz. [Woj¢
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uprawnienia - sprawdzajacego branzy drogowej

‘

A “ PR . e

tmzw worEwéDzKJ e | ] :
tblinje i i
Wydzial "hmms i Pracstze : S ' 3
Badoxietea, Orbanistyki i A;cnitmu;y i ; :
‘ o . ...bublin, ,dnia 25.XI. 589
(piecrgc)

961/Lb/89 i SN ~ K

P Obywa,el(ka, WDJCIEEH PULINSKI w b
Oy e o K (imig 1 n-z\vllko) :
Mo vt 1nzyn1er budownlctwa drogowego
i o R ] Lo Gtrtud nlukowy — zawodowy)

rrw LUb-linie )

e

qrodzony(a) dnﬁ '_9_: 1. 19 43

posnada prtygotowanie zawodowe upowaznlajqc o wykonywania samodzielnych funkcp

- PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDONY T ROBGT

(rodzaj fdnoktjl) ;

‘"

w specjalnodci - konstrukchno 1n2ynleryjne3
s (rndznj lpec].lnnsd lechmczno—hude-.lan) J

w zakresie drég i latniskowych ‘dr_é_gm_g_ta_rtg_viych oraz manipulacyjnych

+ (specjalizacia zawodowa)

WAL KE 104-44 1. MA-BUA/I4 72.000 szt BN-14 1184 200

Budowa drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytéw o lgcznej di. 1,6 km str. 8



Obvwalel(ka) .. _HUJCIEEH_EULINSKL

(Imig 1 -.zwlskn)

iest upowazniony(a) do

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowanla budowy i robét
klerowanla i kontrolowanla wytwarzanla konsfrukcyjnych
- elementdw budowlﬂanych*’oraz ocenlan1a 4 badania stand” “tech-

nlcznego w zakresie: budowll drl‘ig, lotniskowych drég starto—

wych i\ manlpulacy_]nych typowych DrzepustéW— i ‘mostéws:

2/ sporzadzanla progektéw budowh drég, 1otnlskowych drﬁgstar—
' towych 1 manlpulacygnych oraz typowych mostéw 0§ przepUStéw

.J_‘

" DYREKATOR WYRZALY -~ -
Glowny Archiwit Wojsaddssl
' migr tnk arch Olglerd Olanécl]

o £ IS . - B Gy on

10 2godnoé¢ odpisu-kserokopii
zoryginalem dokumenty

(d‘ 534 97 27, 534-92-2

23 NlP 12-242-71-34 (podpis 1 plecred)

Budowa drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytéw o lgcznej di. 1,6 km

str. 9



zaswiadczenie - sprawdzajacego branzy drogowej

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE '
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczeé Izby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba X i
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2010-11-10
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Pulinski Wojciech nr ewidencyjny LUB/BD/1552/01
adres zamieszkania 21-003 Ciecierzyn Dys 302D
jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kopie dotgczono do akt osobowych.
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B.WARUNKI TECHNICZNE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Wojta
gminy Piszczac — decyzja nr 2/2012 z dnia 01.02.2012r.

NOJT GMINY PISZCZAC

now. bialsk

Piszczac, dnia 01. 02 .2012r.
GP.6733.1.2012

DECYZJA NR 1/2012
oustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust. 2 pkt 1, art. 2 pkt. 5 art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt 2, art.
53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku Biura Ustug Projektowych DROGOWIEC zs. 21-003
Ciecierzyn k/Lublina, Dys 302 D z dnia 7 listopada 2011 r., dziatajagcego w imieniu Gminy
Piszczac, dotyczacego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegajacej na
budowie drogi gminnej Nr 100934 L — ul. Cegielniana w granicach istniejgcych paséw
drogowych na dziatkach nr ewid. 359, 330/28, 330/26, 330/24, 335/2, 335/1, 330/8, 330/13 i
361 w miejscowosci Chotyléw wg zataczonej do wniosku mapy

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

I. Rodzaj inwestycji:

Drogi publiczne - budowa drogi gminnej wraz z urzadzeniami uzupelniajgcymi
zamierzenie w granicach istniejgcych paséw drogowych na terenie wskazanym na mapie
zalgczonej do wniosku.

II. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajace z przepiséw odre¢bnych:
1. Wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) Ustala si¢ realizacje przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej Nr
100934 L — ul. Cegielniana w granicach istniejgcych paséw drogowych na dziatkach nr
ewid. 359, 330/28, 330/26, 330/24, 335/2, 335/1, 330/8, 330/13 i 361 w miejscowosci
Chotyléw wg zalgczonej do wniosku mapy. Laczna dlugo$é planowanej inwestycji
wynosi ok. 1,6 km.

2)  Zakres przedsigwzigcia obejmuje w szczegOlnosci:

- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej;

- utwardzenie kruszywem istniejacych indywidualnych i publicznych zjazdéw w granicach
pasa drogowego;

- odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego;

- korekte istniejgcych skrzyzowan z drogami publicznymi;

- przebudowe przepustéw pod korong drogi gminne;j;

- wykonanie nowego oznakowania pionowego;

- przebudowe i zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej.
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3) Droga klasy technicznej D o predkosci projektowej 40 km/h realizowana wg warunk6w:

a) szerokos$¢ pasa drogowego zmienna wg zatgczonego rysynku,

b) szeroko$¢ jezdni zmienna 3-5 m m,

c) szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,

d) na odcinku 0 + 726,34 lewostronny chodnik o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej;
e) skarpy o pochyleniu 1 : 1,5,

f) zjazdy na nieruchomosci z kruszywa tamanego.

4) Projekt nalezy wykonaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 . w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

2. Warunki wynikajace z ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:

1)

2)

3)

4

5)

6)

Whnioskowana inwestycja jest zaliczana do przedsiewzigé mogacych Znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisow rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Realizacja
inwestycji powinna uwzgledniaé warunki Decyzji znak O$r.7624.5.2011 z dnia 27
grudnia 2011 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie drogi gminnej Nr 1000934L ul. Cegielniana w Chotylowie.

Ucigzliwoé¢ wnioskowanego zamierzenia winna sie zamykaé w granicach
nieruchomosci, do ktérej Inwestor ma tytut prawny.

Ograniczy¢ nalezy do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, oraz w
przypadku kolizji z drzewostanem zabezpieczy¢ drzewa i krzewy na czas realizacji
inwestycji w czgsci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza obszarami chronionymi przepisami
ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568 z pozn. zm.).

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow
rolnych i lesnych (Dz. U. 22004 r. Nr 121, poz. 1266 z p6zn. zm.).

Nadmiar ziemi powstaty w wyniku realizacji przedsiewziecia wykorzystaé w ramach
planowanej inwestycji lub wywiezé na miejsce uzgodnione z Urzedem Gminy
Piszczac.

3. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1)

2)
3)

Obstuga komunikacyjna planowanego zamierzenia z drogi gminnej i drogi powiatowej
Nr 1058L.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe.

Projekt inwestycji nalezy uzgodni¢ w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Bialej
Podlaskiej.

4. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw os6b trzecich:

1)

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy w sposéb zapewniajacy ochrong intereséw
0s06b trzecich.
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2) Nalezy zapewni¢ dotrzymanie standardéw srodowiskowych (w szczeg6lnosci w
zakresie poziomu hatasu, wibracji, zanieczyszczefi powietrza, wéd i ziemi ) zgodnie z
obowigzujgcymi normami okre$lonymi przepisami prawa.

3) Wszelkie elementy inwestycji nalezy lokalizowaé na terenie bedgcym w dyspozycji
Inwestora.

III. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
okreslono na mapach w skali 1:1000 stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Biuro Ustug Projektowych DROGOWIEC, dziatajace w imieniu Gminy Piszczac,
wnioskiem zlozonym w dniu 7 listopada 2011 r. wystapito w sprawie lokalizacji inwestycji
polegajacej na budowie drogi gminnej Nr 100934 L, wraz ze zjazdami na posesje oraz
wigczeniami na drogg gminng w granicach istniejacych paséw drogowych — dziatki nr ewid.
359, 330/28, 330/26, 330/24, 335/2, 335/1, 330/8, 330/13 i 361 w miejscowosci Chotytéw wg
zalgczonej do wniosku mapy. W zwiazku z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn.
zm.) Postgpowanie na wniosek Inwestora zostatlo zawieszone do czasu uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsigwzigcia, ktéra zostata wydana z
dniem 27 grudnia 2011 r.

W rozumieniu art. 6, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomogciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p6zn. zm.) budowa i utrzymanie drég
publicznych jest celem publicznym. Zamierzenie polegajgce na przebudowie drég stuzacych
poprawie obstugi komunikacyjnej terenu polozonego w obrebie jednej miejscowosci jest
inwestycjg celu publicznego o znaczeniu gminnym. Warunki realizacji inwestycji okresla si¢
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanej przez woéjta gminy.
Dla spetnienia przestanki ,,celu publicznego™ nie ma znaczenia kto ten cel realizuje i kto jest
jego inwestorem. Zgodnie w przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 1. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) utrzymanie nawierzchni drogi,
chodnikéw (...) i innych urzadzen zwigzanych z drogg nalezy do Zarzadcy Drogi.

W mysl przepiséw § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsigwzigeia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz
obiektéw mostowych, stuzacych do obshugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody naleza do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Planowane zamierzenie, obejmujgce
budowg drogi o dtugosei ok. 1,6 km, podlega tym przepisom. Realizacja przedsiewziecia
powinna uwzgledniaé warunki Decyzji znak O$r.7624.5.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia polegajacego na budowie drogi
gminnej Nr 1000934L ul. Cegielniana w Chotylowie.

Zamierzenie jest planowane na terenie istniejacych paséw drogowych, nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolne i niele$ne.
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Zamierzenie, zgodne jest z przepisami odrgbnymi — zgodnie z art. 56 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odméwié ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Biorac powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w
rozstrzygnieciu.

Projekt decyzji nalezy uzgodniono z Zarzadem Drég Powiatowych w Biatej Podlaskiej
— postanowieniem Zarzadu Powiatu w Bialej Podlaskiej z dnia 23.01.2012r,znak:
D.5573.7.2012 - w mys$l przepisu art. 53 ust.4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osob trzecich.

Whioskodawcy, kt6ry nie uzyskat prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z
otrzymang decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Bialej Podlaskiej za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Otrzymuja:
é}a DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych
21-003 Ciecierzyn k/Lublina, Dys 302 D
2. Gmina Piszczac
3. Wiadciciele nieruchomosci przylegajacych do terenu zamierzenia wg art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
4. ala
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Decyzja o] srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.
Znak 0s.7628.5.2011 z dnia 16.12.2011r.

WOIT CGMINY PISZCZAC
pow. bialski

Piszczac — dnia 06.12. 2011r.
0S.7628.5.2011

Postanowienie

Na podstawie art.63 ust.1 i 2, art.64 ust.1, w zwigzku z art 65, art.75 ust.1pkt.4 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie , udzialu spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz.U.Nr 199,poz.1227 z p6zn.zm.) oraz
zgodnie z § 3 ust 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397) i
art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98,p0z.1071 z
2000r.z p6zn.zm.), po zasiggnigciu opmu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie Wydziat
Spraw Terenowych w Bialej Podlaskiej i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biatej
Podlaskiej,w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko

postanawiam:

odstapi¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi gminnej Nr 100934L ul. Cegielniana w Chotylowie".

Uzasadnienie

W dniu 26.09.2011r do Wéjta Gminy Piszczac wplynat wniosek Biura Ustug Projektowych
DROGOWIEC 21-003 Ciecierzyn, Dys 302 D, dziatajgcego w imieniu inwestora Gminy Piszczac o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie
drogi gminnej Nr 100934L ul. Cegielniana w Chotylowie.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie drogi gminnej Nr 100938L ul.
“Cegielniana w Chotylowie, o facznej dugosci 1,6 km, w tym odcinek 1 — od km 0+002,5 do km 1+ 045,00 i

odcinek 2- od km 0+000,00 do km 0+567,66.
Projektowana inwestycja bedzie obejmowata:
1) Odcinek 1- od km 0+002,5 do 1+ 045,00

budowe drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokosci zmiennej od 4 do 5 m,
- budowe chodnikéw o szerokosci 2 m
- odtworzenie istniejacego powierzchniowego systemu odwadniania,
- przebudowe dwoch przepustéw pod droga gminng (wydtuzenie),
- utwardzenie zjazddw,

ustawienie czytelnego oznakowania wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.
2) Odcinek 2-od km 0+000,00 do km 0+567,66
- budowe drogi o nawierzchni butomicznej o szeroko$ci zmiennej od 3 do 5 m,
- odtworzenie istniejacego powierzchniowego systemu odwadniania,
- budowie jednego przepustu pod drogg gminng w ciggu rowu drogi powiatowej,
- utwardzenie zjazdéw,
- ustawienie czytelnego oznakowania wraz z urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Odwodnienie powierzchni jezdni zostanie zaprojektowane poprzez system odwodnienia

powierzchniowego, polegajacy na nadaniu korpusowi drogowemu odpowiednich pochylen poprzecznych
oraz podtuznych i odprowadzeniu wody poza korong drogi w granicach pasa drogowego. Przewiduje si¢
przebudowe dwoch istniejacych przepustow pod korona drogi w km 0+668, 39 i km 0+943,26 polegajaca na
ich wydtuzeniu i wykonaniu nowych $cianek czotowych na odcinku 1 i budowie przepustu o $rednicy 66 cm
pod korong drogi gminnej w ciggu rowu przydroznego drogi powiatowej w km 0+560,68 na odcinku 2.

Inwestor nie przewiduje wycinku drzew w zwigzku realizacja ww. przedsigwzigcia.

Do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotgczono karte informacyjng
przedsigwzigcia wraz z kopig mapy zasadniczej do celéw projektowych i wypisem uproszczony z rejestru
gruntéw, zgodnie z art. 64 ust.2 pkt.1-3 cytowanej na wstepie ustawy.

Budowa drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotyléw o lgcznej db. 1,6 km str. 17



Zgodnie z zatgczong dokumentacjg — na podstawie §3 ust.1 pkt.60 s3 to ( ,,drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosci powyzej jednego km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32") ww
rozporzadzenia. Planowane przedsigwzigcie zostato zakwalifikowane do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Zgodnie z art. 173 ust.2 pkt.2 ustawy ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie , udziatu spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko ( Dz.U.Nr 199,poz.1227 z p6zn.zm.), planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do przedsigwzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane, przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.

Majac na wzgledzie powyzsze Wojt Gminy Piszczac pismem z dnia 27.09.2011r. znak:0S.7628.5.2011
wraz z uzupehieniem z dnia 21.10.2011r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lublinie, Wydziat Spraw Terenowych w Biatej Podlaskiej oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Biatej Podlaskiej o wydanie opinii, odnoscie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania ww. przedsigwzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do
zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie Wydziat Spraw Terenowych w Bialej Podlaskiej
postanowieniem z dnia 09.11.2011r. znak:WST 1.4200.4.2011.MP uznal, Ze nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Ponadto pismem z dnia 27.09.2011r. znak: OS.7628.5.2011 zwrdcit si¢ réwniez do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biatej Podlaskiej o wydanie opinii w powyzszej sprawie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatej Podlaskiej opinig sanitarng z dnia
12.10.2011r. znak: ONS-NZ.700/88/11 nie wnioskuje o natozenie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko ww. przedsigwzigcia.

Przed podjeciem decyzji o natozeniu badz odstgpieniu od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania ww. przedsigwzigcia na srodowisko, zgodnie z art.63 ust.1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U.Nr 199 poz.1227 z p6zn.zm.),
Woéjt Gminy Piszczac uwzglednit i odnibst si¢ do nizej wymienionych uwarunkowan opisanych w
przedtozonej do wniosku karcie informacyjnej, z ktérej wynika, ze przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje
budowe drogi gminnej Nr 100938L ul. Cegielniana w Chotylowie, o facznej dtugosei 1,6 km.

Rodzaj i charakterystyka planowanego przedsiewzigcia:
a) skala przedsiewzigcia i wielko$¢é zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Planowane do realizacji przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie drogi gminnej Nr 100938L ul.
Cegielniana w Chotytowie, o facznej dtugosci 1,6 km, w tym odcinek 1 — od km 0+002,5 do km 1+ 045,00 i
odcinek 2- od km 0+000,00 do km 0+567,66.
Projektowana inwestycja bedzie obejmowata:
1) Odcinek 1- od km 0+002,5 do 1+ 045,00
budowe drogi o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci zmiennej od 4 do 5 m,
- budowe chodnikéw o szerokosci 2 m
- odtworzenie istniejacego powierzchniowego systemu odwadniania,
- przebudowe dwéch przepustéw pod droga gminng (wydtuzenie),
- utwardzenie zjazdow,
ustawienie czytelnego oznakowania wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.
2) Odcinek 2-od km 0+000,00 do km 0+567,66
budowe drogi o nawierzchni butomicznej o szerokos$ci zmiennej od 3 do 5 m,
- odtworzenie istniejacego powierzchniowego systemu odwadniania,
- budowie jednego przepustu pod droga gminng w ciggu rowu drogi powiatowej,
- utwardzenie zjazdow,
- ustawienie czytelnego oznakowania wraz z urzadzeniami bezpieczefistwa ruchu drogowego.

Odwodnienie powierzchni jezdni zostanie zaprojektowane poprzez system odwodnienia
powierzchniowego, polegajacy na nadaniu korpusowi drogowemu odpowiednich pochylen poprzecznych
oraz podluznych i odprowadzeniu wody poza korong drogi w granicach pasa drogowego. Przewiduje si¢
przebudowe dwoéch istniejacych przepustéw pod korong drogi w km 0+668, 39 i km 0+943,26 polegajacg na
ich wydhuzeniu i wykonaniu nowych $cianek czotowych na odcinku 1 i budowie przepustu o $rednicy 66 cm
pod korong drogi gminnej w ciggu rowu przydroznego drogi powiatowej w km 0+560,68 na odcinku 2.
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Inwestor nie przewiduje wycinku drzew w zwigzku realizacja ww. przedsigwzigcia.

b) powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegélno$ci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzieé znajdujgcych si¢ na terenach sgsiednich nieruchomosci

Inwestycja nie bedzie powigzana z innymi przedsigwzigciami, tym samym nie wystepuje tutaj kumulowanie
si¢ oddziatywan na $rodowisko.

¢) wykorzystywanie zasobéw naturalnych

Surowce naturalne takie jak woda, piasek oraz inne materiaty beda wykorzystywane w ilosci niezbednej
technologicznie w trakcie prowadzenia inwestycji.

Zuzycie energii elektrycznej oraz paliwa bedzie wynikalo z biezacej pracy maszyny i urzadzen budowlanych
oraz drogowych.

Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie cieplng oraz gazows.

Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia beda wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

d) emisja i wystepowanie innych ucigzliwoSci

Na etapie realizacji inwestycji wystapia ucigzliwosci zwigzane z emisjg do powietrza substancji
zanieczyszczajacych z prowadzonych robét drogowych oraz pracy maszyn i urzadzen budowlanych oraz
drogowych. Zasieg oddzialywania tych emisji ograniczy si¢ tylko do najblizszego otoczenia prowadzonych
prac. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata charakter okresowy, a ucigzliwosci z tym zwigzane
ustang wraz z zakonczeniem rob6t drogowych.

Negatywne oddziatlywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji inwestycji bedzie zwigzane z
emisjg hatasu powstajgcg podczas prowadzenia rob6t budowlanych i drogowych uwarunkowang
konieczno$cig uzycia sprzgtu mechanicznego oraz srodkéw transportu. Oddziatywanie to bedzie miato
charakter lokalny i krétkotrwaty, niekumulujacy si¢ w $rodowisku i ustgpi wraz z zakoriczeniem prac
drogowych.

Nalezy jednak zwrécié¢ szczegdlng uwage na to, aby wszelkie prace na etapie realizacji byty
przeprowadzane w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00 przy uzyciu sprawnego technicznie sprzg¢tu o
najkorzystniejszych parametrach akustycznych oraz przy maksymalnie skroconym harmonogramie robot
drogowych. Zaplecze sprzgtowo — materiatowe nalezy zlokalizowa¢ w taki sposéb, aby zminimalizowaé
negatywne oddzialywanie na klimat akustyczny najblizszej chronionej zabudowy.

Z kary informacyjnej przedsi¢gwzigcia wynika, ze gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Odpady beda magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach w sposéb uniemozliwiajacy ich
negatywne oddzialywanie na srodowisko oraz przenikanie sktadnikéw odpadéw do $rodowiska, a nastepnie
przekazanie odpowiednim jednostkom dysponujgcym wszelkimi niezbgdnymi pozwoleniami na odbiér
odpadéw, gwarantujacym zagospodarowanie odpadéw zgodnie z prawem.

W wyniku prowadzonej dziatalnosci wytwarzane beda odpady niebezpieczne, ktére nalezy segregowaé
i oddziela¢ od odpadéw obojetnych celem przekazania specjalistycznym przedsigbiorstwom zajmujacym sig
ich unieszkodliwianiem.

Ze wzgledu na rodzaje wytwarzanych odpaddw, a takze z uwagi na wlasciwy sposéb
zagospodarowania wytwarzanych odpadéw nie przewiduje si¢ znaczacego wplywu na srodowisko
zwigzanego z emisja odpaddw.

Z fazg eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie zwigzane wprowadzenie do srodowiska substancji lub
energii.

e) ryzyko wystgpienia powyzszej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowania
technologii

Planowana do zastosowania technologia wyklucza wystapienie powyzszej awarii.

2.Usytuowanie przedsigwzigcia — za zwrdoceniem uwagi na mozliwe zagrozenia Srodowiska — zwlaszcza
przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$¢ samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawianiu
zasob6éw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno — blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

Planowane przedsigwzigcie nie jest potozone na obszarach wodno — blotnych a takze na obszarach o ptytkim
zaleganiu wéd podziemnych.

Planowany do budowy odcinek drogi przebiega w poblizu zbiornikéw wodnych, powstatych po wyrobiskach
piachu tzw. ,,Kubiki”

b) obszary wybrzezy
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Planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzezy.

¢) obszary gorskie i leSne

Planowane przedsigwzigcie lezy poza obszarami gorskimi.

Planowane przedsigwzigcie od strony wschodniej znajduje si¢ w sasiedztwie kompleksu le$nego
Nadlesnictwa Chotyt6éw.

Projektowane przedsigwzigcie nie bgdzie negatywnie oddziatywaé na tereny lesne.

d) obszary objete ochrong, w tym sfery ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiornikéw wod
§rédlagdowych

Planowana inwestycja nie jest potozona jest w obszarze Gtéwnego Zbiornika W6d Podziemnych.

W rejonie planowanego przedsigwzigcia nie wystgpujg ujecia wod podziemnych i sfery ochronne ujeé.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat
oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym obszary NATURA 2000 wyznaczone w trybie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.)

Planowane przedsigwzigcie realizowane bgdzie poza obszarami objetymi ochrong w my$l ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm.), w tym poza
obszarami Natura 2000.

Najblizej potozonymi obszarami obj¢tymi ochrong sg:

- specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 pn: ,,Dobryn” PLH 060004, znajdujace si¢ w odlegtosci ok.
5,3 km od terenu inwestycji;

- specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 pn: ,,Dolina Krzny” PLH 060066, znajdujacy si¢ w
odlegtosci ok. 6,6 km od terenu inwestycji;

- obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000, pn.: ,,Dolina Dolnego Bugu” PLB 140001, znajdujacy sie
w odlegtosci ok. 17,2 km od terenu inwestycji;

- obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000, pn.: ,,Dolina Srodkowego Bugu” PLB 060003, znajdujacy
si¢ w odlegtosci ok. 17,8 km od terenu inwestycji;

Z uwagi na rodzaj, skal¢ oraz oddalenie od ww. obszaréw chronionych, planowane przedsigwzigcie nie
spowoduje trwatego uszczuplenia lub pogorszenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw rolin i
zwierzat, dla ochrony ktérych utworzone zostaty obszary Natura 2000, a takze innego rodzaju zaktécen w
funkcjonowaniu sieci. )

Przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na zachowania integralno$ci obszaréw ani spdjnosci sieci. Nie
istniejg Zrodfa oddziatywan, ktére w powigzaniu z planowym przedsigwzigciem mogg wywotaé efekt
skumulowany w postaci wptywu na obszary Natura 2000.

f) obszary, na ktérych standardy jakoSci Srodowiska zostaly przekroczone.

Na obszarze, na ktérym planowane jest przedsigwzigcie nie stwierdzono przekroczen standardéw jakoéci
$rodowiska oraz nie przewiduje si¢ wystgpienia przekroczeri w zwigzku z realizacja przedsiewziecia.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Na terenie oraz w sgsiedztwie planowanego przedsigwzigcia nie wystgpuja tereny o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia

Zgodnie z og6lnodostgpnymi danymi, gestos¢ zaludnienia ale gminy Piszczac wynosi 44,8 oséb/km?,

i) obszary przylegajace do jezior

Projektowane przedsigwzigcie nie jest potozone na obszarach przylegajacych do jezior.

Jj) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsigwzigcie moze
oddzialywaé

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, zasieg jej oddziatywania bgdzie ograniczony do najblizszego
otoczenia miejsca jej realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze

Ze wzgledu na skale inwestycji oraz jej usytuowanie w znaczacej odleglosci od granicy parstwa (granica
panstwa znajduje si¢ w odlegtosci ok. 19,6 km w kierunku wschodnim) nie przewiduje si¢ transgranicznego
oddziatywania na srodowisko .

c) wielko$¢ i ztozono$¢ oddzialywania z uwzglednieniem obcigZenia istniejgcej infrastruktury
technicznej
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Charakter i skala przedsigwzigcia wykluczg mozliwos¢ wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci i
ztozonosci.

d) prawdopodobienstwo oddzialywania

Przedsigwzigcie nie wywrze istotnego oddziatywania na $rodowisko zaréwno podczas realizacji jak i
eksploatacji.

e) czasu trwania czestotliwosci i odwracalno$ci oddzialywania

Oddziatywania zwigzane z fazg realizacji przedsigwzigcia beda miaty charakter lokalny, odwracalny oraz
beda wystgpowaly w relatywnie krétkim czasie.

Uwzgledniajgc powyzsze nalezy stwierdzié, ze przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na $rodowisko nie jest konieczne, przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko, okreslonych w
przedtozonych dokumentach oraz wskazanych w niniejszym postanowieniu.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé przekroczen standardéw jakosci powietrza, nie
bedzie Zrédtem o istotnym oddziatywaniu na klimat akustyczny oraz na rodowisko
gruntowo — wodne, jak rozwiez nie spowoduje uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat dla ochrony ktérych wyznaczone zostaly obszary Natura 2000.

Zwazywszy na fakt , ze presja wywierana na srodowisko przez to przedsigwzigcie bedzie miata
charakter czasowy,ograniczony do etapu robdt budowlanych, a w fazie eksploatacji powinien ulec
zmniejszeniu m.in. poprzez poprawe warunkéw komunikacyjnych i usprawnienie systemu transportowego
na przedmiotowych odcinkach ulic, zmniejszenie emisji spalin oraz obnizenie poziomu hatasu, zwiekszenie
bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego — Wéjt Gminy Piszczac uznat za zasadne odstapienie od
nalozenia na inwestora obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko planowanego
przedsiewzigcia.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak na wstepie.
Otrzymujg :
1. Wéjt Gminy Piszczac
2. Strony postgpowania powiadomione obwieszczeniem Wéjta Gminy

3 a/a WOXT q;»m

Do wiadomosci: lanKlrowski
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie '//

I Wydziat Spraw Terenowych 21-500 Biata Podlaska ul. Brzeska 41
2.Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biata Podlaska ul. Warszawska 18
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Warl_Jnki tephniczne na wigczenie drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana do drogi
pqw:e?towej nr 1_058(_ w m. Chotytow wydane przez Zarzagd Droég Powiatowych w
Biatej Podlaskiej — pismo numer D.VI1.5564.114.2011 z dnia 25-10-2011 r.

Zaxzad Drog Powiatowyeh

w Sigda] Podlaskie Biala Podlaska dnia 25.10.2011 1.

271-800 Biaata Pogil. 14l Hiciorske POA

ial 84375680 H6 o
D.vilrésaadig 0t

NIP 537-19-93-162 ,,DROGOWIEC”
»Biuro Ushug Projektowych
Dys 302D
21-003 Ciecierzyn

W odpowiedzi na wystapienie z dnia 06.10.2011 r w sprawie
wydania warunkéw techniczaych do projektowania wlaczenia drogi gminnej Ny
100934L ul. Cegiciniana do drogi powiatowej Nr 1058L dr. pow. 1051L — dr.
pow. 1051L w m. Chotylow - Zarzad Drog Powiatowych w Bialej Podlaskie]
ponizej podaje warunki na wykonanie wiaczenia projektowej drogi gminnej do
drogi powiatowej:

1. Wiaczenia drogi gminnej Nr 1009341 do drog powiatowych Nr 1058L
nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospedarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie

warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Ni 43, poz.430/.

2. Zaprojektowa¢ i wybudowal odcinek dr. powiatowej Nr 1058L od korica
nawierzchni utwardzonej do skrzyzowania z droga gminng projektowana .

3. Na wiaczeniu drogi gminnej do drogi powiatowej zaprojektowac uki
Ruin— 8,00 m

4. Na wiaczeniu dr. gminnej do dr. pow. Nr 10581 zaprojektowaé przepust
0 b 60 cm. f

5. Wody opadowe z drogi projektowanej gminnej nie moga splywaé na
korone drogi powiatowej. _

6. Opracowaé statq organizacie ruchu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warnnkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem /Dz.U.Nr 177, poz.1729/.

5. Przed uzyskaniem pozwalenia na budowe projekt w zakresie wigezenia
drogi gminnej do drogi powiatowej przediozyé w tut. Zarzadzie w celu
uzgodnienie. .

7. Kosziy budowy w pasie drogowym drogi powiatowe] urzadzen
bezpieczenstwa i organizacji ruchu zwigzanych 2 funkcjonowaniem tego
skrzyzowania, ponosi Inwestor zadania.

8. Na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi powiatowe]j uzyskaé
zezwolenie z tut. Zarzadu przedkiadajac:

- projekt techniczny wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowg /dot.
wlaczenia/ :

- dane personalne wykonawcy i kierownika robot

- projekt organizacji ruchu na czas budowy wiaczenia drogi gminnej do

drogi powiatowej - zgodnie z w/w rozporzadzeniem .
V%
Y

SLyne Ber
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Uzgodnienie na wigczenie drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana do drogi
powiatowej nr 1058L w m. Chotytdw wydane przez Zarzgd Drog Powiatowych w
Biatej Podlaskiej — pismo numer D.VII1.5564.114a.2011 z dnia 22-11-2011 r.

w E
21-500 Bitfll

tel. 34

skiej
dorska 90A

el./ic

NIP 5

Biata Podlaska 22.11.2011r.

D.VII1.5564.114a.2011

DROGOWIEC
Biuro Ustug Projektowych
Dys 302D
21- 003 Ciecierzyn k/Lublina

W odpowiedzi na wystgpienie z dnia 18.11.2011 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego wigczenia drogi gminnej Nr 100934L
ul. Cegielniana do drogi powiatowej Nr 1058L dr. pow. 1051L — dr. pow.
1051L w m. Chotytéw - Zarzad Drég Powiatowych w Biatej Podlaskiej
uzgadnia przedtozony projekt budowlany bez uwag.
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Warunki techniczne na przebudowe sieci wydane przez Telekomunikacje Polskag
oddziat w Lublinie — pismo numer TOTTESBU/UP/-b/12.10/11 z dnia 12-10-2011 r.

[ : Telekomunikacja Polska
) Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie

ul.Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81 718 14 30

fax: 81 718 14 69

www.tp.pl

Lublin, 12 pazdziernik 2011r.

Drogowiec

Biuro Ustug Projektowych
Dys 302D

21-003 Ciecierzyn

Numer pisma: TOTTESBU/UP-b/12.10/11
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowg drogi.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak:L.dz.4/piszczac_ug/2011 z dnia 2011-09-26 dotyczace projektowanej
budowy drogi gminnej nr 100934L (ul.Cegielniana) w miejscowosci Chotytéw gm. Piszczac informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez
TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé
przebudowe istniejacych urzadzern telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycjg, zwracajac szczegélng uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wpykona¢ przebudowe, poza obszar kolidujgcy, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu
XzZTKMXpw oraz stupkéw kablowych na kolidujgcym odcinku opracowania. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przefozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci
w Lublinie, ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin;

6. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajacg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

7. Szczegétowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych
zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci — jednostka terenowa w Biatej Podlaskiej
przy ul. Pitsudskiego 5/7 (sprawe prowadzi Jarostaw Skrzynski tel. 502 24 11 57);

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A,;

Telekomunik‘acja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego

przez Sad Rej y dla m.st, Xl Wydziat G 2y go Rejestru S go pod r 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w catoéci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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10.

11.

12.

13.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystgpi¢ do poszczegéinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich wtasnoscig;
Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce
z naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy;
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach
teletechnicznych,  ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Zelkéw Kolonia ul.Akacjowa 1, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60
75), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ TP,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska Relacom Sp. z 0.0. (ul.Lwowska 220, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 441 01 72),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP,
posiada certyfikaty I1SO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Woydziat Utrzymania Sieci /lub Wydziat Interwencji Operacyjnych
ul. Chodzki 10
20-093 Lublin
tel. 81 71 81 132
Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujgcym "roboty
zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),
wykaz robét zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét,
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e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),
e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
rob6t zwigzanych z budowg lub przebudowsg sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesigcy, jako$¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajacego;

14. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

15. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie

Grzegorz Solis
Kierownik
Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci
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Warunki techniczne na usuniecie kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

oddziat w Lublin — pismo numer 32/5447/K/2011 z dnia 14-10-2011 r.

PGE Dystrybucja 8.A
Oddaial Lublin
Zaklad Energetycany Bisks Podlavka
21500 Beata Podiaska, ul. Brzeska 166

wt. (83) 324 55 00, fax (43) 343 93 12 Biala Podlaska dnia 14,10.2011 r.

Nr 32/5447/K/2011
Gmina Piszczac
ul. Wiodawska 8
21-830 Piszczac

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 29.09.2011 nr 5447 okresla 8ig nastepujace wa-
runki przebudowy sieci elekiroenergetycznych bedacych wlagnoécia, PGE. Dystrybucja
Spotka Akcyjna, Oddziat Lublin , kalidujacych z projektowana budows drogi gminnej Nr
100934L ui. Cegielniania w miejscowosdci Chotylbéw '

1. Miejsce wystepujace] kolizji Chotytow ul, Coglelnléna
2. Sieci wehodzace w kolizjg 2 projektowang budowa Linie nN
3. W eelu usunigela przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) wykonad dokumnentacije projektows na wymagang przebudowe Linii nN zasilanej

ze stacji transformatorowej ST-Chotyléw 1 pomiedzy stacjq transformatorows

ST- Chotyiéw 1 a stupem nr 37; Linii nN zasilanej ze stacji transformatorows/
ST-Chotyléw 6 pomiedzy stupem nr5 a stupem nr 7, przylacza kablowego od stupa
nr 6 do zlgcza kablowo-licznikowego ZK-s6-1 zasllanego ze stacji transformatoro-
wej ST-Chotyléw 6. : '

b) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Zakiadzie Energetycznym Biafa Podlaska.
¢) dokonaé przebudowy zgodnie z punktem 3a.

4. PGE Dystrybucja $.A. Qddziat Lublin pleauje/nie planuje™ ulepszen sieci elektroener.
getycznej podlegajacej przebudowie w ramach usuniscia kolizji

5. Wazno$é warunkéw okresla sie na 2 lata liczac od daty ich wydania.

6. Od niniejszych warunkéw technicznych usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwo-
{ania do Zarzadu PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin z siedzibg w Lublinie, ul. Gar-
barska 21a w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Techniczne Usunlgcia Kolizji bez zawartej umowy na przebudo-
we nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowla.
no montazowych.

PGE Dyepel
Tklad g ot 028)H, Y -
‘; .,
uszk"
* _ni u. N
niepotrzebne skredlié / 4” /
; L//
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C.CZESC OPISOWA
BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz.
1623 2 2010r.)

warunki wyjsciowe do projektowania (opis przedmiotu zamowienia)

pomiary geodezyjne

aktualne mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:1000

Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
1997 r.) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéow technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

Polskie Normy branzowe , uzgodnienia

1.2. Przedmiot inwestycji.

Budowa drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytdw o tgcznej

dt. 1,6 km w tym:

odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00
odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00

1.3. Adres inwestycji.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej potozony jest administracyjnie na terenie

gminy Piszczac.
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1.4. Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest :
Gmina Piszczac
ul. Wiodawska,
21-530 Piszczac

1.5. Jednostka projektowa.
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,Drogowiec — biuro ustug projektowych”
Dys 302 D 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowe;.
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drog w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania.
Projekt budowlany na budowe drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m.
Chotytow o fgcznej dt. 1,6 km w tym:
odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00
odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00

Wyzej wym. dokumentacje projektowg wykonano zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia dostarczonym przez Inwestora — jednostce Projektujgcej.

Projektowana budowa powyzszego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:

2.1. w branzy drogowej

- Budowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej,

- Budowe (odtworzenie nawierzchni wg nowej konstrukcji) drogi powiatowej na
odcinku 110m.

- budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej,

- zabezpieczenie stromych skarp,

- utwardzenie kruszywem i kostkg brukowg istniejgcych indywidualnych i
publicznych zjazdéw o nawierzchni gruntowej w granicach pasa drogowego,

- odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego,

- korekte istniejgcych skrzyzowan z drogami publicznymi,
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- przebudowe przepustow pod korong drogi gminnej,
- umocnienie rowow,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego.

2.2. w branzy telekomunikacyjnej — projekt branzowy wq odrebnego opracowania

- zabezpieczenia istniejgcych kabli telekomunikacyjnych rurami A110PS oraz
rurami HDPE 110/6,3 na skrzyzowaniach z drogg i wjazdami.

- przebudowa istniejgcych kabli telekomunikacyjnych magistralnych,
rozdzielczych i abonenckich kolidujgcych z planowang budowg drogi gminnej
Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytow

- przebudowa istniejgcych stupkéw kablowych

2.3. W branzy elektroenergetycznej — projekt branzowy wq odrebneqo opracowania

- zabezpieczenia istniejgcego kabla elektroenergetycznego nN rurg A110PS na
skrzyzowaniu z drogg — wtasnos¢ PKP Energetyka

- przebudowa istniejgcego kabla elektroenergetycznego nN przytgcze do
przepompowni $ciekéw - wikasnos¢ PGE

- przebudowa istniejgcej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN - wlasnosc¢
PGE.

3. Stan istniejacy.

Przedmiotowa droga gminna  zasadniczo przebiega przez  teren
niezabudowany o charakterze zagrodowym. Na poczatkowym odcinku jednego kilometra
graniczy z pasem kolejowym. Nawierzchnie drog stanowi podtoze gruntowe uksztattowane
przez Slady pojazdéw kotowych na szerokosci od 3,0 m do 5,0 m. Istniejgcy pas drogowy
drogi gminnej posiada szerokos¢ od 3,0 m do 15,0 m, natomiast drogi powiatowej od
10,0m do 14,6m.

4. Elementy rozwigzan projektowych.

4.1. Dane wyjsciowe.
- zatozona lokalizacja

- pomiary geodezyjne
- klasa drogi gminnej — D (dojazdowa) przy predkosci projektowej 40 km/h
- klasa drogi powiatowej — L (lokalna) przy predkosci projektowej 50 km/h

- szerokosc¢ drogi gminnej od 3,0m do 5,0m
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- szerokosc¢ drogi powiatowej 5,5m
- szerokosc¢ pobocza gruntowego 0,75m

- pochylenie skarp 1:1,5

4.2. Wykaz reperéw

Wspéirzedna | Wspotrzedna . Wysokos¢ wg L
Np. X [N] Y [E] Oznaczenie Kronsztadu 86 Lokalizacja punktu
1 2 3 4 5 6
prawa strona
1 [ 5622124.64 4794052.25 1186 140,310 drogi gminnej nr 100934L odc. 01
km rob. 0+526.52
GORA prawa strona
2 || 5622552.82 4794420.22 HYDRANTU 143,315 drogi gminnej nr 100934L odc. 02
S— km rob. 0+526.52
lewa strona
3 || 5622658.00 4794529.70 2304 142,456 drogi powiatowej nr 1058L
(za zakresem opracowania)
4 5622337.68 4794607.28 2305 140,927 za zakresem opracowania

UWAGA: wszystkie wymienione punkty wysokosciowe (repery) naniesiono na planie sytuacyjnym — patrz cze$¢
rysunkowa.

4.3. Przebieg drogi gminnej w planie sytuacyjnym

Poczatek osi drogi gminnej nawigzano do granicy dziatki o nr 359. O$ trasy drogi
zaprojektowano w planie sytuacyjnym zasadniczo w niezmienionej geometrii. W miejscach
zatamania trasy zatozono punkty wierzchotkowe, w miejscach gdzie kat zawarty pomiedzy
stycznymi jest wiekszy od 1° zaprojektowano tuki kotowe wraz z krzywymi przejsciowymi.

Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn trasy jak i jej zatlomoéw
przedstawiono w czesci rysunkowej (plan sytuacyjny rys. nr 2). Wigczenie drogi gminnej
100934L (ul. Cegielniana) do drogi powiatowej nr 1058L zaprojektowano zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi przez Zarzad Drog Powiatowych w Biatej Podlaskie;.
Jezdnie drogi gminnej zaprojektowano o szerokosci 5,0 m i obustronnymi poboczami
gruntowymi o zasadniczej szer. 0,75 m, natomiast odcinek drogi powiatowej o dt. 110m
zaprojektowano z jezdnig o szer. 5,5m i obustronnymi poboczami gruntowymi o szer.
0,75m. Krawedzie drog wyokrgglono tukami o promieniach 8,0m kazdy.

Wszystkie skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z innymi drogami publicznymi

rozwigzano na dtugos$ci 15,0m
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4.3.1. Punkty giéwne trasy
Lp Na_zwa punku i Kilometraz Wspotrzedne geodezyjne
jego opis punktu X(N) Y(E)
1 2 3 4 5
DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 01)
1 b d':)‘x’yzzt:g_ oy | 0+000.00 5622099.59 4793526.25
2 Pz 0+151.02 5622109.91 4793676.92
3 PZ 0+389.96 5622125.50 4793915.35
4 PZ 0+478.01 5622130.35 4794003.26
5 PZ 0+680.46 5622143.57 4794205.28
6 PKP 0+693.64 5622144.21 4794218.45
7 KKP/PLK 0+716.64 5622145.60 4794241.41
8 W-1 0+726.21 5622145.78 4794250.98
9 KEK/KKP 0+735.71 5622147.77 4794260.34
10 PKP 0+758.71 5622151.61 4794283.02
11 PKP 0+762.58 5622152.31 4794286.83
12 KKP/PLK 0+782.58 5622155.67 4794306.55
13 W-2 0+790.56 5622157.32 4794314.36
14 KELK/KKP 0+798.48 5622157.57 4794322.33
15 PKP 0+818.48 5622159.00 4794342.28
16 Pz 0+874.47 5622162.38 4794398.16
17 PZ/SK 01 0+950.47 5622166.27 4794474.07
1g | Koniecbudowy |4 44509 5622170.88 4794568.48
odc. 01
DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 02)

1 PT/SK 01 0+000.00 5622166.27 4794474.07
2 bu d':)‘s\f;zt:g_ 02 | 0+002.00 5622168.27 4794473.99
3 PLK 0+011.03 5622177.28 4794473.65
4 W-3 0+015.01 5622181.27 4794473.50
5 KLK 0+018.96 5622185.11 4794472.45
6 Pz 0+064.98 5622229.53 4794460.41
7 PZ 0+111.19 5622274.15 4794448.40
8 Pz 0+203.75 5622363.44 479442401
9 PZ 0+219.43 5622378.53 4794419.77
10 Pz 0+245.00 5622403.21 4794413.06
11 PZ 0+272.82 5622430.21 4794406.38
12 PZ 0+324.67 5622480.50 4794393.74
13 Pz 0+392.31 5622546.10 4794377.23
14 PKP 0+444.50 5622554.80 4794428.69
15 KKP/PLK 0+454.50 5622556.17 4794438.59
16 W-4 0+461.30 5622557.60 479444526
17 KEK/KKP 0+467.72 5622555.59 479445177
18 PKP 0+477.72 5622553.37 4794461.52
19 PKP 0+478.74 5622553.11 4794462.50
20 KKP/PLK 0+488.74 5622550.89 4794472.25
21 W-5 0+495.02 5622549.01 4794478.25
22 KELK/KKP 0+500.96 5622550.24 4794484.42
23 PKP 0+510.96 5622551.43 4794494.35
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Lp Nazwa punku i Kilometraz Wspbtrzedne geodezyjne
jego opis punktu X(N) Y(E)

1 2 3 4 5

24 Koniec budowy | 4,566 79 5622559.73 4794549 57

odc. 02
25 KT/SK 02 0+569,56 5622560.14 4794552.30
DP 1058L

Poczatek

1 budowy 0+000.00 5622653.15 4794526.87
DP 1058L

2 Pz 0+072.36 5622583.47 4794546.36

Koniec budowy
3 DP 1058L 0+110.00 5622546.99 4794555.65

4.4. Przekroje normalne
Przekrdj normalny Nr 1 z lewostronnym chodnikiem o szer. 2 m zaprojektowano

jako pot uliczny na prostej z jezdnig o szerokos$ci 5,0m tj. dwukierunkowg o jednostronnym
pochyleniu (poprzecznym) 2%. Przekrdj normalny Nr 2 zaprojektowano jako szlakowy na
prostej z jezdnig o szerokosci 4,0m t. dwukierunkowg i daszkowym pochyleniu
poprzecznym 2%, obustronne pobocze gruntowe umocnione kruszywem o gr. 15cm i szer.
0,75 m i pochyleniu poprzecznym 6% w kierunku na zewnatrz.

Przekroj normalny Nr 3 zaprojektowano jako szlakowy na prostej z jezdnig o
szerokosci 5,0m tj. dwukierunkowg o jednostronnym pochyleniu (poprzecznym) 2%,
obustronnym poboczem gruntowym o szer. 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 6% w
kierunku na zewnatrz. Przy prawej krawedzi drogi gminnej w poboczy gruntowym
zaprojektowano sciek korytkowy o wym. 60x50x15 cm.

Przekréj normalny Nr 4 zaprojektowano jako szlakowy na prostej z jezdnig o
szerokosci 5,0m tj. dwukierunkowg i daszkowym pochyleniu poprzecznym 2%,
obustronnym poboczem gruntowym o szer. 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 6% w
kierunku na zewnatrz, oraz obustronnymi rowami trapezowymi.

Przekréj normalny Nr 5 zaprojektowano jako szlakowy na tuku z jezdnig o
szerokosci 4,0m tj. dwukierunkowg o jednostronnym pochyleniu (poprzecznym) 3,5% w
lewo, obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem o gr. 15cm.

Przekréj normalny Nr 6 zaprojektowano jako szlakowy na tuku z jezdnig o
szerokosci 4,0m tj. dwukierunkowg o jednostronnym pochyleniu (poprzecznym) 3,5% w
prawo, obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem o gr. 15cm, szer.
0,75 m.

Przekréj normalny Nr 7 zaprojektowano jako szlakowy na tuku z jezdnig o

szerokosci 6,4m tj. dwukierunkowg o jednostronnym pochyleniu (poprzecznym) 4,5% w
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prawo, obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m. Przy prawej krawedzi drogi
gminnej w poboczu gruntowym zaprojektowano $ciek korytkowy o wym. 60x50x15 cm.

Przekréj normalny Nr 8 zaprojektowano jako szlakowy na tuku z jezdnig o
szerokosci 6,4m tj. dwukierunkowg o jednostronnym pochyleniu (poprzecznym) 4,5% w
lewo, obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m oraz obustronnym rowem
trapezowym.

Przekroj normalny Nr 9 zaprojektowano jako szlakowy na prostej z jezdnig o
szerokosci 3,0m tj. dwukierunkowg o jednostronnym pochyleniu (poprzecznym) 2,0% w
lewo.

Przekréj normalny Nr 10 zaprojektowano jako szlakowy na prostej z jezdnig o
szerokosci 3,0m tj. dwukierunkowg o jednostronnym pochyleniu (poprzecznym) 2,0% w
prawo.

Przekréj normalny Nr 11 zaprojektowano jako szlakowy na prostej z jezdnig o
szerokosci 4,0m tj. dwukierunkowg o jednostronnym pochyleniu (poprzecznym) 2% w
lewo, obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem gr. 15cm o szer.
0,75 m i pochyleniu poprzecznym 6% w kierunku na zewnatrz.

Przekréj normalny Nr 12 zaprojektowano jako szlakowy na prostej z jezdnig o
szerokosci 6,4m tj. dwukierunkowg o jednostronnym pochyleniu (poprzecznym) 2,0% w
prawo, obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 6%
na zewnatrz, oraz prawostronnym rowem trapezowym.

Przekréj normalny Nr 13 zaprojektowano jako szlakowy na prostej z jezdnig o
szerokosci 5,5m tj. dwukierunkowg i daszkowym pochyleniu poprzecznym 2%,
obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 6% na

zewnatrz oraz prawostronnym rowem trapezowym.

Wszystkie parametry techniczne | geometryczne przekroju normalnego

przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. Nr 4).

4.5. Przekroje konstrukcyjne.
4.1.1. Przekroj konstrukcyjny Nr 1

Nowa konstrukcja nawierzchni

- 4 cm; Warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACS8S,

- 4 cm; Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W,

- 16 cm; Podbudowa z kruszywa taman. 0/31,5mm stabiliz. mech.,
- 16 cm; Podbudowa z gruntu stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa,

- 10 cm; Warstwa Mrozoochronna z piasku.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw z kostki

- 8 cm; Kosta betonowa wibroprasow (barwy czerwone)),

- 3 cm; Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm; Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa,

- 14 cm; Warstwa Mrozoochronna z piasku,

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

- 6 cm; Kosta betonowa wibroprasow (barwy szare)),
- 5 cm; Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm; Podbudowa z gruntu stab. cem. 1.5 MPa.

4.6. Profil Podtuzny
Do projektowania niwelety drog przyjeto parametry jak dla drég klasy D przy

predkosci projektowej wynoszgcej 40 km/h.

Niwelety drég gminnych nr 100934L (ul. Cegielniana) sktada sie z dwoch odcinkow.
Na obydwu odcinkach niwelety przedmiotowej drogi zaprojektowano zasadniczo bez
wiekszych zmian w stosunku do istniejgcego profilu drogi, lecz azeby poprawi¢ ptynnosé
jej przebiegu konieczne byto lokalne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni, co wynikato
gtébwnie z potrzeby skorygowania istniejgcych pochylen i tukow pionowych.
Niwelety drég zaprojektowano o pochyleniach:
- DG 100934L ul. Cegielniana (odc. 1) od 0,20% do 1,03%.
- DG 100934L ul. Cegielniana (odc. 2) od 0,05% do 3,15%.
- DP 1058L od 0,04% do 2,88%.

W miejscach zatamania niwelety o réznicy ok. 0,5% i wiekszych zaprojektowano
tuki pionowe.
Na profilach podtuznych przedmiotowych drég gminnych przedstawiono réwniez:
- lokalizacje zjazdow,
- lokalizacje skrzyzowan z drogami publicznymi,
- lokalizacje proj. i przebudowywanych przepustéw.

Profil podtuzny sporzgdzono w skali 1:100/1000 (rys. nr 3).

4.7. Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia ilosci mas ziemnych, iloSci

zdjecia humusu, plantowania skarp oraz do przedstawienia miejsc charakterystycznych, w
ktorych wystepujg nowo projektowane elementy zwigzane bezposrednio z droga.
Przekroje poprzeczne sporzgdzono w skali 1:100 (rys. nr 5).
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4.8.

Wspoéirzedne w przekrojach poprzecznych w ciggu drég gminnych

NI Numer przekroju KiIomet(ai Wspéirzedne geodezyjne
przekroju X(N) Y(E)
1 2 3 4 5
DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 01)
1 Przekréjnr - 01 0+008.17 5622100.15 4793534.40
2 Przekréjnr 02 0+023.75 5622101.21 4793549.94
3 Przekréjnr 03 0+038.30 5622102.20 4793564.46
4 Przekréjnr 04 0+062.35 5622103.85 4793588.46
5 Przekréjnr 05 0+086.55 5622105.50 4793612.60
6 Przekréjnr 06 0+110.05 5622107.11 4793636.04
7 Przekréjnr 07 0+133.82 5622108.73 4793659.75
8 Przekréjnr 08 0+157.98 5622110.36 4793683.86
9 Przekréjnr 09 0+184.18 5622112.07 4793710.01
10 Przekréjnr 10 0+208.91 5622113.69 4793734.69
11 Przekréjnr - 11 0+236.77 5622115.51 4793762.48
12 Przekréjnr 12 0+263.13 5622117.23 4793788.78
13 Przekréjnr 13 0+295.27 5622119.32 4793820.86
14 Przekréjnr 14 0+321.19 5622121.01 4793846.73
15 Przekréjnr 15 0+345.54 5622122.60 4793871.02
16 Przekréjnr 16 0+370.36 5622124.22 4793895.79
17 Przekréjnr 17 0+394.05 5622125.73 4793919.43
18 Przekr6jnr 18 0+420.34 5622127.17 4793945.68
19 Przekréjnr 19 0+442.78 5622128.41 4793968.09
20 Przekréjnr 20 0+467.69 5622129.78 4793992.96
21 Przekréjnr 21 0+494.01 5622131.39 4794019.23
22 Przekréjnr 22 0+519.61 5622133.06 4794044.77
23 Przekr6j nr - 23 0+550.54 5622135.08 4794075.64
24 Przekréjnr 24 0+583.78 5622137.25 4794108.81
25 Przekréjnr 25 0+630.06 5622140.28 4794154.99
26 Przekréjnr 26 0+668.43 5622142.78 4794193.28
27 Przekréjnr 27 0+699.80 5622144.51 4794224.60
28 Przekréjnr 28 0+732.83 5622147.37 4794257.49
29 Przekréjnr 29 0+766.50 5622153.01 4794290.69
30 Przekréjnr 30 0+787.62 5622156.36 4794311.53
31 Przekréjnr 31 0+820.57 5622159.13 4794344.36
32 Przekréjnr 32 0+847.69 5622160.76 4794371.43
33 Przekréjnr 33 0+867.08 5622161.93 4794390.79
34 Przekréjnr 34 0+893.37 5622163.34 4794417.04
35 Przekréjnr 35 0+917.24 5622164.57 4794440.88
36 Przekréjnr 36 0+944.27 5622165.95 4794467.88
37 Przekréjnr 37 0+967.15 5622167.08 4794490.72
38 Przekréjnr 38 1+002.62 5622168.81 4794526.15
39 Przekréjnr 39 1+026.24 5622169.97 4794549.75
DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 02)

1 Przekréjnr - 01 0+010.90 5622177.16 4794473.65
2 Przekréjnr 02 0+046.04 5622211.25 4794465.36
3 Przekréjnr 03 0+077.99 5622242.09 4794457.03
4 Przekréjnr 04 0+102.54 5622265.80 4794450.64
5 Przekréjnr 05 0+117.47 5622280.21 4794446.74
6 Przekréjnr 06 0+141.24 5622303.14 4794440.48
7 Przekréjnr 07 0+174.77 5622335.48 4794431.65
8 Przekréjnr 08 0+200.12 5622359.94 4794424.97
9 Przekréjnr 09 0+219.58 5622378.68 4794419.73
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NI Numer przekroju KiIometr_ai Wspéirzedne geodezyjne
przekroju X(N) Y(E)

1 2 3 4 5

10 Przekréjnr - 10 0+238.36 5622396.80 4794414.80
11 Przekroj nr - 11 0+271.74 5622429.17 4794406.64
12 Przekréjnr - 12 0+283.26 5622440.35 4794403.84
13 Przekréjnr - 13 0+306.27 5622462.66 4794398.22
14 Przekréjnr - 14 0+329.47 5622485.16 4794392.56
15 Przekrojnr 15 0+352.18 5622507.18 4794387.02
16 Przekrojnr 16 0+378.07 5622532.29 4794380.71
17 Przekréj nr - 17 0+417.66 5622550.33 4794402.23
18 Przekréjnr 18 0+436.18 5622553.41 4794420.48
19 Przekréjnr - 19 0+457.69 5622556.32 4794441.78
20 Przekroj nr - 20 0+482.88 5622552.09 4794466.51
21 Przekroj nr - 21 0+513.47 5622551.80 4794496.84
22 Przekréj nr 22 0+536.41 5622555.21 4794519.51
23 Przekroj nr - 23 0+555.05 5622557.98 4794537.95

DP 1058L

1 Przekréj nr 01 0+018.67 5622635.18 4794531.90
2 Przekréjnr - 02 0+041.76 5622612.93 4794538.12
3 Przekroj nr - 03 0+064.97 5622590.59 4794544.37
4 Przekréjnr - 04 0+090.90 5622565.50 4794550.94

4.9. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowa¢ zgodnie ze stanem istniejgcym tj.
W sSposOb powierzchniowy poprzez odprowadzenie wdd opadowych z jezdni drogi na
przylegty teren stanowigcy pas drogi. Przewiduje sie przebudowe przepustu o dt. 10,0m
i ér. 0,60m w ciggu rowu wzdtuz drogi powiatowej nr 1058L, w celu umozliwienia
przeptywu wodd opadowych pod skrzyzowaniem z projektowang drogg gminng. Na
poczatkowym odcinku przewidziano odmulenie istniejgcego rowu wzdtuz drogi powiatowe;j
na dtugosci 110,0m. Z uwagi wyniesienie korony projektowanej drogi gminnej, oraz na
szlakowy przekrdj poprzeczny nie przewiduje sie mozliwosci sptywu wod opadowych z

projektowanej drogi na korone drogi powiatowej nr 1058L .

5. Zjazdy.

Na projektowanym do budowy odcinku drogi gminnej zjazdy przechodzgce przez
chodnik projektuje sie do granicy pasa drogowego z kostki betonowej, pozostate zjazdy
projektuje sie jako umocnione z kruszywa tamanego o gr. 15 cm. W projekcie ujeto
wszystkie istniejgce zjazdy do posesji oraz pola uprawne. Szczegétowe lokalizacje

Zjazddéw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 2
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6. Stata organizacja ruchu.

Na wigczeniu drogi gminnej nr 100934L do drogi powiatowej nr 1058L zaprojektowano
oznakowanie pionowe. Dla pojazdow dojezdzajgcych do skrzyzowania drogg gminng
ustawiono znak D-1 z tabliczkg informacyjng T-6a informujgcg o zmianie drogi z
pierwszenstwem przejazdu na skrzyzowaniu, oraz naprzeciw wyzej wymienionego wlotu
po drugiej stronie drogi powiatowej ustawiono tablice prowadzgce ciggte U-3c w prawo i U-
3d w lewo. Komplet znakéw D-1 wraz z tabliczkg T-6a ustawiono na drodze powiatowej
dla pojazdow dojezdzajgcych do skrzyzowania od strony m. Zalesie. Dla pojazddéw
dojezdzajgcych do skrzyzowania drogg powiatowg od strony linii kolejowej ustawiono znak

A-7 (ustgp pierwszenstwa).
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D. PRZEDMIAR ROBOT WRAZ Z ZAtACZNIKAMI

1. Przedmiar roboét

Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

2

3

1

D. 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

1d.11

D. 01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym.

1.72

km

1.72

1.2

2d.1.2

D. 01.02.01.

Usuniecie drzew lub krzakow

Karczowanie krzakow i podszycia przy ilosci sztuk
1000/ha

0.01

ha

0.01

1.3

3d.1.3

D. 01.02.02.

Zdjecie warstwy humusu

Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm (wywéz uwzgledniono w robotach
ziemnych)

12684

m2

12684

1.4

4d.1.4

5d.1.4

D. 01.02.04

Rozbioérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne

Rozebranie przepustéw pod korong drogi z rur
betonowych o $rednicy 60 cm (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce)

1

m

Rozebranie scianki czotowej przepustéow drogowych
(materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)

2.99+0.33

m3

2

D. 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

21

6d.2.1

7d.2.1

8d21

D. 02.01.01.

Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Ill

Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren
robaét).

1079

m3

1079

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. 11l
wraz z transportem urobku na odktad

1941

m3

1941

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony
wykopow w gruntach kat.lll

776

m2

776

2.2

9d.2.2

10d.2.2

D. 02.03.01.

Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lli

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. 11l
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.

1079

m3

1079

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony
nasypow w gruntach kat.lll

1715

m2

1715

D. 03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

2

3

4

5

3.1

11d.3.1

12d.3.1

13d.3.1

D. 03.01.01.

Przepust pod korong drogi (betonowe, zelbetowe, prefabrykowane,

$cianki czotowe)

Wykonanie cze$ci przelotowej prefabrykowanych
przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur
zelbetowych o $r. 60 cm (przedtuzenie istn. przepustu)
na tawie z betonu B15 gr. 30 cm

3+2

Wykonanie fawy fundamentowej z betonu B25 pod
Scianke czotowg przepustu

m3

0.5%0.6%(3.5+5.0)

Wykonanie Scianki czotowej przepustu z betonu B25 -
dla przepustu o ér. 60 cm wraz z wykonaniem
deskowania, zbrojenia i izolacji $cian lepikiem

m3

3.77+1.27

3.2

14d.3.2

D. 03.01.03

Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty)

Czyszczenie przepustéw pod drogami, rury o srednicy
do 60 cm

8

3.3

15d.3.3

16d.3.3

D. 03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej

szt.

19

19

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych

szt.

5

4

D. 04.00.00.

PODBUDOWY

4.1

17d.4.1

D. 04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszeniem podtoza.

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza w gruncie kat. ll-VI

m2

9197+1299+137+331+110

11074

4.2

18d.4.2

19d.4.2

D 04.02.02

Warstwa mrozoochronna

Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana i
zageszczona mechanicznie o gr.10 cm (droga,
skrzyzowania)

m2

9197+110

9307

Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana i
zageszczona mechanicznie o gr.14 cm (zjazdy z kostki)

m2

331

331

4.3

20d.4.3

21d.4.3

D. 04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych

m2

7761+7601+95+93

15550

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang

m2

7761+7601+95+93

15550

4.4

22d.4.4

D. 04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m

echan

icznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa goérna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm

m2

7920+96

8016
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Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

2

3

23d.4.4

D. 04.04.02

Uzupetnianie zjazdéw kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy $ér. 15 cm

137

m2

137

4.5

24 d.4.5

25d.4.5

26 d.4.5

D. 04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm
(chodnik)

1299

m2

1299

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm

8559+103

m2

8662

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm
(zjzady z kostki)

294

m2

294

5

D. 05.00.00.

NAWIERZCNIE

51

27d.5.1

D 05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
ACS8S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla
KR1

7601+93

m2

7694

5.2

28d.5.2

D 05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC11W, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla
KR1

7761+95

m2

7856

5.3

29d.5.3

30d.5.3

D 05.03.23a.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz

placow i chodnikéw

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej o
barwie szarej gr. 6 cm (barwy szarej) na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm

1299

m2

1299

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej o
barwie czerwonej gr. 8 cm (barwy czerwonej) na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm

294

m2

294

6

D. 06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

31d.6.1

32d.6.1

33d.6.1

D. 06.01.01.

Umocnienie skarp, rowoéw i sciekéw

Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy
grubosci humusu 5 cm

776+1715

m2

2491

Umocnienie wylotu z przepustu ptytami betonowymi
chodnikowymi 35x35x5 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z wykonaniem
obramowania obrzezem o wym. 6x20cm

4.48

m2

Utozenie Sciekdw przy krawedzi drogi gminnej z
elementow prefabrykowanych "korytek" o wym.
50x60x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 5 cm i tawie z betonu B15 gr. 20 cm

65
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Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

j-m. | Razem

2

65

6.2

34d.6.2

35d.6.2

D. 06.02.01a.

Utozenie przepustéw z rur spiralnie karbowanych HDPE na tawie

zwirowej wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukiem

kamiennym

Utozenie przepustow pod korong drogi z rur spiralnie
karbowanych HDPE o $r. 60 cm na tawie z betonu B15
gr. 30 cm

10

m 10

Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustéw brukowcem
gr. 16-20 cm na zaprawie cementowej (1.5m2/szt. dla
$r. 60 cm)

2*1.5

m2 3

6.3

36 d.6.3

D. 06.03.01a

Pobocza utwardzone kruszywem tamanym.

Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm

1025

m2 | 1025

7

D. 07.00.00.

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1

37d.7.1

38d.7.1

39d.7.1

D. 07.02.01.

Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla
znakéw drogowych i tablic

10

szt. 10

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkow stalowych - znaki ostrzegawcze A-7 (folia
odblaskowa Il generacji)

1

szt. 1

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkow stalowych - znaki ostrzegawcze,
informacyjne, bezpieczenstwa ruchu, tabliczki (folia
odblaskowa | generacji)

1+2+4+2

szt. 9

7.2

40d.7.2

D. 07.05.01

Bariery ochronne stalowe

Ustawienie barier ochronnych stalowych
jednostronnych — bezprzektadkowych typu SP-05/2 o
poziomie powstrzymywania N2 i szerokosci pracujgcej
W4 (parametry minimalne)

52+59

m 111

7.3

41d.7.3

D. 07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Ustawienie ogrodzen segmentowych typu U-12a
wykonanych ze stali ocynkowanej o rozstawie stupkéw
co 1.5m wraz z osadzeniem stupkéw w fundamencie z
betonu B15

9

8

D. 08.00.00

ELEMENTY ULIC

8.1

42 d.8.1

D. 08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm

724.5+66

m 791
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Razem
spec.techn.
1 2 3 4 5
43d.8.1| D. 08.01.01b | Ustawienie kraweznikdw betonowych "lezacych" 57
15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr.5cm
57
8.2| D.08.03.01 |D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
44 d.8.2 Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce m 675
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie
chodnikéw i stozkdw przy przepustach)
675.4
9| D.10.00.00 |INNE ROBOTY
9.1| D.10.01.01 |Mury oporowe
45d.9.1 Wykonanie muru oporowego z betonowych elementéw m 37

prefabrykowanych w formie spornika w ksztatcie litery
"L" o grubosci prefabrykatu 15cm, wysokosci elementu
3,0m wraz z tawg betonowg o gr. 30cm z betonu B-25 i
izolacjg wewnetrzng z geomembrany HDPE o gr.
1,5mm

37
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2. zat. Nr 01 - Tabela robét ziemnych

Sr. Nadmiar
Powierzchnia powierzch. Odleg- | Objetosé Zuzyc. | objet. Suma algebr.
km 10b. [wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | fosé | Wykop |Nasyp| na | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m. m? m? m? m?
1 2 3 4 5 6 7 I 8 9 10 11 12 13
DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 01)
0+000.00 2.50 0.60 - -
2.33 0.59 8.17 19 5 5 14 0
0+008.17 | 2.15 | 0.57 14 -
1.90 0.77 15.58 30 12 12 18 0
0+023.75 1.65 0.97 32 -
1.33 1.24 14.55 19 18 18 1 0
0+038.30 1.00 151 33 -
1.22 1.34 | 24.05 29 32 29 0 3
0+062.35 144 | 1.16 30 -
1.44 1.41 24.20 35 34 34 1 0
0+086.55 143 | 1.65 31 -
1.52 1.63 | 23.50 36 38 36 0 2
0+110.05 1.60 1.61 29 -
1.58 1.38 | 23.77 38 33 33 5 0
0+133.82 1.56 1.14 34 -
1.47 1.14 24.16 35 28 28 7 0
0+157.98 1.37 1.14 41 -
1.44 0.88 | 26.20 38 23 23 15 0
0+184.18 1.50 0.62 56 -
1.61 0.61 24.73 40 15 15 25 0
0+208.91 1.71 0.60 81 -
1.79 0.60 | 27.86 50 17 17 33 0
0+236.77 1.86 0.60 114 -
1.80 0.74 26.36 47 20 20 27 0
0+263.13 1.74 0.88 141 -
1.55 1.02 32.14 50 33 33 17 0
0+295.27 1.35 | 1.15 158 -
0.97 1.42 25.92 25 37 25 0 12
0+321.19 0.58 1.68 146 -
1.05 1.21 24.35 25 29 25 0 4
0+345.54 1.51 0.74 142 -
1.15 1.07 24.82 29 26 26 3 0
0+370.36 0.79 1.39 145 -
1.09 1.50 23.69 26 36 26 0 10
0+394.05 1.38 | 1.61 135 -
1.17 1.67 26.29 31 44 31 0 13
0+420.34 0.95 1.73 122 -
1.12 1.26 22.44 25 28 25 0 3
0+442.78 1.28 0.79 119 -
1.24 0.99 24.91 31 25 25 6 0
0+467.69 1.19 1.19 125 -
1.06 1.25 26.32 28 33 28 0 5
0+494.01 0.92 1.30 120 -
1.13 1.06 25.60 29 27 27 2 0
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Sr. Nadmiar

Powierzchnia powierzch. Odleg- | Objetosé Zuzyc. | objet. Suma algebr.

km rob. Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | {osé Wykop | Nasyp na Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp

+ - + - + - miej. + - + -

m? m? m. m? m? m? m?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0+519.61 1.33 0.82 122 -
1.22 0.93 | 30.93 38 29 29 9 0

0+550.54 | 1.11 | 1.03 131 -
1.44 0.96 | 33.24 48 32 32 16 0

0+583.78 1.76 0.88 147 -
171 0.76 | 46.28 79 35 35 44 0

0+630.06 1.66 0.64 191 -
1.99 1.26 | 38.37 76 48 48 28 0

0+668.43 2.32 1.88 219 -
2.45 0.99 | 31.37 77 31 31 46 0

0+699.80 2.58 0.10 265 -
2.58 0.06 | 33.03 85 2 2 83 0

0+732.83 2.58 0.01 348 -
4.65 3.65 | 33.67 156 123 123 33 0

0+766.50 6.71 7.29 381 -
3.81 411 | 21.12 80 87 80 0 7

0+787.62 | 0.90 | 0.92 374 -
1.12 0.53 | 32.95 37 17 17 20 0

0+820.57 | 1.34 | 0.14 394 -
1.14 0.40 | 27.12 31 11 11 20 0

0+847.69 0.93 0.65 414 -
1.07 0.38 19.39 21 7 7 14 0

0+867.08 121 0.11 428 -
1.72 0.06 | 26.29 45 1 1 44 0

0+893.37 2.23 0.00 472 -
1.44 0.21 | 23.87 34 5 5 29 0

0+917.24 | 0.65 | 0.42 501 -
0.98 0.24 | 27.03 26 6 6 20 0

0+944.27 | 1.31 | 0.06 521 -
1.61 0.06 | 22.88 37 1 1 36 0

0+967.15 1.90 0.05 557 -
1.85 0.04 | 35.47 66 1 1 65 0

1+002.62 1.80 0.02 622 -
1.91 0.02 | 23.62 45 0 0 45 0

1+4002.63 | 2.02 | 0.01 667 -
2.01 0.16 18.76 38 3 3 35 0

14045.00 | 2.00 | 0.30 702 -

Razem: 1045 1734 1032 973 761 59 702 -

DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 02)

0+002.00 1.00 0.20 - -
0.77 0.18 8.90 7 2 2 5 0

0+010.90 0.54 0.15 S) -
1.08 0.08 | 35.14 38 3 3 35 0

0+046.04 1.62 0.00 40 ,
1.49 0.00 | 31.95 47 0 0 47 0

0+077.99 1.35 0.00 87 -
1.42 0.00 | 24.55 35 0 0 35 0
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Sr. Nadmiar

Powierzchnia powierzch. Odleg- | Objetosé Zuzyc. | objet. Suma algebr.

km rob. Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | {osé Wykop | Nasyp na Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp

+ - + - + - miej. + - + -

m? m? m. m? m? m? 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0+102.54 | 1.49 | 0.00 122 -
1.35 0.01 14.93 20 0 0 20 0

0+117.47 1.21 0.01 142 -
1.26 0.01 23.77 30 0 0 30 0

0+141.24 1.31 0.01 172 -
1.35 0.01 33.53 45 0 0 45 0

0+174.77 1.39 0.01 217 -
1.43 0.01 25.35 36 0 0 36 0

0+200.12 1.47 0.00 253 -
1.53 0.00 19.46 30 0 0 30 0

0+219.58 1.59 0.00 283 -
1.60 0.00 18.78 30 0 0 30 0

0+238.36 1.60 0.00 313 -
1.59 0.00 33.38 53 0 0 53 0

0+271.74 | 158 | 0.00 366 -
1.52 0.00 11.52 17 0 0 17 0

0+283.26 | 1.45 | 0.00 383 -
1.46 0.00 23.01 33 0 0 33 0

0+306.27 1.46 0.00 416 -
1.56 0.00 23.20 36 0 0 36 0

0+329.47 1.66 0.00 452 -
1.57 0.00 22.71 36 0 0 36 0

0+352.18 | 1.48 | 0.00 488 -
1.35 0.01 25.89 35 0 0 35 0

0+378.07 1.22 0.01 523 -
1.37 0.08 39.59 54 3 3 51 0

0+417.66 1.52 | 0.15 574 -
1.39 0.17 18.52 26 3 3 23 0

0+436.18 1.25 | 0.18 597 -
1.34 0.24 21.51 29 5 5 24 0

0+457.69 1.43 0.30 621 -
1.64 0.24 25.19 41 6 6 35 0

0+482.88 1.84 0.18 656 -
2.31 0.18 30.59 71 6 6 65 0

0+513.47 | 2.78 | 0.18 721 -
3.09 0.16 22.94 71 4 4 67 0

0+536.41 3.39 | 0.13 788 -
3.66 0.11 18.64 68 2 2 66 0

0+555.05 3.93 0.08 854 -
4.22 0.19 11.74 49 2 2 47 0

0+566.79 4.50 0.30 901 -

Razem: 565 937 36 36 901 0 901 -

DP1058L

0+000.00 2.00 0.30 - -
1.96 0.27 18.67 37 5 5 32 0

0+018.67 1.92 0.24 32 -
2.71 0.14 23.09 62 3 3 59 0
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Sr. Nadmiar
Powierzchnia powierzch. Odleg- | Objetosé Zuzyc. objet. Suma algebr.
km rob. Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | {osé Wykop | Nasyp na Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m. m m® m 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0+041.76 3.49 0.03 91 -
3.71 0.02 | 23.21 86 0 0 86 0
0+064.97 3.93 0.00 177 .
3.71 0.04 | 25.93 96 1 1 95 0
0+090.90 3.49 0.08 272 .
3.55 0.12 19.10 68 2 2 66 0
0+110.00 3.60 0.15 338 -
Razem: 110 349 11 11 338 0 338 -
Razem: 1720 3020 1079 | 1020 2000 59 1941 -
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3. zal. Nr 02 - Tabela powierzchni plantowania skarp i rowéw

Plantowanie skarp w wykopie

Plantowanie skarp w nasypie

Zdjecie humusu

Szerok. | Srednia | Odlegt. | Powierz. Szerok. Srednia Powierz | Szerok. | Srednia Powierz.

Kilometr (m.) szerok. (m.) wykopu (m.) szerok. nasyzpu (m.) szerok. humusu

(m.) (m?) (m.) (m?) (m) (m?)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 01)

0+000.00 0.00 1.30 9.00

0.00 8.17 0.00 1.27 10.34 8.94 73.04
0+008.17 0.00 1.23 8.88

0.00 15.58 0.00 1.47 22.82 9.13 142.17
0+023.75 0.00 1.70 9.37

0.00 14.55 0.00 1.90 27.65 9.49 138.08
0+038.30 0.00 2.10 9.61

0.00 24.05 0.00 1.96 47.14 9.49 228.23
0+062.35 0.00 1.82 9.37

0.00 24.20 0.00 1.77 42.83 9.35 226.15
0+086.55 0.00 1.72 9.32

0.00 23.50 0.00 1.69 39.60 9.29 218.20
0+110.05 0.00 1.65 9.25

0.00 23.77 0.00 1.60 37.91 9.20 218.57
0+133.82 0.00 1.54 9.14

0.00 24.16 0.00 1.54 37.09 9.14 220.70
0+157.98 0.00 1.53 9.13

0.00 26.20 0.00 1.37 35.76 9.00 235.67
0+184.18 0.00 1.20 8.86

0.00 24.73 0.00 1.21 29.92 8.87 219.23
0+208.91 0.00 1.22 8.87

0.00 27.86 0.00 1.15 32.04 8.81 24545
0+236.77 0.00 1.08 8.75

0.00 26.36 0.00 1.23 32.42 8.88 233.95
0+263.13 0.00 1.38 9.00

0.00 32.14 0.00 1.56 49.98 9.15 293.92
0+295.27 0.00 1.73 9.29

0.00 25.92 0.00 1.90 49.12 9.43 244 .43
0+321.19 0.00 2.06 9.57

0.00 24.35 0.00 1.70 41.27 9.27 225.60
0+345.54 0.00 1.33 8.96

0.00 24.82 0.00 1.70 42.07 9.27 229.96
0+370.36 0.00 2.06 9.57

0.00 23.69 0.00 1.94 45.96 9.46 223.99
0+394.05 0.00 1.82 9.34

0.00 26.29 0.00 1.88 49.29 9.38 246.47
0+420.34 0.00 1.93 9.41

0.00 22.44 0.00 1.71 38.26 9.25 207.46
0+442.78 0.00 1.48 9.08

0.00 2491 0.00 1.59 39.48 9.18 228.55
0+467.69 0.00 1.69 9.27

0.00 26.32 0.00 1.73 45.53 9.30 244,78
0+494.01 0.00 1.77 9.33

0.00 25.60 0.00 1.65 42.11 9.23 236.16
0+519.61 0.00 1.52 9.12

0.00 30.93 0.00 1.61 49.80 9.20 284.40
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Plantowanie skarp w wykopie

Plantowanie skarp w nasypie

Zdjecie humusu

Szerok. | Srednia | Odlegt. | Powierz. | Szerok. Srednia Powierz | Szerok. | Srednia Powierz.
Kilometr (m.) szerok. (m.) wykopu (m.) szerok. nasyzpu (m.) szerok. humusu
(m.) (m?) (m.) (m?) (m.) (m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0+550.54 0.00 1.70 9.27
0.00 33.24 0.00 1.55 51.52 9.15 303.98
0+583.78 0.00 1.40 9.02
0.00 46.28 0.00 1.40 64.79 9.02 417.45
0+630.06 0.00 1.40 9.02
0.00 38.37 0.00 2.38 91.13 9.72 372.76
0+668.43 0.00 3.35 10.41
0.00 31.37 0.00 2.03 63.52 9.43 295.66
0+699.80 0.00 0.70 8.44
0.05 33.03 1.65 0.43 14.04 7.08 233.85
0+732.83 0.10 0.15 5.72
0.05 33.67 1.68 1.26 42.42 6.43 216.33
0+766.50 0.00 2.37 7.13
0.08 21.12 1.69 2.06 43.40 7.14 150.69
0+787.62 0.16 1.74 7.14
0.28 32.95 9.23 1.23 40.36 6.82 224.55
0+820.57 0.40 0.71 6.49
0.33 27.12 8.95 1.09 29.43 6.75 182.92
0+847.69 0.26 1.46 7.00
0.13 19.39 2.52 1.09 21.14 6.56 127.20
0+867.08 0.00 0.72 6.12
0.00 26.29 0.00 0.44 11.44 5.88 154.59
0+893.37 0.00 0.15 5.64
0.00 23.87 0.00 0.76 18.14 6.16 146.92
0+917.24 0.00 1.37 6.67
0.00 27.03 0.00 1.02 27.57 6.37 172.05
0+944.27 0.00 0.67 6.06
0.00 22.88 0.00 0.65 14.76 6.05 138.31
0+967.15 0.00 0.62 6.03
0.00 35.47 0.00 0.54 19.15 5.96 211.40
1+002.62 0.00 0.46 5.89
0.00 23.62 0.00 0.39 9.09 5.83 137.59
1+002.63 0.00 0.31 5.76
0.00 18.76 0.00 0.46 8.54 5.88 110.31
1+045.00 0.00 0.60 6.00
Razem: 26 1459 8662
DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 02)
0+002.00 0.00 1.25 4.00
0.00 8.90 0.00 1.20 10.68 3.98 35.38
0+010.90 0.00 1.15 3.95
0.13 35.14 4.39 0.64 22.31 3.63 127.56
0+046.04 0.25 0.12 3.31
0.13 31.95 3.99 0.16 4.95 3.24 103.36
0+077.99 0.00 0.19 3.16
0.03 24.55 0.61 0.20 491 3.19 78.31
0+102.54 0.05 0.21 3.22
0.11 14.93 1.64 0.20 291 3.26 48.60
0+117.47 0.17 0.18 3.29
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Plantowanie skarp w wykopie

Plantowanie skarp w nasypie

Zdjecie humusu

Szerok. | Srednia | Odlegt. | Powierz. | Szerok. Srednia Powierz | Szerok. | Srednia Powierz.
Kilometr (m.) szerok. (m.) wykopu (m.) szerok. nasyzpu (m.) szerok. humusu
(m.) (m?) (m.) (m?) (m.) (m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.11 23.77 2.61 0.21 4.99 3.27 77.61
0+141.24 0.05 0.24 3.24
0.14 33.53 4.53 0.20 6.71 3.29 110.15
0+174.77 0.22 0.16 3.33
0.12 25.35 3.04 0.16 3.93 3.24 82.01
0+200.12 0.02 0.15 3.14
0.08 19.46 1.46 0.09 1.65 3.14 61.01
0+219.58 0.13 0.02 3.13
0.21 18.78 3.85 0.01 0.19 3.19 59.81
0+238.36 0.28 0.00 3.24
0.20 33.38 6.51 0.01 0.17 3.17 105.81
0+271.74 0.11 0.01 3.10
0.19 11.52 2.13 0.04 0.46 3.20 36.86
0+283.26 0.26 0.07 3.30
0.14 23.01 3.11 0.06 1.27 3.17 72.94
0+306.27 0.01 0.04 3.04
0.18 23.20 4.06 0.02 0.46 3.17 73.43
0+329.47 0.34 0.00 3.29
0.23 22.71 5.11 0.00 0.00 3.20 72.56
0+352.18 0.11 0.00 3.10
0.06 25.89 1.42 0.15 3.75 3.18 82.20
0+378.07 0.00 0.29 3.25
0.00 39.59 0.00 0.55 21.58 5.21 206.26
0+417.66 0.00 0.80 7.17
0.00 18.52 0.00 0.86 15.83 7.21 133.53
0+436.18 0.00 0.91 7.25
0.00 21.51 0.00 1.04 22.37 8.07 173.48
0+457.69 0.00 1.17 8.88
0.73 25.19 18.39 1.04 26.20 9.41 237.04
0+482.88 1.46 0.91 9.94
3.40 30.59 104.01 0.91 27.84 10.89 332.97
0+513.47 5.34 0.91 11.83
5.56 22.94 127.55 0.83 19.04 11.96 274.25
0+536.41 5.78 0.75 12.08
5.82 18.64 108.48 0.65 12.02 12.02 224.05
0+555.05 5.86 0.54 11.96
5.93 12.61 74.78 0.62 7.82 11.98 151.07
0+567.66 6.00 0.70 12.00
Razem: 482 222 2960
DP1058L
0+000.00 1.70 0.90 9.60
1.64 18.67 30.62 0.83 15.50 9.56 178.39
0+018.67 1.58 0.76 9.51
2.03 23.09 46.76 0.42 9.70 9.60 221.66
0+041.76 2.47 0.08 9.69
2.59 23.21 60.11 0.05 1.04 9.74 225.95
0+064.97 2.71 0.01 9.78
2.85 25.93 73.77 0.12 3.11 9.71 251.65
str. 50

Budowa drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytéw o lgcznej di. 1,6 km




Plantowanie skarp w wykopie

Plantowanie skarp w nasypie

Zdjecie humusu

Szerok. | Srednia | Odlegt. | Powierz. | Szerok. Srednia Powierz | Szerok. | Srednia Powierz.
Kilometr (m.) szerok. (m.) wyk%pu (m.) szerok. nasy;)u (m.) szerok. humlzjsu
(m.) (m?) (m.) (m”) (m.) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0+090.90 2.98 0.23 9.63
2.99 19.10 57.11 0.27 5.06 9.67 184.60
0+110.00 3.00 0.30 9.70
Razem: 268 34 1062
Razem: 776 1715 12 684
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4. zat.

Nr 03 - Tabela powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Warstwa scieralna z betonu

Warstwa wigzaca z betonu

Podbudowa z kruszywa

Podbudowa z gruntu stabiliz.

Warstwa mrozoochronna

pobocze gruntowe

Odle- asfaltowego AC8S o gr. 4 cm asfaltowego AC11W taman. 0/31,5mm stabiliz. cementem Rm=2,5 MPa z piasku umochione kruszywem
Hekto- gtosé ogr.4cm mech. o gr. 16 cm ogr.16 cm ogr.10 cm ogr.15cm
metr Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | S$r.szer. | Powierz
[m] | [m] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 01
0+000.00 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
8.17 5.00 40.85 5.12 41.83 5.24 42.81 5.72 46.73 6.20 50.65 0.75 6.13
0+008.17 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
15.58 5.00 77.90 5.12 79.77 5.24 81.64 5.72 89.12 6.20 96.60 0.75 11.69
0+023.75 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
14.55 5.00 72.75 5.12 74.50 5.24 76.24 5.72 83.23 6.20 90.21 0.75 10.91
0+038.30 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
24.05 5.00 120.25 5.12 123.14 5.24 126.02 5.72 137.57 6.20 149.11 0.75 18.04
0+062.35 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
24.20 5.00 121.00 5.12 123.90 5.24 126.81 5.72 138.42 6.20 150.04 0.75 18.15
0+086.55 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
23.50 5.00 117.50 5.12 120.32 5.24 123.14 5.72 134.42 6.20 145.70 0.75 17.63
0+110.05 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
23.77 5.00 118.85 5.12 121.70 5.24 124.55 5.72 135.96 6.20 147.37 0.75 17.83
0+133.82 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
24.16 5.00 120.80 5.12 123.70 5.24 126.60 5.72 138.20 6.20 149.79 0.75 18.12
0+157.98 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
26.20 5.00 131.00 5.12 134.14 5.24 137.29 5.72 149.86 6.20 162.44 0.75 19.65
0+184.18 5.00 5.12 524 5.72 6.20 0.75
24.73 5.00 123.65 5.12 126.62 524 129.59 5.72 141.46 6.20 153.33 0.75 18.55
0+208.91 5.00 5.12 524 5.72 6.20 0.75
27.86 5.00 139.30 5.12 142.64 5.24 145.99 5.72 159.36 6.20 172.73 0.75 20.90
0+236.77 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
26.36 5.00 131.80 5.12 134.96 524 138.13 5.72 150.78 6.20 163.43 0.75 19.77
0+263.13 5.00 5.12 524 5.72 6.20 0.75
32.14 5.00 160.70 5.12 164.56 5.24 168.41 5.72 183.84 6.20 199.27 0.75 24.11
0+295.27 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
25.92 5.00 129.60 5.12 132.71 5.24 135.82 5.72 148.26 6.20 160.70 0.75 19.44
0+321.19 5.00 5.12 524 5.72 6.20 0.75
24.35 5.00 121.75 5.12 124.67 524 127.59 5.72 139.28 6.20 150.97 0.75 18.26
0+345.54 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
24 .82 5.00 124.10 512 127.08 5.24 130.06 5.72 141.97 6.20 153.88 0.75 18.62
0+370.36 5.00 512 5.24 5.72 6.20 0.75
23.69 5.00 118.45 5.12 121.29 524 124.14 5.72 135.51 6.20 146.88 0.75 17.77
0+394.05 5.00 5.12 524 5.72 6.20 0.75
26.29 5.00 131.45 512 134.60 5.24 137.76 5.72 150.38 6.20 163.00 0.75 19.72
0+420.34 5.00 512 5.24 5.72 6.20 0.75
22.44 5.00 112.20 5.12 114.89 524 117.59 5.72 128.36 6.20 139.13 0.75 16.83
0+442.78 5.00 5.12 524 5.72 6.20 0.75
24.91 5.00 124.55 5.12 127.54 524 130.53 5.72 142.49 6.20 154.44 0.75 18.68
0+467.69 5.00 512 5.24 5.72 6.20 0.75
26.32 5.00 131.60 5.12 134.76 5.24 137.92 5.72 150.55 6.20 163.18 0.75 19.74
0+494.01 5.00 5.12 524 5.72 6.20 0.75
25.60 5.00 128.00 5.12 131.07 524 134.14 5.72 146.43 6.20 158.72 0.75 19.20
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Warstwa scieralna z betonu Warstwa wiazaca z betonu Podbudowa z kruszy\.N.a Podbudowa z gruntu stabiliz. Warstwa mfozoochronna pobo_cze gruntowe
Odle- asfaltowego AC8S o gr. 4 cm asfaltowego AC11W taman. 0/31,5mm stabiliz. cementem Rm=2,5 MPa z piasku umochione kruszywem
Hekto- | giosé ogr.4cm mech. o gr. 16 cm ogr.16 cm ogr.10 cm ogr.15cm
metr Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz
[m] | [m] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0+519.61 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
30.93 5.00 154.65 5.12 158.36 5.24 162.07 5.72 176.92 6.20 191.77 0.75 23.20
0+550.54 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
33.24 5.00 166.20 5.12 170.19 5.24 174.18 5.72 190.13 6.20 206.09 0.75 24.93
0+583.78 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
46.28 5.00 231.40 5.12 236.95 5.24 242 .51 5.72 264.72 6.20 286.94 0.75 34.71
0+630.06 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
38.37 5.00 191.85 5.12 196.45 5.24 201.06 5.72 219.48 6.20 237.89 0.75 28.78
0+668.43 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
31.37 5.00 156.85 5.12 160.61 5.24 164.38 5.72 179.44 6.20 194.49 0.75 23.53
0+699.80 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
-6.16 5.00 -30.80 5.12 -31.54 5.24 -32.28 5.72 -35.24 6.20 -38.19 0.75 -4.62
0+693.64 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.75
23.00 4.50 103.50 4.62 106.26 4.74 109.02 5.22 120.06 5.70 131.10 0.75 17.25
0+716.64 4.00 412 4.24 4,72 5.20 0.75
13.16 4.00 52.64 412 54.22 4.24 55.80 4,72 62.12 5.20 68.43 1.13 14.81
0+729.80 4.00 412 4.24 472 5.20 1.50
3.03 4.00 12.12 412 12.48 4.24 12.85 472 14.30 5.20 15.76 1.50 4.55
0+732.83 4.00 412 4.24 4.72 5.20 1.50
33.67 4.00 134.68 412 138.72 4.24 142.76 4.72 158.92 5.20 175.08 1.50 50.50
0+766.50 4.00 412 4.24 4,72 5.20 1.50
21.12 4.00 84.48 412 87.01 4.24 89.55 472 99.69 5.20 109.82 1.50 31.68
0+787.62 4.00 412 4.24 472 5.20 1.50
32.95 4.00 131.80 412 135.75 4.24 139.71 4.72 155.52 5.20 171.34 1.50 49.43
0+820.57 4.00 412 4.24 4.72 5.20 1.50
27.12 4.00 108.48 412 111.73 4.24 114.99 472 128.01 5.20 141.02 1.50 40.68
0+847.69 4.00 412 4.24 472 5.20 1.50
19.39 4.00 77.56 412 79.89 4.24 82.21 472 91.52 5.20 100.83 1.50 29.09
0+867.08 4.00 412 4.24 4.72 5.20 1.50
26.29 4.00 105.16 412 108.31 4.24 111.47 4.72 124.09 5.20 136.71 1.50 39.43
0+893.37 4.00 412 4.24 472 5.20 1.50
23.87 4.00 95.48 412 98.34 4.24 101.21 472 112.67 5.20 124.12 1.50 35.81
0+917.24 4.00 412 4.24 472 5.20 1.50
27.03 4.00 108.12 412 111.36 4.24 114.61 4.72 127.58 5.20 140.56 1.50 40.55
0+944.27 4.00 412 4.24 4.72 5.20 1.50
22.88 4.00 91.52 412 94.27 4.24 97.01 472 107.99 5.20 118.98 1.50 34.32
0+967.15 4.00 412 4.24 472 5.20 1.50
35.47 4.00 141.88 412 146.14 4.24 150.39 4.72 167.42 5.20 184.44 1.50 53.21
1+002.62 4.00 412 4.24 4.72 5.20 1.50
23.62 4.00 94.48 412 97.31 4.24 100.15 4.72 111.49 5.20 122.82 1.50 35.43
1+002.63 4.00 412 4.24 472 5.20 1.50
18.76 4.00 75.04 412 77.29 4.24 79.54 472 88.55 5.20 97.55 1.50 28.14
1+045.00 4.00 412 4.24 472 5.20 1.50
Razem 4 885 5011 5136 5638 6139 1025
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Warstwa scieralna z betonu

Warstwa wiazaca z betonu

Podbudowa z kruszywa

Podbudowa z gruntu stabiliz.

Warstwa mrozoochronna

pobocze gruntowe

Odle- asfaltowego AC8S o gr. 4 cm asfaltowego AC11W taman. 0/31,5mm stabiliz. cementem Rm=2,5 MPa z piasku umochione kruszywem
Hekto- | giosé ogr.4cm mech. o gr. 16 cm ogr.16 cm ogr.10 cm ogr.15cm
metr Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz
[m] | [m] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 02
0+006.09 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
4.81 3.00 14.43 3.00 14.43 3.00 14.43 3.00 14.43 3.00 14.43 0.00 0.00
0+010.90 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
35.14 3.00 105.42 3.00 105.42 3.00 105.42 3.00 105.42 3.00 105.42 0.00 0.00
0+046.04 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
31.95 3.00 95.85 3.00 95.85 3.00 95.85 3.00 95.85 3.00 95.85 0.00 0.00
0+077.99 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
24.55 3.00 73.65 3.00 73.65 3.00 73.65 3.00 73.65 3.00 73.65 0.00 0.00
0+102.54 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
14.93 3.00 44.79 3.00 44.79 3.00 44.79 3.00 44.79 3.00 44.79 0.00 0.00
0+117.47 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
23.77 3.00 71.31 3.00 71.31 3.00 71.31 3.00 71.31 3.00 71.31 0.00 0.00
0+141.24 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
33.53 3.00 100.59 3.00 100.59 3.00 100.59 3.00 100.59 3.00 100.59 0.00 0.00
0+174.77 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
25.35 3.00 76.05 3.00 76.05 3.00 76.05 3.00 76.05 3.00 76.05 0.00 0.00
0+200.12 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
19.46 3.00 58.38 3.00 58.38 3.00 58.38 3.00 58.38 3.00 58.38 0.00 0.00
0+219.58 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
18.78 3.00 56.34 3.00 56.34 3.00 56.34 3.00 56.34 3.00 56.34 0.00 0.00
0+238.36 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
33.38 3.00 100.14 3.00 100.14 3.00 100.14 3.00 100.14 3.00 100.14 0.00 0.00
0+271.74 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
11.52 3.00 34.56 3.00 34.56 3.00 34.56 3.00 34.56 3.00 34.56 0.00 0.00
0+283.26 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
23.01 3.00 69.03 3.00 69.03 3.00 69.03 3.00 69.03 3.00 69.03 0.00 0.00
0+306.27 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
23.20 3.00 69.60 3.00 69.60 3.00 69.60 3.00 69.60 3.00 69.60 0.00 0.00
0+329.47 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
22.71 3.00 68.13 3.00 68.13 3.00 68.13 3.00 68.13 3.00 68.13 0.00 0.00
0+352.18 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
25.89 3.00 77.67 3.00 77.67 3.00 77.67 3.00 77.67 3.00 77.67 0.00 0.00
0+378.07 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
5.12 3.00 15.36 3.00 15.36 3.00 15.36 3.00 15.36 3.00 15.36 0.00 0.00
0+383.19 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
17.32 4.00 69.28 4.06 70.32 412 71.36 4.36 75.52 4.60 79.67 0.00 0.00
0+400.51 5.00 512 5.24 5.72 6.20 0.00
17.15 5.00 85.75 5.12 87.81 5.24 89.87 5.72 98.10 6.20 106.33 0.00 0.00
0+417.66 5.00 512 5.24 5.72 6.20 0.00
18.52 5.00 92.60 512 94.82 5.24 97.04 5.72 105.93 6.20 114.82 0.00 0.00
0+436.18 5.00 512 5.24 5.72 6.20 0.00
8.32 5.00 41.60 5.12 42.60 5.24 43.60 5.72 47.59 6.20 51.58 0.00 0.00
0+444.50 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.00
10.00 5.70 57.00 5.82 58.20 5.94 59.40 6.42 64.20 6.90 69.00 0.00 0.00
0+454.50 6.40 6.52 6.64 7.12 7.60 0.00
3.19 6.40 20.42 6.52 20.80 6.64 21.18 7.12 22.71 7.60 24.24 0.00 0.00
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Warstwa scieralna z betonu Warstwa wiazaca z betonu Podbudowa z kruszy\.N.a Podbudowa z gruntu stabiliz. Warstwa mfozoochronna pobo_cze gruntowe
Odle- asfaltowego AC8S o gr. 4 cm asfaltowego AC11W taman. 0/31,5mm stabiliz. cementem Rm=2,5 MPa z piasku umochione kruszywem
Hekto- | giosé ogr.4cm mech. o gr. 16 cm ogr.16 cm ogr.10 cm ogr.15cm
metr Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz
[m] | [m] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’] [m.] [m.] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0+457.69 6.40 6.52 6.64 7.12 7.60 0.00
10.03 6.40 64.19 6.52 65.40 6.64 66.60 7.12 71.41 7.60 76.23 0.00 0.00
0+467.72 6.40 6.52 6.64 712 7.60 0.00
10.00 6.40 64.00 6.52 65.20 6.64 66.40 7.12 71.20 7.60 76.00 0.00 0.00
0+477.72 6.40 6.52 6.64 7.12 7.60 0.00
1.02 6.40 6.53 6.52 6.65 6.64 6.77 7.12 7.26 7.60 7.75 0.00 0.00
0+478.74 6.40 6.52 6.64 712 7.60 0.00
414 6.40 26.50 6.52 26.99 6.64 27.49 7.12 29.48 7.60 31.46 0.00 0.00
0+482.88 6.40 6.52 6.64 712 7.60 0.00
5.86 6.40 37.50 6.52 38.21 6.64 38.91 7.12 41.72 7.60 44.54 0.00 0.00
0+488.74 6.40 6.52 6.64 7.12 7.60 0.00
12.22 6.40 78.21 6.52 79.67 6.64 81.14 712 87.01 7.60 92.87 0.00 0.00
0+500.96 6.40 6.52 6.64 712 7.60 0.00
10.00 5.70 57.00 5.82 58.20 5.94 59.40 6.42 64.20 6.90 69.00 0.00 0.00
0+510.96 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.00
2.51 5.00 12.55 5.12 12.85 5.24 13.15 5.72 14.36 6.20 15.56 0.00 0.00
0+513.47 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.00
22.94 5.00 114.70 5.12 117.45 5.24 120.21 5.72 131.22 6.20 142.23 0.00 0.00
0+536.41 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.00
18.64 5.00 93.20 5.12 95.44 5.24 97.67 5.72 106.62 6.20 115.57 0.00 0.00
0+555.05 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.00
11.74 5.00 58.70 5.12 60.11 5.24 61.52 5.72 67.15 6.20 72.79 0.00 0.00
0+566.79 5.00 5.12 5.24 5.72 6.20 0.00
Razem 2111 2132 2153 2 237 2 321 0
DP 1058L
0+000.00 5.50 5.62 5.74 6.22 6.70 0.00
18.67 5.50 102.69 5.62 104.93 5.74 107.17 6.22 116.13 6.70 125.09 0.00 0.00
0+018.67 5.50 5.62 5.74 6.22 6.70 0.00
23.09 5.50 127.00 5.62 129.77 5.74 132.54 6.22 143.62 6.70 154.70 0.00 0.00
0+041.76 5.50 5.62 5.74 6.22 6.70 0.00
23.21 5.50 127.66 5.62 130.44 5.74 133.23 6.22 144.37 6.70 155.51 0.00 0.00
0+064.97 5.50 5.62 5.74 6.22 6.70 0.00
25.93 5.50 142.62 5.62 145.73 5.74 148.84 6.22 161.28 6.70 173.73 0.00 0.00
0+090.90 5.50 5.62 5.74 6.22 6.70 0.00
19.10 5.50 105.05 5.62 107.34 5.74 109.63 6.22 118.80 6.70 127.97 0.00 0.00
0+110.00 5.50 5.62 5.74 6.22 6.70 0.00
Razem 605 618 631 684 737 0
Razem 7 601 7761 7 920 8 559 9197 1025
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5. zat. Nr 04 - Wykaz zjazdow i skrzyzowan

Roboty projektowane
konstrukcja nawierzchni zjazdow konstrukcja nawierzchni skrzyzowan
L ] pc?dﬁgigl;ni Szer. zDJgjfd krusz. Kosta Podbudowa z Warstwa o o é\c/:\(:r;sm;\ az V\V/?/a;rsév;/az Pokdrgggow: z Podbudowalz Warstwa
P Km Strona | Typ zjazdu a zdrogg u tama. betonowa | kruszywa stabiliz. | °C . C | Krawezni | Kraweznik betonu l?et?)nu 'rama}\/:.l gruntu stabiliz. | mrozoochronn UWAGI
stab. wibropraso cenlentem o] a z piasku k na ptask asfaltowego asfaltowego 0/31,5mm ceinentem a
mech. w Rm=2,5 Mpa gr. 14 cm 15x30cm | 15x30cm ACSS o gr. 4 ACLIW stabiliz. mech. Rm=2,5 MPa z piasku
gr.15cm gr. 8cm gr.15cm cm ogr. 4cm ogr. 16 cm ogr.16 cm ogr.10cm
R=. [m] | [m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 01)

1 | 0+009.07 P indywidualny 11 4.00 | 5.89 27.6 27.6 311 7.8 4.0

2 | 0+049.25 P indywidualny 1:1 4.00 | 5.56 26.2 26.2 29.6 7.1 4.0

3 | 0+112.39 P indywidualny 11 4.00 | 5.05 24.2 24.2 27.2 6.1 4.0

4 | 0+144.57 P indywidualny 11 4.00 | 4.78 231 23.1 26.0 5.6 4.0

5 | 0+244.13 P indywidualny 11 4.00 | 4.25 21.0 21.0 23.6 45 4.0

6 | 0+323.11 P indywidualny 11 4.00 | 3.85 17.4 17.4 19.7 3.7 4.0

7 | 0+327.11 P indywidualny 11 4.00 | 3.85 17.4 17.4 19.7 3.7 4.0

8 | 0+370.31 P indywidualny 11 4.00 | 3.60 18.1 18.1 20.5 4.1 4.0

9 | 0+376.02 P indywidualny 11 4.00 | 3.60 18.1 18.1 20.5 4.1 4.0

10 | 0+398.30 P indywidualny 1:1 4.00 | 3.58 18.3 18.3 20.5 3.2 4.0

11 | 0+477.38 P indywidualny 11 4.00 | 3.61 16.4 16.4 18.1 1.6 4.0

12 | 0+481.38 P indywidualny 1:1 4.00 | 3.61 16.4 16.4 18.1 1.6 4.0

13 | 0+626.56 P indywidualny 11 4.00 | 3.25 17.0 17.0 19.0 25 4.0

14 | 0+726.36 P indywidualny 5.0...3.0 | 5.00 | 5.00 32.6 32.6 37.1 9.9 5.0

15 | 0+787.79 P indywidualny 3.00 400 | 1.35 3.3

16 | 0+895.01 P indywidualny 3.00 4.00 | 1.27 29

17 | 1+034.45 P indywidualny 3.00 400 | 1.45 3.8

DG 100934L (ul. Cegielniana - odcinek 02)

od km rob.

1 | 0+000.00 - Skrzy%‘iwa”ie 4.0..4.0 | 3.00 | 4.09 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 d00+g2]2r'28.
0+006.09

2 | 0+217.13 P indywidualny 3.00 4.00 | 0.95 6.6

3 | 0+239.76 P indywidualny 3.00 4.00 | 0.95 6.6

4 | 0+272.86 P indywidualny 3.00 4.00 | 0.30 25

5 | 0+394.67 L indywidualny 3.00 4.00 | 5.00 23.9

6 | 0+401.02 L indywidualny 3.00 4.00 | 4.38 21.4

7 | 0+440.24 L indywidualny 3.00 4.00 | 4.38 21.4

8 | 0+454.78 L indywidualny 3.00 4.00 | 4.05 20.1

9 | 0+475.77 L indywidualny 3.00 4.00 | 5.00 23.9
od km rob.

10 | 0+569.56 - Skrzyzo"l""a”ie 4.0..4.0 | 500 | 9.10 73.6 75.2 76.9 83.4 89.9 doo+Er?17}ZS.
0+566.80

Razem: 137 294 294 331 66 57 93 95 96 103 110
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E. INFORMACJA DOTYCZACA ., BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA” (BIOZ)
1. Zakres robot

Budowa drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotytdw o fgcznej
dt. 1,6 km w tym:
odcinek 1 — od km 0+000,00 do km 1+045,00
odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+567,00 a w tym:
Zakres przedsiewziecia obejmuje:

e W branzy drogowej

- wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa taman. 0/31,5mm stabiliz. mech

- wykonanie warstwy wigzgca z betonu asfaltowego

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

- utwardzenie kruszywem istniejgcych indywidualnych i publicznych zjazdéw o
nawierzchni gruntowej w granicach pasa drogowego,

- wykonanie poboczy gruntowych utwardzonych kruszywem,

- odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego,

- budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej,

- ustawienie ogrodzen segmentowych U-12a,

- przebudowe przepustow pod korong drogi gminnej

- umocnienie skarp i rowéw,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego.

2. Kolejnos¢ wykonywanych roboét
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty budowlane
- roboty wykonhczeniowe

- maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom  wynikajacym z  wykonywania robét
budowlanych.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
CO najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
C) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:
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a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym
15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng  odlegtos¢ do  w/w  napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byC zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposoOb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,

C) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C
lub powyzej 25 °C.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na

terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.
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W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie wysokosc¢ tych pomieszczen do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byC wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie Ilub spadniecia
sktadowanych wyroboéw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatébw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu

budowlanego jest zabronione.

4.2. Roboty przygotowawcze — roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
przewidzianych elementow zgodnie z dokumentacjg projektows.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w
dokumentacji. Nalezy zwrdci€¢ szczegdlng uwage przy prowadzeniu robét rozbidrkowych
mechanicznie przy uzyciu np. koparek. Materiaty z rozbidrki nalezy sktadowaé¢ w stosy i
wywozi¢ poza teren budowy wskazany w dokumentacji. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy usung¢ wszystkie przewidziane w dokumentacji krzaki. Przy
wykonywaniu tych prac mogg powsta¢ zagrozenia zwigzane z nieostrozng obstugg pity
tancuchowej (skaleczenia, uszkodzenia trwate konczyn) jak i upuszczenia w trakcie prac

rozbidrkowych i zatadunku elementéw nawierzchni i innych.

4.3. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika w wykopie
wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu wykopow lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i gazowe

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osoéb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokos$ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywacé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

4.4. Roboty budowlane
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych:
- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania roboét
zwigzanych z wykonaniem elementéw ulic
-przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
- potrgcenia przez pojazdy samochodowe przy nie zachowaniu warunkow bezpieczenstwa
w trakcie wykonywania robot nawierzchniowych
- upuszczenia w trakcie prac elementow ulic takich jak; krawezniki, obrzeza betonowe
- przysypanie oséb gruntem, materiatami mineralnymi w trakcie wytadunku
Roboty montazowe konstrukcji i prefabrykowanych mogg by¢ wykonywane na podstawie
planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzgdzen technicznych.
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Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenie oséb w czasie pracy koparki (roboty rozbiérkowe, wykopy) w obszarze
zasiegu ramienia tyzki

- przebywanie oséb w trakcie pracy sprzetu mechanicznego takiego jak : réwniarka,
walec, rozktadarka itp. na odcinku wykonywanych robot w bliskiej odlegtosci przed lub
za pracujgcym sprzetem

- sktadowanie materiatow budowlanych na koronie drogi

Wszelkie prace budowlane w pasie drogi powinny by¢é oznakowane zgodnie z

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

4.5. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- potrgcenie pracownikéw przez pojazdy samochodowe podczas pracy ,pod ruchem”

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4.6. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu

budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
wykopow,

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- najechanie recyklera bgdz frezarki samobieznej na pracownika nie zachowujgcego

bezpiecznej odlegtosci

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do

ich eksploataciji.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

4.7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

4.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbaé o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne
majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi,

- zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i Zzycia pracownikdéw gtdownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych s$rodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami. Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami.
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F.CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25 000 Rys.nr 1

Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. nr 2

Przekroje normalne skala 1:50 Rys. nr 3

Profil podiuzny DG 100934L (odc. 1) skala 1:100/1000 Rys. nr 4/1
Profil podiuzny DG 100934L (odc. 2) skala 1:100/1000 Rys. nr 4/2
Profil podtuzny DP 1058L skala 1:100/1000 Rys. nr 4/3
Przekroje poprzeczne DG 100934L (odc. 1) skala 1:100 Rys. nr 5/1
Przekroje poprzeczne DG 100934L (odc. 1) skala 1:100 Rys. nr 5/2
Przekroje poprzeczne DG 100934L (odc. 2) skala 1:100 Rys. nr 5/3
Przekroje poprzeczne DP 1058L skala 1:100 Rys. nr 5/4

Budowa drogi gminnej Nr 100934L (ul. Cegielniana) w m. Chotylow o lqcznej di. 1,6 km



