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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji przedsiewziecia montazu zestawow
solarnych do przygotowania cieplej wody uzytkowej, zestawow folowoliaicznych do wytwarzania
energii elektrycznej i pomp ciepla powietrznych do grzania cieplej wody uzytkowej w ramach
projektu: ,,Zmniejszenie emisji zanieczyszczen w gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE”
finansowanego ze srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnege dla Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. O
priorytetowa 4. Energia przyjazna srodowisku, Dzialanie: 4,1 Wsparcie wykorzystania OZE.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementow dokumentacji przetargowej oraz
Jjest dokumentem obowigzujacym przy podpisywaniu umowy z Wykonawcg oraz przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. 0gdlny zakres robot objetych STWIORB

Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania okolo 280 instalacji kolektorow
stonecznych stuzacych do wspomagania przygotowania cieplej wody uzytkowej, 141 instalacji
zestawow fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej oraz 194 instalacji pomp ciepla
do grzania cieplej wody uzytkowej w ramach projektu pn.: . Zmniejszenie emisji zanieczyszczen
w gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
technicznej obejmuja w szczegdlnosci zasady wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

« zamontowaniem kolektorow slonecznych na dachu, scianie lub w innym miejscu
umozliwiajacym jak najwydajniejsze wykorzystanie energii slonecznej

* ustawienie zbiornika c,w.u. w kotlowni lub w pomieszczeniu technicznym

* wykonaniem ukladu przewodéw laczacych kolektory sloneczne z dolng wezownicy zasobnika
c.w.u. zlokalizowanego w kotlowni lub w pomieszczeniu technicznym w budynku wraz
z zamontowaniem armatury oraz urzadzen niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania
instalacji

* wykonanie podljczenia zasobnika c.w.u. do istniejgcej instalacji cieplej wody uzytkowej oraz
wody zimnej

* wykonanie podlaczenia wszystkich pozostalych instalacji niezbednych do funkcjonowania
ukladu instalacji solarnej (elektrycznej, sterowniczej itp.)

* zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachu, scianie, gruncie lub w innym miejscu
umozliwiajgcym jak najwydajniejsze wykorzystanie energii slonecznej

* instalacja inwertera oraz zabezpieczen wraz z przytaczem elektrycznym i instalacjg elektryczng
elektrowni slonecznej

* instalacja pompy ciepla powietrznej do grzania cieplej wody uzytkowej w kotlowni bydz
pomieszczeniu technicznym

» wykonanie ukiadu kanaléw powietrznych dolotowych i wyrzutowych pompy ciepla

» przeprowadzenie wszelkich badan oraz prob pozwalajagcych na stwierdzenie prawidlowosci
dzialania wszystkich wykonanych instalacji. Proby muszg by¢ potwierdzone protokolami

« uruchomieniem i regulacjg uktadu solarnego, fotowoltaicznego i pompy ciepla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastgpujaco:
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* Dziennik robét - dziennik stanowigcy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot

* Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji czynnosci wymaganych na podstawie
umowy

* Materialy - wszelkie materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz kartami katalogowymi
dostarczonymi przez Wykonawce, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczong przez Zamawiajgcego, (0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét oraz
kontrolowanie wszelkich czynnosci zwigzanych z wywigzaniem si¢ z umowy przez wykonawce

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

* Dokumentacja projekiowa - zbior dokumentéw, w ktérym podany jest sposéb rozwigzywania
zagadnien technicznych zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia

* Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzieinego spelnienia przewidywanych funkeji
techniczno-uzytkowych.

* Instalacja technologiczna - jest to uklad polaczonych przewodéw napeinionych wody
instalacyjng wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami, oddzielony zaworami
od Zrodla ciepla. W szezegdingj sytuacji. instalacja technologiczna moze skladaé si¢ z czesci
wewnetrznej i czgsci zewngtrzngj.

* Zrédlo ciepta - kottownia, wezel cieplowniczy (indywidualny lub grupowy), uklad z pompa
ciepla, uklad z kolektorami slonecznymi lub pompg cicpla powietrzng, dzialajace samodzielnie
[ub w zaprogramowanej wspolpracy,

« Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji

* Cisnienie probne - Cisnienic w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

* Cisnienic nominalne PN - Cisnienie charakteryzujyce wymiary wytrzymalogé elementu

instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

» Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu
roboczym instalacji

* Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze byé
przckroczona w zadnym jej punkcie.

+ Srednica nominalna (dn) - Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaltek - $rednicy
wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

* Kable i przewody - materialy sluzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaléw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce,

* Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materialéw dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych przewodow itp.

* Urzadzenia elektryczne i pancle fotowoltaiczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekszialcania, przesylania, rozdzialu Ilub
wykorzystania energii elektryczne;j.

* Inwerter lub falownik - urzadzenie elektryczne lub elektromechaniczne pozwalajace na zasilanie
odbiornikdw energii elektrycznej z ukladéw zasilajgcych, ktorych parametry pradowo-napieciowe nie
pozwalaja na bezposrednie polgczenie z odbiornikiem. Zadaniem konwertera mocy jest zmiana
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wartosci natgzenia i napigcia w sposob odpowiadajagcy wymaganiom zasilanego odbiornika,
z mozliwie najmniejszymi stratami mocy

* Obwdd instalacji elektrycznej - zesp6l elementow polaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetgzeniem wspSlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polgczonych przewoddéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

* pompa ciepla - pompa ciepla powietrze-woda do przygotowania cieplej wody uzytkowej
w systemie sterowania automatycznego z uwzglgdnieniem wstgpie zdefiniowanych parametrow,
takich jak temperatura cieplej wody uzytkowej.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnic z Warunkami Umowy
i przepisami BHP, za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ ze Specyfikacja Techniczng, Dokumentacjz Projektowa, harmonogramem
organizacyjnym robdot ustalonym z Zamawiajgcym i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W kwestiach nie uregulowanych w powyzszych dokumentach Wykonawca jest
obowigzany do stosowania sig do ustaleri opisanych w Polskich i Europejskich Normach oraz
instrukcjach Producentéw. Kierownik Robot przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
ninigjszej inwestycji winien posiadaé uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
i elektrycznych lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie
wezesniej obowigzujgcych przepisow, bedaca czlonkiem wiasciwej izby samorzadu
zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, kiére moga wyniknaé
w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robét, jesli
wymagac tego bgdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wykonania robot przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladno$c. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda realizowane przez Wykonaweg nie péiniej niz
w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grosbg zatrzymania robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

2.2. Teren wykonywanych robét
Zamawiajacy w terminie okreslonym w harmonogramie prac protokolarnic przekaze Wykonawey
teren prowadzonych prac. Od momentu protokolarnego przekazania terenu prowadzonych robét
Wykonaweca odpowiada odpowiednic zabezpieczenie terenu prowadzonych rob6t oraz
prowadzenie robot w sposob zapobiegajacy zagrozeniom bezpicczenistwa i ochrony zdrowia.

2.3. Dokumentacja Projektowa
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki
i STWIiOR na wiasny koszt i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia.
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2.4. Zgodno$c Robdt z Dokumentacjg Projektows i STWIORB.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawey stanowia czesé Umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
Jjakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
ich waznosé:

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczeit w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i STWiIORB. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i w STWIORB bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne s odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢
Jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialy tolerancji. Jezeli zostala okreslona wartosc
minimalna lub wartod¢ maksymalna tolerancji albo obic tc wartosci, to roboty winny byé
prowadzone w taki sposdb. aby cechy tych materialdw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie
w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materialy lub roboty
nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWiIORB, ale osiagnigta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to [nspektor Nadzoru moze zaakceptowaé
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda
w peini zgodne z Dokumenlacjg Projektowg fub STWIORB, i wplynie to na niezadowalajacy
Jjakosé elementu budowli, to takie materialy bedy niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt
Wykonawca bgdzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdl Terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, nadmiernego halasu fub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne i wybuchowe beda skiadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywolanym jako

8|S5trona



rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy. Materialy latwopalne przed
wbudowaniem musza byc zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwigzane
z wypeinieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej (ryczaltowe;).

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sy szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uZyte do Robdt bedg mialy
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla
oloczenia tylko w czasie Roboét, a po zakoificzeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialoéw od wiasciwych organdw administracji pastwowej.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wlascicieli tych urzgdzer potwierdzenie informacji
0 lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wlascicieli tych urzadzen oraz
bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboly w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w spsiedztwic budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

2.10. Ochrona Robadt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty Rozpoczgcia do chwili Koncowego Odbioru Robot. Wykonawca
bgdzie utrzymywaé Roboty do chwili Kofcowego Odbioru Robét. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas, do chwili KoAcowego Odbioru Roboét. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
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2,11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Roboét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeilnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

212, Réwnowainosé norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach zwigzanych z realizacjy umowy powolane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sy panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réownicz stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wy#szy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru, Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamicnnikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i Inspektorowi
Nadzoru przedlozone do zatwierdzenia.

3. MATERIALY

3.1. Zrodta pozyskania materiatow

Zrodla  uzyskania wszelkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robol. Materialy do budowy instalacji nabywane sg przez
Wykonawce. Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spelniaé warunki
okresione w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku
braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom techniczaym wytworni lub innym umownym
warunkom,

3.2. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych
Wyroby do robdt montazowych mogg bycé przyjgte na budowe, jesli spelniajg nastepujace
warunki:
- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyky podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej ST,
- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobow i materialdéw nieznanego
pochodzenia.

3.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialdw do innych Robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
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Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaplaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$é i wlasciwosé
do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bgdg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej dwa dni przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.6. Wymagania dia podstawowych materialéw

3.6.1. Kolektory stoneczne

a. Kolektor sloneczny - z selektywnym pokryciem absorbera. Kolektory stoneczne powinny
charakteryzowaé si¢ danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niz nizej
wymienione.

Tabela | Minimalne parametry decydujgce o réwnowaznosci:

!Minima]na moc wyjsciowa z kolektora przy naslonceznieniu LOOOW/M® i roznicy 1700 W
temperatur Tm-Ta=30°K (wg normy PN EN 12975-2:2007)
Minimalna powierzchnia czynna aperlury 2,40 m*/ 2,60m*
Minimalna sprawnos¢ optyczna odniesiona do powierzehni apertury, potwierdzon
Solar Keymark. wydanym przez DIN CERTCO lub ISFH lub posiadac certylikat R3.8 v
odnosci z normy PN-EN 12975-1 lub réwnowaing z PN-EN 12975-2 lub PN-CN '
1SO 9806 nadang przez wiasciwg jednostke certylikuiges
|Maksymalny wspolezynnik utraty ciepla al 4.15 Wim*K)
IMnks,\mnIny wspittezynnik zaleznogei temperatuny utraty ciepta a2 0.02 Wion?K?)
Wspotczynnik absorhcji 05%, +/-2%
Uklad hydrauliczny kolektorn Meandrowy lub podwdjna harfa
{Polgczenie migdzy kolektorami Lyceniki kompensujgce naprezenia
Uklad hydrauliczny kolekiora slonecznego miedziany
Temperatura stagnacji kolektora stonecznego Mux 215°C
Rodzaj absorbera Micdziany lub aluminiowy
T'yp materiat obudowy Aluminiowa rama
Gwarantowany roczny uzysk encrgelyczny 525 kWhim’a
Minimalna grubosé szkla: 3.0 mm
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UWAGA: Wskazane powylej parametry powinny byé potwicrdzone w pelnym raporcie z badan na norm¢ PN EN
12975-1, I'N EN 12975-2.

Proponowany kolektor powinien posiada¢ znak jakosci ,Solar Keymark™ lub posiadaé certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 12975-1 lub rownowazng z PN-EN 12975-2 [ub PN-EN (SO 9806 nadana
przez wiasciwg jednostke certyfikujacag.

Gwarancja na kolektor minimum 5 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez
uwag) protokolu odbioru koficowego przedmiotu zamdwienia.

b. Zestaw przylyczeniowy kolektoréw slonecznych z odpowictrznikiem:

Zestaw umozliwiajacy polaczenie odpowiedniej liczby kolektoréw w jedng baterig oraz z rurami
instalacyjnymi CU lub Inox wraz z odpowietrznikiem rgcznym. Zestaw polgczeniowy musi
zapewniac szezelne polycrenie Kolektordw i instalacji. Zestaw montazowy powinien byé
skrgcany, a nie lutowany zardwno przy polgczeniach migdzy kolektorami, jak rowniez przy
polaczeniu kolektorow z rurociggiem.

3.6.2. Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Zbiornik solarny c.w.u.: emaliowany, z olworem rewizyjnym oraz z kréécem umozliwiajgcym
zamontowanie grzatki elektrycznej i anody tytanows. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,
projekiuje si¢ dwuwegzownicowy zasobnik cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 250, 300, 400
litrow, ocieplony piankg poliuretanowsy twardg. Zasobnik cieplej wody emaliowany
zabezpicczony jest aktywny anody tytanowy. Zasobnik posiada kolnierz rewizyjny oraz kraciec do
montazu grzalki clektrycznej.  Zbiomiki wyposazone w stopy poziomujace, termometr
bimelaliczny tarczowy oraz krociec cyrkulacji cieplej wody. Na wyjsciu cieplej wody ze
zbiornika znajduje si¢ termostalyczny zawdr antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-55°C z
kréccami przylaczeniowymi minimum %" i kvs=1,6m’/h. Zasobnik bedzie pelnil funkcje
podstawowego zbiornika c.w.u., ktory polgczony bedzie z istniejgca instalacjs c.w.nu.
Wspolczynnik przenikania ciepla minimum 0,0205 W/m2. Dostarczony i montowany zasobnik
bedzie polaczony z istnigjgcymi przewodami, instalacjami wody zimne;j i cieplej.

Dopuszczalne temperatury:

- po stronie solarnej: minimum = 150"C

- po stornie grzewczej: minimum = 110°C

- po stronie wody uzytkowe}: minimum = 95°C

Dopuszczalne nadcisnienie robocze:

- w obicgu solarnym: minimum = {0 bar

- po stronie wody grzewczej: minimum = 10 bar

- w obicgu c.w.u: minimum = 10 bar

Gwarancja minimum 5 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokolu

odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,

3.6.3. Pompa ciepta do cwu

Pompg ciepla typu powietrze-woda zintegrowana z podgrzewaczem o wymaganych parametrach
minimalnych:

Moc grzewcza PC przy temp. powietrza 15 0C 1700W
Pobierana moc elektryczna: 500 W
Pojemnosé nominalna podgrzewacza: 2601
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Srednica kanalow powietrznych: ©200mm lub @160mm
cop ™ 2,75

Elektryczna grzalka wspomagajgca o mocy: 2,4kW

Zbiornik wyposazony w anodg tytanowa,

Cisnienie akustyczne zmierzone w odleglosci 2m od urzadzenia- 39 dB(A)

M Wartos¢ uzyskana przy temperaturze powietrza 7 C i temperaturze wody na wlocie 10C
wg PN-EN 16147:2011 lub réwnowaznej.

Pracg pompy powinien sterowaé regulator o nastgpujgcych parametrach minimainych:
Czytelny wyswietlacz,

Mozliwosé zmiany parametréw wytwarzania cieplej wody uzytkowej,

Mozliwosé programowania produkeji CWU dla kazdego dnia tygodnia,

Wskaznik ilosci oraz temperatury cieplej wody,

Programowanie dluzszej nieobecnosci

Mozliwosé podiaczenia systemu TIK.

3.6.4. Panele fotowoltaiczne

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé moduly polikrystaliczne. Moduly powinny byé w
miarg mozliwosci instalowane na stronie poludniowej, aby maksymalizowaé uzysk energii. W
systemach fotowoltaicznych zaleca si¢ zastosowanie moduléw fotowoltaicznych posiadajgcych
ogniwa 4 bus barowe, ze wzgledu na fakt, ze przy ewentualnych wymianach/naprawach moduléw
uzyskanie moduléw 3 bus barowych moze by¢ problematyczne. Ponadto ogniwa 4 bus barowe
posiadaja mniejsze straty mocy w porownaniu do ogniw 3 bus barowych. Moduly fotowoltaiczne
muszg charakteryzowac si¢, co najmniej parametrami o nastepujacych wartosciach:

1. W standardowych warunkach testowych:
Typ ogniw: polikrystaliczne 4 bus barowe

*  Moc P max (Wp) 265 Wp

+  Wspdlezynnik sprawnosci modutu 16,03 %

« Napiecie przy P ., 31,6 V

o Pradprzy P ...84 A

» Napiecie jalowe V38,01 V

¢ Prad zwarciowy 8,94 A

s Tolerancja -0/+5Wp

2. Wspblczynniki temperaturowe:
»  Wspolczynnik temperatury dla P ., -0,405 %/ K

*  Wspolczynnik temperatury dla [ . +4.ImA/ K
*  Wspolczynnik temperatury dla V ,,,-114mV/ K

4. Warunki eksploatacii:
e Maks. napigcie systemu (V) | 000 Vpc

* Temperatura robocza -40°C do +85°C
» Maksymalne obcigzenie statyczne/mechaniczne 5400 Pa
» Odpornos¢ na gradobicie Grad o $rednicy 55mm. max. szybkos¢ 33.5m/s oraz grad o srednicy

25mm, max. Szybkos¢ 46 m/s.
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Warunki gwarancji nie powinny byé gorsze niz:

¢ Min. 5 letnia gwarancja na produkt liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
(bez uwag) protokolu odbioru kofncowego przedmiotu zamdwienia

e Min 5 letnia gwarancja liniowa gwarancji na moc, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego (bez uwag) protokolu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

Max. 3% spadek w pierwszym roku i max. Spadek w nast¢pnych latach 0,7% przez okres 25 lat.

Moduly powinny by¢ produkcji europejskiej oraz powinny byé wyprodukowanie nie weczesniej
niz w roku 2015. Moduty PV powinny posiadaé jeden z certyfikatéw zgodnosci z normg PN-EN
61215 lub PN-EN 61646 lub z normami rownowaznymi, wydany przez wlasciwg akredytowana
Jjednostke certyfikujaca, a producent powinien posiadac certyfikaty jakosci takie jak: 1SO
9001:2008, 1SO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 lub réownowazne. W zwigzku ze
zroznicowanymi przypadkami montazu, wymagane jest aby producent umozliwial klemowanie
moduléw po krétszej stronie modulu. Wykonawca przedstawi odpowiedni dokument
potwierdzajgcy taky mozliwosé.

3.6.5. Zespot pompowo — sterowniczy

Dla potrzeb dostawy i montazu instalacji solarnej nalezy zastosowaé grupe solarna podwéjng
wyposazong w elekironiczng pompe obiegowa w klasie energetycznej EEI<0,20 z separatorem
powietrza z rotametrem 2 - 14 1/imin.

Sterownik powinien:

- sterowaé obiegiem plynu solarnego w kolektorach slonecznych,

- regulowaé temperaturg ¢.w.u. w zasobniku,

- posiada¢ mozliwos¢ podlaczenia modutu LAN i wspolpracy z systemem monitoringu

- monitorowa¢ i zliczac produkowang energig cieplng

- sterujgcy pracg pompy clektronicznej sygnatem PWM

- zabezpieczenie przed przegrzanicm kolektoréow (odwrécenie obiegu grzewczego)

- funkeje ,,urlop™

- funkeje zapisywania danych z ostatniego kwartalu, oraz mozliwosé przeniesienia zapisanych
informacji na urzadzenie zewngtrine,

Gwarancja na solarny grupe pompows razem z pompy minimum 5 lat liczonych od dnia

podpisania przez Zamawiajjcego (bez uwag) protokolu odbioru koficowego przedmiotu

zamowienia,

Gwarancja na sterownik solarny minimum 5 lat.

3.6.6. Przewody instalacji solarnej:

Przewody instalacji solarncj w obiegu glikolowym nalezy projektowaé i wykonywaé z rur
miedzianych {gczonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) -
w kazdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM gruboéci min. 13 mm oraz parametrem
lambda 0,033 W/(m*K) w temp 0°C badanej wg DIN EN ISO 8497 lub réwnowaznej, o
dopuszczalnym zakresie temperatur do +150°C oraz o odpornosci na promieniowanie UV, a w
przypadku stosowania na zewngtrz rowniez o dodatkowej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne.
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Gwarancja minimum 5 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag)

protokolu odbioru koincowego przedmiotu zaméwicnia.

3.6.7. Inwerter

W instalacji nalezy zastosowaé:

Inwertery majace na celu przetworzenie pradu stalego z wyjscia paneli na prad przemienny sieci
dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki muszg charakteryzowaé si¢ stopniem ochrony minimum
IP65, uwzgledniajace nalezyty odpornosé¢ na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -25°C
do +60°C, zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 100%) oraz wysokie bezpieczenstwo dla
uzytkownikdw. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system pomiaru izolacji w czesci DC,
pozwalajgcy eliminowaé wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak réwniez w samych
panelach dajagc wysokie bezpieczerstwo uzytkowania.

a. Inwertery trojfazowe

WARUNKI OTOCZENIA

Stopien ochrony ocbudowy min. IP65

Zakres temperatur pracy min. -25 + +60°C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 100%
ZABEZPIECZENIA

Pomiar izolacji po stronie DC tak

Wbudowany rozigcznik DC tak
Monitorowanie zadzialania ochronnikow przeciwprzepieciowych tak
Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysokg temp. ograniczenie mocy wyjsciowej
WARTOSCI WEJSCIOWE

Maksymalny prad wejsciowy =16 A
Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymatos¢ rozigcznika DC) =24 A
Maksymalne napigcie wejsciowe 1000V
Minimalne napiecie wejsciowe = 150V

Liczba MPPT 2

WARTOSCI WYJSCIOWE

cos ¢ =0.85

llos¢ faz 3
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Napigcie wyjsciowe 400V
Czestotliwosé 50Hz
Zawartos¢ znieksztalcen nieliniowych THD przy mocy nominalnej <3%

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE

Mozliwosé sterowania zewnetrznymi odbiornikami energii tak
Whbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (S0 lub smart meter) tak
Mozliwose ograniczenia mocy wyjsciowej falownika (ripple control) tak
Modbus RTL! over RS485 tak
Wbudowany WLAN iEEL 802.11 tak
Wbudowany Ethernet tak
Whudowany serwer WWW tak
Whudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji tak
Mozliwos¢ wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika tak

b. Inwertery jednofazowe

WARUNKI OTOCZENIA

Stopier ochrony obudowy min. IP65

Zakres temperatur pracy min. -25 + +50°C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 0-100%

Poziom halasu <29dBA
ZABEZPIECZENIA

Pomiar izolacji po stronie DC tak
Whudowany rozlgcznik DC tak
Monitorowanie zadzialania ochronnikow przeciwprzepigciowych 1ak
Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysoka temp. ograniczenie mocy wyjsciowej
Whbudowany wylgcznik DC zgodny z VDE 0100-712 t1ak
WARTOSCI WEJSCIOWE

16 |5trona



Maksymalny prad wejsciowy

Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymalos¢ rozlacznika DC)
Maksymalne napigcie wejsciowe

Minimalne napiecie wejsciowe

Liczba MPPT

WARTOSCI WYJSCIOWE

Moc wyjsciowa maksymalna

Maksymaina sprawnos¢ co najmniej

Wspolczynnik mocy cos ¢ pojemnosciowy i indukcyjny
llosé faz

Napigcie wyjsciowe

Czestotliwosé

Zawartos¢ znieksztalcen nieliniowych THD przy mocy nominalnej

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE

Mozliwosé sterowania zewngtrznymi odbiornikami energii

Whbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (SO lub smart meter)

Whbudowany WLAN  |EEE 802.11
Whbudowany Ethernet

Wbudowany serwer WWW

Whbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji

Mozliwosé wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika

Okres gwarancji
Kategoria przepigciowa

Pobor mocy wiasny

17,8A
> 26A
420V

120V

2000VA
96,0%
=0.85

1

230V
50Hz

=4%

tak

lak

tak

tak

tak

tak

lak

min. 5 lat
HIAC, 11 DC

=3W

Zastosowane inwertery majg by¢ w pelni zautomatyzowane, posiadajace wiasne zabezpieczenia oraz

wymagane prawem normy.
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3.6.8. Konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych

Moduly fotowoltaiczne zainstalowane sa na specjalnie do tego przystosowanej konstrukcji
dachowej. Podstawg konstrukcji sg profile aluminiowe montowane do krokwiowo, do kt6rych
beda przymocowane moduly fotowoltaiczne.

Moduly fotowoltaiczne zainstalowane sy na specjalnic do tego przystosowanej konstrukcji
gruntowej. Podstawa tej konstrukcji powinna by¢é wbita ponizej strefy zamarzania.
Podstawa konstrukcji jak i ptaskowniki stanowigce baze konstrukcji musi byé wykonana
z ocynkowanej stali. Do tcj konstrukcji nalezy zamocowaé profile aluminiowe, do ktérych beda
przymocowane  moduly  folowoltaiczne.  Micjsca  polgczen elementow  stalowych
z elementami aluminiowymi muszg zostaé zabezpieczone.

3.6.9. Konstrukcje wsporcze kolektoréw stonecznych
Konstrukcja stelazy aluminiowa z uchwytami ze stali nierdzewnej ma zapewnié¢ ustawienie
kolektora pod kagtem 45° (lub najbardzicj zblizonym) i ustawiony zostanie w kierunku
potudniowym, poludniowo — wschodnim lub poludniowo — zachodnim.

3.6.10. Eksploatacja uktadow pomiarowych

Wszystkic systemy folowoltaiczne powinny byé wyposazone w uklady pomiarowe. Inwerter
posiada funkcje wysylania informacji za pomocg polgczenia internetowego dane odnosnie
biezgcej produkeji znajdowaé si¢ bedg na serwerze producenta falownika.

3.6.11.Ochrona przed porazeniem oraz przepieciami
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnié poprzez:
- zachowanie odleglosci izolacyjnych,
- izolacje robocza,
- szybkic samoczynne wylgeznie w ukladzie sieciowym TN-S.

Instalacje fotowoltaiczne powinny by¢ zabezpieczone po stronie DC, ogranicznikami przepiec
w ukladzie Y z iskiernikiem gazowym o charakterystyce nic gorszej niz:
¢ Ogranicznik kombinowany Typ 2

e Imax -40 kA
e In-20 kA (8/20ps)
e Niski napigciowy poziom ochrony Up
e Max. napigcie robocze = 1200V DC
e Min. 5 lat gwarancji
- brak pradu roboczego Iy
- brak prgdu uplywu lp
- brak pradu nastepezego I,

- zdalna sygnalizacja uszkodzenia,
- wymienne moduly

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nic gwarantujace zachowania jakosci
i warunkéw  wyszezegdlnionych w  Umowie, zostany przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt. Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim

zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczyé¢ przed mozliwoscig
vruchomienia przez osoby niepowolane.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki
i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementéw konstrukcyjnych itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju rob6t. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialy w sposéb uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie. Zaladowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca diwignic lub zurawia samochodowego Transport materialéw
i elementéw malogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach
w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie. W czasie
transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania materialow i osprzgtu nalezy przestrzegaé
zalecein wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialéw i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich montazem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
Jjakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreélonym przez Inspektora Nadzoru,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2. Montaz urzadzen, wykonanie instalacji

6.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji technologicznych
* przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, Zzcby w najnizszych miejscach
zalamanh przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zalaman przewoddw mozliwosé odpowietrzania instalacji, dopuszcza si¢ mozliwoéé ukladania
odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli predkosé przeplywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,
* przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych mniejszych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materialu, z ktérego wykonane sg rury,
* przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),
* przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji i cieplngj,
* nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydluzen cieplnych,
* przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle,
* przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacje,
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* przewody pionu nalezy ukladaé¢ zachowujgc stalg odleglos¢ miedzy osiami wynoszacg 8cm
(£0,5¢cm),

* przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegolnie dotyczy to przewodow z miedzi),

* przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewodéw
gazowych,

6.2.2. Podpory i zawiesia

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor stalych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw)
powinno byc zgodne 7 wytyeznymi producenta, chyba, ze projekt techniczny stanowi inaczej. Nie
nalezy zmientaé rozimieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta instalacji lub
dostawcy przewoddw, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukladu kompensacji
wydiuzen cieplnych przewodéw i nie wywoluje powstawania dodatkowych naprezen
i odksztalceri przewodow. Konstrukeja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié latwy
i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Nie dopuszcza sig montazu podpér i zawiesi
bez izolacji akustycznej (wkladki amortyzacyjnej gumowej, dla przewodéw solarnych musi ona
by¢ odporna na wysokie temperatury),

6.2.3. Tuleje ochronne
= przy przejsciach rury przes przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne,
* w tulei ochronnej nie moze znajdowaé si¢ zadne polaczenie rury,
* tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:
- co najmniej o 2cm. przy przejsciv przez przegrode pionowa,
- o najmnicj o | cm. przy przejsciu przez strop,
* tuleja ochronna powinna byt dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo S5cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okolo 2cm powyzej posadzki,
* przestrzen migdzy rury przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajgcym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen scinajacych,
* przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajgey przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie
Z rozwijgzaniem szczegolowym znajdujgeym si¢ w projekeie technicznym,
* przepus! instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinicn by¢ wykonany w sposoéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszezelnosei, zgodnie z rozwigzaniem szczegolowym znajdujgcym sig
w projekcie technicznym,
* przejécie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podpory przesuwng tego
przewodu

6.2.4. Montaz armatury

* armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cinienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana,

« przed instalowaniem armatury nalezy usunaé 2 niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

* armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostgpna do obstugi i konserwaciji,

* armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byl
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze,
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* armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporezych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwalych podparé, zgodnie z
projektem technicznym,

* armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach latwo dostgpnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke
do wgza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stalych
lub przenosnych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego) niepowodujacego
zanieczyszczenia wody.

6.2.5. lzolacja cieplna

* nie dopuszcza sig niestosowanie izolacji cieplnej przewodow i armatury,

* armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie,

* wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnodci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru,

* material, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego prubosé oraz rodzaj plaszcza
oslaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej,

* materialy przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinej powinny byé suche, czyste i nie
uszkodzone, sposéb skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

« powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha, nie
dopuszcza sig wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiy,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnigta lub uszkodzong
powloka antykorozyjna,

* zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem,

+ izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

6.3. Oznaczanie

* przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania wg PN-7-/N-01270 lub réwnowazinej i uwzglednionymi w instrukcji obslugi
ogrzewczej, znaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w
tym w piwnicach nie bgdacych lokalami uzytkowymi, w zakrytych bruzdach, kanalach lub
zamknigtych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach uzytkowych, a tak#e w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku,

* oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostgpu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga
tych elementow instalacji.

6.4. Montaz kolektordw na dachach pokrytych eternitem

Przy wykonywaniu robot montazowych kolektoréw slonecznych na dachach pokrytych eternitem
nalezy przestrzega¢ wszelkich przepisow dotyczacych obchodzenia sie z materialami
zawierajgcymi azbest (w szczegdlnosci rozporzadzenie MGPiPS z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest oraz
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 2.04.1998 w sprawie zasad bezpicczensiwa i higieny pracy przy
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania i usuwania takich wyrobéw.). W przypadku gdy podczas tych robot
powstang odpady zawierajgce azbest nalezy je poddaé utylizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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6.5. Montaz paneli fotowoltaicznych na dachach pokrytych eternitem

Przy wykonywaniu robdt montazowych kolektoréw slonecznych na dachach pokrytych eternitem
nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych obchodzenia si¢ z materialami
zawierajgcymi azbest (w szczegolnosci rozporzadzenie MGPIPS z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobéw i warunkow bespicesnego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest oraz
Rozporzgdzenic MPiPS 7 dnia 2.04.1998 w sprawic zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania i usuwania takich wyrobéw.). W przypadku gdy podczas tych robot
powstany odpady zawierajace azbest nalezy je poddac utylizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedvic takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakosé Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robét i jakosé
materialow.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nic obejmujy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury. zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspckiora Nadzoru,

7.3. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej.
Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcy z (ym, ze powinny onc objgé co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzenia. zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i lemperatury. zabezpieczenia przed korozjg wewngtrzng, zabezpieczenia przed
mozliwoscig wtornego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

7.4. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

7.4.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

* Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaldéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalow, w kidrych zmontowano czeéé przewoddw
instalacji, przed calkowitym zakorczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgscei, w ramach odbiordw czesciowych.

» Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

* Podczas badania szczelnodci zabrania sig, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia ponad
wartosc cisnienia probnego.

* Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odlgczona od Zrédla ciepla lub Zrédio ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomicniem.
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7.4.2. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji technologicznej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzié, czy w instalacji z armatura
automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzagdzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nast¢pnie, po co najmniej dwéch dobach cigglego dzialania instalacji na goraco
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowictrzania instalacji. Po
przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.4.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji technologicznej przed

przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02414:1999, po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protoko! zawicrajacy wyniki badan, jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.5. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosé
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badar materialow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru Zamawiajacy moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa i certyfikaty stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materialéw ponosi
Wykonawca,

7.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki w formie protokolu do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robét 2 dokumentacjg projektowa,
ST.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy pelng zgodnoéé¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badai. Wykenawca powiadamia Inspektora
Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorqg moze kontynuowaé dopiero
po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania robdt nalezy przedsigwziaé
nastgpujgce czynnosci przy udziale Inspektora Nadzoru:

« sprawdzenie zastosowanych materialow,

* sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok ochronnych instalacji i osprzetu,

» sprawdzenie dokladnosci wykonanych elementow,
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* sprawdzenie stanu i kompletnosci polgczen,

» sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

* sprawdzenie jakosci i prawidlowosci ukladéw instalacji,

» sprawdzenie w czasie 72 godzinnego ruchu probnego z regulacja poprawnosci dzialania
instalacji urzadzen.

7.7. Raporty z badan.

Wykonawcea bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie protokoloéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopic) bydg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez nicgo wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Oryginaly zostana
przekazane Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjy odbiorowa, podczas odbioru czedciowego
robot.

7.8. Certyfikaty, deklaracje i atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

Wymagania Polskiej Normy PN, przenoszacych normy europejskie PN-EN, lub norm innych
panistw czlonkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
czlonkowskich curopejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie
w kolejnosci:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) wspdlne specyfikacje techniczne,

¢) normy migdzynarodowe,

d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

Ponadto

a) aktuaine zaswiadczenie/certyfikat zgodnosci wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg potwierdzajgeg  zgodnos¢ oferowanego kolektora slonecznego z normami
i parametrami podanymi w dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych wraz ze sprawozdaniem z badan wydane przez niezalezng jednostke
badawczy lub

b) Aktualny europejski certyfikat na znak ,SOLAR KEYMARK?” lub posiadaé certyfikat zgodnosci
z normg PN-EN 12975-1 lub rdwnowazng z PN-EN 12975-2 lub PN-EN [SO 9806 nadang przez
wlasciwg jednostke certyfikujgcg potwierdzajacy zgodnosé oferowanego kolektora slonecznego z
normami i parametrami podanymi w dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych wraz ze sprawozdaniem z badan wydane przez
niezalezng jednostke¢ badawczg

7.9. Dokumenty

7.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest pomocniczym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Kohcowego
Odbioru Robét. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywaé zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, 2z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
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- datg przekazania przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opdZnienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- 2zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koficowych odbiorow roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

7.9.2, Projekt

Projekt jest jednym z podstawowych Dokumentow Przetargowych. Projekt zostanie przekazany
przez Zamawiajgcego Wykonawcy, najpdzniej w dniu przekazania Placu Budowy.

7.9.3. Instrukcje obstugi i eksploatacji
Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zamowienia urzgdzenia Wykonawca
skompletuje podrgczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajace co najmniej:
- dane techniczne,
- opis budowy i dzialania,
- warunki gwarancji,
- instrukcje montazu,
- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Instrukcje i plan konserwacji bgda zgodne z wymaganiami producentdw, obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

7.9.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:
a. protokoly przekazania Placu Budowy,

b. protokoly odbioru robdt,

c. protokoly z narad i ustalen,

d. korespondencje na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nasigpujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. odbiorowi czgéciowemu,

b. odbiorowi koficowemu,

8.2. Odbidr czesciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
korficowym robét, przy czym na pojedynczym lub kilku obiektach mieszkalnych.

8.3. Odbidr koricowy robdt.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakoficzenie robét oraz ich gotowosé do odbioru koncowego
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bedzie stwierdzona prses Wykonawee z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i kompletnosci
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koficowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzorn i Wykonawcey. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow, ocenic wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa
i STWIOR. W toku odbioru koficowego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot czgsciowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
i rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, Przy
dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

* sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowa, Dokumentacjg Projektowg, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru, normami i przepisami,

* sprawdzi¢ udokumentowanic wlasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokolami
prob,

* sprawdzic czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacii, sporzadzié
protokdl z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskow i ustalen

8.4. Dokumenty do odbioru korficowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokél odbioru
koicowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

*» Dokumentacje Projektowy z naniesionymi zmianami,

* Specyfikacje Techniczne,

* Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

+ Ustalenia technologiczne,

= Wyniki prob oraz badan

* Atesty jakosciowe wbudowanych materialéw,

= Wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego i regulacyjnego,

* Inne dokumenty wymaganc przez Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

= Zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

* Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

» Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa zgodnie z oferty wykonawcey i formularzem cenowym
stanowigcym zalgcznik do przedmiotowej umowy.

9.2. Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie

gwarancyjnym
Koszty zwigzane z przegladami serwisowymi w okresie gwarancji tj. 5 lat od daty odbioru
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koncowego robdét wymaganymi przez producenta urzadzen ponosi Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie powinny byé
uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslone marki zastosowane w projekcie.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢
traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub
Migdzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktdorym sg dopuszczalne w wietle
obowigzujacego prawa polskiego.

1. Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

2, Dz.U.2002 nr 75 poz. 690. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3. Dz.U.1999 nr 74 poz. 836. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z
dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych.

4. Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 .
z pOzn. zm. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
5. Dz.U.2004 nr 130 poz. 1389. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

6. Dz.U.2004 nr 92 poz. 881 z poin. zm. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych.

7. Dz.U.2000 nr 26 poz. 313. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14
marca 2000r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

8. Dz.U.2000 nr 40 poz. 470. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

9. Dz.U.2000 nr 122 poz. 1321 z poin. zm. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze
technicznym

10. Dz.U.2002 nr 108 poz. 953. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia.

11. Dz.U.2002 nr 191 poz. 1596. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika
2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

12. Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczace} bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

13. Dz.U.2004 nr 7 poz. 59. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy produkeji i
magazynowaniu gazéw, napelnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu
karbidu.

14. Dz.U.2004 nr 16 poz. 156. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Spofecznej
z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym.

15. Dz.U.2016 poz. 1966. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposoby znakowania ich znakiem budowlanym.
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