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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 PodstawaoPracowania

o Zleceniezamawiajqcego,

o Wizja lokalna,

o lnwentarYzacjabudYnku,

o lnwentaryzacja instalacji c'o. i c.w.u. w budynku,

o Obowiqzujqce normy i przepisy prawa budowlanego,

3.2 PodstawaoPracowania

Przedmiotem oPracowania jest

polegajqcej na instalacji PomPY
u2ytkowej.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbqdnym do

wykonania tej instalacji'

3.3 Lokalizacia

Przedsiqwziqcie realizowane
NieruchomoSci te stanowiq
dysponowania nieruchomo6ciq

modernizacja kottowni obstugujqcej budynek mieszkalny

ciepta typu powietrze-woda do wytwarzania cieptej wody

bqdzie na nieruchomoSciach pofo2onych w gminie Piszczac.

wlasno6i u2yczajqcych, kt6rzy posiadajq petne prawo do

na cele realizacji Projektu.

3.4 Dane wej5ciowe

lV strefa klimatyczna ,T,=- 22oC wg. PN-EN 1283t lub r6wnowa2na.

3.5 OPis rozwiqzaf technicznYch

3.5.1 2r6dlo ciePfa

Na cele przygotowania CWU zastosowano nastqpujqce lr6dta ciepfa:

o Pompd ciepta powietrze-woda do przygotowania cieptejwody u2ytkowej'

o Kociot na paliwo konwencjonalne lub biomasq jako irodlo energii cieplnej - istniejqcy'

3.5.2 Opis o96lny proiektowanego rozwiqzania

Dotychczasowym Zr6dlem energii cieplnej wykorzystywanej na potrzeby przygotowania cieptej

wody u2ytkowej oraz ogrzewaniJobiektu jest kociot na paliwo konwencjonalne lub biomasq'

projekt przewiduje rozwiqzanie, w kt6rym ciepta woda u2ytkowa przygotowywana bedzie gf6wnie

po[rr"r'pompq ciepfa - sianowiqcE wysoce efektywne i ekologiczne lr6dlo energii'

praca catego uktadu ma polegai na podgrzewaniu c'w.u' w podgrzewaczu pojemno6ciowym

energiq z powietrza, w stopniu zale2nym oJ warunk6w, w tym gt6wnie od temperatury otoczenia

oraz na jej ewenturinVr dalszym podgrzewaniu do zadanejtemperatury poprzez konwencjonalne

lrodla ciepla wykorzystujqce en ergiq nieod n awia In q'

W wyniku zachodzqcego naturalnego cyklu zmiennoSci warunkriw meteorologicznych przewiduje

siq, 2e instalacja pompy ciepfa w niewielkim stopniu bqdzie wspomagai przygotowanie wody

uZytkowej w miesiqcac'h'chfodnych oraz w wysokim stopniu w miesiqcach ciepfych'
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przyjqte rozwiEzanie zakfada, 2e instalacja pompy ciepla bqdzie mogfa wsp6fpracowai z istniejaca

instalacjq poprzezwymiennik ciepta t.m-onio*any wewnatrz zasobnika pompy ciepta'

3.5.3 OPis dzialania instalacii

Instalacja bqdzie pracowai w systemie sterowania automatycznego, co oznacza' 2e proces

p"igrr.i*rnia wody uzytt<owei UqOzie rozpoczynaf siq i koriczyt samoczynnie z uwzglqdnieniem

*stipnie zadanych parametr6w, tikich jak 2qdana temperatura cieptej wody'

Powi bqdzie PrzY udziale energii

elekt fa'.za pomocq kt6rego energia

ciep|pojemnoSciowym.Sch|odzone
powi zielnYm kanatenn'

W przypadku zmniejszonego lub catkowitego braku rozbioru cieptej wody' spowodowanego na

przykfad nieobecnoiciq mieszka6c6w, instilacja pompy ciepta nie wymaga 2adnej ingerencji

u2ytkownika w celu jej zabezpieczenia'

3.5.4 OPis stanu Proiektowanego

Pompa ciePla

Dob6r pompy ciepfa dokonuje siq na podstawie iloici os6b kt6re zamieszkujq na stafe obiekt

mieszkalny oraz zaktadanego zu2ycia dobowego cieplej wody u2ytkowej z uwzglqdnieniem strat

cieplnych w instalacji.

o Liczba os6b korzystajqcych z instalacji CWU:

o JednostkowezapotrzebowanieCWU:

o TemPeratura obliczeniowa CWU:

o TemPeratura zasilania CWU:

o Dobowe zapotrzebowanie CWU og6tem:

Dobrano pompq ciepla typu powietrze-woda zintegrowana

parametrach minimalnYch :

o Moc grzewcza PC przy temp. powietrza 1-5 0C

o Pobierana moc elektrYczna:

o Pojemno5i nominalna podgrzewacza:

o Srednica kanaf6w PowietrznYch:

o COP(1):

o Elektryczna grzalka wspomagajqca o mocy:

o Zbiornik wyposa2ony w anodq tytanowq,

o ciSnienie akustyczne zmierzone w odlegtosci 2m od urzqdzenia - 39 dB(A)

(1) Wartoit uzyskano przy temperaturze powietrzo 7 0C i temperaturze wody no wlocie L00C

wg pN-EN 16147iub r6wnowaino na podstowie specyfikacii LCIE N01'03-L5/8:20L7

Pracq pompy powinien sterowai regulator o nastqpujqcych parametrach minimalnych:

o CzytelnYwY6wietlacz,

o Mo2liwo56 zmiany parametr6w wytwarzania cieplej wody u2ytkowej,

o Mo2liwo56 programowania produkcji cwu dla ka2dego dnia tygodnia,
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Wskalnik iloSci oraz temperatury cieptej wody,

Programowanie dfu2szej nieobecnoSci

Mo2liwo56 podtqczenia systemu TlK,

Kanaty powietrzne do PomPY ciePla

Kanaly powietrzne, dolotowy i wylotowy, pompy ciepfa wykonai z przewod6w stalowych

ocynkowanych SptilO DN16O (DN2O0) siosulqc tqczniki i redukcje systemowe' Z uwagi na

mo2liwoSi kondensacji , kanaly powietrzne nale2y zaizolowa6.

pompa pracuje na powietrzu zewnqtrznym. W Scianie zewnqtrznej nale2y umiescii czerpniq

powietrza i wYrzutniq.

Armatura instalacyjna irlstalacji CWU

podtqczenie zimnej i cieptej wody wykonai zgodnie ze sztukq instalatorskq rurami z polipropylenu

z uwiglqd nieniem przeznaczenia, stosujqc od powied nie ksztaltki systemowe'

Elementy zabezpieczajqce instalacii CWU

w obiegu zimnej wody w pobli2u podgrzewacza cwU zastosowad grupq bezpieczeristwa' Grupa

bezpieczeristwa powinna byi ,rrnon-to*.n. w miejscu fatwo dostqpnym' Dodatkowo na

podpiqciu zimnej wody zastosowai zaw6r redukcyjny'

System monitorujqcY TIK

W projekcie przewidziano mozliwoS6 instalacji systemu monitorujqcego iloSi wytworzonej energii

- TIK.

System ten wdraza inteligentne systemy zarzqdzania energiq. Pompy ciepla.produkujq energiq w

jednostkach ciepfa ikwhi.-r;6Jt"r .i.pta lesi w wiqkszej czq5ci energia odnawialna' Pozostafa,

niezbqdna do ogrzania *oay moc, pobierana jest z sieci energii elektrycznej'

W celu monitorowania parametr6w i zarzqdzania nimi za pomocE inteligentnego

urzqdzenia powinny by6 wyposa2one w system telemetryczny BMS'

t nowoczesnym rozwiqzaniem informatycznym dla system6w

z rozproszonych obiekt6w w formie animowanej synoptyki,

ch, zestawief zdarzeri alarmowych i raport6w'

Monitoring on-line z wykorzystaniem Internetu i urz q i efektywnq

metodq wglqdu dla os6b decyzyjnych, w ka2dej chwili diagnostyka i

raportowanie redukuje koszty serwisowe i poznuala om przed ich

wystqpieniem.

system pokazuje dane takie jak: i nergii cieprnej oraz ilo5i zu2ytej energii

eiektrycznej, [t6r" umo2liwiajq Parametrow sfu2qcych do pomiaru

efektywno5ci urzqdzerl: spF (Rze Efektywnosci) oraz COP - okreSlajEcy

skutecznoSi PomPY ciePta.

wbudowane mechanizmy raportowe i analityczne dajq mo2liwo6i tatwego tworzenia raport6w i

zestawienia danych w postaci tabelarycznej oraz r62nego rodzaju wykres6w. Wykresy danych

archiwalnych pozwalaiq'na podglqd informacji zgromadzonych w relacyjnych bazach danych'

Oprogramowanie pozwala na agregacjq i rejestracjq danych w relacyjnych bazach danych' Dziqki

takiemu rozwiqzaniu wyliczanie ws[aZnit<6w proc ukcji staje siq proste i efektywne'

systemu,

telemetrii,
wykres6w



3.6 Wytyczne wykonania instalacji

Wymagania dotyczqce waru nk6w wykonania i nsta lacji

czone do wykorzystania w ramach prowadzonej

, wolne od wad fabrycznych, posiadajqce

konawca dotqczy do oferty certyfikat

oraz umowq serwisowq z producentem

u rzqdze6.

Wymagania dotYczqce sPrzqtu

Wykonawca jest zobowiqzany do u2ywania jedynie 
-takiego 

sprzqtu, kt6ry nie spowoduje

nie[orzystnego wplywu na'jakoSi wykonywanych rob6t. Sprzqt bqdqcy wtasnofciq Wykonawcy lub

wynalqiy do wykoninia rob6t powinien byd utrzymywany w dobrym stanie i gotowo6ci do pracy'

Wymagania dotYczqce transPortu

e takich Srodk6w transportu, kt6re nie wptynq

ciwo6ci przewo2onych materiat6w' Materiafy i

transportu w spos6b zabezpieczajqcy je przed

m.

Wymagania dotyczqce wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa' za jako6i

zastosowanych materiat6w i wykonywanych robd

spowodowanego przez wykonawcQ zostanq prz

Inspektora bqdq wykonywane nie p62niej ni

otrzymaniu przez Wykonawcq, pod groLbq

obejmuje:

o Monta2 pompy ciepta powietrze - woda

o uto2enie i monta2 rur w ukladzie tadowania podgrzewaczy cwU

o Monta2 urzqdzen, armatury odcinajqcej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej,

o lzolacje rurociqg6w,

o Monta2 ukladu automatYki,

o Wykonanie p16b ci5nieniowych na szczelno6i instalacji oraz sprawdzajqcych

prawidtowe dziatanie armatury zabezpieczajqcej,

o wpiqcie w istniejqcq instalacjq, uruchomienie ukladu i regulacjq,

o Szkolenie obsfugi.

Zakres prac budowlanYch obejmuje:

o Wykonanie niezbqdnych otwor6w monta2owych w celu wprowadzenia urzqdzenia'

o Zamurowanie otwor6w monta2owych po wprowadzeniu urzqdze6,

o wykonanie przepust6w w miejscach przej66 rurociqg6w przez Scianq,

o Naprawa potencjalnych uszkodzeri powstalych podczas realizacji rob6t.
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Prowadzenie Przewod6w:
o Przewody poziome powinny byi prowadzone ze spadkiem tak, 2eby w najni2szych

miejscach zafama6 przewod6w zapewni6 mo2liwo5i odwadniania instalacji, a w
najwyzsrych miejscach zafamaf przewod6w mo2liwo5i odpowietrzania instalacji,

o Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp' Powinny

spoczywai na podporach stafych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na

wspornikach, zawieszeniach itp.i usytuowanych w odstqpach nie mniejszych ni2 wynika

to z wymagaf materiatu z kt6rego wykonane sa rury,

o Przewody nale2y prowadzii w spos6b zapewniajqcych wfa5ciwq kompensacjq wydtu2e6

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mo2liwo6ci samokompensacji),

o Przewody zasilajqcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byi ufo2one

16wnolegle,

Tuleje ochronne

o Przy przej6ciach rurEprzez przegrodq budowlana nale2y stosowai tuleje ochronne'

oWtu|eiochronnejniemogaznajdowaisiqpolqczeniarur,
o Tuleja ochronna powinna byi rurq o Srednicy wewnqtrznej wiqkszej od Srednicy

zewnQtrznej rury przewodu co najmniej o 2cm przy przej6ciu przez przegrodq pionowq'

oraz co najmniej o 1cm, przy przejSciu przez strop,

o Tuleja ochronna powinna byi dfuzsza ni2 gruboS6 przegrody pionowej o okofo 5cm z

ka2dej strony, a przy przej6ciu przez strop powinna wystawai okofo 2cm powy2ej

Posadzki,

o Przestrzef miqdzy rura przewodu a tulejq ochronnq powinna byi wypetniona

materiatem trwale plastycinym nie dzialajqcym korozyjnie na rurq umo2liwiajEcym jej

wzdtu2ne przemieszczanie siq i utrudniajqcym powstanie w niej naprq2eri Scinajqcych,

o przepust instalacji w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo2arowego

powinien by6 wykonany w spos6b- zapewniajqcy przepustowi odpowiedniq klasq

odporno5ci ogniowej wymaganq dla tych elemerrt6w, zgodnie z rozwiqzaniem

szczeg6|owymznajdujqcymsiqwprojekcietechnicznym,

o PrzejScie rurq w tulei ochronnej
tego Przewodu'

[Vlontai armaturY i urzqdzeri

przez przegrodq nie powinno byi podporE przesuwnE

o Armatu ra i urzqdzenie powinny odpowiadai warunkqm pracy (ci$nienie' temperatura)

instalacji, w kt6rej sq zainstalowane,

o Przed wykonaniem podtqczenia hydraulicznego nale2y bezwzglqdnie przeptukai obieg'

aby uniknq6 uszkodzefi instalacji przez metalowe czqsteczki,

o Armatura i urzqdzenia powinny byi montowane zgodnie z instrukcjq monta2u,

o Armatura i urzqdzenia po sprawdzeniu prawidtowo6ci dzialania powinny byi

instalowane tak, aby byly dostqpne do obstugi i konserwacji,

o Armaturq na przewodach nale2y tak instalowad, aby kierunek przeplywu wody

instalacyjnej byt zgodnv z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

o Armatura spustowa powinna by6 instalowana w najni2szych punktach instalacji, dla

umo2liwienia opr62niania poszczeg6lnych pion6w z wody po ich odciqciu' Armatura

spustowa powinna by6 lokalizo*.n. w miejscach tatwo dostqpnych i byi zaopatrzona

w zfqczkq do wq2a.

t1,



lzolacja ciePlna

o Armatura, urzqdzenia i rurociqgi powinny by6 izolowane cieplnie zg z RMI z

t2.04.2002r,

o wykonywanie rozpoczq(, po uprzednim przeprowadzeniu

wymaganych wykonaniu wymaganeSo zabezpieczenia

antykorozyjne onych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu

prawidlowo6c rob6t protokofem odbioru

o powierzchnia na kt6rej wykonywana jest izolacja cieplna powinna byi czysta i sucha'

Zabrania siq wykonyw.nia izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych

ziemiq, cementem, smarami itp. oraz na'powierzchniach z niecatkowicie wyschniqtq lub

uszkodzonq powtokq antykorozyjnq'
Proiektant

riifif ft!!"
upr bwi, rbj

w 0pccJ, hBteJ, b{ jji
iri+iasil, Cir-F rycii,

rlr eud.

bdefwaflB ntobmi

T2



4 Zestawienie podstawowych material6w

Lp
Nr na

schemacie
CharakterystYka urzqdzenia

)wane

Jm lloSc

Koszfv kwalifikr

1 I Pompa ciepla powietrze- woda do przygotowania cwu

z wqZownicq o parametrach co najmniej:

' Moc gtzewcza PC przy temp. powielrzalO 0C 1700W

. Pobierana moc elektrYczna - 500W

' Pojemno66 nominalna podgrzewacza - 260 |

. coP (1) _2,75

' Elektryczna grzalka wspomagajqca o mocy 2,4 kW

' Zbiornik wyposaZony w anodg tytanowq
. ciSnienie akustyczne zmierzone w odlegtoSci 2m od urzqdzenia - 39

dB(A)

COP (1) WaftoSc uzyskana przy temperaturze powietrza 7 0C i

temperaturze wody na wlocie 100c wg PN-EN 16147 lu.b r6wnowazna na

podstawie specyfikacii LCI E N0 1 03-1 5/B: 201 1

szt 1

z Zawor odcinajqcy do cwu kulowy gwintowany DN2Omm szI 1

Zaw6r spustowy ze zlqczkq do wqza szt 1

4 Grupa bezpieczehstwa z zaworem bezpieczenstwa po=6 q szt 1

Zawor zwrotny cwu DN 20mm

zawor mieszajqcy termostatyczny bezposredniego dzialania do cwu

DN2Omm z nastawE 30-70 st C

Reduktor ci6nienia (.1ezeli cisnienie spoczynkowe w instalacji zw jest r6wne

,wylsze 5ba0 - nastawa 80%ciSnienia zaworu bezp'

szt 1

o 8
SZI 1

o
szt

8
nurociqg do cwu DN 20 w izolacji z pianki poliuretanowej gr 20mm -

ok. Smb

kp 1

10

Przewody wentylacyjn e z rut stalowych ocynkowanych SPIRO wraz

zksztattkimi dlu goSC ok. ( 1 0+ 1 0) m b wraz z izolacii z welny mi neral nej na

folii aluminiowei np. typu Klimafix gr 30mm

kp 1

11 Kratka czerpna iwyrzutowa DN 160 (1+1 =2szt)

Przewody elektryczne wg wymagafi producenta zamontowanych urzqdzefi

w taz z zabezpieczen iem p rzeciwprzep i qciowym i r62n i cowo-p rqdowym

Kp 1

Kp 1
11

Koszty niekwalifikowane
nnrtlanzania weiownicv zasilanei z instalacii qrzewczei kotlowei

12
Rurociqg glzewczy DN 20 w lzolacJl z planKl polluretallowe1 9r zul

dtuoo5c ok. 5mb
kp I

4a 111
ompa oOre@ podgrzewacza o wyd. '1,5m3/h iws.

Podnoszenia 1,5m
szt 1

14 Zaw6r odcinajqcy do co kulowy gwintowany DN2Omm szt 2

15 112 Zawor odpowietrzajqcY dn'15 mm

Zaw6r zwrotny cwu DN 20mm

szt 1

szt 1
16 113

13



5 Obliczenia

Projekt zawiera symulacjq majqce na celu por6wnanie kosztu kwh wyprodukowaneSo

aiternatywnych Z16del i kositu kWh wyprodukowanego z tradycyjnych Zr6det surowc6w'

5.1 Dane wei6ciowe

o Pojemno6i zasobnika:

o Temperatura wodY z sieci:

o Temperatura zadana:

o Ciepto wla6ciwe wodY:

o llo66 dni pracy sprq2arki pompy ciepta

o Czas podgrzewania do warto6ci zadanej

o llo6i dni pracY grzatki

o Czas pracy grzatki

o WartoScioPatowejwqgla

o Cena jednostkowa energii elektrycznej

2601

l_00c

550C

4,2kJl(kg* K)

2t4dni
r2h

52dni

6h

6280,56 kwh/t

A,62zl

5.2 Obliczenie koszt6w wytworzenia LkWh, redukcja emisji COz, SO*, NOx,

5.2.t Wyniki kosztu wytworzenia L kWh

Nt [kw]
r,70

Nt [kw]
L,70

Qc [kwh/rok]
4 982,25

Kr [ztlrok]
786,89

Kc [ztlkwh]
0,16

Kc IztlkWh]

0,33

Instalacja A

Instalacja A

Qc [kWh/rok]
4982,25

Kr lztlrok]
7 662,68

5.2.2 Redukcia CO2

projekt przyczynia siq do zmniejszenie emisji coz w ciqgu roku od zakoriczenia realizacji projektu o

wiqcej ni2 30% w sttsunku do roku ptt"i rozpoczqciem realizacji projektu (zgodnie z przyjqtq

wyzej metodyka).

Zgodnie z zapisem zmniejszenie zanieczyszczel COz wYznacza siq w zale2noSci

tr _F
R"n, =100. "ocoz "tco2 

lo/ol
Loc.tz

Gdzie:

1,4



Rcoz oznacza % sPadek emisji COz;

Eocoz - oznacza wielkoS{ emisji COz powstatq w ciqgu petnego roku poprzedzajqcego moment

rozPoczqcia realizacji Projektu;

Ercoz- oznaczawielkoS6 emisji COz powstalq w ciqgu pelnego pierwszego roku od momentu

zakodczenia realizacji projektu (ewentualnie od uruchomienia przedsiQwziqcia)'

przyjqto wskalniki emisji w;coz wqgla wynosi 94,7.3 !s/et (tj. 341 g/kwh) - zgodnie z Tabelq 1-5

,,Warto5ci opalowe (WO) i wskalniki emisji COz (WEi w roku 2013 do raportowania w ramach

Wsp6lnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2OL6" '

przy czym wskaZniki emisji Wlecoz przy wytwarzaniu energii elektrycznej.wynosi 812 g/kWh

zgo'dnie ,,Referencyjny ws[ainit lednostkowej emisyjno6ci dwutlenku wqgla przy produkcji energii

elektrycznej Oo wyznaczania poriotu bazowego dla projekt6w Jl realizowanych w Polsce - Kobize

20TL,,

wyniki redukcji co2 w ramach og6lnej emisji podano w tabeli poni2ej:

Nt [kw]
L,70

Eocoz Ikg/rok]

3265,L9

Ercoz Ik8/rok]

807,92

Rcoz[%]

75,26

Projekt przyczynia siq do zmniejszenia emisji innych ni2 COz gaz6w powodujacych efekt

ciepLrnianV, kt6re przyczyniajA siQ do ttian klimatycznych (CH+, N.zO' CFC tqcznie

uwzglqdniajacym *riyriti.' rodzale gaz6w) lub substancji sprzyjajqcych tworzeniu ozonu

troposferycznego.

Instalacja A

5.2.3 Redukcia SOx

Zgodnie z zapisem zmniejszenie zanieczyszczeri SOxwyznacza siq w zale2no6ci:

tr _tr
Rrr, = 100 ' "0sol "lsox 

[%ol
Loso*

Gdzie:

Rsox oznacza % sPadek emisji SO*;

Eoso* - oznaczawielko6i emisji SO* powstatq w ciqgu petnego roku poprzedzajqcego moment

rozpoczqcia realizacji Projektu;

Ersox - oznaczawielkoSi emisji SOx powstatq w ciqgu pelnego pierwszego roku od momentu

zakof czenia realizacji projektu (ewentualnie od uruchomienia przedsiqwziqcia)'

Przy czym wskainiki emisji
zgodnie z,,Wskainiki emisji
KOBIZE 20t5".

w;so* przy spalaniu wqgla o zawarto(ci siarki 1% wynosi 16 000 g/t -
r"ni"iry*. zen ze spallnia paliwa - kotly o mocy nominalnej do 5 MW

15



ECOTNSTAL. 08-110 Siedlce. ul. 11 Listopada 114'32. NIP 82 260 13 98

Przy czym wskainiki emisji W;"so, przy wytwarzaniu

,,Ta'bela 22.8 Podrqcznik dobrych praktyk w zakresie

lnergii oraz likwidacji niskiej emisji - Adolf Mirowski,

energii elektrycznej wynosi 8,16 g/kWh -
wyboiu i wykorzystania odnawialnych lr6det
Krak6w 2015"

5.2.4 Redukcja NO*

Zgodnie z zapisem zmniejszenie zanieczyszczen NOxwyznacza siq w zale2no6ci:

R n,n, = rOO ' 
E"ot- E"ur 

Yo7o1
Lo uu*

Gdzie:

Rruo, oznacza % sPadek emisji NO*;

Eoruo* - oznaczawielkosi emisji No* powstalq w ciqgu pelnego roku poprzedzajqcego moment

rozpoczqcia realizacji Projektu;

Erruox - oznaczawielkoSi emisji NOx powstatq w ciqgu petnego pierwszego roku od momentu

zakoriczenia realizacji projektu (ewentualnie od uruchomienia przedsiqwziqcia)'

przy czym wskazniki enrisji Wjruo* przy spalaniu wqgla wynosi 22OO g/t - zgodnie z 
"Wskainiki

emisji zonieczyszczeh ze spalania poliwa - kotly o mocy norninolnei do 5 MW KOBIZE 201-5" '

przy czym wskazniki emisji wleruo* przy wytwarzaniu energii elektrycznej wynosi I,464 g/kwh

,go,anii z ,,Tobelo ZZ.S Podrqcznik dobrych proktyk w zakresie wyboru i wykorzystanio

odnawialnych ir6del energii oraz likwidacii niikiel emisii- Adotf Mirowski, Krakow 20L5'

Instalacja A

Tabela 4

Moc grzewcza

Nt [kw]
r,7

Nt [kw]
t,7

Emisja SOx w
przypadku kotl6w
wqglowYch

Eoso* [kg/rok]

25,51.

Emisja SOx w
przypadku
pomp ciepla

Erso* [kg/rok]

8,r2

Rpdukcja emisjiSOx

Rso*[%]

68,r2

Eor.ro* [kg/rok]

3,69

Err.ro* [kg/rok]

L,46

Rr.ro*[%]

60,53Instalacja A
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LEGENDA:

c.0. zasltanle
c,o, powr6t
zimna poda

ciepta woda u2ytkowa

granica koszt6w niekwalifikowanych

KOSZTY KWALIFIKOWANE:

1. Pompa ciepta Powietrze - woda

2. Wyptyw cieptej wodY u2Ytkowej

3. Grzatka etektrYczna.

1,7aw6r zwrotnY

5, Grupa bezpieczeflstwa

6. Reduktor ciSnienia (je2eti ci6nienie

spoczynkowe w instatacji jest pow. 5bar)

l. Wtot wody zimnej

8. Zaw6r antyoParzeniowY t.W.U,

9. Wytot kondensatu

Wtot i wyrzut powietrza - przewody z biachy

statowej ocynkowanej SPIR0 DN 200/150

i) 21 41, I tn

)
I

of powietrza
wnqtrznego 

r

',,i | L';
I

!

>i

!

l

:

r

j

I

I

j

,.;.

l

rUN

-+-
{}
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1t-

tl

zaw6r odcinajqcY

fittr siatkowY
zaw6r zwrotnY

zaw6r spustowY
odoowietrzacz automatYcznY

KI]SZTY NIEKWALIFIKOWANE:

101. lstniejacY kociot C.0.

102, lstniejaca PomPa grzewcza.

103, lstniejqce naczynko wzbiorcze

104. lstniejacY manometr

105. lstniejEcy zaw6r bezpieczefrstwa

105. Zesp6t napetniajacY

10T Spust wodY

108. Wejicie wymiennika podqrzewacza C'W'U'

109. Wyjicie wymiennika podgrzewacza C'W'U'

110, Petta sYfonu termicznego

111. Pompa tadujaca t,W.U,

112. 0dpowietrzacz automatYcznY

113, Zaw6r zwrotnY

PNOITXT INSTALACJI POMPY CIEPLA POWIETRZNE'

bci- cC2nlti[ Ctrprrl woDY uzYIKowEJ

idremut kotlomi ze ilntegroronq p'rnp4 c'aplo cru ikolo: bez lskoli

ProjeKowol: filel'llt dt$tl?dft%i
ro{pls: ' /-

Asystent pojeKonto Ewelino Skubisz

Nr rys,: 1 doto: 05.2016

Adresr: Dotyczy wszystkich obiekt6w w/w Projektu

wt0l
zew



Zestawienie adres6w obiekt6w przywidzianych do monta2u instalicii
pompy ciepta powietrznei do grzania cieplei wody u2ytkowej

1 Chotyl6w,Cicha 5

2 Chotvlow, Klodzka 1

3 Chotyl6w, Bzozowa3
4 Chotylow, t-akowa 16

5 chotvlow, Piaskowa 3

o Chotyl6w, ul,Zaleska 57

7 Chotvl6, Zaleska 57a
8 Chotvt6w, Mila 11

9 Chotvlow, t-akowa 5

10 Chotvtow, Klodzka2l
11 Chotvlow, ul. Zaleska 6

12 Chotvl6w. Piszczacka 1 8

13 Chotvf6w. Cicha 4
14 Chotylow, ul. Zaleska 30
15 Chotvt6w, Piszczacka 17

16 Chotvl6w, Mila 9

17 Wvcz6lki 5

18 Dobrynka 133

19 Dobrynka 10a

20 Chotvlow, Cicha 2

21 Chotvlow, Wiezbowa 18

22 Janowka 3
23 Dobrvnka 86

24 Chotvt6w, Wiezbowa 4

25 Dabrowica Mala42
26 Dabrowica Mata 40a
27 Chotvlow, Piaskowa 4

28 Ko6cieniewicze 14

29 Ortel Krolewski Pieruszv 32

30 Chotyl6w, Kolejowa 14c

31 Dobrynka 164

32 Chotvl6w, Zaleska 15

33 Chotvl6w. Zaleska32a
34 Dabrowica Mala 17A

35 Chotvlow, Piaskowa d2.472161

36 Ortel Kr6lewski Pierwszy 14

37 Ortel Kr6lewski Pierwszy 8A

38 Piszczac. ul. Polna 43
39 Piszczac Pierwszy 11

40 Ko6cieniewicze 27

41 KoScieniewicze 35

42 Ko6cieniewicze 75
43 Popiel 6a

44 Ortel Krolewski Drusi 7
45 Piszczac Drugi 14

46 Piszczac, Dworska 35

47 Ortel Krolewski PierwszY 64



101 Wycz6lki 66

102 Piszczac, ul. Kodefi ska 52

103 Piszczac. ul. Terespolska 1

104 Piszczac, ul. Sloneczna 16

105 Dabrowica Mala 8

106 Piszczac, ul. Robotni cza 21

107 Poloski 58a

108 Poloski 58a

109 Piszczac, ul.Sportowa 5

110 Zahor6w 21

111 Troian6w 7a

112 Piszczac. ul,Terespolska 1 1a

113 Piszczac. ul. Mlvnarska 1

114 Poloski 19

115 Piszczac, u l.Terespolska 27

116 Piszczac, ul. Nowatorska dz. 1 060/9

117 Troian6w 6a

118 Piszczac, ul.Waska 3
119 Piszczac Pierwszy 38

120 Piszczac. ul. Stodolna 6a

121 Piszczac, ul. Ogrodowa 9a
122 Piszczac, ul.Srednia 22

123 Piszczac, ul.Terespolska 39

124 Piszczac, ul. Terespolska 1 6a

125 Piszczac Kolonia 25
126 Piszczac, u l. Popzeczna 4
127 ZalutvhT6
128 Troian6w 24

129 Troian6w 23

130 Chotvl6w, ul.Kzywa 5

131 Piszczac. ul. Rolnicza 4

132 Piszczac,ul. Teres polska 29

133 Chotvl6w, ul. Bzozowa d2.47 21 47

134 Zahor6w 2Qa

135 Piszczac. ul.Wlodawska 45

136 Zahorow 26

137 Piszczac. ul. Wlodawska 7 a

138 Piszczac, ul. Targowa 13

139 Zahor5w 20a
140 W6lka Ko6cieniewicka 24

141 Ortel Krolewski PierwszY 92

142 Piszczac. u l.Terespolska 3 1

143 Wvcz6tki 7
144 Piszczac, ul.Polna 7

145 Piszczac. ul. Robotnicza 23

146 Piszczac. u l. Robotn icza 26

147 Zahor6w 41

148 Zahorow 70

149 Piszczac, ul. Kodefska 97

150 Zalutvh d2.21612,217
151 Piszczac, ul. Terespol ska d2.22012, 221

152 Zalutvti d2.33312

153 Piszczac, Wqska 16



OSWIAD CZEN IE PROJEKTANTA

,2e w przypadku u2ycia w niniejszej dokumentacji

rze-woda do grzania ciepiej wody u2ytkowej w

a) Polskich Norm przenosz4cych normy europejskie,

bl norm innych paristw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz4cych

normy euroPejskie,

c) europejskich ocen technic znych,rozumianych jako udokumentowane oceny dzialania

wyrobu budowlanego wzglqdem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim

europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporz4dzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady [uE) nr 305/2017zdnia9 marca 20tIr. ustanawiajEcego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylaj4cego

dyrektywq Rady 89/106 /EwG (Dz'Urz. UE LB8z04'04.20].1, str. 5,zp62n'zm'),

dl wsp6lnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie

produkt6w teleinformatycznych okreSlone zgodnie z art. 13 i art. 1 4 rozporz4dzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady [UE) nr lo25/20t2 z dnia25 paZdziernika 2012 t'w

sprawie normalizacji europejskiej, zmieniaj4cego dyrektywy Rady 89/686/EWG i

93/15/EwcorazdyrektywyParlamentuEuropejskiegoiRady94/9/wE,94/25/wE,

95/|6/wE,97/23/wE,98/34/wE,2oo4/22/w8,2007/23/w8,2009/23lWEi

2oog/1'05/wEorazuchylaj4cegodecyzjqRadyBT/95/EWGidecyzjqParlamentu

Europejskiego i Rady nt L673/2006/WE (Dz.Urz. UE L316274'7t.2012, str' L2l,

eJ norm miqdzYnarodowYch,

0 specyfikacji technicznych, kt6rych przestrzeganie nie jest obowi4zkowe,przyjqlychprzez

instytucjq normalizacyjn4, wyspecjalizowan4 w opracowywaniu specyfikacji technicznych w

celu powtarzalnego i stalego stosowania w dziedzinach obronnoSci i bezpieczefistwa,

g) innych system6w referencji technicznych ustanowionychprzez europejskie organizacje

normalizacYjne.

nowainYch'
2e kaidemu odniesieniu do

i towarzYszY sformulowanie

,,lub r6wnowazne".

egr imL
upr. bud,



O SWIADCZENIE PROJEKTANTA

zew przypadku u2ycia w niniejszej dokumentacji

ze-woda do grzania cieptej wody u2ytkowej w

otycz4cych posiadania oznakowania w rozumieniu

puUticlnyctr (w szczeg6lno5ci certyfikaty CNBOPJ

1] wymagania dolycz4ceoznakowani adolycz4wyl4cznie kryteri6w, kt6re s4 zwi4zane z przedmiotem

zam6wienia, i s4 odpowiednie dla okre6lenia cech rob6t budowlanych, dostaw liub uslug bqd4cych

przedmiotem tego zam6wienia;

2) wymagania dotycz4ceoznakowania sa oparte na obiektywnie mozliwych do sprawdzenia i

niedYskryminuj 4cYch kryteriach;

3) warunki przyznawania oznakowania s4 przyjmowane w drodze otwartej i przeirzystej procedury w

kt6rej moga uczestniczyd wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty nale24ce do

administracji publicznej, konsumenci, partnerzy spoleczni, producenci, dystrybutorzy oraz

or ganizac j e P ozarz4dow e;

4) oznakowania s4 dostqpne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5) wymagania dolycz4ceoznakowania s4 okre6lan e przezpodmiot trzeci, na kt6ry wykonawca

ubiegaj4cy siq o oznakowanie nie mo2e wywiera6 decydujEcego wplywu'

JednoczeSnie
potwierdzaja
szcze96lnoSci
dostawy lub u

'ngr 
lnt
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