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3. ZAKRES ROBOT

Lp. |RODZAJURZADZENIA | Rodzaj prac Rozbudowa Odtworzenie
(budowa,przebudowa | (rekonstrukcja)
;modernizacja)
[km/szt.stan.] [km/szt.stan.]
1. LINIA SN Demontaz -/- -/-
Montaz -/~ -/-
Linia kablowa -/- -/-
2. STACJE TRANSF. Demontaz - szt. -szt.
NAPOWIETRZNE
Montaz - zZt. -szt.
Wymiana -szt. -szt.
Wyposazenia
3. STACJE TRANSF. Demontaz -szt. -szt.
WNETRZOWE
Montaz -szt. -szt.
Wymiana -szZt. -szt.
Wyposazenia
4. LINIA NN Demontaz -/- -/-
Montaz /- -/-
Demontaz linii kabl. -/- -km
Linie kablowe trasa -/- -
5 OSWIETLENIE Demontaz -/- ~f-
DROGOWE
Demontaz kablowe -/~ -/~
Montaz -/- -/~
Montaz kablowe 0,519 -/-
trasa
6. PRZYLACZA Demontaz - -/~ -/-
napowietrzne
Montaz - napow. -/- ~/-
Montaz — kablowe -/~ -/~
7. WLZ Montaz — kablowe -/-
Podpis osoby odpowiedzialnej: // < ~Sprawdzil: Wykonawca:

7 7
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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.), oswiadczam ze:
Projekt budowlany
»Przebudowa kablowego oSwietlenia drogowego kolidujacego z przebudows drogi gminnej
nr 101674 ul. Zaleska w miejscowosci Chotylow”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

20.02.2018

Sprawdzajgcy:

20.02.2018
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
- INFORMACJA

Obiekt: OSWIETLENIE DROGOWE

Temat: Przebudowa kablowego oswietlenia drogowego
kolidujacego z przebudowa drogi gminnej nr
101674L ul. Zaleska w miejscowosci Chotylow

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna — 060111_2 Piszczac
Obreb 0001 - Chotylow
gm. Piszczac, pow. bialski, woj. lubelskie
dz. ewid. nr 211.

Inwestor: Wéjt Gminy Piszczac
ul. Wiodawska 8
21-530 Piszczac

Opracowal: mgr inz. Robert Dydycz

LUB/0002/PWOE/07
Slawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlaska
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5.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow

Zakres robot:

Przebudowa kablowego o$wietleniem drogowym kolidujacego z przebudows drogi gminnej
nr 101674L, ul. Zaleska w miejscowosci Chotytow.

W ramach planowanej rozbudowy projektuje si¢ utozenie kabli od SZO do stupa nr 6 i od
SZO do stupa nr 18 czgSciowo po nowych trasach i zmufowanie ich z istniejgcymi kablami
oswietleniowymi.

Kolejnos¢ realizacji:

= Wykonanie oraz uzgodnienie z RE Biata Podlaska oraz Gming Piszczac harmonogramu
prac oraz wylaczen napiecia,

=  Wprowadzenie brygady Wykonawcy na plac budowy,

=  Wytyczenie geodezyjne lokalizacji trasy linii kablowych,

= Wykonanie przeciskow,

= Wykonanie row6w kablowych o glebokosci 0,8, 1,0 m i szerokosci dna wykopu 0,4 m z
jednoczesnym zabezpieczeniem wykopow tasma ostrzegawcza ( biato-czerwona ),

= UloZenie kabli w rowie kablowym, inwentaryzacja geodezyjna, odbiér kabla przed
zasypaniem,

= Wprowadzenie kabli do stupow o$wietleniowych i wykonanie muf,

= Wykonanie pomiardéw kabli i uziemien,

= Odbidr linii kablowych,

= Zalgczenie napigcia.

= Uprzatnigcie terenu.

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) Na trasie projektowanych linii wystepuja:
» Linia napowietrzna nN
»  Przylacza napowietrzne
= Linia kablowa o$wietleniowa
= Sie¢ telekomunikacyjna
= Siec wodociggowa
= Droga utwardzane
= Wjazdy utwardzone i nieutwardzone,
= Teren placu budowy

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

= Linia napowietrzna nN

= Przylagcza napowietrzne

= Linia kablowa o$wietleniowa

=  Droga utwardzane

=  Wjazdy utwardzone i nieutwardzone,
= Teren placu budowy

5.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
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Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na wykonywanie prac w okolicach linii Sredniego
napiecia. Prace te nalezy wykonywa¢ zgodnie z harmonogramem ustalonym z Inwestorem.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostrozno$é na istniejace
uzbrojenie podziemne. Miejsca skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
rozkopywac recznie. Wykopy na catej dlugosci oznakowac tasma ostrzegawcza a w miejscach
przejsé dla pieszych stosowaé ktadki przejsciowe z poreczami.

W trakcie wykonywania robdt istnieje zagrozenie:
a) stluczeniem,
b) skaleczeniem,
¢) porazeniem pragdem elektrycznym,
d) poparzeniem,
e) upadkiem,
f) wypadkiem komunikacyjnym,
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i
zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem
stanowiskowym prac, trasg linii, wskaza¢ miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokonaé
szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzenie
szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadaé aktualne badania lekarskie,

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznoéci od
rodzaju wykonywanych prac),

c) posiada¢ po$wiadczenie szkolenia okresowego BHP,

5.6. Wskazanie S$rodkéw  techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywaé po zgloszeniu w
Centrum Dyspozycyjnym Rejonu Energetycznego Biala Podlaska oraz po dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w Rejonie Energetycznym Biata
Podlaska.

Roboty montazowe musza byé wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na prace
przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz:

a) Poprawne przygotowanie, zabezpieczone i oznakowanie miejsce pracy,

b) Wylaczenie urzgdzen przy ktorych bedg wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napiecia),

¢) Uniemozliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony 1 zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione,

d) Wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,
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e) Zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne $wiadectwa i
oznaczenia prob okresowych w zakresie okreslonym w Polskich normach i dokumentacii
producenta.

f) Sprawdzanie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzgtu ochronnego bezposrednio przed
jego uzyciem,

g) Sprawdzenie poprawno$ci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wylaczanych spod
napiecia.

h) Zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zalgczeniem napiecia,

1) Sprawdzenie braku napigcia w wylgczonym obwodzie,

j) Uziemienie wytaczonego obwodu,

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno
zawierac:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

b) $rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

¢) liczbg pracownikéw skierowanych do pracy,

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacj¢ i wykonanie pracy, pehigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajacego,
kierownika robot,

e) planowane przerwy w pracy,

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, obowigzujacych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz
wytycznych Inwestora

Przed przystapieniem do robét sporzadzi¢ Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

5.7. Przepisy zwiazane

a)
b)

c)
d)

Ustawa z dn.07.07.1994 — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dn.10.04.1997 — Prawo energetyczne z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

Projektant:
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6. CZESC OPISOWA

6.1 Czes¢ opisowa zagospodarowania terenu
6.1.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133).

6.1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kablowego o$wietlenia drogowego kolidujacego z
przebudowg drogi gminnej nr 101674 ul. Zaleska w m. Chotyléw po dzialce ewidencyjnej nr
211, gm. Piszczac, pow. bialski, woj. lubelskie.

Zakres projektu obejmuje ulozenie kabli od SZO do stupa nr 6 i od SZO do stupa nr 18
czgSciowo po nowych trasach oraz ich zmufowanie ich z istniejagcymi kablami o$wietleniowymi.

6.1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja planowana jest w miejscowosci Chotytéw. Teren na ktérym projektowana jest
inwestycja jest to droga gminna ul. Zaleska, oznaczona nr 101674L.

Wzdtuz ulicy Zaleskiej wybudowane jest kablowe o$wietlenie drogowe, czeéciowo w
pasie drogowym drogi gminnej (dziatka nr 211) a czegsciowo w przylegajacych dzialkach
prywatnych.

Wzdluz ul. Zaleskiej wybudowana jest linia napowietrzna nN, a takze sie¢ wodociagowa,
kanalizacyjna i telekomunikacyjna.

6.1.4 Projektowane zagospodarowanie dzialek

Zakres robot to:

- budowa kablowego o$wietlenia drogowego — 519 m,

Calos¢ planowanej rozbudowy, miesci si¢ w granicach planowanego pasa drogowego drogi
gminnej nr 101674L..

6.1.5 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie odkrywek gruntu oraz rozpoznania warunkéw gruntowych na terenie
inwestycji ustalono, ze w miejscu lokalizacji kablowego oé$wietlenia drogowego, na poziomie
posadowienia ustojéw wystepuja grunty jednorodne, réwnolegle do powierzchni terenu,
skiadajace si¢ z piaskéw Srednich i drobnych, zakwalifikowane wg albumu linii napowietrznych
SN jako stabe i $rednie. Przedmiotowy obiekt budowlany zaliczamy do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Wody gruntowe wystgpuja ponizej poziomu posadowienia ustojow.

6.1.6 Pozostale informacje dotyczace terenu

Dzialki przez ktére przebiega projektowana rozbudowa przebudowa kablowego
oswietlenia drogowego nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie na
podstawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a lokalizacja projektowanej
trasy nie wymaga wycinki drzew.

W zwigzku z przebudowg kablowego o$wietlenia drogowego nie wystepujg zagrozenia
dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw dzialek i otoczenia, a lokalizacja projektowane;
trasy nie wymaga wycinki drzew oraz nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziatywania na $rodowisko i uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolne i nielesne.
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6.1.7 Obszar oddzialywania obiektu

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie sg ucigzliwe dla $rodowiska i nie
oddziatywaja w zaden sposob na dzialki sgsiednie.

Obszar oddzialywania obiektu - kablowe oswietlenie drogowe - nie wykracza poza
dziatki na ktorych projektowana jest przebudowa. Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanej
linii elektroenergetycznych oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektéw i
granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;j:

- PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
- N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
- PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”,

Z przepisow tych wynika, ze projektowana kablowe oswietlenie drogowye nie powodujg
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
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6.2 OPIS TECHNICZNY

6.2.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
-umowa z Inwestorem,

- opinia ZUDP,

- obowigzujgce normy i przepisy,

6.2.2 Charakterystyka ogélna, stan istniejacy

Inwestycja planowana jest w miejscowo$ci Chotyléw. Teren na ktérym projektowana jest
inwestycja jest to droga gminna, nr 101674L — ul. Zaleska.

Wzdtuz ulicy Zaleskiej wybudowane jest wydzielone kablowe o$wietlenie drogowe zasilane z
szafki SZO-5 zasilanej ze stacji transformatorowej ST CHOTYLOW 5. Oswietlenie to
wybudowane jest kablami YAKY 5x35. Podzielone jest na dwa obwody: od SZO w kierunku
stupa nr 1 i dalej do stupa nr 12 oraz od SZO do stupa nr 13 i dalej do stupa nr 18. Stanowiska
stupowe wykonane sg ze slupéw ORION P z wysiggnikami jednoramiennymi na ktérych
zamontowano oprawy typu SGS-203 z lampami 150W.

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej ul. Zaleskiej w Chotylowie projektuje sie
przebudowe odcinkéw kablowego oswietlenia drogowego, ktdre kolidujac z projektowanym
utwardzeniem ul. Zaleskiej.

6.2.3 Kablowe o§wietlenie drogowe

W zwigzku z kolizjg z przebudowywang droga gminng nalezy w miejscach gdzie utozone juz
kable oswietlenia drogowego znajdg si¢ pod projektowanym utwardzeniem ulicy Zaleskiej
nalezy ulozy¢ nowe kable YAKY 5x35 poza planowanym utwardzeniem. Projektowane kable
polaczyé z istniejagcymi za pomoca muf kablowych nN. Do shupéw nr 15, 16 i 17,
posadowionymi w pasie drogowym nalezy wprowadzi¢ kable bezposrednio. Dla innych stupéw
(posadowionych na dzialkach prywatnych poza pasem drogowym) projektowane kable
zmufowa¢ z istniejgcymi w granicach pasa drogowego.

6.2.4 Sposéb ulozenia kabli
Kable nn nalezy budowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i ponizszymi warunkami:

- w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac
recznie, natomiast kabel uktada¢ pod istniejacymi sieciami,

- glebokosé¢ uktadania kabla powinna wynosi¢: na gruntach ornych i pod wjazdami - minimum
1 m; przy skrzyzowaniach z drogami - minimum 1,2 m; na pozostalych - minimum 70 cm od
poziomu terenu,

- kabel uktada¢ na warstwie piasku grubosci 10cm,

- kabel uktada¢ w wykopie linig falista z zachowaniem zapasu ok. 3% dtugosci trasy,

- przy przejsciach pod drogami, przy mufach i przy shupach utozy¢ zapasy kabli o dtugosci ok.
1 m,

- na kabel zatozy¢ trwale oznaczniki co 10mb trasy oraz w punktach charakterystycznych;
oznaczniki winny zawiera¢: typ kabla, napigcie znamionowe linii, rok budowy i
uzytkownika,

- kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, warstwa gruntu rodzimego grubosci 15 cm,
przykry¢ folia koloru niebieskiego, pozostaty wykop zasypaé gruntem rodzimym,

- kable w miejscach skrzyzowania z innymi sieciami ostoni¢ rurami typu AROT DVK,
natomiast w miejscach skrzyzowan z drogami rurami typu AROT SRS,

- w miejscach skrzyzowan z siecia telekomunikacyjng kable telefoniczne ostonié rurami
dwudzielnymi w kolorze pomaranczowym,

- kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela UG Piszczac.



~19 >

6.2.5 Srodki ochrony przed dotykiem posrednim
Ukfad sieci TN. Jako srodek dodatkowy przed dotykiem posrednim zastosowano:
a) dla sieci nn-0,4kV —II klasa ochronnoé$ci,

6.2.6 Uwagi koncowe

Calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
Nalezy réwniez spelni¢ wymagania okreslone w opinii ZUDP. Proby pomontazowe nalezy
wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

Wszelkie materialy montazowe i wurzadzenia przewidziane w niniejszej
dokumentacji, jesli zawieraja typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowaé jako
wyznacznik standardu i jako$ci danego materialu lub urzadzenia. Przy realizacji projektu
mozna stosowal materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o
standardach i parametrach réwnowaznych lub wyiszych w stosunku do tych, ktére
przewidziano w dokumentacji projektowej, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.
Wszystkie materialy uzyte do wykonawstwa winny posiadaé stosowne certyfikaty,
a zastosowane urzgdzenia winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Materiaty z demontazu zwréci¢ do UG Piszczac.



7. OBLICZENIA

Sprawdzenie obwodéw na spadek napiecia

Obwadd kier sl. nr 1
AU, 1or = 0,58% -3f -633m
Obwaéd kier sk nr 13

AUy =014% - 3f -306m



Tabela Nr 1

Obiekt: Oswietlenie drogowe
Miejscowosé: Chotylow ul. Zaleska

Gmina: Piszczac

TABELA MONTAZOWA
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9, ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. URZADZENIE JEDN. | ILO UWAGI
SC.
Oswietlenie drogowe kablowe
1. |Kabel YAKY 5x35 m 519
2. | Folia niebieska m 500
3. |Rura A 83PS niebieska m 4
4, Rura SRS 75 niebieska m 7
5. |Rura DVK 75 niebieska m 77
6. |Oznaczniki kabla szt. 100
7. |Mufana YAKY 5x35 szt. 24
8. | Zlgczka kablowa AL35 szt. 240




