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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

 Umowa z Gminą Piszczac; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity  

w Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460  

ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.462 ze zm.); 

 Pomiary sytuacyjno – wysokościowe; 

 Aktualna mapa do celów projektowych; 

 

 

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 101674L ul. Zaleska  

w miejscowości Chotyłów. 

 

Do celów projektowych przyjęto początek opracowania na połączeniu z drogą 

powiatową nr 1051L i oznaczono km 0+000. Koniec opracowania przyjęto  

w km 0+808,02 drogi gminnej nr 101674L. 

 

Budowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: 

 wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

 budowa zjazdów, 

 plantowanie poboczy; 

 

 

3. Stan istniejący. 

 

Ulica Zaleska (droga gminna Nr 101674L) w miejscowości Chotyłów jest 

położona częściowo w terenie o zabudowie jednorodzinnej i gospodarczej oraz 

częściowo w terenie niezabudowanym – pola uprawne, łąki. Geometria trasy  
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w stanie istniejącym składa się z odcinków prostych i trzech łuków: R=10m, 

R=50m, R=200m. 

Na całym odcinku występuje jezdnia o nawierzchni gruntowej. Szerokość 

istniejącej jezdni: 5,50 m. 

Zjazdy indywidualne posiadają nawierzchnię gruntową. Teren pasa 

drogowego poza jezdnią i poza zjazdami posiada nawierzchnię gruntową – 

trawiastą. 

 

 

4. Rozwiązania projektowe. 

 

 

Zagospodarowanie terenu. 

 

Do celów projektowych przyjęto początek opracowania na połączeniu z drogą 

powiatową nr 1051L i oznaczono km 0+000. Koniec opracowania przyjęto  

w km 0+808,02 drogi gminnej nr 101674L. 

Oś trasy drogi zaprojektowano w planie sytuacyjnym w zasadniczo 

niezmiennej geometrii. 

Na projektowanym do przebudowy odcinku występujące łuki poziome 

zachowują dotychczasowe parametry. 

Zjazdy indywidualne i dojścia do furtek zaprojektowane jako typowe  

o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Na 

połączeniach zjazdów z nawierzchnią jezdni zastosowano skosy 1:1. 

Zjazdy na drogi gruntowe zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. 

Zagospodarowanie poboczy zaplanowano jako plantowanie istniejącego 

gruntu wraz z obsianiem trawą. 

 

 

Profil podłużny. 

 

Opracowano profil podłużny w skali 1:100/1000.  

Profil podłużny jezdni zaprojektowano w oparciu o pomiary sytuacyjno – 

wysokościowe wykonane według Państwowego Układu Współrzędnych 

Wysokościowych „Kronsztad 86”. 

Niweletę projektowanej nawierzchni dostosowano zasadniczo do istniejącego 

profilu jezdni ul. Zaleskiej dokonując korekt pochyleń podłużnych  

i poprzecznych w celu prawidłowego odwodnienia ulicy. 

Spadki podłużne wynoszą od 0,14% do 1,63%. W profilu podłużnym 

występują łuki pionowe wypukłe: R=2450m, R=1500m i wklęsłe: R=1500m, 

R=1000m. 

Zjazdy dostosowano wysokościowo do posadowień bram i poziomu terenu 

działek indywidualnych. 
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Przekroje normalne. 

 

Opracowano przekroje normalne w skali 1:50, które przedstawiają parametry 

przekroju poprzecznego ulicy i projektowane warstwy konstrukcyjne.  

 

Projektowane parametry drogi: 

 

 klasa drogi: D; 

 kategoria ruchu: KR 1; 

 prędkość projektowa: 40 km/h; 

 szerokość jezdni: 5,0 m; 

 spadek poprzeczny nawierzchni: daszkowy -2,0% / - 2,0 %; 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów na drogi gruntowe: 

 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4,0 cm; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16S – 5,0 cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm – 16,0 cm; 

 podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5,0 MPa – 16,0 cm; 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

 

 nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm – 15,0 cm; 

 podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5,0 MPa – 10,0 cm; 

 

 

Odwodnienie. 

 

Odwodnienie projektowanej nawierzchni projektuje się jako powierzchniowe 

poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych. 

 

 

Urządzenia obce. 

 

Przebudowa sieci elektrycznej została zaprojektowana w odrębnym 

opracowaniu. 

Należy zabezpieczyć rurami osłonowymi kable instalacji teletechnicznej 

znajdujące się pod projektowaną drogą oraz pod projektowanymi zjazdami. 

 W czasie prowadzenia robót należy zachować szczególną ostrożność  

w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i urządzeń obcych. 
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Tabela zjazdów 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0+069,85 L 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

2 0+110,08 L 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

3 0+187,67 L 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

4 0+253,28 P 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

5 0+301,91 P 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

6 0+347,75 L 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

7 0+407,11 L 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

8 0+411,11 L 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

9 0+429,99 P 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

10 0+497,76 L 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

11 0+527,71 P 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

12 0+539,59 L 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

13 0+566,12 P 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

14 0+605,87 L 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

15 0+620,70 L 5,80 Zjazd na dr. gruntową Beton asfaltowy

16 0+622,06 P 3,10 Zjazd na dr. gruntową Beton asfaltowy

17 0+626,42 L 5,00 Indywidualny Kruszywo łamane

18 0+632,03 P 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

19 0+659,78 L 5,00 Indywidualny Kruszywo łamane

20 0+675,68 P 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

21 0+696,77 L 5,00 Indywidualny Kruszywo łamane

22 0+704,12 P 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

23 0+713,97 L 4,00 Indywidualny Kruszywo łamane

24 0+715,80 P 5,00 Indywidualny Kruszywo łamane

25 0+748,70 L 5,00 Indywidualny Kruszywo łamane

26 0+759,72 P 5,00 Indywidualny Kruszywo łamane

27 0+780,06 P 5,00 Indywidualny Kruszywo łamane

28 0+795,00 P 5,00 Indywidualny Kruszywo łamane

Lp. Pikietaż Strona
Szerokość 

[m]
Rodzaj zjazdu

Projektowana 

nawierzchnia
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Budowa drogi gminnej nr 101674L ul. Zaleska 

w miejscowości Chotyłów. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: 

 wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

 budowa zjazdów, 

 plantowanie poboczy; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 jezdnia drogi szer. ok. 5,50 m 

 urządzenia infrastruktury technicznej: linia energetyczna, linia teletechniczna, 

wodociąg. 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 

Podczas realizacji zadania, bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wystąpi 

w strefie budowy i dotyczyć będzie pieszych korzystających z pobocza i pojazdów 

jadących drogą. Oprócz zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych wystąpią 

zagrożenia bezpieczeństwa osób pracujących przy realizacji zadania. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu. 

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne 

urządzenia (w tym narzędzia pracy), które nie spełniają wymagań 

dotyczących oceny zgodności.  

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są 

eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Zagrożenie może występować podczas prac wykonywanych przy pomocy 

dźwigu i koparki i innych sprzętów zmechanizowanych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego 

budowie. Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami 
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wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, 

szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 

Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana 

znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej 

obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 

prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika 

instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone 

przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie 

podstawowe i okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego 

projektu kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

 harmonogram robót, 

 zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

 zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 

 czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

 zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

 Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i ochronny 

technicznie sprawny. 

 Prace wykonywane będą na odcinkach oznakowanych. 

 Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki 

ostrzegawcze. 

 Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być składowany 

bądź umieszczany wyłącznie w zajętym i oznakowanym miejscu. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić  

i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną. 

7. Podsumowanie 

Na podstawie niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, a także Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r., należy 

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podpisany przez kierownika 

budowy. 

Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi normami, katalogami i rozporządzeniami m.in.: 
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 Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 

21, poz. 94 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity  

 w Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 

r., Nr 1650 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r., Nr 

80 poz. 912), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 

z 1996 r., Nr 62 poz. 288), 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r., Nr 30 

poz. 134), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysły Materiałów 

Budowlanych 

 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 r., Nr 13 poz. 93), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 

maszyn 

i urządzeń przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r., Nr 191 poz. 

1596). 
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Biała Podlaska, luty 2018r. 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  

„Prawo Budowlane” (tekst jednolity w Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) 

oświadczam, że projekt wykonawczy na Budowę drogi gminnej nr 101674L  

ul. Zaleska w miejscowości Chotyłów został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

 


