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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu na drodze powatowe]
Nr 1051L Zalesie — Chotytéw — Piszczac — Tuczna ta@vatycze
od km 9+180 do km 11+725 odcinek diugoi 2,545 km

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowlrogi powiatowej Nr 1051L Zalesie
— Chotytow — Piszczac — Tuczna — Stawatycze od®ki80 do km 11+725 odcinek
diugasci 2,545 km,

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgg (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137),

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkOw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewtrenych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowyBlz. U. z 2002 r. Nr 170, poz.
1393 z pén. zm.),

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldw drogolwy oraz urzdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadragach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z40 zm.).

w N

. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt statej orgmrji ruchu drogowego na drodze
powiatowej Nr 1051L Zalesie — Chotytow — Piszczaduezna — Stawatycze od km
9+180 do km 11+725 odcinek diugd 2,545 km,

[lI. STAN ISTNIEJ ACY

Pocatek przebudowywanego odcinka drogi stanowi km 9+180 km 9+211
zlokalizowane jest skrzpwanie z ul. Nowatorska i dr. pow. Nr 1068L, orazkm
10+082 skrzyowanie z drogami gminnymi 0 nawierzchni gruntowej.

Na przedmiotowym odcinku drogi wygiuje luzna zabudowa.

Koniec przebudowywanego odcinka drogi stanowi km72b.

Na catym odcinku droga posiada nawierzehntumiczra o szerokéci 6,10 m — 6,50 m.

Na odcinku od km 9+180 do km 9+306 po stronie |astaieje chodnik o szerokoi od
1,20 m z kostki brukowej betonowe.

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej wpsfje mate natenie ruchu
drogowego.

Na drodze powiatowej Nr 1051L wygllje istniejce oznakowanie poziome i pionowe,
ktore pokazano kolorem szarym na rysunku Nr 2n,Blduacyjny”.



V. STAN PROJEKTOWANY

Projekt statej organizacji ruchu wykonano w oparaiprojekt budowlano-wykonawczy
na przebudow drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie — Chotytow — Rigac — Tuczna —
Stawatycze od km 9+180 do km 11+725 odcinek cdaigp,545 km,

Na catej diugéci projektowanego do przebudowy odcinka drogi poovieej Nr 1051L
w miejscowdci Piszczac i Piszczac - Kolonia zaprojektowanoowsi oznakowanie
poziome.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome (kol@bieski) przedstawiono na
rysunku Nr 2 ,,Plan sytuacyjny” w skali 1:1000.

V. WYKAZ ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH DO USTAWIENI _A

Oznakowanie pionowe

L.p.| Symbol znaku Znaczenie znakow skdo
(sztuk)

1. A-7 ushp pierwszaéstwa 2

2. D-6 przejcie dla pieszych 8

3. D-1 droga z pierwsastwem 2

4. D-15 przystanek autobusowy 4

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

L.p. | Symbol| Suma Wspotczynnik Powierzchnia do
znaku | diugasci | zamalowania powierzchrfi zamalowania [rf]

1. | P-1b 2082 0,04 fimb 83,28

2. | P-le 42 0,12 ffimb 5,04

3. | P4 246 0,24 Afmb 59,04

4, P-6 350 0,08 Afmb 16,00

5. | P-10 12 12x4x0,5 M 28,00

6. | P-12 5 5x0,5 M 2,50

6. P-13 8 0,2625 ffimb 2,10

7. P-7a 162 0,12 ffmb 19,44

z 215,40

VI. POSTANOWIENIA KO NCOWE

Do oznakowania naty stosowd znaki i tablice o symbolach, wymiarach i
kolorystyce zgodnie z Rozpadzeniem  Ministrow Infrastruktury oraz  Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002v sprawie znakéw i sygnatdéw
na drogach /Dz. U. Nr 170z 2002 r. poz. 1393/.

VIl. TERMIN REALIZACJI
Termin wprowadzenia organizacji ruchu przewiduge do 31.11.2018 r.




