PRZEKROJ NORMALNY
chodnik przy jezdni
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KCJA CHODNIKA 4cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

owa betonowa
mentowo-piaskowa 1:4

~3cm

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego
wg tabeli wyrownan

z gruntu stabilizowanego

istniejaca konstrukcja nawierzchni

Rm=2,5 - 5,0 MPa
aczajaca z piasku $rednioziarnistego
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PRZEKROJ NORMALNY
chodnik odsunig¢ty od jezdni
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4 cm|warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
~ 3 cm|warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego
wg tabeli wyrownan
istniejaca konstrukcja nawierzchni
PRZEKROJ NORMALNY
zatoka autobusowa
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4 cm|warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
~ 3 cm|warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego
wg tabeli wyrownan
istniejaca konstrukcja nawierzchni
PRZEKROJ NORMALNY
zatoka postojowa
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KCIJA ZATOKI POSTOJOWEJ 4 cm|warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
owa betonowa ~ 3 cm|warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego

mentowo-piaskowa 1:4

wg tabeli wyrownan

z gruntu stabilizowanego
Rm=2,5 - 5,0 MPa

istniejaca konstrukcja nawierzchni

aczajaca z piasku $rednioziarnistego

PRZEKROJ NORMALNY
istn. chodnik do przetozenia

3,00

1040 ) KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm | kostka brukowa betonowa
4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm| podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem o0 Rm=2,5 - 5,0 MPa
10 cm| warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego

Szczegot A
skala 1:10
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1. 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

2.~3 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

3. 6 cm - kostka brukowa betonowa

4.4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5. 10 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 - 5,0 MPa
6. 10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego
7. kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm
8. obrzeze betonowy 8 x 30 x 100 cm
9.5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10. tawa z oporem z betonu C8/10
11. istniejgca konstrukcja nawierzchni

Szczegot C

Szczegot B
skala 1:10

skala 1:10
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Iesior Powiat Bialski
Zarzad Drog Powiatowych w Biatej Podlaskiej
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051L
Obiekt

Zalesie - Chotytow - Piszczac - Tuczna - Slawatycze
od km 9+180 do km 11+725 odc. dt. 2,545 km
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