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R
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1,50
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-0,06

0,15
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O
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6 cm
    kostka brukow

a betonow
a

4 cm
    podsypka cem

entow
o-piaskow

a 1
10 cm

  podbudow
a z gruntu stabilizow

an
cem

entem
 o Rm

=2,5 - 5,0 M
Pa

10 cm
  w

arstw
a odsączająca z piasku śred
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a betonow
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10 cm
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a z gruntu stabilizow

anego
cem

entem
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=2,5 - 5,0 M
Pa

10 cm
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arstw
a odsączająca z piasku średnioziarnistego
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    kostka brukow

a betonow
a
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    podsypka cem

entow
o-piaskow

a 1:4
10 cm

  podbudow
a z gruntu stabilizow

anego
cem

entem
 o Rm

=2,5 - 5,0 M
Pa

10 cm
  w

arstw
a odsączająca z piasku średnioziarnistego
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1:1,5
1:1,5

0,40
0,40

1:1,5
1:1,5
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-0,15

2%
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-0,06
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A
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6 cm
    kostka brukow

a betonow
a

4 cm
    podsypka cem

entow
o-piaskow

a 1:4
10 cm

  podbudow
a z gruntu stabilizow

anego
cem

entem
 o Rm

=2,5 - 5,0 M
Pa

10 cm
  w

arstw
a odsączająca z piasku średnioziarnistego
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1

1. 4 cm
 - w

arstw
a ścieralna z betonu asfaltow

ego
2. ~3 cm

 - w
arstw

a w
yrów

naw
cza z betonu asfaltow

ego
3. 6 cm

 - kostka brukow
a betonow

a
4. 4 cm

 - podsypka cem
entow

o - piaskow
a 1:4

5. 10 cm
 - podbudow

a z gruntu stabilizow
anego

                 cem
entem

 o Rm
=2,5 - 5,0 M

Pa
6. 10 cm

 - w
arstw

a odsączająca z piasku średnioziarnistego
7. kraw

ężnik betonow
y 15 x 30 x 100 cm

8. obrzeże betonow
y 8 x 30 x 100 cm

9. 5 cm
 - podsypka cem

entow
o - piaskow

a 1:4
10. ław

a z oporem
 z betonu C8/10

11. istniejąca konstrukcja naw
ierzchni
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Szczegół A
 skala 1:10
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N
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6 cm
    kostka brukow

a betonow
a

4 cm
    podsypka cem

entow
o-piaskow

a 1:4
10 cm

  podbudow
a z gruntu stabilizow

anego
cem

entem
 o Rm

=2,5 - 5,0 M
Pa

10 cm
  w

arstw
a odsączająca z piasku średnioziarnistego

0,15
3,00

0,5%
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U
K
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K
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W
EJ

8 cm
    kostka brukow

a betonow
a

4 cm
    podsypka cem

entow
o-piaskow

a 1:4
15 cm

  podbudow
a z gruntu stabilizow

anego
cem

entem
 o Rm

=2,5 - 5,0 M
Pa

10 cm
  w

arstw
a odsączająca z piasku średnioziarnistego


