Podstawa opracowania.

Umowa z Gming Piszczac;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
w Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.);

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Pomiary geodezyjne;

Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997r ,Prawo o ruchu drogowym”.
(Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4;
Polskie Normy branzowe, uzgodnienia;

. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej niepublicznej na

dziatce nr 1086 (ul. Brzozowa) w miejscowosci Piszczac.

Do celow projektowych przyjeto poczgtek opracowania w km 0+000 (od strony

drogi powiatowej nr 1051L) a koniec opracowania przyjeto w km 0+590,45.

Budowa powyzszego odcinka swoim zakresem obejmuje:

roboty ziemne,

remont istniejgcego przepustu,

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi.

Stan istniejacy.

Przedmiotowy odcinek drogi niepublicznej potozony jest w terenie

o zabudowie jednorodzinnej i gospodarczej. Geometria trasy w stanie istniejgcym
sktada sie z odcinka prostego.

Na catym odcinku wystepuje nawierzchnia gruntowa o szerokosci 3,5 — 4,0m.



4.

Rozwigzania projektowe.

Zagospodarowanie terenu.

Do celow projektowych przyjeto poczgtek opracowania w km 0+000 (od strony

drogi powiatowej nr 1051L), a koniec opracowania przyjeto w km 0+590,45.

Os$ trasy drogi zaprojektowano w planie sytuacyjnym w zasadniczo

niezmiennej geometrii.

5.

Istniejgce oznakowanie.

Przedmiotowy odcinek drogi nie posiada istniejgcego oznakowania

6.

Projektowane oznakowanie.

Strefa zamieszkania

Obszar obejmujgcy drogi publiczne lub inne drogi (drogi wewnetrzne)
mozna uznac za strefe zamieszkania, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:
na obszarze tym obowigzujg szczegodlne zasady ruchu drogowego, wjazdy
i wyjazdy ze strefy zamieszkania muszg by¢ oznaczone odpowiednimi
znakami drogowymi. Przepisy Prawa o ruchu drogowym ustanawiajg wyjatki
od ogodlnych zasad ruchu drogowego, majgce zastosowanie wiasnie na
obszarze stref zamieszkania. Do wspomnianych wyzej szczegdlnych zasad
nalezg miedzy innymi odmienne zasady ruchu pieszych w strefie
zamieszkania, zgodnie z ktorymi w strefie tej pieszy korzysta z calej
szerokosci drogi i ma pierwszenstwo przed pojazdem (art. 11 ust. 5 ww.
ustawy), znaczne ograniczenie dopuszczalnej predkosci pojazdu lub zespotu
pojazdow w strefie zamieszkania (zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy
predkos¢ ta wynosi maksymalnie 20 km/h), a takze szczegdlne zasady
postoju pojazdu w strefie zamieszkania (zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 4 ww.
ustawy w strefie zamieszkania zabroniony jest postéj w innym miejscu niz
wyznaczone w tym celu).

Zgodnie z § 58 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia ministrow: infrastruktury oraz
spraw wewnetrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw
i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z p6zn. zm.) wjazd do strefy
zamieszkania oznaczony jest znakiem informacyjnym D-40 “strefa
zamieszkania”, ktory informuje nie tylko o wjezdzie do strefy zamieszkania, ale
rbwniez o tym, ze umieszczone w strefie zamieszkania urzgdzenia
i rozwigzania wymuszajgce powolng jazde mogg nie by¢ oznakowane
znakami ostrzegawczymi. Wyjazd ze strefy zamieszkania oznaczony jest
natomiast znakiem D-41 “koniec strefy zamieszkania® Brak oznaczenia
danego obszaru przy pomocy powyzszych znakéw informacyjnych powoduje,
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ze dany obszar nie stanowi strefy zamieszkania w rozumieniu przepiséw
Prawa o ruchu drogowym.

Obszar spetniajgcy wskazane wymogi, a przede wszystkim
prawidtowo oznaczony wtasciwymi znakami informacyjnymi, pozostaje strefg
zamieszkania niezaleznie od tego, czy wjazd na ten obszar jest
ogolnodostepny, czy tez obszar ten nie posiada charakteru ogolnej
dostepnosci. Podkreslenia wymaga bowiem, ze ani art. 2 pkt 16, ani zaden
inny przepis Prawa o ruchu drogowym nie uzaleznia istnienia strefy
zamieszkania od posiadania przymiotu ogodlnej dostepnosci. W konsekwenciji,
jezeli droga wewnetrzna potozona jest na obszarze spetniajgcym wymienione
w art. 2 pkt 16 Prawa o ruchu drogowym warunki niezbedne do uznania tego
obszaru za strefe zamieszkania - droga ta ma przymiot drogi wewnetrznej
potozonej w strefie zamieszkania i przepisy Prawa o ruchu drogowym majg na
takiej drodze wewnetrznej zastosowanie bez wzgledu na fakt, czy strefa
zamieszkania, na obszarze ktorej droga jest potozona, ma charakter
ogolnodostepny czy tez nie.

Zarzadcy drég - nawet jesli ustanowili strefe zamieszkania na terenie
zamknietym (np. zamkniete osiedla mieszkaniowe) - majg prawo zgdac¢ od
podmiotow uprawnionych do kontroli ruchu drogowego, w tym zwtaszcza
Policji i strazy gminnej (miejskiej), podejmowania na takim obszarze dziatan
z zakresu kontroli ruchu drogowego. Nalezy bowiem mie¢ na uwadze, Ze
wykonywanie czynnosci z zakresu kontroli ruchu drogowego stanowi nie tylko
uprawnienie, ale przede wszystkim ustawowe zadanie Policji, a takze innych
wskazanych w Prawie o ruchu drogowym podmiotéw, w tym strazy
gminnych/miejskich. Zarzgdca drogi wewnetrznej znajdujgcej sie w granicach
strefy zamieszkania, ktéra nie ma ogdlnodostepnego charakteru, moze zgdac
od stuzb publicznych, takich jak Policja czy straz gminna (miejska), podjecia
na takiej drodze wewnetrznej dziatan z zakresu kontroli ruchu drogowego,
takze w przypadkach innych niz sytuacje zagrazajgce bezpieczenstwu
uczestnikow ruchu. W razie zgtoszenia takiego zgdania zarzgdca drogi ma
jednak obowigzek umozliwi¢ policjantom, straznikom gminnym (miejskim) lub
funkcjonariuszom innych stuzb realizacje wymienionych czynnosci poprzez
zapewnienie im wstepu lub wjazdu na teren strefy, jezeli nie ma ona przymiotu
0golnej dostepnosci.

Ponadto wskazac¢ nalezy, iz stosownie do art. 49 ust. 2 pkt 4 Prawa
o ruchu drogowym na obszarze strefy zamieszkania zabroniony jest postoj
pojazdow w miejscach innych niz wyznaczone w tym witasnie celu. Kierowca
parkujacy pojazd na obszarze strefy zamieszkania w innym miejscu niz
wyznaczone w tym celu narusza przepis art. 49 ust. 2 pkt 4 Prawa o ruchu
drogowym, dopuszczajgc sie jednoczesnie wykroczenia przewidzianego
w art. 90 Kodeksu wykroczen, zgodnie z ktorym karze podlega ten, kto tamuje
lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania bgdz tez
w art. 97 Kodeksu wykroczen (stosownie do wskazanego przepisu karze
podlega osoba, ktéra wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczenstwie
lub o porzadku ruchu na drogach publicznych).



W strefie zamieszkania odrebnemu oznakowaniu nie podlegajg
urzgdzenia spowalniajgce ruch oraz pierwszenstwo przejazdu na
skrzyzowaniach. Obowigzuje tym samym zasada skrzyzowan réwnorzednych
z pierwszenstwem pojazdu nadjezdzajgcego z prawej strony. Wyjatkiem jest
skrzyzowanie o ruchu okreznym oznakowane odpowiednio znakami C-12 i A-
7.

Pojazdy wyjezdzajgce ze strefy zamieszkania (mijajgce znak D-41)
zawsze sg wigczajgcymi sie do ruchu i majg obowigzek ustgpi¢ pierwszenstwa
przejazdu wszystkim nadjezdzajgcym pojazdom.

Pionowe.

Projektuje sie oznakowanie pionowe zgodnie z rysunkiem nr 2 ,Stata Organizacja
Ruchu”.

= Znaki nalezy umieszczac¢ na rurkach stalowych ocynkowanych o srednicy
min. 60mm z ewentualnym odgieciem.

= QOdlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni:

— od 0,50m do 2,00m od najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub

tabliczki do krawedzi jezdni;

_ 050+2,00

kraweznik
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jezdnia chodnik
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Jezeli droga posiada przekrdj kraweznikowy bez chodnika to wtedy
powyiszg odlegtosé mierzymy do tylnej czesci kraweznika !

Jezeli szerokosc¢ ciggu pieszego lub pieszo-jezdnego jest wieksza od 2 m
to znaki nalezy umieszczac¢ na wysiegnikach.

=  Wysoko$¢ umieszczenia znakdéw:



— min. 2,00 m od dotu tarczy najnizszego znaku lub tabliczki do
nawierzchni drogi (droga bez kraweznika) lub gérnej powierzchni
kraweznika;

|

min. 2,00 .
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— min. 2,20 m od dofu tarczy najnizszego znaku lub tabliczki do
nawierzchni chodnika przy montazu w nawierzchni chodnika;
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P

min. 2,20

=  Wszystkie znaki powinny posiadac lica z folii odblaskowej min. pierwszej
generacji. Wielkos¢ znakéw: srednie.

7. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu:
[l kwartat 2018r.



