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Elementy odwodnienia

AutoCAD SHX Text
trójnik PCV  250mm

AutoCAD SHX Text
korytko ściekowe z rusztem żeliwnym

AutoCAD SHX Text
rura PCV  250mm

AutoCAD SHX Text
przepust pod koroną  drogi  600mm

AutoCAD SHX Text
Schemat korytka ściekowego z rusztem żeliwnym SKALA 1:20

AutoCAD SHX Text
Schemat odwodnienia liniowego SKALA 1:20

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia jezdni

AutoCAD SHX Text
przepust rurowy  PEHD  60

AutoCAD SHX Text
kruszywo 0/16

AutoCAD SHX Text
ława z kruszywa 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr 24cm

AutoCAD SHX Text
podłoże z piasku średnioziarnistego gr 15cm

AutoCAD SHX Text
zasypka przepustu piaskiem średnioziarnistym

AutoCAD SHX Text
konstrukcja nr 1

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NR 1: konstrukcja jezdni betonowa kostka brukowa - 8cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4cm podbudowa z kruszywa 0/31,5 - 16cm stabilizacja 5MPa - 16cm zasypka przepustu
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