Budowa drogi wewnetrznej dziatka nr 1086 - ul. Brzozowa w miejscowosci Piszczac

PRZEDMIAR
. Jedn. .,
Lp. Podstawa Opis przedm. llosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z 0,590
d.1{03 inwentaryzacja powykonawczg - trasa drogi w terenie rOwninnym km
2|KNR 2-15 0228- Montaz rur ostonowych dwudzielnych fi 110mm na kablach 175,00
d.1j03 elektrycznych m
analogia
3|KNR 2-15 0228- Montaz rur ostonowych dwudzielnych fi 110mm na kablach 12,00
d.1|03 teletechnicznych m
analogia
4]KNR 2-15 0228- Utozenie mikrorurek fi 10mm po trasie kabli teletechnicznych wraz 2 487,00
d.1{03 zasypaniem i zaggszczeniem gruntu m
analogia
5|KNR 2-15 0228- Montaz zaslepek do mikrorurek 46,00
d.1|o3 szt
analogia
6|kalkulacja wlasna  |Przestawienie szafki teletechnicznej 1,00
di szt
2 ROBOTY ZIEMNE
7|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 521,16
d.2|07 m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 3 km m3
samochodami samowytadowczymi - wykopy
8|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 202,40
d.2lo7 m3 w ar.kat. I-11 - nasypy m3
3 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC
9|KNR 2-31 0103- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy 2 363,30
d.3|]04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2
10|KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe o grubosci po zaggszczeniu 16 cm pielegnowane 2 363,30
d.3[02 piaskiem i wodg Rm=5,0 MPa m2
11|KNNR 6 0113- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm C90/3 o 2 363,30
d.3|01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu 16 cm m2
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na 2 363,30
d.3]0511-03 podsypce cementowo-piaskowej (kostka grafitowa, wigzanie jodetkowe) m2
analogia
13|KNNR 6 0403- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawiebe tonowej z oporem 1 158,50
d.3/03 (C8/10) m
14|KNNR 6 0403- Palisada betonowa h=1,2m na tawie betonowej z obustronnym oporem 24,00
d.3/03 (C12/15) m
15|KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych 10,00
d.3]03 szt
4 ODWODNIENIE
16]|KNNR 6 0605- UlozZenie rury przepustowej PEHD $r. 60cm na tawie z kruszywa 0- 110,00
d.4|06 31,5mm stabilizowanego mechanicznie oraz podtozu z piasku m
$rednioziarnistego wraz z zasypaniem i zaggszczeniem
17|KNNR 6 0605- Trojnik redukcyjny PEHD fi 600/160 45st. z za$lepka fi 160 3,00
d.4]06 analogia szt
18|kalkulacja wlasna  |Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym na fawie betonowej C12/15 5,00
d.4 wraz z zaslepkami (szt.2) i elementami przelotowymi (zgodnie ze m
19|KNNR 6 0605- Tréjnik PCV fi 250 z wykonaniem wprowadzenie do przepustu 1,00
d.4|06 analogia kpl
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|KNR 2-31 0309- Umocnienie skarpy przepustu ptytami azurowymi 4,00
d501 m2
6 OZNAKOWANIE
21|KNR 2-31 0703- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, 4,00
d.6/01 ostrzegawczych, informacyinych o powierzchni do 0.3 m2 szt
22|KNR 2-31 0702- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. min. 60 mm - gigty 2,00
d.6/02 wysiegnik szt




