KONSTRUKCJA NR 1

Konstrukc ja jezdni

warstwa Scieralno z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wiozaca z betonu asfaltowego — 5cm

podbudowa z kruszywo tamanego stab. mech. 0/31,5 — 20cm
podbudowa z kruszywo stok. cementem rm=5MPa —-15cm
warstwa mrozoochronna — 10cm

Przekro ] normalny obowiazu jacy na catym odcinku

2,25 2,25

)2
7

27 2%

konstrukcjo nr 1

Wykonawca projektu:

é’ I N B UD Kontrola Ot::llgg: I:u?e’g;:(;LBudowlanych
Q> CONTROL

www.inbudcontrol.pl

Inwestor / Zamawiajgcy:

‘k Wojt Gminy Piszczac

[ ul. Wiodawska 8
] 21-530 Piszczac

Temat zadania:

"Budowa drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana w miejscowosci Chotytow
od km 0+000,00 do km 0+400,00"

Branza: Nr rysunku: Arkusz:
Drogowa 4 n
Tytut rysunku: Skala:
Przekréj normalny 1:50
Data: styczen 2019
Autorzy: Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
. . A . drogowa
Projektant: . D: Z
rojektant mgr inz. Dariusz Zbie¢ MAZIO017IPO0DI0
Asystent projektanta inz. Pawet Wojcik

Asystent projektanta inz. Daniel Wojcik
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