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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
w Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz.462 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z
2013r., poz.1129);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r poz. 124);

Aktualna mapa do celéw projektowych.

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana

w miejscowosci Chotytébw od km 0+000,00 do km 0+400,00 wraz z przebudowg
i zabezpieczeniem telekomunikacyjnych linii kablowych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje branze drogowg: budowa drogi gminnej

nr 100934L ul. Cegielniana w miejscowosci Chotytéw od km 0+000,00 do km 0+400,00.

Zakres branzy teletechnicznej zostat zawarty w odrebnym opracowaniu: ,,Przebudowa

i zabezpieczenie telekomunikacyjnych linii kablowych na drodze gminnej nr 100934L
ul. Cegielniana w miejscowosci Chotytéw od km 0+000,00 do km 0+400,00”.

Do celéw projektowych przyjeto poczgtek opracowania w km 0+000 (od strony drogi

powiatowej nr 1058L) a koniec opracowania przyjeto w km 0+400,00.

Budowa powyzszego odcinka swoim zakresem obejmuje:

roboty branzy teletechnicznej (zabezpieczenie i przebudowe linii kablowych),
roboty ziemne,

wykonanie warstwy mrozoochronnej,

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej,

wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej,

budowa zjazdéw,

plantowanie poboczy;

Stan istniejacy.
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Przedmiotowy odcinek drogi potozony jest w terenie o zabudowie jednorodzinnej
i gospodarczej. Geometria trasy w stanie istniejgcym skfada sie z odcinkdéw prostych.

Na calym odcinku wystepuje nawierzchnia z kruszywa niesortowanego na nasypie
niebudowlanym o szerokosci 4,0 — 5,0m. Przedmiotowy odcinek pasa drogowego po
prawej stronie graniczy z terenem kolejowym. Po lewej stronie zlokalizowane sg dziatki
i posesje indywidualne.

4. Dane o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

— wpis do rejestru zabytkdéw — nie dotyczy;
— ochrona na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — nie dotyczy;

5. Rozwigzania projektowe.
Zagospodarowanie terenu.

Do celéow projektowych przyjeto poczatek opracowania w km 0+000 (od strony drogi
powiatowej nr 1058L), a koniec opracowania przyjeto w km 0+40,00.

Os trasy drogi zaprojektowano w planie sytuacyjnym w zasadniczo niezmiennej
geometrii.

Ze wzgledu na usytuowanie drogi w bliskim sgsiedztwie linii kolejowej oraz geometrie
drogi jako prostego odcinka zachodzi potrzeba uspokojenia ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,50 m z uwagi na konieczno$é
uspokojenia ruchu w terenie zabudowanym.

Zjazdy indywidualne i dojscia do furtek zaprojektowane jako typowe
o nawierzchni z kostki betonowej. Na potgczeniach zjazdéw z nawierzchnig jezdni
zastosowano skosy 1:1.

Zagospodarowanie poboczy zaplanowano jako plantowanie istniejgcego gruntu wraz
Z obsianiem trawa.

Profil podfuzny.

Opracowano profil podtuzny w skali 1:100/1000.

Profil podtuzny jezdni zaprojektowano w oparciu 0 pomiary sytuacyjno -
wysokosciowe  wykonane  wedtug Panstwowego  Uktadu  Wspotrzednych
Wysokos$ciowych ,Kronsztad 86”.

Niwelete projektowanej nawierzchni dostosowano zasadniczo do istniejacego profilu
ul. Cegielnianej dokonujgc korekt pochyleh podtuznych i poprzecznych w celu
prawidtowego odwodnienia ulicy, a takze do posadowien bram i poziomu terenu dziatek
indywidualnych.

Spadki podtuzne wynoszg od 0,10% do 0,27%.

Przekroje normalne.

Opracowano przekroje normalne w skali 1:50, ktére przedstawiajg parametry
przekroju poprzecznego ulicy i projektowane warstwy konstrukcyjne.
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Projektowane parametry drogi:

klasa drogi: D;

kategoria ruchu: KR 1;

predkos$¢ projektowa: 40 km/h;

szerokos¢ jezdni: 4,5 m;

szerokos¢ poboczy: 0,75 m;

spadek poprzeczny nawierzchni: daszkowy 2,0% / 2,0%;

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4,0 cm;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — 5,0 cm;

podbudowa z kruszywa ftamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — 20,0 cm;
podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5,0 MPa — 15,0 cm;

Odwodnienie.

Odwaodnienie projektowanej nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe poprzez

nadanie spadkéw podiuznych i poprzecznych.

Urzadzenia obce.

Wystepujagce w pasie drogowym uzbrojenie podziemne wymaga przebudowy

i zabezpieczenia w zakresie branzy teletechnicznej. Szczegdétowo okreslono to w
opracowaniu: ,Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnych linii kablowych na
drodze gminnej nr 100934L ul. Cegielniana w miejscowosci Chotytéw od km 0+000,00
do km 0+400,00".

6.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

Ustawa Prawo budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko,

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie ,

Ustawa o drogach publicznych,

Ustawa Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa Prawo wodne,

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do miejsca, w ktérym zostang wykonane

roboty — dziatka nr 359, obreb: 0001 Chotytéw, jednostka ew.: 060111 2 Piszczac.
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Budowa drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana w miejscowosci Chotytdw od km
0+000,00 do km 0+400,00 w granicach istniejgcej dziatki nr 359 w m. Chotytéw nie
bedzie miata zadnego wptywu na tereny przylegte do drogi. Budowa drogi zgodnie
z niniejszym projektem nie wptynie ujemnie na Srodowisko.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Budowa drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana w miejscowoséci Chotytow od km
0+000,00 do km 0+400,00 nie bedzie miata zadnego wplywu na tereny przylegte do
drogi. Budowa drogi zgodnie z niniejszym projektem nie wptynie ujemnie na srodowisko.
Podczas realizacji zadania, bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa wystgpi
w strefie budowy i dotyczy¢ bedzie pieszych korzystajacych z pobocza i pojazdéw
jadacych droga. Oprocz zagrozenia bezpieczehstwa oséb postronnych wystgpig
zagrozenia bezpieczenstwa oséb pracujgcych przy realizacji zadania wymienione
w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana w
miejscowosci Chotytow od km 0+000,00 do km 0+400,00

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — Drogi i kolejowe drogi szynowe

Adres obiektu: ul. Cegielniana, Chotytéw, 21-530 Piszczac

Dziatki: Nr 359, obreb: 0001 Chotytow,
jednostka ew.: 060111 2 Piszczac

Inwestor:  Wajt Gminy Piszczac
ul. Wiodawska 8, 21-530 Piszczac

BRANZA DROGOWA

Autorzy: Imie i nazwisko, adres: SpeCJaIno.sc:,. Podpis:
nr uprawnien:
mgr inz. Dariusz Zbie¢ drogowa
Projektant: ul. P.S. Wyszyns_klego 33/55 MAZ/0017/POOD/10
08-110 Siedice
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. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji

Planowane przedsiewziecie obejmuje:
— roboty branzy teletechnicznej (zabezpieczenie i przebudowe linii kablowych),
— roboty ziemne,
— wykonanie warstwy mrozoochronnej,
— wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
— wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
— wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
— budowa zjazdow,
— plantowanie poboczy;

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

— jezdnia drogi szer. ok. 4,0 - 5,0 m;
— urzadzenia infrastruktury technicznej: linia energetyczna, linia teletechniczna,
wodocigg.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas realizacji zadania, bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa wystgpi
w strefie budowy i dotyczy¢ bedzie pieszych korzystajgcych z pobocza i pojazdow
jadacych drogg. Oprocz zagrozenia bezpieczenstwa osob postronnych wystgpig
zagrozenia bezpieczenstwa osdb pracujgcych przy realizacji zadania.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan
dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Zagrozenie moze wystepowaé podczas prac wykonywanych przy pomocy
dzwigu i koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego
budowie.  Pracodawca  powinien  okresli¢  szczegbtowe  wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych a zwtaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu o0sob, odpowiednie Srodki zabezpieczajace,
szczegotowy instruktaz pracownikow je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana
znaé, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niegj
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obowiazkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe i okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych zakresem niniejszego
projektu kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

— harmonogram robét,

— zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

— zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,

— czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

— zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny.

— Prace wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg miec¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

— Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

— Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze by¢ sktadowany
bgdz umieszczany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

— W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢

i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg
techniczng i sztukg budowlanag.

. Podsumowanie

Na podstawie niniejszej informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a takze Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r., nalezy
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podpisany przez kierownika
budowy.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

— Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr

21, poz. 94 ze zmianami),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
— wDz. U.z2016r. poz. 290 z p6zn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003
r., Nr 1650 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r., Nr
80 poz. 912),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzeh technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Zz 1996 r., Nr 62 poz. 288),

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r., Nr 30
poz. 134),

Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemysty  Materiatow
Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. z 1972 r., Nr 13 poz. 93),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn

i urzgdzen przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. z 2002r., Nr 191 poz.
1596).
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/31 /10 /D Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Dariuszowi Zbieé

magistrowi inzynierowi
urodzonemu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i Soraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I1L. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiecktéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Zbie¢

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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POLSKA

i 3 F A
tL INZYNIERO W
i BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AGG-TIB-Y4I *

Pan DARIUSZ ZBIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0576/10

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biata Podlaska, styczen 2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
.,Prawo Budowlane” (tekst jednolity w Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.)
oSwiadczam, ze projekt wykonawczy na Budowa drogi gminnej nr 100934L ul.
Cegielniana w miejscowosci Chotytéw od km 0+000,00 do km 0+400,00
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyc.
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