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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudows i zabezpieczeniem telekomunikacyjnych linii kablowych na drodze gminnej
nr 1000934L ul. Cegielniana w m. Chotytéw od km 0+000,00 do km 0+400,00.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza Specyfikacja dotyczy wszystkich robot umozliwiajgcych i majgcych na celu
wykonanie przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych.
W zakres prac wchodzg;
- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,
- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na utozonym w rowie kablu,
- przetozenie kabla po nowej trasie w rowie kablowym,
- utozenie rur ochronnych,
- przebudowa stupka rozdzielczego,
- fazowanie robot,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami:

Telekomunikacja - dziedzina nauki i techniki, zajmujaca sie przetwarzaniem i przesytaniem informaciji
na odlegtos¢; sktada sie z nastepujacych dziatow: telefonia, telewizja, monitoring (CCTV), sygnalizacja
teletechniczna (przesytanie sygnatéw o umownym znaczeniu; wywotawcza, alarmowa, pozarowa,
informacyjna, ruchu, itd.), teledacja (teleinformatyka), telemechanika, telemetria, telefaks, telematyka,
wizjografia itp.

Teletechnika - dziedzina techniki, zajmujgca sie praktycznym zastosowaniem telekomunikacji -
projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie sieci, instalacji i systemoéw; skiada sie z nastepujgcych
dziatow: telefonia, telewizja, monitoring (CCTV), sygnalizacja teletechniczna (przesytanie sygnatow o
umownym znaczeniu; wywotawcza, alarmowa, pozarowa, informacyjna, ruchu, itd.), teledacja
(teleinformatyka), telemechanika, telemetria, telefaks, telematyka, wizjografia itp.

Ciag kablowy - cigg wszelkich konstrukcji ostonowych i wsporczych do ukfadania kabli
telekomunikacyjnych (kanalizacja kablowa, tunele, kanaly, pomosty i szyby kablowe, podziemne i
nadziemne).

Ciag kanalizacji kablowej - zespot utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg odcinkéw rur
kanalizacyjnych tworzgcych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

Diugosé¢ elektryczna linii kablowej lub jej odcinka - rzeczywista diugosé zmontowanego kabla z
uwzglednieniem falowania, zapaséw i diugosci wigczonych zespotéw wydtuzajgcych (w liniach
pupinizowanych).

Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugos¢ przebiegu trasy linii lub jej odcinka mierzona
wzdtuz i rownolegle do utozonego kabla, bez uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

Droga publiczna - droga krajowa, wojewddzka, gminna, lokalna, miejska lub zaktadowa wg okreslenia
Ustawy o drogach publicznych z dn.21.111.1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60).

Kanalizacja zblizen i skrzyzowar - kanalizacja kablowa wykonana z rur specjalnych na zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego lub z obiektami terenowymi, do ktorej
wcigga sie kable telekomunikacyjne.

Linia kablowa miejscowa - linia skladajgca sie z potgczonych wzdiuznie odcinkéw kabli miejscowych
zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemia, a takze w budynkach, zawarta miedzy
tgczéwka przetgcznicy giownej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonencka), badz miedzy
taczéwkami przetgcznic gtéwnych dwéch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali
abonenckiej (linia miedzycentralowa).

Linia rozgraniczajaca - linia na mapie geodezyjnej rozgraniczajgca tereny o réznym sposobie
zagospodarowania.

Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z zytami metalowymi lub
Swiattowodowymi, umieszczonych bezposrednio w ziemi bgdz w kanalizacji kablowej albo w rurociagach
kablowych. Linia podziemna moze tez przebiegaé pod dnem rzek, kanatow i jezior albo bezposrednio na
dnie gtebokich zbiornikéw wodnych.



taczéwka (kablowa) - izolacyjny korpus (listwa, cokdt) i osadzone w nim zaciski lub koricowki
umozliwiajagce uporzadkowane potgczenie okreslonej liczby par zyt kablowych i/lub przewodow
taczeniowych oraz wzajemne odizolowanie potgczen.

Obiekt staly (domiarowy) - budowla lub konstrukcja o charakterze trwatym w funkcji czasu, np.
budynek, most, wiadukt, przepust drogowy, studnia, ktéra moze stuzyé do Scistego domiarowania trasy
przebiegu podziemne;j linii telekomunikacyjne;.

Obudowa zakoriczenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczgce w sobie
zakonczenia (fgczéwki, glowice) kablowe.

Odcinek instalacyjny kabla - odcinek kabla miedzy dwoma sgsiednimi ztaczami.

Odlegtos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego - odlegtosé linii
telekomunikacyjnej od urzgdzen uzbrojenia terenowego mierzona prostopadle w ptaszczyznie pionowej
od ich skrajnych punktéw zewnetrznych w miejscu skrzyzowania.

Odlegto$¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtosé linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego, zabezpieczajgca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzgdzen bez dodatkowych zabiegow.

Odlegtos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego - odlegtosé linii
od tych urzgdzen w wypadku ich zblizenia, mierzona na powierzchni gruntu prostopadle do ich
przebiegow.

Ostona ztaczowa - ostona chronigca zigcze kablowe przed uszkodzeniami i dostepem wilgoci.

Pas drogowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu
pieszych, wraz z lezgcymi w jego ciggu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi,
chodnikami, $ciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Pozostate urzadzenia uzbrojenia terenowego - inne urzgdzenia i budowle o réznym przeznaczeniu
nie wymienione w okresleniach, a znajdujgce sie na trasie linii telekomunikacyjnych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtdérnej pozwalajacy

na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego (HDPE), rura stalowa lub z innego materiatu o

nie gorszych wiasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe rozdzielenie rury wzdiuz ptaszczyzny
przechodzacej przez jej 0$ wzdtuzng i ponowne potaczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa
na istniejgcych kablach.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci $cianki
nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach szczegolnie
obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura kanalizacji kablowej - rura ostonowa z tworzywa sztucznego lub innego materiatu o nie gorszych

wiasciwosciach, przeznaczona do zestawienia ciggdw kanalizacji kablowej.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP),

polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, a takze rura stalowa, stosowana

do zestawienia ciggéw kanalizacji kablowe;.

Rura tukowa - wygiety odcinek rury z tworzywa sztucznego, stosowany w ciggu kanalizacji pierwotne;j

w celu zmiany kierunku jej przebiegu na odcinku miedzy sgsiednimi studniami.

Sie¢ kablowa miejscowa - uktad pewnej liczby linii kablowych miejscowych.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym
trasa linii przecina sig¢ z trasg lub miejscem posadowienia innych urzgdzen uzbrojenia terenowego.
Szkodliwy wplyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym wypadku
wiekszy, niz przy zblizeniu.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce

wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana w ciggi kanalizacji magistralnej.



Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana w ciggi kanalizacji rozdzielczej.

Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przeznaczona do wprowadzenia kabli do szafki
kablowej.

Tasma ostrzegawcza - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zottym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATEOWODOWY Iub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad kablem Ilub
rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6ttym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY zawierajgca czynnik lokalizacyjny np. tasme metalowg i ukladana
nad rurociggiem kablowym.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespot podziemnych rur i studni kablowych, stuzgcy do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy XzTKMXpw — Telekomunikacyjny (T) kabel (K) migjscowy (M),
o izolacji z polietylenu piankowego z zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony (w).

Tor (miedziany) miedzycentralowy - para zyt miedzianych w kablu miedzycentralowym zawarta
pomiedzy tgczoéwkami przetgcznicy gtéwnej dwoch central lub centrali i koncentratora badz centrali
abonenckiej.

Ulica - droga na terenach zabudowy miast i wsi, {gcznie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona liniami
rozgraniczajgcymi, ktéra przeznaczona jest do obstugi bezposredniego otoczenia oraz umieszczenia
urzgdzen technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdéw lub pieszych.

Uszczelka rury kanalizacji kablowej (UR) - urzadzenie lub zestaw elementéw stuzgcych do
uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtornej,
rur kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do
uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

Uszczelki koricow rur - zespdt elementéw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z
utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtornej i rurociggow kablowych
wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.
Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu umozliwienia naturalnego
przewietrzania komory studni.

Wiaz - otwor w stropie studni umozliwiajgcy wejscie do jej komory, zamykany pokrywami.

Zacisk - metalowy element zigczny w tgczniku zyt, umozliwiajacy przebicie powtoki izolacyjnej oraz
mechaniczne i elektryczne potgczenie zyt.

Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do urzadzer uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych
urzgdzen na linie lub odwrotnie.

Ztacze rur kanalizacji kablowej - potgczenie rur kanalizacji kablowej.

Ziaczka rurowa - element osprzetu stuzagcy do szczelnego potgczenia rur polietylenowych lub innych,
z ktorych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.

Zyta (kablowa) - przewod miedziany jednodrutowy w powloce izolacyjnej stanowigcy element pary,
czworki, peczka w o$rodku kabla.

Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00. Wymagania ogoélIne, pkt. 2 przebudowy uktadu drogowego.

2.2. Materiaty budowlane

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robot, przed wbudowaniem dany materiat nalezy
poddaé ponownym badaniom.
Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sgq przez Wykonawce u
wytworcow.
Uzyte do budowy materialy muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci, atesty i karty
gwarancyjne.



2.2.1. Piasek
Piasek do budowy np. studni kablowych i do ukfadania kabli w ziemi powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-B-11113/96 i BN-87/6774-04.

2.2.2. Woda

Woda do betonu powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, grudek itp.

2.3. Materiaty gotowe.
2.3.1. Osprzet do przebudowy istniejacego kabla optotelekomunikacyjnego

Osprzet do budowy sieci optotelekomunikacyjnej powinien posiada¢ $wiadectwo homologaciji.

Do montazu kabli optotelekomunikacyjnych powinny byé stosowane ostony ztgczowe wg ZN-OPL-
008/14, z tworzyw sztucznych, odpornych na korozje, wytrzymatych mechanicznie i zapewniajgcych
diugotrwatg hermetyczno$¢ przy umieszczaniu zlgczy w studniach kablowych. Osprzet ztgczowy
powinien by¢ dostosowany do wymiaréw i konstrukciji kabla, z ktérego budowana jest linia. Osprzet
powinien posiadac trwato$¢ nie gorszg niz trwatosé kabli OTK oraz powinien by¢ tatwy w montazu.

2.3.2. Kable telekomunikacyjne

Typy kabli telekomunikacyjnych , ich pojemnosci i $rednice zyt ustala sie w uzgodnieniu z
operatorem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu i sieci. Zastosowane kable powinny
odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm.
Kable telekomunikacyjne dostarczane powinny byé na bebnach drewnianych, ktorych wielkosci
okreslone sg w normie PN-76/D-79353 i zalezg od $rednicy kabla i jego powioki.
Kazdy beben powinien by¢ nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz
nastepujgcymi znakami i napisami:

nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

strzatkg wskazujgcg kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bgbna mocowana jest tabliczka, na ktérej podawany jest typ kabla, jego diugosc i
ciezar oraz producent.
Typy kabli telekomunikacyjnych wystepujgcych na terenie inwestycji:
- Kabel XzTKMXpw - Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) peczkowy, o izolacji z polietylenu
jednolitego (Xp), o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony
(W) przeznaczony do ukfadania w kanalizacji kablowej lub bezposrednio w ziemi na terenach o matym
zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3.3. Zastosowane rury ochronne i inny osprzet telekomunikacyjny:

- rury ostonowe gietkie o konstrukeji dwuwarstwowej RHDPE z polietylenu wysokiej gestosci,

- rury polietylenowe (HDPE) naprawcze, dzielone,

- folia ostrzegawcza PCW koloru zéttego oraz przywieszki identyfikacyjne z napisem okreslajacym typ
kabla i wiasciciela.

2.3.4. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcze PCV nalezy stosowa¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Zaleca si¢ stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 — 0,6 mm, gat. |,
spetniajgcej wymagania normy BN-68/6353-03.
Dla ochrony kabli telekomunikacyjnych stosuije sie folig koloru zéttego.
Szerokos¢ folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

2.3.5. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze s$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny) robét.

2.3.6. Sktadowanie materiatéw na budowie



Materiaty takie jak: mufy, gtowice kablowe, folia powinny by¢ przechowywane jedynie w
pomieszczeniach zamknietych i suchych.
Rury na przepusty kablowe i rury ochronne mogg by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie
narazonych na dziatanie korozji, uszkodzenia mechaniczne i dziatania promieni stonecznych.
Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami nalezy umieszczaé na utwardzonym
podtozu placu budowy.
Piasek na placu budowy sktadowac¢ w pryzmach.

2.3.7. Wymagania ogoélne

Materiaty stosowane do wykonania przebudowy kabli powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci
ISO 9001 oraz spetnia¢ wymagania Euronormy EN.
Materiaty, sprzet i sita robocza muszg pochodzi¢ z krajéow UE lub krajéw otrzymujgcych fundusz
pomocy ISPA.
Kazde urzadzenie dostarczone do realizacji kontraktu musi posiadaé certyfikat wydany w Polsce lub
kraju Unii Europejskiej wg CENELEC (SIL 4).
Urzadzenia muszg odpowiada¢ normom polskim, europejskim lub UIC w zakresie odpornosci
udarowej, elektromagnetycznej, ochrony przepigciowej i przed porazeniem, oraz warunkéw BHP.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00."Wymagania ogélne, pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacije Inzyniera.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wymaganiami STWIORB i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od
zakresu robét gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:

ubijak spalinowy,

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodline

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogéine”, pkt. 4.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Transport materialéw i elementow

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu w zaleznosci od zakresu
robot:

samochdd dostawczy do 0,9t,

samochod skrzyniowy do 3,5t,

samochod skrzyniowy do 5t,
lub innych srodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdbinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét



Ogoline zasady wykonywania robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne”, pkt. 5.
Przy przebudowie urzgdzenia telekomunikacyjne kolidujg z projektowanym uktadem drogowym i
wymagajg przebudowy. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i
harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem przebudowy istniejgcych kablowych linii telekomunikacyjnych. Technologia przebudowy
uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika (wiasciciela) infrastruktury
teletechnicznej, ktory w sposob ogoélny okresla sposéb przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne telekomunikacyjne linie kablowe
nalezy przebudowa¢ zachowujgc nastepujgcg kolejno$é robét:
- wykopanie rowow kablowych,
- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na utozonym w rowie kablu,
- przetozenie kabla po nowej trasie w rowie kablowym,
- utozenie rur ochronnych,
- zasypanie rowow kablowych,
- przebudowa stupka rozdzielczego,
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz przepisami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy.
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz zaleceniami uzytkownika (wiasciciela) tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomic o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic elementy linii bez demontazu, o ile uzyska
na to zgode Inzyniera.
Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny byé zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byé 0,95+0,98.
Wykonawca przekaze nieodpfatnie Uzytkownikowi (wiascicielowi) infrastruktury teletechnicznej
zdemontowane materiaty.

5.2. Telekomunikacyjne linie kablowe

5.2.1. Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i réwnolegle do ciagéw innych
urzgdzen podziemnych.
Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falista, przy czym zwiekszenie diugosci na
falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%., a na terenach zapadlinowych co naj mniej 2% dtugosci
trasowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”,
pkt.6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
linii kablowe;.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymaganiami STWIORB.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptaciji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera, o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli
wiasciciela (uzytkownika) infrastruktury teletechnicznej. Jakos¢ robét musi uzyskac jego akceptacje.

6.2. Telekomunikacyjne kable ziemne



Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli ziemnych polega na
sprawdzeniu:

tras kablowych,

skrzyzowan i zblizen kabli ziemnych,

ochrony linii kablowych,
Pomiary nalezy wykonywa¢ za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny.

6.3. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnosé
ich tras z dokumentacjg Geodezyjng. Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekraczac¢ 0,5m.

6.4. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié nastepujgce
pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplanowania nadmiaru gruntu,

6.5. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 STWIORB daly wynik
pozytywny w catosci.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”,
pkt.7 przebudowy drogi.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru robét dokonac nalezy w oparciu o dokumentacije projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem robot teletechnicznych jest:

- dla przebudowy kabli miedzianych - m
- dla przebudowy kabli $wiattowodowych -m
- dla zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi dwudzielnymi - mb
- dla przebudowy stupka rozdzielczego - szt
- dla dokumentacji powykonawczej - kpl

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00.”"Wymagania
ogolne”, pkt.8 przebudowy drogi.

8.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych i checi
przekazania ich do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektows,

geodezyjng Dokumentacje powykonawczg,

protokét odbioru robot zanikajgeych,

protokot odbioru robét przez operatora przebudowane;j sieci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne  ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-
M.00.00.00."Wymagania ogéine”, pkt.9 przebudowy ukitadu ulicy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonywanych robét na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiarow
sprawdzajgcych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- koszty materiatéw,

- wytyczenie trasy,

- dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

- wykonanie catosci robét teletechnicznych zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- wykonanie inwentaryzacji urzgdzen telekomunikacyjnych,

- uporzagdkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy budowie,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j,

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, techniczna dokumentacja powykonawcza — ujeto w
DM.00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy Zaktadowe ORANGE POLSKA S.A

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogéine
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna $wiatlowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$é 2: Kable $wiatlowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiatiowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przelgcznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogéine
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t gczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoly fgczéwkowe, kablowe i
przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i
badania.
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ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zakiadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i
badania.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tlumiki swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowar
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtowne PG (MDF). Wymagania i
badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

10.2. Inne normy branzowe
BN-65/8984-11 Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

BN-76/8984-26 Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System 2z automatycznym
dopetniaczem gazu. Ogoélne wymagania i badania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV).
BN-87/8984-17/01,02,03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.
BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, ostong polietylenowg lub
polwinitowsa.

PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej i
powtoce otowianej. Ogoéline wymagania.

PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej, o
powtoce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.

PN-92/T-90335 A1:1998 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej, powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione. Ogélne
wymagania i badania.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykiy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19501 Prefabrykaty betonowe dla telekomunikagji.

WT-86/K-133 Telekorhunikacyjne kable rozdzielcze z wigzkami parowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i powloce ofowianej.

WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolagji polietylenowej, ekranowane o
powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowa.

10.3. Podstawy prawne

Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13
z dnia 10 kwietnia 1972 r.

inz. Leszek Parchomiuk
uprawnicnia budowlane do projektovania
i kierowania robota Usal
W OQLapkruTEar 0% , -
dSspesamosci telekomunik acyjnej
Nr ewidencyjny: LUB/0055/ZHOT/07
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