Budowa drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana w miejscowosci Chotytow

od km 0+000,00 do km 0+400,00
PRZEDMIAR

Jedn.

Lp. Podstawa Opis llos¢
przedm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 0,40
d.l terenie rowninnym km
2|KNR 2-01 0206-05 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr warstwy 602,00
d.1|analogia do 15cm z wywozem nadmiaru humusu na odlegto$¢ do Skm m2
2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 923,67
d.2|07 m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km m3
samochodami samowytadowczymi - wykopy
4]KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami 923,67
d.2|02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
ponad 1 km m3
Krotno$¢ = 4
5|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 258,52
d.2|07 m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km m3
samochodami samowytadowczymi - nasypy
3 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC
6|KNR 2-31 0103- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy 2 245,00
d.3|04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2
7|KNR 2-31 0104-07 |Warstwa mrozoochronna z kruszyw gr 10cm po zaggszczeniu 2 245,00
d.3 m2
8|KNNR 6 0109- Stabilizacja gruntu cementem o grubosci po zaggszczeniu 20 cm 2 165,00
d.3]02 pielggnowane piaskiem i woda Rm=5,0 Mpa m2
9|KNNR 6 0113- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm C90/3 o 2 005,00
d.3|01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu 14 cm m2
10 |KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa podbudowy 3924,00
d.3 |02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2
11 |KNNR 6 0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 1 925,00
d.3 |02 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) m2
analogia
12 |KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 1 885,00
d.3 102 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m2
4 ZJAZDY
13 |KNR 2-01 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 12,17
d.4 |02 0.40 m3 w gruncie kat. 111 z transportem urobku samochodami
- o m3
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
14 |KNR 2-01 0214- Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu 12,17
d.4 |04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach m3
utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotno$¢ = 4
15 |KNR 2-31 0103- Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 140,80
d.4 |02 nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V m2
16 |KNNR 6 0109- Stabilizacja gruntu cementem o grubosci po zaggszczeniu 20 cm 140,80
d.4 |01 pielggnowane piaskiem i woda Rm=5,0 Mpa m2
17 |KNR AT-03 0202- [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce 140,80
d.4 |02 cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem (kolor grafit, m2
wzigzanie jodetkowe)
18 |KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo- 96,10
d.4 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa m
19 |KNNR 6 0404-05 |Krawgniki betonowe 15x22 cm na tawie betonowej z oporem 45,00
d.4 m
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20 |[KNNR 10501-01 |Formowanie, plantowanie i zaggszczanie poboczy 630,00
d.5 |analogia m2
6 OZNAKOWANIE
21 |KNR 2-31 0703- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, 2,00
d.6 01 ostrzegawczych, informacyijnych o powierzchni do 0.3 m2 szt
22 |KNR 2-31 0702- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm " 1,00
Sz

d.6
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