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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURY I REKREACII
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SANITARNEGO, BUDOWA WIATY,
PARKINGU, UTWARDZENIE PLACU I PRZEBUDOWA TARGOWISKA WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wykopéw otwartych dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

1.3.Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do

okreslenia ich standardu i jakogci.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe,
pomocnicze i towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robét
ziemnych zwigzanych z budowg przylaczy i instalacji zewngtrznych wodociggowych

1 kanalizacyjnych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:
Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociagéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw, waltéw lub
hald ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dhigim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dfugos¢,

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od
1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dhugosci dna wickszej
od 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez Sciecie wypuklosci i zasypanie zaglebien o sredniej wysokosci Scieé 1
glgbokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odleglodci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.
Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub
rgezne rozmieszczenie gruntu warstwa o okre$lonej grubosci  bezpodrednio przy
wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu — odlegtoéé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjgciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.



Wykop gleboki — wykop, ktérego gteboko$é przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia grun-tu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pd

ISt m—
Pds
3

pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),
pds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okre$lona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 lub rownowazna, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?®) lub rownowazng.
Wskaznik réznoziarnistoéci - wielkogé charakteryzujgca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZoru:
gdzie:
%60

U e,
“10
d60 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspoidziala¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli
ziemnych,

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub
przemystowej dzialalnosci cziowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sa zawsze gruntami

naturalnymi.

Rozréznia si¢ nastepujace grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnosci
czlowieka, np. w wysypiskach, zwalowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych

1tp.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy

wymiar bloku > 10 c¢m), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie
(rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymalo$é na $ciskanie
Re> 0,2 MPa.
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Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spelniajacy warunkéw gruntu
skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartosé wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy
naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz
10-krotny warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja
ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

Podloze - czg$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewéd miedzy dnem wykopu
a obsypka lub zasypka wstepng. W podiozu wyr6znia si¢ gérng i dolng podsypke. W
przypadku ufozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos$¢ warstwy zageszczenia — grubogé kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zaggszczeniem.

Glgbokos¢ przykrycia — pionowa odleglosé migdzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa utozenia przewodu — wypehienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke
1 wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gléwna — Wypelnienie gruntem migdzy gérng powierzchnia zasypki wstepne;j
a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne" pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspbtrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-
dezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sic do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé



uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wilasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca musi utrzymywad Sprawny Sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne beda skladowane
W sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczalne do
uzytku. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét muszg mie¢ aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialéw od
wiladciwych organéw  administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
Jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzetn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Musi uzyskac¢ on wszelkie
niezbe¢dne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na bu-dowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robét (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane
roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.Dokumentacja rob6t ziemnych

Dokumentacje robét ziemnych stanowia:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonaweczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkgjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pézn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. Zmianami),

— dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i robdt zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czescei sktadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst Jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW



2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 » Wymagania ogdlne” pkt 2
2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1. Grunty — wymagania 0golne
Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace Zrodla pozyskiwania materiatow

(podtoza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogéw Jakosciowych). Miejsce czasowego skladania gruntéw powinno byé
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwezas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢
wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020 Iub rownowazng. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze
zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé niewlasciwe
zageszezenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopdw — drenaz, iglofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia j zastosowanych materialéw (np. drenaz — saczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne — 7 ksztattownikéw stalowych, z blach
gietych na zimno, iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi byé zgodny z
dokumentacja projektows i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopéw pod rurociagi mogg byé wykonane z balj drewnianych,
pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skfadajacych sie z réznych
elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczef;
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu
dla okreslonej glebokosci. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich
obudéw wykopow.

2.3.Sktadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odklad. Elementy obudowy wykopdw nalezy skiadaé¢ w taki Sposob, aby nie
nastgpito ich samoczynne przesuniecie. Wszystkie rodzaje plyt uktada¢ poziomo na dwéch
belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajéw. Wskazane Jest uzycie
przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia plyt. Stupy
nalezy ukifada¢ poziomo na przekladkach drewnianych. Rozpory stale, bufory, sworznie i
zawleczki  nalezy przechowywa¢ w  pomieszczeniu zamknigtym, oczyszczone i
zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$é i wagciwogei.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN INARZEDZI

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 3 Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym  przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnogé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows,

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nie moze byé¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot,

3.2.8przet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— lransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzgtu zaggszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne
parametry techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4 Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robét i
wlasciwosci  przewozonych materialéw. Liczba stodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminje przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga byé¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

kategorii gruntu(materiatu), Jego objetoscei, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajno$é srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoéci uzgodnione nie moze by¢ podstawa
roszezen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wezesniej zaakeeptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0gblne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 » Wymagania
ogdlne” pkt 5. Wykonawca Jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz
za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja

I wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t Iub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich dokiadnogé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniy decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia 7 przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie PIzez niego wyznaczonym, pod grozbg

5.2.Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w
dolnej czesci. Wykonuje sig je recznie lub mechanicznie, Sposéb wykonania wykopdw
powinien by¢ zgodny z projektem. Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o S$cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywaé tylko w gruntach o
normalnej wilgotnogci, gdy nie Wystepuja wody gruntowe, a teren nje Jest obcigzony nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie 0 szerokogci r0wnej co najmnie;j gigbokosci wykopu H.
Dopuszczalne glebokosci wykopéw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych
wg PN-86/B-02480 lub réwnowazng

Wynoszg:

— W gruntach skalistych litych — 4,0 m,

— W gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

— W pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopéw nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza si¢ nastepujace
bezpieczne nachylenie skarp:

— W gruntach bardzo spoistych 2: I,

— W gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spgkanych 1:1,

— W pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych Is1.25,

— W gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
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Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny byé
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadows odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunigta gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac
wykopowych ponizej zwierciadia wody gruntowej obniZenie poziomu wody powinno byé

wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopéw i doktadnodé ich wykonania

Tablicanr 1
DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + X)m
Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany
a>60° a<6p°
DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN < 750 0D + 0,70 0D + 0,70 0D + 0,40
700 <DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg
a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach
a - jest katem nachylenia §ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szeroko$é¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002 lub
rownowazng

Gfebokoé‘rf wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu m

<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokogé

>1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00
5.4.0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w catym

okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni

odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

spadek podhuzny rowkéw
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Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez
odpompowywana wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu
wody. Nalezy $cisle dostosowaé sie do wytyeznych w dokumentacji projektowej i
szczegolowej specyfikacii technicznej.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podaé szczegdlowe wytyczne dotyczace pompowania
wody z dna

wykopu.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien byé dostosowany do glebokos$ci utozenia
drenéw, stopnia agresywnosci $rodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State
obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosié¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu (podioza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadla wody
gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie
dopasowanych materiatéw okreslonych w projekcie, nalezy stosowaé do:

a) calkowitego, statego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doplywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podloza, ulozenia drenazu poziomego, ulozenia przewodu, zastepujgc drenaz
pionowy,

¢) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 m i szerokosci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odlamu sciany wykopu, z pozostawieniem Scianki
w wykopie; zastosowanie $cianek szezelnych w przypadkach opisanych w a) 1 b) powinno
by¢ uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczna, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Igtofiltry pionowe

Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sa wplukiwane w grunt
Za pomoca silnego strumienia wody (woda Jest wpompowywana przez rure w grunt).
Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala wyplywaé wodzie z rury podczas wplukiwania a
uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogol
otoczenie iglofiltru jest wypekione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Iglofiltry s3 zwykle instalowane rownolegle obok planowanej linii wykopu
w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw
gruntowo-wodnych. Moga by¢é zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po
zainstalowaniu géme korice iglofiltréw podigcza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa
wplywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopéw lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe.
Rury sg instalowane poziomo w linii réwnoleglej do planowanego wykopu po jednej lub po
obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Korice rur sg podigczone do pomp
prézniowych w ten sam spos6b jak w przypadku iglofiltréw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg iglofiltréw powinno byé¢ zgodne z dokumentacija
projektows.



5.5.Podtoza
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie 1 materialu ukladanego przewodu.

Stosuje si¢ podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak:
piaskowe, zwirowo-piaskowe, thuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z

dokumentacjg projektows.

5.6.Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia

ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej,
przeciwwilgociowe] i cieplnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpieczne;j
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 lub réwnowaznej. Material zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu
lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna byé wykonana zasypka przewodu

przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokredlenia
wskaznika zageszczenia powinien on Wwynosi¢ co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpié¢ géma
warstwe zasypki

wzmocniong podbudowa drogi. Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zaggszczanie gruntu powinno byé wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszezona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$é warstw nie
powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zaggszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480 lub réwnowaznej.

Wilgotnos¢ zageszezanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosié¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaZnika zaggszczenia gruntu nie powinno byé
wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczgcymi robét ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na:

U wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,



U wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.
6.2.2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar taéma, szablonem, fatg o diugosci 3 m i poziomicg lub

niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

N O o

Pomiar spadu podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
L powierzchni wykopu punktach watpliwych

6.3.Badania do odbioru

— szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze r6znié sie od szerokogci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm,

—rzgdne wykopu ziemnego nie mogg réznié si¢ od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

—nier6wnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekraczaé = 10 cm.

6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12 lub
rdwnowazna.

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objetosciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra
(pierscienia) weiskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza
Srednicg zastgpczg ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452 lub
réwnowazng. Sg cztery metody pobierania probek:

— pobieranie probek metoda weiskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szezelinowo-
rurowy zakoficzony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podloze statycznie (przez
weiskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyijnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakoniczony ostrzem
tngcym, przez obrot zaglgbia sig w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie prébek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wiekszych glebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu
probnikéw z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszcezenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i
SST. Czgstotliwos¢ badania wskaznika zaggeszczenia gruntu nalezy podaé w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 » Wymagania
ogblne” pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Roboty ziemne dla wykopéw liniowych nalezy obmiarowaé w m dhugosci uktadanych
przewoddw lgcznie z wykonaniem umocnienia $cian wykopéw, wykonaniem podloza pod
rurociagi oraz ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowe;.
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Uwaga. W SST nalezy wpisaé wariant I lub wariant II. Wybér wariantu musi byé zgodny z
zasadami scalenia i jednostkami robét przyjetymi w przedmiarze robét bedacym czescig

sktadowg dokumentacji projektowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 8

8.2.Kontrola i odbi6r rob6t wykopowych
Przed przystapieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé kontroli i

odbioru robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:
— zabezpieczenia terenu wokét wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

— zejscia do wykopdw,

— podtoza,

— drenazu,

— Scianki szczelnej,

— iglofiltrow.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN

1610:2002 lub réwnowaznymi.

8.3.0dbidr techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze czgéciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji pafistwowej,
b) projekt techniczny przewodu,

¢) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— wynikow badan gruntéw, ich wiasciwosci, glebokosci przemarzania, warunkéw
posadowienia i ochrony podioza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

— poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,

— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robat,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jakosci
prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym cze$ciowym nalezy wykonadé nastgpujace badania:

a) bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej — odleglosé krawedzi dna
wykopu od $ciany fundamentu budowli sasiadujgcej z wykopem mierzy sie z dokfadnoscig do
0,1 m i poréwnuje z odlegtoscia w dokumentacji projektowe;,

b) podioza naturalnego — bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegaja na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

¢) podioza wzmocnionego — sprawdza sie¢ przez ogledziny zewngtrzne 1 pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m,
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d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscia do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchyler spadku (réznice rzednych podioza). Pomiaru nalezy dokonac z
dokfadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopdw pod wzgledem bezpieczefistwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czgsciowego.

8.4.0dbidr techniczny koficowy
8.4.1. Przy odbiorze koficowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:

a) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokdt przeprowadzonego badania stopnia zaggszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ufozenia przewodu, zasypka gléwna,
usuni¢cie szalowania 1 zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi.
W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosié¢ ¢i najmniej 1.
Stopiei zaggszczenia zasypki powinien byé ustalony i sprawdzony metodg podana
w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1
PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie wg. zapiséw umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw. lub
réwnowazna

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. lub réwnowazna

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow. lub réwnowazna

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. lub rownowazna
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. lub réwnowazna
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. lub réwnowazna
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. lub réwnowazna

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania. lub réwnowazna
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. lub réwnowazna
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposdrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowe. lub réGwnowazna

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pézn. zm.,),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229),
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.3.Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —

W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji proj cktowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, — w Sprawie systemdw
oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetniaé natyfikowane Jjednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
ceuropejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375},

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzegnia 1997 I. — W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ~ w sprawie bezpieczeristwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r, — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w Sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 :

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sjeci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaZowych. Tom 1II.
Instalacje sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady,
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SANITARNEGO, BUDOWA WIATY,
PARKINGU, UTWARDZENIE PLACU I PRZEBUDOWA TARGOWISKA WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowych przeznaczonych do przesylania wody na cele
bytowo-gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcéw. Postanowiefi zawartych w niniejszej
specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci wodociggowych na terenach gorniczych objetych

odrgbnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2, Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows
1 odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany, uzupehlienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg
niezbedne do okreslenia ich standardu i jakoscei. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i
drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci wodociggowych, przewoddw wodociggowych tranzytowych,
magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przylaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Robotami tymczasowymi przy budowie
sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa:

Wykopy, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie na czas montazu rurociggdw w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych),
zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyj¢te w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Sieci Wodociggowych”  wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania oglne” pkt. 1.4. (Kod CPV 45000000-
7).

Sie¢ wodociggowa
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Uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociggowym.
Przylacze wodociagowe

Przewéd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

—armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce,
odpowietrzajgco-napowietrzajace,

— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyine,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty,

—armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polgczenie elektrooporowe — polgczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodlowa
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
clektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujgey stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztaltka.

Polaczenie doczotowe — polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych
do fgczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej pyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie plyty grzejnej i docisniecie laczonych
koncow.

Polaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu
za pomocy ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace wykonywanych robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,» Wymagania og6lne”

pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacje¢ rob6t montazowych sieci wodociggowych stanowig:

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcezesniej wymienione czesei sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
» Wymagania ogélne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng pafstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za »regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Rury i ksztaltki z polietylenu muszg spetniaé warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i

PN-EN 12201-3 lub réwnowaznych. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci
wodociggowych sg nastgpujace: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110mm.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociagowej musi spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5
:2002 oraz PN-89/M 74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1 lub rOwnowaznych,

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

W' rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.

W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy taczeniu
rur PE z ksztattkami z réznych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3
(Kod CPV 45000000-7)

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé Jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzg¢t uzywany do rob6t powinien byé zgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robst. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetniaé normy ochrony sro-dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania 0g6lne”

pkt 4 (Kod CPV45000000-7)
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
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Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza pojazd konice rur nie mogg
by¢ dhuzsze niz 1m,

— jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$é
fadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgSci Srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tafcuch
spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedlug istniejgcych zalecen przewdz
powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C. Przy diugotrwalym
skladowaniu (kilka miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatla
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np.
folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje
powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewatly sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub
niepelne wigzki mozna skladowaé w stosach na rownym podiozu, na podktadkach
drewnianych o szerokodci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych érednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeglizgnigciem sig rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania 0gllne” pkt 5
(Kod CPV 45000000-7)

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999 lub
rownowazna,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggéw moze odbywagé si¢ dwoma metodami:

— montaz odeinkéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dugoscei powinny przylegaé do podtoza na co najmniej I obwodu.
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5.4. Polaczenia rur i ksztattek z PE
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych

materialow. Powierzchnie wewnetrzne i zewngetrzne rur 1 ksztaltek powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w  stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagar okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004
lub réwnowazne;.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane
Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe Iub elektrooporowe. W potaczeniach

zgrzewanych stosowane sa: ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania
polgczenia zgrzewanego z bosym kohcem lub rurg, ksztaltki siodlowe zgrzewane
elektrooporowo

— ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elekirycznej w cieplo, w celu uzyskania
polgczenia zgrzewanego na rurze. Zgrzewanie doczolowe polega na laczeniu rur i ksztattek
przez nagrzanie ich koncoéwek do wiasciwej temperatury 1 docisniecie, bez stosowania
dodatkowego materiatu. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i
zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.
Przy — zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie
podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

5.4.2. Polgczenia mechaniczne zaciskowe

Pofgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktére zaciskane sg na
koncéwkach rur. Polgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o
srednicach do 110 mm. Polaczenia rur z PE z rurami z innych materialéw wykonuje si¢ za
pomocg odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adapter6w czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koticu rury z PE, a nastepnie naklada sie
na t¢ rure kolnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Kofcowka rury z PE z
kohierzem oraz uszczelka musi znalezé sie wewnatrz zigcza.

5.5. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych lub

bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mieé zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego. Tworzywo, z ktérego wykonano kadhib armatury z bosym koficem lub kielichem
zgrzewanym  elektrooporowo powinno spelnia¢ wymagania PN-EN 12201-1 lub
rownowaznej. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 lub
rownowaznych. Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, welebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, laczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpilo przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie
wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cigle przestrzega¢ instrukcji
1 zalecen producentéw wszystkich materialéw zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 6
(Kod CPV 45000000-7)

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” pkt 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegllng uwage nalezy zwrécié na ocene prawidtowosci wykonania polgczen
zgrzewanych. Oceng tg nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewngtrznych
powierzchni aczonych elementdw,

— przesunigcie Scianek tgczonych rur nie powinno przekraczaé 10% grubosci $cianki rury,

— catkowita szerokosci wyplywek powinna byé wieksza od zera i nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek. Oceng jakosci potgczenia zgrzewanego
mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci. Proby szezelnosei nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe
szezelnosci catego przewodu. Zaleca sig przeprowadzaé prébe cisnieniowa hydrauliczng
jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna
stosowac probe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z
probami szczelnosci sa podane w normie PN-B 10725:1997 lub rownowaznej. Niezaleznie od
wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci
nalezy zachowaé nastepujace warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwiazane z prébg powinny byé jasno okreslone w
projekcie albo w szczeg6lowej specyfikacii technicznej SST,

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mieé dlugosci ok. 300 m w przypadku
wykopédw o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami

— wykonana doktadnie obsypka, przewéd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien
miec trwale zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢é zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szezelnogci nalezy w szczegblnoéci przestrzegaé
nastepujacych warunkéw:

— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej
nie moze byé nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywaé si¢ powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,

— po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawié na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom,

— wynik proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci ciénienia prébnego.
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7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7 (Kod

CPV 45000000-7)

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych s3 roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich

pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak dla robét ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie $cian wykopdw — m2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubosé warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Dhugos¢ rurociggdédw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi w metrach, z podziatem
wedlug srednic rur, rodzaju wykopu ($ciany pionowe lub skarpowe), glebokosci
posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Ksztaltek nie wlicza sie do dlugosci
rurociggéw, a oblicza w sztukach rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na $rednice.
Armaturg oblicza si¢ w sztukach z podziatem na rodzaje i srednice. Studnie i komory na sieci
oblicza si¢ w sztukach z podzialem na $rednice lub wymiary w metrach. Obmiaru rob6t
podstawowych sieci i przylaczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:

—rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— glebokosci posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

— poziomu wody gruntowej (rurociagi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST »Wymagania ogélne” pkt 8 (Kod CPV
45000000-7)

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzié zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru

technicznego robét. Odbiory techniczne robot skladaja sie z odbioru technicznego
czgsciowego dla rob6t zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997 lub
réwnowazne;j.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé 0,1 m dla
przewoddw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ufozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych £0,05 m,

— zbadaniu prawidlowosci wykonania ZEIZEWOW,
— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
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— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczefi przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

— zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, W przypadku
naruszenia podioza naturalnego sposéb jego zaggszezenia powinien byé uzgodniony z

projektantem lub nadzorem,
— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z

dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosei nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997 lub réwnowaznej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy,
ktéry z protokotem préby szczelnodci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza sig
inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czgsciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbiér techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym konicowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego 1 inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
technicznag,

~ zbadaniu protokoléw odbioru: proby szczelnosei, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegélnie przy przejsciach
rurociggoéw przez $ciany.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego  (zatgcznik 1), projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

1 inwentaryzacja geodezyjna jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany
przewod sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien byé doprowadzony do pierwotnego
stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koficowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiaduj gcej z budowg nieruchomosci,



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1
PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie wg. zapiséw umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne. lub réwnowazna

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa. lub réwnowazna

PN-EN 1074-2:2002/A1Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajgce —
Czgs¢ 2 . Armatura zaporowa. lub réwnowazna

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgs¢ 3: Armatura zwrotna. lub réwnowazna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgsé 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace. lub réwnowazna

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgs¢ 5: Armatura regulujaca. lub réwnowazna

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma. lub réwnowazna
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszezelek  zlaczy rur  wodociggowych i odwadniajacych. Czgs¢ 2: Elastomery
termoplastyczne. lub réwnowazna

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogélne. lub réwnowazna

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury. lub réwnowazna

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3:Ksztattki. lub réwnowazna

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$é 4: Armatura. lub réwnowazna

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie. lub réwnowazna
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania. lub réwnowazna
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia. lub réwnowazna

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania. lub réwnowazna

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. lub réwnowazna

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych. lub rownowazna

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw. lub
rOwnowazna

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czgsei sktadowych. lub réwnowazna

10.2. Ustawy
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poZn. zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr 75,
poz. 1780 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r— w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4. Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL:

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT;

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ,,Wymagania ogdlne”

(Kod CPV



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.02.03
ROBOTY MONTAZOWE PRZYEACZY KANALIZACYJNYCH
(Kod CPV 45231300-8)
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rl TEN e R VN O OR N S



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYIJNO-SANITARNEGO, BUDOWA WIATY,
PARKINGU, UTWARDZENIE PLACU I PRZEBUDOWA TARGOWISKA WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s§ wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania
sciekow bytowych, komunalnych, przemystowych i wod opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach gorniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w
pkt. 1.8. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegbtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robot, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sa niezbedne do okreslenia ich
standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spehione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz
obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia $cian wykop6w, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggow w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okredleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WITWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi
ponizej:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzadzeri lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg
do odprowadzania Sciekéw i/lub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub

innego miejsca utylizacji.
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System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czgsciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosplawna — sieé przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-

gospodarczych, przemystowych i opadowych.
Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sieé przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw bytowo-

gospodarczych i przemystowych.
Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w

konstrukcji monolityczne;.
Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czesé komory

roboczej i komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.,
Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes$é komory roboczej

wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnodci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg
urzagdzen hydraulicznych (czyszczenie kanat6w) oraz techniki video do przegladéw kanatéw.

Komora robocza - czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci

eksploatacyjnych.
Komin wlazowy — szyb laczacy komorg roboczg z powierzchnia terenu, przeznaczony do

wchodzenia i wychodzenia obstugi.
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST » Wymagania
0gdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,» Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2, Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg speinia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999 Jub rdbwnowazne;j.

Wymiary DN/OD ruri i ksztattek sg nastgpujgee: 110, 125, 160, 200, 250, 3 15, 355, 400, 450,
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spelniaé warunki okreslone w PN-EN 10729:1999 lub
rownowaznej. Studzienki kanalizacyjne

powinny by¢ wykonane z materialow trwatych. Zaleca sie:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe 1 Zelbetowe laczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

— cegle kanalizacyjng wg. PN-B 12037:1998 lub réwnowazna,

— tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
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W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty chemoodporne

lub izolacje.
Uwaga. W specyfikacji szczegélowej nalezy wowezas podaé parametry techniczne takich

materiatow.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wiazowej powinna wynosié¢ 1,20 m wyjatkowo
dopuszcza sig¢ 1,0

m, a wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawey i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaled w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzgt stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢
po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST .» Wymagania ogblne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spelni¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dluzsze niz 1m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$é
tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgsei Srodkéw transportu jak $ruby, tahcuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podezas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywagé si¢ przy temperaturze otoczenia —
3 Ca+30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podezas transportu musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
ufozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materialami
niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozgcych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.
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4.3.2. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢é w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sig. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny byé
one ukltadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca +40°C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i
nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub
niepetne wiazki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podkladkach
drewnianych o szerokosci min. 10 ¢cm, gruboéci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstegpach co
1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byé sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przekiadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnieciem
si¢ rury poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikdw
drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich
elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one byé¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki
nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu skladowym o wyrownanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga byé uktadane w stosach o
wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewréceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999 lub
réwnowazna,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podloze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggdw
Montaz rurociaggéw moze odbywaé sic dwoma metodami:




—montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkow rurociaggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byé ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na calej dtugodci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej I obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i

zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i
Jakichkolwiek innych uszkodzeri w stopniu uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-
1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 lub réwnowaznymi do ww.

5.4.1. Polgczenia kielichowe na weisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (weisnieciu) kofica rury w kielich, z
osadzong uszczelka (piercieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie $rodka smarujgcego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetniaé wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999 lub réwnowazne;.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST »Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelno$¢ przewoddéw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PN-EN 1610:2002 lub réwnowaznej. Badanie to powinno byé
przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny speinia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony
po uplywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002 lub
rownowazne;j.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spelnione, jezeli ilosé
wody dodanej

(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/'m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wlazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

—m2 — odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST »Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7



7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doku-mentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podloza pod rurociggi oraz zasypanie z
zaggszezeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie same jak dla robdt
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3a:

— wykopy i1 zasypka — m3,

—umocnienie scian wykopow —m2,

— wykonanie podioza — m3 (lub m2 wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot
w oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

—rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gleboko$¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;.

Dlugos¢ kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi. Do dhugosci kanaléw nie wlicza si¢
komor i studni rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewoddw o wiekszej srednicy.

Podloza pod rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w
metrach szesciennych zuzytego betonu. Ksztaltek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociggu, a
oblicza si¢ ich liczbe w sztukach. Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw
sztucznych oblicza si¢ w kompletach zaleznie od srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni
wykonywanych metoda studniarskg) i gtebokosci.

Glebokos¢ studni okresla si¢ jako rdznice rzednych wiazu i dna studni.

Dlugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych probie szczelnosei nalezy mierzy¢
migdzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robo6t. Odbiory techniczne robét skladajg sie z odbioru technicznego
czgsciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z PN-EN 1610:2002 lub rownowazng.

8.4. Odbidr techniczny czgsciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dhugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w

planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2 cm,

— zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,
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~ zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-
EN 1610:2002 lub réwnowazng dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos¢ przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez

okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,

liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosei za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002

lub réwnowazne;.

Wyniki badan, powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szezelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego —
czgSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé

dokumentacj¢ powykonawczg.

8.5. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosei przewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjng,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi
okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57
ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koficowym ztozyé oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 warunkami
pozwolenia na budowe,
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— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sasiadujacej z budows nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie wg. zapiséw umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. lub réwnowazna

2. PN-EN 752-1:2000Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje. Iub
rownowazna

3. PN-EN 752-2:2000Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. lub réwnowazna

4. PN-EN  1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe zniezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Cz¢éé 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu. lub
roéwnowazna

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czgé¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji. lub
réwnowazna

6. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu. lub réwnowazna

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004— jw. lub réwnowazna

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci. lub réwnowazna

8. PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czg$¢ 1: Rury, zla-cza i
ksztaltki do systeméw grawitacyjnych. lub réwnowazna

9. PN-EN 588-2:2004 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewlazowe. lub réwnowazna

10.PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
Jakoscig. lub réwnowazna

11. EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. lub réwnowazna

12. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. lub réwnowazna

13. PN-B 12037:1998 Cegly pelne wypalane z gliny — kanalizacyjne. lub réwnowazna

14. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej. lub réwnowazna

15. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszezelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cz¢$¢ 1: Guma. lub réwnowazna

16. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek  zlgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne. lub réwnowazna

10.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U, 2006 Nr 156, poz.

1118).



41

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
(Jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz.

2086).
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz.
858).

10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagar, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrob6w budowlanych znakowaniem CE (Dz. U.
2004 Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
(Jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169,poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr

202, poz. 2072).
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(Kod CPV 45232400-6)
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru sieci kanalizacji deszczowej.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkecie 1.1.

Zakres Roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci sanitarnych z uwzglednieniem

ponizszych uwag ogdlnych:
Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete oF:]
w ST-02.01
Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu
robot zabezpieczy¢ podwieszajac je.
Uktad przewodoéw pokazuje Dokumentacja Projektowa

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowsg oraz ST-00-00.

Definicje podstawowych poje¢ dla potrzeb niniejszych warunkéw

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw deszczowych

Przewod kanalizacyjny grawitacyjny - rurocigg shuzgcy do bezcisnieniowego
transportu sciekéw lub wod deszezowych.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — obiekt inzynierski wystepujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanalu 1 wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidtowego przeptywu - moze mie¢ srednice mniejsza od 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna wlazowa - obiekt inzynierski wystepujgcy na kanatach
przetazowych (na dhugosci kanatu lub w wezle) umozliwiajacy wejscie do kanatu,

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna lgczaca kanaty dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktdrej Scieki lub wody opadowe spadajg bezposrednio na dno
studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

Kineta - czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta
wzdluz kierunku przeptywu sciekow.



B
1.5.1.

1.5.2.

L.5.3.
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Odbidr techniczny czeSciowy - odbiér techniczny poszczegdlnych faz robét
podlegajacych zakryciu, a mianowicie: podioza wzmocnionego, odcinka przewodu i
studzienek na eksfiltracje i infiltracje.

Odbior  techniczny koricowy — odbidr techniczny calkowitego przewodu po
zakonczeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu
w przypadku, gdy moze by¢ on wezesniej oddany do eksploatacji.

Eksfiltracja — przenikanie ( ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Wymagania dotyczgce Robét
Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

Wymagania ogélne majjce wplyw na proces budowy i eksploatacji przewodéw

Elementy, z ktérych maja by¢ wykonane sieci kanalizacyjne i ich uzbrojenie
(studzienki, wpusty itp.), powinny charakteryzowaé sig¢ odpowiednig wytrzymatoscia
mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na
wplywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania powyzsze
powinny by¢ udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
wydang przez jednostk¢ upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa lub ze zgodnoscig z odpowiednimi normami.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Budowa przewodow sieci kanalizacyjnej powinna odbywaé sie na podstawie
aktualnej dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o ogélnie obowiazujace

zasady
z uwzglednieniem lokalnych wymagan i mozliwosci inwestora.

Istotnym warunkiem przy budowie przewodéw z tworzyw termoplastycznych,
gtéwnie ze wzgledu na naprezenia i odksztalcenia w przewodzie, jest dobra Znajomosé

warunkow gruntowych.

Nazwy i kody robét
CPV: 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow

do odprowadzania sciekow

CPV: 452324006 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
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MATERIALY
Wymogi ogélne dotyczace materialéw i urzadzen
Zrédla uzyskania material6w

Co najmniej na dwa tygodnie rzed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych

oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowigzany jest do prowadzenia badani w celu

udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spelniajg wymagania

ST w czasie postepu robot.
Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wilaczajac w to
zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawea ponosi  odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
Jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania

piasku
i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po

ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora

Nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre
zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.1.6.

Inspekeja wytwoérni materialow

Wytwoérnie materialébw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora

nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem

jakosci.
W' przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do

realizacji umowy.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie

przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy
bgda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowatly SW0jg jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem

budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem

materiahu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badahn prowadzonych przez

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ponadto  materialy  powinny  odpowiada¢ ~ wymogom  Polskich norm
wyszczegolnionych

w pkt. 10., a urzgdzenia powinny posiadaé atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci
z unormowaniem Unijnym, zgodnym z odno$nymi dyrektywami dotyczacymi
rozpatrywanego zakresu wymogow.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sq:

2.2.  Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanalizacji deszczowej

1. Rury PP SN8 oraz SN 12 do kanalizacji bezcisnieniowej, odeinki o dtugosci 6 m -
1 m, pofaczenia na uszczelki gumowe.,

2.2.2. Laczniki rur i ksztaltek

Polaczenie rur na uszczelki gumowe. Dla rur docinanych na placu budowy niezbedne
sa dodatkowe taczniki:

- tuleje ptaskoszczelne i gumowe uszczelki, rury PE - zgrzewanie doczotowe

2.2.3. Przejscia przez $ciany

Przejscie przez $ciany studni na uszczelke gumowa z dokladnym
obetonowaniem  przejScia  piercieniem lub  pierscieniem  uszczelniajacym
dostarczonym od producenta rur wraz z odcinkiem przejscia.

2.3. Studnie

Na trasie sieci kanalizacyjnej w miejscach zmiany kierunku, zmiany $rednicy oraz
spadku zaprojektowano studnie rewizyjne.

Uzbrojenie  sieci  stanowig  studnie  rewizyjne polgczeniowo-inspekcyjne
o $rednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Studnie rewizyjne winny by¢ zabezpieczone przed naptywem wody opadowej lub
roztopowe;j.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykona¢ za pomocy przejsé szczelnych.

Rzgdne wiazéw studni rewizyjnych przyjeto zgodnie z projektowang niweleta terenu
przedstawiong na planie zagospodarowania terenu projektu branzy drogowej.

2.4. Studnia osadnikowa

W miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy wbudowaé wpusty deszczowe.
Wpusty nalezy zamontowaé na studzienkach osadnikowych betonowych @y, 500 z

osadnikiem o wysokosci hyin =1,0m.



Wpusty deszczowe w kl. D400 o wymiarach i konstrukcji godnej z dokumentacjg
projektowa.

2.5 Separator

W celu oczyszczania $ciekéw wprowadzanych do odbiornika projektuje sie separator
koalescencyjny oraz osadnik. Parametry zaprojektowanych urzgdzen oczyszczajacych zgodnie z

dokumentacjg projektows.

Separator nalezy posadowi¢ na podbudowie zgodnie z wytycznymi producenta,

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezgcej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na
podkiadach drewnianych. Podktady drewniane nie mniejsze niz 0,1 m i w odstepach 1
do
2 metra. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m, dla rur o $rednicy do 315 mm
1 wysokosci 2 m dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych $rednicach
winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy to jest nie mozliwe, to rury o Srednicach
wigkszych i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. Ksztaltki,
zlgczki powinny byc¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany z zachowaniem srodkéw
ostroznosci. Nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chronié przed uszkodzeniem
pochodzgcymi od podioza, na ktorym sa sktadowane, zabronione jest stosowanie
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur do
montazu nie dopuszczaé do zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania rur.
Rury chroni¢ przed nadmierna diugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzaniem od sztucznych Zrédel ciepta. W miejscu skfadowania zwrécié szczegélng

uwage na bezpieczenstwo pozarowe

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej
i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup,

wielkosci
i gatunkdw w sposéb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do

poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
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Wilazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanalowe mogg by¢ skfadowane na otwartej przestrzeni nie utwardzonej
pod warunkiem, Ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Wiazy kanatowe i stopnie
powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziafajgcych korodujgce. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢

utwardzona 1 odwodniona.

Stopnie ztazowe skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych
i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami.

SPRZET
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysinego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; ustalen w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.



3.2

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu
drogowym, dozorze technicznym i spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i

montazu elementdow.

Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

— sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu
— sprzetu recznego do zageszcezenia gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— betoniarki kotowej

— beczkowozow

— ubijarki wibracyjnej lub wstrzgsarki ptytowe

TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosei
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkic
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do  rodzaju  przewozonego

materiatu
1 wytycznych producenta.

Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych
w Polsce przepiséw, jak rowniez zapewnié bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz
pracownikéw na terenie budowy.
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Ponadto musza zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatéw,
gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.

Wykonawca zapewni sprzet dostawezy:

— samochdd dostawcezy do 0,91
— samochéd  skrzyniowy do 51 samochéd beczkowdz do 41 przyczepa

dhluzycowa do 101

Transport rur kanalowych i studzienek systemowych

Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozZone pojazdami odpowiedniej
diugosci, tak aby wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dhuzsze
niz 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych podezas ruchu
pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur, gérna warstwa nie moze przewyzszaé
scian srodka transportu o wigcej niz 1/3 rednicy zewnetrznej rury. Pierwszg warstwe
rur uktada¢ na podktadach drewnianych szerokosei, co najmniej 0,1 m i wysokosci, co
najmniej 0,06 m. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyroboéw nalezy
przeklada¢ materialem wysciotkowym (tektura, folia). Laczniki do rur przewozié w
skrzyniach. Studzienki uktada¢ jednowarstwowo, na utwardzonym podtozu.

Transport wlazéw kanalowych

Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i lgczyé tasma stalowa.

Transport wpustéw deszczowych

Skrzynki lub ramki wpustow moga byé przewozone dowolnymi $rodkami

transportu
W sposOb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu. Zaleca sie

transport na paletach drewnianych z zabezpieczeniem drutem lub tasma stalowg

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki
transportowe, ktore nie spowoduja segregaciji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong
w wymaganiach technologicznych.
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Czas transportu powinien speinia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny
z BN-88/6871-08 lub rownowazna.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 lub
rownowazna.

Miegjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
a) dla cementu workowanego:

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone przed opadami),
— magazyny zamkniete (budynek o szczelnym dachu i $cianach)

b) dla cementu luzem - zbiomiki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym
ze zbiornikéw nalezy przechowywaé cement jednego rodzaju i marki,
pochodzace od jednego dostawcy (producenta).

Transport stali i jej przechowywanie

Stal zbrojeniows mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami w warunkach
zabezpieczajacymi przed powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie
i przechowywanie stali w spos6b izolowany od podioza gruntowego z

zabezpieczeniem przed wilgocia, odksztatcaniem i za nieczyszczeniami.

Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowa wykopéw i konstrukcji betonowych nalezy

przewozié
w warunkach chronigcych przed przemieszczaniem.
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WYKONYWANIE ROBOT

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie:

ls

N o

10.

11

12.

13.

14.

15,

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0°do +30°.
Pofgczenia rur wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych

producenta rur.

Sposdb montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadku
zgodnie z dokumentacja projektows.

Rury opuszczaé na dno wykopu sposobem recznym, po wezesniejszym
sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego

Ukiadanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ tylko na przygotowanym podlozu,
Podtoze powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzysta¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu po obu stronach rury

(obsypki).

Osie taczonych odeinkéw muszg sie pokrywad.

Przewdd po utozeniu powinien sciéle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci
ZXgcze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Przewody muszg by¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji
projektowej. Minimalne spadki nie moga by¢ mniejsze jak. 0,4 % dl $rednic od 400
10,1 % dla kanatéw przelotowych (wyjatkowo 0,005 %). Spadki maksymalne nie
mogg przekroczy¢ 23 do 45 % dla srednicy 200 mm i 13,3 % do 26 % dla $rednicy

300 mm oraz 9% do 17 % dla $rednicy 400 i wiekszych.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych element6w jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych itp.

Odchylenie ulozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowe;
kierunku nie powinno przekraczaé¢ 1 cm.

Laczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio metrowych na laczniki
dostarczone przez producenta wraz z rurami.

Lgczenie odcinkéw krétkich dokonaé po docigeiu rur do wymaganej odleghoscei,
z frezowaniu jej koficowek i nalozeniu polgczefi wraz z utozeniem zgodnie z pkt. 4.

Sfrezowanie rur powinno mieé kgt 15 © w stosunku do osi rur i dlugosé rowng
2-krotnej grubosci rury.

Gigbokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacja projektows i zgodnie
z PN-B-10735 lub réwnowazng.

W przypadku uloZenia przewodéw na mniejszych glebokosciach stosowaéd
ocieplenie warstwg zuzla zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rurociagi przed
dociepleniem zuzlem owing¢ 2-krotnie folia poliwinylows. Obudowe z betonu
stosowa¢ wylgcznie pod nawierzchniami drog.
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16. Wiaczenie kanatu do istniejgcej studni wykona¢ w dno tej studni z wyrobieniem
kanalika

Rury kanalowe

Rury 1 ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny posiadaé certyfikaty i by¢ oznakowane:
czynnik transportowy nazwa producenta rodzaj materialu oznaczenie $rednicy i grubosdci
scianki date produkcji - rok, miesigc, dzien, obowigzujace normy

Rury nalezy montowaé i ukladaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi
podanymi w pkt. 5.5, instrukcja montazu rur dostarczong przez producenta
1 zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢é w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegad
nastgpujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych
powinny by¢ zgodne ze srednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kolowej [m]
przewodu
odprowadzajaceg [Przelotowej Polgczeniowe; Kaskadowej
0
0,20 1,20 1,20 . 1,20
0.25

W uzgodnieniu z inwestorem dopuszcza si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych
jako studzienki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy ¢ 400 mm

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegad nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych
kanalow w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu



