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.1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUUDOWLANEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SANITARNEGO
BRANZA ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem

- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
- Decyzja o warunkach zabudowy

- Przepisy techniczno-budowlane

- Polskie Normy

Projekt zaktada:
+ lll strefa obcigzenia $niegiem wg N-80/B-02010/Az1:2006

+ | strefa obcigzenia wiatrem N-77/B-02011

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:
PN-80/B-02010 Obcigzenia do obliczen statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia do obliczen statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji ( dziat V warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie ; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez
spefnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyzej
wymienionych warunkow.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Planowany budynek przeznaczony bedzie na potrzeby administracyjne Inwestora
takie jak zarzgdzanie i administracja przylegtego targowiska.

Dane powierchniowe:

» Powierzchnia zabudowy - 134,83 m?
* Powierzchnia uzytkowa - 103,92 m?
« Kubatura - 591,77 m?®

1.3. Wymagania bezpieczenstwa budynku

Projektowany budynek administracyjny jest obiektem parterowym
niepodpiwniczonym, o prostej bryle. Konstrukcje budynku stanowig $ciany murowane,
stropy zelbetowe o niewielkich rozpietosciach oraz drewniana konstrukcja dachu. Zarowno
sciany, strop jak tez drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona $rodkami
ogniochronnymi nie stanowig zagrozenia pozarowego.

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.

Nie przewiduje sig instal. w budynku urzadzeri wprowadzajacych drgania i hatas.

Budynek nalezy zaliczy¢ do obiektéw o prostej konstrukgji i nieskomplikowanych
schematach technicznych i obliczeniowych.

Budynek wznoszony bedzie metoda tradycyjng sposobem gospodarczym.
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1.4. Dane konstrukcyjno-materiatowe

1.4.1 Fundamenty
tawy fundamentowe wykonane jako zelbetowe wylewane z betonu C16/20

zbrojone podtuznie stalg RB 500W-AlIl N i St0S-b (4@12mm, strzemiona @6mm co 20cm),
utozone na warstwie betonu C8/10 gr. 10cm.
tawy o wysokosci 40cm, szerokoséci 40 oraz 50 cm.

1.4.2. Sciany
Sciany fundamentowe wykonane jako murowane z bloczkéw betonowych gr, 24cm

na zaprawie cementowej marki M5, ocieplone od zewnatrz plytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 10cm.

Scizny zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z bloczkédw z betonu
komérkowego odmiany 500 gr. 24cm na zaprawie klejowej. Sciany zewnetrzne ocieplone
od zewnatrz styropianem EPS-80-036 gr. 15cm lub 20cm metoda lekkg-mokra.

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z pustakéw z betonu komdrkowego gr.
12cm odmiany 500 na zaprawie klejowej.

Scianki wewnetrzne w sanitariatach wykonane z typowych elementéw tj. piyta
kompaktowa HPL gr. 13mm odporna na wilgotne warunki. Montaz do $cian i podiogi za
pomocg systemu profili aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym.

1.4.3. Nadproza, wienice i podciagi

Nadproza nad oknami i drzwiami w budynku wykonane jako zelbetowe zbrojone
stalg RB 500W-Alll N i St0S-b (4@12mm, strzemiona @6mm co 20cm), lub
prefabrykowane z belek nadprozowych '

Wierice wykonane jako zelbetowe zbrojone stalg 500W-Alll N i $t0S-b (4@12mm
strzemiona @6mm co 30cm). W wiericach pod murtatami nalezy umieécié co okoto 120cm
kotwy z pretéw stalowych @16mm nagwintowanych w goérnej czeéci do przymocowania
murtat.

Podciggi nad wejsciem o wymiarach 24x24cm zbrojone stalg RB 500W Alll N i
St0S-b (2612mm gora i 3@12mm dotem, strzemiona @6mm co 15cm).

Podciggi betonowane razem ze stropem.

Nadproza, podciagi i wierice wylewane z betonu C20/25.

1.4.4. Strop
Strop nad parterem wykonany jako zelbetowy gr. 14cm wylewany z betonu C20/25

zbrojony stalg RB 500W-Alll N i St0S-b (zbrojenie giéwne @10mm co 20cm oraz prety
rozdzielcze @8mm co 15cm, potowa pretéw giéwnych odgieta do gory w 1/5 odlegtosci od
podpor). Przy naroznikach w strefie dolnej po 5 pretéw ukosnych @10mm co 12cm.

1.4.5. Schody, pochyinie
Schody i pochylnie zewnetrzne wykonac z kostki brukowej na podsypce z piasku

stabilizowanego cementem.

1.4.6. Kominy i wentylacja
Kominy wentylacyjne nalezy wykona¢ z elementow gotowych jako systemowe -

Kominy obudowa¢ powyzej ostatniego stropu cegla ceramiczng peina, przekryte

czapkami betonowymi.
W projektowanym budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej

nawiewno-wywiewne;.
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Nawiew do pomieszczen poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach =« ©

i

1.4.7. Dav..

Dach jednospadowy o nachyleniu 7° (12,28%), konstrukgji drewnianej krokwiowo-
ptatwiowej wykonanej z drewna sosnowego klasy C24.

Elementy wigzby dachowej o wymiarach pedanych na rzucie wigzby dachowe;.

Murtaty przymocowane do wiericow za posrednictwem kotew stalowych @16mm.
Krokwie potgczone z murtatami, belkami i ptatwiami, na zlacza ciesielskie i standardowe
taczniki stalowe.

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowe] nalezy zabezpieczyé Srodkami
ogniochronnymi do stopnia NRO oraz grzybobéjczymi.

Pokrycie dachu blachg trapezowa.

1.4.8. Podlogi
W pomieszczeniach budynku podiogi wykonane z terakoty lub gresu na podktadzie

betonowym gr. 5 cm zbrojonym siatkg stalowa (@6mm co 15cm).

Podtogi oddzielone izolacjg cieping i przeciwwilgociows od podtoza.

Wokot budynku nalezy wykonaé opaske z kostki betonowej grubosci 6em ze
spadkiem 2% od budynku.

Podtoga podejs¢ i pochylni zewnetrznych wykonane z terakoty mrozoodpornej na
podsypce z piasku stabilizowanego cementem (50kg/m?).

1.4.9. Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian i podtég wykonane z dwéch warstw folii

polietylenowej gr. 0,3mm lub dwdch warstw papy na lepiku. Izolacje pionowe Scian
wykonane z masy izolacyjnej niepowodujgcej rozpuszczania styropianu oraz z folii
kubetkowej.

Izolacje cieplne wykonane ze styropianu samogasnacego EPS 80-036 i EPS-100-
038, ciany fundamentowe ocieplone ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

1.4.10. TynkKi i oktadziny $cian

Na zewnatrz budynku tynk mineralny o fakturze baranka 1,5mm.

Wewnatrz budynku tynki cementowo-wapienne Il kategorii gr. 1,5¢m lub gipsowe.
Podejscia i pochylnie obtozone terakotg mrozoodporna,

Cokot obtozony ptytkami klinkierowymi lub tynkiem mozaikowym.

1.4.11. Stolarka

Stolarka okienna wykonana z PCV.
Stolarka dzwiowa zew. stalowa, profil ciepty, szklona szkiem bezpiecznym. Stolarka
drzwiowa wew. drewniana ptytowa, typowa zgodnie z wymiarami podanymi na zestawieniu
stolarki.
Dzwi wewnetrzne w sanitariatach wykonane z typowych elementéw tj. ptyta kompaktowa
HPL gr. 13mm odporna na wilgotne warunki. Montaz drzwi za pomocg oku¢ systemowych
aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym.

1.4.12. Obrébki blacharskie
Rynny @12cm, rury spustowe @10cm z blachy powlekanej w kolorze pokrycia

dachowego.
Obrébki blacharskie dachu, pasy nadrynnowe oraz podokienniki zewnetrzne z

blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
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1.4.13. Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farba emulsyjng 2x po uprzednim
zagruntowaniu np. podkiadowa farbg lateksowg

Sciany zewnetrzne malowaé farbami fasadowymi po WCzesniejszym zagruntowaniu
podtoza.

Powierzchnie drewniane wewnetrzne — malowa¢ lakierem bezbarwnym, elementy
drewniane dodatkowo zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi

1.4.14. Kolorystyka elewacji

Sciany zewnetrzne malowane w kolorze biatym lub jasno szarym oraz grafitowym
wg zasady pokazanej na rys. elewacji.

Stolarka okienna w kolorze grafitowym.

Stolarka drzwiowa w kolorze grafitowym.

Pokrycie dachu w kolorze grafitowym.

Obrébki blacharskie, orynnowanie w kolorze pokrycia dachowego.

Cokot w kolorze szarym lub grafitowym.

1.4.15. Instalacje
Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowg podigczong z
sieci wodociggowej, kanalizacyjng odprowadzang do sjeci kanalizacyjne;j.

1.5. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.1 Ogolna charakterystyka budynku

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje administracyjng na potrzeby obstugi
projektowanego targowiska.
Projektowany budynek administracyjno jako wolnostojgcy, niepodpiwniczony, parterowy z
dachem jednospadowym krytym blachg trapezowa lub ptaska.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Il

Budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej.

1.5.2 Klasa odpornosci ogniowej ,,.D" w tym:

+ Gtéwna konstrukcja nosna R-30

« Konstrukcja dachu (-) NRO
+ Stropy REI-30

- Sciany zewnetrzne El-30

«  Sciana wewnetrzne (-)NRO

* Przekrycie dachu (-)NRO

* Kottownia — pompa ciepta

Wszystkie zastosowane materialy bud. powinny posiada¢ aktuaine certyfikaty zgodnosci
z aprobatg techniczng lub norma wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j.

1.5.3 Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budowlane

Wszystkie elementy budowlane budynku powinny byé nie rozprzestrzeniajgce
ognia.

1.5.4 Wystroj wnetrz

Sufity zaprojektowano z materiatow niepalnych — piyta zelb. pokryta tynkiem cem.-wap.
Podtogi bedg wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.
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UWAGA!!! |
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ solnymi (ekologicznymi)
preparatami ognioodpornymi do granicy trudnozapalnosci.

1.5.5 Drogi ewakuacyjne

Z pomieszczen pobytu ludzi dtugo$é przejsé ewakuacyjnych nie przekracza 40m.
Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku minimum 0,9m.

1.5.5 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Woda do zew. gaszenia pozaréw 10 I/s z hydrantu w ulicy oddalonego do 75m.

1.5.6 Dojazd pozarowy
Dojazd pozarowy do budynku zapewniony bezposrednio z przylegajacej ulicy.

1.5.7 Instalacje uzytkowe

* Instalacja elektryczna

Budynek zasilany bedzie jednostronnie po niskim napieciu z sieci rozdzielczej
energetyki zawodowej. Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w gtowny tzw.
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw poza
zawigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku
Zlokalizowany przy gtéwnym ztgczu.

Miejsce lokalizacji oznakowane bedzie znakiem bezpieczerstwa wg PN-N-
01256/4:1997

* Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym, to
jest za pomocg zwodow poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem
naturalnych elementéw przewodzacych (jak np. stalowych elementéw konstrukeji, blach
pokrycia). Izolacja przewoddw wentylacyjnych i rur wodno-kanalizacyjnych, wykonana
bedzie z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

» Instalacje przeciwpozarowe
Nie przewiduje sie montazu systemdw przeciwpozarowych.

1.5.2 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazony w gasnice, wg zasady, jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? pow. budynku.

Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych
oraz w migjscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta.

Uwagi ! Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana bedzie instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku, zgodna z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Budynek spetnia wszelkie wymagania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
ponadto w zwigzku z stosownymi zapisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wew. i Admin. z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) niniejszy projekt
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych.
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1.6. Ochrona cieplna

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U §cian, stropu, posadzki, okien i drzwi
obliczono zgodnie z Polskg Normg dotyczaca obliczanania oporu ciepinego i
wspotczynnika przenikania ciepta nie przekraczajg wartosci M(max) okreslonych
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie.

Przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej.

Wihasciwosci cieplne przegréd (zgodnie z PN-91/B-02020).

1.7. Warunki prowadzenia robot

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z P.N. Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz technicznych warunkow wykonania i odbioru.

1.8. Prawa Autorskie

Projekt stanowi indywidualng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji
na zamoéwienie z zachowaniem przepiséw prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz
realizacja zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta. Catos¢, ani
zadna czesc niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana, przechowywana w
pamieci, transmitowana przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych,
fotopowie'2nia, itp. bez zgody autora projektu.

mgr inZ. arch.\J6zef Dymel
upr. by Sust. 1pkt1i2

Projektant: hrotrege 4/7
REGON 030159935 NIP 537-127-82-35
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o+



62

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNEK ADMINISTRACY.JNY

Budynek oceniany:
Nazwa obiekiu BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
Adres obiektu 21-530 Piszczac ul.Cmentarna
Catost/ czesé budynku CALOSC
Nazwa inwestora Gmina Piszczac
Adres inwestora ul. Wiodawska 8
Kod, miejscowose 21-530, Piszczac
Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temp. (A;, m?) 193.92
‘wi;%chrﬁa zabudowy 134,83
| Powierzchnia netto (Pn, m*) 103,92
Powierzchnia uzytkowa (Py, m®) | 103,92
Powierzchnia ruchu (P;, m?) 18,86
Powierzchnia ustugowa (Pg, m?) | -
Kubatura budynku (V, m®) 316,96
Imie i Nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis
Projektant: Piotr Dawidziuk

Piszczac , 2016-12-27

ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasofi.pl, www.arcadiasofl.pl
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

N

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

W

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q. dla kazdej strefy
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Quw ng
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Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu ogrzewania i wentylacji

~

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8]

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

©

)
)
)
)
)
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
)
)
) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

0

10) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMO PRQO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasofl.pl, www.arcadiasofl.pl

o5



64

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody sciany zewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m*+K] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,25 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [\mez.K] SpEHioNy
1 Podlioga na gruncie PG gres 0,19 0,30 Tak
, PG
2 Podloga na gruncie foraloi 0,19 0,30 Tak
IIl. Przegrody stropy wewnetrzne
3 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*“K] W /mZ-K] speiniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,15 0,25 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] [W/mZeK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,70 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewngtrzne
Wsp.U wg Warunek speiniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
[W/m~K] [W/m?eK] WT 2014 i g
1 Okno zewnetrzne 0Z1 0,20 0,20 1,30 0,35 Tak Nig
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegrod: SZ 1

Miesiac freimin[W/m*K]
1 Styczen 0,742
2 Luty 0,744
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,420
5 Maj 0,061
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,113
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien 0,251
10 Pazdziernik 0,507
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,722

Miesiac krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimayx=0,74
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: PG gres |, PG terakota

Miesiac firsiminlW/m* K]
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgmax=0,86
2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie wartosci wspéfczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

U [W/(m frsi [W/(m Trsi>frsjmax
Nazwa przegrod Symbol s Warunek
e K] “KI | WimEK)] =2
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,974 0,974 > 0,744 Speiniony
2 | Podtoga na gruncie gF:Ss 0,19 0,975 0,975 > 0,859 Speiniony
PG
3 | Podioga na gruncie | terakot 0,19 0,975 0,975 > 0,859 Spetiony
a
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy STREFA 20

Temperatura wewnetrzna strefy 8, 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 103,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 1,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 17146800 | J/IK
Stata czasowa budynku T 13,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta FH,lim 1,5 -
- ay 1,9 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy g KWh/m-c
Miesiagc I Il il v Y Vi Vil | VI IX X Xl Xl
Stedrila tenipertits 29| -31| 33| 98| 137| 168 18,1] 163] 12,1| 80| 23 -1.3
zewnetrzna e, "C
Liczba godzin w miesigcu tp,, h 248 | 224 248| 240| 248| 240| 248| 248| 240| 248| 240| 248
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 591| 539| 431| 255| 163 80 49 96| 197| 310| 442| 550
Qi n=10"Hy*(01-8¢)*tm KWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez |4 1q | 1319 | 1056, | 624.2|398.4 483,4|758,8| 1083, | 1347,
wentylacje 20 47 11 4 1 0,00| 0,00 0,00 8 8 o4 01
Que=10"+H,e*(0-8)"tm kKWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie iwentylacje 2040| 1858 | 1487 | 879| 561 80 49 96| 681| 1069| 1526| 1897
QH,ht:QH,l+Qve kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepla od
HASIONECZIEHIE G, KIVAITE 213| 269| 583| 768| 969| 1102} 1116| 1000| 618| 410| 208| 168
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepla Qin=qin* 10 *Apt,, 26 23 26 25 26 25 26 26 25 26 25 26
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepfa
Qu1.00= Qo+ Qi KWh/M-c 239 293| ©609| 793| 994| 1127| 1142| 1026| 643| 435| 233| 194
Y= Qu g/ Qi 0,12| 0,16| 0,41| 0,90| 1,77| 4,09/ 6,75| 3,11| 0,94| 0,41| 0,15| 0,10
YHA 011 0,14| 0,28| 0,66| 1,34| 0,00f 0,00| 0,00| 0,68, 0,28| 0,13| 0,11
YH,2 0.14| 0,28| 0,66| 1,34| 2,93| 0,00| 0,00/ 0,00| 2,03| 0,68 0,28| 0,13
frm 1,00 1,00 1,00| 1,00( 0,22| 0,00{ 0,00 0,00| 0,77| 1,00( 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | o5\ 97| 083| 0,69| 0.46| 023 014| 029| 067 0.88| 0.98| 0,99
zyskow ciepla, Nugn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energi¢ Qu ng.n=Qkiht - 0,00 0,00f 0,00/ 0,00f 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
T]H‘qn°QH.qn kWhI’m'C

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Q. ng=£(Qunan), KWh/rok 8566.,7
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Calosé budynku

Zestawienie stref

— Nazwa strefy A Vv ) gapotrzebowame na cieplo
strefy . = And
. m m ' kWh/rok
1 STREFA 20 103,92 316,96 20,0 8566,68
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQy .o [KWh/rok] 8566,68

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

_ Calos¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6¢ 10 °C
Wspodiczynnik korekcyjny, k; 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 100 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 3,00 dm?¥j.0.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 7 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 52,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qyy ng 817,05 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodla Energia odnawialna - powietrzna pompa ciepta
Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Powietrzna pompa ciepla

Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Wspdiczynnik Wy 3,00 =
Energia uzytkowa Qg 8566,68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepla

Sprawno$¢ wytwarzania 1y g

2,60

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie podiogowe - regulacja centralna i

miejscowa

Sprawnoé¢ regulacji nue

0,98

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z zrédlem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.

ogrzewanych

Sprawno$é przesytu nug

0,98

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach
55/45 °C wewnatrz osfony termicznej budynku

Sprawnosc¢ akumulacji ny ¢ 0,99 -
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1y o 2,47 =
Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pomnu% 1448,64 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catosc budynku

Nazwa zrédia Energia elektryczna - podgrzewacie przeptywowe
Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wiy 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 817,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnosc wytwarzania ny 4

1,00

Wybrany wariant przesyiu

Miejscowe przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody

bezposrednio przy punktach poboru wody cieplej

Sprawnosc przesylu ny.q

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika c.w.u.

Sprawnoéc¢ akumulacji nws 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika f o, 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pomwo 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodia

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

o

Wspodiczynnik W, 3,00

Wspdiczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E,, 20,16 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 103,92 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw swiatla dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fp 1,00 -
Regulacja prowa;lzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom Lo 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Catos¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodia Qun Qkn Qp 4y
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia odnawialna - powietrzna pompa ciepta 8566,68 |3465,39 |4345,93
Suma 8566,68 [3465,39 [4345,93
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok KWh/rok
1 Energia elektryczna - podgrzewacze przeptywowe 817,05 817,05 245115
Suma 817,05 817,05 2451,15
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia Que Q.. Qp,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie wbudowane - 209464 |6283,91
Suma - 2094,64 [6283,91
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu+Quw) ! A 90,30 KWh/(m?rok)
Zestawienie energii koicowe] EK=(Qxn+Quw)/ A 41,21 KWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp w+Qp L 13081,00 kWh/rok
Roczny wskaznik pbliczeniowy lzapotrzebowa_nia‘na nfeodnawia[nq energig piemiotna 125,88 kWh/(mz-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qgp/A,
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 103,92 m?
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhw 65,00 kWh/(m 2-rok}
uzytkowej
OC‘;?’ﬁatt(lz\;]\.;z maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 100,00 KWhi(m 2erok)
Maksym_alna wartosc wskaiqika EP okreélajgcego roczne
chlczenons cepolishonmne kS eG AV lep,,  lies00 | kel
przygotowania ciepte] wody uzytkowe] craz o$wietlenia
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Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?rok) EP max KWh/(m %rok) Uwagi
125,88 < 165,00 Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

EP - budynek oceniany

u 125 88 kWhi(mirok)

e
(IJ 5'0 190 150 2?0 2.:50 300 3i50 4'00 4‘..50 500 5§0 600 6150 790 ?ISO BIGO 850 900 950 1000 >1000

T

Wg wymagan WT 2014 ¥

Nazwa Spetiniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

10) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomochiczg Uwagi
koncowa Ep,m [KWhirok]
1 Ogrzewanie 1448,64
2 Wentylacja 75,00
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania , wysokoefektywnych
systemoéw alternatynych zaopatrzenia w energie i cieplo.

A) Charakterystyka systemu projektowanego (System 1)

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg systemu projektowanego:

w tym : do ogrzewania i wentylacji
do przygotowania cieplej wody uzytkowej

napedy pomocnicze urzadzen grzewczych i wentylacyjnych

Zrédto energii na cele ogrzewania i wentylacji: pompa ciepla powietrze/woda

Zrédto energii na cele c.w.u.:

przeptywowe podgrzewacze elektrycine

Zrédto energii dia urzadzen pomocniczych energia elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg systemu projektowanego (System 1): Ep=

B) Dostepne alternatywne nosniki energii
[ gaz ziemny [Jenergia elektryczna [ biomasa

[[Jootne srédio ciepla [wegiel kamienny

C) Charakterystyka systemu alternatywnego (System 2}

[Jcieptownia systemowa - kogeneracja

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows systemu alternatywnego (System 2) :

w tym : do ogrzewania i wentylacji
do przygotowania cieplej wody uzytkowej

napedy pomocnicze urzadzen grzewczych i wentylacyjnych

Zrédlo energii na cele ogrzewania i wentylacji: kociol na biomaseg

Zrédlo energii na cele c.w,u.:

przeptywowe podgrzewacze elektryczne

Zradlo energii dla urzadzen pomaocniczych energia elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq systemu alternatywnego (System 2): Ep=

D) Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie
System 1: system konwencjonalny

Nosnikiem energii koricowej jest zrédlo odnawialne - powietrze atmosferyczne. Zrédlem ciepla jest pompa ciepta

10907,37
8 566,68
817,05
1523,64

125,88

10907,37
8 566,68
817,05
1523,64

128,55

kWh
kWh
kwh
kWh

kWh/m2 rok

kWh
kwh
kWh
kWh

kwh/m2 rok

powietrze/woda. Instalacja centralnego ogrzewania podlogowa z regulacja miejscowa i centralng w kotfowni. Ciepla woda
uzytkowa przygotowywana miejscowo za pomoca podgrzewaczy przyptywowych elektrycznych. Instalacja wentylagji
mechanicznej wywiewnej zasilana energig elektrycznj z sieci,

Systern 2: system alternatywny

Nognikiem energii koricowej jest zradlo odnawialne - biomasa. Zrédtem ciepla jest kociol na biomase. Instalacja centralnego

ogrzewania z grzejnikami stalowymi ptytowymi z regulacjg miejscowg i centralng w kotlowni. Ciepla woda uzytkowa

przygotowywana miejscowo za pomocq podgrzewaczy przyplywowych elektrycznych. . Instalacja wentylacji mechanicznej

wywiewnej zasilana energig elektryczna z sieci.

E) Poréwnanie wskaznikéw rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng Ep (kWh/m2 rok]

wskaznik rocznego zapotrzebowaniana energie pierwotng Ep [kWh/m2 rok]

130,00 -
| 128,00 -
. 124,00 ~ - - -
| System 1 System 2
G) Wybor systemu Oba zaproponowane systemy - zaprojektowany oraz alternatywny opierajg sie na wykorzystaniu odnawialnych

irddel energii - powietrza atmosferycznego lub biomasy. Biorac pod uwage aspekt finansowy oraz sposéb
uzytkowania projektowanego obiektu, zdecydowano sie, w porozumieniu z Inwestorem na zastosowanie
(zaprojektowanie) rozwigzan zaproponowanych w Systemie 1.

80

AR




RZUT FUNDAMENTOW

skala 1:100

@ s

A

OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z SANITARIATAMI

| | i I 1554 \ | |,
50, 41 40y, : [ 973 ! L5
pd, | b 10 ] : 1018 ! %
T f i
A ! | | l
i 200 gk, 238 gl b3 pu, | 315 P, | 318 Py
i i i i 11 T 1 .
_E.r'sﬁ T };ﬂ______h_xfg__}_ ____|’+.!_ ________ t__|____1l ________ ]____ﬁm‘ﬁ[:_.___@
! m/ | | 1 1 / ! |
| | | \ | | I
B[ | | | | | |
2 & | | | | | | |
| | | | | | |
[ | Ik 159 " | I | 2
o e e L eh] - ——— ——— - — ——— g —— = — i — — = o — (B)
| | | | ] | |
| | | | ] | |
2 ; | | ! | | | 2
I N N B | L e || I S HN
l i | 1 ; : i =@
I | | | | | |
2 2 l | | ! | ! |
Ll L : | | | | | |
_ | ! | ! ! l &
| | [ ik | ! 1 B A
| | | » | 1 |
Y 1901 e ——r—— |\ _ IV oy
[ = : | = | | 2C,
o Il = | | Il < | |
=90 [ | R T | | _“ﬂ ________ || *”_ﬁéf_ _7_@ T~ — || Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
| T -4 N w4 T = MM e e
| | | | | [ | FAZA PROJEKTU
pd, 224 416 | L o L 416 L 226 g PROJEKT BUDOWLANY
D, e L 366 | by, 1w L% 366 DL e L NWESTOR
1 g 366 | M 366 M o 7 %MmAdP'SicéA; .
| : 54 ul. Wiodawska 8, 21-530 Piszczac
|
|

l |
[ ] |
| f f
| I I
| | |
@ @ @ ul. Cmentarna , 21-530 Piszczac
obreb ewid. 0018 Piszczac Osada,
jednostka ewid. 060111_2 Piszczac, dziatka nr ewid. 939/1

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO nruprawnien PODPIS

ASYSTENT inz. arch. Adam Stanilewicz

PROJEKTANTA /#b

T - trzpien zelbetowy 24x24cm PROJEKTANT | 9" 78 Aech. JozefDymet 11694~
¥ H . ' . 'ERANZA iﬂifj‘ﬁfﬁ da projekowanta
zbrojenie wedtug opisu technicznego ARCH.KONGT, | 5w moiarosimin e osnczen i
| vrese RvsuKu o2t .
X1 2016r. A

RZUT FUNDAMENTOW 00|

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZON
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgednie z uslawg z dnia 23 lutego 19841 o prawie aulorskim - Dz U
nr 24 poz 83. Wszelkie zmiany, powielanie udoslepmanie osobom trzecim projekiu w calo$cl lub fragmentach
bez zgody auterdw zabronione

31




e

124

163
212
270

134

I

I,Zilll,

912
218
200
872

530

134
212

[

163

124

20

1 <
@ © — ® W  © ® @
: s ™  — — RZUT PARTERU
[ 224 pi 377 i T ] e 166 y 80, 1 601 1 |
I 1 ; ' 1528 T ’ i skala 1:50
L : 70, & | 7
12,1 L 1.1 681 | 1
! ’ 04 ! |
S = =
S | - e B T e N s . Vo, e e s T . 4. B )
] , = 7 e 1 T &
| | Fp=100cm { \ _ ZI?E SE; hp=120cm W ; o__f""'hj-‘lﬁ [ = i @ :.lfc
| [l | “fTRZPIER ZEL-BET 2uxzhen|  Frd e @ i @ IDQD : — N 7
Ml Tjzo | [_zbrojenie wg opisu techn, T i 5 @ T 3|8
[ i i EF BHP : [ i == Nr Nazwa Wyktadzina | Powierzchnia
| . : 10 0 710 10 0 ]:[110 kS 5
| s Y Y P S P = A 1 PRZEDSIONEK gres 6,65m
’J “ o’ 1= Qe Sle Rle R =
. ?F | I 0 (@q@ BHP| v "I"“ , P o P ~ - T s ¥ 2 |WC DLA NIEPELNOSPR. gres 4,60m’
s e b P = — kKl
o : ¥ 12 S S ) ® W ,‘” © ® / R AFES 3 POM. PORZADKOWE gres 2,40m3
5 ) , =319 =2/ 230\ /330 / o 3
A 160 ECE 7 T 7 . i o 7 7 a0 | 5 & PRZEDSIONEK WC gres 5,14m
12} ‘.
:Ef T | - r;lg ~ v ﬂ“ﬂ_,:/ = ,E/ 7 \\JJLU Duﬂ_,/ : ) «5— _ oo | } =, g WC MESKIE gres 8,91m?
7 g Fa e 100N, | 39 o ; - L 100 2 | g ' 38 | 6 PRZEDSIONEK WC gres 5,14m>
D o T u A=) H = T,
i z i ® Al o\ ] Ed/ 1 = % : WC DAMSKIE gres 8.91m7
- E ” 3| ig ® | ; % ] 8 | POM GOSPODARCZE gres 3,93m7
—— "k Lk L Lk LA AL LA LS L LS LS LL S 4_/_14:71_2, Sk Lok Sk, L] 2 o P 7
- 7 ,,W,,,,,,,rw,,,,,,,,dm,,w,m,,,,W,,,,, ZE —y : 2k —— I N j_._. 9 PRZEDSIONEK gres 2.21m°
g J =[5 l o I 1 : 77 10 | POM. POMPY CIEPLA gres 4,60m7
=4 é o~ | ~ 53 ; rd ;; 3
i 320 8| | sl w0 om0 kg r% : % 11 | POM. PORZADKOWE gres z.aom2
i o | 7 T (7% LBl g 12 POM. SOCJALNE terakota 8,37m
l l E | 3 ¢ = 7 13 WC_PERSONELU terakota 2,43m7
Xats td it
@1 200 j ’ } . 2 @ 2 SR 14 POM. BIUROWE terakota 12,477
i , i i : : 7 P 15 POM. BIUROWE terakota 15,76m?
I TR | | _ N 2 I . st60mm fd R IR TRA AT i = N e N O O :
| i T d { A i1 & 0 NG W ;lg; i‘_ l CALKOWITA POW. UZYTKOWA 103'92m—2|
. | — | g : i /2 : I
. ’J |{ e ] @l -~ *l lé Ik £ A 2
> ! 97 AN 9 B gy A = P %
,;E = : b .—fz—ql | /@ w1 § / s 7 100 ¥ !
- . b [ g 0.00 / g [ ] ; K 4 - L
& g I il P / / 7 3
(Vs ;gy | ‘:e::——_ _3\_ | I‘E == { 2 |§ fé& -
5 3 o~ s o7 s 4 i) ;'/‘
f l | i i ; ; 8 ; 1 g J
41 i g i g = ; 5 3 =3 E:
i ] N | | L £ / / \ el |LIT
51 NADPROZE ZEL{BET 24xzben] 1 & | AR ; ; eSS in minOLIE -
: L zbrojenie wg ppisu techn. = = 10 ; 7 Ll ' Biuro Projektow | Wycen Majatkowych
| / ™ 97 E
fF i i @;, 367 ; % } S Plotr Dawldziuk
o~ ol iszczae, ul. a el(fa: g
EE 20 A 12 =i 2%4 0 2 150r- - g W VE=1ET '5; ok Ko, 0 644475.008 NIP: 8572012087 "
rigsed ' ey 2 ] 2 Ll b 5 % VLIRS ¥ FAZA PROJEKTU
- ¥ . 2 = - Y o 1 sl
- = T e ey Ly 1 e e 7 P e Ty R e ey N - B S PROJEKT BUDOWLANY
Wl 17 i 1 T e ~——— I 7
| i 87 ol — 4 2)| ¥ 2 L
OB % 4 ® e ‘k B GMINA PISZCZAC
\\ | bgi AR // \\ # = 7 ul. Wiodawska 8, 21-530 Piszczac
~ I L1’ 3% s N A o A 4 :
A N | = i i ;% -~ i e | e — %3 % LI O A | ————— &L}ﬂf 2 64 R pnn s rmpen i prpn 7 SRS e N O N ¢ """ BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z SANITARIATAMI
i-— T e = ul. Cmentarna , 21-530 Piszczac
! — obreb ewid. 0018 Piszczac Osada,
PODCIAG ZELI-BET 2 ' . : P dziatk d. 939/1
i - Lx2Lem PODCIAG ZEL-BET 24x24cm e g ; jednostka ewid. 060111_2 Piszczac, dziatka nr ewid.
| ‘?‘ ?,5/ ""-I___> . ’ I o X /{/ ?'5,6 = | J P 1
i & Raha - zbrojenie \J/g opisu techn. : - 015 ; - zbrojenie wg opisu fechn, S N
| " L f ﬁ: ~ = FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnied | PODPIS
_2‘0’5,——'- " | \] ‘“w—.__.__\ : ASYSTENT inZ. arch. Adam Stanilewicz /5\(—’{ 4
s - 362 200 ~~ o
j ; = [ PROJEKTANTA = =
12 22k 16 ] 224 %16 22k ha PREOJGKTART | mar 1 Gtch. Jazst Dymel | 11769
m 200 L 392 n 200 L 392 L, 200 24 A | | / d
™ 248 i 392 ! I 248 il 392 K 248 1l ARCH-KONST. ( ]
224 |28 146 |, 100 ‘ 146 248 38 [ 100 L 116 | 100 387 248 i e ——— e T
], | 248 e 1 | 248 g, 7 362 7 7 | 248 0 Xii20ter) A
i 263 ! R ; 278 362 283 RZUT PARTERU "iso |
| | 1568 i
- 1 g WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZON
;— Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustaws z dnia 23 lutage 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
<E® 8 nr 24 poz. B3. Wszelkie zmiany, powlslanie, udestgpnianie osobom trzecim projektu w calosci lub fragmentach
bez zgody autorsw zabronione.

7, 82




- RZUT WIEZBY DACHOWEJ

skala 1:50

1

2y

1

400

/I

124,

I|

400

1

25,

1

1568
1470 49
95 L 95 L 95 L 94 L 94 L 90 L 90 L a0 t 90 L a0 L 390 L 90 L 90 L 90 L 90 L 90 L L
{ 1 1 1 i 1 i 7 1 1 1 i i 1 I i 1
"1 m
T 1
| | = -
___________________ — Al [ | ="
+ < -Il- | T — N
i s E I E E
! 3 2 MURLATA 3 8
o 3 1614 ] )
i
|
| |
|
g g
3%
o |CO
| e Ll
| - ]
| |
|
| | StUPY
! PLATEW ETeTTR
| e — | ¥
-
T G || D ___E e it | M e N__, ............. ,__..bq_... ................... ] _M_ e || p S AR || P N __________ .Jr PR L Sf)q_.
|:
|
1 185 215 L 215 L 216 216 L 216 L 19 P
A 1 i 7 1 ﬂ
| ]
. | Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
& —— M DM Plotr Dawldzluk
o o — el 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-864,
b= e ey e tel, kom. 0 691-475-008 NIP: 537-201-26-57
' ! FAZA PROJEKTU
| | PROJEKT BUDOWLANY
% L INWESTOR:
I GMINA PISZCZAC
. = 2 s . o . . . . | < : . = . . d ul. Wiodawska 8, 21-530 Piszczac
g 8 o 8 g 8 B 2 g g 2 2 & g 2 2 8 e
i [ u *® i i i gh i) i) (i i i i i i ki BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z SANITARIATAMI
N Pa ! Fa s - Far. Fay, —KROKWIE 4] — P! Fa 1! A — - ay — a N Far! i
B g x { N \ - g g g \ B B & g
L 'ﬂ BELKA .
J ETIVCTILY ul. Cmentarna , 21-530 Piszczac
—— —— i ———— i i || — === ————df : = ———— g —— — =R — — — — ———— === ) e Sk—— —Thl o obreb ewid. 0018 Piszczac Osada,
| l | [ | | | I l I & jednostka ewid. 060111_2 Piszczac, dziatka nr ewid. 939/1
, . . : N FUNKCJUA IMIE | NAZWISKO nr uprawnieft | . PODPIS
ASYSTENT inz. arch. Adam Stanilewicz d / ¥Z/
|25 ], 230 |24, 225 |24 |, 225 L2t | 225 |26 ] 225 |26 |, 230 |24, PROJEKTANTA P e AR |
£ 1 1 G 3
4 Tl d = PROJEKTANT Sr:g;iﬁrf&;rch. Jozef Dymel - 11/69
BRANZA iisnezn do o /
ARCH.KONST, | erorana recetam budswanym bez ograniczes (‘_ -
TRESC RYSUNKU: Pats franga
Xil 2016r A
RZUT WIEZBY DACHOWEJ T
<t WEZELKIE PRAWA ZASTRZEZON
Cpracowanie chronione Prawer Autorskim zgodnie z uslawg z dnia 23 lutege 1994¢. o prawie sutorskim- Dz.U,
nr24 poz. 83. zmiany, powi i ie osobom trzecim projekty w catoécl lub ragmentach
bez zgody aulordw zabronione.

T &5




<C
1568
L9, 1470 149
I'
i i
m : ] @100
_- 05% uE 0.5% mm
m Am— —
+] 4,48 e
" (9] 163 ezl 418 Y A 334 L 100 gAssl
oe T T sl T b T
=l =]
+[4,75
':'T"‘ 1
%
1568 A
/|

RZUT DACHU

skala 1:100

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych

E_M DM Piotr Dawidziuk

| thatt” § 21-530 Piszczac, ul, Waska 2a, tel(fax) (083} 37-78-861,
W 7kl Wy Mg tel. kom. 0 691.475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTO!

R
GMINA PISZCZAC
ul. Wiodawska 8, 21-530 Piszczac

OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z SANITARIATAMI

ul. Cmentarna , 21-530 Piszczac
obreb ewid. 0018 Piszczac Osada,
jednostka ewid. 060111_2 Piszczac, dziatka nr ewid. 939/1

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnieri L= PCDPIS 4
ASYSTENT inz. arch. Adam Slanilewicz =
PROJEKTANTA : ( Pyl / wy L
|PROJEKTANT | Mar inZ. arch. Jozef Dymel /60 7
5 SPECJALNCSES
RANZA archiektoniczna do projektowana
ARCH.'KONST i Iuertuw::ua mlmlam‘: hfdnwhnym bez ogramezend : Lo
[ TResc Rvsunku e Rranee
XII 2016r. A
Skal N
RZUT DACHU ¥ g |

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZON
Opracowanie chroniane Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dmia 23 lutego 1984r o prawie autorskim - Dz U

nr 24 poz 83. Wszelkie zmiany. powielanie udoslgpnianie osobom trzecim projekiu w calodel lub fragmentach
bez zgody auteréw zabromane

- 84




185

10

490
475

220

PRZEKROJ A-A

15,

100

skala 1:50
+Ho.?5
[ . s il
L. [ |
F 421 ]
il I g T -
by BELKA -
7 14 o Pl
& Y 9 S1£3PY < ' \
y SLUPY  pppwaLiNA
L% e :B: PODWALINA PLATEW LI y
1Y 1hx14 1Lx1L hx1h ~
b4 Hepaem| |
- 7 3 ’ 7 3 7 7 v 7 7 ra = = 'J r
3 A I T A LA B ) B S A ot vy 77 s A
('i 5 4t4 = 4 X T £ . &‘_
= 7/ _ Iy MURLATA 257 1777
‘gel = ZEBRO ZELBET. 20x1bcm™ = B 1% el
2V R w| 217 4 J’H
P o 4 - - [
Ec = 4 Eg|l = & 3
KR B - = G| N =+
~ a 1 4 o~ @ s
5 - x 4+
i Lol &
@ o @ o H- =
o= o = M2
i3] ™~ o m
- .g 25 o C N 5 cL_
< .4 & = w g v
S ® N o & =79 ¥
O o |—t =] /|
o~ =N L
B | o -
o 7y 7
= 2 pEseHA
0] < &
< 0.00 PR | F
0 %— 2L _ 4015
= X TR W/ RS
= ” e ~ N
o~ i |75 2 . v B - B E AT e e E o e w
¥ N 5 T “ ,. i . g e 2 1‘ » i : ‘Q / G T~
¥ prefifon TRt ERE R R A e
v y ) S
//, 77 BRI e e e e A AT e ““\ 3 L7 A‘&T'_
A N 4115 S| Vs 5
e e e e i e b e e e U s e s e ey e Nl S R i FE5 S . i ey o x?_“_‘

LY

50 |, 404 L 50 | 24 | 50
. 798 i i g
. . | BiuroProjektow iWycen Majatkowych
A j :I o Piotr Dawidziuk
:| : E’ ; | M«,DKM zil-os:ru P?s\:.rl:zazl:,lul.w.qska 2a, tel(fax) (083) 37-75-861,
BEATHA TRAREZONA TERAKOTA / GRES TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY TYNK MOZAIKOWY [ T |, ko Rk e CoR R AT 0T
KONTRLATY DREWNIANE 6x3,5cm WYLEWKA BETONOWA C12/15 gr.5cm (BARANEK) MASA SZLAMOWA - FAZA PROJEKTU y
LATY DREWNIANE 8x2,5¢m TERMOIZOLACJA - STYROPIAN ZAPRAWA KLEJOWA SIATKA ZBROJACA PROJEKT BUDOWLAN
FOLIA WIATROIZOLACYNA EPS 200-036 gr. 15cm SIATKA ZBROJACA 7 WLOKNA SZKLANEGO TNWESTOR. —
KROKWIE_DREWNIANE Tx16cm FYDROIZOLACJA - 2x FOLIA PE 7 WLOKNA SZKLANEGO ZAPRAWA KLEJOWA GMINA PIS C _
WYLEWKA BETONOWA C8/10 gr.i0cm ZAPRAWA KLEJOWA TERMOZIOLACJA - ul. Wiodawska 8, 21-530 Piszczac
E STABILIZACJA GRUNTU gr. 30cm TERMOZIOLACJA - STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr.10cm —
STYROPIAN EPS 80-038 gr.15/20cm HYDROIZOLACJA i BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z SANITARIATAMI
WELNA MINERALNA gr. 25cm E BLOCZEK BELITOWY gr. 2hcm BLOCZEK BETONOWY gr. 2hcm
ETASSLZ%LE‘L\&%}«V f?ﬂf; B TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ul. Cmentarna , 21-530 Piszczac
TYNK CEM.-WAP grgs‘m RUSTRA BRUKWA E obreb ewid. 0018 Piszczac Osada,
= FODYPRA LN PiAstar. Bon jednostka ewid. 060111_2 Piszezac, dzialka nr ewid. 939/1
{5
2 'FTEII:-Q]I:O;:‘['JBLitCIjiW-A FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO nr uprawnien PCDPIS
STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr.10cm S a inz. arch. Adam Stanlewicz /ES Lo i
HYDROIZOLACJA p _ ] - E
BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm PROJEKTANT | Mar Inz. arch. Jozef Dyme! 11/69
SRANZA archilckoneEna db prowkwarsa
ARCH-KONST, | ‘trromamsrvota bsomiayrte e
TRESC RYSUNKU s o MZQA
Xl 2016r.
PRZEKROJ A-A Pors0 [
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZON
Opracowanie chropione Prawem Aulorskim zgodnie 2 ustawa z dnia 23 lulego 1994r o prawie autorskum - Dz U
nr24 poz. B3 Wszelkie zmiany, powielanie. udoslgpnianie osobom trzecim projeklu w calodc: lub fragmentach
bez zgody aulordw zabronione

- &5




| S

ELEWACJE

skala 1:100

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

4.

v

|

._

Z4

I =

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

KOLORYSTYKA:

1. ELEWACJE:
1. tynk mineralny lub silikonowe-silikatowy w kolorze jasnym szarym lub biatym.

3. tynk mineralny lub silikonowo-silikatowy w kolorze grafitowym.
2. POKRYCIE DACHU - blacha trapezowa w kolorze grafifowym
3. OBROBKI BLACHARSKIE. - blacha powlekana w kolorze pokrycia dachowego.
4. STOLARKA - PCV w kolorze grafitowym.
5, COKOL - tynk mozaikowy w kolorze szarym lub grafitowym.
6. PODEJSCIA, POCHYLNIE - kostka brukowa.
7. ORYNNOWANIE - stalowe w kolorze pokrycia.

2. plytka klinkierowa lub tynk mozaikowy w kolorze ciemym szarym lyb grafifowym.
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flosc 2 2 1 4
Kolor grafitowy grafitowy grafitowy grafitowy

. 2-szybowe ze szkiem 2-szybowe ze szkitem 2-szybowe ze szktem 2-szybowe ze szklem
Szklenie nisi?en:isyjnzym ! n‘\skuyerm's;yjnymSZ niskuyemis;jnyrn niskzoyen?isyjnym :
Symbaol DZ1 DZ2 D1 D2 D3
Ofwor 100 x 220 100 x 220 100 x 210 90 x 202 100 x 210
Oscieznica/Skrzydto| 97 x 217 9% x 217 97 x 207 90 x 202 97 x 207
llost L=0 P=2 L=1 P=0 Ls2 P=2 L=b P=1 L=1P=3
Kolor grafitowy grafitowy grafitowy/jasno| grafitowy/jasno| grafifowy/jasno

sZare sZare sZdare

Szklenie przeszklone przeszklone czeSciowo przeszklone | drzwi systemowe petne
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lIl.2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SANITARNEGO
BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania, wod.-kan., oraz wentylacji w budynku administracyjnym w miejscowosci
Piszczac gm. Piszczac.
Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje c.o.
- instalacje wod.- kan.

- instalacje wentylacji,

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy i normy.
3. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony. Szczegolowy opis wg.
branzy konstrukcyjne;j.

4.0pis rozwigzan projektowych

4.1. Instalacja kotlowni i c.o.
4.1.1. Zapotrzebowanie ciepla
Bilans zostat sporzadzony za pomoca programu ArCaDia Pro.

4.1.2. Ogolna charakterystyka instalacji

Projektuje si¢ instalacje¢ c.o. zasilana z powietrznej pompy ciepta mocy 8,6kW.
Instalacja c.0. wykonana z rur tworzywowych, o parametrach 50/40°C, pompowa.
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4.1.3. Ogolna charakterystyka projektowanej instalacji

W budynku zaprojektowano instalacje grzeweza, wodng, dwururowa,
podlogowa. Zrédlem ciepla bedzie pompa ciepla 8,6kW. Obliczeniowa temperatura pracy
instalacji wynosi 50/40 °C.,

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana z rur PE ukladanych w
warstwach posadzkowych.

4.1.4. Pompa ciepla

Projektuje si¢ pompg ciepta powietrzna, o nastepujacych parametrach:
- moc pompy — 8,6kW,

- ustawienie pompy — wewngtrzne,

- grzalka elektryczna do wspomagania pracy,

4.1.5. Instalacja podlogowa

Zaprojektowano instalacjg¢ podlogowa. Zasilenie poszczegdlnych petli instalacji z
rozdzielaczy umieszczonych w szafce podtynkowej.

4.1.6. Rurociagi i armatura

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce. Przewody przez dylatacje,
stropy 1 Sciany konstrukcyjne montowac przejsciach systemowych.
Przejscia przewodoéw przez sciany oddzielen przeciwpozarowych (kotlownia)
zabezpieczone do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Do zabezpieczenia stosowaé
masy uszczelniajace ogniochronne, ktére posiadajg dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Rurociggi od kotla do rozdzielacza c.o. (w pomieszezeniu pompy ciepta) wykonaé z rur
stalowych czarnych, fgczonych przez spawanie.

4.1.7. Izolacja termiczna instalacji c.o.

Przewody rozprowadzajgce instalacji c.o., pomigdzy pompg ciepla a rozdzielaczem
c.0. i rozdzielaczami poszczegdlnych obiegdéw ogrzewania podlogowego, nalezy
zaizolowac. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421. Do
izolacji rurociggdéw zastosowa¢ pianke polietylenowa. Zaizolowane rurociagi oznakowacé
zgodnie z normg.

4.1.8. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.
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Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byla dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwalych
podparé.

Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

4.1.9. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone
po zakonczeniu montazu, ptukaniu 1 badaniu szczelnos$cei instalacji w stanie zimnym.
Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukejg producenta zaworow.

4.1.10. Praoby i odbiory

Po =zakonczeniu robot montazowych nalezy przeptukaé instalacje kotlowni
mieszaning wody i sprezonego powietrza. Ptukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania
ilosci zanieczyszczen nie przekraczajacej 5 mg/l.

Przeptukana instalacje wodng podda¢ prébie hydraulicznej przy cisnieniu probnym 0,6
MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnodel ,,na gorgco”. Sposdb wykonania prob okreslajg ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych™ oraz norma PN/B-10400.

Po probie cisnieniowej wykona¢ regulacje poprzez nastawe zaworow regulacyjnych

1 zawordw termostatycznych.

Ztad uzupeinia¢ wodg uzdatniong wg PN-93/C — 04607.

4.2. Instalacja wod.-kan.

4.2.1 Instalacja c.w.u., i z.w,

Budynek zasilana jest w wode z projektowanego przylacza wodociagowego —
projekt wg. odrebnego opracowania.
Przewody wodociagowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w podlodze (w rurach
ostonowych z peszla), natomiast podejscia pod armature sanitarng wykonaé¢ w bruzdach
sciennych. Przewody uklada¢ nalezy na warstwie styropianu grubosci 1 cm, nastepnie
nalezy utozy¢ pozostaly styropian i zala¢ betonem o grubosci min. 4 cm. Projektuje sie
rury z polietylenu sieciowanego na zlaczki zaciskowe. Bezposrednie podiaczenie baterii

~
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czerpalnych nalezy wykona¢ przy pomocy giqtkich przewodow w oplocie metalowym.
Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg przeptywowych podgrzewaczy
elektrycznych. Lokalizacja podgrzewaczy bezposrednio przy punktach poboru wody.

Po zamontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja probie szczelnosci przy cisnieniu
1,5 x wigkszym od roboczego; nie wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne
poszczegdlnych elementdw systemu. Probe przeprowadza si¢ jako wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne
w odstepach 10 min. Po ostatnim uzupehieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 min. ci$nienie nie powinno si¢ obnizyé wiecej niz o 0,6 bar. Proba
zasadnicza odbywa si¢ zaraz po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie spadek ci$nienia nie
powinien by¢ wigkszy niz. 0,2 bara. Podczas proby szczelno$ci nalezy rowniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelnos¢ zlaczy.

Przy prowadzeniu rur w podtodze nalezy, podczas ich zakrywania pozostawic¢ pod
ci$nieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar).

4.2 Instalacja kanalizacyjna

Projektowa kanalizacja wewnetrzna bedzie odprowadzaé scieki do projektowanego
przylacza kanalizacyjnego — projekt wg. odrgbnego opracowania.

Kanalizacje wewnetrzng wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych o ztaczach
uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Przewody rozprowadzajace wykonaé w
posadzce pomieszezen. Podejscia do urzadzen nalezy wykonaé ze spadkiem min. 27 w
kierunku pionu. Pion wentylacyjny wykona¢ rurg PCV 1101 zakonczyé wywiewka PCV
160. Na kazdym pionie zamontowa¢ rewizje PCV110.

W miejscach przej§¢ przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zalozy¢
tuleje ochronne.

Mocowanie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewoddéw poziomych:

- dla $rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m

- dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m

Minimalna ilo$¢ uchwytow przewoddéw pionowych wynosi:

- 1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacje

- 1 uchwyt przesuwny na kondygnacje.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu scian i obudowaé plyta gips- karton.
Wykonang instalacje kanalizacyjna nalezy poddac¢ badaniu szczelnosci i odbiorowi robot
kanalizacyjnych.
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4.3 Instalacja wentylacji

4.3.1. OkreS$lenie ilo$ci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen.

Ilo$¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i
jednoczesnie doprowadzi¢ z pomieszcezen okreslona jest w PN 83/B-03430 ,,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

— Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny miec
zapewniony doplyw co najmniej 20 m’/h  powietrza zewnetrznego dla kazdej
przebywajacej osoby.

W $wietle powyzszych wymagan przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego w
ilosci:
- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczen socjalnych,
- 1,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczen porzgdkowych,
- 0,5 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla ciggéw komunikacyjnych,

- 50 m*/h dla kazdego oczka w sanitariatach,

- 25 m’/h dla kazdego pisuaru w sanitariatach.

4.3.2. Sposoéb rozwigzania wentylacji pomieszczen biurowych, komunikacyjnych,
porzadkowych i sanitarnych.

Dla wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej
sktadajacy si¢ z:

- nawiewnik okienny, higrosterowany z mozliwoscig recznego zamknigeia i pelnego
otwarcia,

- nawiewnik $cienny, higrosterowany z mozliwoscia r¢cznego zamknigcia i petnego
otwarcia,

- kratka wyciggowa, higrosterowana (3125, wyposazona W przepustnicg
higrosterowang (praca w zakresie 30%-70% wilgotnosci wzglednej) 1 rgczng —
regulacyjng oraz krociec do pomiaru cis$nienia, przeptyw powietrza 9-85 m3/h,

- zbiorczy wentylator wyciggowy z wyttumieniem akustycznym @125 (7 kroc¢cow
przylaczeniowych ©@125), wyposazony w automatyke sterujacg - elektroniczng
stabilizacje cis$nienia, przystosowany do wspotpracy z kratkami higrosterowanymi,
przeplyw max 300 m3/h, wymiary 480x241x480 mm,

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane w
stolarce okiennej nawiewniki nawietrzaki $ciennme. W nawiewnikach o zmiennym
strumieniu przeplywu, stopien otwarcia nastgpuje automatycznie (bez ingerencji
uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.
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- wentylator wyciggowy dachowy @160 w wykonaniu przeciwwybuchowym

4.4. Sterowanie praca ukladow

Sterowanie iloscig przeptywajacego powietrza przez pomieszczenia odbywac si¢ bedzie
na podstawie pomiaru poziomu wilgotno$ci powietrza w  wentylowanych
pomieszczeniach. Realizowane to bedzie za pomoca czujnikow wilgotnosei
zamontowanych w kazdym nawiewniku okiennym i $ciennym, oraz kratce
higrosterowanej, wyciggowej.

Zastosowane w projekcie wentylatory wyciggowe zbiorcze, wytlumione
akustycznie  posiadaja wbudowany uklad sterowania pozwalajacy na utrzymanie
nastawionego cisnienia w instalacji w calym zakresie przeplywu.

4.5. Ochrona przed halasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w pelni zabezpieczaja
uzytkownikow przed nadmiernym hatasem.

Wspolezynnik Dyeyw tlumienia dzwiekow zewnetrznych w  nawiewnikach
dwusystemowych wynosi 35 dB (A).

Wspolczynnik Dye, tlumienia dzwigkéw zewnetrznych w nawiewnikach
higrosterowanych, $ciennych wynosi 38 dB (A).

Wentylatory zbiorcze, akustyczne posiadaja wspolczynnik szuméw wiasnych
wynoszgcy 39 dB (A).

Uklad sterujgcy jednostek kanalowych umozliwia redukcje podcisnienia i
przeplywu, co korzystnie wplywa na poprawe charakterystyki akustycznej kratek
wyciggowych oraz prowadzi do zmniejszenia hatasu emitowanego przez wentylator.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa Jub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobata techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na
wykonawcy. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z pdzn. zm..

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacji, instalacji wodociggowej.”

Zastosowane urzadzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH. Przed przystapieniem do robot budowlanych zaleca si¢ najpierw poprowadzié
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piony instalacyjne. Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.Calo$¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych™ oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami. Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzegac przepisow BHP.

I. Wykonawca ma obowigzek wykonania robot z uwzglednieniem obowigzujgcych norm, i
przepisow branzowych. Roboty budowlane nalezy wykona¢ stosujgc materiaty i
urzadzenia posiadajace niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

1. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP.

2. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do
zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentéw urzadzen,

3. Pomieszczenie, w ktorym zamontowano urzadzenia zwigzane instalacjg kotlowni
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0sob nieupowaznionych, a w szczegolnosci:
dzieci, oséb pod wplywem alkoholu i innych begdacych nieswiadomymi mozliwych
zagrozen oraz zwierzat,

4. Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezbedng wiedzg, do§wiadczenie oraz uprawnienia.

5. Do prawidtowego dzialania niezbedny jest okresowy przeglad urzgdzen i instalacji, a w
szczegolnosci: czyszczenie filtrow, kontrola ci$nienia instalacji i uzupelnianie ubytkow
glikolu. Wszystkie nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢
niezwlocznie usuniete przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.

6. Za stan istniejacych w budynku instalacji odpowiada wiasciciel budynku.

7. Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ przeszkolenia
uzytkownika/wlasciciela instalacji oraz przekaza¢ instrukcje obstugi i eksploatacji. Z
powyzszych czynnosci nalezy sporzadzié protokol.

8. Calos¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r, - Dz.U. Nr 75 z pozn. zm., oraz Polskimi Normami i innymi
obowigzujacymi przepisami.
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II1.3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SANITARNEGO-BRANZA
ELEKTRYCZNA

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji elektrycznych o$wietlenia dla budynku

administracyjno-sanitarnego

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora.
- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
- Mapa w skali 1:500.
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami - Projektowanie
1 wykonanie.
- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowanie
- PN-82/B-02001 Obciazenia budowli - Obcigzenia stale.
- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem.
- PN-86/E-05003/011 03 PN-1EC 61024-1:2001, PN-IEC 61024-1-1:2001Apl i PN-
IEC 61024 1-2:2002 instalacja odgromowa
- PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa podstawowa przed dotykiem
bezposrednim oraz dodatkowa przed dotykiem posrednim.
- wizje lokalne,
- rozporzadzenia:
1. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75 z dnia 15 czerweca 2002 r.,
poz. 690) wraz z pozn. zm. (D.U. Nr 110 z dnia 28. maja 2004 r., poz. 1156),
2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.05.2004 r. - Dz. U, Nr 120 poz. 113 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
3. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18. 12. 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w
wodg 1 urzadzen kanalizacyjnych - Dz. U. Nr 151 poz. 716,
4. Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode zbiorowym odprowadzeniu
sciekow - Dz. U, Nr 72 poz. 747,
5. Ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo Wodne - Dz. U. Nr 38 poz. 230 z p6z. zmianami,
6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych -Dz. U. Nr 121 poz.
1139,
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7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw -
Dz. U. Nr 80 poz. 563,

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

9. Obowigzujace normy i przepisyzawierajace odniesienia do norm réwnowznych

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie projektu budowlanego. W niniejszym projekcie
zaprojektowano wykonanie instalacje elektroenergetycznych dla budynku administracyjno-
sanitarnego
W niniejszym  projekcie  rozwigzano  wykonanie = nastepujacych  instalacji
elektroenergetycznych:

- Instalacje WLZ i P.Poz.

- instalacjg¢ oswietleniowg budynku
- instalacje gniazd wtynkowych

- instalacje odgromowe

- instalacje komputerowe

- instalacje telewizyjna

1.4 Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Rozdzial energii elektrycznej w proj. budynku nalezy wykonaé¢ przy pomocy  proj.
rozdzielnicy licznikowej RG
Rozdzielnice RG zasilono z proj. ZK-1+1P w/ g opracowania PGE.
Zasilanie rozdzielnic RG wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?2 od proj. ZK-1+1P do RG
Tras¢ WLZ pokazano na rys. nr WE-4. Obiekt nalezy wyposazy¢ w glowny wylacznik
.ppoz”’ zlokalizowanie wytacznikéow P.Poz. pokazano na rys.nr. WE-1.
Wytgcznikiem gléwnym ,.ppoz” nalezy wylacza¢ zasilanie rozdzielnicy TG pozbawiajac
zasilenia dla calego budynku i sieci zewnetrznych

Napigcie zasilania rozdzielnic RG - 400V AC.

Napiecie zasilania gniazd 1F 230V, AC.

Dla zabezpieczenia i rozdziatu instalacji projektuje si¢ tablice bezpiecznikowe:p/t.
Napiecie zasilania :3x230/400V AC
Moc zainstalowana -18,00W
Moc przylaczeniowa proj.-22KW
Prad obcigzenia -33,78A
Zabezpieczenie przelicznikowe: S303 C40A
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Uklad sieci TN

Ochrona dodatkowa szybkie wylgczenie zasilania
Miejsce podlgczenia do sieci: zlacze pomiarowe
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej : w/g umowy

1.5. Instalacja oSwietlenia podstawowego , awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku .

Plany instalacji oS$wietlenia pomieszczen pokazano na rys. nr.WE-2 W obiekcie
zaprojektowano oswietlenie podstawowe i ewukacyjne. Oprawy instalowaé¢ w budynku do
sufitu i na $cianach w przypadku kinkietow. zamowienie opraw ustali¢ z inwestorem podczas
budowy w przypadku zmiany na inne.

Oprawy na zewngtrz budynku mocowa¢ do scian budynku. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z
planami instalacji, uwagami na nich podanymi oraz ze schematami strukturalnymi
zasilajacymi poszczegdlne obwody oswietleniowe.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ jako podtynkowa . Osprzet zastosowa¢ w pom. myjni ,
technicznym, tazienkach, WC szczelny o stopniu ostony min. IP 44. Zalaczenie o$wietlenia
wykona¢ przy zastosowaniu wylacznikow i przelgcznikow oraz z wykorzystaniem sterowania
zalaczenie przez czujniki ruchu w celu zmniejszenia zuzycia energii .

Przewody o$wietleniowe uklada¢ p/t oraz w korytkach w miejscach wskazanych przez
inwestora wspolnie z instalacja do gniazd wtyczkowych i sity.

Instalacje o$wietleniowa projektuje sie przewodem YDYp 3x1.5, 4x1.5, 5x1.5, 3x2.5, 4x2.5,
5x2.5,mm?2 .

W budynku zaprojektowano oswietlenie podstawowe i oswietlenie ewakuacyjne. Jako Zrodia
ledowe. Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego pracuja w momencie zaniku napiecia
zasilajgcego przez okres 2h z wlasnego Zrddla zasilania-akumulatora zabudowanego w
oprawie.

Oprawy mocowac zgodnie z instrukcja dostarczong do urzadzen, po zamontowaniu sprawdzic¢
prawidlowo$¢ przykrecenia w wyniku niestabilnego mocowania wykonawca przywidzi
dodatkowe rozwigzanie przymocowania. Instalacje wykona¢ zgodnie z planem instalacji i
uwagami na nim podanymi oraz ze schematami strukturalnymi zasilajgcymi poszczegdlne
obwody oswietleniowe.

Przewody oswietleniowe uklada¢ w pionie i poziomie zgodnie z sztukg budowlana wspolnie

z instalacjg do gniazd wtyczkowych i sity, w przydatku wystapienia $cian z karton-gipsu w
peszlu ognioodpornym min ¢ 22mm.

Zalgczenie oSwietlenia w pomieszezeniach przelgcznikami mocowanymi na wys. 145cm od
podtoza posadzki.
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1.6. Instalacje gniazd wtyczkowych

W budynku zaprojektowano instalacj¢ gniazd wtyczkowych 1-faz 3-faz . Instalacje wykonaé
zgodnie z rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami strukturalnymi na nich
podanymi.. Instalacj¢ wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach jako p/t w miejscach
niemozliwych jako n/t ukladang w korytach instalacyjnych. Instalacje gniazd wtykowych
ogélnego przeznaczenia zaprojektowano przewodem 1faz-YDYp 3x2.5 mm2.i 3-faz YDYp
5x4 mm2 Gniazda montowane typu Gn-1f 2P+Z , Gn-3f 3P+Z , IP54 1lub IP 44 o
zwiekszone] wytrzymatosci mechanicznej w pomieszezeniach o podwyzszonej wilgotnosei,

Plan instalacji gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr WE-1.

Gniazda 1-faz w pomieszczeniu ustalonych przez inwestora mocowac na wysokosci 20-35cm
od posadzki, w pom. pozostalych na wysokosei 120cm od posadzki .

Instalacj¢ wykonac¢ zgodnie z rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami
strukturalnymi na nich podanymi.

1.7. Instalacja sily i sterowania

Plan instalacji sity pokazano na rys. nr WE-1 .Instalacja sity rezwigzuje zasilanie rozdzielni
RG oraz zasilenie wentylatoréow,

1.8. Instalacja telewizyjna, komputerowa i telefoniczna, CCTV

Projektuje sig¢ instalacja telewizyjng i komputerows. Instalacje wykona¢ we wszystkich
pomieszczeniach p/t w RL-18. Instalacj¢ gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
zaprojektowano przewodem UTP 4x2x0.5 mm2. Gniazda komputerowe i telefoniczne (1x RJ
45STP kat.5) ,instalacje TV przewodem RG6 gniazda |,

Instalacja gniazd wtyczkowych zostala pokazana w projekcie na rys. nr. WE-1. Inwestor
w przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany lokalizacji gniazd wskaze na etapie
wykonawstwa wykonawcy miejsca ich usytuowania w przypadku gdyby byly inne niz w
proj. Gniazda mocowa¢ na wysokodci 20-35cm od posadzki, przy biurku w podlodze w
puszkach przeznaczonych do podtaczania odbiomikow.

Instalacja systemu CCTV

System telewizji dozorowej zostal zbudowany w oparciu o urzadzenia posiadajgce deklaracje
zgodnoséci z normg EN 50132-7:1996 ze zmiang AC:1997E. lub norm réwnowaznych

System jest oparty na jednym rejestratorze wyposazonym w dysk twardy, zapewniajgcy
podtrzymanie zapisu obrazu przez ok. 30 dni.

Rejestrator znajdowa¢ si¢ bedzie w budynku. Kamery projektowane beds na stupach
o$wietleniowych i elewacji budynku ., miejsce montazu opisane zostanie w proj.
wykonawczym .

Instalacje sygnalu wizyjnego z poszczegdlnych kamer do urzgdzen CCTV wykonaé za
pomocy skretki komputerowej kategorii 6 UTPw  4x2x0,5 w calosci bez jakichkolwiek
polgezen. Dokladny dobér kamer uzgodnic na etapie wykonawstwa z inwestorem.
Rozmieszczenie poszezegdlnych urzagdzen instalacji CCTV weg. projektu wykonawczego,
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1.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany system sieci TN-S.

Projektowana instalacje zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-4-41 objeto ochrong
przeciwporazeniowg podstawowa przed dotykiem bezposrednim oraz dodatkows przed
dotykiem posrednim.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewniajg ostony, pokrywy, izolacja urzadzen
elektrycznych, przewodow 1 kabli.

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczania zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego

Zsxla<U0

Zastosowano wylgczniki nadpragdowe i1 wylaczniki réznicowo-pradowe umozliwiajgce
spetnienie powyzszego warunku.

Przewodu neutralnego ,N” i przewodu ochronnego ,PE” za punktem rozdzialu w
rozdzielnicy nie wolno lgczy¢ migdzy soba,

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy taczy¢ do wspodlnego przewodu ochronnego
badz i instalacji uziemiajgco-wyrdwnawczej. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzié
metodg pomiarowa skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w obwodach odbiorczych zapewniona bedzie
przez wylaczniki réznicowopradowe P 302, AL, = 30mA = 0,03A.

Wymagana rezystancja uziomu R, przewodu ochronnego PE:

R, < U _ 2V 330
A, 0,034

n

Skuteczng warto$¢ uziemienia przewodu PE w rozdzielnicy RG iTB-1 uzyska sie przez
potaczenie przewodu PE z wykonanym uziomem.

1.10 Polaczenia wyréwnawcze

Potaczy¢ z uziomem instalacji za pomocg plaskownika ocynkowanego FeZn 25x4 mm rury
c.0 , cwo, oraz wody oraz windy -platformy . Polgczenia z rurami wykonaé¢ za pomoca
opasek. Konstrukcje stalowe , metalowe urzadzenia do myjni , balustrady oraz hydranty
polaczy¢ przewodem Ly 6 mm2 zétto-zielonym z przewodem PE doprowadzonym do puszki
z zaciskiem uziemiajgcym instalacje.
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1.11. Instalacja uziemienia ochronnego

Do taw fundamentowych nalezy podiaczy¢ bednarke ochronng Fe 25x4mm2 stuzaco do
zapewnienia ochrony p.porazeniowej dla wyl, p.porazeniowych zainstalowanego w proj TG.
Zacisk kontrolny uziemienia ochronnego nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i
usytuowac¢ go na wysokosci od 60-80cm od pow. gruntu, wszystkie potaczenia spawow w
ziemi zakonserwowac preparatem ochronnym

Po przeprowadzeniu budowy instalacji elektrycznej sprawdzi¢ opornos¢ uziemienia ochronne,
w przypadku nie uzyskania odpowiedniej warto$ci uziemienia nalezy wykona¢ uziom
pionowy z preta ocynkowanego gruboscei ¢ 14 , wymagana rezystancja uziemienia nie moze
by¢ mniejsza po obliczeniu od 10€ .

1.12 Instalacja odgromowa

Plan instalacji odgromowej pokazano na rys. nr WE-3.

Instalacje odgromowsg zaprojektowano w oparciu o nastepujace normy: PN-86/E-05003/01 i
03 PN-1EC 61024-1:2001, PN-IEC 61024-1-1:2001Apl i PN-IEC 61024-1-2:2002.

Przewody uziemiajace wykonac z bednarki FeZn. Zlgcza probiercze instalowac na wysokosei

~35cm lub w gruncie ok 0,5 m od budynku w puszkach uziemiajacych przeznaczonych do
tego typu polaczen. Jako uziomy instalacji odgromowej nalezy wykona¢ uziom otokowy
wykonany bednarka 25x4mm ulozong na glebokosci 0,6m w odlegtosci min. 1 m od obiektu.

Przewody uziemiajace 20 em w glab gruntu i 30 cm nad powierzchnia gruntu zabezpieczyé
przed korozjg, malujgc dwukrotnie farbg asfaltowa.

Polgczenie w ziemi wykonaé przez spawanie. Miejsca spawow zabezpieczyé¢ przed korozja,
czyszczac je po wykonaniu spawoéw do rdzennego materialu, a nastepnie pomalowaé
dwukrotnie farba rdzochronng a po jej wyschnigciu nalezy jeszcze pomalowaé farba
asfaltowa. Opornos$¢ uziemienia moze wynosi¢ max 10€.

Instalacje odgromowa obiektu nalezy wykona¢ w postaci zwodow pionowych wykonaé z
preta stalowego @8 mm ocynkowanego lub drutu odgromowego ®10 mm ukladanego w RL
ognioodpornej niepalnej 18mm na uchwytach mocowanych pod ptyta ocieplenia budynku.
Jako przewody poziome nienapr¢zone nalezy instalacje wykonaé¢ na wspornikach dachowych
o wysoko$ci min 15¢cm mocowanych do pokrycia z drutu fi-8 ocynkowanego lub drutu
odgromowego ®10.Dodatkowo projektuje sie maszty odgromowe o wysoko$ci h=1,6m w
celu zabezpieczenia proj. paneli solarnych do CWO jesli takie wystapig na etapie budowy..

Uziom otokowy nalezy podlaczy¢ do uziomu fundamentowego obiektu proj. uziom otokowy
polaczy¢ z ist. uziomem sasiedniego budynku ( myjni bezdotykowej) . Wyprowadzone z tego
uziomu bednarki 25x4mm Fe nalezy podlaczyé do uziomu otokowego obiektu budynku.
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Dobdr i instalacja urzadzen aktywnych sieci komputerowej i telefonicznej (przetgczniki
sieciowe, punkty dostepowe Wi-Fi) lezy w gestii Inwestor

1.14, OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy

Zgodnie z przydzialem mocy zasilana i wytycznych normy N SEP — E — 002 do
obliczen przyjmuje:

- Pp,=22,00 kW
- cos f1=0,94
Ig=33,78 A
In =40A typu S303C40A
moc przylaczeniowa P, =22 kW

Dobor kabli zasilajacych i zabezpieczen

W oparciu o obliczenia oraz wytyczne normy SEP N-E-002 przyjmuje¢ nastepujacy
dobor przewodow:

- wewnetrzne linie zasilajace dla RG budynku

Ps=20,36 kW, Is=31,26 A , IN=40A , U =3x230/400V/V

Przew6d wlz YAKY 4x35mm2 - pojemno$é przewodu 86A
- linie zasilajace tablice z gniazdami na zewnairz placu targowego

max Ps= 18,00 kW , [s=27,64 A , In=32A , U =3x230/400V/V

Przewdd wlz YKY 5x10mm?2 - pojemno$é przewodu
- zasilanie gniazd sitowych

Ps=72kW ,Is=12,2 A, Ix= 16A , U=3x230/400V
Przewod YDYp Sx4mm?2 p/t

- zasilanie gniazd sieciowych

Ps=3000 kW, Is= 13,73 A, In= 16A , U=230V
Przewod YDYp 3x2,5mm?2 p/t
Ps=23kW,Is=10 A, In= 16A , U=230V
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Przewod YDYp 3x2,5mm?2 p/t

- zasilenie gniazda sitowego pom. techniczne
- instalacja oswietleniowa

Przewdd YDYp 3x1,5mm?2 p/t

- instalacja gniazd wtykowych

Przewdd YDYp 3x1,5mm?2 p/t
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IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO WIAT (zadaszen nad miejscami
sprzedazowymi)

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem
- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Przepisy techniczno-budowlane
- Polskie Normy
Projekt zaktada:
. Il strefa obcigzenia sniegiem wg N-80/B-02010/Az1:2006

. | strefa obcigzenia wiatrem N-77/B-02011

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:
PN-80/B-02010 Obcigzenia do obliczen statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia do obliczen statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji ( dziat V warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie ; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez
spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyzej
wymienionych warunkéw.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy wiaty

Planowane wiaty petic¢ beda funkcje zadaszen nad miejscami sprzedazowymi oraz
nad ciggami dla pieszych
Dane powierzchniowe do 1 wiaty:

- Powierzchnia zabudowy - 477,69 m?
- Kubatura - 1556,82m°
Dane powierzchniowe dwoch wiat:

- Powierzchnia zabudowy - 955,38 m?
- Kubatura - 311364 m°

1.3. Wymagania bezpieczenstwa budynku

Projektowane wiaty sg obiektami parterowymi niepodpiwniczonymi, o prostej bryle.
Konstrukcje budynku stanowig stupy i rygle stalowe oraz stalowa konstrukcja dachu
jednospadowego. Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczone sa $rodkami
ogniochronnymi nie stanowig zagrozenia pozarowego.

A1%






Mocowanie piyt kanalikowych powinno by¢ ostatnig operacjg procesu montazu.
Konstrukcja nosna winna by¢ wtedy w peti przygotowana (wszelkie elementy sktadowe
danego systemu na swoich wtasciwych miejscach

1.4.4. Posadzka

Pod wiata zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej (warstwy zgodnie z
czescig drogowa) wraz z odpowiednim wydzieleniem miejsc postojowych

Przed wiatg wykona¢ podjazd betonowy grubosci 15cm na zageszczonej na
podsypce z piasku stabilizowanego cementem (50kg/m®). Spadek podjazdu wynosi 10%.

1.4.5. |zolacje
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki wykonana z dwoch warstw folii
polietylenowej gr. 0,3mm lub dwdch warstw papy na lepiku.

1.4.6. Obrébki blacharskie

Rynny @12cm, rury spustowe @10cm z blachy powlekane.

Obrobki blacharskie dachu oraz pasy nadrynnowe z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia.

1.4.7. Kolorystyka
Pokrycie dachu oraz elementy stalowe w kolorze grafitowym.
Obrobki blacharskie, orynnowanie w kolorze pokrycia dachu.

1.4.8. Ochrona przeciwpozarowa
Strefa pozarowa - PM.
Klasa odpornosci pozarowej — nie dotyczy na podstawie §213.

1.5. Wytyczne montazu konstrukcji

Montaz konstrukcji przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz przepisow
bezpieczernstwa w budownictwie.
Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy $wietle naturalnym zapewniajgcym
dobrg widocznos¢ na odlegto$¢ 30m.
Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym oswietleniu z zachowaniem
nastepujacych warunkow:
- w miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy o$wietlenie musi zapewniaé
petng widoczno$¢, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 luksow , a w miejscu
pobierania elementow 25-50 luksow,
- caly obiekt tgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 |luksow,
- prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢é wykonane ze szczegélinym
przestrzeganiem BHP.
Jako$¢ elementdéw stalowych, stanowigcych elementy wysytkowe , ma decydujgce
Znaczenie na przebieg montazu hali.

Wszystkie elementy wysytkowe dowozone na plac budowy nie powinny mie¢ wiek-
szych odchytek wymiarowych od dopuszczalnych.
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Sktadowiska elementow gotowych do montazu nalezy lokalizowac w zasiggu zurawia. Te-
ren pod skfadowanie elementéw do montazu powinien by¢ wyréwnany i odwodniony.
Sktadowisko nalezy wyposazy¢ w odpowiednig liczbe podwalin i podktadek.

Przed przystapieniem do robdét montazowych nalezy wykona¢ prace wstepne przygoto-
wawcze:

- przygotowac plac budowy oraz sktadowiska

- zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowa,

- sprawdzi¢ wykonanie robot tradycyjnych , poprzedzajacych montaz,

- dokona¢ odbioru robét,

- dostarczyé na budowe i przygotowa¢ maszyny i urzgdzenia montazowe,

- przeprowadzi¢ instruktaz brygad montazowych.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zatozy¢ baze kontrolno-pomiarows.

Szczegolng uwage zawrdciC na zatozenie osnowy realizacyjnej dla obstugi montazu
skfadajgcej sie z nastepujacych punktow:

-punkt poczatkowy,

-punkt linii bazowych,

-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego.

Podczas sktadowania elementow na sktadowisku nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad :

- elementy nalezy sktadowac¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie symboli i oznakowan.

- przy uktadaniu elementow nalezy stosowaé¢ podkfadki drewniane tak, aby zabezpieczone
byty od zetknigcia sie z ziemia , zalania wodg | gromadzenie sie wody w zagtebieniach
konstrukcji.

- nie wolno sktadowac elementow pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nalezy sprawdzi€¢ wymiary w ,naturze”.
Elementy stalowe znajdujgce sie w strefach transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez $rodki transportu.

1.6. Warunki prowadzenia robot

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod Scistym  nadzorem technicznym,
zgodnie z P.N. Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

1.7. Prawa Autorskie

Projekt stanowi indywidualng dokumentacje techniczng przewidziang do realizaciji
na zamowienie z zachowaniem przepisow prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz
realizacja zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta. Catos¢, ani
zadna czes¢ niniejszego  opracowania nie moze byC powielana, przechowywana
w pamieci, transmitowana przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych,
fotopowielania, itp. bez zgody autora projektu. !

mgr inz. arch. gzef Dymel
; ust. 1 pkt 1i2
21- odlaska

ul. B. Chrobrego 417
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