Piotr Dawidziuk

21 - 530 Piszczac, ul Waska 2a tel.(fax) { 083 ) 37-78-861, tel. kom. 0 691:475-098
NIP: 537-201-26-57 i

[ Bluro Projektéw | Wycen Majatkowych
|
|

PROJEKT BUDOWLANY

Egz. 3

BUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SANITARNEGO, BUDOWY
WIAT, PARKINGU, UTWARDZENIE PLACU | PRZEBUDOWY
TARGOWISKA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Zamawiajacy/ GMINA PISZCZAC
Inwestor Adres:
ul. Wiodawska 8
21-530 Piszczac
Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, WIATY, PARKINGI, UTWARDZENIE PLACU
Adres: Cmentarna, 21-530 Piszczac
dz.nr ewid.: 939/1
obreb ewidencyjny: 0018 Piszczac Osada; jednostka ewidencyjna: 060111_2
Piszczac
Branza: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, drogowa
Kategoria AVII
obiektu
Kod CPV: 45216110-8
T X e & /—’___'—_
Wyszczegdlinienie ' SpecjaI:oéé Imig i nazwisko A mer "?}_e%%a}@ygffz
architektoniczna do 1 5ust 1 pkbil
PROJEKTANT projektowania i kierowania ) upr.lbug.1ﬂ;0‘o gg y §P laska
BRANZY robotami budowlanymi bez mgr inz.arch. J6zef Dymel e 17
ARCHITEKTONICZNEJ | ograniczen upr. 11/69 \R@ggﬁﬁggas N 27-82-35
inslalacyjna w zakresie sieci, y .'
instalacji i urzadzen cieplnych, mgrinz. Piotr D w
wegty‘?cvjnvchﬁ gazowych, e BT o .. .i’fj o
wodociggowych i - o Wallig rgh BNy, £ el
B o L kanalzacyinychdo mgr inz. Piotr Dawidziuk i Specia X e o,
projekiowania i kierowania ey ey e U
robotami budowlanymi bez upr. LUB/0061/PWOS/07 GAaZ0WyCh ol T P o
ograniczen Neewrd Lugnfs Wl L
Nrdwid i oug ?{;)!{Jrj/ VOs/07
Instalacyjna w zakresie sieci, i 1aNF7
instalacji i urzadzen 172
elektrycznych i - . T e |
PRé)éﬁgéNT elektroenergetycznych do mgr inz. Jacek Melaniuk or: ! i
projektowania i kierowania 5
ELEKTRYCZNEJ robotami budowlanymi bez upr. LUB/0185/PWOE/08 :‘ S C Ty P b Tt g
ograniczert LUB/018a/ v OE/08
. mgrinz. Przen{
——— mgr inz. Przemystaw ek ot lawKarbowsk
PROJEKTANT : : ; : Prawnie budowlan
ograniczen w specjalnosci Karbowski do proi : ks
BRANZY DROGOWEJ | gt ter Projektdiania bez ograniczen
! upr. LUB/0153/POOD/11 W speCidinosc drogowej
nr_ewid LUB/0153/POQD/14

Zawarto$¢ opracowania znajduje sie na str.2

Piszczac, 27 grudzieri 2016r




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Strony CZESC OPISOWA Nr rysunku:

Strona tytulowa

1. Zawartos¢ opracowania
I.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

3-13 1.1, Oswiadczenia, kopie uprawnien, kopie za§wiadczen
14-18 1.2. Decyzja o warunkach zabudowy
19-23 1.3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA
24-34 L4, Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podloza gruntowego
35 I.5. Uzgodnienie sanitarne
36 II. Projekt zagospodarowania terenu
3747 I 1 Opis techniczny do zagospodarowania terenu
48 Projekt zagospodarowania terenu - skala 1: 500 Rys.nr 1
49 Mapa do celow projektowych - skala 1: 500
50 Plan sytuacyjny — kanalizacja deszczowa — skala 1:500 Rys. nr 1/§
51 Plan instalacji oswietlenia zewnetrznego i gniazd pomiarowych 1:500 Rys. nr WE 1
52 Schemat pogladowy instalacji o§wietleniowej o Rys. nr WE 2
53-38 II. 2 Opis techniczny branzy drogowej
59 Plan sytuacyjny branza drogowa - 1: 500 Rys. nr I/D
60 Przekroje konstrukcyjne -1:50 Rys. nr 2/D
61 IIT Projekt architektoniczno-budowlany budynku administracyjno-

sanitarnego
62-80 IL.1 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budwlanego budynku

administracyjnego - architektura’/konstrukcja
81 Rzut fundamentow 1:100 Rys. nr 1/A
82 Rzut parteru 1:50 Rys. nr 2/A
83 Rzut wigzby dachowej 1:50 Rys. nr 3/A
84 Rzut dachu 1:100 Rys. nr 4/A
85 Przekrdj A-A 1:50 Rys. nr 5/A
86 Elewacja 1:100 Rys. nr 6/A
87 Zestawienie stolarki 1:100 Rys. nr 7/A
88-95 1I1.2.0pis techniczny do projektu architektoniczno-budwlanego budynku administracyjnego -

branza sanitama
96 Rzut parteru — instalacja c.o 1:100 Rys. nr 1/
97 Rzut parteru — instalacja wod-kan 1:100 Rys. nr 2/8
98 Rzut parteru — instalacja wentylacji 1:100 Rys. nr 3/8
99 Rzut dachu — instalacja wentylacji 1:100 Rys. nr 4/S
100-108 IIL3. Opis techniczny do projektu architektoniczne-budwlanego budynku administracyjnego -

branza elektryczna
109 Rzut parteru — plan instalacji gniazd WLZ i p.poz. 1:100 Rys. nr WE 1
110 Rzut parteru - plan instalacji o§wietlenia 1:100 Rys. nr WE 2
111 Rzut dachu — plan instalacji odgromowe;j 1:100 Rys. nr WE 3
112 IV Projekt architektoniczno-budowlany wiaty
113-116 IV.1. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego wiaty
117 Rzut stop fundamentowych 1:100 Rys. nr I/K
118 Rzut przyziemia 1:100 Rys. nr 2/K
119 Rzut wiezby dachowej 1:100 Rys. nr 3/K
120 Rzut dachu 1:100 Rys. nr 4/K
121 Przekraj A-A 1:50 Rys. nr 5/K
122 Elewacje 1:100 Rys. nr 6/K.
123 Przekroje stop fundamentowch 1:20 Rys. nr 7/K
124 Przekrdj ramy stalowj 1:20 Rys. nr 8§/K
125 Szczegol wezla L A” 1:5 Rys. nr 9/K

Niniejszy projekt zawiera 125 stron kolejno ponumerowanych.
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26

26
26
27
23
27
L)
27

28

28
28

29
30
30
31



I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

[.1. Oéwiadczenia, kopie uprawnien, kopie zaswiadczen
I.1.1. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Piszczac, XI1. 2016 1.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst
Jednolity z 2016 r poz. 290z p6zniejszymi zmianami ) o§wiadczam, ze projekt :

budowy budynku administracyjno-sanitarnego, budowy wiat (zadaszen miejsc
sprzedazowych), parkingu, utwardzenia placu i przebudowy targowiska
wraz z niezbedng infrastrukturg

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

T -/}éZCJFD}amPI
Wyszczegolnienie Specjalnosé Imie i nazwisko “mgh“d é':'e\(:ﬁék? d BOEPISpkt 112
architektoniczna do ¥ 3 odlaska
SPRAWDZ?JACY projektowania i kierowania .
BRANZY robotami budowlanymi bez mgr inz.arch. Jézef Dymel ; 7-127-82-35
ARCHITEKTONICZNEJ | ograniczen upr. 11/69 REGON 0301599 :
instalacyjna w zakresie sieci, oo .
inslalacji i urzgdzen cieplnych, UTE\Q::I:I:Z Pio
we;tylgcyjnyché gazowych, ; k-emg.vun;p ‘;;\‘ i
wodociggowych i . . L G ra T
PEC. BITANT kanalizacyjnych do mgr inz. Piotr Dawidziuk e

BRANZY SANITARNEJ

projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

upr. LUB/0061/PWOS/07

Instatae| 1 AT

.YB/00
Nrewid. LOIIB LUH

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen
eleklrycznych i

PRgéEﬁ-zrﬁNT elektroenergetycznych do mgr inz. Jacek Melaniuk
projektowania i kierowania
ELEKTRYCZNEJ robotami budowlanymi bez UpE LUB/0185/PWOE/08 .
ograniczen B0
B BRI EWaT B mar inz. Przemyslaw mgr inz. Przemysfaw Karbowski
W Zz. Pr ;
PROJEKTANT ograniczen w specjalnosci g Bark k'y uprawnien dow !_a ne
BRANZY DROGOWEJ | drogowe; arcowsk| do projektoyésfiebez ograniczen
upr. LUB/Q153/POOD/11 w spe nosci drogowej

nr ewid LUB/0153/POOD/11




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta
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7: L UB E LBKA

OKREGOWA
I 2 B A Lublin, dnia 14 czerwea 20071
INZYNIEROW
1° BUDOWNICTWA
LOIB.OKK,7131/24-7T132/83/07
DECYZJA
Napodmwiaxtﬂﬁ.lﬂﬁ.!nnwyzdﬂnﬂmdm&lbﬂﬂro dach dowych mrchitekdibw, mtymierd
t banistéw 7Dz, Usz 20017, Nr 5 poz, 42, 5 pdim o/, w13 ust 1 pld 11 2, amt 14 vst. 1 pki 4
mwyzdnm‘lﬁpalm:' Prawo budowlans / tekst jedrolity: &.U:ZMrNrm poz. 1126 z ptdn.zm./, § 12 pki 1,
§ﬁuﬂ.lmmunﬁumlﬂmlﬂn[nﬁuhiﬁmy:&mlkmm2005rwma dzielnych, fimkeji tochmi ‘w‘ downictwi
mUzMI&ﬁmsﬂlwmmzﬁﬂwm i Budowni z dnia 28} 2007
W sprawio : funkoji d **Imu::wsrmsspuSmemlﬂ#ilxnddm

postgpowatia administraoyjnegs Dz, Uz zﬂoorwﬁ.mltﬂlz péin. zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Piotr DAWIDZIUK
magister inzynier
wrodzony dnda 17 wizefmia 1978 r. w Parczewie
otrzymal _
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/006 LPWOS/07

do projektovania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczest
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urtqdzert
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazda z uwzglednieniom w-calofci tadimia strony, mMnnlOT&dmmmmhmwnqn
IDG.UzMerQ&pw.lm’lzpnh.mlm od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniedi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. |

POUCZENIE
1. Zgodnio zarl. 12 ust, 7 witwustawy — Prawo budowl 4 dnn_;' yWARi dzietnych finlecii tochmi k
wbﬁwmmmuwlmdommqummé\mngo ktora Nadzor Budowlanego oraz wpisul:‘ugcﬂod:dw
204 mﬂ-miim dwokade do Krsj vKonﬂgswahﬂmnmarJ?oHﬂqlzby
za pofrednictwem Lubelskisj Ohwwq] Iby b Lublinie w i lldmodduymdugﬂmil.

" Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drint.

Pan Piotr Dawidriuk
nLWuh 2a

21-530 Piszozac
CGiowny Inspektor
]::zwnnndwlmesn
3.




) LUBELSKA
i ODKREGOWA

L1 Z B A L .

T INZYNIEROW Eublin, dnia 10 grudaia 2068 ¢
BUDOWNICTWA

LOHIB.OKK.7131 /62 - 7132/ 161 /08

DECYZJA

Na podstande art 24wl ! pkt2 wtey z dnia 15 gnudnia 2000¢ o samorzigach zawodowyeh architekadw, mzynicrdw
bodawmctwa of wibsnisiex S8z LU r 200fr. Ny 5. poz.d2, T pitn smi, art 43 wst. ) pkeo 132 ,are, 14 wt 1 pht. S
nuawy z daid 7 bpos 1994 v Prawy budowlane ¢ seke jednollty: De. U,z 2006 5 Ne [$6, poc. {113 = piEn, tm.2, oz § 12,

§ 15 18 24 ust. ) rozpornyrenin Mmistra Transportu i Budowoietwa z daia 28 Joviemia 2006 1. w spruwic ssmodziclnych fsnker

iechnicanyeh w badownictwic : Dz. U, 2 2006 ©. Ny #3. poz. $7871 an, 104 § | Kodeksu posigpowania administrasypnegs ¢ Dz. Uz 2000
N7 Y8, pow 171z podnams

stwierdzamy, ze
Pan Jacek Piotr MELANIUK

muagisier inzynier

- ——

urodzony dnia 18 sicrpnia 1981r. w Bialej Podiaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/(8

dn projekrowania I kierowania robotumi budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyfuej w zakresie sieci, Instalacii | urzndzet
elektryenych { elektroenergetycznycl

UZASADNIENIE

W zwigdku z uwzglednicmem w calodei zedenia sgony. m podeawic et 107 § 4 Kodcsu posigpownnia administmeyjnego
IDu. Uz 20001, Nr 9¢, poz. 107} 2 pétn.zm. f adpitpuic £i¢ od urassinienia deoyrji.

Zakres nadanych mprawnmiet budowlanych wskazano pa odwrocie decysji.
POUCZENIE

. Zgodnivzart, (2 ust, 7 wiw uslawy ~ Prawo budowlans — pudstowe do wykanywania samodzicinych funkcii techpicenych

w bodownittwic stanowi wpis Go centratatgo rojestr Gidwmcgo Tnspekiorn Nadaoru Budowlanego orw. wpis daa listg ezkonkow
winiviwej ixhy samorzady zawndoweyn.
Od niniejsrej decyzji sluzy ndwolanic do Krajowe] Komisjl Kwatifikacyjoej Polskiej Leby latyniendw Bodownictwa w Warszawie,
ra podrednictwem Lubwlskiej Okcgows] lzby Inzyaierdw Budownictwn w Lublime w termipic 14 dnio od daty je} dorgezenia

-

L
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
elektrycznych { elektroenergetycznyeh

Pan Jacek Piotr MELANIUK

1. Namocy art. 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetvm
wiw specjulnodcia , niniejsze uprawnienia stanowis podstawe da:

- prejektowanis, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjainodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowsnia nadzory autorskiego,
- Kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjayeh elementéw budowlanych oraz padzroru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw, '
~ wykonywsnia nadzoru Inwestorskiego

- sprawowania kontrohi techniczne] uirzymania obicktéw budowianych z zastrzeZenlem art. 62 usi. &
ustawy,
hez ograniczen

[I. Namocy§ 15ust.11§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie 7 Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowanis driatki lub terenu w zakresie tej specjalaosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje [ urzgdzenia elektryczne -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz *
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodnitzacy
Skiadu Or;cke:jamgo OkK,

g fc..
drifz. JéL stnwlluryﬁski
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LUBELSKA

.| OKREGOWA _
Wik | Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
W INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/166/11

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiw, ingynierdw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 13 ust. 1 pkt 1,art. 14 ust. 1, plt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 1, Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt, 11 § 18 ust. 1 pkt 112 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 majo 2011 r. w sprawic samodzicinych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U,
z 2011 r. Nr,poz. 573 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania adminisiracyjnega / Dz, U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin, zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Przemyslaw KARBOWSKI

magister inzynier

urodzony dnia 4 wrzednia 1984 r. w Parczewie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0153/POOD/11

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzhu z uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.& odsigpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 usl. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podsiawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budawlanego oraz wﬁus na listg
czlonkéw wladciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem wydanym przez tg izhg, z okreflonym w nim
lerminem waznoscei.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawic,
za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwn w Lublinie, w lerminie

cziemastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjpej:

Cd

mgrinz. J Kasperek mgr i L megr int. Wilczopolski

Otrzymujy:

(3,) Pan Przemystaw Karbowski
Podedworze 110,
21222 Podedwoérze
2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 oh

POTWIERDZA
Z ORYix

rzemystaw Karbowski

nyring




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci drogowej

Pan Przemyslaw KARBOWSKI

. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

. Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych fiinkcji technicznych w budownictwie
/ Dz, U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnodci drogowej bez
ograniczef uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprbcz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Prze
mgr inZ, J erck magr § rl mgr inZ. ilezopolski

POTWIERDZA NOSC
Z ORYGHALEM
mar inz, Pfegfmystaw Karbowski




I.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

[ZBA ARCHITEKTOW

RS P T E RS KT

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

2ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy archbektdw)

Mazowiacka Okregowa Rada Izby Architekbiw RP zadwladeza, 26!

mgr inZ. arch. J5zef Waldemar DYMEL
posledajacy kwalifikecfe zawadowe do pefnlenia samodzieinych funke| technicznych w budawnictwie
w specialnodci architektonleznej i w zakresla posiadanych uprawnlefl nr 11 /89,

Jjest wplsany na liste cztonkéw Mazowieckle] Okregowe] Izby Ardiitektéw RF
pod numererm; MA-1264,

Czlonek czynny od; 27-08-2002 r,

Dala i migjsce wygenarowania zadwladezenia: 22-01-2016 r. Warszawa,
Zadwiadczenle jest wazne do dnlar 31-12-2016 r.

Podpisano elektronlcznie w systemle inforrmatycrmym 1zby Archilektéw RP przez:
Anato| Kucryriski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architekléw RP.

Nr weryfikacyny zadwiadczenia:

MA-~1264-BCAS-6F7C-6FEC-F72C

Dave mymrte w ninicjmym 7adwladeeestiv modna sprawdad pikac nrwervhkacy
apladzenia w nublaznym serwlsic Intenielowyrn 1zby Arcitekbir: ww.irban rch toktow, pl
lub kamtakgugac sle bezposrednio z winschwg Dlregawe LA1 Architektdw BP.



POLSKA
12 B A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikagyjnym:

LUB-RSN-REQ-RM1 *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-21 roku przez:

Wojciech 5zewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronicznej opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegs tertyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryflkacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjinego zaswiadezenia na

stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujac sig 2 biurem wladciwej Okregowej 1zby Iniynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B &
INZTRIEADW

EUDOWH CTWa

Zadwiadczenie

o numegewenyfiacgmym:
LUB-SIH-4CA-ZZH *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numer ze ewidencyjnym LUB/IE/OD85/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicnie | opatrzone bezpiecznym podpiem elektronicznym
wernyflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2016-03-10 roku przez:

Wojclech Szew czyk, Prrewodnizacy Rady Lubekkie| Okrepows| Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 12 wraefna 2001 r. o padpicie sewtranicznym (D2 U. 2001 Nr 130 paz. 1430] dane w pastad
eiectranicane] opatzane DezpeczTym podpsem eeitraniznym wenfiiowamym prry pamacy wanego kwalfhowenegn certyfaty 5
rdmnowaine pod wigipdem Soutidw prawyS) doLUMEntam ST MM Podptam | wizznam aayml)

* wentiacic poprawnasia dampch w ninikimym 238wad@eniu mang i 23 pamoacg weryfkacyneg zabmiadoena na
stramie Poisde ) Izoy rdynierdw Budomnicrea www. i Dongal ud lonaiiujgc sip 2 ohurem wiasowe] Oorggawe] Iy Indyniendw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F4AM-249-N61 *

Pan Przemystaw Karbowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0055/12
adres zamieszkania m. Podedworze 110, 21-222 Podedworze

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Budownictwa.

Pone pet ot 4

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe| Okregowe] lzby Inzynierdw

Y



I. Z Decyzja o warunkach zabudowy

Piszczac, dnia 19 grudnia 2016 .

INW.6733.3.2016

DECYZJA NR 372016
oustaleninlokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust. 2 pkt 1, art. 2 pkt. 3 art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt 2, art.
53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 1. poz. 778 z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z péin. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Piszczac, zs.: 21-530 Piszezac, ul. Wiodawska 8 z dnia 18
listopada 2016 r. (uzupelnionego w dniu 29 listopada 2016 r.) w sprawie przebudowy
targowiska wraz z budows budynku administracyjonego, budowsa wiat, parkingu,
utwardzeniem placu wraz z niezbedng infrastruktury na dziatce nr ewid. 939/1, polozonej
w miejscowosci Piszezace gmina Piszezac

ustalam
lokalizacje
inwestycji celu publicznego.

1. Rodzaj inwestycji:

Inwestycja w zabudowie ustugowej — przebudowa targowiska wraz z budowa budynku
administracyjnego, budowg wiat, parkingu, utwardzeniem placu wraz z niezbedna
infrastrukturg na dzialce nr ewid. 939/1, polozonej w miejscowosci Piszezac gmina Piszczac,

II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajace z przepiséw odrebnych:
1. Wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) Ustala sig¢ realizacj¢ zamierzenia obejmujacego przebudowe targowiska wraz z
budowa budynku administracyjnego, budowa wiat, parkingéw, w tym minimum 3
stanowiska dla oséb niepeinosprawnych, wyznaczeniem miejsca na pojemniki i
kontenery na odpady stale, utwardzeniem placu wraz z niezbedng infrastruktura (w
tym o$wietleniem targowiska) na dzialce nr ewid. 939/1, polozonej w miejscowosci
Piszczac gmina Piszczac. Dla planowanego budynku administracyjnego obowigzuje
linia zabudowy w odleglosci minimum 8,5 m od linii rozgraniczajgeej droge gminna —
ul. Cmentarng nr ewid. dziatki 357, jednak nie dalej niz 10,0 m od tej linii.
Zamierzenie poprzedzi rozbiorka istniejacego na dziatce budynku uslugowego.

2) Kazda z dwoch wial (zadaszenia nad stanowiskami sprzedazowymi) powinna spetniaé
warunki:
a) przednia linia zabudowy minimum 2,0 m od linii rozgraniczajacej droge gminng - ul.
Cmentarng na dzialce nr ewid, 357;
b) szeroko$¢ elewacji frontowej nie wiecej niz 9,5 m;
c) poziom okapu nie wyzej niz 3,5 m nad poziom terenu;

d) dach dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia glownych polaci dachowych nie wyzej niz
25° i wysokoéci kalenicy gtéwnej nie wyzej niz 7,5 m nad poziom terenu,

14



Wszelkie manewry pojazdéw, w tym wjazd na posesje, parkowanie itp., zwigzane z
planowang inwestycjg nie mogg powodowaé utrudnient w ruchu kolowym na drodze
publiczne;.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1) Projekt budowlany nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. . Prawo Budowlane™ (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pé7n. zm.) oraz przepisami
wykonawezymi do tej ustawy w sposéb zapewniajacy ochrone interesow oséb
trzecich.

2) Nalezy zapewni¢ dotrzymanie standardow srodowiskowych (w szczegdlnosei w
zakresic poziomu hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietiza, wod i ziemi ) zpodnie z
obowigzujgcymi normami okreslonymi przepisami prawa.

3) Wszelkie elementy inwestycji nalezy lokalizowaé na terenie bedacym w dyspozycji
Inwestora,

ITL. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Okreslono lit. ABCDEF-A na mapie w skali 1:1000, stanowiacej zalacznik do niniejszej

decyzji.
UZASADNIENIE

Gmina Piszczac, zs.: 21-530 Piszczac, ul. Wlodawska 8 wnioskiem z dnia 18 listopada
2016 r. (uzupelionym w dniu 29 listopada 2016 r.) wystapila o ustalenie warunkow
zabudowy dla inwestycji polegajacej na przebudowie targowiska wraz z budows budynku
administracyjnego, budowg wiat, parkingu, utwardzeniem placu wraz z niezbedng
infrastruktura na dzialce nr ewid. 939/1, polozonej w miejscowoéci Piszczac gmina Piszczac.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania stwierdzono, co nastepuje:

W rozumieniu art. 6, pkt 9c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 . poz. 1774 2z pbZn. zm..) wydzielanie gruntdw pod
publicznie dostgpne samorzadowe: ciggi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a takze ich
urzadzanie, w tym budowa lub przebudowa stanowi inwestycje celu publicznego. Zgodnie z art.
7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 . poz.
446 z pozn. zm.) sprawy targowisk i hal targowych; naleza do zadar wiasnych gminy. Celem
tych zadan jest biezace i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze
swiadczenia uslug powszechnie dostepnych (art. 9 ust. 4 ustawy o samorzadzie gminnym) -
pojecie celu publicznego. oznacza cel dotyczacy ogélu ludzi, shizacy ogélowi, przeznaczony
(dostgpny) dla wszystkich. Zamierzenie polegajgce na budowie gminnego targowiska w
jednej gminie jest inwestycja celu publicznego o znaczeniu gminnym — decyzj¢ ustalajaca
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego wydaje Wéjt Gminy.

Zamierzenie nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw na cele
nierolnicze i niele$ne w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronje
gruntow rolnych i lesnych (Dz, U. z 2015 r. poz. 909 z pézn. zm.). Na dzialce nr ewid. 939/1
znajduja sig grunty oznaczone symbolem Bi — zaliczane do gruntow zabudowanych.

Zamierzenie nie jest zaliczane do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
§rodowisko w rozumieniu przepis6w rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddzialywania na $rodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
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srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 T. poz. 353 z pézn.
zm.).

Zamierzenie, zgodne jest z przepisami odrebnymi — zgodnie z art. 56 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odméwié ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Bioragc powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w
rozstrzygnieciu.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
1 uprawnien 0s6b trzecich.

Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z
otrzymang decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bialej Podlaskiej za posrednictwem Wéjta Gminy Piszczac w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé
zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem
odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch. Elzbieta Kraszewska zaswiadczenie Polskiej Izby Urbanistéw Nr
WA-097/KW/051/2014 uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym nr 1351/94.

Otrzymuja:
Gmina Piszczac
Wspdlnota Gruntowa i Le$na Osady Piszczac

3) a/a

Nie podlega oplace skarbowe)
art. 4 ust—4 pkt. 2 ustawy
o optacie skafbowej

Piszczac. dnia 49.42.20 J\G.f i

zup. WOJTA G
K’yjotc%ﬁf;,iﬁ,r swierizam, Ze decyzja stala sig ostateczna
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 podiega wykonaniu.
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1.%2° INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY, ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA PISZCZAC

Adres:
ul. Wiodawska 8

21-530 Piszczac

OBIEKT: TARGOWISKO

LOKALIZACJA: ul. Cmentarna

21-530 Piszczac
dz.nr ewid.;: 939/1

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Jézef Dymel
ul. B. Chrobrego 4/7
21-500 Biata Podlaska

grudzien 2016
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje przebudowe targowiska wraz z budowg budynku administracyjnego,
budowg wiat (zadaszen miejsc sprzedazowych), parkingu, utwardzenia placu wraz z niezbedng
infrastrukturg. Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy
o roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

Teren inwestycji zagospodarowany w istniejgce targowisko. Na dzialce znajduje sie budynek
uzytecznosci publicznej, przewidziany do rozbiorki. Budynek wyposazony w przylacze
wodociggowe. Dzialki sasiednie boczne sg zabudowane.

3, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtowny realizator
inwestycji obowigzany jest do pelienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcoéw
przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:
e oznakowanie 1 ogrodzenie placu budowy
e urzadzenie skfadowisk materialow i wyrobéw

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
1 oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skladowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarow nie powinny
mie¢ spadkow wickszych niz 10%. PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosei przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktére] moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpieczne] powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢é
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych
jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzgtu, materialow jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢é rowniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materialéw i wyrobow. Skladowiska materialow, wyrobow i
urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia,

zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzadzen

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacje nastepujgcych rob6t budowlanych,
o ktéorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z pézn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi, a w szezeg6lnosei przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy  ktérych  wykonywaniu  wystepuje  ryzyko  upadku

z wysokosci ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych:
o upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w scianach

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualne;
przed upadkiem z wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania)
o uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej Korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie =z instrukcja producenta Iub projektem
indywidualnym, Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.
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Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
porgczy ochronnej na wysokoscei 1,0 m.

Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiadaé¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych,
obejmujgcego w szezegdlnoscei:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawezymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy 1 ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzgtu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych skladowisk materialdw budowlanych i terendéw produkcji
pomocniczej budowy,

6) wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktorych wystgpuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczego6lnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukeji
dachu jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkow, nalezy stosowac
rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw
lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajgcych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od
strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki
informujgce przechodniéw o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

¢ niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

o niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

22



o wady materiatowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e dba¢ o sprawnos¢ S$rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikoéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
shuchu).

6.1  Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta Iub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
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Zleceniodawca : Biuro Projektow i Wycen Majatkowych , MDM?™
Piotr Dawidziuk.
ul. Waska 2a
21 - 530 Piszczac

T.H. OPINIA GEOTECHNICZNA
i
DOKUMENTACIJA

BADAN PODLEOZA GRUNTOWEGO

pod planowane zadaszenie stanowisk sprzedazy, budynek i place — na terenie

targowiska przy ul. Cmentarnej w Piszczacu, pow. bialski, woj. lubelskie.

- Biata Podlaska, listopad 2016 1. —
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. Profile otwordéw wiertniczych.

. Wyniki badan sondg dynamiczng lekkg SI-10 przy otw. nr 3.

. Przekroje geologiczno-geotechniczne, skala 1:100/1:1000.

. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach.

. Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntdw, przy otworze nr 3.

O L B LD RO —

25



1. Wstep.

Opracowanie wykonano na zlecenie Biura Projektéw i Wycen Majatkowych
»MDM” Piotr Dawidziuk z Piszczaca, reprezentowanej prze P. Piotra Dawidziuka.

Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie geotechnicznych
warunkow posadowienia zadaszen stanowisk sprzedazy, budynku i utwardzenia placu na terenie
targowiska przy ul. Cmentarnej w Piszczacu oraz ustalenie przydatnosci wystepujacych gruntéw
do jego realizacji. Zakres prac uzgodniono ze zlecajgcym.

W opracowaniu wykorzystano :
1)--Mape morfo -i litogenetyczng gm. Piszczac w skali 1:50 000.
2)-Mapg Geologiczng Polski 1:200 000, arkusz 606 Piszezac w skali 1:50 000.
3)-norme : PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne I projektowanie.
4)-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

(Dz.U. Nr 126, poz. 463).

2. Zakres wykonanych prac.

W ramach prac terenowych w dniu 12 listopada 2016 r., wykonano :

-6 otworéw rozpoznawczych o glebokosci : 4 x 4,0 m i 2 x 3,0 m ppt. -wiertnicg mechaniczna,
sznekami o dhugodci 2 m i §rednicy 88 mm:

-sondowanie sonda dynamiczna lekkg SI-10 przy otw. nr 3;

-obserwacj¢ wystepowania wody gruntowej i pomiary jego lustra.

Rodzaj gruntu ustalono badaniami makroskopowymi. Konsystencje gruntdw spoistych
okreslono tzw. ,,proba waleczkowania” na podstawie kidrej wyznaczono stopien plastycznosci z
nomogramu. Stan gruntéw niespoistych (piaszezystych) ustalono sondowaniem, a stopien
zageszezenia — Ip wyliczono z wzoru : I, = 0,071 + 0.429 log Nig.
gdzie: Np — $rednia liczba uderzen mlota na 10 cm wpedu koncowki sondy.

Wartoscei parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw oznaczono metoda B na podstawie
zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymato$ciowymi, a stopniem
plastycznosei — I, 1 stopniem zageszczenia — I,

3. Budowa geologiczna, morfologia.

Wg mapy geomorfologicznej teren badar lezy w obrebie wodnolodowcowych poziomaw
akumulacyjnych, towarzyszacych czgsto obnizeniom dolinnym, powstatym z polaczenia sie
zaglebien wytopiskowych. Obszar ten buduja gtéwnie piaski srednio i drobnoziarniste, w stropie
pylaste z gtazikami skal pétmocnych, natomiast obnizenia wypetnione sg namulami niewielkiej
migzszo$ci. Wg arkusza mapy geologicznej, teren badan lezy w obrgbie mutkéw, piaskow i
zwiréw rzecznych, Wykonane wiercenia potwierdzity powyzsze zapisy.

4. Warunki wodne.

W obszarze badan wystepuja wody gruntowe o zwierciadle swobodnym na glebokodci :
0,6-1,0 m ppt., tj. na rzednej +138,95 + 0,12 m n.p.m.. Z analizy rzgdnych lustra wody w
otworach, wynika, iz woda gruntowa sptywa w strone rowu melioracyjnego wykonanego w
obnizeniu dolinnym - w czeéci NE obszaru badan. Szacuje, iz poziom wody gruntowej jest w
srednim zakresie swojej rocznej amplitudy wahan lustra.

Prognozuje iz w skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych, jak : -nagte roztopy
sniegu, czy deszcze nawalne, wody gruntowe podniosa sie circa 0 1/2 m w odniesieniu do stany
obecnego, a miejscami wody opadowe beda okresowo stagnowaé w obnizeniach powierzchni
terenu.
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5. Charakterystyka geotechniczna terenu badan,

Teren badan obejmuje funkcjonujace targowisko o zréznicowanej nawierzchni
-naturalnej (gleba) lub mieszaninie : -gruntu préchnicznego, piasku réznoziarnistego, gruzu
budowlanego (=nasyp niebudowlany), gtebiej wystepuja grunty rodzime ;

-warstwa II — grunty spoiste : 1)-zastoiskowe : -piasek gliniasty i glina piaszczysta, wystepujg
sladowo, -pyl piaszczysty, zawodniony. Utwory zastoiskowe zawodnione lub objete amplituda
wahan lustra wody, s3 stabszymi warstwami geotechnicznymi dla ktérych warunek I stanu stanu
granicznego normy nalezy sprawdzi¢ w podstawie zastepczego fundamentu (wg pkt 2.Podloze
warstwowane — str. 18 Zatacznika 1 do PN-81/B-03020).

2)-glina zwatowa, nawiercona w spagu otworéw nr 3 i 6, konsystencji plastyczne;j.

-warstwa III — grunty niespoiste : -piasek drobny, sredniozageszczony - Ip = 0,52; -piasek
sredni, szg - Ip = 0,44 . Z zaleznosci korelacyjnych wynika, iz piaski te maja wysokie wartosci
kata tarcia wewnetrznego Py, co skutkuje duzymi wielkosciami wspotezynnikow nosnodei : Ne,
Nb, Ng.

6.Whnioski i zalecenia,

1.Umowna gleboko$¢ przemarzania gruntéw w badanym rejonie wynosi 1 m, (na podstawie

normy : PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane.....".

2. W obszarze badan, wystepujg :

-grunty nasypowe 1 organiczne : nasyp niebudowlany i gleba -sg to grunty stabonogne,

-grunty niespoiste : -piasek drobny i p. $redni, sa to grunty noéne,

-grunty gliniaste zastoiskowe : -piasek gliniasty i glina piaszezysta (wystepujg sladowo) - grunty

powyzsze zalegaja w strefie wahania lustra wod gruntowych, -pyt piaszczysty (zawodniony), sa

to grunty o obnizonej nosnoéci.

3. Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystepuje na glebokosci : 0,6-1,0 m ppt.

4. W obszarze badan wystepuja proste warunki gruntowe, gdyz warstwy gruntu rodzimego

mimo  zroznicowania litologicznego sa  jednorodne genetycznie, zalegajace poziomo,

nieobejmujace mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow

niekontrolowanych, warstwy o obnizonej nognogci (pyt piaszczysty), moze pozostaé¢ w podtorzu z

uwagi na mate obciaZenia, przy zwierciadle wod gruntowych siggajacych projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

5.Kategorig geotechniczna catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czedei okresla

projektant obiektu budowlanego - zgodnie z zapisem §4 ust.4 - Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.U, z 2012 r. poz. 463).
Sugerowana kategoria geotechniczna : L.

Podsumowujac :

I. Badane podtoze jest $rednio korzystne (=korzystne z ograniczeniami) do bezposredniego

posadowienia w gruncie budynku i zadaszen stanowisk sprzedazy. Ograniczeniem jest : -wysoki

poziom wody gruntowej obejmujacy strefe posadowienia fundamentéw budynku i zadaszen.

II. Zalecana gleboko$¢ posadowienia : -w interwale gruntow piaszczystych, co wymaga :

1) -odpompowywania wody z wykopéw na czas budowy i ich zabezpieczenia przed zalaniem,

2) -wykonania na fundamentach izolacji przeciwwodnych, by chroni¢ budynek przed
zawilgoceniem.

II. Przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych, podtoze nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1

Sporzadzit
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Zal. nr 2

Profile otworéw wiertniczych.

Uwaga ! -Rzgdne wysokosciowe otworow ustalono niwelacja techniczna.

Otwor nr 1 Rzedna wysokoSciowa : +139,73 m n.p.m..

0,0 -0,4m nieregularna mieszanina : gruntu prochnicznego, piasku roznoziarnistego, gruzu
budowlanego (=nasyp niebudowlany);

0,4—-1,0m piasek drobny, zotto-siwy;
1,0-1,2m  glina piaszczysta, szaro-zielona, nawodniona, mpl — I = 0,6 (nie wateczkuje sie);
1,2-2,2m  piasek drobny, j.zolty;
2,5-3,5m  pyl piaszczysty, z0to-siwy, nawodniony, mpl — I = 0,6 (nie wateczkuje sie);
3,5-4,0m piasek drobny, j.zotty.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na glebokosci 0,8 m ppt..tj.
na rzednej +138,93 m n.p.m..

Otwor nr 2

0,0-04m
0,4 —-0,8m
0,8-2,2m
2,2-3,0m
35-40m

Rze¢dna wysoko$ciowa : +139,58 m n.p.m..

gleba torfowa, czarno-szara;

piasek gliniasty, z6tto-szary;

piasek drobny, zoHo-siwy;

py! piaszezysty, z6tto-siwy, nawodniony, mpl — I = 0,6 (nie waleczkuje sie);
piasek drobny, j.zolty.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na glebokosci 0,7 m ppt..tj.
na rz¢dnej +138,88 m n.p.m..

Otwor nr 3

0,0-04m
0,4-0,7m
0,7-2,5m
25-3,6m
3,6-4,0m

Rzg¢dna wysoko$ciowa : +139,47 m n.p.m..

gleba torfowa, czarno-szara;

piasek gliniasty, zotto-szary, tpl — I = 0,1 (waleczkuje sie §ladowo);
piasek drobny, zoHo-siwy, szg — Ip = 0,52;

piasek $redni, zétto-siwy, szg — Ip = 0,44,

glina, szara, pl — I. = 0,3 (3 x 2 x 3 — waleczkowan).

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na glebokosci 0,6 m ppt..4.
na rz¢dnej +138,87 m n.p.m..

Otwor nr 4 Rz¢dna wysokoSciowa : +140,07 m n.p.m.,
0,0-0,4m nieregularna mieszanina : gruntu préchnicznego, piasku réznoziarnistego, gruzu
budowlanego (=nasyp niebudowlany);
0,4—-3,5m piasek drobny, zotto-siwy;
3,5-4,0m  piasek Sredni, zolto-szary.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na glebokoscei 1,0 m ppt..tj.
na rzednej +139,07 m n.p.m..

$s



Otwor nr 5 Rzedna wysokosciowa : +139,49 m n.p.m..

0,0-0,4m gleba brazowo-szara;
0,4-1,2m piasek drobny, zotty;

1,2—-2,5m  piasek sredni, j.zolty;
2,5-3,0m piasek drobny, j.zolty.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na gtebokosci 0,6 m ppt..4j.
na rzgdnej +138,89 m n.p.m..

Otwor nr 6 Rzedna wysokosciowa : +139,64 m n.p.m..

0,0-04m gleba brazowo-szara;

0,4-2,2m piasek drobny, zotty 1 j.261ty;

2,2-2,7m  pyl piaszezysty, zotto-siwy, nawodniony, mpl — I = 0,6 (nie wateczkuje sie);
2,7-3,0m  glina, szara, pl —I. = 0,3 (3 x 2 x 3 — wateczk.).

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na glebokosci 0,6 m ppt..tj.
na rzednej +139,04 m n.p.m..

Zestawit : UPBRAWNIONY GEOLOG

adeusz Siluk
upr geolo it :
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Zat nr -
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Oznaczenie stanu gruntu
Ip - stopien zageszczenia
I, - stopien plastycznosci

stan gruntu
| suchy su
matowilgotny mw
wilgotny w
mokry m
. nawodniony nwd
Zwarty W :
- potzwarty pzw -
twardoplastyczny  tpl
' plastyciﬁy' p!
migkkoplastyczny — mpl’
plynny pt
L luzny In

Sredniozaggszczony szg

Zageszezony zg

bardzo zaggszczony bzg

(*) - domieszka, np. Pd (+KO) :
(masek drobny z domieszka, |
kamieni).

/I - drobne przewarstwienia, np.
Gp//Pd (glina piaszczysta

Pd/Ps (masek drobny na pograniczu~
piasku $redniego).

| X KX K] -grunty stabonosne

numer|rzedna otworu

poziom wody —ustalony

) -nawiercony
4,5
e«). . saczenie wody

ST - skala twarda
SK —skata miekka

przewarstwiona piaskiem drobnym). !

/ - na pograniczu innego gatunku, np. -

3

Gnz

Klasyfikacja gruntéw wg normy PN-86/B-02480

nasyp budowlany
nasyp nicbudowlany
grunt prochniczny, gleba
namuty pimtc
namuty gliniaste
gytia
toef
I S
il pylasty
it piaszezysty
pyt
pyt piaszczysty
glina
-glina plaszczysta
glina pylasta
glina zwigzla
glina piaszczysta zwiezla
~glina pylasta zwigzta
piések drobny
-piasek Sredni -
piasek gruby
pospotka
ZWIr
piasek pylasty
piasek gliniasty
zwir gliniasty
pospotica gliniasta
umesz
- rumosz gliniasty
zwietrzelina, KO otoczaki
kreda piszaca
kreda jeziorna
‘grunty antropogenne
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Il. PROJEKT BUDOWLANY
11.1. Projekt zagospodarowania terenu

II. 1.1 Opis techniczny do zagospodarowania terenu
I1.1.1.1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dziatki,
2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
3. Polskie Normy i przepisy branzowe

I1.1.1.2 Zakres opracowania i cel opracowania

Zakres inwestycji jest budowa budynku administracyjno-sanitarmego, budowa wiat
(zadaszen miejsc sprzedazowych), parkingu, utwardzenia placu i przebudowa targowiska wraz
z niezbgdng infrastrukturg, budowa kanalizacji deszczowej, instalacji o$wietleniowej
zewnetrznej oraz gniazd pomiarowych.

Celem planowanej inwestycji jest polepszenie warunkoéw w  strefie aktywnosci
gospodarcze] poprzez stworzenie nowoczesnego miejsca do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej 1 handlowej. Poprawe warunkow infrastruktury istniejacego targowiska, przez to
poprawa $wiadczonych ustug. Wzrost konkurencyjnosci gospodarcze] gminy, wzrost liczby
klientéw korzystajacych z targowiskach, wzrost atrakcyjnosci gminy.

I1.1.1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr 939/1 przy ulicy Cmentame;

w miejscowosci Piszczac.
Dziatka Inwestora objeta opracowaniem posiada ksztalt wieloboku. Teren dziatki ze spadkiem w
kierunku poéinocno-wschodnim. Dostepnos$¢ komunikacyjna zlokalizowana od zachodniej
granicy dzialki. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana w budynek uzytecznosci publiczne;j
(budynek matej gastronomi), wyposazony w infrastrukture techniczng . Budynek przewidziany
do rozbidrki lub przeniesienia na teren innej dzialki poza obszarem inwestycji.

Od polnocy dzialka graniczy z cmentarzem, od strony zachodniej z ulica cmentarng, od
granicy wschodniej dziatka 937/3 — dzialka niezabudowana, od strony poludniowej dzialka
graniczy z dziatkg nr 939/2 dzialka prywatna zabudowana, a takze z drogg gminng o nr 937/4.

Na dziatke prowadza istniejgce utwardzone zjazdy z drogi gminnej (dzialka drogowa nr
357)-szt. 2,

Teren inwestycji w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ gruntows trawiasta. Na czesci
dzialki widoczne sg utwardzenia z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa. Stan
techniczny utwardzen okreslono jako zly i zakwalifikowano je do przebudowy. Wody opadowe
sg rozsgczane na powierzchniach biologicznie czynnych lub odprowadzane poprzez istniejace
rowy odwadniajace.
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Na terenie dzialki zlokalizowany jest dojazd do sasiadujacego cmentarza, ktory zostanie
przebudowany.
KANALIZACJA SANITARNA
Sie¢ kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ w ulicy Cmentarne;j.
KANALIZACJA DESZCZOWEI]
Brak kanalizacji deszczowe;.
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Istniejace przylgcze do istniejgcego budynku, ktore zostanie zlikwidowane.
Sie¢ wodociggowa biegnie rownolegle do ulicy Cmentarnej w pasie drogi
PRZYLACZE ENERGETYCZNE
Istniejacej przylacze napowietrzne do istniejgcego budynku (budynku do rozbiorki), ktore
zostanie zlikwidowane.
PRZYLACZE GAZOWE
brak.

1I.1.1.4. Projektowane zagospodarowania terenu

Targowisko handlowe zlokalizowane jest na dzialce o nr 939/1 przy ulicy Cmentarnej
w miejscowosci Piszczac.

Projekt zapewnia dostateczng ilo$¢ stanowisk (130 sztuk miejsc sprzedazowych) na placu
handlowym, niezbedna komunikacje kotowa i piesza umozliwiajgca dostawy jak tez tatwy
dostep klientow do wystawianych towardw.

Przewidziano 130szt. stanowisk sprzedazowych o wymiarach:

84szt — 3,5mx§>,0m

26szt — 3,0mx3,0m

8szt — 9,0mx4,0m

4szt — 12,0mx4,0m

8szt — 3,0mx4,0m

Wydzielono trzy strefy sprzedawanego asortymentu

Strefa A — asortyment spozywczy

(migso, wyroby wedliniarskie, garmazeryjne, ryby) — stanowisk 5
— asortyment piekarniczy — stanowisk 3
— asortyment owocowo-warzywny — stanowisk 20
— asortyment ekologiczny — stanowisk 3
RAZEM STREFA A - 33 stanowiska
Strefa B — asortyment odziezowy — stanowisk 37
— asortyment obuwniczy — stanowisk 11
— asortyment tekstylny (materialy, firany, pasmanteria) — stanowisk 7
— asortyment AGD, RTF — stanowisk 5
— asortyment artykuly szkolne (ksigzki, przybory) — stanowisk 3
RAZEM STREFA B - 62 stanowiska

Strefa C — asortyment ogrodniczy (kwiaty, sadzonki) — stanowisk 20
— asortyment przemystowy (gasnice, telefony, okna, wiadra) — stanowisk 5
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— asortyment meblowy — stanowisk 1
— asortyment dla hodowcow (artykutly rolnicze)— stanowisk 10
— asortyment wegiel, nawozy— stanowisk 1

RAZEM STREFA C - 37 stanowiska

Strefa D — sprzedaz zwierzat wyposazony bedzie kontener na padte zwierzeta, kontener na
odchody, dodatkowo ta strefa bedzie ogrodzona, sprzedaz bedzie odbywa¢ sie z samochodow.

Zaprojektowano budynek administracyjny z sanitariatami ogdlnodostepnymi. Budynek
zlokalizowano w centrum dzialki, budynek ma zapewnié funkcjonalno$¢ targowiska w zakresie
obstugi technicznej, posiadajacy pomieszczenie administracyjne.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano budowe nowego ukladu
komunikacyjnego, nowych ciaggdéw pieszych, miejsc postojowych i handlowych oraz budowe
zjazdu z drogi gminnej. Utwardzenia nawierzchni wg branzy drogowej

Handel odbywaé si¢ bedzie czesciowo ze stanowisk przeznaczonych na samochody
przystosowane do handlu obwoznego, z zadaszonych miejsc pod otwartymi wiatami wzdhuz
ktérych bezposrednio parkuja samochody dostawcze z towarem.

Zaprojektowano dwie wiaty stalowe o wymiarach 9,16x52,16m.

Usuwanie odpadkow stalych z budynku przewiduje si¢ do okresowo opréznianych
konteneréw zlokalizowanych zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Pozostala czes¢ dziatki wokot budynku przewidziano jako trawnik, zielen niska i wysoka.

Teren zostanie wyposazony w kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wode do
istniejgcego rowu poprzez separator — wg branzy sanitarnej

Parking dla klientow zlokalizowano od strony poinocnej dziatki.
Wjazdy na plac targowy odbywac sie bedzie od strony zachodniej — od ulicy Cmentarnej zjazdy
istniejgce) 1 jeden zjazd bedzie od strony potudniowej — zjazd projektowany z ulicy gminnej nr
937/4 na targ zwierzecy.

Cata strefa handlowa zostanie o$wietlona.
Zaprojektowano ogrodzenie targowiska wzdhuz granic dzialki oraz réwnolegle do ulicy
Cmentarne;.
Kolor siatki oraz stupkow grafitowy z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej, zabezpieczonej
antykorozyjnie.

Infrastruktura techniczna

WODA

Projektuje si¢ przylacze wodociggowe do budynku administracyjno-sanitarnego wg oddzielnego
opracowania wraz z instalacjg wewngtrzna.

Istniejace przylacze wodociggowe do rozbidrki.

KANALIZACJA SANITARNA

Scieki z przedmiotowej inwestycji beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
wg oddzielnego opracowania.
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KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z catosci inwestycji, tj. z dachu projektowanego budynku, z projektowanych
wiat, projektowanych ciagow pieszo jezdnych, drog wewnetrznych, miejsc do parkowania i
chodnikow, zostang odprowadzone za pomocg wpustow drogowych do rowu. Kanalizacja
deszczowa z mozliwoscia podczyszczania wdod opadowych poprzez separator substancji
ropopochodnych z odprowadzaniem do rowu melioracyjnego.

PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Projektowane przylacze kablowe do budynku administracyjno-sanitarnym wg oddzielnego
opracowania.

Projektuje si¢ nastepujgce wewnetrzne linie zasilajgce:

- wlz wyprowadzi¢ z ZK do RG YAKY 4x35mm

- wlz wyprowadzi¢ z RG do TB potrzeb gniazd sieciowych na placu targowym YKY 5x10mm?
- wlz wyprowadzi¢ z RG do shupow oswietlenia YKY 3x2,5mm” zasilenie monitoringu

- wlz wyprowadzi¢ z RG do shupow oswietlenia YKY 4x2,5mm” zasilenie shupow oswietlenia

Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia projektowanej budowy wystepuja grunty piaszczyste - piaski
drobne 1 $rednie w stanie $rednio zageszczonym - o no$nosci gruntow min. 0,15MPa (1,5
kG/cm2). Poziom woéd gruntowych znajduje si¢ ponizej projektowanego posadowienia
bezposredniego.

11.1.1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgséci zagospodarowania terenu

Bilans terenu :

- powierzchnia calkowita obj¢ta opracowaniem 15 942,00 m* - 100 %

- powierzchnia zabudowy 1090,96 m’ - 6,84%
- projektowany budynek administracyjny 135,35 m* - 0,85%
- projektowane wiaty 955,57m’  -5,99%

- powierzchnia utwardzenia 8994,55 m*> - 56,42%
- powierzchnia sprzedazowa (bez wiaty) 1128,00m*> - 7,08%
- powierzchnia parkingow 866,16 m*> - 5,43 %
- powierzchnia dojazdow 4222,00 m @ 26,48 %
- powierzchnia dojs¢ (bez wiaty) 624,38 m>  -3,92%
- powierzchnia miejsc postojowych 2154,00m* - 13,51

- powierzchnia zieleni(powierzchnia biologicznie czynna) 5856,49 m> - 36,74%

Cata powierzchnia sprzedazowa: 1716,0m’ (w tym zadaszona wiata: 588m?, sprzedaz z
samochod6w: 480,0m?)

I1.1.1.6. Ogrodzenie terenu inwestycji

Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenie wzdiuz granic dziatki. Ogrodzenie panelowe zostanie
wykonane na podmurowece.
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Targowisko przewidziane do handlu zwierzetami zostanie ogrodzone catkowicie, montaz dwdch
bram.

Montaz ogrodzenia wraz z bramami i furtkami z gotowych elementow, a takze =z
prefabrykowanym lub wylewanym monolitycznie cokotem dookota targowiska .

Panele ogrodzeniowe przetlaczane zgrzewane z drutéw pionowych i poziomych ¢p5Smm w forme
kraty o oczkach 50x200mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg wzdluzne
przetloczenia, ktére znaczaco zwigkszaja sztywno$¢ ogrodzenia oraz podnosza jego walory
estetyczne. Panele o wysokosci 1520mm i szerokosci 2500mm.

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z ksztaltownika prostokatnego 60x40x2, zamknietego od
gory systemowa zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkéw 2000mm. Rozstaw osiowy
stupkéw w ogrodzeniu wynosi 2590mm. Stupki nalezy zabetonowaé w ziemi w fundamencie o
wymiarach 30x30x80cm.

Obejmy montazowe stuza do polgczenia paneli ze stupkami. Obejmy dajg trwale i solidne
zamocowanie elementow ogrodzenia. Wystepuja obejmy poczatkowe i przelotowe. Obejmy
skrecane sg za pomocag ocynkowanych $rub, nakretek i podkladek M8x25. Liczba obejm do
stupka to 3szt.

Stupki ogrodzeniowe standardowo betonowane sa w ziemi. Panele mocowane sg pomiedzy
shupkami za pomocg obejm montazowych systemu. Ogrodzenie panelowe moze byé wykonane
na podmuréwce prefabrykowanej lub tradycyjnie wylewane;.

Podmuréwka prefabrykowana sklada sie z desek betonowych wys. 300 mm, grubosci 60 mm i
dlugosci 2480 mm oraz betonowych lacznikéw z gniazdami na stupy 60x40 mm. Wymiary
podmurdwki sa odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu stupéw (osiowo 2590 mm).
Instalacja podmurowki nie wymaga rowniez betonowania desek czy ustawiania ich na podsypce
cementowo-piaskowej, tak jak to ma miejsce przy ukladaniu obrzeza betonowego. ELaczniki
podmurdwki osadza si¢ na zaprawie fundamentow stupow.

Ogrodzenie brama i furtka cynkowane ogniowo, w celu zapewnienia bardzo trwatlej i skutecznej
ochrony przed korozja.

Furtka o wymiarze 3000x2100mm —szt. 2, o wymiarze 2000x2100 —szt.3, W wyposazeniu
znajduje si¢ zamek na klucz i klamka. Konstrukcja ramy wykonana z profili zamknigtych
60x40mm. Wypehienie z panela zgrzewanego przettaczanego.

Bramy dwuskrzydlowe o wymiarze 6000x2100mm —szt. 3. W wyposazeniu znajduje si¢ zamek
na klucz i klamka. Konstrukcja ramy wykonana z profili zamknietych.

Brama przesuwna o wymiarze 6000x2100mm -szt. 1. W wyposazeniu znajduje si¢ zamek na
kluez i klamka. Konstrukcja ramy wykonana z profili zamknietych.

II.1.1.7. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe odprowadzone beda za pomocg wpustow drogowych do rowu. Kanalizacja
deszczowa wraz z podczyszczaniem wod opadowych — poprzez separator substancji
ropopochodnych z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego
Trasa i uklad wysokosciowy

Plan sytuacyjno-wysokosciowy sieci pokazano na planie sytuacyjnym sporzadzonym na aktualnej
mapie do celéw projektowych.

Lokalizacja kanatéw kanalizacyjnych podyktowana zostata mozliwo$cig odbioru $ciekdéw
z terenow utwardzonych., Usytuowanie wysokosciowe sieci zwigzane jest z konfiguracja
istniejacego oraz projektowanego terenu. Usytuowanie wysokosciowy podyktowane jest rowniez
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wzgledu na mozliwos$¢ napotkania urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapach
geodezyjnych czy tez pdzniej uzgodnionych.

Po zakonczeniu robo6t budowlanych oraz prac towarzyszacych wybudowane obiekty
podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje
mozliwo$¢ zataczenia wybudowanych urzgdzen pod napiecie i rozpoczecie ich eksploatacii.

Po zakonczeniu prac montazowych teren uporzgdkowad

11.1.1.9. Zielen
Wolne tereny nalezy obsia¢ mieszankg traw gazonowych odpornych na deptanie i

uzupetnié¢ drzewami i krzewami np. takimi jak:

- jodta kalifornijska - Albies concolor

- jatowiec chinski - Juniperus chinensis Stricta
- sOsna czarna - Pinus nigra

- lipa drobno lisciasta - Tilia cordata

- kasztanowiec - Aesculus hippocatanum

I1.1.1.10. Dane informacyjne dotyczace ochrony konserwatorskiej

Dziatka nr 939/1 w miejscowosci Piszczac nie znajdujg si¢ w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

I1.1.1.11. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren.

Dziatka nr 939/1 w miejscowosci Piszczac nie znajdujg si¢ w granicach terenu gorniczego.

I1.1.1.12. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw i ich otoczenia.

Realizacja i eksploatacja projektowanego obiektu nie bgdzie miala negatywnego wplywu
na srodowisku, jak réwniez higieny i zdrowia uzytkownikow

I1.1.1.13. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Nie wystepuja.

I1.1.1.14. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art.20 ust.] pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy -
Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 27 marca 2015 r. poz.443) dokonano analizy budowy budynku
administracyjno-sanitarnego, budowy wiat, utwardzen w zakresie obszaru oddzialywania
obiektu na sgsiednie nieruchomosci.

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanych obiektow uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 1409 z p6ézn. Zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
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Zmianami),

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy proj.
budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012, Poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2002, Nr 75, Poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami) - WT

Projektowane obiekty oraz obszary oddzialywania tych obiektéw mieszczg si¢ w
caloéci na terenie dzialki na ktérej zostaly zaprojektowane.

Projektowany budynek oraz wiaty zostaly usytuowane zgodnie z wymaganiami §12 ust. 1
WT co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtos¢ obiektoéw od granic, ograniczenia w
zagospodarowaniu dzialek sgsiednich, a w §lad za tym, objecia sasiednich dziatek budowlanych
obszarem oddziatywania.

Projektowane miejsca gromadzenia odpadéw stalych oraz miejsca postojowe usytuowane
zostaly zgodnie z wymaganiami §18-23 WT co nie powoduje, ze wzgledu na odleglos¢ tych
miejsc od granic oraz okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ograniczenia w
zagospodarowaniu dzialek sgsiednich, a w §lad za tym, objecia sgsiednich dziatek budowlanych
obszarem oddzialywania.

Odleglos¢ projektowanych obiektéw od budynkéw z pomieszezeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi na dzialkach sasiednich umozliwia naturalne os$wietlenie tych pomieszczen (§12
WT) nie powoduje objecia tych dzialek obszarem oddzialywania

Naslonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich (§60 WT): ze wzgledu
na odleglosci projektowane obiekty nie ograniczajg nastonecznienia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich, w zwiazku z czym nie
powoduje objecia tych dzialek obszarem oddzialywania.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (§271-273 1 213 WT).
Projektowane obiekty spelniajg wymagania w odniesieniu do istniejacej 1 potencjalnej zabudowy
na dzialkach sasiednich w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem
odzialywania.

Inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsigwzieé¢ mogacych znaczgco, ani potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko — nie wyznacza si¢ stref ochronnych wykraczajacych poza
granice dzialki objetej inwestycja.

Projektowane obiekty nie sa zrodlem ucigzliwosci wykraczajgcej poza granice dziatki
objetej inwestycja.
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I1.1.1.15. Zgodnos¢ inwestycji z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zabudowie ustugowej — przebudowa targowiska

wraz z budowa budynku administracyjnego, budowg wiat, parkingu, utwardzeniem placu wraz z
niezbg¢dng infrastruktura.

Warunki i szezegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace z
przepisow odrebnych:

1s

WYMAGANIA OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO:

- zamierzenie obejmuje przebudowe targowiska wraz z budowg budynku
administracyjnego, budowe wiat, parkingéw, w tym minimum 3 stanowiska dla oséb
niepelnosprawnych — warunek spelniony,

- wyznaczeniem miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state — wg rysunku
zagospodarowanie terenu

- utwardzeniem placu wraz z niezbedng infrastrukturg (w tym oswietlenie targowiska wg
branzy elektrycznej)

- budynek administracyjny: obowiazuje przednia linia zabudowy w odleglosci 8,5m od

linii rozgraniczajacej droge gminng — ul Cmentarna nr ewid. dziatki 357, jednak nie dalej niz
10,0m od tej linii — warunek spetniony;

- wiata (zadaszenie nad stanowiskami sprzedazowymi)powinna spetnia¢ warunki:
a) przednia linia zabudowy minimum 2,0m od linii rozgraniczajgcej droge gminng
(ul Cmentarna nr ewid. dziatki 357) — warunek spelniony
b) szerokos¢ elewacji frontowej nie wigeej niz 9,5m — warunek spetlniony
¢) poziom okapu nie wigcej niz 5,5m nad poziomem terenu — warunek spetniony
d) dach dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych
nie wigcej niz 25° i wysokosci Kalenicy glownej nie wyzej niz 7,5m nad
poziomem terenu — warunek spelniony

- budynek administracyjny powinien spetnia¢ warunki:
a) szerokos¢ elewacji frontowej nie wigcej niz 18,5m — warunek spetniony
b) poziom gzymsu nie wyzej niz 3,5m nad poziomem terenu— warunek spetniony
¢) dach plaski lub jednospadowy (spadek w kierunku wschodnim) o kgcie
pochylenia potaci dachowej nie wigcej niz 10° i wysokos$ci kalenicy gléwnej nie
wigcej niz 5,5m nad poziomem terenu — warunek spetniony

- powierzchnia biologicznie czynna w liniach rozgraniczajacych zamierzenie min 30% —

warunek spetniony (36,74%)

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki w liniach
rozgraniczajacych zamierzenie nie wigcej niz 10% — warunek spetniony
Powierzchnie utwardzone nie wigcej niz 60% powierzchni dziatki— warunek spetmiony

(56,42%)

- powierzchnia sprzedazowa nie wigcej niz 1900m” — warunek spelniony (1716,0m?)
y

ul. B. Chrobrego 477
REGON 030159935 NIP 537-127-82-35
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7. OPIS TECHNICZNY

Dotyczy projektu budowlanego branzy drogowej
budowa infrastruktury drogowej na terenie targowiska gminnego tj. budowa uktadu
komunikacyjnego, miejsc postojowych i handlowych oraz ciggéw pieszych.

1.

1.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora :
GMINA PISZCZAC
UL. WLODAWSKA 8
21-530 PISZCZAC

2. Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa w skali 1:500 przystosowana do celéw projektowych:;

3. Witasne pomiary wykonane w listopadzie 2016 roku;

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2013r, poz. 687 z p6zn. zm.);
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze
zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r, poz. 1137 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2012 r.,
poz.462 ze zm.);

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. z 2015 r, poz. 469 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze
zm. );

Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r, poz. 520

ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz.133).

15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wyd. Instytutu
Badawczego Drog i Mostow

16. Obowigzujgce normy PN — S — 02204 — odwodnienie drog.

17. Obowiazujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem Inwestyciji jest budowa infrastruktury drogowej na terenie targowiska gminnego tj.

budowa uktadu komunikacyjnego, miejsc postojowych i handlowych oraz ciggéw pieszych.
Zakres prac zwigzanych z budowg elementéw infrastruktury drogowej obejmuje:

Rozbiorke istniejacych elementdéw infrastruktury drogowej w zakresie przewidzianym w
opracowaniu .

Rozbiérke (lokalnie) istniejgcej nawierzchni oraz konstrukcji na gteboko$é umozliwiajaca
wykonanie korekty rownosci lub wykonanie petnej grubosci projektowanych warstw
Wykonanie odhumusowania powierzchni wynikajacej z zakresu projektowanych utwardzen.
Wykonanie nasypu z gruntu niespoistego z uwzglednieniem korekty j pod zaprojektowang
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charakterystyke wysoko$ciowg nowej infrastruktury drogowe;j. _

— Ustawienie (lokalnie - zgodnie z PZT) kraweznikow ulicznych 15x30x100 oraz 15x22x100
na tawie betonowej z ,oporem” z betonu B10 z uwzglednieniem przebiegu geometrycznego
trasy drog dojazdowych, miejsc postojowych i chodnikow.

- Ustawienie obrzezy 6x20x75 jako zabezpieczenie zewnetrznych krawedzi projektowanego
chodnika na tawie betonowej z ,oporem” z betonu B10.

—  Wykonanie nowej konstrukcji zjazdéw, drég dojazdowych, miejsc postojowych i handlowych
oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.

—  Wykonanie (lokalnie - zgodnie z PZT) nowej konstrukcji oraz nawierzchni chodnikéw z
kostki bet. gr. 6cm.

—~ Odtworzenie zielencéw znajdujacych sie w granicach opracowania.

- Woykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.

Opis stanu istniejacego.

Dziatka gminna o nr ew. 939/1 posiada dwa wigczenia do drogi gminnej (dziatka drogowa
nr 357). Teren inwestycji w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie gruntowg trawiastg. Na czeéci
dziatki widoczne sg utwardzenia z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa. Stan
techniczny utwardzen okreslono jako zly i zakwalifikowano je do przebudowy. Wody opadowe sg
rozsgczane na powierzchniach biologicznie czynnych lub odprowadzane poprzez istniejace rowy
odwadniajgce. Na terenie dziatki znajduje sie tez obiekt matej gastronomii wraz z przylgczem
sieci wodociagu przewidziany do rozbiérki lub przeniesienia na teren innej dziatki poza obszarem
inwestycji.

Uwaga:
Na terenie dziatki o nr ew. 939/1 zlokalizowany jest dojazd do sgsiadujgcego cmentarza ktéry w
procesie inwestycyjnym zostat przewidziany do przebudowy.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano budowe nowego uktadu
komunikacyjnego, nowych ciggow pieszych, miejsc postojowych i handlowych oraz budowe zjazdu
z drogi gminne;j.

Charakterystyki projektowanej infrastruktury drogowej.

Powierzchnia jezdni drogi wew. dojazdowey 4251,00 m
Powierzchnia miejsc postojowych. 3632,50 m2
Powierzchnia miejsc handlowych 1097,00 m2
Powierzchnia chodnikow. 1027,00 m2
3. Roboty przygotowawcze.

Projektuje sie odtworzenie zaprojektowanej trasy drég dojazdowych oraz
charakterystycznych punktow wysoko$ciowych pozostatych elementéw infrastruktury technicznej
drogowej w nawigzaniu do projektowanego profilu jezdni. Roboty te nalezy wykona¢ wg
D-01.01.01 SST - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Projektuje sie usunigcie drzew i krzewow kolidujgacych z projektowanymi elementami infrastruktury
drogowej. Roboty te nalezy wykonaé¢ wg D-01.02.01 SST - usuniecie drzew i krzakow.

Projektuje sie usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na obszarze
wyznaczonym poprzez zarys korony projektowanych elementow infrastruktury drogowej na $rednia
gtebokos¢ ok. 15 cm wraz z wywozem jej nadmiaru ktéry nie zostanie wykorzystany w procesie
technologicznym. Inwestor zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia i sktadowania tego
nadmiaru we wtasnym zakresie. Roboty te nalezy wykona¢ wg D-01.02.02 SST - zdjecie warstwy
humusu i/lub darniny
Projektuje sig rozbiorke istniejgcego utwardzenia na catym odcinku objetym opracowaniem w
zakresie niezbgdnym do wykonania nowych konstrukcji projektowanych elementéw infrastruktury
drogowej . Roboty te nalezy wykonaé¢ wg D-01.02.04 SST - rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i
przepustéw.

Zakres materiatowy prac rozbiérkowych zostat przedstawiony w przedmiarze robét.

Uwaga:

Materiat uzyskany z rozbiorek a mozliwy do ponownego wbudowania jest wlasnoécig Inwestora.
Wykonawca robét rozbiérkowych powinien ten materiat zabezpieczy¢ i wywiezé na miejsce
sktadowania wskazane przez Inwestora.

5Y



4. Roboty ziemne.

Projektuje sie wykonanie wykopéw w celu usunigcia gruntu nie nos$nych. Inwestor
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia, wywozu i sktadowania nadmiaru gruntu z wykopow
we witasnym zakresie.

Roboty te nalezy wykona¢ wg D - 02.01.01 SST — wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

Projektuje sie wykonanie (lokalnie zgodnie z PZT) nasypéw pod konstrukcje elementow
infrastruktury drogowej z materiatu pochodzgcego z dowozu.

Roboty te nalezy wykonaé wg D - 02.03.01 SST - wykonanie nasypow.
Zakres materiatowy prac rozbiérkowych zostanie przedstawiony w przedmiarze robét.

5. Konstrukcja elementow infrastruktury drogowej.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w celu usprawnienia procesu technologicznego z
zachowaniem odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych zaprojektowano jednakowg
konstrukcje gtébwnego ciggu komunikacyjnego, miejsc postojowych i handlowych. Wielkosci
poszczegblnych parametréw sg zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wynikajg z zatozen ustalonych z
Inwestorem i uwzgledniajg istote techniczno—ekonomiczng celu ktéremu majg stuzyc.

Na obszarze objetym opracowaniem zaproponowano:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy warstwy
1. Warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru wg rys nr 1,2 8 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z chudego betonu 0 Rm = 6-9 MPa 20 cm
4. Warstwa mrozochronna z piasku $redniioziarnistego 16 ecm

stabilizowanego mechanicznie.
Warstwa nasypowa - wymiana gruntu (piasek $rednioziarnisty
stabilizowany mechanicznie) do poziomu grupy nosnosci podtoza
G1
taczna grubosc¢ warstw konstrukcyjnych 46 cm

6. Ciag komunikacji pieszej.

Zaproponowane parametry techniczne konstrukgcji chodnika w zakresie przewidzianym
opracowaniem sg zgodne z Rozporzadzeniem M.T. i G.M. z 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999. 43. 430 z
14 maja 1999r z pdzniejszymi zmianami).

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje ciagu pieszego:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢

warstwy warstwy
1 Warstwa $cieralna — kostka betonowa koloru wg rys nr 1,2 6 cm
2, Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa. 12 cm
4. Warstwa mrozochronna z piasku $redniioziarnistego 10 cm

stabilizowanego mechanicznie.

Warstwa nasypowa - wymiana gruntu (piasek srednioziarnisty

stabilizowany mechanicznie) do poziomu grupy no$nosci podioza

G1
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| Laczna grubos$é warstw konstrukcyjnych ¢l | 31cm

Uwaga:

Nalezy zlikwidowac bariery architektoniczne w miejscach kolizji chodnika ze zjazdami oraz w
miejscach przejsé przez jezdnie .

Szczegodtowe rozwigzania konstrukcji chodnika przestawiono na rysunku

,Przekroje konstrukcyjne”.

7. Krawezniki i obrzeza.

Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia krawedzi jezdni elementéw gitéwnego ciagu
komunikacyjnego w postaci kraweznika ulicznego typu ,lekkiego” 15x22 i 156x30 (zgodnie z PZT)
w tawie betonowej z betonu B10 z "oporem.

Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia krawedzi chodnika stanowigcego pasaz handlowy w
postaci kraweznika ulicznego typu ,lekkiego” 15x22 (zgodnie z PZT) w tawie betonowej z betonu
B10 z "oporem

Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie zewnetrznej krawedzi
chodnika (zgodnie z PZT) - posadowionego w tawie betonowej z betonu B10 z "oporem”.
Wszystkie wielkosci materiatowe wynikajgce z opracowanego projektu zostang przedstawione w
przedmiarze robot.

8. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi powiatowej.
Przewiduje sig¢ utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu
odwodnienia poprzez nadanie zaprojektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Dodatkowo zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej z mozliwos$cig podczyszczania
wod opadowych poprzez separator substancji ropopochodnych z odprowadzeniem do rowu
melioracyjnego.

9. Prace pielegnacyjne.

Projektuje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrocenie geometrii skarp i zielencow w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanej infrastruktury technicznej .

Projektuje sie¢ wzmocnienie skarp nasypdéw wokét granicy z dziatkg nr ew. 938 w postaci piyt
betonowych azurowych.

10. Urzadzenia obce.
W obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z infrastrukturg drogows tj. sie¢ wodociggowa z przytgczami.

O terminie wykonania prac Wykonawca ma obowiazek powiadomienia Wiasciciela sieci na
co najmniej na 7 dni przed planowanymi robotami.
W obszarze objetym opracowaniem stwierdzono drzewostan ograniczajacy techniczne mozliwosci
budowy infrastruktury drogowej wymagajacy wycinki. Przed przystapieniem do robét budowlanych
Inwestor uzyska pozwolenia na wycinke w/w drzew.
Informacja o wpltywie przedsiewzigcia na srodowisko.

Planowana inwestycja realizowana bedzie poza terenami chronionymi, o ktérych mowa w
ustawie o ochronie przyrody oraz nie bedzie w zaden sposob oddziatywac na te tereny.

W rozwigzaniach technicznych i projektowych przedsiewziecia zachowane zostang warunki
i wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

Miejsce prowadzenia prac zostanie uporzgdkowanie po ich zakoriczeniu, a odpady
powstate w trakcie realizacji zostang usuniete.
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Rozwiazania chronigce srodowisko. !

Przewidywana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne, nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska poza granicami terenu, do ktérego
posiada tytut prawny inwestor i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak negatywnego oddziatywania na
srodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas, wibracje, itp. bedg miaty charakter
krotkotrwaty, gdyz moga wystapic tylko w czasie pracy cigzkiego sprzetu w okresie prowadzonych
robét budowlanych.

Projekty budowlane zostana opracowane zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska i
przepisami branzowymi. Poszczegélne projekty branzowe uwzglednia¢ bedg zastosowanie
najnowoczesniejszych urzgdzen, ktére maja certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce jak
réwniez na $wiecie.

Staranna | poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy,
odpowiednio przeszkoleni pracownicy | wiasciwa organizacja pracy - minimalizujg
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi oraz powodujgcych
zagrozenie dla srodowiska.

Do rozwiazan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdw bez wody stojgcej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania;

- dopuszczenie do stosowania materiatdw i wyrobéw dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

- przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

- utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

- materialy tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposoéb zgodny z przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich;

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

- przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Przed przystgpieniem do budowy zostanie opracowany program BIOZ, ktéry
w sposoOb szczegbtowy okresli informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko.

W trakcie eksploatacji drogi nie bedg powstawaty scieki bytowe. W trakcie realizacji nie przewiduje
sie powstania zaplecza budowy. Na terenie budowy bedg zainstalowane toalety przenosne
oprézniane przez specjalistyczne firme. Przewidywana ilo$¢ Sciekow bytowych - 2 000 1.

W trakcie budowy nie bedg powstawaly $cieki technologiczne.
Wody z pasa drogowego zostang odprowadzone powierzchniowo poza korone drogi do
rowow przydroznych i na zielerice zlokalizowane na terenie nalezgcym do wiasciwego zarzadcy .

Materiaty z rozbiorki beda przewozone na place skfadowe zlokalizowane na Bazach Materiatowych
po uzgodnieniu z wiascicielem urzgdzen.
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W trakcie budowy nie beda powstawaty Scieki technologiczne.
Wody z pasa drogowego zostang odprowadzone powierzchniowo poza korone drogi do
rowdw przydroznych i na zielence zlokalizowane na terenie nalezgcym do wiasciwego zarzaday .

Materiaty z rozbiérki bedg przewozone na place sktadowe zlokalizowane na Bazach Materiatowych
po uzgodnieniu z whascicielem urzgdzen.

Realizacja planowanych zadan odbywac sie bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wplywie
na Srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie miato
wiekszego wplywu na teren poza granicami placéw budowy. Ponadto bedzie to oddziatywanie o
charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z praca pojazdow technologicznych uzywanych w
budownictwie oraz srodkow transportu.

Wytwodrcg odpadow w przypadku inwestycji jest wykonawca robot, ktory bedzie odpowiedzialny

za zagospodarowanie odpadéw powstajacych w trakcie budowy poprzez ich maksymalne
wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku lub
unieszkodliwiania. W fazie realizacji inwestycji obowigzki wynikajace z ustawy o odpadach bedg
spoczywac na wykonawcy jako wytwarzajagcym odpady.
W zwigzku pracami inwestycyjnymi przemieszane beda masy ziemne. Przewiduje sig, ze
wigkszos¢ ziemi zostanie zagospodarowana — warstwa humusu przed pracami zostanie zebrana i
zmagazynowana zgodnie z SST a po wykonaniu inwestycji na powrét roztozona w miejscach
przeznaczonych do otworzenia terendw zieleni. W przypadku wystgpienia nadmiaru mas ziemnych
zostang one wywiezione poza teren inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

rodzaju odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie bedacymi przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
Nr 75, poz. 527), masy ziemne moga zosta¢ przekazane osobom fizycznym do wykorzystania na
ich wtasne, uzasadnione potrzeby.
Wszystkie powstajgce odpady w fazie realizacji i fazie eksploatacji bedg przechowywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadow, ktore nie zostang zagospodarowane na
miejscu (gleba i ziemia) bedg okresowo odbierane przez upowaznionego odbiorce posiadajgcego
stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, ktéry nastepnie zdeponuje odpady na
sktadowisku innych niz niebezpieczne i obojetne.

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady opakowan wykonanych

z réznych materiatow tj. metalowych, z tworzyw sztucznych oraz papierowych. Odpady te beda
pochodzity ze stosowanych lepiszczy przy budowie nawierzchni drogi, nasion traw i nawozow
zuzytych do zagospodarowania poboczy drogi. Opakowania metalowe powinny by¢ przekazane na
ztom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papieru w postaci workéw przekazane do skupu
surowcow wtornych. Odpady powstate przy karczowaniu i wycince drzew nalezy przekazac na
kompostownie lub zrebkowac¢ na miejscu i uzy¢ do Scidtkowania gleby w trakcie zaktadania nowej
zieleni.
Odpady ztomu, gruzu, demontowanych elementéw instalacji oraz materiatow izolacyjnych nalezy
przekaza¢ na wysypisko odpadéw komunalnych. Powstate odpady state w postaci zuzytego
materialu mineralno—bitumicznego i kruszywa tamanego w celu zminimalizowania ich
oddzialywania na $rodowisko powinny byé umieszczane na odpowiednio przygotowanych
sktadowiskach i wykorzystywane w recyklingu np. do wbudowywania w inne drogi. Wykonywanie
nawierzchni powinno byé procesem bezodpadowym. Nadmiar mieszanki jak i mieszanke nie
nadajgcg sie do wbudowania ze wzgledu na wady technologiczne powinno sie przewiezé do
wytworni. Odpady podobne do komunalnych powstajgce w trakcie budowy winny by¢ gromadzone
w pojemnikach na $mieci i systematycznie wywozone na wysypisko odpadow komunalnych
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