M D M ‘ PB:::‘: :;‘:eei:ldz:vkl Wycen Majatkowych

21 - 530 Piszczac, ui Waska 2a tel.(fax) { 083 ) 37-78-861, tel. kom. 0 691-475-098
NIP: 537-201-26-57

EGZ. NR 1

PROJEKT BUDOWLANY TYPOWY
INSTALACJI KOTLA
NA BIOMASE O MOCY 15kW

W RAMACH ZADANIA:
. MONTAZ ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
NA TERENIE GMINY PISZCZAC”

Zamawiajacy: Gmina Piszczac
Adres:

ul. Wiodawska 8
21-530 Piszczac

s r .l Budynki mieszkalne w miejscowosciach

Obiekt: , ) :
na terenie Gminy Piszczac

Adres: Teren Gminy Piszczac
Branza: sanitarna
Kategoria XXVI
obiektu
Kod CPV: 45252120-5
Wyszczegodlnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Pieczatka i podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen ciepinych,

PROJEKTANT wentylacyjnych, gazowych,

BRANZY wodociggowych i mgr inz. Piotr Dawidziuk
kanafizacyjnych do r. LUB/0061/PWQOS/07
SANITARNEJ projektowania i kierowania up

robotami budowlanymi bez
ograniczen

Zawarto$¢ opracowania znajduje sie na str.2

Piszczac, wrzesier 2019r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czes¢ opisowa

1. Strona tytulowa 1
2. Zawarto$¢ opracowania 2
3. Dokumenty formalno-prawne 3
4. Opis techniczny %
5. Opis rozwigzan projektowych 8
6. Préby 1 odbiory 15
7. Zakres obowigzkéw wykonawcy 16
8. Zakres obowiazkdw wlasciciela/uzytkownika 16
9. Wytyczne branzowe 16
10. | Uwagi koncowe 18
II. Czg¢s$¢ rysunkowa

Rys. 1. Schemat instalacji 19

PROJEKT ZAWIERA 19 STRON KOLEJNO PONUMEROWANYCH




3. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

3¢ L UB E LSKA
h OKREGOWA

b 2 B A Lailin, duia 14 czerwea 20075
INZYNIEROW

LOHB.0KK.7131/24-T132/83/07

DECYZJA

podsiawio srl. 24 vet. 1 pki. 2 wiawy 2 dein 135 pudole 2000% ©
whanistéw

saooarzigach zxwodorryeh architektbw, intynierdw
L1 ofax D2V, g 2001y, Nr 5, pos.f2, ¢ pldn. e, d, ik 18 web 1 pld 152, et 14-mt. 1 git 4
mzm1upuanr.mmm:wmma:mnmm;muuzpmml, §12yt 1,
§29ush1 wmwzuummnwwh i Sarkcil tachniozicych w

budovinictwio
DeU. 2 20065 Ne 83, poz. 575/, w wixka x § 28 rozpormadeashs Minisna ‘Budownichwax dula 2Blcatetsis 20075,
samodzicheych furkell toektioxmyols

w sprawle : w budewhlctwis / Dz, U. 2 2006 7, Nr 83, pox. $78/, o mi. 104 § 1 Kodeken
qudﬂdelD&U;Mnﬂt%mlWls pbén. zm./ ) '

stwierdzany, 20
Pan Plotr DAWIDZIUK
maglster intynier

otrzymak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0061/FWOS/7

doPﬂﬁMwMaimﬁuthmﬂbaWM
wMaMlMMwMedoﬁ,MMﬁmM :
cieplnpeh, wentylacyjnych, gazowych, owych | kanalizacyjnych

TZASADNIENIE -

Mzwmwubﬂuﬁm,mw&whm. 107 § 4 Kodeou portcpowania administranyjungd
102 1.7 20005, Ne 98, poz, 1071 2 pods. am. / oditepije tig od wxagadlenis doayzll .

Zakres nadanych uprawnieh budewlanyeh wakazano na odwrodie decysii.
© POUCZENIE

1, w.nuuvmm—mmm-mhmmhww .
wMM@MWMWWWMW wﬁ-mlﬂqd@ﬂw‘

2 mmwm'mmmm.?omm'xﬂwmmmwnm' s w Werawls
v o 3 o
2 podredaiciwen Lubeliki) Okrogowe] by Intyalosbw Bodowmicts w w tirmiald 14 dai od daty]g dofvazeasa.

"t giiad arsekajacy Okregowej Komisji Kwalifflcacyjuej

Jokgud, VB

ROTTN T L

“o




-2-

wy xakres upraweieh
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze
w specjainofci instalacyjne] w xakresie siec, fnstalacji i urzadzes
+  clepinych, wentylacyjuyeh, gezowych, wodociggowych i kanalizacyjnych .

Pan Piotr Dawidziuk

L Namooy art. 12 ust.1 pkt, 1-5 st 13 uat, 3 i 4 ustawy ~ Prewo budowlane, w zekresis objetym
wy2tj wymieniong specialnodols, ninlejsze uprawnisdie. stanowis podstaws do:

- projelctowanta, sprawdzania prejekicw =Indewlamych w lpeﬁahnﬁobjmj
uiofe)szymi uprawsientaml i mmhnuhuu
- kierowanic budewg Jub tnnywl rebotonst budowlanyaif,

- mmmmmmmummmmmmommmm
fechnicmg wylwaraania fych dlementér,
- wykonywanie nadzom

- mmdaMMmmﬂaoﬂMwbmzm art. 62 ot §

s

1. Namooy § 23 ust.d rozporzgizenia ‘Ministra. Infrastrokivry zdnia 18 maja 2005 wspmm
nmodndnychﬁnkcjhmhnomnhwbudownidmnwzw&hz&ﬁmmmdm
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawio samodzicinych funkeji
technicenych w budownictwie, w.zakrosie. objetym wiw specialnofcin, ninicjeze upravmicnia
saowig podstawg do; |

-p:ojehowmobiekmbummhemwmiam budowhnynnzwmymi
= obisktem budowlanym, takim jok : mmummqeiundmmaepha wentylaoyine,
gazowe, wodociagowe 1 kenalizecyjns,

-spomdmmek&mpodamwmiahaﬂdhbﬂemywuhwup&iﬂmmm
oiviejszymi uprawmieniami

Przewodniczacy
Skindy Orzokenj ORK
..,m_zﬁ{i}“



M ® POLSKA
' | 7 B A
INZYNIEROW
1 supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LKB-3Z)-WIN *

Pan Piotr Dawidziuk o0 numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07
adres zamieszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéma 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym pc icznym weryfil ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rén ine pod wzgledem skutkéw p yeh dok tom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)
* Weryfikacje popr Sci d h w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej lzby Iniymeréw Budownittwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




Piszczac, wrzesien 2019

Oswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 ) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany typowy
instalacji kotla na biomase o mocy 15kW
w ramach zadania:

,MONTAZ ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
NA TERENIE GMINY PISZCZAC”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
opracowane jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé¢.

Projektant:

Niniejszy projekt budowlany stanowi dokumentacje techniczna przewidziang do realizacji
z zachowaniem Prawa Autorskiego (4. Dz.U. 2019 poz. 1231).



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany na budowe instalacji kotla na biomase (pelet)
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowosciach na terenie Gminy Piszczac.
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Rys. 1. Teren Gminy Piszczac [www. google.pl]

Opracowany projekt wdraza inteligentne systemy zarzgdzania energig w oparciu o technologie
TIK technologia informacyjno-komunikacyjna (w tym pomiaru, obstugi i monitoringu wykorzystania
energii w kontekscie ich skalowalnos$ci, elastycznosci i niezaleznosci od dostawcow). Posiadajgc
zainstalowang aplikacje sytemu TIK mieszkaniec moze dostosowaé swoje odbiory maksymalnie do
wytwarzane] energii ze Zrodia odnawialnego.
Projekt (zadanie inwestycyjne) wykorzystuje portale internetowe i inne narzedzia ICT w celu
wdroZenia i promocji rozwiazan, ustug i produktow czystej energii, w tym promocji lokalizowania

osrodkow czystej energii na obszarach peryferyjnych.

4.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

o Umowy

o Uzgodnien z Inwestorem,

o Danych katalogowych producentow materiatow, urzadzen i armatury,
¢ Obowigzujacych przepiséw i norm.

o Ankiety weryfikujgcej przystapienie do projektu



4.3. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie rozwigzan projektowych umozliwiajacych wykonanie
instalacji kotla na biomase (pelet) w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Piszczac.

Zakres dokumentacji projektowej, obejmuje:
- dobdr kotla na biomase
- rozwigzania w zakresie podtaczenia kotla do istniejacej instalacji c.o.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Opis elementéw instalacji

5.1.1 Kociol na biomasg¢

Wymagane jest, aby kotly zostaly wykonane w klasie 5 efektywnosci energetycznej
i emisyjnosci wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub réwnowaznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem UE
dotyczacym certyfikatu ECODESIGN lub rownowaznego.
Kazdy kociot powinien posiada¢ etykiete efektywnosci energetycznej. Spelnienie wymogoéw powinno
byé poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badan przez akredytowana

jednostke badawczg. Wymagane jest, aby kociol posiadal oznaczenie znakiem CE.

Projektowane kotly grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego w ukladzie
centralnego ogrzewania, powinny umozliwia¢ osiaganie temperatury roboczej na wyjsciu z kotla nie

nizszej niz 80°C i nieprzekraczajacej 90°C, przy cisnieniu roboczym nie wyzszym niz 2 bary.

Kotly powinny by¢ przeznaczone do instalacji pracujacych w otwartych jak i zamknigtych systemach
grzewczych (pod warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczajagcego w postaci armatury
bezpieczefistwa oraz niezawodnego urzadzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej z kottow w
postaci wbudowanej w kotly wezownicy schiadzajacej, podtaczonej do sieci wodociggowej poprzez
zawér termostatyczny). W tym przypadku instalacja kotta i zastosowanych urzadzen

zabezpieczajgcych musi spetniaé wymagania normy PN-EN 12828 lub réwnowazna.

Zaprojektowano stalowy, trdjciggowy kociol grzewczy wyposazony w palnik do automatycznego
spalania pelletu. Cze$¢ wymiennika kotta wykonana jest w technologii plomieniéwkowo-pdtkowej
ilo§¢ $rednica plomieniéwek przystosowane jest do efektywnego spalania pelletu. Kociol musi
posiada¢ wodng podtoge komory paleniskowej. Grubosé blachy, z ktérej wykonany jest wymiennik w
kotle, nie mni¢j niz 5 mm.

Kociot wyposazony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadajacy element do

samoczynnego zaptonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika.
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Ponadto palnik jest wyposazony w system skutecznego usuwania szlaki umozliwiajgcy spalanie
pelletu w klasie A1, A21iB.

Kociot wyposazony w malowany proszkowo zbiomik paliwa o pojemnosci minimum 250 dm®.

Dla mozliwosci adaptacji kotlow w pomieszczeniach o matych wymiarach zaklada si¢, ze szerokos¢
kotla nie bedzie wigksza niz 55 cm. Szeroko$¢ zbiornika paliwa nie powinna by¢ wigksza niz 65 cm.
Wysokos$¢ kotla i zbiornika paliwa nie powinna przekroczy¢ 155 cm. Glebokos¢ kotla nie powinna by¢

wigksza, niz 90 cm nie liczac palnika. Palnik powinien by¢ montowany z przodu kotla.
Wymagane gléwne elementy istotne kottow:

— kociot wykonany w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci
wg. normy PN-EN 303-5:2012 lub réwnowaznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem UE
dotyczacym certyfikatu ECODESIGN lub réwnowaznego,

— palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z automatyki kotla,

— palnik wyposazony w zréznicowany system dysz powietrza — kurtyna na kofcu rury
palnikowej (dopalanie gazow),

— cieplomierz kompaktowy umozliwiajagcy pomiar ilosci wyprodukowanej energii cieplnej o
przeptywie nominalnym min. 0,6 m3/h z mozliwoscig przesylania danych do sterownika kotta,

— pompa zmieszania kottowego o parametrach: DN25, Qmax = 3 m*/h, Hmax = 4,0 m.

Projektowany regulator dla kotléw pelletowych powinien spetnia¢ minimalng funkcjonalnos¢ pracy w

zakresie czynnosci:

— sterowanie zapalarka,

— sterowanie podajnikiem,

— sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

— sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.,

— plynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszajacym,

— odczyt danych z cieplomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,

— sterowanie pompg c.w.u.,

— wspolpraca z termostatem pokojowym,

— sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podlgczenia termostatu pokojowego

— wspolpraca z regulatorem pokojowym 2z komunikacjg tradycyjng (dwustanowsg) Ilub
wyposazonym w komunikacj¢ RS,

— mozliwos$¢ podigczenia modutu LAN z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika za

pomoca telefonu komérkowego z dostepnoseia do internetu,



— wbudowany modul Ethernet umozliwiajacy sterowanie funkcjami podgladu parametrow
uzysku energetycznego za pomocg Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii
informacyjno — komunikacyjnej beneficjenta,

— mozliwo$¢ podlaczenia dwdch dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami.

Minimalne parametry decydujace o rownowaznosci

Dane techniczne Jednostka Parametry

Parametry kotta zgodne z norma (5 klasa) potwierdzona

certyfikatem wydanym przez jednostke oceniajaca zgodnosé w
rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Norma PN-EN303-5:2012 KLLASA 5
(WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r.) — wymaganie obligatoryjne,

lub réwnowama

Spehia Dyrektywy o eko projekt (eco design) - wymaganie Rozporzadzenie UE2015/1189
obligatoryjne, lub réwnowazna Komisji UE UE 2009/125/WE
Sprawnos¢ kotta minimum % 90
Minimalna temperatura powrotu czynnika grzewczego °C 55
Maksymalna temperatura pracy °C 85
Ogranicznik temperatury STB °C 94
Minimalna ilo§¢ ciggéw spalin w wymienniku Trzy ciagi spalin
Minimalna grubo$¢ blachy w wymienniku mm 5
Budowa wymiennika Plomieniéwkowo- pétkowa
Maksymalna wysokos¢ kotla i zasobnika na pellet mm 1550
Maksymalna szerokos¢ kotla mm 550
Maksymalna szerokos¢ zasobnika na pellet mm 650
Dopuszczalne ci$nienie pracy do bar 2
Pojemnos$é zasobnika minimum 1 250
Minimalna dlugos¢ rury podajacej pellet ze spirala mm 1350
Minimalna dlugo$é rury przezroczystej gietkiej mm 1000
'Wymagany zakres modulacji palnika % 30-100

Zapalarka ceramiczna,

Wymagane elementy wyposazenia palnika Kpl fotoelement, czujniki temperatury,

automatyczne czyszczenie palnika,
(zgarniacz szlaki)

Dopuszczona budowa palnika Kpl Wrzutkowy (nasypowy)

System napowietrzania procesu spalania Kpl Dysze powie.trza pierwotnego,
dvsze powietrza wtornego

Sterownik umozliwiajacy zliczanie i zapis na karcie micro SD ) .
(SD) impulséw z zewngtrznego przeplywomierza z czujnikami Kpl Obligatoryjnie
temperatury zasilanie/ powrdt — funkcja zliczania ciepla.

Mozliwosé podiaczenie do sterownika modulu komunikacji

internetowej umozliwiajacego zdalny dostgp do parametrow kotla, Kol ) o
w tym informacji o ilosci wytworzonego ciepta przez kociot — P Obligatoryjnie
wymaga podiaczenia do sieci INTERNET.
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Doboru mocy kotta dokonano na podstawie ankiety weryfikujacej przystapienie do projektu.

Zaprojektowano kociol o nastepujacych parametrach:

- sprawno$¢ — min. 90%

- moc nominalna — 15 kW,

Instalacja kotla na biomase¢ powinna byé wyposazona w sterownik z dedykowanym panelem

zewnetrznym.

Wymagane parametry podstawowego paliwa do kotlow

Projektowane urzadzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z PN-
EN ISO 17225-2: 2014 lub réwnowaznej klasa A1, A2 i B granulat z trocin pellet :

srednica granulatu 6-8 mm,
dlugos¢ granulatu 3,15 — 40 mm,
warto$¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,

wilgotno$¢ maks. 10%,

gesto$é nasypowa >600 kg/m>.

Wymagany osprzgt zabezpieczajacy kotlow

Projektowane kotly zostang wyposazone w:

bezpieczna rur¢ podajaca paliwo ze zbiornika paliwa — cofniecie ptomienia do rury podajnika
powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, taczacej palnik ze zbiornikiem paliwa,
termostat bezpieczenstwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 94°C,
zastosowany ogranicznik temperatury STB w ukladzie elektrycznym regulatora
elektronicznego odlaczy zasilanie wentylatora i podajnika; po zadzialaniu tego zabezpieczenia
wymagane jest reczne odblokowanie,

armature zabezpieczajaca w wersji do montazu w ukladzie zamknigtym — sktadajacg si¢ z
zaworu bezpieczenstwa, manometru i odpowietrznika

wezownicg schladzajagca z zaworem termostatycznym bezposredniego dziatania w wersji do
montazu w ukladzie zamknigtym — o poczatku otwarcia przy temperaturze 95°C w kotle
(wymagana jest stala nastawa zaworu termostatycznego bez mozliwosci zmiany nastawy przez

uzytkownika)
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5.1.2 Zabezpieczenie instalacji

Projektuje si¢ nastepujace zabezpieczenie instalacji:

a) Naczynie otwarte

Zaprojektowano naczynie otwarte, o pojemnosci uzytkowej min. Vu=19,8dm? i pojemnosci catkowitej
min. Ve=25dm3.

b) Rura bezpieczeristwa

Wewngtrzna Srednica rury bezpieczenstwa dre dla kotta powinna wynosi¢ co najmniej 25mm:
Dobiera si¢ rure¢ bezpieczenstwa DN25.
¢) Rura wzbiorcza
Wewngtrzna srednica rury wzbiorczej drw dla kotta powinna wynosié co najmniej 25mm:
Dobiera si¢ rure wzbiorcza DN25

d) Rura przelewowa

Dobiera si¢ rur¢ przelewowg DN25

e) Rura sygnalizacyjna
Dobiera si¢ rure¢ sygnalizacyjnag DN20

f) Rura cyrkulacyjna
Dobiera si¢ rur¢ cyrkulacyjng DN20

g) Rura odpowietrzajgca
Dobiera si¢ rur¢ odpowietrzajaca DN20

W celu zabezpieczenia instalacji mozna wykorzysta¢ istniejagce naczynie otwarte i rury

zabezpieczajace pod warunkiem spelnienia powyzszych wymagan.

Zabezpieczenie instalacji zgodnie z norma PN-91/B-02413 lub réwnowazna.
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5.1.3 Przewody

Rurociagi nalezy wykona¢ jako stalowe czarne lub miedziane. Rurociggi stalowe przed
zaizolowaniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie oraz malowanie farbg
podkltadowa i nawierzchniows. Roboty antykorozyjne wykonaé zgodnie z instrukcja KOR 3A.
Rurociagi nalezy zaizolowaé. Izolacja termiczna powinna spelniaé wymogi zawarte w aktualnie

obowiazujacych przepisach.

5.1.4 Pompa obiegowa i podmieszania

Pompa obiegowa powinna charakteryzowaé si¢ parametrami:

- zgodnos$¢ z wymogami aktualnej dyrektywy energetycznej UE.

Pompa powinna mie¢ mozliwo$¢ latwego odlaczenia od instalacji poprzez zastosowanie zaworéw

odcinajacych (przed i za pompa), oraz zabezpieczona zaworem zwrotnym oraz filtrem.

5.1.5 Uklad odprowadzania spalin

Spaliny z kotla odprowadzi¢ czopuchem do komina indywidualnego. Zaleca si¢ czopuch ze
stali kwasoodpornej. Wysokos¢ i przekrd] komina powinny zapewni¢ wymagany przez producenta
kotla ciag kominowy. Usytuowanie wylotu komina zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po
wykonaniu powyzszych prac Uzytkownik winien uzyska¢ pozytywng opinie¢ kominiarska o
prawidlowosci montazu i droznosci przewodéw dymowych, co jest warunkiem niezbednym

uruchomienia instalacji kottowni.

5.1.6 Wentylacja

W pomieszczeniu w ktdrym zainstalowany jest kociol powinien by¢ zapewniony nawiew
powietrza zapewniajgcy prawidlowa prace kotta. Nawiew o powierzchni otworéw min. 200cm?.
Nalezy wykona¢ czerpni¢ w Scianie zewnetrznej i kanat nawiewny typu ,,Z”. Czerpni¢ zabezpieczyé
siatka. Wywiew kanatem o przekroju nie mniejszym niz 14x14 ¢cm, z otworem wlotowym pod sufitem
pomieszczenia wyprowadzonym ponad dach i umieszczonym obok komina. Kanat wywiewny i otwor
wlotowy nie mogg mie¢ urzadzenri do zamykania. Wlot i wylot zabezpieczy¢ siatkg. Wykonanie
wentylacji kottowni nalezy do obowigzkéw Uzytkownika instalacji , ktéry po wykonaniu prac winien
uzyska¢ pozytywna opini¢ kominiarska w zakresie prawidlowego dzialania wentylacji, co jest

warunkiem niezbednym uruchomienia instalacji kottowni.
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5.1.7 SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA TIK technologia informacyjno-komunikacyjna

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji wdrozony zostanie System Zarzgdzania Energia
(dalej zwany SZE). Umozliwi on prezentacje¢ przez sie¢ ON-LINE mieszkancom, uzysku
energetycznego zinstalacji oraz pokazywanie ilosci zaoszczedzonego CO: w stosunku
do konwencjonalnej metody produkcji energii (wegiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001

lub ré6wnowazng oraz ISO 14064 lub réwnowazna.

Zbierane dane mozna odczytaé¢ przez wyswietlacz zabudowany w instalacji. Za posrednictwem
wyéwietlacza uzytkownik moze odczytaé aktualng, miesieczng lub roczna oraz sumaryczng ilo$é
wyprodukowanej energii na swojej instalacji. Wszystkie dostepne dane dotyczace pracy systemu sa
gromadzone w pami¢ci urzadzenia. Przekaz zbieranych danych moze by¢ udost¢pniony réwniez przez
aplikacj¢ zainstalowana na smartfonach korzystajacych z sieci GSM lub sieci zewngtrznej. Przy
wykorzystaniu protokotu TCP/IP i sieci Ethernet bedzie mozliwe monitorowanie i zarzadzanie SZE
przy uzyciu ogolno-budynkowego systemu. Uzytkownik bedzie mial mozliwo$¢ analizowanie i
weryfikowanie poprawnego funkcjonowania systemu. Tylko osoby znajace hasto zabezpieczajace
bedg miaty dostep do szczegotowych danych dotyczacych instalacji.

Gléwnym elementem systemu moze byé oprogramowanie komunikujgce si¢ z instalacjg. Jego
podstawowym zadaniem bedzie zbieranie i przetwarzanie danych dotyczacych pracy instalacji.
Potgczenie miedzy poszczegdlnymi elementami systemu zrealizowane zostanie za pomocg magistrali
(sieci) komunikacyjnej.
Zadania Systemu Zarzadzania Energia:
e Wizualizacja stanu instalacji;
e Wizualizacja uzyskéw energetycznych;
e Diagnostyka awarii instalacji;
e Dostep przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatéw jednoczesnie jak réwniez
Gminy Piszczac;
e Dostep anonimowy bez koniecznosci podawania hasta, w celu wizualizacji uzysku na ogélnie
dostepnej stronie — np. prezentacja zaoszczedzonego CO2,

e Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczone;j bazie.
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Funkcje Systemu Zarzadzania Energia
Monitoring i wizualizacja uzyskow

Instalacja zostanie podpigta do modutu komunikacyjnego, ktory udostepni informacje na temat
aktualnie produkowanej energii do SZE. Odczyt wszystkich danych zostanie zrealizowany za pomoca
konwerteréw magistrali RS485/Ethernet.

Diagnostyka instalacji
Uzytkownik posiadajacy uprawnienia do poszczegélnych elementéw systemu bedzie miat
mozliwos$¢ weryfikacji poprawnosci dziatania instalacji pod wzgledem stabilno$ci pracy wszystkich

urzadzen oraz ilo$ci wytworzonej energii.

Graficzny interfejs uzytkownika

Graficzny interfejs uzytkownika be¢dzie umozliwial monitorowanie, przegladanie aktualnych
i archiwalnych danych oraz analizowanie poprawnosci dzialania poszczeg6inych urzadzen. Dane beda
mogly zosta¢ przedstawione w postaci czytelnych kolorowych grafik obrazujacych w intuicyjny
sposéb aktualny stan pracy poszczegélnych elementéw. Uzytkownik w dowolnym momencie bedzie
mial mozliwo$¢ sprawdzenia archiwalnych danych i zaprezentowania ich w postaci wykresow
obejmujacych dowolny zakres czasowy.
Wizualizacja umozliwia udost¢pnienie anonimowym uzytkownikom strony WWW pokazujacej
aktualny stan wybranego procesu technologicznego bez konieczno$ci logowania si¢ do systemu.

Funkcjonalno$¢ ta utatwi mozliwos¢ prezentacji np. zaoszczedzonego CO; przez calg instalacje.

Projekt uruchamia serwisy, za posrednictwem ktorych uzytkownicy beda mogli transakcji on-

line (zglaszanie awarii, uwagi i skargi, zapytania).

6. PROBY 1 ODBIORY

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeplukaé instalacje mieszaning wody i
spre¢zonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilos$ci zanieczyszczen nie
przekraczajagcej 5 mg/l. Przeplukang instalacj¢ solarna nalezy poddaé probie hydraulicznej przy
ci$nieniu réwnym; ci$nienie robocze + 0,2 MPa, natomiast c.w.u. na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci ,,na
goragco”. Sposdb wykonania prob okreslaja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” oraz norma PN/B-10400 lub réwnowazng.
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7. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

¢ montaz armatury, urzgdzen i pozostatych elementéw wg schematu technologicznego,

e instalacja uktadu sterujgcego

e wykonanie plukania oraz préb cisnieniowych instalacji

¢ napelnienie instalacji

¢ uruchomienie instalacji

e przeszkolenie Uzytkownikow

¢ sporzadzenie instrukcji obstugi i przekazanie jej Uzytkownikom

e uzupelnienie i uszczelnienie ubytkéw po przejsciach przewodow,

o wykonanie przewodow instalacji wody zimnej, cieplej c.0. i elekirycznych niezbednych do
polaczenia z projektowanym systemem.

e w przypadku montazu kotla w ukladzie zamknietym dostarczenie:

- armatury zabezpieczajacej skladajacej sie z zaworu bezpieczefistwa, manometru i
odpowietrznika

- wezownicy schtadzajgcej z zaworem termostatycznym bezposredniego dzialania o poczatku
otwarcia przy temperaturze 95°C w kotle (wymagana jest stala nastawa zaworu
termostatycznego bez mozliwosci zmiany nastawy przez uzytkownika)

8. ZAKRES OBOWIAZKOW WLASCICIELA/UZYTKOWNIKA BUDYNKU

e posiadanie w pomieszczeniu, w ktorym beda instalowane urzadzenia zwigzane z instalacja
solarng instalacji elektrycznej. Zaklada sig, ze instalacja w budynku spelnia wymogi prawa
budowlanego i jest zgodna z pkt. 9 dokumentacji. W przypadku braku instalacji elektrycznej
spelniajacej wymagania pkt. 9 Uzytkownik dostosuje w/w we wlasnym zakresie.

e zagwarantowanie niezbednej do montazu urzadzen powierzchni i wysoko$ci pomieszczenia,

e wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podtoza, na ktérym bedzie montowany
kociol,

e zagwarantowanie warunkow, w ktorych temperatura pomieszczenia nie spadnie ponizej 5°C,

e udostepnienie mediéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych,

9. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytvczne budowlane

Nalezy wykona¢ niezbgdne otwory, a nastgpnie uzupetnié¢ i odbudowaé ubytki po przejsciach

instalacji.
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Wrytvezne elektryczne

Podlaczenie wybudowanej instalacji do sieci wewn¢trznej

Wybudowana instalacja moze by¢é podlaczona do wydzielonego obwodu 1 faz zabezpieczonego
wylacznikiem przeciwporazeniowym réznicowo-pradowy o pradzie zadziatania AIn = 30 mA. np. typu
P302 25/30mA. W celu zasilenia wybudowanego urzadzenia nalezy wykonaé¢ wydzielony obwod 1faz
przewodem YDY 3x2,5mm2 ukladany w RL 18 z ist. TB budynku do miejsca zainstalowania
sterownika obstugujacego mikroinstalacj¢, obwdd nalezy zakonczy¢ skrzynka bezpiecznikowa n/t typu
RN 1x9 min IP44. Wyposazenie rozdzielnicy RN : wyl. przeciwporazeniowy P302 25/30mA ,
wyl. nadmiaropradowy S301 B16A, ochronnik przepieé¢ SPD typ II (C).

W pomieszczeniu zainstalowanej mikroinstalacji nalezy wykona¢ szyne wyréwnawczg
bednarka ocynkowana FeZn 25x4. Do szyny wyrownawcze] nalezy podiaczy¢é wszystkie instalacje,
stelaze, konstrukcje stalowe wyposazenia technologicznego mikroinstalacji, rurociggi metalowe
technologiczne, sanitarne i wentylacyjne. Szyne wyréwnawczg nalezy uziemi¢. Rezystancja szyny
R<10 Q. Polaczenia wyréwnawcze lokalne wykona¢ przewodem Ly zo 6 mm? stosujac opaski
uziemiajgce. Do przewodu PE przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy, zachowujagc normatywne

strefy ochronne pomi¢dzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa i przepi¢ciowa

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa dla mikroinstalacji projektuje si¢ samoczynne
wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S za pomoca zabezpieczenia przetezeniowych (wylacznik
samoczynny z wyzwalaczami nadpradowymi) i urzadzen ochronnych réznicowopradowych
reagujagcych na pojawienie si¢ pradu uptywu (wylaczniki réznicowopradowe). Proj. obwod
zabezpieczyé za pomocg wylgcznika réznicowo-pradowego. Uziemienie przewodu PEN wykonaé
przewodem LgY 16mm? podigczonym do ptaskownika FeZn 25x4 mm, z uziemieniem pionowym z
pretow stalowych ® 16mm o dlugosci odpowiadajacej uzyskaniu rezystancji uziemienia ponizej 10€.
W instalacji odbiorczej zasilajacej projektowany odbiornik podlegajacy ochronie przeciwporazeniowej
nalezy stosowaé wydzielony przewdd ochronny PE. Przewdd ochronny winien by¢ oznaczony izolacja
w kolorze zbtto-zielonym. Przewdd ochronny PE nie moze si¢ lgczyé z przewodem N w zadnym
punkcie instalacji. Po wykonaniu instalacji ochrony od porazen nalezy dokona¢ pomiaréw
skuteczno$ci dodatkowej ochrony. Dla ochrony przeciwprzepigciowej zamontowaé w rozdzielni

ochronniki przepie¢ klasy B+C.
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10. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét z uwzglednieniem obowiazujacych norm, i
przepiséw branzowych. Roboty budowlane nalezy wykona¢ stosujagc materialy i urzadzenia
posiadajgce niezb¢dne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europej skiego i Rady WE nr 765/2008.

2. Podczas uzytkowania, serwisu i obshugi urzadzen zwigzanych z instalacjg nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP.

3. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen zwigzanych z instalacjg nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do zalecefi DTR oraz instrukeji obstugi producentow urzadzen,

4. Istniejaca instalacja grzewcza dla potrzeb przedmiotowego budynku powinna by¢ wykonana
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

5. Pomieszczenie, w ktérym zamontowano urzadzenia zwigzane z instalacja 3 powinno byé

zabezpieczone przed dostepem os6b nieupowaznionych, a w szczegdlnosci: dzieci, zwierzat, oséb pod
wptywem alkoholu i innych bedacych nieswiadomymi mozliwych zagrozen,

6. Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezbedna wiedzeg, doswiadczenie oraz uprawnienia.

7. Do prawidlowego dzialania niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen i instalacji. Wszystkie
nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwlocznie usuniete przez uprawnione
stuzby eksploatacyjne.

8. Za stan istniejagcych w budynku instalacji odpowiada whasciciel budynku. W przypadku, gdy
istniejace instalacje sg niezgodne z obowiazujacymi przepisami Wtasciciel powinien doprowadzié je
do obowigzujacych przepisow.

9. Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ przeszkolenia
uzytkownika/wlasciciela instalacji oraz przekazaé instrukcje obstugi i eksploatacji. Z powyzszych
czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Opracowat:
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