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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1

1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.4.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru Robdt, w ramach montazu instalacji solarnych do przygotowania cieplej wody
uzytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Piszczac, realizowanych w ramach
zadania: ,MONTAZ ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA TERENIE GMINY
PISZCZAC”.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w pkt. 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;j

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST.02 INSTALACJA KOLEKTOROW SEONECZNYCH
Opis zakresu realizowanych robdt znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;.

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
sa wymienione. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoScia
i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu
na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, $ciSle w zgodzie obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreS§lonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

OKreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumied
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakoS$ci
Materiatéw i Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
czes$¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajacym
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1.5

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Certyfikat zgodnoSci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnoS$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podioza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie = wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci

Ogoélne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robdt oraz
Dokumentacje¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu
rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace
kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie zgloszenia o rozpoczeciu robot.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zatagczona do Dokumentacji Przetargowej:

Projekt budowlany typowy instalacji solarnych 2 kolektorowych w ramach zadania:
.MONTAZ ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA TERENIE GMINY PISZCZAC”
Projekt budowlany typowy instalacji solarnych 3 kolektorowych w ramach zadania:
.MONTAZ ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA TERENIE GMINY PISZCZAC”

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej. W okresie
przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje
techniczno-ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.
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1.5.5. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora s3 istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym
z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowalo ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okre$lone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem

sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich
i1 wymaganiami materialowymi, okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

. Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska

zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami S$rednimi okreslonego
przedzialu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie
nieuniknione.

. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja

Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wpltyw na niezadowalajaca
jako$¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

3.

4.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia
Robot.

. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe warunki
widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem:

1.

Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania 1 utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek znal wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:
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a)

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowac zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz

beda zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym

w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

3.

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy Swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé
o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wilasciwe warunki pracy
1 warunki sanitarne.

. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet

1 odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujacego na Terenie Budowy.

. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej

sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdét.

1.5.12 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
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3

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia 1 instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu
Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
w programie Robo6t. Wykonawca okaze wspOtprace 1 ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym
przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy.

. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejagcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wilascicielem tych instalacji i/lub urzadzen,
a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych  Wykonawcy  przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostana
usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obciaza Wykonawce.

1.5.13 Wymagania dotyczqce ruchu pojazdow

1

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami

1.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty
i Sprzet uzywany do Robdét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robé6t lub ich elementu w zadawalajacym stanie,
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb
sa zwigzane z realizacja Robdt lub moga wptywac¢ na Roboty.

. W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

1

. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem
lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.
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2.2.

2.3.

24.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materialty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w calo$ci obciaza one Wykonawcg.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny: by¢
nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych,
ale obowiazujacych norm i przepisow.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Inne wymagania:

- zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga przedstawienia aktualnego atestu PZH.

- wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ inwestorowi celem akceptacji.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegbétlowe informacje dotyczace ich pochodzenia,
odpowiednie §wiadectwa, atesty, certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, $wiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Urzadzen z danego Zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla spetniaja w sposéb ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie post¢pu Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiadcicieli i odnos$nych wiadz na
pozyskanie Materialdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Inspektora i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych Zzrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
wszystkich Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwoérnie Materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wlasciwo$ci Materialdéw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji
beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materialow,
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2.5.

2.6.

2.7.

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze¢sci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz te, dla
ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora. Kazdy element Robdt, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane badz nie
zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

1.

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Roboét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce¢ i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt
miejsca tymczasowego skladowania materiatéw bgda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dituzszym, je$li to bedzie
konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
1 jakos$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora.

. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot zgodnie

z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
1 wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$é
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzgtu co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu,

zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Roboét.
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4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wilasciwo$ci przewozonych
Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
Materialéw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robdét zostang poprawione, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wilasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i Urzadzen lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
1 wytycznych.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony
spos6b wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogdlng podajaca:
organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
zasady BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw Robot,
system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych Robdt,
wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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6.2.

6.3

6.4.

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw,

a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czeg$¢ szczegbtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ $rodké6w transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialdw, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratag ich wlasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

1.

2.

6.

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggna¢ zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci Robot i jakosci Materiatow,
Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan Materiatéw oraz Robét.

. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatbw oraz Robot

z czestotliwo$cia  zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami kontraktowymi.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi S$wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.

. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach urzadzen, sprzg¢tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jedli
niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

1.

2.
3.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materialéw, ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bgda opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowal bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.
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6.5.

6.6.

6.7

6.8

6.8.4.

6.8.5.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pi$mie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u Zrédta ich wytwarzania; Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie ocenial zgodno$§¢ Materiatléw, Urzadzen i Robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materialéw i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialdéw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakos$ci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia tych
Materialéw dostarczona do Rob6t bedzie posiadata atest okreslajacy w  sposéb
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wyltacznie Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ =z warunkami kontraktu. Materialty posiadajace atesty,
a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie
Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

W zaleznos$ci od wymogéw Prawa Budowlanego.

Ksigga Obmiaréw
W zalezno$ci od rozliczenia zgodnie z zapisami umowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe wydane przez jednostki akredytowane
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, orzeczenia o
jako$ci materialéw, receptury, kontrolne wyniki badaf, itp. beda gromadzone w sposéb
okreslony w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do
Swiadectwa Przejecia Robét.
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6.8.6

6.8.7.

7.2.

7.3.

Pozostate dokumenty budowy

1.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — opr6cz wymienionych powyze]
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Swiadectwa Przejecia Robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

2.

3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie miat staty dostgp do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady Obmiaru Robot

1.

Obmiar Roboét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiardw.

. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

. Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca

z ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i1 Inspektora.

Zasady okreslania iloSci Robét i Materialow

1.

2.

3.

Dtugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdluz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdét nie podaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?® - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilo$ci, ktére majag by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoSci beda
uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrgbnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.

3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptacji Inspektora przed
ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.
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7.4 Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejeciem Robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Obmiary Rob6t zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

1.

2.
3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Rodzaje odbioréw

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy
1 przedstawiciela Zamawiajgcego:

odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbior odcinka lub/i catosci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robét odpowiednio
dla odcinka lub cato$ci Robét),

odbiory przewodéw kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

8.2 Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest Protokét Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celéw Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1.

2.

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
sgsiedniej ,budynku lub lokalu

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawcza podana w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkoéw i1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiar6w — jezeli sa prawnie wymagane,

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatéw wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, Urzadzen, zgodnie z wymogami przepisOw prawa w tym zakresie.

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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8.3.

9.1.

10.

11.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
- zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawceg Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunig¢ciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 powyze;j.

PODSTAWY PLATNOSCI
Ustalenia ogolne

Rozliczenie platno$ci wg. zapisOw umowy na prowadzenie robot.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub réwnowaznymi i przepisami obowiazujagcymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$ciag i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna cze$cia specyfikacji jest projekt techniczny, ktory okreS$la parametry
techniczne i jakoSciowe z odwotaniem do aprobat i testow.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.
417) nalezy stosowa¢ materialty lub wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody
z wymaganymi ocenami higienicznymi wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.02 INSTALACJA KOLEKTOROW SLONECZNYCH

Kod CPV 09332000-5 Instalacje sloneczne
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ST.02 INSTALACJA KOLEKTOROW SEONECZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, stanowig wymagania odnos$nie
wykonania i odbioru Robd6t, w ramach montazu instalacji solarnych do przygotowania cieple;j
wody uzytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Piszczac, realizowanych w
ramach zadania: ,MONTAZ ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA TERENIE GMINY
PISZCZAC”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu montaz urzadzen kottowni.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
niezbedny demontaz istniejacych elementéw uktadu przygotowania c.w.u.

roboty montazowe instalacji solarnej;

niezbedne roboty towarzyszace, porzadkowe;

przeszkolenie przysztego uzytkownika instalacji;

1

2

3

4. rozruch i przekazanie do eksploatacji;

5

6 ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym,;
7

. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegllnymi.

1.4. Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich wuzyskania - przez inne materialty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacji.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wszystkie materiaty, urzadzenia i
elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

2.2. OPIS ELEMENTOW INSTALACJI

Zaprojektowano kolektor stoneczny o nastepujacych parametrach:
- moc przy AT30K (okreslone przy wartosci promieniowania G=1000 W/m2) — min. 1550 W
- wspotczynniki wydajnosci odniesione do powierzchni czynnej (apertury):

— sprawnos¢ optyczna: min. 80,0%

—  wspbtczynnik strat al: max. 4,0 W/m?*K

—  wspdtczynnik strat a2: max. 0,030 W/ m*K?

—  pokrycie kolektora: hartowane szklo solarne

potwierdzonych wynikami badan wydanymi przez niezalezng akredytowang jednostke
badawcza.

UWAGA: W przypadku gdy oferowane kolektory maja okreslone wspoélczynniki al, a2
oraz sprawnos¢ w stosunku do powierzchni brutto, na oferencie spoczywa obowiazek
podania ich (przeliczenia) w stosunku do powierzchni czynnej (apertury).

- obudowa kolektora wykonana z aluminium lakierowana proszkowo lub z aluminium
anodowanego

- izolacja cieplna: welna mineralna

- material orurowania absorbera: miedz,

- powtoka absorbera: wysokoselektywna,

- illo$¢ kr6¢coéw przytaczeniowych: cztery drozne krdcce.

Proponowany kolektor powinien posiada¢ znak jakosci ,,Solar Keymark” lub
posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 12975-1 (lub réwnowazng) z PN-EN
12975-2 (lub réwnowazng) lub PN-EN ISO 9806 (lub réwnowazna) nadang przez
wlasciwg jednostke certyfikujaca. Certyfikaty zgodnoSci winny by¢ wydane przez
jednostki akredytowane zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
WE nr 765/2008.
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Wykonawca przed podpisaniem umowy na wykonanie robét przedstawi Inwestorowi
do akceptacji ww. dokumenty.

Do montazu nalezy uzy¢ elementow o nastepujacych parametrach:
- elementy montazowe pochodzace od dostawcy kolektoréw,
- wykonane z materiatow niekorodujacych
- elementy potaczeniowe, tj. Sruby nakretki, podktadki, itp. wykonane ze stali nierdzewne;.

Na przewodach obiegu glikolowego zastosowa¢ armatur¢ odporng na zastosowany
srodek niezamarzajacy. Zastosowaé armature o odpornoéci temperaturowej min. 150°C.

Po stronie cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji c.w.u., wody zimnej, zastosowac
armatur¢ w klasie ci$nienia i odpornosci temperaturowe] adekwatnej do instalacji na ktorej
maja by¢ zamontowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarOwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Polaczenia rur

Polaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodoéw z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa,

2. Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowa¢ do potaczen przewoddw z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncéwki sa gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naci¢te i odpowiada¢ wymaganiom odpowied-
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niej normy. Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.
4. Polagczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopii lub pasty.

Polaczenia spawane

Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone sa w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegdlowe, w zaleznos$ci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob
badania 1 kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt
spawalniczych.

5.2 Montaz armatury i urzadzen

1. Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia. Nalezy usung¢ z armatury
zeSlepienia.

3. Armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie
przewodow.

4. Montazu armatury i urzgdzen nalezy dokona¢ wg DTR urzadzen.

Pompa obiegowa, zesp6t pompowy, zasobnik c.w.u., naczynia przeponowe, kolektory
stoneczne powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa, podajaca:

— nazwe producenta,

— charakterystyke techniczng urzadzenia,

— date produkcji i numer kolejny wyrobu,

— znak kontroli techniczne;j.

5. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu aby utatwic¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

6. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

7. Zawory zwrotne nalezy ustawiaC tak, aby trzpienie (osie) grzybkOw znajdowaly si¢ w
potozeniu pionowym.

8. Zawory zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do géry klapa znajdowata si¢ w potozeniu otwarcia przeptywu.

9. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaga-
niom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

10. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny by¢ obustronnie ocynkowane lub
zabezpieczone farbami, ktére majg dopuszczenie do kontaktu z zywnos$ciag wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z montazem urzadzen uzdatniania wody powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbiér instalacji solarnej:
* Odbioér materialéw, elementéw i urzadzen.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg lub
w miejscu magazynu. Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materialty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi s3: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub
deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN lub rownowazna, aprobata techniczna,
itp.). Materialy dostarczone na budowe¢ muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN lub
rOwnowazng. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania 1 sposob stosowania.

* Regulacja dzialania.

Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy,
a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru. Regulacja montazowa
przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegOlnych obiegach instalacji wewnetrznej, przy
zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

* Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiér migdzyoperacyjny powinien objag¢ swym zakresem:

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw, §ciany w
miejscach ustawienia pionu solarnego. Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzic¢
jeszcze przed montazem izolacji cieptochronnych instalacji solarnej. Z odbioru
mig¢dzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢
robdt i elementéw do prawidlowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra 1 brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

* Odbiory koncowe poszczegdlnych instalacji

Kazda instalacja solarna bedzie wymagata odbioru koncowego. Przy odbiorze koncowym
instalacji solarnego systemu grzewczego nalezy przedlozy¢ badania szczelno$ci oraz
czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw — naniesionych kolorem
czerwonym), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemyslowe" oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
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W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania polaczen, jako$¢ zastosowanych materialdw uszczelniajacych,
- wielkos¢ spadkéw przewodow, odlegtos¢ przewodéw od przegréd budowlanych i innych
przewodow,

- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacii,

- prawidlowo$¢ zainstalowania kolektoréw stonecznych wzgledem kierunku potudniowego,
- jako$¢ wykonania izolacji cieplne;j,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng w tym z niniejszym programem.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoblne" ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ptatnosci wg. zapisbw umowy na prowadzenie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

-,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz.U. z 2016 r. Nr 290)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogOlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. nr 169, poz. 1650 z p6zn zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. Nr
1422),

- PN-83/H-02651- Armatura i rurociagi. Srednice nominalne (lub réwnowazng),

- PN-99B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (lub
rOwnowazng),

- PN-86/B-01705 — Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia (lub rownowazng),

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze (lub
rOwnowazng),

- PN- 89/H-02650 — Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (lub rownowazng),

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne (lub réwnowazna),

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania (lub rownowazng),
- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (lub
rOwnowazng),

- PN-96/B-73002 — Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
(lub réwnowazng),

- PN-84/B-06210 — Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i
badania (lub rownowazng),
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