ITAROSTHO POWIATOWE
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Piotr Dawidziuk
21 -530 Piszczac, ul Waska 2a tel.{fax) (083 ) 37-78-861, tel kom 0691-475-098
NIP:537-201-26-57

Projekty i Wyceny Majatkowe

Egz. 3

PROJEKTU BUDOWLANY
PRZEBUDOWY SKWERU — BUDOWA FONTANNY TYPU ,,DRY PLAZA” Z
KOMORA TECHNOLOGICZNA PODZIEMNA WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI, LATARNI PARKOWYCH Z OSWIETLENIEM |
MONITORINGIEM ORAZ UTWARDZEN
PRZY ULICY PLAC RYNEK W MIEJSCOWOSCI PISZCZAC

W RAMACH ZADANIA: REWITALIZACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO W GMINIE
PISZCZAC POPRZEZ MODERNIZACJE INFRASTRUKTURY | UPORZADKOWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Zamawiajacy/ GMINA PISZCZAC

Inwestor Adres:
ul. Wiodawska 8
21-530 PISZCZAC

Obiekt: FONTANNA, SKWER

Adres: 21-530 Piszczac
dz.nr ewid.: 271
obreb ewidencyjny: 0018 Piszczac Osada; jednostka ewidencyjna: 060111_2

Piszczac
Branza: architektoniczna, sanitarna, elektryczna
Kategoria Vil
obiektu
Kod CPV: 45216110-8
Wyszczegdlnienie Specjalnosé Imie i nazwisko / mgr fnbﬂmétkﬁ@ﬂyme[
tprbodt T T 1
PROJEKTANT architekioniczna do projektowania i 5 i
BRANZY kierowania robolami budowlanymi | mgr inz.arch. Jozef Dymel _’; i
ARCHITEKTONICZNE. | bez ograniczenia upr. 11/69
inslalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
PROJEKTANT wodociggowych i kanalizacyjnych - -
: (O : mar inz. Piotr Dawidziuk
BRANZY SANITARNEJ | do projeklowania i kierowania
robotami budowlanymi bez upr. LUB/0061/PWOS/07
ograniczen ¥ s
Instalacyjna w zakresie sieci, N 2
PROJEKTANT instalacji i urzgdzen elektrycznych i r RARY R
elektroenergetycznych do - :
BRANZY projeklowania i kierowania mgri&%%ﬁ?;gﬁgg%ka u . &
ELEKTRYCZNEJ robotami budewlanymi bez upr. ] .
ograniczen in ¢
I u 'unLE" £

LUB/ UA.(}[/ T+ T

Zawarto$¢ opracowania znajduje sie na str.2
Piszczac, listopad 2017r



STAROSTWO POWIATOWE

w Bialej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, le-i 80 Biata Podlaska
Strony CZESC OPISOWA Nr rysunku:
1 Strona tytutowa
2 Zawartos¢ opracowania
. Dokumenty formaino-prawne

3 I.1. Odwiadczenie projektanta
4-8 |.2. Kopie uprawnien projektanta
9-11 1.3. Kopie zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta
12-15 I.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
15A I.5. Mapa do celow projektowych
16-20 1.1 Opis do projekiu zagospodarowania terenu

CZESC GRAFICZNA skala
21 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Rys. nr 1
22-27 Mata architektura
28 -33 I1.2 Opis architekioniczno-budowlany -cze&¢ architektoniczna

CZESC GRAFICZNA skala
34 Rzut i przekrdj niecki fontanny 1:50 Rys. nr2
35 Rzut i przekrdj komory technologicznej 1:50 Rys.nr3
36 -49 I1.3 Opis architektoniczno-budowlany-czesé sanitarna

CZESC GRAFICZNA skala
50 Plan sytuacyiny 1:500] Rys.nr1/8
51 Schemat technologiczny --| Rys.nr2/S
52 Rzut i przekrdj komory technologicznej -czeéé sanitarna 1:50| Rys.nr3/s
53 Rzut i przekrdj niecki fontanny  -cze$é¢ sanitarna 1:50| Rys.nr4/S
54-64 [1.4 Opis architektoniczno-budowlany—czes¢ elektryczna

CZESC GRAFICZNA skala
65 Schemat szafy rozdzielczej $Z-K -—- | Rys. nr WE2
66 Plan instalaciji elektrycznych ---- | Rys. nr WE3
67 Schemat zigcza ZK-1 ---- | Rys. nr WE4
68 Schemat szafy rozdzielcze] $Z-K ---- | Rys. nr WE5S
69 Schemat ideowy odwietlenia zawnetrznego - | Rys. nr WEG

Niniejszy projekt zawiera 69 stron kolejno ponumerowanych.



“AROSTWO POWIATOWE

w Bictej Podlaskiej
| Hreeswa d1, 21-566 Biala Podlaska

. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE B

I.1. Oswiadczenia projektanta
Piszczac, IX. 2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. tekst jednolity z 2016 r poz. 290z pdzniejszymi zmianami ) os$wiadczam, ze
projekt :

PRZEBUDOWY SKWERU - BUDOWA FONTANNY TYPU ,,DRY PLAZA” Z
KOMORA TECHNOLOGICZNA PODZIEMNA WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI, LATARNI PARKOWYCH Z OSWIETLENIEM |
MONITORINGIEM ORAZ UTWARDZEN
PRZY ULICY PLAC RYNEK W MIEJSCOWOSCI PISZCZAC

na dz.nr ewid.: 271 w miejscowosci Piszczac

W RAMACH ZADANIA: REWITALIZACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO W
GMINIE PISZCZAC POPRZEZ MODERNIZACJE INFRASTRUKTURY |
UPORZADKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyszczegélnienie Specjalnosé Imig i nazwisko / mgr ffﬁe@f&&iﬁﬁﬂ;@yme!
‘ : 5 — HEH .uuu i oSt Trpkr T2
architektoniczna do projektowania i
PRgéﬁﬁ-zrﬁNT kierowania robotami budowlanymi mgr inz.arch. Jozef Dymel : laska
bez ograniczen upr. 11/69 ) P . hrobr ego 4/7
ARCHITEKTONICZNEJ 5 Ritl. ¥ T59935 NIP 537-127-82-35
instalacyjna w zakresie sieci, W‘{g tr Dawidziuk
instalacji i urzgdzen cieplnhych, Ioravr e b sl g ania
wenlylacyjnych, gazowych, el e i b nezeh
PROJEKTANT wodociagowych i kanalizacyjnych e iz SR (W = 7
. P : Piotr Dawidziuk !
BRANZY SANITARNEJ | do projektowania i kierowania mar.inz, .
robotami budowlanymi bez upr. LUB/Q0B1/PWOS/07 o A
ograniczen e A
Nr ofvid LU
3L HpS [ | =5
Instalacyjna w zakresie sieci, ‘W—J
EKTANT instalacji i urzgdzen elektrycznyeh i
PRSE{JAL(]ZY sﬁ?;ﬁgazﬁZ‘?ﬁf;’;ﬂ‘aifa mgr inz. Jacek Melaniuk e gy | in ; .-r- b ”C’;'“t":.' ‘
ELEKTRYCZNEJ robotami budowlanymi bez upr. LUB/0185/PWOE/08 'h'? > &
ograniczen v
ok

"_‘i:w.- A :.A‘L ."-—‘j’:'l
LLJMNTMOHUS



STAROSTYWC POWIATOWE
w Biatej Podluskiej
ul. Brzeska 41, Zléﬁ 00 Biala Podlasky
- i 4_
I. 2. Kopia uprawnieri projektanta

| _ e

FRILZYDIUM
’ HOTEWCOYKIT) BADY KARGDCRE)
Yydiia! Bvdowniciwa

Urbonisiyki i Architekiory
w LUBLINIE

Hr ewid ugrawn. ‘11{,99 4

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstewie arl. 18, art. 19 ysi. | pkt. | i orl 20 ust, 1 uslewy z dais
31 sdycrnio 1961 r. — prawe budowlene (Dr. U nr 7, poz. 45) arar
g 29 §_5..145.fu}!..]ﬂﬂ__lla'ozporrqdzcnic Przewodniczgeege Komilelo
Budowniclwa, Urbaalstyki i Archilekfury = dnie 10" wrretnia 1962
v sprowie kwaolifikecji fachawych oséb wykonulgeych funkeje fe

chniczne
w budowniclwie fowszechaym (Dz. U, nr 53, por. 2_66)

Ob, .. Jézel Waldemar DY MEL
segister intymier arcldtalt

clrzsymuije

w specjolnedei . Architektonicgpey e R e
uprawhienia budowlone do. 1/ _£pors qdzenin projekiéw Ludovlanych
erchitektonicznyel wszelkich obiektéw budowlanych, projekiéy
budowlanych konstrukoy jnych z wyjgtlden projektéu obiektéw
bodowlanych o shomplilovene § konstruke ji, Jekiéw instalecjt
11:r7q:;z_éx_ﬁ‘5m11 l.amg.:ch z 1rythkielﬁ-léﬁsgs—]§-iiko;;@-éﬁ'ihéfﬁi';;:ji
i umqﬂze“:"i sani ln}l“n}'ﬂll‘ LT e e )
:’i)"‘ﬁié”ﬁ;&;"i@i;};';;a{ Vudowlanysi e budowie obiekiés Ludow-
- lanyeh z wysstkien vobdt pray obicktach o skomplikosnne]

Jonstrukeis, przy skomplikewamych 3 nstelacjach 3 urzqdze-

niach sanitermyeh oraz urzadzeniosch i instalscjach elek-

iryeznyeh, -
- _’:'-'_1-17: o I?AO‘
= e T ey 3,
L (plecegd elrgglo)}.

st 1205 P00, 3000 LS 0T
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STARGSTWC POWIATOWE

w Bialej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-560 Biala Podlaska
, . k-
vﬂ’-:-,_ o ; _?

-LUB ELSKA
: OKREGOWA
Bl Z . B A Lublin, dnia 14 czerwea 20071
T % INZYNIEROW
“i 1 BUDOWNICTWA
LOINB.OKK 7131/24-7132/83/07
DECYZJA
Na podstawia 24 wi] pki.2 vitawy z dmis 15 grudain 20001 0 dach dowrych srchitelds
j u:x‘- st F?Dx.vz zxzur Nr 5, poz.42, xp;bv.:u.lm.lﬂwl.lfh.llﬂnt lph.
umwyzdnh?ﬁpl”{r h:wobuhwhu MRU:MrMW pu.nzﬁlpdhn ph.l
§But 1 t ,zhlawmﬂtww Snych fimieji budo
lx.UzmoGr.RB.pu.Sﬂlw winglat :528 zp i Budowni zdnhi! 2007T.

funkoji h w i ‘lmnzmr‘&nmsﬂlmmIMEIW
Mpcmlmhtmdmlmuz 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z péén zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Piotr DAWIDZIUK
. i i

otrzymat ]
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/006/PWOS/07

ww:mwwmw
w specjalnodci instalacyjmej w zakresie sieci, instalacji i uryqdzert
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwingda z mdmwuh‘dwm npumanmnmwwmmw
/De.U.z 20001 ﬂr?&gw.loﬂxpm:m.lom-dgodmmm

bhumﬂmyehupuwmdbudaﬁmdlmkmmuodmmm

POUCZENIE
1. Zgodnioz mxt, 12 ust, 7 whwnstawy — Praswo budowlans — podstaws do wykesywasi driebnych firnkcji tochniczayek
wm&mmn;mhmwm Nadzors Budowlanego oraz wpls na Este cxlookéw
1mwm dmmwwquuwm by i i
za pofredniciwem I:Eﬂq d::ppmu by b w?xbhnw nhoduyjqdum-.

" Skisd orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drink

1./ Pan Piotr Dawidzink
ul Waska 2a

21-530 Piszozac
Gléwmy nspokior
Nadrzoru Budowlsnego
3. sa




TAROSTWO POWIATOWE

w Biatej Podlaskiej
Arzeska 41, 21-500 Biala Podlaska
4.

.

: Szczegblowy zakres uprawnled
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjainodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzed
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy art. 12 ust.I pkt. 1-5 art.l3nst.3i4ustawy-meoh1dowlano,wzahcsieobjetym
- projektowania, sprawdzania projelctw architelcianiczno — hﬂmm'wﬁdohiﬁej
uprawnieniami | sprawowania nadzoru amtorskiego,

Huvndebuﬂmqlnbhqmlmbohnlbuﬂaﬂnymi,
- kierowanie wytwarzanies: mmmehwwmmhmmimm
techuicrng, wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzora inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicane] atrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeteniem art, 62 mst. §
ustawy, : :

II. Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastroktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
smMnehychﬁmkqlmchhmychwhmdowmmwmwquknzMszﬁmanm ;
Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych fimkgji i
mhmmymwbmwmgwmeo!gg}mwlwspwjam%wupmmmma
stancwia podstawe do

-prqchowmmobwkmbudovdnnegomhmwmambmbudowhnymzwmmmm
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodeciagowe i kanalizacyjne,

apmzqdmupm}ehnzagospodamwamadnaﬂnhbtermx,wzahﬂswspncjﬂmém objetej
nitigjszyimi uprawnicniami
bez ograniceed

i
i)



JIARUSTWO POWIATOWE
w Bialej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biala Podlaska

TR
35 LUBE LSKA
a3 ODKREGOWA
1 2 B A . onii £ 5
T INZYNIEROW Lublin, dniz {0 grudnia 2008 ¢

" BUDOWNICTWA
LONB.OKK 7131762 ~ 7132/ 161 /03

DECYZJA

Na podiawie al 24 wsi | pki 2 wuawy x dnia 15 pradna 20007 o ssmor2adath ravwodowyel architelady, mzvnitriw
hydownictwa oraz ubanstrs SOz LUz 200fr. Ar 5 pm.dI. T plEn. cens, art 13 ust. ) pki 132 ,are 14 w1 pit. §
osawy £ doia 7 lpoe (334 © Prawu budowlanc ; teket jeduodiny: Dz U,z 2006 r. Nr 136, poc. 1114 r pakn zm.c, vz § 12,
§ 15 1§ 24 we b razporzy) istra Trarsporoy i Bodownd 2 dnka 28 kwictais 2006 1. w sprawic semodzielnych foakeyi
technicznveh w badownictwis - Dz Uz 006 T Nr 83, poz. 57871 an. 104 § 1 Kodeksy posten i1 administracyyego F Dz. U z 2000
T N Y8, poz 1071z podn zm ¢

stwierdzamy, ze

Pan Jacek Piotr MELANIUK

magister inZyaier

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/08

da projektowania i kierowania robotumi budowlanymi beg ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, Instalacji | urzpdzen
elekmryeznych i elektroenergetycenycit

UZASADNIENIE T

W zwigzh 2 uwzglsdnicniem w calodci zadenia swomy, nd podsiawic art 107 § 4 Kodeksu posiep 2 sdministracymcgo
1Dz L.z 2000, Nr 98, poz. 1073 7 pafn.zm. [ sdsigpeie sig od arasadnieniz decyzii

Zakres nadanych sprawnies budowlanych wskozane @i odwrocie decyzji.
POUCZENIE

t. Zgodoicz art. 121, 7 wiw ussawy ~ Prawo budowlane — pudstawe do wykonywaaia dzielnych fuskcji techaicznych
w biadownittwie KERow! Wpis 4o ceatrainego rejenmu Gidwncgo Inspekions Nadzom Bl jowlenego oraz wis dia listy crlonkdw

2. Od minijszsj decyzji slizy adwolanic do Krajowej Koniisji KwalilGkncyjosj Polskiej Taby lnzypicnhw otwa w W it,
73 podredniciwem Lubelskie; Ologmows] by Inzymicriw Budowaictwn w Lubtinte w terminic 14 dnw od dary jey dorgzreaia

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwuliikacyjunej

. Crowek Przewndriczacy
gy \ . Skladu Orcokgiacego UKK.
Ltr‘i:—.-“ rl}.j J,Ajf_f'.‘{"
myeihs” M Koster Jrifz. Bhicsiah Horifski

Orrzymujy

pen

7
:#A

£ Pan Jocek Metanivk
Oséwka 158,
21-342 Leina Podlasko
2. Glbwny inspeicior
Natdaoru Budowlanoee




STAROSTWY POWIATOWE

w Bialej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biala Podlaska
-24-

P

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjaluodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i wrzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

1. Namocy art. 12 ust.1 pk1.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjainodcia , niniejsze uprawnienia slanowia podstawe do:

- prejektowanla, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainodci objetej niniejszymi
uprawrdeniarmi i sprawowania nadzors autorskiego,

- kierowaniz budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz radvory
1 kontroll techuicznej wytwarzania tych elementdw, )

- wykonywania nadzoru Inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczue] ntrzymania obiektéw budowianych z zastrzefeniem art. 62 ust. 5

ustawy,
hez ograniczen

IL. Namocy § 15 ust.1i § 24 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, nini¢jsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projekiéw 2agospodarowania drialki Tub terenu w zakresie tej specjalaosci,
- projekfowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwizzanymi
z obicktem bndowlamym, takim jak: sieci, instalacje | urzgdzenia elektryczne -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tremwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniemi do zasilania i sterowania.

Prevwodnicracy
Sktadu Om:ké.ﬁqncga OKK,

A te..
dr w&’}?gzmwliowma



STARGSTWO POWIATOWE

w Bialej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biata Podlaska
O

1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

By oK

LU o ,

I ZBA ARCHITEKTOW
REZCCZVPOSPOLITEY POLSKILT

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jozef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnogci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /69,
jest wpisany na liste zlonktw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-1264.

Czlonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data | miejsoe wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1264-57YA-632D-2Y41-5FAE

Dane zawarte w ninkejszym radwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publiconym serwisie internetowym Izby Architekide: wwn izbaanchitektow.pl
lub kontaktujae sie bexpadrednio  wiadtiwg Okregowa Irba Architektfw RP.



STARGSTHG POWIATOWE

w Biatej Podlaskiej

ul. Brzeska 41, 21-560 Biata Podlaska
s

)
INZYNITFDW
BUDTWHILTWA

Zaiwiadczenie
3 ad e mel sl kaontiye:

LUB-PWD-H41 Evew *

Pan Piotr Dawldziuk & numerze ewidencyinym LUB/IS/D274/07
adres zamiesekania ul Waska ZA, 21-530 Piszczac

j=st criankiem Lubelskle] Okrepuawej Izby Infynicréw Budowrictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie pd odpowicdzlalnuivi cywilnej.

Ninigjsze sz$wizdrzanie jest wazne od 20017-10-D1 do 2015-09- 30,

Zaswindereriv rovtale wyaenzroware elskorericenic | npatrrone razolecinym padp sem nlnd ranicz “ym
weryTikowany groy pemozy wair cge lovel fliewanese ceriydicnty v div 2017-23-29 rucu fises

Woisicst S2eweayk, Przewod vy By Libelskic] Ok egowe) I2by Inzyrieriw Rudmenictws.

T3040 25, R ool Feadawy 2 iy 28 wrzesr 2 2ICL 1€ pesohle sleitramicrnym 02 U, 2091 N1 13D Lo, 14507 1mane w pnslac
=kl ot ey o2 cune burpiezzsym podasam Bl fanlozeym wepfikewarym prev prnu w4 g kaslilib s sens corbef Ram o3
réwIDvTInG pod wIRledem skumaw aravnv-h decumartemr apstraaivm pre iain waleaaneremyrni )

Bucosrictaz.

('R

WD kg s ra anstrdutech b PINICIS2OM Z05W AT - P spfvReEnT ID CCE 373 MUMERD wwt g TRy junget o Saindzzerin na
strgepy Babhen l2oy rde=iandm BLdawealitis sowsw nith n=x 3 U9 kor:aklula: abz o L sten wlsirhee Oirenawe] sby B larew
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STAROSTWO POWIATOWE

w Biatej Podlaskiej
ul, Brzeska 41, 21-500 Biata Podlaska
L

A —® POLSKA
Al

LIS "
gaviepey | ¢ OF 8
=2 INZYNIEFCW
5 supamuicTag

Zaswiadczenie
© numerze weryfikeoyjmym:

LUB-74R-RD6-JSL *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-03 roku przez:

Wojdech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

1z;uum=an_ Just2 nsh'yzcm ﬁurmnn 2001 r. opﬂdpmmmmmrm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastes

znej ap expiecznym podp eiektr ¥ H!:ryﬂl._ 4 gmmmmnkﬂﬂmncmq
POT wIgis prewerych ym oy geznymi.)
o Weqﬂit.q;,. P nmumw 1 '; i mmnsprmm:npmmqnumm u:rgﬁhqme_nmnm:zmm
stromie Pokkie] by Indyrierow Budownictws www. gunﬂrg Bl g ljge sie 2 i Okrgpowe] Izby Indymierow
Budownictwa.

e o

11



STARGSTYC POWIATOWE

w Biatej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biala Podlaska

I. 4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA PISZCZAC

Adres:
ul. Wiodawska 8

21-5630 PISZCZAC

OBIEKT: Skwer

LOKALIZACJA: dz.nr ewid.: 271

obreb ewidencyjny: 0018 Piszczac Osada
jednostka ewidencyjna: 060111_2 Piszczac

mgr inZ arch, gzef Dymel
D L g 505t 1 pkt 12

ST -500 Bia adlask g I
ul. B. Chrobrego 4

REGON 03015993 NIP537-127-82.35

PROJEKTANT: mgr inz. arch Jézef Dymel
ul. B. Chrobrego 4/7
21-500 Biata Podlaska

Piszczac, listopad 2017r
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STAROSTYO POWIATOWE

w Bialej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-560 Biata Podlaska
TP

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje przebudowe skweru w Piszczacu
(demontaz istniejgcej fontanny, demontaz istniejacego utwardzenia, montaz fontanny w
systemie dry plaza, montaz komory fontanny, budowa instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej oraz elektrycznej do zasilania fontanny, montazu latarni parkowych,
montaz monitoringu, utwardzenie skweru, montaz matej architektury, wykonie murku od
strony pétnocnej). Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

e zagospodarowanie placu budowy

e roboty budowlano — montazowe

e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zagospodarowany jest w fontanne, pomnik oraz plac jest czesciowo

utwardzony.
Plac wyposazony w przylacza elektryczne, wodociggowe, oraz kanalizacyjne.

Dziatki sgsiednie boczne sg czesciowo zabudowane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktdére mogag stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Giowny
realizator inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen
w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:
e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
s urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare
potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy
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JTARGSTYO POWIATOWE

W 3Bialej Podlaskiej

1l. Brzeska 41, 21-500 Biatg Podlaska
powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz  pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych
na placu budowy powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢é odwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysoko$ci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w $cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykornczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania)

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz
przeszkolenia w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEI\'{STWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujgcego w szczegoinosci:

1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,
5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terenéw produkcji
pomocniczej budowy,
6) witasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu
budowy,
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
s niewtasciwa ogodlna organizacja pracy
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e niewtasciwy stan czynnika materialnego
e niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego
e wady materiatowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy

o dbac¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zZwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych $&rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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CARGSTWO POWIATOWE
w Biatej Podlaskiej
il. Brzeska 41, 21-500 Biala Podlaska
-24-

Il. PROJEKT BUDOWLANY

1. Opis techniczny do zagospodarowania terenu
1.1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dziafki,
2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

3. Polskie Normy i przepisy branzowe

4. Decyzja o warunkach zabudowy

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skweru w Piszczacu.

Zakres opracowania:

- demontaz istniejgcej fontanny

- demontaz istniejgcego utwardzenia

- wykonanie fontanny w systemie dry plaza o wymiarach plyty 6,0x6,0m z nieckg ukryta
zabudowang ptytami granitowymi wraz z komorg technologiczng fontanny wraz z
urzgdzeniami budowlanymi,

- budowa przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych do zasilania
fontanny wg oddzielnego opracowania,

- montaz latarni parkowych z o$wietleniem,

- montaz monitoringu,

- utwardzenie skweru,

- montaz matej architektury

Przed przystapieniem do prac nalezy:
- uporzgdkowac zielen i wykonac ciecia sanitarne drzew, tak aby nie stwarzaty one

zagrozenia podczas uzytkowania obiektow;
Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim petniejsze wykorzystane
potencjatu rewitalizowanej przestrzeni dla poprawy jakosci zycia mieszkancow, nadanie

miejscu nowych funkcji spotecznych i gospodarczych.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety niniejszym opracowaniem jest przestrzenig publiczng — skwer. Dziatka
Inwestora objete opracowaniem posiada ksztatt wielokata stanowi czes¢ dziatki nr.271.
Teren dziatki praktycznie rowny.

Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem wynosi 91 5,0m?

Obecnie w terenie znajduje sie fontanna, pomnik, Sciezki piesze utwardzone kostkg
betonowa.

Warunki gruntowo-wodne
W(g opinii geotechnicznej, teren objety opracowaniem charakteryzuje sie prostymi
warunkami geotechnicznymi dla posadowienia fontanny i komory technologicznej. W
nawierconym otworze stwierdzono nasypy niekontrolowane do gtebokosci okoto 0,3 m,
ponizej znajduja sie piaski drobne i gliniaste oraz glina.
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Zwierciadta wody gruntowej nie stwierdzono.
1.4. Projektowane zagospodarowania terenu

W ramach niniejszego projektu zaprojektowano:

- budowe fontanny ,suchej’ (typu dry-plaza) o wymiarach ptyty 6,0 x 6,0m z niecka

ukryta, zabudowang ptytami granitowymi z wbudowanymi dyszami wraz z oswietleniem

LED

- wykonanie odwodnienia liniowego wokét niecki fontanny

-wykonanie podziemnej Zzelbetowej komory technologicznej sasiadujgcej z niecka
fontanny o wymiarach 2,5x3,5x2,3m petnigcej funkcje maszynowni fontanny

- montaz latarni parkowych z oswietleniem,

- montaz monitoringu,

- utwardzenie skweru,

- montaz matej architektury

Wykonanie przytgczy: wodnego, kanalizacji i elektroenergetycznego do fontanny wg

oddzielnego opracowania

Caly obszar objety opracowaniem w tym fontanna bedzie dostepny dla osob
niepetnosprawnych.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci zagospodarowania terenu

powierzchnia catkowita objeta opracowaniem 915,00m> -100,00%
powierzchnia zabudowy 500m* - 0,55%
powierzchnia fontanny 36,00m* - 3,93%
powierzchnia komory (podziemna) 8,75m?> - 0,96%
powierzchnia utwardzenia 742,00m? - 81,09%
w tym

powierzchnia dojsc z ptyt chodnikowych 222,00m? - 24,26%
powierzchnia dojs¢ z kostki granitowe;j 520,00m? - 56,83%
powierzchnia utwardzona do rozbiorki 247,00m?
powierzchnia zieleni (klombow) 132,00m? - 14,43%

1.6. Elementy wyposazenia placu terenu

Zestawienie iloSciowe elementéw wyposazenia:

Ip. nazwa ilos¢
1 |tawka z oparciem 10
2 | kosz $mieciowy 6
3 | tawki solarne 2
3 | tablica ogtoszeniowa 2
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Rozwigzania kolorystyczne

- fawki
— podstawa: beton odlewniczy piaskowy - kolor szary,
— siedziska i oparcia: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejca, kolor
teak
— wzmocnienie siedziska i oparcia — stal ocynkowana lakierowana
proszkowo, kolor grafit

Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

- kosze na smieci:
— obudowa: beton odlewniczy piaskowany, kolor szary
Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

- tablica ogtoszeniowa: stalowa, kolor szary

Wybrane elementy wyposazenia przedstawiono jako propozycje w zatgczniku do
niniejszego opracowania.

1.7. Nawierzchnie

Ciag komunikacji pieszej

Zaproponowane parametry techniczne konstrukcji chodnika w zakresie przewidzianym
opracowaniem sg zgodne z Rozporzgdzeniem M.T. i G.M. z 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999. 43. 430 z 14 maja 1999r z pbZniejszymi zmianami).

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje ciagu pieszego:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosc

warstwy warstwy

1. Warstwa Scieralna — plytka chodnikowa, kostki granitowe 8cm, 6cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3-5cm

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 |15 cm
MPa.

4., Warstwa mrozochronna z piasku $rednioziarnistego | 10 cm
stabilizowanego mechanicznie

t aczna grubosc warstw konstrukcyjnych 31 cm

Uwaga:

Nalezy zlikwidowac¢ bariery architektoniczne w miejscach kolizji chodnika ze zjazdami
oraz w miejscach przejs¢ przez jezdnie.
Krawezniki i obrzeza.
Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia krawedzi jezdni elementow gtownego ciggu
komunikacyjnego w postaci kraweznika ulicznego typu ,lekkiego” 15x22 i 15x30 (w
tawie betonowej z betonu B10 z "oporem.
Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie krawedzi
chodnika i kolombéw (zgodnie z PZT) - posadowionego w tawie betonowej z betonu
B10 z "oporem”

Projektuje sie na warstwe wierzchnig nastepujgce materiaty:
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- dla powierzchni utwardzonej

- ptyty betonowe o wymiarach 50x50x6 w kolorze jasno szarym

- kostki granitowe w kolorze szarym
- dla powierzchni klombéw — Zwir wypetniajacy rabaty w kolorze biatym na grubej
agrowtdkninie

1.8. Zielen
Do likwidacji przeznaczono drzewa, ktore to egzemplarze chore lub zniszczone

rosngce przypadkowo w wyniku niekontrolowanych nasadzen lub wyroste samoistnie.

Nalezy zastosowac zielenn w klombach:

L. | Nazwa polska | Nazwa tacifska Odmiana

p.

1 | Klon pospolity | Acer platanoides Globosum

2 | Berberys Berberis thunbergii | Admiration
Thunberga

3 | Tawuia Spirea japonica Golden
japoriska princess

4 | Swierk biaty Picea glauca Daisy

white

5 | Jatowiec Juniperus Blue chip

ptozacy horisontalis

1.9. Dane informacyjne dotyczace ochrony konserwatorskiej
Dziatka nr 271 w miejscowosci Piszczac jest objeta nadzorem konserwatorskim.

1.10. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren.

Dziatka nr 271 w miejscowosci Piszczac nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego

1.11. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow i ich otoczenia.

Realizacja i eksploatacja projektowanego obiektu nie bedzie miata negatywnego
wplywu na srodowisku, jak réwniez higieny i zdrowia uzytkownikow

1.12. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.
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1.13. Obszar oddziatywania obiektu -
Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie
ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 27 marca 2015 r. poz.443) dokonano analizy
przebudowy skweru w zakresie obszaru oddziatywania obiektu na sgsiednie

nieruchomosci.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektéow uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1332 z
p6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2017r ,
poz. 519 z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
proj. budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012, Poz. 462

ze zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2015,
poz. 1422) - WT

Projektowane obiekty oraz obszary oddziatywania tych obiektéw mieszczg
sie w catosci na terenie dziatki na ktorej zostaly zaprojektowane.

Odlegto$¢ projektowanych obiektéw od budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich umozliwia naturalne oswietlenie
tych pomieszczen (§12 WT) nie powoduje objecia tych dziatek obszarem
oddziatywania

Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich (§60 WT): ze
wzgledu na odleglosci projektowane obiekty nie ograniczajg nastonecznienia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich, w
zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych
wykraczajacych poza granice dziatki objetej inwestycja.

Projektowane obiekty nie sag zrodiem ucigzliwo$ci wykraczajgcej poza granice
dziatki objetej inwestycja.
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STARGSTWO POWIATOWE

w Biatej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biula Podlaska

EAWKA Z OPARCIEM

205 5%

5S

wymiary
wysokosc B0 cm
szerokos¢ 55 cm
dtugos¢ 205 em
wagaok., 130kg

materiaty

siedzisko i oparcie: listwy z drewna iglastego pokryte
lakierobejcg

wzmocnienie siedziska i oparcia: stal ocynkowana
lakierowana proszkowo

podstawy: beton odlewniczy piaskowany lub malowany

kolorystyka
siedzisko i oparcie: teak, orzech, palisander
wzmocnienie siedziska i oparcia: grafit lub dopasowany
do koloru betonu malowanego

podstawy: szary, jasny grafit, grafit, zieleri

montai

przez zabetonowanie elementéw kotwiacych
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L AWKA BEZ OPARCIA

STAROSTWO POWIATOWE

w Biale] Podluskiej
ul. Brzeska 41, 71-580 Biala Podlaska

205 ) [

: — =

45

wymiary

wysokos¢ 45 cm
szerckos¢ 39 cm
diugosc 205 cm

wagaok. ok.120 kg

materiaty

siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg
wzmocnienie siedziska: stal ocynkowana lakierowana
proszkowo

podstawy: beton odlewniczy piaskowany lub malowany

kolorystyka

siedzisko: teak, orzech, palisander

wzmocnienie sledziska: grafit lub dopasowany do kolory
betonu malowanego

podstawy: szary, Jashy grafit, grafit, zielen

montaz

przez zabetonowanie elementéw kotwiacych

-24-
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STAROSTWO POWIATOVE

w Biatej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biata Podlaskq

KOSz

45

T3
IR

0332% 003311

18 10

wymiary 003329 003331

wysokos¢ 65 cm 80 cm
szerokos¢ 39 cm 45 cm
dtugosc I9cm 45 cm
pojemnosc 401 701

waga ok, 110 kg 158 kg

materiaty

obudowa: beton odlewniczy piaskowany lub malowany
pojemnik z popielniczky: stal ocynkowana

kolorystyka
obudowa: szary, jasny grafit, grafit, zielery

montaz

wolnostojgce z mozliwoscig zakotwienia

informacje dodatkowe

mozliwosc umieszczenia na sciance kosza: napisu, herbuy,
logo lub piktogramu wykonanych wedtug indywidualnego!
projektu

24



STAROSTWO POWIATOWE

w Biate] Podlaskiej
ul. Brzeska 41, lléiﬂﬁ Biala Podlaska

EAWKA SOLARNA

+ Panel fotowoltaiczny 265Wpi — wbudowany jest w konstrukcje fawki

« Wewngtrz konstrukgji znajduje sie magazyn energii, elektronika sterujgca, zabezpieczenia.
» Wbudowana bateria akumulatora 12-24 Ah 12V, z zabezpieczeniem przed
przetadowaniem

» Wbudowane 4 gniazda USB o natezeniu pradu min 1A

« Wbudowane {adowarki Q| do fadowania bezprzewodowego

+ Oswietlenie LED

» Miejsce na dodatkowy branding

» Montaz do gruntu: fawka posiada miejsce kotwiczenia do gruntu

« Wytrzymata konstrukcja z cynkowanych i malowanych proszkowo profili stalowych
- 4 stanowiska na rowery — wkomponowane w bryle fawki.

- Siedziska drewniane

25



STAROSTWU POWIATOWE

w Biale] Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-560 Biala Podlaska

FONTANNA- PLYTA GORNA

R A s L
Ez."‘xé.“.&. ‘».‘ﬁ

Plyta wierzchnia fontanny wykonana z kamienia naturalnego -granit
szary (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) . Plyty o wymiarach ok

75x75x6cm

Elementy betonowe dwustronnie tupane pustaki, o
wymiarach 40x20x20cm oraz podfazowania 10x10mm
ksztattujgce spoiny. , Murek wysoko$¢ h=60cm . Murek
wykonczony daszkiem systemowym jednospadowym

26



UTWARDZENIE Z KOSTKI CHODNIKOWEJ

Plyta chodnikowe o wymiarach 60x60x8cm

Kolor jasny szary

UTWARDZENIE Z KOSTKI GRANITOWEJ

Kostek o malym rozmiarze o nieregularnych
krawedziach i lekko pofatdowanej powierzchni
licowej , kolor jasny szary

STAROSTWO DPOWIATOWE
w Bialej Podlaskie]
ul. Brzeska 41, Zlgﬁﬂ Biala Podlaska

27



STAROSTWO POWIATOWE

w Bittte] Podlaskiej
ul, Brzesk 41, z1ésuo Biata Podlaska
-24-

Il. 2. OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
PRZEBUDOWY SKWERU ~ BUDOWA FONTANNY TYPU ,DRY PLAZA" Z
KOMORA TECHNOLOGICZNA PODZIEMNA WRAZ Z URZADZENIAMI

BUDOWLANYMI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
- Decyzja o warunkach zabudowy

- Mapa w skali 1:500.

2. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skweru w Piszczacu.

Zakres opracowania:

- demontaz istniejgcej fontanny

- demontaz istniejgcego utwardzenia

- budowa fontanny w systemie dry plaza z komorg technologiczng podziemng

wraz z urzgdzeniami budowlanymi

- budowa przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych do
zasilania fontanny- wg odrebnego opracowania,

- montaz latarni parkowych z oéwietleniem,

- montaz monitoringu,

- utwardzenie skweru,

- montaz maiej architektury

3. DANE POWIERZCHNIOWE:

Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia fontanny 36,00m2
- powierzchnia komory technologicznej 8,75m2

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPEtNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA
W ART.5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej

zabudowy

Przebudowa skweru w tym budowa fontanny z komorg technologiczng
projektuje sig na dzialce nr 271 w zabudowie zieleni publicznej z urzgdzeniami
towarzyszacymi.

Zaproponowane rozwigzania wpisuje sie w istniejace lokalne warunki
krajobrazowe.

PAS)



JTAROSYWO POWIATOWE

w Biate] Podlaskiej
5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ol B 41,7540 B sk

5.1. Fontanna

Projektowana Fontanna ,sucha” (typu dry-plaza) charakteryzuje sie tym, ze jej niecka
jest zagtgbiona ponizej poziomu terenu, za$ powierzchnia gorna wykonczona jest
nawierzchnig kamienng umozliwiajgcg ruch pieszy miedzy poszczegbinymi dyszami
fontanny,

Wymiary niecki wynoszg 6,0 x 6,0, zaé zagtebienie niecki wynosi ok. 0,50m. Piyta
wierzchnia fontanny wykonana z kamienia naturalnego (granit szary - odcien do
uzgodnienia z Inwestorem) z plyt o wymiarach ok. 75 x 75 x 6 cm. W piyty granitowe
wbudowane zostang dysze wodne wraz ze zintegrowanym os$wietleniem
wielokolorowym LED w ukfadzie zgodnie z rysunkiem:

e 22 szt. dysz strumieniowych o maksymalnej wysokoséci do 1,5 metra.

Dysze bedg mialy podswietlenie typu RGB, LED o zmiennych kolorach wraz z
wykonczeniem pokrywa ozdobng ze stali inox.

Niecka fontanny zostanie zabezpieczona odwodnieniem liniowym szczelinowym- wg
czesci sanitarnej. Woda wychlapywana z fontanny jako uzdatniana zostanie

odprowadzona do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

5.2. Komora technologiczna

Wymiary zewngtrzne 250x350 cm o wysokosci pomieszczenia w $wietle wynoszgcym
200cm. Wiaz zeliwny na poziomie terenu — DN800. Drabinka ztazowa do komory w
rozstawie 28cm, szerokos¢ 50cm, odstep od Sciany 165cm ze stali kwasoodpornej AlSI
304. Nalezy zachowac spadek podtogi w kierunku odptywu.

Komora technologiczna zostanie wyposazone w instalacje wentylacji z czerpnig i
wyrzutnig umieszczonymi w poblizu komory, w terenie zielonym oraz w instalacje c.o.

elekiryczna.

5.3. Fontanna bedzie wyposazona zgodnie w wymaganiem producenta fontanny:

- Agregaty fontannowe
W niecce fontanny zamontowac¢ nalezy 12 agregatoéw z oswietleniem LED 9W i pokrywg
ozdobng ze stali inox (w tym 4 pod dysze pazurowe).

-Pompa z zespolem filtracyjnym
Obieg wody zapewni pompa cyrkulacyjna z zespolem filtracyjnym z filtrem piaskowym
oraz $luzg dozujgca.

- Kontrola poziomu wody

Odpowiedni poziom wody utrzymywany bedzie dzieki zastosowaniu modutu kontroli
poziomu wody wigczonego w ukiad automatyki sterujgcej. Moduf zabezpiecza réwniez
urzgdzenia przed pracg przy zbyt niskim poziomem wody czyli suchobiegiem.

- Automatyka pracy fontanny

29



STAROSTWO POWIATOWE

w Blaiej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, ZJL;SU!} Biala Podlaska
3.

W ukiad automatyki pracy fontanny wchodzg réwniez:

- sterownik,

- drivery,

- transformatory pomp oraz lamp,

- zegar astronomiczny sterujacy fontanna, o$wietleniem i pokazami,
- anemometr mierzgcy site wiatru.

- Zabezpieczanie niecki przed przelaniem

W celu zabezpieczenia niecki fontanny przed przelaniem w wyniku nadmiernych
opadow atmosferycznych zaprojektowano 2 kominki przelewowe ze stali nierdzewnej o
Srednicy 63mm z przepustami instalacyjnymi.

- W celu spustu wody z niecki w okresie zimowym zaprojektowano spust z rur PP
wigczony do przepompowni $ciekow. Na rurociggu spustowym przewidzie¢ zasuwe
odcinajaca wg czesci sanitarnej

- Kontrola jakosci wody. Dezynfekcja wody
Zadaniem automatu jest stata kontrola i monitorowanie parametréw wody tzn. odczynu

pH oraz zawartosci czynnego chloru.

5.4. Przewiduje si¢ wykorzystanie fontanny w okresie od maja do pazdziernika w
godzinach wyznaczonych przez uzytkownika np. 9 — 22 z podziatem na dni robocze i
weekendy oraz godziny niskiej i wysokiej frekwencji na ptycie rynku.

Uktad sterowania umozliwia automatyczny i reczny wyboru trybu pracy fontanny.
Dopeinieniem zmiennych obrazéw wodnych bedzie os$wietlenie LED umozliwiajgce
uzyskanie wielokolorowej iluminacji dla poszczegoéinych dysz.

Szczegolowe rozwigzania techniczne bedgq podane w projekcie technologicznym
fontanny w projekcie wykonawczym

5.5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

We wnetrzu komory technologicznej zostang zamontowane urzgdzenia techniczne od
producenta fontanny

Whnetrze komory technologicznej bedzie utrzymywane zimg w temperaturze min. 5°C za
pomoca grzejnika elektrycznego.

Nalezy pamigtac o spuscie wody z instalacji na okres zimy. Niecke fontanny
zaopatrzono w przelew awaryjny — wg czesci sanitarnej.

Wszystkie przebicia na wprowadzenie i wyprowadzenie przewoddw i rur do komory
technologicznej nalezy sprawdzi¢ na budowie na podstawie wymagan konkretnych
urzadzen wybranych przez Wykonawce prac. Wszelkie przejscia przez

sciany komory i niecki musza zosta¢ zabezpieczone przeciwwodnie za pomocg
uszczelnien

Whnetrze komory technologicznej bedzie o$wietlone wg czesci elektryczne;j.

Na projektowanym siupie przy fontannie zostanie umieszczony anemometr mierzacy
site wiatru i gdy ta wzrosnie nadmiernie wyfgczy pompy fontanny dla obnizenia strat
wody.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Bialej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biala Podlaska
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6. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Konstrukcje niecki fontanny i komory technologicznej stanowig elementy zelbetowe,
zbrojonej siatkg stalowa w wykonaniu monolitycznym lub prefybrakowanym

6.1. Ocena geotechniczna

W $Swietle przepiséw rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r, poz. 463) niecke fontanny i komore technologiczng zaliczamy do ,1
kategorii geotechnicznej", z tych tez wzgledéw dla obiektu wystarczy jakosciowa
ocena wiasciwoséci gruntu. Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z dokonanych
ogledzin dziatki wynika, ze w podiozu wystepujg ,proste warunki gruntowe" -z uwagi
na jednorodno$¢ genetyczng i litologiczng zalegajgcych warstw oraz braku gruntéw
stabonosnych. Na podstawie badaf makroskopowych dokonanych w wykopie
odkrywkowym wykonanym w miejscu projektowanego posadowienia budynku
stwierdzono, iz w poziomie posadowienia wystepujg grunty piaszczyste - piaski drobne
i srednie w stanie $rednio zageszczonym. Poziom wéd gruntowych wystepuje ponizej
posadowienia.

6.2. Wykopy

Wykopy pod projektowang fontanne i komore technologiczng nalezy wykonaé
mechanicznie lub rgcznie. W  przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub
organiczne nalezy je wybrac do stalego gruntu, a miejsca te wypetni¢ do
projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C8/10.

6.3. Fundamenty
* posadowienie komory technologicznej fontanny za pomoca plyty zelbetowej, gr.
30cm wylewanej z betonu C25/30 (B30), hydrotechnicznego W8
Ptyta zbrojona siatkg gorg i dotem pretami Srednicy 12 mm ze stali klasy RB 500W-Alll,
co 15cm.
Bezposrednio pod plyta wykona¢ warstwe chudego betonu klasy min. C8/10 grubosci
100mm.
+ fundamenty pod maszyny przymocowac za posrednictwem kotew stalowych do piyty
fundamentowej

posadowienie niecki fontanny za pomocg plyty zelbetowej, gr. 25cm wylewanej z
betonu C25/30 (B30), hydrotechnicznego W8 wraz ze $cianami
Piyta zbrojona siatkg gorg i dotem pretami $rednicy 12 mm ze stali klasy RB 500W-Alll,
co 15cm.
Bezposrednio pod piyta wykonac¢ warstwe chudego betonu klasy min. C8/10 grubosci
100mm.

6.4. Sciany i plyty

Sciany niecki fontanny i komory zelbetowe zbrojone siatka pretami $rednicy 12 mm ze
stali klasy RB 500W-Alll, co 15cm o gruboéci odpowiednio 20cm i 25cm

3l



STAROSTWE POWIATOWE

w Biale] Podlaskiej
ul. Breeska 41, 21-500 Biala Podlaska
4.

Ptyta gérna komory technologicznej zbrojona siatkg géra i dotem pretami $rednicy 12
mm ze stali klasy RB 500W-Alll, co 15cm.

Dostep do pomieszczenia zapewnia otwér w stropie $r. 80 cm, zamykany wiazem
zeliwnym klasy B-125, po drabince ze stali kwasoodpornej. Wiaz zabezpieczyé przed
otwarciem.

6.5. Dane konstrukcyjne

A. Fontanna — niecka

-Beton - C25/30 W8,

-Stal - RB 500W-Alll,

-Otulina - od gruntu - 5,0cm, - pozostate - 3,5cm

Hydroizolacja: Niecke fontanny nalezy wykona¢ w jednym ciggu technologicznym z
betonu wodoszczelnego W8.

Uwaga! Konstrukcja stalowa pod plyty z kamienia w opracowaniu wykonawcy fontanny.
Konstrukcja musi spetnia¢ warunki nosno$ci na przypadek obcigzenia tumem!

B. Komora technologiczna

-Beton - C25/30 W8,

-Stal - AllIN bst500,

-Otulina - od gruntu - 5,0cm, - pozostate - 3,5cm

6.6. Izolacje

- Niecka fontanny

Od zewngtrz zastosowac jedng warstwe plastycznej masy bitumicznej jako dodatkowa
izolacje.

Cata podziemna czg$¢ fontanny nalezy zabezpieczy¢é bezbarwnym gruntem
wodoszczelnym podwadjng warstwa.

- Komora technologiczna fontanny

Izolacja pozioma z 1 warstwy papy na lepiku lub folii, izolacja pionowa z plynnych
srodkow hydroizolacyjnych

Hydroizolacje: Piyta denna — warstwe chudego betonu pokryé gruntem bitumicznym
oraz papg zgrzewalng modyfikowana.

Sciany — zagruntowaé j.w., oraz zaizolowaé z zewnatrz wodoszczelng plastyczng masg
bitumiczng, ze wzmocnieniem sfazowanych naroznikéw siatkami i podwodjng warstwg
masy bitumicznej. Nalezy wykonac¢ szczelng izolacje przejé¢ rurowych oraz kablowych
przez $ciany pomieszczenia.

Termoizolacje: 8¢cm polistyrenu ekstrudowanego XPS (do stosowania w gruncie) na
stropie i $cianach komory.

Izolacje na stropie nalezy zabezpieczy¢ geowiokning wywinieta 25 cm na $ciany przed
potozeniem warstw na wierzch placu

6.7. Roboty wykornczeniowe
Wykonczenie wnetrza komory technologicznej: Posadzka zmywalna; gres na kleju

mrozo- i wodoodpornym (dopuszcza sie zamiennie posadzke betonowg szlifowang) z
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wyprofilowanym spadkiem w kierunku wpustu. Na $cianach zelbetowych tynk
cementowo-wapienny kategorii lll.  Sciany zmywalne - emulsja zmywalna

plesnioodporna.
6.8. Instalacje technicznych

Fontanng wyposazono w szereg urzadzern i instalacji zgodnie z wymogami producenta
fontanny (instalacje wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczng
zasilajgcy ukiad technologiczny fontanny, oraz: o$wietlenie, grzejnik i wentylator, zespot
cyrkulacji i uzdatniania wody, elektroniczny zespét sterowania fontanng, wentylacje
mechaniczng).

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) § 213 pkt. 1) zwalnia sie w/w
obiekty od wymagan dotyczgcych klasy odporno$ci pozarowej. Na terenie
zaprojektowano hydrant p.poz DN 80. Komora technologiczna nie jest pomieszczeniem
przeznaczonym na pobyt ludzi. Wszystkie materialy uzyte w projekcie muszg byé
niepalne lub trudno zapalne oraz posiadac¢ obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przegrody budowlane —$ciany i stropy spetniaja klasg odpornoéci ogniowej REIB0

8. UWAGI KONCOWE

* materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i odpowiadaé odpowiednim normom,

* dopuszcza sig zastosowanie innych materialbw od podanych w projekcie
o zblizonych parametrach jako&ciowych i technicznych.

* roboty budowlane i rzemie$inicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

+ roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych, bezopadowych

* nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie

+ wszelkie istotne odstgpstwa od zatwierdzonego projekiu budowlanego sg
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu
oraz po zmianie warunkow udzielonego przez organ administracji architektonicznej
pozwolenia nha budowe odrebng decyzjg administracyjna.

* roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i
przy wspotpracy nadzoru autorskiego.

« Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej (przez uprawnionego geodete);

+ Po zakoriczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowad;

+  Wpykonawca po zakonczeniu inwestycji jest zobowigzany do dostarczenia
inwestorowi instrukcji uzytkowania w oparciu o wytyczne producentow:;
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PRZEKROJ NIECKI FONTANNY

PRZEKROJ A-A

6,00cm | PLYTA GRANITOWA — wym. ok 75x75x6cm, antyposlizgowa

KRATY HMS ORAZ PODKONSTRUKCJA STALOWA,
wg. PROJEKTU WYKONAWCY

NOSNOSC PODKONSTRUKCJI~ OBCIAZENIE TEUMEM

+ 0,00=143,30

WIDOK FONTANNY

PLYTY KAMIENNE OPARTE NA
PODKONSTRUKCJI STALOWE)J

{0 NOSNISCI OBCIAZENIA THUMEM)

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

*

LINIOWE (KORYTKO POLIMEROBETONOWE
7 POKRYWA SZCZELINOWA)

ZGODNIE Z CZESCIA SANITARNA

DYSZE FONTANNOWE
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6,0cm~8,0cm | KOSTKA GRANITOWA, PLYTY CHODNIKOWE

5,00cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

15,00cm | PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENEM

10,00cm | PIASEK SREDNIOZIARNISTY STABILIZOWANY MECHANICZNIE
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25,00cm

PEYTA ZELBETOWA DENNA KOMORY ZE SPADKIEM

10,00cm

CHUDY BETON

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE
LINIOWE (KORYTKO POLIMEROBETONOWE|
Z POKRYWA SZCZELINOWA)

ZGODNIE Z CZESCTIA SANITARNA

FONTANNA
SKALA 1:50

PRZEISCIA SZCZELNE POD RUROCIAGI I PRZEWODY ELEKTRYCZNE
NALEZY WYKONAC NA ETAPIE BETONOWANIA

DO WYKOANIA WSZYSTKICH ELEMENTOW BETONOWYCH
FONTANNY I KOMORY NALEZY UZYC BETON

WODOODPORNY W8.
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I1.3. Opis architektoniczno-budowlany — czes¢ sanitarna

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy fontanny ,,suchej” (typu dry-plaza)
wraz z komorg technologiczng i niezbgdng infrastruktura techniczng (instalacjami wod.-
kan., odwodnieniem liniowym szczelinowym, instalacjg c.o., instalacja wentylacji) na
dzialce ewid. nr 271 w miejscowosci Piszczac, gm. Piszczac.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

o Uzgodnien z Inwestorem ,

» Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

e Branzy architektonicznej i konstrukeyjnej niniejszego opracowania,
o Obowigzujacych przepiséw i norm.

3.0golna charakterystyka obiektu

Projektowana fontanna bedzie stanowi¢ element przebudowy skweru przy
ul. Plac Rynek w Piszczacu na dz. ewid. 271. W ramach niniejszego projektu przewiduje
si¢ wykonanie fontanny ,suchej” typu dry-plaza o wymiarach plyty 6,00 x 6,00m.
Powierzchnia niecki zostanie zabudowana ptytami kamiennymi. Na obraz wodny fontanny
sktadac si¢ bedzie z 6 dysz spieniajacych, 2 dysze typu gejzer oraz 4 dysze pazurowe.
Kazda z dysz zostanie podswietlona reflektorem ledowym. Sterownik umozliwi ptyny
wybor koloréw z palety 16 milionéw barw. Niecka fontanny zostanie zabezpieczona
odwodnieniem liniowym szczelinowym. Woda wychlapywana z fontanny jako uzdatniana
zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Maszynownia fontanny zostanie zlokalizowana w podziemnej zelbetowej komorze
technologicznej o wymiarach wewnetrznych 2x3x2m. Pomieszczenie maszynowni
zostanie wyposazone w instalacj¢ wentylacji z czerpnig i wyrzutnia umieszczonymi w
poblizu komory, w terenie zielonym oraz w instalacj¢ c.o. elektryczna.

Na najblizszej latarni sasiadujacej z fontanng zostanie umieszczony anemometr mierzacy
site wiatru 1 gdy ta wzro$nie nadmiernie wylgczy pompy fontanny dla obnizenia strat
wody.

1. Opis rozwiazan projektowych — technologia fontanny
4.1. Technologia fontanny

Agregaty fontannowe
W niecce fontanny zamontowac nalezy 12 agregatow z o$wietleniem LED 9W i

pokrywa ozdobna ze stali inox (w tym 4 pod dysze pazurowe).
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W sktad kazdego agregatu wchodzi:

- pompa fontannowa na napigcie bezpieczne 24VDC sterowana protokolem DMX o
wysokosci obrazu wodnego do 2,5m w zaleznosci od uzytej dyszy,

- duzy filtr ze stali nierdzewnej o wielko$ci oczka 3mm,

- dysza fontannowa: spieniajaca, strumieniowa lub typu Gejzer zgodnie z cze¢Scig
rysunkowg opracowania,

- o$wietlenie: §r. 250mm - 1 ring 9W LED,

- tarcza maskujgca gr. 3-4mm ze stali inox umozliwiajgca trwaly montaz agregatu w
plycie niecki.

Dane techniczne agregatu:

- krécied tloczny: 3/4°,

- max. wysoko$¢ podnoszenia pompy: 7m,
- max .wydajno$é pompy: 4,9m>/h,

- zasilanie: 24V DV, 4A,

- stopien ochrony:IP68,

Cechy uzytkowe agregatu:

- szybkie taktowanie sterownika przetwornicy czgstotliwosci pompy umozliwia plynnag
regulacje wysokosci obrazu wodnego, oraz dynamiczne cigcie strumienia (powyzej 120
Zmian na minute)

- ring daje pelng palet¢ 16 miliondw koloréw ze skutecznym o$wietleniem obrazu
wodnego do 8,5m.

- zasilanie bezpiecznym napieciem 24V DC w obrebie strefy 0 daje pelna zgodnos$é z
europejska norma bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektow fontannowych,

- kabel zasilajacy z wygodnym zlaczem szczelnym IP 67,

- specjalnie zaprojektowane zamki umozliwiajg szybki i solidny montaz agregatu w plycie
fontanny

- gesty filtr o oczku 3mm i duzej powierzchni zapewni stabilna prac¢ agregatu bez
konieczno$ci czgstego czyszezenia dyszy.,

Pompa 7 zespolem filtracyjnym

Obieg wody zapewni pompa cyrkulacyjna z zespolem filtracyjnym z filtrem piaskowym
oraz $luzg dozujacy.

Zaprojektowano zestaw filtracyjny o nastepujgcych parametrach:
- zbiornik PE wzmocniony wiéknem szklanym,

- zawdr 6 drogowy,

- wylacznik réznicowopragdowy,

- prad réznicowy: 30mA,

- sluza dozujgca,

- filtr piaskowy 15,6 cbm/h,
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- pompa odsrodkowa:
- przeplyw: max. 15,6 m*/h,
- przezroczysta pokrywa ulatwiajaca kontrole,
- izolacja w klasie B,
- stopien ochrony: IP55,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne,
- 230V/50Hz

Woda z niecki fontanny bedzie odbierana przez rurociag ssawny PCV40 zaopatrzony w
kosz ssawny (prefiltr) ze stali nierdzewne;j.

Zaprojektowano kosz ssawny o nastepujacych parametrach:
- material: stal nierdzewna,

- z siatka filtracyjng z oczkiem 3mm,

- érednica kosza: 230mm,

- wysokosé: 180mm,

Montujgc kosz ssawny nalezy uwzgledni¢ wysoko$¢ zwierciadla wody jakg nalezy
uzyska¢ do prawidlowej pracy dysz atrakcji fontanny. Woda do niecki fontanny jest
wstrzykiwana duszg wlotowa (powrotng) ze stali nierdzewnej.

Kontrola poziomu wody

Odpowiedni poziom wody utrzymywany bedzie dzieki zastosowaniu modutu
kontroli poziomu wody wihaczonego w ukfad automatyki sterujacej. Modul zabezpiecza
rowniez urzadzenia przed pracg przy zbyt niskim poziomem wody czyli suchobiegiem.

Zaprojektowano modut kontroli poziomu wody ze stali nierdzewnej, skladajacy sie z:
- sond pomiarowych montowanych w niecce fontanny,

- centralki elektronicznej montowanej na szynie w szafie rozdzielczej
- elektrozawory 17 na 24V montowanego na wejsciu wody wodociagowej wraz z

transformatorem.
Zaprojektowano modut z funkcjg zabezpieczenia przed suchobiegiem.

Sondy pomiarowe montowaé w ostonie ze stali nierdzewne;j.
Automatyka pracy fontanny

W uklad autmatyki pracy fontanny wchodzg réwniez:

- sterownik,

- drivery,

- transformatory pomp oraz lamp,

- zegar astronomiczny sterujgcy fontanng, oswietleniem i pokazami,

- anemometr mierzacy site wiatru.
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Zabezpieczanie niecki przed przelaniem

W celu zabezpieczenia niecki fontanny przed przelaniem w wyniku nadmiernych
opadow atmosferycznych zaprojektowano 2 kominki przelewowe ze stali nierdzewnej o
$rednicy 63mm z przepustami instalacyjnymi.

W celu spustu wody z niecki w okresie zimowym zaprojektowano spust z rur PP
wlaczony do przepompowni $ciekdw. Na rurociggu spustowym przewidzie¢ zasuwe
odcinajgca.

Na najblizszej latarni sasiadujgcej z fontanng zostanie umieszczony anemometr
mierzacy sile wiatru i gdy ta wzrosnie nadmiernie wylgczy pompy fontanny dla obnizenia
strat wody.

Uwaga: Montaz plyt nad dysza powrotng, koszem ssawnym, przelewem awaryjnym
spustem wody oraz agregatami musi zapewnia¢ latwy dostep do tych elementéw celem ich
regularnego czyszczenia.

Kontrola jakosci wody. Dezynfekcja wody

Zadaniem automatu jest stala kontrola i monitorowanie parametréw wody tzn.
odczynu pH oraz zawarto$ci czynnego chloru. Urzadzenie poréwnuje zmierzone
parametry z wartosciami zadanymi i odpowiednio uruchamia pompeg dozujgca.
W sklad zestawu wchodzi uklad kontrolno-pomiarowy oraz element wykonawczy w
postaci podwdjnej pompki dozujace;j.

Zestaw pomiarowo-dozujacy pH/Rx:
- chlorator,
- czujniki pH i Redox,
- waz doprowadzajgcy do pompy,
- wyswietlacz cyfrowy,
- zakres pomiarowy: 5.9 pH, 0-999mV,
- alarmy dzwiekowe,
- hasto zabezpieczajgce,
- pobér mocy: 12W,
- pompa perystaltyczna pH/Rx:
- przepltyw: 1.4 dm*/h,
- zasilanie: 220/230V, 50/60Hz,
- rura ssgca,
- uchwyt scienny,
- elektrody pH 1 Rx,
- kolnierze przylaczeniowe,
- zawory wtryskowe,
- filtry stopowe -2 szt.
Uwagi:
W komorze technologicznej zainstalowa¢ natrysk ratunkowy z oczomyjka.
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Zimowanie fontanny

Na okres zimy fontanna bedzie oprézniana z wody, dysze i reflektory zostang
zdemontowane i zaSlepione deklami ze stali nierdzewnej. Rura przelewu awaryjnego
zostanie zdemontowana aby wpust betonowy mogt zapewni¢ odbior wody opadowej z dna
niecki fontanny. Sposoéb ulozenia rurociagow musi zapewni¢ ich odwodnienie do
pomieszczenia technicznego. Po spuszczeniu wody z rurociggu nalezy je przedmuchaé
sprezonym powietrzem aby usunaé jej resztki. W pomieszczeniu technicznym spuscié
wode z pomp , filtra, oraz wszystkich elementéw gdzie moglaby zamarzna¢ powodujac
ich uszkodzenie. Zabezpieczy¢ stacj¢ kontrolno-dozujacg zgodnie z wytycznymi
producenta. Zabezpieczy¢ zloze filtra preparatami do zimowania. Kosze ssawne pomp i
fontanny zdemontowa¢ wyczySci¢ 1 zabezpieczy¢ w pomieszczeniu technicznym.
Wszystkie rurociggi zabezpieczy¢ korkami przed mozliwoscig ponownego zalania przez
wode.

Zalaczy¢ ogrzewanie dyzurne. Grzejnik elektryczny nastawiajac minimalng temperature
5 stC.

Wytyczne dla branz

Instalacja Wod-Kan

- przed ukladem uzupetiania wody zainstalowaé zmigkczacz,

- wpiecie rur popluczyn z filtra i zmigkczacza winno zapewnia¢ przerwe powietrzng

- w pomieszczeniu nalezy zainstalowaé zawor czerpalny ze zlgczka do weza oraz natrysk
ratunkowy z oczomyijka.

- wszystkie przejScia przez Sciany zaopatrzy¢ w uszczelnienia

- montaz i proby przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO producentéw urzadzen, armatury, rur i
ksztattek.

- montaz rurociggdw prowadzi¢ zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem

technologicznym.
- ukladajac rurociggi zapewni¢ spadek 0,5-1% w kierunku komory technicznej

umozliwiajgcy spust wody na zime.

Wentylacja i ogrzewanie

- pomieszczenie maszynowni ma posiada¢ wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna
zapewniajaca 5 wymian/h pracujaca w trybie ciaglym. Zalaczenie wentylacji winno
odbywac sie bez konieczno$ci schodzenia do maszynowni.

- W pomieszczeniu maszynowni nalezy zapewni¢ temperatur¢ w granicach 5-30°C przez

caty rok.

Instalacje elektryczne
- do pomieszczenia maszynowni doprowadzi¢ zasilanie elektryczne,
- pomieszczenie techniczne winno posiadac o$wietlenie, gniazdo remontowe, zasilanie dla

grzejnika oraz wentylatora,
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- przewiduje si¢ zasilanie nastgpujacych obwoddéw technologicznych szafy a?.f‘fomatyki
pomp, szafy automatyki o$wietlenia, dysz, ukladu uzdatniania i uzupelniania wody,
pompy odwadniajacej.

- nalezy przewidzie¢ iz pompa odwadniajaca, grzejnik, wentylator bedg pracowaé caly
rok.

Branza budowlana

- w komorze technologicznej i niecce fontanny wykona¢ spadki w kierunku wpustu,

- wlaz do komory technologicznej $rednicy 0,8 m w $wietle winien by¢ zamykany
odporny na dziatania oséb trzecich.

- przygotowa¢ postumenty pod pompy zgodnie z ich dokumentacjg,

- posadzka zmywalna wytozona plytkami lub betonowa bezpytowa chemozmywalna,

- §ciany zmywalne — emulsja zmywalna ple$nioodporna,

- wszystkie elementy przej$ciowe w $cianach i dnie niecki fontanny winny by¢ obsadzone

przed zabetonowaniem,
- w komorze technologicznej przygotowaé otwory pod rury lub obsadzi¢ przejscia z

kolnierzami uszczelniajacymi

- wykona¢ zewnetrzng izolacj¢ wodng calej konstrukeji zelbetowe;j,

- miejsca potaczen konstrukeyjnych zaizolowac tak aby uzyskac peilna szczelnosé

- plyty oraz kraty wsporcze nad urzadzeniami i elementami technologii montowanymi w
niecce fontanny musza by¢ tatwo demontowalne do statej obstugi serwisowe;j,

Wytyczne BHP

- obstuga urzadzen musi posiadaé odpowiednie uprawnienia elektro-energetyczne oraz
by¢ przeszkolona w zakresie eksploatacji urzgdzen fontanny.

- wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng winny posiada¢ zabezpieczenie przed
porazeniem pradem.

- instalacja elektryczna w obrebie fontanny na napiecie bezpieczne 24V.

- wszystkie urzadzenia winny posiada¢ instrukcje uzytkowania i obstugi,

- podczas prac zwigzanych z klejeniem przestrzega¢ instrukcji producentow.,

- Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w kontakcie ze Srodkami chemicznymi. Stosowaé

sprzet zabezpieczajacy.
4.2. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Roboty ziemne

Dla wykonania instalacji zewngtrznych przyjeto wykop waskoprzestrzenny, ze
sktadowaniem urobku obok o szerokosci 0.80m dna wykopu. Dno wykopu wyréwnaé,
usuwajac przedmioty twarde, ostre i organiczne. Po probie rurocigg nalezy przysypac
warstwg piasku gr. 30cm. Pozostalg czg$¢ wykopu zasypa¢ warstwami grubosci 20cm z

jednoczesnym ich zageszczaniem wynoszacym min. 1d=85-95%. Na glebokosci 0,3-0,4m
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p.p.t. ulozy¢ foli¢ ostrzegawczg z metalows tasma sygnalizacyjng. Nalezy zwroci¢ uwage
na to, aby w gruncie zasypki nie bylo kamieni lub innych zanieczyszczen, ktore mogtyby

uszkodzi¢ przewod.

W poblizu istniejacego uzbrojenia calo$¢ robdt
ziemnych wykonywa¢ wylacznie metoda reczna, przy uzyciu sprzetu rgcznego, a
istniejace uzbrojenie po jego odkryciu starannie zabezpieczy¢ od uszkodzen
mechanicznych na czas trwania robot ziemnych i budowlano montazowych. Nalezy

wykona¢ zabezpieczenie placu budowy i jego odpowiednie oznakowanie.
Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Instalacja technologiczna fontanny zasilana bedzie w wodg z projektowanego
przylagcza wodociggowego. Projekt przylacza wraz z zabudowg wodomierza stanowi
odrgbne opracowanie. Zewnetrzne instalacje wodociggowe (rurocigg ssawny i tloczny do

r

niecki fontanny) zaprojektowano z rur PCV40

Rurocigg nalezy lgczy¢ przy pomocy atestowanych ksztahltek i zlgczek z

gwintem zewngtrznym “Gz”.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w tulejach ochronnych z rur
PCV Odcinki rurociagéw w komorze technologicznej i w zestawie wodomierzowym

wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych wg. TWT-2

Rurociggi stalowe oraz armatur¢ i urzadzenia taczy¢ przy pomocy ksztaltek i zigczek

ocynkowanych, gwintowanych, uszczelnione warstwg konopi i tasmy teflonowe;j.

Podczas montazu rurociggdw zewnetrznych, zachowaé wymagania zawarte w PN-
74/B-10733." Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze" lub réwnowazne;j

Rurociag nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm.

Przed zasypaniem wykopu rurociag nalezy poddaé¢ probie hydraulicznej na

szczelno$é. Po probie rurociggu nalezy wykonaé zasypke jak w pkt. roboty ziemne.
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Roboty montaiowe instalacji kanalizacyjnej

Zewngtrzna instalacja kanalizacyjna odprowadzala bedzie $cieki z komory
technologicznej oraz wodg z niecki fontanny poprzez otwory przelewowe awaryjne
umieszczone na obwodzie niecki oraz spust z dna. Instalacja odprowadzata bedzie $cieki
do projektowanej przepompowni S$ciekdOw 1 nastepnie za pomocyg przytacza
kanalizacyjnego do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Projekt przepompowni $ciekdw oraz
przylagcza stanowi odrebne opracowanie.

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP110 SN8
faczonych na wuszczelki gumowe,  ukladanych ze spadkiem 2,0% w kierunku
przepompowni sciekow.
W przypadku przykrycia rur mniejszego niz. 0,8 m nalezy zastosowaé rury o sztywnosci
SN12. Kanaly grawitacyjne ulozone w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ warstwag
keramzytu lub zuzla. Wlaczenie do przepompowni na nalezy wykona¢ jako ,,in situ”. W
miejscu przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, w
miejscach tych nie moze byé polaczen rur. Rurociggi nalezy ulozyé na podsypce
piaskowej o grubosci 15-20cm. Uktadanie rur nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu
przesuwajac si¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Ulozony w wykopie rurociag
po dokladnym podbiciu go po bokach ziemig nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
technicznego i1 wykonania proby szczelnosci. Po przeprowadzeniu pomysine] proby
szczelnosci i ogledzin przylgcza nalezy zasypa¢ wykopy. Instalacje nalezy zasypywac
najpierw recznie warstwami 15-20 cm ze zwrdceniem uwagi na staranne obsypywanie 1
rébwnomierne ubicie ziemi woko! ulozonego przewodu. Grunt obsypki nalezy zagescic.
Powyzej strefy przemarzania instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
keramzytem lub zuzlem.

W komorze technologicznej zaprojektowano wpust podlogowy. Wpust wyposazyé w
syfon kanalizacyjny z minimalnym zamknigciem wodnym S0mm. Stosowaé wpust z
wyjmowanym syfonem oraz kratka ze stali nierdzewne;.

Posadzke w pomieszczeniu montazu wpustu wyprofilowa¢ ze spadkiem w kierunku
wpustu.

Na rurociggu spustowym z niecki fontanny zaprojektowano zasuwe odcinajacg DN100.
Do zasuwy nalezy zamontowa¢ obudowe teleskopowa z kluczem. Klucz wyprowadzié¢ w

skrzynce zeliwnej wodociggowej. Skrzynke wokol obetonowad w promieniu ok. 30cm.
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a) zewnetrzna instalacja wodociggowa

Po ulozeniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probg cisnieniowo — hydrauliczna.
Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekow. Wymagania odnos$nie szczelnosci rur ujete sg w:

PN-B- 10725 ( z grudnia 1997r.) , Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania™ 1ub réwnowaznej Cisnienie probne powinno by¢ o 50% wyzsze od cisnienia
roboczego, lecz nie  nizsze niz 1,0 MPa.

Po napelnieniu rurociggu woda, podlaczy¢ pompeg rgczng i podtrzymywac ci$nienie
wewnetrzne w wysokosci ci$nienia zapewniajgcego calkowite napelnienie rurociagu
woda, nastgpnie rurociag nalezy odpowietrzy¢ i pozostawic¢ na 12 godzin. Po tym okresie
rurocigg ponownie odpowietrzy¢ i podnies¢ cisnienie do wysokosci ci$nienia probnego.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli w czasie 30 minut nie nastagpil spadek
cisnienia. Manometr zainstalowany na pompie powinien mie¢ $rednice tarczy nie mniejsza
niz 160 mm i zakres skali, aby odczyt cisnienia prébnego przypadat w granicach 50-70 %
skali, a wielko$¢ dzialki byla nie wigksza niz 0,01MPa. Po udanej probie ci$nieniowe;j
wodociag przeptukac czysta wodg wodociagowa przy szybkosci wyptywu dostatecznej dla
wyplukania zanieczyszczen mechanicznych tj. ok. 2,0 m/s

Wode do préb i plukania pobiera¢ w miejscu wskazanym przez eksploatatora sieci. Wode

z plukania odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci.

Warunki techniczne wykonania roboét

- wytyczenie trasy oraz inwentaryzacj¢ przed zasypaniem zleci¢ uprawnionemu geodecie;
- prace montazowe wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

- instalacje podda¢ probie ci$nienia 0,6 MPa oraz intensywnemu plukaniu a nastepnie
sprawdzi¢ jako$¢ wody;

- odbior koncowy wykonac przy obecnosci wiasciciela urzadzen kolidujacych;

- -calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz aktualnymi normami
panstwowymi, branzowymi i sztuka budowlang,

- przed przystagpieniem do rob6t wykonawczych nalezy powiadomié¢ pisemnie wszystkich

wiascicieli uzbrojenia pod i nadziemnego zlokalizowanego w rejonie prowadzonych prac.

44



STARGSTWO POWIATOWE

w Bialej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biatg Podlaska
24

b) wewnetrzna instalacja wodociagowa

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac¢ ja probie szczelnosci przy cisnieniu
1,5 x wigkszym od roboczego; nie wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne
poszczegélnych elementdw systemu. Probe przeprowadza sie jako wstepng i
zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie
cisnienie probne w odstgpach 10 min. Po ostatnim uzupelnieniu cisnienia do wartosci
prébnej, w okresie nastepnych 30 min. cis$nienie nie powinno si¢ obnizy¢ wiecej niz o
0,6 bar. Proba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie
spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz. 0,2 bara. Podczas proby szczelnosci

nalezy réwniez wizualnie sprawdzié szczelnosc ziaczy.

¢) instalacja kanalizacyjna

a) Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanahu. Uszczelnienie zlgcza kielichowego uszczelka gumowsg
okragta nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania.
Prébe szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzié na cisnienie 3 m.s.w., co zabezpieczy
przewod przed infiltracja wod gruntowych do w/w wartosci. Probe na infiltracje
przeprowadza si¢ dla calkowicie wykonanej na okreslonym terenie odcinka, co wiaze si¢ z
przeprowadzeniem odwodnienia wykopdw. Dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji wg PN —

92/B — 10735 1ub réwnowaznej

b) Prébe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza si¢ odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanaloéw i
zamknigcie ich za pomocg tymczasowych zamknig¢ mechanicznych — korki, lub
pneumatycznych — worki, dla napeienia przewodu woda i dokonania préby szczelnosci.
Przygotowania do proby szczelno$ci rurociggu rozpoczynaja sie juz przy ukladaniu
polegajace na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i1 przynajmniej
cze¢sciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Zigcza kielichowe
pozostawia si¢ wolne — nie zasypane. Urzadzenia do zamykania ( na okres proby)
badanych kanatow, muszg by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla doprowadzenia

wody, odpowietrzenia, przylgczenia urzadzenia pomiarowego, oprdznienia rurociggu z
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wody po probie. Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probiezmalezy

doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.

Napelnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dolu kanatu.
Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napelniania ok.
jednej godziny. Do pomiaru ci$nienia uzywa si¢ rurki pionowej przezroczystej lub innego

urzadzenia do pomiaru ci$nienia.

Rurocigg poddaje si¢ probie cisnienia o wartosci 3 m.s.w. Czas trwania proby wynosi 15
minut. Na zlgczach kielichowych nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. W przypadku
nieszczelnego zlacza kielichowego rury, zlacze nalezy wymieni¢ a probe szczelno$ci
powtorzyé. Pozostale rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne z PN — 92/B — 01707

,.Instalacje kanalizacyjne”lub réwnowaznej

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Komora technologiczna ogrzewany bedzie za pomoca grzejnika elektrycznego.
Zaprojektowano grzejnik o wymiarach 650/500mm (dtugosé/wysokosc) i mocy 1000W.
Grzejnik montowaé za pomoca mocowan typowych, zalecanych przez producenta.
Grzejnik mocowaé zgodnie z instrukcja montazu producenta. Grzejnik montowac zgodnie

z czes$cig rysunkowg opracowania.

4.4. Odwodnienie liniowe

Wokot niecki fontanny zaprojektowano odwodnienie liniowe.
Parametry zaprojektowanego odwodnienia liniowego szczelinowego:
- typ: bezspadkowe,

- szerokos¢ odwodnienia: 100mm,

- szeroko$¢ szezeliny: 20mm,

- material: PP.

Odwodnienie nalezy posadowi¢ zgodnie z czg¢scig rysunkowg opracowania oraz
wytycznymi producenta. Odwodnienie posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/B15 (o ile
wytyczne producenta nie méwia inaczej). Laczenia odwodnienia za pomoca naroznych
elementow rewizyjnych. Odplyw z odwodnienia do projektowanej przepompowni

Sciekdw. Projekt przepompowni $ciekow stanowi odrebne opracowanie. Kanal
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odplywowy nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PP@110, SN8 tgczonych
na uszezelki gumowe. W przypadku przykrycia rur mniejszego niz. 0,8 m nalezy
zastosowac rury o sztywnosci SN12. Kanaly grawitacyjne ulozone w strefie przemarzania
nalezy ociepli¢ warstwg keramzytu lub zuzla.

Proba szezelnos$¢ kanatu odpltywowego zgodnie z punktem 4.2 opracowania.

4.5. Instalacja wentylacji

Dla prawidlowej pracy urzadzen zainstalowanych w komorze technologicznej
nalezy zapewni¢ min.5-krotna wymiang¢ powietrza w ciagu godziny. W zwiazku z
powyzszym ilos¢ powietrza, jakg nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie doprowadzi¢ z

komory przyjeto w ilogci 60 m*/h,
Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej sktadajacy sie z:

- terenowa czerpnia powietrza @125,

- terenowa wyrzutnia powietrza @125,
- kratka wentylacyjna nawiewna @125,
- kanaly powietrzne @125,

- wentylator osiowy $cienny @125,

Instalacje nawiewne nalezy wykona¢ z przewodow =z blachy stalowej
ocynkowanej typu SPIRO, z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami
EPDM. Instalacje zaizolowac cieplnie. Kanaty uktada¢ w gruncie. Kanaty zabezpieczyé
przed niekorzystnym wplywem warstw gruntu oraz wody. Czerpni¢ oraz wyrzutnie

lokalizowaé w terenach zielonych wokdét fontanny.

Projektowany uktady wentylacji mechanicznej pracowaé bedzie w sposob

ciagly - 24h na dobe.

Instalacja wentylacji mechanicznej nalezy poddaé¢ probie szczelnosci, wydajnosci
oraz dokonac¢ regulacji instalacji wentylacji. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzié
protokoét skutecznosci i szezelnosci instalacji.

Odbior koncowy mozna wykonac po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
i porzadkowych. W skitad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od dokumentacji
technicznej,

- zgodno$é wykonania WTWiO, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

- 0golny stan pomieszczen, w ktérych odbywaly sie prace montazowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza 2z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materialow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Odbiér robot zanikajgeych (ocena zlaczy 1 szczelnosci przewodu przed izolacja
cieplng) nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie

spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.
2. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracjg zgodnosci z Polska Normg lub certyfikat (deklaracjg)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na
wykonawcy. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z p6zn. zm..

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji kanalizacji, instalacji wodociagowe;j.”
Zastosowane urzadzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH. Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
odbioru rob6t budowlano — montazowych™ oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami. Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym. Podczas
wykonywanych prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt z  uwzglednieniem

obowigzujgcych norm, i przepisOw branzowych. Roboty budowlane nalezy wykonac
stosujgc materialy i urzadzenia posiadajgce niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.
Podczas uzytkowania, serwisu i obslugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP.

Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezbedng wiedze, doswiadczenie oraz uprawnienia.

Do prawidlowego dzialania niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen i instalacji.
Za stan instalacji odpowiada wiasciciel urzgdzen.

Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokonaé¢ przeszkolenia
uzytkownika/wtasciciela instalacji oraz przekaza¢ instrukcje obstugi i eksploatacji.
7 powyzszych czynno$ci nalezy sporzadzié¢ protokol.

Opracowat
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kominek przelewowy

dysza powrofna

12x agregat

kosz ssawny tarcze zdysza

modut poziomu wody

-

T, m
= = \Spust z niecki i
3le 3le il
b < EE < il
= 21 s
NS o NS a il
S'S = SS = i
S |\a o S |a = il
= 4 i
o pompa =~ i
| cyrkulacyjna "rL ; . |
2 prefilfrem cef rala #eru;aca ‘
I (\v{b branzy elektrycznej)
. - ‘ I F
Z4d ol B 1 EE— e
sliza dozujaca - I ==l
. ; | ‘ 4
filtr piaskowy | Y | elekfrozawor
|
Y | |
I z przytacza |
= ki wodociggowego :
PE32
urzadzenia w obrebie
| komory technologicznej zmiekczacz wody ,
OZNACZENIA
—— |- wewngtrzny obieg wodny fontanny, PCV
——— |- zasielenie uktadu w wodg¢ z wodociggowg, PE
——— |- spust, przelew wody z niecki fontanny, PP
—— - automatyka uktadu - wg. branzy elektrycznej
6 - zawoér odcinajacy
(] - zawOr zwrotny
A - filtr
=== - przepust instalacyjny (wg. branzy konstrukcyjnej)

FHROSTHO—POWTATOWE]

SCHEMAT TECHNOLQGICZNY: ..

SKALA -:-

czujnik sity wiatru

- PRZEJSCIA POD RUROCIAGI ORAZ OKABLOWANIE WYKONAC JAKO SZCZELNE
SYSTEMOWE. PRZEJSCIA OBSADZIC PRZED ZALANIEM BETONEM

- RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTAEYMI CZESCIAMI PROJEKTU

MONTAZ KOSZA SSAWNEGO MIN. 15cm POD LUSTREM WODY

W KOMORZE TECHNOLOGICZNE] WYKONAC NATRYSK RATUNKOWY

Z OCZOMYIKA

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Plotr Dawidziuk

21-530 Plszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

=MDM

W Projekty | Wycery Magikowe

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
GMINA PISZCZAC

ul. Wiodawska 8, 21-530 Piszczac

OBIEKT:
FONTANNA, SKWER
dziatka nr ewid. 271
jednostka ewid. 060111_2 Piszczac
obreb ewid. 0018 Piszczac Osada

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO nr uprawniefi PODPIS
B e DL LUBIODB‘U%
' ey sl s ey cpvych ke || PANOS/07
TRESG RYSUNKU: ata Branza
IX 2017r.
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY r"a_“; ) Nr MIZIS
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STARGSTWO POWIATOWE

w Biatej Podlaskiej
al. Brzeska 41, 21-560 Biata Podlaska

OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA ELEKTRYCZNA

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora.
- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie lub réwnowaznej

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami - Projektowanie

i wykonanielub réwnowaznej

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone - Obliczenia statyczne
projektowanie lub réwnowaznej
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - Obciazenia stale lub réwnowaznej
- PN-80/B-02010/Azl Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem.
- PN-86/E-05003/01 1 03 PN-1EC 61024-1:2001, PN-IEC 61024-1-1:2001Apl i PN-
IEC 61024 1-2:2002 instalacja odgromowa lub réwnowaznych
- PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa podstawowa przed dotykiem
bezposrednim oraz dodatkowa przed dotykiem posrednim lub réwnowaznej
- wizje lokalne,
- rozporzadzenia:

1. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75 z
dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690) wraz z p6zn. zm. (D.U. Nr 110 z dnia 28. maja 2004
r., poz. 1156),

I

—e

2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.05.2004 r. - Dz. U. Nr 120 poz.
113 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

3 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18. 12. 1996 r. w sprawie
urzadzen zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych - Dz. U. Nr
151 poz. 716,

4, Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw - Dz. U. Nr 72 poz. 747,

5. Ustawa z dnia 24.10.1974 1. Prawo Wodne - Dz. U. Nr 38 poz. 230 z pdz.
zmianami,

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.07.2003
£

7. W Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych -Dz. U.
Nr 121 poz. 1139,

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
T
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych

9. 1 terenow - Dz. U. Nr 80 poz. 563,

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

L1 Obowigzujgce normy i przepisy.

12. Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa

normy okablowania strukturalnego.
Normy europejskie dotyczace ogdélnych wymagan oraz specyficznych dla $rodowiska
biurowego:

— PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czes¢ 1: Wymagania og6lne lub réwnowaznej
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— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna — Sygire%ly o};w ulcp‘g’g{%km]

strukturalnego — Czgs$¢ 2: Pomieszczenia biurowe lub réwnowaznej eska 41 21 500 Biata Podlaska
-24-

— PN-EN 50173-5:2009/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czg$¢ 5: Centra danych lub réwnowazne;j

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powolane w projekcie:

— PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$é¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci lub réwnowainej

— PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2-
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw lub réwnowaznej

— PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3-
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkowlub réwnowaznej

Pozostale normy europejskie powolane w projekcie:

— PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009rlub réwnowaznej

— PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym lub réwnowaznej

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozostaé¢ w zgodzie z wymaganiami
uzytkownika oraz wymaganiami normy PN-EN 50173 arkusze od 1 do 5 w wymienionych
wczedniej edycjach lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC
11801:2002/Am1:2008 lub réwnowaznej

Uwaga: W przypadku powolan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie projektu budowlanego. W niniejszym projekcie
rozwigzano wykonanie zasilenia obiektu fontanny, budowy oswietlenia zewnetrznego wokot
fonntanny , oraz wykonanie instalacje elektroenergetycznych w komorze technologiczne;j :

W niniejszym projekcie rozwigzano wykonanie nastgpujacych instalacji elektroenergetycznych:
— Instalacj¢ WLZ i P.Poz.
— instalacj¢ oswietleniowa zewnetrzna
— instalacje gniazd wtynkowych
— instalacje potgczen wyréwnawczych
— instalacje przeciwprzepieciowe,
— WLZ : SPLO0 RG OSP do szafy SZ-K w komorze technologicznej
—  Zlgcze rozgalgzne ZK-1 z wyposazeniem na cele podlaczenia odbiornikéw
— linie zasilajace rozdzielnice odbiorcze
— instalacje elektryczne :
— instalacja sifowa , gniazd 230V AC (ogdlnych) i 230V AC DATA
— instalacja sterownicza
— instalacja oswietlenia podstawowego
— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
— instalacja wyréwnawcza i uziemiajaca
— instalacja ochrony przed dotykiem posrednim

— System sygnalizacji prazy fonntanny
— System telewizji dozorowej CCTV
— instalacje systemu okablowania strukturalnego
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Zasilanie i rozdzial energii elektrveznef w Biatej Podlaskie]
al. Brzeska 41, 21-500 Biala Podlaska
94-

Przedmiot opracowania jest:

Zasilenie komory fontanny oraz wszystkich mediow . lIstniejacy licznik energii elektrycznej na
podstawie wydanych warunkéw PGE Dystrybucja zainstalowany w budynku OSP Piszczac umozliwia
podiaczenie dodatkowej mocy zapotrzebowanej na potrzeby Skweru .W celu zasilenia nowego obiektu
nalezy doinstalowa¢ w rozdzielnicy RG na budynku OPS dodatkowego zabezpieczenia typu S303
C25A oraz wykonania linii zalicznikowej WLZ od RG do proj. SZ-K proj. w komorze technicznej
kablem YKY 5x10mm2 , dodatkowo z budynku OSP nalezy utozyé¢ kable pomocnicze shuzace celom
przestania informacji z kamer jak réwniez o pracy stanu fontanny .

Kamery proj. na budynku oraz stupie nr 10A nalezy potaczy¢ z rejestratorem za pomoca
przewodéw UTPW 4x2x0,5mm’. Zasilanie przewodem YKY 3x2,5mm2 z zasilacza buforowego
zainstalowanego w budynku oraz kieszeni stupa.

Oswietlenie terenu proj. shupy zasili¢ z proj. SZ-K za pomocg kabli YKY 5x6mm’.

Rozdzielnica potrzeb wlasnych na placu Skweru proj. ZK-1 zasili¢ z proj. SZ-K za pomoca kabli
YKY 5x6mm’.

Prowadzenie tras kablowych

Projektowane kable nalezy uklada¢ w wykopie na glgbokosci 0,8m na warstwie piasku o grubosci
0,1m. Utozony kabel nalezy zasypaé¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m, przykry¢ warstwg rodzimego
gruntu o grubosei 0,15m, a nastepnie przykry<¢ folig oznacznikows koloru niebieskiego.

Kabel uktada¢ w wykopie linia falista z zapasem 1-3 %.

Na ukfadany kabel zatozy¢ opaski informacyjne, rozmieszczone w odstepach co 10m, przy zlaczu
kablowym, w miejscach zmiany kierunku tras i po obu stronach rur ochronnych, zawierajace:

-nazwe uzytkownika,

-typ kabla,

-relacjg kabla,

W miejscach terenu utwardzonego kabel powinien by¢ zlokalizowany na glebokosci min. Im

W miejscach przecigcia tras linii kablowych z ist. I proj. uzbrojeniem terenu na projektowany kabel
nalezy zatozy¢ rure ochronng typu min DVKS50 i DVR75. Rury ochronne nalezy zabezpieczyé za
pomocg masy typu OLKIT. Typy oraz dlugosci rur ostonowych oraz proj. kabli podano na planie.

Przy budynkach nalezy pozostawi¢ zapasy kablowe dlugosci 2m.

Catos¢ robdt zwiazanych z ukladaniem kabla wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125,

Przed przystapieniem do robot trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po ulozeniu zainwentaryzowana
przez uprawnionego geodetg.

Oswietlenie zewnetrzne

Kable zasilajace i o$wietleniowe uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 80 cm , pod droga na
glebokosei 1,2m na podsypce iz 15 cm nasypka piasku zgodnie z trasa i planem zagospodarowania .
Trasa kabli winna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne a po utozeniu kabli zainwentaryzowana na
mapie zasadniczej.

Przejscie kabla przez chodniki ulice wykonaé¢ metoda rozkopu.

Kabel w jezdni chroni¢ rura SRS fi 75 AROT , uszczelniajgc wejscie kabla do rury masa plastyczng.
Kabel w rowie kablowym uklfadac¢ linig falistg.

Utlozony kabel w rowie kablowym chroni¢ folig koloru niebieskiego z PCV.

Kabel na calej dtugosci trasy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe zawierajgce dane:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla i dane wykonawcy.

Po wybudowaniu linii kablowej wykona¢ badania pomontazowe:

- sprawdzenie ciaglosci zyl,

- pomiar izolacji kabli , pomiar skutecznosci dodatkowej ochrony p.porazeniowej.
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Kable w stupach faczy¢ za pomoca izolacyjnych zigczy kablowych 1ZK-4-01,1ZK-4-02 i IZK-4-03, WIATOW
obwodzie lampy zainstalowaé¢ wkladke typu BiWtz 2A. Na korncach kabli stosowaéﬁpﬁj ! U Po ”“, U‘,
termokurczliwe PT 5 6-25. Wprowadzenie kabli do shupéw i wykona¢ w rurze ostonowej E(BRJ 5?"? @2’1 Etﬁﬁili;:]}g;?“
Arot. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z kablami telefonicznymi mniejszym niz O,Sm‘i na’ kablu 24
telefonicznym zatozy¢ rure ostonowg A 83 PS AROT a na kablu energetycznym rur¢ SRS 75 Arot.

Kable pod jezdnia uklada¢ w rurze SRS 75 metoda przewiertu na giebokosci 1,2m.

Na wjazdach do posesji i rozgalezieniu drog kable ukladac¢ w rurze SRS 75 Arot metodg rozkopu

na glebokosci 1m.

Dla budowy oswietlenia projektuje si¢ latarnie okragte o wysokosci od 4,0-4.4m s$rednicy min fil6¢m,
konstrukcja stupa spawana (aluminiowe odlewy ozdobne, profile, PMMA), malowanie proszkowe
kolor szary, montaz na fundamencie prefabrykowanym B-50, Ship prosty do wysokosci min 2,2m,
wysiegnik min 2,0m z Zrédtem Swiatta i kloszem mlecznym wkomponowanym w rure min dt 0,8m
pochylony pod kontem 5°. Stup posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym 25x25x 0,8m

Oprawa oswietleniowa moze by¢ wyposazone w oprawke ceramiczng E27 z Zrodtem swiatta typu
LED o mocy 2x 8W barwa 4000K, lub wyposazone w swietléwki LED, napigcie sieci zasilajace;j:
230V~, uktad sieci TN, IP 54, linie o$wietleniowe zaprojektowano kablem typu YKYzo 5 x 6 mm2.
Zasilanie 1 sterowanie zegarem astronomicznym proj. w rozdzielni SZ-K. System ochrony: dodatkowa
ochrona od porazefi: szybkie wylgczenie zasilania.

Wytyczne prowadzenia robot

Wytyczenie tras linii kablowej zleci¢ uprawnionemu geodecie. Kabel uktadaé

po zniwelowaniu terenu do rzednych projektowanych. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych oraz punktéw poligonowych wykonywacé recznie pod nadzorem przedstawicieli
instytucji za nie odpowiedzialnych. Kabel uklada¢ w rowie na glebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie
piasku, po czym przykry¢ go kolejno: 10 cm warstwa piasku, 25 cm gruntu rodzimego i oznaczy¢
tasmg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubos$ci min. 0,5 mm i szerokosci min. 25 cm.
Catosé¢ zasypal (ubijajac warstwami) ziemia pozostaly z wykopu. Na kablu umiescié trwale
oznaczniki Kabel uktadaé¢ linia falista z 3% zapasem. Na
skrzyzowaniach kabel zabezpieczy¢ rura f-my Arot DVKS50.

Ochrona dodatkowa od porazen.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania. Elementami realizujacymi takie wilaczenie beda wylgezniki
przeciwporazeniowe réznicowo - pradowe i samoczynne wylaczniki instalacyjne nadmiarowo -
pradowe. Przewiduje si¢ zastosowanie wylacznikow o czulosci 30mA. Jako przewody ochronne w
lintach zasilajgcych i instalacji odbiorczej wykorzysta¢ osobne (oznaczone paskami koloru zéttego
i zielonego) zyly przewodow. Glowne przewody ochronne ukiada¢ w rurach ochronnych
rowniez oznaczonych. Przewody ochronne doprowadzone do tablic przylaczy¢ do zaciskéw
ochronnych i konstrukeji tych tablic. Gléwny zacisk ochronny (w tablicy gtéwnej) polaczy¢ z gldwng
szyna wyrownawcza budynku oraz uziemi¢ przez przylaczenie do wypustu ze zbrojenia
fundamentéw. Oporno$¢ uziemienia ochronnego nie powinna z uwagi na bezpieczenstwo
przekracza¢ wartosci 30 Q. Zacisk ochronny tablicy gléwnej umieszczono poza czesciami
oplombowanymi tej tablicy.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Dla ochrony przed ewentualnymi przepigciami pochodzacymi od fgczen wzglednie sasiednich
wyladowan atmosferycznych przewidziano zabudowanie, w rozdzielnicy RG ochronnikéw
przepigciowych dla L1-3 - N, jak pokazano na schemacie zastosowane ograniczniki przepigé
zapewniaja dwustopniowa ochrong tj. klasy B i C (11 II stopnia).

Rezystancja uziemienia budynku R<10€2.
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Ochrona przed dotykiem po§rednim STAROSTYWO POWIATOWE

Systemenm sieci zasilajacej ztacze kablowo-pomiarowe nn 0,4kV jest uktad TN-C-Sw Biaie) Pedlaskiej

Jako ochrone dodatkowa przyjeto stosowan - Bizgkizeia sl kitdsPodlaska
ochronnosci (tworzywa termoutwardzalne). -24-
Jako ochrong dodatkowa przyjeto: samoczynne wylaczenie

zasilania za pomoca wylacznikow nadpradowych, wyt. réznicowo-pradowych IAn=30mA.

linie zasilajace

Rozdzielnice odbiorcze zasilone bedg liniami kablowymi typu YKY 0,6/1kV oraz
przewodami YDY-750V wyprowadzonymi z SZ-K. Kable i przewody bedg ulozone w
korytkach kablowych nad sufitami oraz na drabinkach pionowych.

Uwagi koncowe

—  Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spelniajace wymogi
prawa budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm,

— calos¢ robot wykona¢ zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przepisami i sztuka budowlang
oraz DTR producentdw urzadzen,

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien,
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sprawdzenie dzialania wylgcznikéw roéznicowo-
pradowych, sprawdzenie ciaglosei przewodoéw ochronnych w tym giéwnych polaczen
wyrdéwnawczych i sporzadzi¢ protokoty,

— w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,

— teren po prowadzonych robotach ziemnych nalezy przywrocié do stanu pierwotnego,

— inwestor nie bedzie posiadal odbiornikéw powodujacych powstania zakldcen w sieci i
przenoszenia ich do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Trase WLZ pokazano na planie zagospodarowania terenu. Obiekt nalezy wyposazy¢ w glowny
wylacznik ,,ppoz” zlokalizowanie wylacznikéw P.Poz. pokazano na rys.nr. WE-2.
Wylacznikiem gléwnym ,,ppoz™ nalezy wylaczac zasilanie rozdzielnicy SZ-K

Napiecie zasilania rozdzielnic RG - 400V AC.

Napiecie zasilania gniazd 1F 230V, AC.

Instalacja o$wietlenia podstawowego , awaryjnego i ewakuacyjnego.

Plany instalacji oswietlenia pomieszczenia pokazano na rys. nr.WE-2 . W obiekcie zaprojektowano
oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne. Oprawy instalowa¢ w budynku do sufitu. Instalacje nalezy
wykona¢ jako natynkowa uktadang w korytach kablowych . Osprzet zastosowac o stopniu ostony IP
54. Zalaczenie o$wietlenia wykonaé przy zastosowaniu wylacznikow i przetacznikdw .

W budynku zaprojektowano oswietlenie podstawowe i oswietlenie ewakuacyjne. Jako zrodta ledowe.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego pracuja w momencie zaniku napigcia zasilajacego przez okres 2h
z wlasnego zrddla zasilania-akumulatora zabudowanego w oprawie.

Instalacje gniazd wtyczkowych

W budynku zaprojektowano instalacj¢ gniazd wtyczkowych 1-faz 3-faz . Instalacje wykonac zgodnie z
rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami strukturalnymi na nich podanymi..
Instalacje wykonaé we wszystkich pomieszczeniach jako p/t w miejscach niemozliwych jako n/t w
RL. Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem 1faz-YDYp 3x2.5 mm2.i 3-faz YDYp
5x4mm?2 Gniazda montowane typu Gn-1f 2P+Z , Gn-3f 3P+Z , IP54 .Plan instalacji gniazd
wtyczkowych pokazano na rys. nr WE-2,

Gniazda 1-faz z zabezpieczeniem blokada przed nieumyslnym wiozeniu przedmiotow w otwoér
ganiazda w pomieszczeniu ustalonych przez inwestora mocowac na wysokosci 20-35¢cm od posadzki,
w pom. pozostalych na wysokosei 120cm od posadzki .
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Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami
strukturalnymi na nich podanymi. s :
"TAROSTWG POWIATOWE

Zasilanie urzadzen instalacji teletechnicznych | B;‘;gfijﬂe}' Podlaskiej
Zaprojektowano instalacje zasilajace urzadzenia systemow : RNl g _17:500 Biata Podlaska
1. Systemu CCTV ( zasilanie szafy SCTV oraz kamer) g

Zasilanie urzadzen sanitarnych
W budynku przewidziano zasilanie urzadzen branzy sanitarnej:

— wentylatorow kanatowych,

— grzejnikdw elektrycznych sterowanych wg opisu i schematow |,
Zasilanie w/w urzadzen zgodnie z projektem

Instalacja CCTV
Zaprojektowano systemy monitoringu CCTV oparte na urzgdzeniach kamery IP:
System ogolny dla terenu Skweru zewngtrznego z szafg monitoringu w
pomieszczeniu OSP Piszczac.

Opis dzialania instalacji

System monitoringu ogdlnego dla terenu zewnetrznego (wszystkie zewnetrzne kamera
typu motor-zoom). Kamery proj. na budynku OSP oraz stupie nr L10A ( shup typowy o wys.
h-4m bez wysiegnika o parametrach jak dla o§w. terenu) .Wszystkie kamery kolorowe, typu
D/N z mechanicznym filtrem podczerwieni.

Obraz z kamer doprowadzi¢ do budynku OSP Piszczac do pomieszczenia ,
gdzie znajduje si¢ ist. szafa z rejestratorem wyposazonymi w dyski twarde do archiwizacji
nagran. Kamery projektuje z mechanicznymi filtrami podczerwieni. poltaczone kablami typu
UTPW 4x2x0,8 kat. 6 oraz kablem zasilajgcym YTKSYw 2x0,8 z rejestratora . Zasilacze
umiesci¢ jak najblizej kamer. Nalezy rozbudowa cist. System monitoringu tak aby podlaczy¢
2 kamery oraz zapewni¢ zapis monitoringu na min. 30dni jako$¢ zapisu obrazu min. 12 kl/s
cigglego nagrywania z wszystkich kamer, restrator parametry min. 320Mbps, Max 12MP,
20kan.

Zasilanie urzadzen

Urzadzenia projektuje si¢ zasili¢ gniazda w budynku OSP oraz proj. SZ-K lub po
uzgodnieniu z zamawiajacym z sieci napigcia gwarantowanego . W ramach jednego systemu
CCTYV wszystkie elementy zasili¢ z jednej fazy. W przypadku zasilania z réznych faz nalezy
zastosowaé separatory przeciwzakloceniowe.

Wykonanie instalacji

Oprzewodowanie prowadzone bedzie w korytkach instalacyjnych wspdlnych dla
instalacji slaboprgdowych, pod tynkiem na S$cianach lub sufitach w rurkach karbowanych
gietkich FX20. Na zewnatrz przewody prowadzi¢ w rurach DVK pod ziemng, osobno

zasilajace 1 wizyjne.

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany system sieci TN-S.

Projektowana instalacje objeto ochrong
przeciwporazeniowa podstawowa przed dotykiem bezposrednim oraz dodatkowa przed dotykiem
posrednim.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewniajg ostony, pokrywy, izolacja urzadzen elektrycznych,
przewodow i kabli.

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zastosowanie samoczynnego wylgczania
zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego
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w Bialej Podlaskiej
e T el 1 ul. Brzeska 41, 21-500 Biata Podiaska
o

Zastosowano wylaczniki nadpragdowe i wylgczniki réznicowo-pradowe umozliwiajace spetnienie
powyzszego warunku.

Przewodu neutralnego ,,N” i przewodu ochronnego ,.PE” za punktem rozdzialu w rozdzielnicy nie
wolno tgczy¢ migdzy soba,

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy taczyé do wspolnego przewodu ochronnego badz i
instalacji uziemiajaco-wyrownawczej. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowa
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Instalacja wyréwnawcza

Glowng szyne wyrdwnawczg GSW usytuowano w rozdzielni elektrycznej. Szyne
wyréwnawcza GSW nalezy potaczy¢:

- plaskownikiem FeZn 25x4 z systemem uziemienia obiektu; dla komory oraz fontanny
- przewodami LgY 25mm?2 z szynami PE rozdzielnicy SZ-K

- przewodami LgY 16mm?2 z lokalnymi szynami wyréwnawczymi (LSW) oraz
szynami PE szaf i urzadzen teletechnicznych;

- przewodami LgY 10mm?2 i LgY 6mm?2 z wszystkimi metalowymi instalacjami

i urzadzeniami nieelektrycznymi w obiekcie.

uziemienia ochronnego

Do taw fundamentowych nalezy podtaczy¢ bednarke ochronnag Fe 25x4mm?2 stuzaco do zapewnienia
ochrony p.porazeniowej dla wyl, p.porazeniowych zainstalowanego w proj SZ-K, ZK-1 oraz
pozostatych tablicach fontanny. Zacisk kontrolny uziemienia ochronnego nalezy wyprowadzi¢ na
zewngtrz komory technicznej i usytuowaé go w gruncie, w puszcze odpowiedni przeznaczonej do
montazu w kostce betonowej. wszystkie potaczenia spawdw w ziemi zakonserwowaé preparatem
ochronnym

Po przeprowadzeniu budowy instalacji elektrycznej sprawdzi¢ oporno$¢ uziemienia ochronne w
przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci uziemienia nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta
ocynkowanego grubosci ¢ 14 , wymagana rezystancja uziemienia nie moze by¢ mniejsza po
obliczeniu od 10Q2 .

Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwpozarowa

Catos¢ instalacji elektrycznych zabezpieczono przed przepigciami projektujac ochronniki
p.przepieciowe typu 1 i 2 w rozdzielnicy SZ-K oraz typu 2 w pozostatych rozdzielnicach.

Rozlaczniki mocy sterowane bedg przyciskiem WP usytuowanym na szafie . W miejscu przejscia
instalacji elektrycznych przez stropy 1 sciany oddzielenia przeciwpozarowego beda wykonane
przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie przegrody.

Przejscia kabli przez Sciany

Przy przejsciach instalacji przez stropy i Sciany uszczelni¢é przepustem kablowym szezelnym
min IP 67.
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Opis dla instalacji elektrycznych fontanny il B:vzes?; ?}Iez"l g gﬁﬁ;giﬁi .
o 0ajaska
24-

Agregaty fontannowe
W niecce fontanny zamontowac nalezy 12 agregatow z oswietleniem LED 9W i

pokrywag ozdobng ze stali inox (w tym 4 pod dysze pazurowe).

W sktad kazdego agregatu wchodzi:

- pompa fontannowa na napiecie bezpieczne 24VDC sterowana protokolem DMX o
wysokosci obrazu wodnego do 2,5m w zalezno$ci od uzytej dyszy,

- duzy filtr ze stali nierdzewnej o wielkosci oczka 3mm,

- dysza fontannowa: spieniajgca, strumieniowa lub typu Gejzer zgodnie z cz¢$cig rysunkows
opracowania,

- oswietlenie: $r. 250mm - 1 ring 9W LED,

- tarcza maskujgca gr. 3-4mm ze stali inox umozliwiajgca trwalty montaz agregatu w plycie
niecki.

Dane techniczne agregatu:

- krécied tloczny: 3/4°,

- max. wysokos¢ podnoszenia pompy: 7m,
- max .wydajnosé pompy: 4,9m’/h,

- zasilanie: 24V DV, 4A,

- stopien ochrony:IP68,

Cechy uzytkowe agregatu:
- szybkie taktowanie sterownika przetwornicy czestotliwosci pompy umozliwia plynng
regulacje wysokosci obrazu wodnego, oraz dynamiczne cigcie strumienia (powyzej 120 zmian

na minutg)
- ring daje pelng palet¢ 16 milionéw koloréw ze skutecznym os$wietleniem obrazu wodnego

do 8,5m.

- zasilanie bezpiecznym napigciem 24V DC w obrgbie strefy 0 daje pelng zgodnosé z
europejskg normag bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektéw fontannowych,

- kabel zasilajacy z wygodnym zlgczem szczelnym IP 67,

- specjalnie zaprojektowane zamki umozliwiaja szybki i solidny montaz agregatu w plycie
fontanny

- gesty filtr o oczku 3mm i duzej powierzchni zapewni stabilng prace agregatu bez
koniecznosci czgstego czyszczenia dyszy.

Pompa z zespotem filtracyjnym

Obieg wody zapewni pompa cyrkulacyjna z zespolem filtracyjnym z filtrem piaskowym oraz
$luzg dozujaca.

Zaprojektowano zestaw filtracyjny o nastgpujacych parametrach:
- zbiornik PE wzmocniony wldknem szklanym,

- zawor 6 drogowy,

- wylgeznik réznicowopradowy,
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- §luza dozujgca, ul. Brzeska 41, 21-500 Biata Podlaska
- filtr piaskowy 15,6 cbm/h, s
- pompa odsrodkowa:

- przeplyw: max. 15,6 m’/h,

- przezroczysta pokrywa ulatwiajaca kontrole,

- izolacja w klasie B,

- stopien ochrony: IP55,

- wbudowane zabezpieczenie termiczne,

- 230V/50Hz

Woda z niecki fontanny bedzie odbierana przez rurocigg ssawny PCV40 zaopatrzony w kosz
ssawny (prefiltr) ze stali nierdzewne;j.

Zaprojektowano kosz ssawny o nast¢pujacych parametrach:
- materiat: stal nierdzewna,

- z siatka filtracyjng z oczkiem 3mm,

- $rednica kosza: 230mm,

- wysokos¢: 180mm,

Montujac kosz ssawny nalezy uwzgledni¢ wysokos¢ zwierciadla wody jaka nalezy uzyskaé
do prawidlowej pracy dysz atrakcji fontanny. Woda do niecki fontanny jest wstrzykiwana
dusza wlotowa (powrotng) ze stali nierdzewne;.

Kontrola poziomu wody

Odpowiedni poziom wody utrzymywany bedzie dzigki zastosowaniu modutu kontroli
poziomu wody wlgczonego w uklad automatyki sterujacej. Modul zabezpiecza rowniez
urzadzenia przed praca przy zbyt niskim poziomem wody czyli suchobiegiem.

Zaprojektowano modutl kontroli poziomu wody ze stali nierdzewnej, skladajacy si¢ z:
- sond pomiarowych montowanych w niecce fontanny,

- centralki elektronicznej montowanej na szynie w szafie rozdzielczej
- elektrozawory 17 na 24V montowanego na wejsciu wody wodociggowe] wraz z

transformatorem.
Zaprojektowano modut z funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem.

Sondy pomiarowe montowac w ostonie ze stali nierdzewne;.
Automatyka pracy fontanny

W uklad autmatyki pracy fontanny wchodza rowniez:

- sterownik,

- drivery,

- transformatory pomp oraz lamp,

- zegar astronomiczny sterujgey fontanna, oswietleniem i pokazami,
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- anemometr mierzacy sile wiatru. L far itk
al. Brzeska 41, 21-500 Biata Podlaska
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Zabezpieczanie niecki przed przelaniem

W celu zabezpieczenia niecki fontanny przed przelaniem w wyniku nadmiernych
opadéw atmosferycznych zaprojektowano 2 kominki przelewowe ze stali nierdzewnej o
$rednicy 63mm z przepustami instalacyjnymi.

W celu spustu wody z niecki w okresie zimowym zaprojektowano spust z rur PP
wlgczony do przepompowni sciekéw. Na rurociggu spustowym przewidzie¢ zasuwe
odcinajgca.

Na najblizszej latarni sgsiadujgcej z fontanng shup nr L10A zostanie umieszczony
anemometr mierzacy sile wiatru i gdy ta wzrosnie nadmiernie wylaczy pompy fontanny dla
obnizenia strat wody.

Uwaga: Montaz plyt nad dysza powrotna, koszem ssawnym, przelewem awaryjnym spustem
wody oraz agregatami musi zapewnia¢ latwy dostep do tych elementéw celem ich
regulamego czyszczenia.

Kontrola jako$ci wody. Dezynfekcja wody

Zadaniem automatu jest stala kontrola i monitorowanie parametréw wody tzn.
odczynu pH oraz zawartosci czynnego chloru. Urzadzenie por6wnuje zmierzone parametry z
wartosciami zadanymi i odpowiednio uruchamia pompe dozujaca.
W sktad zestawu wchodzi uktad kontrolno-pomiarowy oraz element wykonawczy w postaci
podwdjnej pompki dozujace;.

Zestaw pomiarowo-dozujgcy pH/Rx:
- chlorator,
- czujniki pH 1 Redox,
- waz doprowadzajacy do pompy,
- wyswietlacz cyfrowy,
- zakres pomiarowy: 5.9 pH, 0-999mV,
- alarmy dzwigkowe,
- hasto zabezpieczajace,
- pobor mocy: 12W,
- pompa perystaltyczna pH/Rx:
- przeplyw: 1,4 dm3/h,
- zasilanie: 220/230V, 50/60Hz,
- rura ssaca,
- uchwyt $cienny,
- elektrody pH 1 Rx,
- kolnierze przylaczeniowe,
- zawory wiryskowe,
- filtry stopowe -2 szt.
- przewiduje sie zasilanie nast¢pujacych obwodow technologicznych szafy automatyki pomp,
szafy automatyki os$wietlenia, dysz, ukladu uzdatniania i uzupeliania wody, pompy
odwadniajace;j.
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- nalezy przewidzie¢ iz pompa odwadniajgca, grzejnik, wentyl&f&ﬂfbﬁﬂ‘ﬂamgﬁlygok

Wszystkie proj. kable dla systemu fontanny maja byc¢ ﬁB"gv?El{%ﬁ{]i%%{?ég%@Bomym

przystosowanym do parametrow i dlawikow proj. systemu.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Obliczenia techniczne
Zalozenia projektowe

a) napiecie sieci zasilajacej 230/400V 50Hz
b) obliczeniowy wspotczynnik mocy cos £=0,93
c) uktad sieciowy: TN-S

2. Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej zasilanie podstawowe
moc zainstalowana Pi= 14kW
moc szczytowa Ps= 13kW

Gniazda =5,0kW
Podb. =5kWXO,72:3,6kW

kj=0,72

Odbiorniki (o$wietlenie, gniazda)
Poab. =240,0Wx0,4=1kW
kj=0,4

elektryczne ogrzewanie budynku

Pyiim =2 kW
ki=1

instalacje elektryczne fontanny
Pk]im.=5 kW
k=1

razem dla obiektu P.g =14kW proj. moc przytgczeniowa 14kW S303C25A w proj. RG OSP
ist. moc 18 kW nie podlega zwigkszeniu mocy.

3. Obliczenia obciazalnosci WLZ

Prad szczytowy L= 34,14A

Obcigzalnoséé dlugotrwata kabla w ziemi producenta kabli Telefonika I,=56A dla kabla zasilajacego od
RG bud. OSP do SZ-K YKY 5x10mm?2

- zasilanie gniazd sieciowych

Ps=max 3000 kW, Is=13,73 A, Iy=16A , U=230V
Przewdd YDYp 3x2,5mm?2 p/t

Ps=23 kW, Is= 10 A, = 16A , U=230V

Przewo6d YDYp 3x2,5mm?2 p/t

- zasilenie gniazda sitowego pom. techniczne

- instalacja oswietleniowa

Przewod YDYp 3x1,5mm?2 p/t

- instalacja gniazd wtykowych

Przewod YDYp 3x1,5mm?2 p/t

Projektant:
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ZLACZE KABLOWE ZK-1

STAROSTWU POWIATOWE

w Biate] Podlaskiej

ul. Brzeska 41, 21-500 Biala Podlaska
224

WYPOSAZENIE:

Obudowa lakierowana

Fundament wyposazony w uchwyty kablowe
Szyna PE

Roztacznik glowny RSI wig rys.

gniazda i zabezpieczenia w/g rys.

DANE ZNAMIONOWE:

Napigcie znamionowe: 2307400V
Napiecie znamionowe izolacji: 500 V
Stopien ochrony IP: 44

Klasa ochronnosci: Il

Stopier odpornoéci IK: 10

T

Proj. YKY 5x6 mm?

do SZ-K

E MDM Plotr Dawidziuk

2153 Pisaczac, ul.
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1. Zasilanie stupdw oswietleniowych projektuje sie z SZ-K

2.

3.

Przy skrzyzowaniu kabla z projektowanym i istniejacym uzbrojeniem uzbrojeniem terenu

kabel ukfadaé w rurach osfonowych DVK i SRS fi 50 Arot.

Oswietlenie za pomocg stupow z zrudiem swiatta LED 2x8W na stupach aluminiowych

o wys. h4 - 4,2 m, okraglych lub kwadratowych w/g opisu bran. elekir.

. Linie kablowa o$wietleniowg wykenaé zgodnie kablem YKY 5x8mm2

Oswietlenie zaprojektowano kablem YKY 5x6mm2 w
wykopie z bednarka Fezn 25x4 na 12 stupach o wysokosci : h= 4-4,2mm

Oprawa oéwietleniowa moze by¢ wyposazone w oprawke ceramiczng E27 z Zrodtem
$wiatla typu LED o mocy 2x 8W barwa 4000K, lub wyposazone w $wietlowki LED,

napiecie sieci zasilajgcej: 230V~, ukiad sieci TN, IP 54 , linie o$wietleniowe

zaprojektowano kablem typu YKYzo 5 x 6 mm2. Zasilanie i sterowanie zegarem
astronomicznym proj. w rozdzielni SZ-K. System ochrony: dodatkowa ochrona od

porazen: szybkie wylaczenie zasilania.

Uktad sieci: TN
System dodatkowej ochrony:
- dla zlgcz | opraw - wyizolowanie
- dla stupow - szybkie , samoczynne
wytaczenie zasilania

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
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