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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wymiana o$wietlenia na energooszczedne :

Wymiana o$wietlenia obejmuje dostawe opraw oswietleniowych ze zrédtami Swiatta i wszystkimi niezbednymi elementami mocujgcymi i wspor-
czymi, wyznaczanie miejsca montazu oprawy, przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy. Rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcie-
cie i zarobienie koncow przewoddw, przedtuzanie ist. wypustow swietinych w celu podiaczenia nowej oprawy, montaz okablowania pod nowe
oprawy oswietlenia awaryjnego, montaz tablic elektrycznych na potrzeby instalacji oswitlenia awaryjnego i ewakucyjnego, sprawdzenie przed
zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze wraz z montazem, demontazem i przestawia-
niem rusztowan. Ponadto wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ podkuwane tynki .

Wytyczne :

" wykonywanie rob6t w synchronizaciji z pracg budynku z uwzglednieniem wytycznych Pana W éjta

" przed oddaniem urzadzenia do eksploataciji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary elektryczne:

” natezenia oswietlenia w pomieszczeniach, w ktérych dokonano wymiany opraw po wymianie os$wietlenia,

“ skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

" rezystancji izolacji przewodéw

" protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi

" przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnos$ci z zestawieniem ,
" prawidtowosci dziatania urzadzen elektrycznych (opraw).
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UG Piszczac wymiana o$w. na LED

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Instalacje elektryczne
1 Budynek
Instalacje elektryczne wewnetrzne
11 Montaz oprawy os$wietleniowych
Kod PVC 45311000-0 - instalacje o$wietlenia podstawowego,
1|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe (il.mocowan 2) kpl.
d.1.1/0502-09
331 kpl. 331.000
RAZEM 331.000
2|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED.Nastropowa oprawa do o$wiet- |kpl.
d.1.1/0511-09 lenia awaryjna-ewakuacyjnego i antypaniczna nad wejsciem moc pracy w trybie
awaryjnym 3W, czas autonomi 1h, oprawa
nr. 4 wg specyfikacji
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw ledowych LED. Scienna oprawa do o$wietle- |kpl.
d.1.1/0511-09 nia awaryjnego kierunkowego , moc pracy w trybie awaryjnym 1,2 W, czas auto-
nomi 1h,oprawa nr. 4 wg specyfikacji
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
4|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw ledowych LED. Scienna oprawa do o$wietle- |kpl.
d.1.1/0511-09 nia awaryjnego kierunkowego EXIT , moc pracy w trybie awaryjnym 1,2 W, czas
autonomi 1h, oprawa nr. 4 wg specyfikacji
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED. Nastropowa oprawa do kpl.
d.1.1/0511-09 oswietlenia awaryjna-ewakuacyjnego i antypaniczna AW tazienki , WC, Sufit LED
1W, czas autonomi 1h,oprawa nr. 3 wg specyfikacji
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw ledowych LED. Nastropowa oprawa do kpl.
d.1.1/0511-09 oswietlenia awaryjna-ewakuacyjnego i antypaniczna , korytarze , Sufit LED 1W,
czas autonomi 1h, oprawa nr. 2 wg specyfikaciji
37 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
7/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED. Nastropowa oprawa n/t LED |kpl.
d.1.1/0511-09 26W, klasa ochronnosci Il, wg specyfikacji oprawa nr 8
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
8/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED. Nastropowa oprawa n/t LED |kpl.
d.1.1/0511-09 26W, o ksztalcie prostokagtnym P20, klasa ochronnosci I, wg specyfikacji oprawa
nr6
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
9| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED .Nastropowa oprawa n/t LED |kpl.
d.1.1/0511-09 37W, o ksztalcie prostokagtnym lub kwadratowym 1P20, klasa ochronnosci Il, wg
specyfikacji oprawa nr 7
169 kpl. 169.000
RAZEM 169.000
10| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED .Kompaktowy plafon LED 14W |kpl.
d.1.1/0511-09 IP44 n/t 1l klasa izolacji, wg specyfikacji oprawa nr 1
59 kpl. 59.000
RAZEM 59.000
11|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- mikrofalowa 230V w pom WC szt.
d.1.1/0201-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.2 Demontaz starych opraw oswietlenia
12|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych plafoniery, Swietldbwkowych z rastrem |kpl.
d.1.2|1133-07 z tworzyw sztucznych lub metalowym
260 kpl. 260
RAZEM 260
1.3 Instalacje elektryczne
13|KNR AT-27 |Mechaniczne wykucie bruzdy pod przewody elektryczne m
d.1.3/0105-0102
510 m 510.000
RAZEM 510.000
14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur YDY |m
d.1.3/0203-02 5x 6mm2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
15|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2, uktadany w tynku - m
d.1.3|0209-05 YDY 3x1,5 mm2/750V wraz z przedtuzaniem
620 m 620.000
RAZEM 620.000
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UG Piszczac wymiana o$w. na LED PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg .Montaz Tablicy rozdzielczych RN-AC z wy- |kpl.
d.1.3|0404-02 posazeniem dla potzreb osw. Aw i EW (wyt. P302 30ma, zab S301 B10 szt. 7)
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
17 Naprawa i odtwarzanie bruzd z przywréceniem do stanu pierwotnego ( zatynko- |kpl.
d.1.3 wanie, przetarcie, odmalowanie catych powierzchni )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Pomiary elektryczne
18 pomiary natezenia o$wietlenia, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej  |kpl.
d.14
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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