Zatacznik nr 1. do specyfikacji na wymiane opraw w budynku Urzedu Gminy
Piszczac.

W budynku zaprojektowano oswietlenie podstawowe i oswietlenie ewakuacyjne. Jako zrodia
ledowe. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracuja w momencie zaniku napigcia
zasilajgcego przez okres 1h z wiasnego zrodfa zasilania-akumulatora zabudowanego
w oprawie wg specyfikacji .

Instalacja oswietlenia ogdlnego opraw w/ g proj. i legendy

Oswietlenie podstawowe:

Parametry techniczne dla opraw :

Oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ certyfikat CE producenta potwierdzone przez
niezalezne laboratorium badawcze oraz Il kl ochronnosci dopuszcza sie | klase
ochronnosci dla projektoréw na sali gimnastycznej.

oznaczenie opis dopuszczalnych parametréw oprawy
SWIZ
Oprawa nr. 1 Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki

PCB. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".
Nominalny okres trwatosci zrodla $wiatla L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrédta
Swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h.
Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”. 1l klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. WspoOiczynnik oddawania barw CRI >80.
Wspobtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg
wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Klosz
typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary mechaniczne
wynosi min : IKO7, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN
60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum [P44. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Okablowanie wykonane z przewoddéw
bezhalogenkowych. Dopuszczalna moc oprawy w przedziale od 13Wdo
14W. Skutecznos¢ (wydajnos¢) sSwietlna min  118.00 Im/W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K.




Oprawa nr. 2

Oprawa oswietlenia awaryjnego z mozliwosciag testowania  za
posrednictwem autotestu (AT), czyli autonomiczny system testujacy,
pozwalajacy na kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych. Oprawa
do oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i antypanicznego) zgodnie
z normami EN 1838; EN 50172 lub normami réwnowaznymi ;
strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 150, 340 Im; dostepne
krzywe rozsytu swiattosci: CR, VWD; grupa ryzyka fotobiologicznego:
0; standardowe odchylenie dopasowania kolorow: SDCM<3; napiecie
znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x1W; dostgpne czasy
autonomii: 1 ; klasa ochronnosci: Il; mozliwos¢ sterowania wartoscia
strumienia swietlnego; do stosowania w trybie ciggtym, awaryjnym lub
z regulacja; system sterowania i kontroli stopien ochrony I1P40;
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z norma EN 60598-2-22 lub
normami rébwnowaznymi; korpus z tworzywa sztucznego PC;
dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; typ montazu:
nastropowy i nascienny z dodatkowym akcesorium; uktad
automatycznego tadowania akumulatoréw; zabezpieczenie przed
glebokim roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP

Oprawa nr. 3

Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa z mozliwoscia testowania
za posrednictwem autotestu (AT), czyli autonomiczny system testujacy,
pozwalajacy na kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych. Oprawa
do oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego zgodnie z normami EN
1838; EN 50172 lub normami rownowaznymi ; strumien swietlny w
trybie awaryjnym (PELF): min 140 Im; dostepne krzywe rozsytu
swiattosci: CR, VWD; grupa ryzyka fotobiologicznego: O; standardowe
odchylenie dopasowania kolorow: SDCM<3; napig¢cie znamionowe:
230V AC, 220V DC; moc: 1-1,2W; dostepne czasy autonomii: 1 ; klasa
ochronnosci:  IlI;  mozliwos¢ sterowania  wartoscig — strumienia
Swietlnego; do stosowania w trybie ciaglym, awaryjnym lub z
regulacja; system sterowania i kontroli stopien ochrony min IP54;
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z norma EN 60598-2-22 lub
normami rébwnowaznymi; korpus z tworzywa sztucznego PC;
dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; typ montazu:
nastropowy i nascienny z dodatkowym akcesorium; uktad
automatycznego tadowania akumulatoréw; zabezpieczenie przed
glebokim roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP
wyposazona w piktogram

Oprawa nr. 4

Oprawa oswietlenia awaryjnego z mozliwoscia testowania  za
posrednictwem autotestu (AT), czyli autonomiczny system testujacy,
pozwalajacy na kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych. Oprawa
do oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i antypanicznego) zgodnie
z normami EN 1838; EN 50172 lub normami réwnowaznymi ;
strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 150, 340 Im; dostepne
krzywe rozsytu swiattosci: CR, VWD; grupa ryzyka fotobiologicznego:
0; standardowe odchylenie dopasowania kolorow: SDCM<3; napiecie
znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x3W; dostgpne czasy
autonomii: 1 ; klasa ochronnosci: Il; mozliwos¢ sterowania wartoscia
strumienia swietlnego; do stosowania w trybie ciggtym, awaryjnym lub
z regulacja; system sterowania i kontroli stopien ochrony min 1P54;
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z norma EN 60598-2-22 lub




normami rébwnowaznymi; korpus z tworzywa sztucznego PC;
dopuszczalna temperatura otoczenia: od -20°C do +40°C; typ montazu:
nastropowy i nascienny z dodatkowym akcesorium; uktad
automatycznego tadowania akumulatoréw; zabezpieczenie przed
glebokim roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP

Oprawa nr. 6

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki
PCB. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".
Nominalny okres trwatosci zrédla $wiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrédta
Swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h.
Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”. 1l klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. WspoOiczynnik oddawania barw CRI >80.
Wspobtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg
wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Klosz
typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary mechaniczne
wynosi min : IKO7, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN
60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP20. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Okablowanie wykonane z przewoddéw
bezhalogenkowych. Dopuszczalna moc oprawy w przedziale od 25Wdo
26W. Skutecznos¢ (wydajnos¢) swietlna min  108.00 Im/W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K.

Oprawa nr.7

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki
PCB. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".
Nominalny okres trwatosci zrédla $wiatla L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrédta
Swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h.
Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”. 1l klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. WspoOiczynnik oddawania barw CRI >80.
Wspobtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg
wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Klosz
typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary mechaniczne
wynosi min : IKO7, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN
60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP20. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Okablowanie wykonane z przewoddéw
bezhalogenkowych. Dopuszczalna moc oprawy w przedziale od 35Wdo
37W. Skutecznos¢ (wydajnos¢) swietlna min  104.00 Im/W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K.




Oprawa nr. 8

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki
PCB. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".
Nominalny okres trwatosci zrédla $wiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrédta
Swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h.
Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”. 1l klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. WspoOiczynnik oddawania barw CRI >80.
Wspoétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg
wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Klosz
typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary mechaniczne
wynosi min : IKO7, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN
60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP44. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Okablowanie wykonane z przewoddw
bezhalogenkowych. Dopuszczalna moc oprawy w przedziale od 25Wdo
26W. Skutecznos¢ (wydajnos¢) swietlna min  103.00 Im/W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K.

Oprawa nr. 10

Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa z mozliwoscia testowania
za posrednictwem autotestu (AT), czyli autonomiczny system testujacy,
pozwalajacy na kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych. Oprawa
do oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego zgodnie z normami EN
1838; EN 50172 lub normami rownowaznymi ; strumien swietlny w
trybie awaryjnym (PELF): min 140 Im; dostepne krzywe rozsytu
swiattosci: CR, VWD; grupa ryzyka fotobiologicznego: O; standardowe
odchylenie dopasowania kolorow: SDCM<3; napig¢cie znamionowe:
230V AC, 220V DC; moc: 1-1,2W; dostepne czasy autonomii: 1 ; klasa
ochronnosci:  IlI;  mozliwos¢ sterowania  wartoscig — strumienia
Swietlnego; do stosowania w trybie ciaglym, awaryjnym lub z
regulacja; system sterowania i kontroli stopien ochrony min IP54;
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z norma EN 60598-2-22 lub
normami rébwnowaznymi; korpus z tworzywa sztucznego PC;
dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; typ montazu:
nastropowy i nascienny z dodatkowym akcesorium; uktad
automatycznego tadowania akumulatoréw; zabezpieczenie przed
glebokim roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP
wyposazona w piktogram




