R

~,
™~

AR\
PLAN SYTUACYJINY

ZLOKALIZOWANY W MIEJSCOWOSCI PISZCZAC
NA DZIALCE EWID. NR 265, 269, 895
jednostka ewidencyjna PISZCZAC
obreb ewidencyjny PISZCZAC OSADA

20 N v/

140.51

141,10
o

(S W N\
IS —

=MDM

S Projekdy | Wyceny Majgtkowe

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUD

LANY

NWESTOR:

Grhina Piszczac, adres:; 21-530 Piszczag, ul. Wi

OBIEKT:
ul. sPOLDZIELCZA 15, 21-530 Pisz

c dz. nr ewid.

5, 269,

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO

BUDYNEK ZESPOLU PLAOWEK\CSE\QMATOWYCWISZCB&?&
8
S 3

nr uprawgien

mgr inz. Piotr Dawidziuk

SPECJALNOSE:

linstalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen ciepinych,
gazowy i i

\s\

do projektowania i kisrowania robotami budowianymi bez o

LUBA
PWOS/0

%Sﬂg

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

beﬂ, zgody autoréw zabronione.

SP§CJALNQ§§
\ | instalacyjna w zalaesis sieci,instalack urzadzer cieplnych,
i\ do fe'ektawania'i kinre;wa;-‘iamba\anibud;vda mi bez ograniczent \ =
TRESC RYSUNKU: ”
d {I. 2019r. S
PLAN SYTUACYJNY Sk Nr iYs.
500 \{
AN Y

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim Dz.U
nr i4 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentagh

\
34



F=67,70m*

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

Fa
165 m¥h~= 3
A7

S 165 m*h

F =67,70m?

POM. GOSPODARCZE

ptytki pcv

Leee

JADALNIA V = 203,10m* o V = 203,10m?
n=15 B e n=15
terakota Vn =310m*h = Vn =310m%h
il 0s6b - 20+1 il osdb - 20+1
Vos = 330m3h Vos = 330m*h
=
g
4 ] \7;‘* 18 e 165 m¥h 165 m¥h
165 mih 165 m/h 165 m¥h-i= 304800 Nbg Y]
i s A = p I/ \
}17 =
é '2': 3. / L d 200x200 | |
- — . | — | i |
- adocdoo |€ ! I = \ \/ i o
\ 1 -1 |
7 2 TEAN G <pOpARLLE] 1}
~RETECTE 100 mh Wentylator analophyt F=sicv Wentylator wyrzutowy! i Jowy
| /TD 350/125 HpEbr TD 350/125 SILENT [i §
KUCHENNE @l 230v; sow o 230V; 59W i)
terakota & / praca ciggta |e! praca ciggta sterowarth
105) m¥h - programator programatorem r:zascL u
) 12 g @ i
o125 ey i8] S | WC DLA DZIEC ] | ) !
L2 B |POM. GOSPODARC ferakota
1y i B R
wapazirha Q‘! piytki IS 2 |
| I S e
5
7 ZMYWALNIA L]
terakota i \> | b
165 mi/h / %__[POM. GOSPODARCZE. 50 “]:h 50 meh 50 me/y
vy . T T 1
\i r ptytki|pdv il - EE'}E". $100 ‘= B | /"\
—— J & I n o mih el 1
| f T F i 7 %/ “: | J::@s:m;
200x200 4 m ’ S
1\ 1 WEJSCIE Lx
o ' tytki pov
165 m3h 2 HOLL plytki p e
. ot E = ptytki pey
ptytki pcv i
1 y
F = 82,10m* ]
V = 246,30m° 1
n=1,0 U
Vn = 250m*h

] POM.

GOSPODARCZE

ptytki pcv

WC +POM. []
PORZADKOWH

ptytki pcv

&

EEEEEEE] LJ
/
Sef

HOLL

ptytki pcv

——— - INSTALACJA NAWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPLA
- INSTALACJA WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPLA
- INSTALACJA WYRZUTOWA

UWAGI:
1. WSZYSTKIE PRACE NALZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOTBUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE |
URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP,
ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY STOSOWANE W
BUDOWANICTWIE.
3. UWAGI | OPSY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA
INTEGRALNA CZES$CIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
4. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM |
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, ORAZ STANEM ISTNIEJACYM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIEC Z PROJEKTANTEM
5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALANIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z
INWESTOREM A TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.
6. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACJI NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED ROZPOCZECIEM
MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE
WEASNYM ZAKRESIE LUB W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
7. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN PROWADZONYCH
KANALOW ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW PO WCZESNIEJSZYM DOMIARZE
NA BUDOWIE.
8. WSZYSTKIE KANALY WENTYLACYJNE ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ W IZOLACJI Z WELNY MINERALNEJ GRUBOSCI 100
MM W PLASZCZU Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ.
9. KANALY WEWNETRZNE PRZEJSCIOWE PRZEZ DACH ORAZ KSZTALTKI
ZNAJDUJACE SIE BEZPOSREDNIO PONIZEJ PRZEJSCIA WYKONANE Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ W IZOLACJI WELNA MINERALNA NA PLASZCZU Z
FOLII ALUMINIOWEJ NP TYPU KLIMAFIX GR 100MM.
10. KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE | WYWIEWNE WEWNETRZNE W
OBREBIE KUCHNI OBUDOWAC PLYTA G-K.
11, CENTRALA WENTYLACYJNA W WYKONANIU ZEWNETRZNYM NA DACHU i
WEWNETRZNYM W MASZYNOWNI MONTOWANE NA KONSTRUKCJACH
STALOWYCH PRZY UZYCIU ELEMENTOW WIBROIZOLACYJNYCH.
12. PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
Z ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH ZABEZPIECZEN.
13, MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW
INSTALACJI WYKONAC WG WYTYCZNYCH PRODUCENTOW.
14. WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PELNEJ KOORDYNACJI
MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW INSTALACJI.
15, WSZYSTKIE ELEMENTY NIE UJETE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU A
ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO DZIALANIA
INSTALACJI NIE ZWALNIAJA WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA |
ZAMONTOWANIA W POROZUMIENIU Z INWESTORE | PROJEKTANTEM.
16.CZYSZCZENIE INSTALACJI POWINO BYC ZAPEWNIONE PRZEZ

' ZASTOSOWANIE OTWOROW REWIZYJNYCH LUB DEMONTAZ ELEMENTU
SKEADOWEGO INSTALACJI,
17. UKLADY WURZUTOWE Z POMIESZCZEN WC, PORZADKOWYCH POPRZEZ
WENTYLATORY LAZIENKOWE

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. tukasz Stepnia
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Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1984r. o prawie autorskim -
Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w calosci lub
fragmentach bez zgody autoréw zabronione.
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—————— - INSTALACJA NAWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPLA
- INSTALACJA WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPLA
- INSTALACJA WYRZUTOWA

UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRACE NALZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
“WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOTBUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE..

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE |
URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP,
ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY STOSOWANE W
BUDOWANICTWIE.

3. UWAGI | OPSY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA
INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

4. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM |
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, ORAZ STANEM ISTNIEJACYM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIEC Z PROJEKTANTEM

5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALANIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z
INWESTOREM A TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,

6. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACJI NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED ROZPOCZECIEM
MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE
WEASNYM ZAKRESIE LUB W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

7. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WY STEPOWANIA UTRUDNIEN PROWADZONYCH
KANALOW ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW PO WCZESNIEJSZYM DOMIARZE
NA BUDOWIE.

8. WSZYSTKIE KANALY WENTYLACYJNE ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ W IZOLACJI Z WELNY MINERALNEJ GRUBOSCI 100
MM W PLASZCZU Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANE.J.

9. KANALY WEWNETRZNE PRZEJSCIOWE PRZEZ DACH ORAZ KSZTALTKI
ZNAJDUJACE SIE BEZPOSREDNIO PONIZEJ PRZEJSCIA WYKONANE Z BLACHY
STALOWE.J OCYNKOWANEJ W IZOLACJI WELNA MINERALNA NA PLASZCZU Z
FOLII ALUMINIOWEJ NP TYPU KLIMAFIX GR 100MM.

10. KANALY WENTYLACYJINE NAWIEWNE | WYWIEWNE WEWNETRZNE W
OBREBIE KUCHNI OBUDOWAC PLYTA G-K.

11. CENTRALA WENTYLACYJNA W WYKONANIU ZEWNETRZNYM NA DACHU i
WEWNETRZNYM W MASZYNOWNI MONTOWANE NA KONSTRUKCJACH
STALOWYCH PRZY UZYCIU ELEMENTOW WIBROIZOLACYJNYCH.

12. PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYJINYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
Z ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH ZABEZPIECZEN.

13. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW
INSTALACJI WYKONAC WG WYTYCZNYCH PRODUCENTOW.

14. WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PELNEJ KOORDYNACJI
MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW INSTALACJI.

15. WSZYSTKIE ELEMENTY NIE UJETE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU A
ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO DZIALANIA
INSTALACJI NIE ZWALNIAJA WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA |
ZAMONTOWANIA W POROZUMIENIU Z INWESTORE | PROJEKTANTEM.
16.CZYSZCZENIE INSTALACJI POWINO BYC ZAPEWNIONE PRZEZ
ZASTOSOWANIE OTWOROW REWIZYJNYCH LUB DEMONTAZ ELEMENTU
SKLADOWEGO INSTALACJI,

17. UKLADY WURZUTOWE Z POMIESZCZEN WC, PORZADKOWYCH POPRZEZ
WENTYLATORY LAZIENKOWE

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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INWESTOR:
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRACE NALZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOTBUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE |
URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP,
ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY STOSOWANE W
BUDOWANICTWIE.

3. UWAGI | OPSY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA
INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

4. ZAISTNIALE NIEZGODNOSC| POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM |
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, ORAZ STANEM ISTNIEJACYM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIEC Z PROJEKTANTEM

5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALANIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOS$CI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z
INWESTOREM A TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

6. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACJI NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED ROZPOCZECIEM
MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE
WEASNYM ZAKRESIE LUB W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

7. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN PROWADZONYCH
KANAEOW ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW PO WCZESNIEJSZYM DOMIARZE
NA BUDOWIE.

8. WSZYSTKIE KANALY WENTYLACYJNE ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ W IZOLACJI Z WEENY MINERALNEJ GRUBOSCI 100
MM W PLASZCZU Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANE..

9. KANALY WEWNETRZNE PRZEJSCIOWE PRZEZ DACH ORAZ KSZTALTKI
ZNAJDUJACE SIE BEZPOSREDNIO PONIZEJ PRZEJSCIA WYKONANE Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ W IZOLACJI WELNA MINERALNA NA PLASZCZU Z
FOLIl ALUMINIOWEJ NP TYPU KLIMAFIX GR 100MM.

10. KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE | WYWIEWNE WEWNETRZNE W
OBUDOWAC PLYTA G-K.

11. CENTRALA WENTYLACYJNA W WYKONANIU ZEWNETRZNYM NA DACHU i
MONTOWANA NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH PRZY UZYCIU ELEMENTOW
WIBROIZOLACYJNYCH.

12. PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACY.JNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
Z ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH ZABEZPIECZEN.

13. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW
INSTALACJI WYKONAC WG WYTYCZNYCH PRODUCENTOW.

14. WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PELNEJ KOORDYNACJI
MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW INSTALACJI.

15. WSZYSTKIE ELEMENTY NIE UJETE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU A
ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO DZIALANIA
INSTALACJI NIE ZWALNIAJA WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA |
ZAMONTOWANIA W POROZUMIENIU Z INWESTORE | PROJEKTANTEM.
16.CZYSZCZENIE INSTALACJI POWINO BYC ZAPEWNIONE PRZEZ
ZASTOSOWANIE OTWOROW REWIZYJNYCH LUB DEMONTAZ ELEMENTU
SKELADOWEGO INSTALACUI,

17. UKLADY WURZUTOWE Z POMIESZCZEN WC, PORZADKOWYCH POPRZEZ
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RZUT DACHU
SKALA 1:100

Kanal wentylacyjny w izloacji
zwelny mineraing] gr 100mm
. z blachy
‘700va0 stalowej ocyrikowane
e
7005200
ma— NW2 - kuchnia
Jr—— Sekcia nawiewna ukiadu iewmeg
" z odzyskiem giikolowym o sprawnodcl 55,3%

V=T 700m'h / 7 700m’h; Sprez 500Pa
Nagrzewnica gikolowa 35% - Moc 45,5kW
Filir czerpny M5 + Filtr wibmy F7

Wentylator nawiew - 3x400V; 4,5kW; 5,86A
wymiar: L=3600mm; H=2160mm; B=1020mm
masa 820 kg

Sterownik w pomieszczeniu kuchennym

I

Thumik akustyczny
400x250mm L=1200mm —

Kanal wentylacyjny w izioacji
z welny minerainej gr 100mm
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UWAGI:
1, WSZYSTKIE PRACE NALZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOTBUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE |
URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP,
ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY STOSOWANE W
BUDOWANICTWIE.
3. UWAGI | OPSY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA
INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
4, ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM |
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, ORAZ STANEM ISTNIEJACYM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIEC Z PROJEKTANTEM
5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALANIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z
INWESTOREM A TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.
6. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACJI NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED ROZPOCZECIEM
MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE
WEASNYM ZAKRESIE LUB W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
7. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN PROWADZONYCH
KANALOW ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW PO WCZESNIEJSZYM DOMIARZE
NA BUDOWIE.
8. WSZYSTKIE KANALY WENTYLACYJNE ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ W IZOLACJI Z WELNY MINERALNEJ GRUBOSCI 100
MM W PLASZCZU Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANE..
9. KANALY WEWNETRZNE PRZEJSCIOWE PRZEZ DACH ORAZ KSZTALTKI
ZNAJDUJACE SIE BEZPOSREDNIO PONIZEJ PRZEJSCIA WYKONANE Z BLACHY
STALOWE.J OCYNKOWANEJ W IZOLACJI WELNA MINERALNA NA PLASZCZU Z
FOLII ALUMINIOWEJ NP TYPU KLIMAFIX GR 100MM.
10. KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE | WYWIEWNE WEWNETRZNE W
OBREBIE KUCHNI OBUDOWAC PLYTA G-K.
11. CENTRALA WENTYLACYJNA W WYKONANIU ZEWNETRZNYM NA DACHU i
WEWNETRZNYM W MASZYNOWNI MONTOWANE NA KONSTRUKCJACH
STALOWYCH PRZY UZYCIU ELEMENTOW WIBROIZOLACYJNYCH.
12, PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
Z ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH ZABEZPIECZEN.
13. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW
INSTALACJI WYKONAG WG WYTYCZNYCH PRODUCENTOW.
14, WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PELNEJ KOORDYNACJI
MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW INSTALACJI.
15, WSZYSTKIE ELEMENTY NIE UJETE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU A
ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNE DO PRAWIDEOWEGO DZIALANIA
INSTALACJI NIE ZWALNIAJA WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA |
ZAMONTOWANIA W POROZUMIENIU Z INWESTORE | PROJEKTANTEM.
16.CZYSZCZENIE INSTALACJI POWINO BYC ZAPEWNIONE PRZEZ

© ZASTOSOWANIE OTWOROW REWIZYJINYCH LUB DEMONTAZ ELEMENTU
SKEADOWEGO INSTALACJI,
17. UKLADY WURZUTOWE Z POMIESZCZEN WC, PORZADKOWYCH POPRZEZ
WENTYLATORY LAZIENKOWE
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