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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
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Szezegblowy zakres uprawnief
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
elektrycanych | elekiroenergetycznyeh

Pan Jacek Piotr MELANIUK

1. Namocy art. 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wiw specialnodcia , niniejsze upraswnienia stanowis podstawg do:

- prejektowania, sprawdeania projektow budowlanyeh w specjainogci objetej niniejsrymi
uprawnienismi i spramowania nadzoru antorsiiego,

- kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymdi,

- kierewanie wytwarzaniem konstrukeyjnyek elementéw budowlanych vraz nadzors
i kontrolf techniczne] wytwarzanis tych elementéw, '

- wykoaywaniz nadroru Inwestorskiego

- sprawowunia kontroki techniczne] uirzymania obicktéw budowtanych z zastrzezeniem srt. 62 ust. 5
ustawy,

bez ogramiceed

Il Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Mivistra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kewietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie / Dz, U,
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
= sporzydzania projektéw 2apospodarowania drialld lub terenn w zakresie tej specjalnodei,
- projektowania obiektu bndowlanego i kierowania robotami budowlanymi rwigzanymi
z obicktem bodowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektrycine -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeninmi do zasilania i sterowanin.

Preewodnicracy
Skiadu Oreekpaceps OREX.
F

¥ fe.
dr i Rl m'/}»luqlfnki




2.KOPIA ZASWIADCZENIA Z 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA




3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piszczac, luty 2019r.

Jacek Melaniuk
(imig i nazwisko projektanta)
branza elektryczna
21-500 Biata Podlaska
Rakowiska,
ul. Krysztalowa 76
(adres zamieszkania )
LUB/0185/PWOE/08
(nr uprawnien projektowych

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oswiadczam, ze:
tj. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU
PLACOWEK OSWIATOWYCH W PISZCZACU
WYMIANA OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

W ramach programu: poprawa efektywnosci wykorzystania energii
w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie gminy
Piszczac —zadanie I”

Zamawiajacy Gmina Piszczac

ul. Wiodawska 8

Adres: 21-530 Piszczac

Obiekt: BUDYNEK ZESPOtU PLACOWEK OSWIATOW YCH

ul Spétdzielcza 15
Adres: 21-530 Piszczac
dz.nr ewid. 265, 269, 895
obreb ewidencyjny: 0018 Piszczac Osada
jednostka ewidencyjna: 060111_2 Piszczac

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(pOdeS)




Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany istniejacych
wyeksploatowanych opraw oswietlenia na oprawy w technologii LED wbudowanych na
obiekcie budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w Piszczacu

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowiazujace przepisy i normy,

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu

- audyt energetyczny budynku,

- inwentaryzacja istniejacych opraw oswietlenia
3. Ogolna charakterystyka budynku

Budynki istniejace wolnostojacy, czgsciowo podpiwniczone. Budynek wykonany

w technologii tradycyjnej. Czes¢ budynkow z kondygnacjami nadziemnymi do 11 pigtra.

4. Opis rozwiazan projektowych instalacji elektrycznych
4.1 Normy zwigzane - ,,lub rownowazne”

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz.
1623, z pdzniejszymi zmianami),lub ustawami réwnowaznymi

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. nr 80 poz.718) o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
oraz 0 zmianie niektérych ustaw lub ustawami réwnowaznymi

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pozniejszymi zmianami). lub ustawami réwnowaznymi

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 roku
Nr 178, poz. 1380, z p6zniejszymi zmianami), lub ustawami réwnowaznymi

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), lub ustawami réwnowaznymi

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych




wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pOzniejszymi zmianami), lub
ustawami réwnowaznymi
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami), lub ustawami
rownowaznymi

N  SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.” lub normami rownowaznymi
- N SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — instalacje elektryczne w

obiektach mieszkalnych, podstawy planowania.” .” lub normami réwnowaznymi
- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.” .” lub normami réwnowaznymi

PN-IEC 60364-4-41 ,lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.” .” lub  normami
rownowaznymi

PN-IEC 60364-4-43 ,lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przez pradem przetezeniowym.” .” lub normami
rownowaznymi

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa, .” lub normami rownowaznymi

PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.

Oprzewodowanie.” .” lub normami rownowaznymi

- PN-IEC 60364-5-53 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura aczeniowa i sterownicza.” .” lub normami
rownowaznymi

- PN-IEC 60364-5-54 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemianie 1 przewody ochronne.” .”  lub normami
rownowaznymi

- PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa, .” lub normami rownowaznymi
- PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosé¢

przewoddéw.” .” lub normami rownowaznymi

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia -Oswietlenie awaryjne lub normami
rownowaznymi
- PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy lub normami
rownowaznymi

PN-EN 60598-2-22:2004/AC. Oprawy oswietleniowe — Cze¢s¢ 2-22. Wymagania
szczegotowe — oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.”  lub normami
rownowaznymi

- PN-EN 60664-1 2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.” lub normami réwnowaznymi




- PN-EN 61140 2003 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. WspoéIne aspekty
instalacji i urzadzen.” lub normami rGwnowaznymi

- PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.” lub normami rownowaznymi

- PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata przewoddw.” lub normami réwnowaznymi

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie. .” lub normami rownowaznymi

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza. .” lub normami
rownowaznymi

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. .” lub normami rownowaznymi

- PN-IEC 62305 Ochrona odgromowa. lub normami réwnowaznymi

- PN-EN 60664-1 2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.” lub normami réwnowaznymi

4.2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt budowlany instalacji oswietleniowej na
potrzeby wymiany wyeksploatowanych opraw oswietleniowych na oprawy technologii
LED w budynkach stanowigcych wiasnos¢ Gminy Piszczac.

Glownym celem opracowania jest okreslenie zakresu wymiany instalacji
oswietleniowej oraz zaprojektowanie nowej w miejscach okreslonych w granicy
opracowania. W projekcie uwzgledniono wytacznie nastepujace instalacje i urzadzenia:

. wymiana opraw oswietlenia bytowego (podstawowego);

. wymiana opraw oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego);

. montaz dodatkowe oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
. montaz czujnikdw ruch w pom. WC;

4.3. Granica opracowania

Granice opracowania stanowi istniejaca instalacja oswietleniowa, w kt6rej wymianie
podlegaja oprawy oswietleniowe na nowe ze zrddtami typu LED wraz
z oprzewodowaniem.

4.4 Instalacja oswietlenia podstawowego

Projektowana instalacja oswietleniowa spetnia wymagania normy PN-EN 12464-
1:2012 Swiatto i oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Oswietlenie przewiduje si¢ gtownie z wykorzystaniem energooszczednych opraw w
wersji natynkowej oraz podtynkowej .




Przyjete poziomy natgzenia oswietlenia

. dla korytarzy oraz przestrzeni komunikacji - 100Ix na powierzchni podiogi

. dla klatek schodowych - 100Ix na powierzchni podiogi

. dla pomieszczen sanitarnych, szatni, pomieszczen socjalnych - 200Ix na
plaszczyznie pracy

. dla pomieszczen technicznych - 200Ix na ptaszczyznie pracy

. dla pomieszczen technicznych o podwyzszonych wymaganiach - 500Ix na
plaszczyznie pracy

. w archiwach i magazynach - 200Ix na ptaszczyznie pracy

. dla pomieszczen biurowych, klasy szkolne - 500Ix na ptaszczyznie pracy

. dla pomieszczen sportowych - 500Ix na ptaszczyznie pracy

Szczeg6towa specyfikacja zastosowanych opraw znajduje sie w nastepnym rozdziale
niniejszej dokumentacji, przy czym modele zastosowanych opraw sa przykladowymi z
mozliwoscig zastosowania innych, réwnowaznych, o parametrach nie gorszych niz
wyspecyfikowane.

4.5 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Przewiduje si¢ montaz nowego oraz wymiang wyeksploatowanego oswietlenia awaryjnego
wystepujacego w oprawie kompaktowej ( zabudowany modut w oprawie przewidzianej do
demontazu) poprzez zabudowanie obok nowej oprawy LED nowa oprawg AW lub EW
zapewniajacej wymagany poziom natezenia oswietlenia na powierzchni  drdg
ewakuacyjnych przez okres min 1 godziny wraz z oswietleniem kierunkowym opartym o
oprawy z naklejonymi piktogramami. Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ za
posrednictwem wydzielonych opraw awaryjnych ze zrodtami LED zasilanych z obwodu
istniejacych , wyposazonych w akumulatory oraz przeznaczonych do pracy ,,na ciemno”
(SE).

Zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadaé¢ Swiadectwa Dopuszczenia
wydane przez CNBOP.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny mie¢ mozliwos¢ testowania za
posrednictwem autotestu (AT), czyli autonomiczny system testujacy, pozwalajacy

na kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych.

Oprawa do oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i antypanicznego) zgodnie

z normami EN 1838; EN 50172 lub normami réwnowaznymi ; strumien swietlny w trybie
awaryjnym (PELF): 150, 340 Im; dostepne krzywe rozsytu swiattosci: CR, VWD; grupa
ryzyka fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania koloréw: SDCM<3;
napiecie znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x1W oraz 1x3W; dostepne czasy
autonomii: 1 i 3h; klasa ochronnosci: Il; mozliwos¢ sterowania wartoscig strumienia
Swietlnego; do stosowania w trybie ciggtym, awaryjnym lub z regulacja; system sterowania
I kontroli stopien ochrony IP40; ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN

60598-2-22 lub normami roéwnowaznymi; korpus z tworzywa sztucznego PC;
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dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; typ montazu: nastropowy
i nascienny z dodatkowym akcesorium; uklad automatycznego tadowania akumulatorow;
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP

4.6 Zakres do wymiany oswietlenia

Zakres robot objetych opracowaniem zgodnie z zatagczonymi rysunkami

- demontaz opraw oswietleniowych

- wymiana opraw swietldwkowych na oswietlenie LED

- przedtuzanie ist. przewodow do opraw w przypadku koniecznosci.

- wykonanie nowego oprzewodowania p/t do opraw oswietlenia AW i EW

- montaz opraw AW i EW w technologii LED

- dobudowa zabezpiecz wyt. r6znicowo pradowy 2P 30mA z zab. nadmiaropradowym na
nowe obwody AWi EW w ist. tablicach bezpiecznikowych

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy pracach zwigzanych robotami elektrycznymi sa:
- przewdd elektryczny trzyzytowy o przekroju min 1,5 mm2

- ZIaczki instalacyjne

- oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED

Prace wykonywac¢ recznie stosujac elektronarzedzia.
Zestawienie opraw do wymiany przedstawiaja tabele jako zatacznik do dokumentac;i

4.7 Ogo6lne warunki wykonania prac elektrycznych

Prace elektryczne: wykonanie bruzd na sufitach, w celu przedluzania ist. przewodow
oraz wykonania nowego oprzewodowania do opraw oswietlenia awaryjnego, montaz
przewodow, wiercenie otworoOw w $cianach i sufitach, montaz opraw oswietleniowych,
montaz zabezpieczen w TB dla nowych obwoddw instalacji osw. awaryjnego.

4.8 Wymiana oswietlenia

Wymiana os$wietlenia obejmuje dostawe opraw oswietleniowych ze zrddtami swiatta

I wszystkimi niezbednymi elementami mocujacymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca
montazu oprawy, przygotowanie podioza do zamontowania oprawy. Rozpakowanie

i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncéw przewoddw, , sprawdzenie przed
zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki
I klosze wraz z montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan. \Wszystkie oprawy
montowac¢ w poblizu lub na istniejgcym wypuscie oswietleniowym, jesli zajdzie potrzeba
przetozenia ist. odcinka przewodu nalezy przedhuzy¢ za pomoca puszki rozgateznej badz
potaczy¢ w s$rodku nowej oprawy za pomoca termokurczliwych muf przelotowych
przewodem o tym samym przekroju i parametrach pradowych. W przypadku wystapienia w
oprawie do wymiany modutu AW, nalezy obok wymienionej oprawy zainstalowa¢ nowa
oprawe AW o parametrach opisanych w projekcie. Ponadto wykonawca ma obowiagzek
odtworzy¢ podkuwane tynki do stanu pierwotnego po trasie przedtuzanych przewodow.

Dokona¢ przetarcia, zagruntowania oraz przemalowania dwukrotnie miejsc zwiazanych
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z odtworzeniem tynku oraz miejsc po zdemontowanej oprawie.

4.9 Wytyczne branzowe :

§ wykonywanie rob6t w synchronizacji z praca zarzadcy obiektu z uwzglednieniem
wytycznych Zarzadcy budynku

§ przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary
elektryczne:

%] natezenia oswietlenia w pomieszczeniach, w ktorych dokonano wymiany opraw po
wymianie oswietlenia,

%) rezystancji izolacji przewodow

§ protokoty z pomiarow nalezy przekaza¢ Inwestorowi

8 przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z zestawieniem ,

§ prawidlowosci dziatania urzadzen elektrycznych (opraw).

4.10 Zakres wymiany opraw

Wszystkie wymienione oprawy musza spetnia¢ parametry na podstawie przediozonej
specyfikacji technicznej opisanej w proj.

Wszelkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow, wykonawcow

i dostawcoOw sa przykiadowe i majg na celu wytacznie wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie materialtow
dowolnej firmy, o rbwnorzednych parametrach technicznych i jakosciowych.

Zestawienie opraw do wymiany w budynku szkoty:

Zestawienie opraw

sumaryczna
opis max moc Liczb,a moc opraw
l.p. | Oprawy oprawy oprawy wg ,pgnktow maxw
typu swietlnych technologii
LED
[] [] W] [szt] W]
1 | oprawy LED IP44 plafon Oﬂ:a"i’a 15 150 2 250
2 | oprawy LED IP20 klosz mleczny zamiennik 2x18 Oﬂ?"ga 26 88 2988
3 | oprawy LED (klosz mleczny) zamiennik 1P20 4x18 Oﬂ:é\’?va 39 506 19734
4 | oprawy LED (hermetyk) IP44 zamiennik 2x36 Oﬂ?"ga 27 79 2133
5 | oprawy LED (hermetyk) IP44 zamiennik 2x18 Oﬂ?vsva 25 6 150
6 | oprawa na sal¢ sportowg zamiennik metahalogenu Oﬂ:é\ga 141 20 2820
7 | oprawy LED - AW LAZIENKA Oﬂ:a‘g’a 1 34 a
8 | oprawy LED - AW WEJSCIE 02?\:\1@ 3 6 18
9 | oprawy LED - KIERUNKOWE Orfrr.ar(’)a 1,2 71 652
10 | oprawy LED - EXIT Orfrrlal"(’)a 1,2 24 288
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oprawy LED - AW KORYTARZ, KLATKI SCHODOWE

oprawa
‘ nr.2 ! 150 150

| Razem 1134 29 691

Parametry techniczne dla opraw :

Oprawy oswietleniowe powinny posiadaé¢ certyfikat CE producenta potwierdzone
przez niezalezne laboratorium badawcze oraz Il kl ochronnosci dopuszcza sie | klase
ochronnosci dla projektorow na sali gimnastycznej.

oznaczenie SWIZ

opis dopuszczalnych parametréw oprawy

Oprawanr. 1

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa
spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych™. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci
zrédta $wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa
spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemdw lampowych™. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej.
Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80. Wsp6tczynnik mocy oprawy (cosinus ¢)
> 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi min : IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-
EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP44. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy. Okablowanie wykonane z przewod6w bezhalogenkowych.
Dopuszczalna moc oprawy w przedziale od 14Wdo 15W. Skutecznosé
(wydajnos¢) swietlna min 118.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.

Oprawa nr. 2

Oprawa oswietlenia awaryjnego z mozliwoscia testowania za posrednictwem
autotestu (AT), czyli autonomiczny system testujacy, pozwalajacy na
kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych. Oprawa do oswietlenia awaryjnego
- ewakuacyjnego i antypanicznego) zgodnie z normami EN 1838; EN 50172 lub
normami réwnowaznymi ; strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 150,
340 Im; dostepne krzywe rozsytu swiattosci: CR, VWD; grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania koloréw: SDCM<3;
napigcie znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x1W; dostepne czasy
autonomii: 1 ; klasa ochronnosci: I1; mozliwos¢ sterowania wartoscia strumienia
Swietlnego; do stosowania w trybie ciagtym, awaryjnym lub z regulacja; system
sterowania i kontroli stopien ochrony IP40; ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22 lub normami rownowaznymi; korpus z tworzywa
sztucznego PC; dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; typ
montazu: nastropowy i nascienny z dodatkowym akcesorium; uktad
automatycznego tadowania akumulatoréw; zabezpieczenie przed gtebokim
roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP

Oprawa nr. 3

Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa z mozliwoscia testowania za
posrednictwem autotestu (AT), czyli autonomiczny system testujacy, pozwalajacy
na kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych. Oprawa do o$wietlenia
awaryjnego - ewakuacyjnego zgodnie z normami EN 1838; EN 50172 lub
normami rownowaznymi ; strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): min
140 Im; dostepne krzywe rozsytu swiattosci: CR, VWD; grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania koloréw: SDCM<3;
napiecie znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1-1,2W; dostepne czasy
autonomii: 1 ; klasa ochronnosci: I1; mozliwos¢ sterowania wartoscia strumienia
swietlnego; do stosowania w trybie ciggtym, awaryjnym lub z regulacja; system
sterowania i kontroli stopien ochrony min IP54; ewakuacyjne oswietlenie
awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22 lub normami réwnowaznymi; korpus z
tworzywa sztucznego PC; dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C;
typ montazu: nastropowy i nascienny z dodatkowym akcesorium; uktad
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automatycznego tadowania akumulatoréw; zabezpieczenie przed gtebokim
roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP wyposazona w piktogram

Oprawa nr. 4

Oprawa oswietlenia awaryjnego z mozliwoscia testowania za posrednictwem
autotestu (AT), czyli autonomiczny system testujacy, pozwalajacy na
kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych. Oprawa do oswietlenia awaryjnego
- ewakuacyjnego i antypanicznego) zgodnie z normami EN 1838; EN 50172 lub
normami réwnowaznymi ; strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 150,
340 Im; dostepne krzywe rozsytu swiattosci: CR, VWD; grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania koloréw: SDCM<3;
napigcie znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x3W; dostepne czasy
autonomii: 1 ; klasa ochronnosci: I1; mozliwos¢ sterowania wartoscia strumienia
Swietlnego; do stosowania w trybie ciagtym, awaryjnym lub z regulacja; system
sterowania i kontroli stopien ochrony min IP54; ewakuacyjne oswietlenie
awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22 lub normami réwnowaznymi; korpus z
tworzywa sztucznego PC; dopuszczalna temperatura otoczenia: od -20°C do
+40°C; typ montazu: nastropowy i nascienny z dodatkowym akcesorium; uktad
automatycznego tadowania akumulatoréw; zabezpieczenie przed gtebokim
roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP

Oprawa nr. 5

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa
spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych". Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci
zrédta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa
spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych". |1 klasa ochronnosci przeciwporazeniowej.
Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80. Wsp6tczynnik mocy oprawy (cosinus ¢)
> 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi min : 1K07, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-
EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum 1P44. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy. Okablowanie wykonane z przewod6w bezhalogenkowych.
Dopuszczalna moc oprawy w przedziale od 23Wdo 25W. Skutecznosé¢
(wydajnos¢) swietlna min 111.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.

Oprawa nr. 6

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa
spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych". Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci
zrédta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa
spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemdw lampowych". Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej.
Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80. Wsp6tczynnik mocy oprawy (cosinus ¢)
> 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi min : 1KQ7, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-
EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP20. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy. Okablowanie wykonane z przewod6w bezhalogenkowych.
Dopuszczalna moc oprawy w przedziale od 25Wdo 26W. Skutecznosé¢
(wydajnos¢) swietlna min 108.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
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Oprawa nr. 7

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych". Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LMB80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10
potwierdzony certyfikatem LMB80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy
PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych". Il klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80.
Wspo6tczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy
Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty.
Odpornos¢ na udary mechaniczne wynosi min : IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z
norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum 1P20. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych.
Dopuszczalna moc oprawy w przedziale od 37Wdo 39W. Skutecznosé¢ (wydajnosc)
$wietlna min 104.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.

Oprawa nr. 8

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych". Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10
potwierdzony certyfikatem LMB80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy
PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych™. Il klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80.
Wspo6tczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy
Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Klosz typu OPAL. Kolor oprawy - biaty.
Odpornos¢ na udary mechaniczne wynosi min : IK07, badanie przeprowadzone zgodnie z
norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP44. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Okablowanie wykonane z przewodéw bezhalogenkowych.
Dopuszczalna moc oprawy w przedziale od 25Wdo 27W. Skutecznosé¢ (wydajnosc)
$wietlna min 103.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.

Oprawa nr. 9

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspdtczynnik
mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.99 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii
Europejskiej nr 1194/2012. Materiat klosza: szkto hartowane. Klosz typu transparentny.
Material, z ktérego zostat wykonany korpus to: aluminium. Kolor oprawy — szary lub
biaty. Odpornos¢ na udary mechaniczne wynosi: 1K10, badanie przeprowadzone zgodnie
z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP54 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1
wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie
wykonane z przewodoéw bezhalogenkowych. Dopuszczalna moc oprawy w przedziale od
138Wdo 141W. Regulacja kata swiecenia: od -160 do 165°. Skutecznos¢ (wydajnosc)
$wietlna to min 134.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres
trwatosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych".

Oprawa nr. 10

Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa z mozliwoscia testowania za posrednictwem
autotestu (AT), czyli autonomiczny system testujacy, pozwalajacy na kontrolowanie stanu
pracy opraw awaryjnych. Oprawa do o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego zgodnie z
normami EN 1838; EN 50172 lub normami réwnowaznymi ; strumien $wietlny w trybie
awaryjnym (PELF): min 140 Im; dostepne krzywe rozsytu $wiattosci: CR, VWD; grupa
ryzyka fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania koloréw: SDCM<3;
napiecie znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1-1,2W; dostepne czasy autonomii: 1 ;
klasa ochronnosci: 1l; mozliwos¢ sterowania wartoscia strumienia $wietlnego; do
stosowania w trybie ciggtym, awaryjnym lub z regulacja; system sterowania i kontroli
stopien ochrony min 1P54; ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z norma EN 60598-
2-22 lub normami réwnowaznymi; korpus z tworzywa sztucznego PC; dopuszczalna
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temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; typ montazu: nastropowy i nascienny z
dodatkowym akcesorium; uktad automatycznego tadowania akumulatoréw;
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP
wyposazona w piktogram

4.11 Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych

Wszystkie istniejace oprawy przywidziane do wymiany na nowe nalezy zdemontowac.
Demontaz opraw nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzenia.

Oprawy po demontazu nalezy przetransportowac oraz zutylizowa¢ na wiasny koszt.

4.12 Wytyczne konserwacji dla instalacji oswietleniowej

W celu utrzymania wymaganego natezenia oswietlenia przez caly okres eksploatacji
oswietlenia,

nalezy dokonywac okresowych konserwacji wg ponizszych zalozen:

. wymiana indywidualna uszkodzonych oprawy,

. wymiana grupowa zrddet po 50 tys. godzin swiecenia,
. czyszczenie opraw co 12 miesigcy,

. odnawianie pomieszczenia co 24 miesiace

4.13 Klauzula o rownorzednosci materiatow.

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanych instalacji musza by¢
zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, atesty idopuszczenia. Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych
w projekcie nalezy pisemnie zgtosi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Projektant celem pelniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powotat sie
na konkretne urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sa przyktadowe,
a odwotanie do nich miato na celu informowaé¢ wykonawce o standardzie zastosowanych
do realizacji urzadzen i w zadnym przypadku nie jest obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zamoOwien publicznych mozna zastosowaé¢ materiaty i rozwigzania
rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad
I rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan
i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi
charakterystyk udowodnic¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasadg¢ wydajnosci
oraz pewnosci prawidlowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz
zapewnia ochrong i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen. RGwnowaznos¢ techniczng musi
po weryfikacji potwierdzi¢ w formie pisemnej — przedstawiciel Inwestora lub Projektant.
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. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spetniajace
wymogi prawa budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm,

cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przepisami i sztuka
budowlang oraz DTR producentéw urzadzen,

przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, oraz
natgzenia oswietlenia.

Calos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osoby majace uprawnienia w zakresie
prowadzenia prac przy instalacjach elektrycznych dla instalacji niskiego napiecia i
majace przeszkolenie w zakresie wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami iprzepisami oraz wytycznymi
producentéw instalowanych urzadzen. Zastosowane urzadzenia ielementy instalacji
powinny mie¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy wszelkie zmiany nanies¢ w tabelach powykonawczych.

Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

Opracowat:
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Scienna oprawa do oswietlenio awaryjnego kierunkowego , moc pracy w trybie awaryjnym
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Zestawienie danych z projektu dla wszystkich opraw do wymiany w cafym budynku szkoly
Opis lloge
Oprawa nr. 1 Kompaktowy plafen LED 15W IP44 n/t I klasa izolacji 150 szt
Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego i antypaniczna AW korytarze, 150 szt.
Oprawa nr. 2 fazienki , WC, Sufit LED 1W, czas autonomi 1h
Oprawa nr. 3 Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego | antypaniczna AW WC , Sufit 34 szt
P ' LED 1W, czas autonomi th IP44
Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego i antypaniczna nad wejsciem 6 szt.
Oprawa nr. 4 N N N
moc pracy w trybie awaryjnym 3W, czas outonomi 1h IP54
Oprawa nr. 5 Nastropowa oprawa n/t  LED 25W, o ksztafcie prostokgtnym IP44, kiasa ochronnosci Il 6 szt
Oprawa nr. 6 Nastropowa oprawa n/t  LED 26W, o ksztalcie prostokqinym IP20, klasa ochrennosci Il 88 szt
Oprawa nr. 7 Naostropowa oprawa n/t LED 39W, o ksztatcie prostokgtnym Ilub kwadratowym IP20, klasa ochronnosci Il 506 szt.
Oprawa nr. 8 Nastropowa oprawa n/t  LED 27W., o ksztafcie prostokqtnym IP44, klasa ochronnosci Il 79 szt
Oprawa nr. 9 Nastropowa oprawa n/t  LED141W, dia sal sportowych P44, klasa ochronnosci | 20 szt.
Oprawa nr. 10 95 szt

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Piszczac, adres: 21-5030 Piszczac, ul. Wtodawska 8

OBIEKT:  Zespotu Placéwek O$wiatowych w Piszczacu
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/estawienie danych z projektu dla wszystkich opraw do wymiany w cafym budynku szkofy

Opis llosc¢
Oprawa nr. Kompaktowy plafon LED 15W IP44 n/t Il klasa izolac]i 150 szt

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego i antypaniczna AW korytarze, 150 szt
Oprawa nr. tazienki , WC, Sufit LED 1W, czas autonomi 1h
Oprawa nr Nastropowa oprawa do osSwietlenia awaryjna—ewakuacyjnego | antypaniczna AW WC | Sufit 34 szt

* LED 1TW, czas autonomi 1h P44

Nastropowa oprawa do osSwietlenia awaryjna—ewakuacyjnego i antypaniczna nad wejsciem 6 szt
Oprawa nr. moc pracy w trybie awaryjnym 3W, czas autonomi Th P34
Oprawa nr. Nastropowa oprawa n/t LED 205W, o ksztatcie prostokgtnym P44, klasa ochronnosci |l 6 szt
Oprawa nr. Nastropowa oprawa n/t LED 26W, o ksztafcie prostokgtnym P20, klasa ochronnosci |l B8 szt
Oprawa nr. Nastropowa oprawa n/t LED 39W, o ksztatcie prostokgtnym lub kwadratowym [P20, klasa ochronnosci |l 006 szt
Oprawa nr. Nastropowa oprawa n/t LED 2/W, o ksztatcie prostokgtnym P44, klasa ochronnosci |l /9 szt
Oprawa nr. Nastropowa oprawa n/t LED141W, dla sal sportowych P44, klasa ochronnosci | 20 szt
Oprawa nr. 10 Scienna oprawa do oswietlenia awaryjnego kierunkowego , moc pracy w trybie awaryjnym 1,2 W, czas autonomi Th 95 szt

D: \ASKA\drelow\MDM_logo. jpg

Biuro Projektéw i Wycen Majgtkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
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Gmina Piszczac, adres: 21-5030 Piszczac, ul.Wtodawska 8
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Zestawienie danych z projektu dla wszystkich opraw do wymiany w cafym

budynku szkoly

Opis lloge
Oprawa nr. 1 Kompaktowy plafen LED 15W IP44 n/t I klasa izolacji 150 szt

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego i antypaniczna AW korytarze, 150 szt.
Oprawa nr. 2 fazienki , WC, Sufit LED 1W, czas autonomi 1h
Oprawa nr. 3 Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego | antypaniczna AW WC , Sufit 34 szt

P ' LED 1W, czas autonomi th IP44

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego i antypaniczna nad wejsciem 6 szt.
Oprawa nr. 4 N N N

moc pracy w trybie awaryjnym 3W, czas outonomi 1h IP54
Oprawa nr. 5 Nastropowa oprawa n/t  LED 25W, o ksztafcie prostokgtnym IP44, kiasa ochronnosci Il 6 szt
Oprawa nr. 6 Nastropowa oprawa n/t  LED 26W, o ksztalcie prostokqinym IP20, klasa ochrennosci Il 88 szt
Oprawa nr. 7 Naostropowa oprawa n/t LED 39W, o ksztatcie prostokgtnym Ilub kwadratowym IP20, klasa ochronnosci Il 506 szt.
Oprawa nr. 8 Nastropowa oprawa n/t  LED 27W., o ksztafcie prostokqtnym IP44, klasa ochronnosci Il 79 szt
Oprawa nr. 9 Nastropowa oprawa n/t  LED141W, dia sal sportowych P44, klasa ochronnosci | 20 szt.
Oprawa nr. 10 Scienna  oprawa do oswietlenio awaryjnego kierunkowego , moc pracy w trybie awaryjnym 1,2 W, czas autonom 95 szt
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Zestawlenie danych z projektu dia wszystkich opraw do wymiany w catym budynku szkoty
Qpis os¢
Oprawa nr. 1 Kompaktowy plafon LED 15W IP44 n/t Il kiasa izolacj
Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego i antypaniczna AW korytarze, 150 szt
Oprawa nr. 2 fozienki , WC, Sufit LED 1W, czas autonomi 1h
Oprawa nr. 3 Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnege i antypaniczna AW WC , Sufit 34 szt Biuro Projektow 1 Wycen Majatkowych
. LED 1W, czas autonomi Th IP44 D:\ASKA\drelow\MDM Jogo.pg | Ot Dawidziuk i -
21530 Piszczac, ul. Waska 2a, tl (fax) (083) 37-78.861,
el. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego i antypaniczna nad wejsciem 6 szt ATAPROTETT
Oprawa nr. 4 } ! ;
moc pracy w trybie awaryjnym  3W, czas autonomi Th IP54 PROJEKT BUDOWLANY
0 5 Nost Jt LED 25W, o ksztafci tokgt P44, ki h 6 szt nwESToR
rawa nr. s 6 szt
P astropowa oprawa n » © Ksztalcle prostokatnym + Klasa ochronnoscl IGmina Piszczac, adres: 21-5030 Piszczac, ul. Wiodawska 8
0 B . . 88 szt OBIEKT:  Zespotu Placowek Oswiatowych w Piszczacu
prawa nr. Nastropowa oprawa n/t  LED 26W, o ksztotcie prostokqtnym IP20, klasa ochronnosci II 8 e e . 265, 269, 895
Oprawa nr. 7 Nastropowa oprawa n/t  LED 39W. o ksztafcie prostokgtnym lub kwadratowym IP20. klasa ochronnosci Il szt FUNKCIA IMIE | NAZWISKO nr uprawnief PODPIS
PROJEKTANT |0 inZ. Jacek Melaniuk
. ELEKTRYKA  |Zppancee,
Oprawo nr. 8 Nastropowa oprawa n/t LED 27W, o ksztafcie prostokgtnym IP44, klasa ochronnosc o
Nr. upr. LUB/0185/PWOE/08
Qprawa nr. 9 Nastropowa oprawa n/t  LED141W, dla sal sportowych [P44, klasa ochronnosci |
Oprawa nr. 10 Scienno  oprawa do oswietlenia awaryjnego kierunkowego , moc pracy w trybie awaryjnym 1,2 W, czas autono IRESC RYSUNKU Dam Branza
. 2019r. E
RZUT | PIETRA ; SEGMENT C, D [Skala Nrrys.
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o ; Oprawa nr. 1 Kompaktowy plafon LED 15W IP44 n/t |l klasa izolacji 150 szt.
Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego i antypaniczna AW korytarze, 150 szt.
] Oprawa nr. 2 tazienki , WC, Sufit LED 1W, czas autonomi 1h
f—— P 1P 1k i__F 1 P 1P 1 B

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego i antypaniczna AW WC , Sufit 54 szt

Oprawa nr. 3 LED 1W, czas autonomi 1h IP44

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego i antypaniczna nad wejsciem 6 szt.

Oprawa nr. 4 moc pracy w trybie awaryjnym 3W, czas autonomi Th P54

Oprawa nr. 5 Nastropowa oprawa n/t LED 25W, o ksztafcie prostokgtnym [IP44, klasa ochronnosci I 6 szt
w@ Oprawa nr. 6 Nastropowa oprawa n/t LED 26W, o ksztafcie prostokgtnym IP20, klasa ochronnosci |l 88 szt.
Oprawa nr. 7 Nastropowa oprawa n/t  LED 39W, o ksztafcie prostokqgtnym lub kwadratowym P20, klasa ochronnosci |l 506 szt
% Oprawa nr. 8 Nastropowa oprawa n/t LED 2/W, o ksztatfcie prostokqtnym P44, klasa ochronnosci |l /9 szt
Oprawa nr. 9 Nastropowa oprawa n/t  LED141W, dla sal sportowych P44, klasa ochronnosci | 20 szt
Oprawa nr. 10 Scienna oprawa do oswietlenia awaryjnego kierunkowego , moc pracy w trybie awaryjnym 1,2 W, czas autonomi Th 5 szt

a;

I T RZUT PARTERU
RZUT PARTERU SEGMENT D

SEGMENT B ¥ 1 SKALA 1:100
SKALA 1:100 i i

e
il

e
il

—— 1 —— —— —— —— —— ] | m : : # t - — ,T 1! i = = F . B 1 1 b : ,T 1P . 1t :
: : | |
©)
2 i I N
% N N
1 1] o __[n
o H - | N N
: o4 - RZUT PARTERU s o : o =
%) % Ll ] ‘
@ v SEGMENT C . : W
: i SKALA 1:100 )/ | A e BT T

+

L
(™
:

i
7

P
NN

(NN

QOO OO

=N
—
|2 |
=E
=
=
| & |
=E
=N
=E
|2 |
o
|2 |
=E
|2 |
N=E
=N
-
| e |
o
=
=E
|2 |
N=E
=
=E
| 2 |

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  |mar inz. Jacek Melaniuk
m_nm_A._-x<_A> w_ﬂmmwwﬂ“wm“rqmm_m sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i h do pi
i robotami bez
Nr. upr. LUB/0185/PWOE/08
& A Data Branza
TRESC RYSUNKU:
1. 2019r. E
RZUT PARTERU ; SEGMENT AB,C, D Skala NI rys.
Plan rozmieszczenia opraw 1:100 | WE-5




RZUT PIWNIC

SEGMENT B
SKALA 1:100

I

=

o]

I

] i ] Dﬁmﬂ ]

1

o]

o]

e ] ] ]

| ,, ,

—

=

RZUT PIWNIC

SEGMENT D
SKALA 1:100

D: \ASKA\drelow\MDM_logo. jpg Piotr Dawidziuk

Biuro Projektéw i Wycen Majgtkowych

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Gmina Piszczac, adres: 21-5030 Piszczac, ul.Wtodawska 8

OBIEKT:  Zespotu Placéwek Oswiatowych w Piszczacu

ul .Spétdzielcza 5, 21-530 Piszczac, dz.nr ewid. 265, 269, 895

RZUT PIWNIC

SEGMENT C

SKALA 1:100 ﬁ

| |
- T
1 ] [ L] -]
| — ﬂ ] —
|
—

/estawienie danych z projektu dla wszystkich opraw do wymiany w catym budynku szkofy

Opis llosc
Oprawa nr. 1 Kompaktowy plafon LED 15W P44 n/t |l klasa izolacj 150 szt.

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjna—ewakuacyjnego | antypaniczna AW korytarze, 150 szt.
Oprawa nr. 2 fazienki , WC, Sufit LED 1W, czas autonomi 1h
Oprawa nr. 3 Nastropowa oprawa Qo,owémimja awaryjna—ewakuacyjnego |1 antypaniczna AW WC | Sufit 34 szt

LED 1TW, czas autonomi 1h P44
Oprawa nr. 4 Nastropowa oprawa do owé@i@ja Qéoﬁéjg\wfurg@oéj@@o I antypaniczna nad wejsciem 6 szt.

moc pracy w trybie awaryjnym 3W, czas autonomi Th P54
Oprawa nr. 5 Nastropowa oprawa n/t LED 25W, o ksztafcie prostokgtnym P44, klasa ochronnosci |l 6 szt
Oprawa nr. © Nastropowa oprawa n/t LED 26W, o ksztafcie prostokgtnym |IP20, klasa ochronnosci |l 88 szt.
Oprawa nr. 7 Nastropowa oprawa n/t  LED 39W, o ksztafcie prostokgtnym lub kwadratowym IP20, klasa ochronnosci |l 006 szt.
Oprawa nr. & Nastropowa oprawa n/t  LED 27W, o ksztafcie prostokqgtnym IP44, klasa ochronnosci |l /79 szt
Oprawa nr. 9 Nastropowa oprawa n/t LEDT4TW, dla sal sportowych P44, klasa ochronnosci | 20 szt
Oprawa nr. 10 Scienna oprawa do oswietlenia awaryjnego kierunkowego , moc pracy w trybie awaryjnym 1,2 W, czas autonomi 1h 95 szt
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