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Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piszczac” współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 11 do SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ z postępowania znak sprawy (INW.271.6.2022).

(Znak postępowania: INW.271.8.2022)
Pytania z dnia 14.06.2022 r.
1. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA?


Odpowiedź: 


Zamawiający dopuszcza użycie RCD o charakterystyce A i prądzie wyłączenia 
30mA i zdolnością zwarciowa 10kA
2. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza użycie RCD o charakterystyce A i prądzie wyłączenia 100mA i zdolnością zwarciowa 10kA
3. Czy zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza użycie RCD o charakterystyce A i prądzie wyłączenia 30mA i zdolnością zwarciowa 10kA
4. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 100mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza użycie RCD o charakterystyce A i prądzie wyłączenia 100mA i zdolnością zwarciowa 10kA
5. Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności zwarciowej wyłącznika różnicowo prądowego
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga użycia  RCD o charakterystyce A i  zdolnością zwarciowa 10kA
6. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2) i zdolności zwarciowej minimum 20kA
7. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć AC
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2), zdolności zwarciowej minimum 20kA i napięciu 275V/na biegun 
8. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć DC, podanie prądu wyładowczego oraz prądu udarowego.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza  użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2),zdolności zwarciowej maksymalnie do 50kA i prądzie wyładowczym 8/20 Iimp na jeden biegun
9. Prosimy o podanie znamionowej zdolności zwarciowej ochronników DC
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2),zdolności zwarciowej minimalnej 20kA
10. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia rozłączników z wkładkami gPV?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga użycia urządzeń strony DC zgodnych z założeniami projektowymi i należy zastosować rozłączniki z wkładkami gPV. 
11. Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów DC?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza użycia rur karbowanych odpornych na UV na przewodach DC  w miejscach nie widocznych na dachu, w podbitce itp.  
12. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga prowadzenia przewodów DC jak i AC w rurach sztywnych z systemowymi kolanami i łączeniami rur  w miejscach widocznych, gdzie estetyka wykonania instalacji ma wpływ na ogólny widok budynku, z zachowaniem katów prostych tras kablowych.
13. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodów DC?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga prowadzenia przewodów DC jak i AC w rurach sztywnych z systemowymi kolanami i łączeniami rur  w miejscach widocznych, gdzie estetyka wykonania instalacji ma wpływ na ogólny widok budynku, z zachowaniem katów prostych tras kablowych. 
14. Prosimy o podanie minimalnej grubości ramy modułów PV.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga minimalnej grubości ramy modułów, rama musi wytrzymać obciążenie statyczne minimum 5400Pa
15. Czy Zamawiający dopuści użycie przewodów DC 4mm2 ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza stosowanie przewodów strony DC o przekroju 4mm2
16. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza montaż falowników zgodnych z parametrami określonymi w zał. nr 10 do SWZ. 
17. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza montaż falowników zgodnych z parametrami określonymi w zał. nr 10 do SWZ. 
18. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ochronników przepięć AC typ II ?
       

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2) i zdolności zwarciowej minimum 20kA
19. Zwracam się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający przewiduje na dachach budynków jednorodzinnych, gospodarczych, oraz użyteczności publicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej.


Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż wszystkie budynki na których ma być zamontowana instalacja fotowoltaiczna pokryte są blachą lub dachówką ceramiczną.
20. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?


Odpowiedź: 


Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2) i zdolności zwarciowej minimum 20kA
21. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C Imax- 50kA?


Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2) i zdolności zwarciowej maksymalnie 50kA
22. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?


Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2) zdolności zwarciowej minimalnej 20kA i napięciu 1000V/na biegun 
23. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2),zdolności zwarciowej minimalnej 20kA i napięciu 1000V/na biegun
24. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?


Odpowiedź: 


Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2),zdolności zwarciowej minimalnej 20kA i napięciu 1000V/na biegun
25. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?


Odpowiedź: 


Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2), zdolności zwarciowej minimum 20kA i napięciu 275V/na biegun 
26. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?


Odpowiedź: 


Zamawiający dopuszcza użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2), zdolności zwarciowej maksymalnie 50kA i napięciu 275V/na biegun 
27. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z znamionowym prądem wyładowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niż 12,5kA


Odpowiedź: 


Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2),zdolności zwarciowej minimalnej 20kA i napięciu 1000V/na biegun
28. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z parametrem największego prądu wyładowczego lub prądu udarowego 50kA?


Odpowiedź: 


Zamawiający dopuszcza użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2), zdolności zwarciowej maksymalnie 50kA i napięciu 275V/na biegun
29. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji mieszkańców


Odpowiedź: 


Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych dotyczących poprawienia wadliwej instalacji mieszkańców.
30. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta inwerterów że w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe?


Odpowiedź: 


Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta inwerterów że w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe
31. Czy, jeśli, dokumentacja przetargowa nie określa szczegółowych parametrów ochronników AC, ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych, Zamawiający będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy?


Odpowiedź: 


Zamawiający informuje że Wykonawca ma obowiązek wycenić i wykonać przedmiotowe roboty zgodnie z SWZ oraz opracowaną dokumentacja techniczną. 
32. Czy  potwierdza Zamawiający ,że dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i wizualizacji zapewnia mieszkaniec/ użytkownik  ?


Odpowiedź: 


Zamawiający informuje, iż dostęp do Internetu zapewnia mieszkaniec/ użytkownik  

33. Czy Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne spełniające wymogi projektu i SIWZ?


Odpowiedź: 


Zamawiający wymaga aby wszelkie zastosowane elementy instalacji spełniały minimum paramentów określonymi w zał. nr 10 do SWZ. 
34. Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o obciążalności mechanicznej na śnieg do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiązującymi normami?


Odpowiedź: 


Zamawiający wymaga aby wszelkie zastosowane elementy instalacji spełniały minimum paramentów  określonymi w zał. nr 10 do SWZ. 
35. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.


Odpowiedź: 


Zamawiający informuje, iż nie wymaga budowy instalacji odgromowej na żadnej z lokalizacji. 
36. Co w przypadku, gdy istniejąca już instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem modułów fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instalacji odgromowej?


Odpowiedź: 


Zamawiający informuje, iż Wykonawca, montaż modułów powinien rozplanować w taki sposób by nie kolidowały z istniejącą instalacją odgromową budynku z zachowaniem określonych, normatywnych  odległości  od niej. 
37.  Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową oraz wskazanie, gdzie wymagana jest jej przebudowa.


Odpowiedź: 


Zamawiający informuje, iż nie posiada liczby budynków posiadających instalację odgromową gdzie wymagana jest przebudowa.
38. Czy zamawiający dopuszcza moduły o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubości ramki 35+- 5 mm?


Odpowiedź: 


Zamawiający wymaga aby wszelkie zastosowane elementy instalacji spełniały minimum  paramentów  określonymi w zał. nr 10 do SWZ.
39. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w każdej lokalizacji czy wyłącznie tam, gdzie istnieje łącze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada łącza internetowego po czyjej stronie leży zapewnienie dostępu do sieci?


Odpowiedź: 


Zamawiający informuje, że dostęp do sieci internetowej leży w gestii mieszkańca. W przypadku gdy w danym budynku nie ma sieci internetowej Wykonawca ma obowiązek, montażu wszelkich urządzeń do połączenia inwertera z siecią tak by po doprowadzeniu przez operatora sieci internetowej sygnału można było przesłać dane zgodnie z opisem zawartym w opracowaniu technicznym.   
40. Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowaną możliwość monitorowania i gromadzenia informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez zamawiającego konieczne jest zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego o technologię TIK?


Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że zawarte w opracowanej dokumentacji zakres monitorowania pracy instalacji oraz jego wykonanie jest po stronie Wykonawcy, który ma w obowiązku dopełnić wszelkich czynności by po podłączeniu do sieci internetowej ten wymóg wypełnić, zgodnie z założeniami PT.  
41. Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika ( nie przestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych.


Odpowiedź: 


Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien podpisać mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona.
42. Czy Zamawiający potwierdza użycie optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych ?


Odpowiedź: 


W zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych nie ma dostawy i montażu optymalizatorów mocy.
43. W świetle obowiązujących przepisów kto wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej  - proszę o potwierdzenie ,że zawiadamia Zamawiający.


Odpowiedź: 


W myśl z art. 29 ust. 4 pkt 3 podpunkt c) nie zawiadamia się  organów Państwowej Straży Pożarnej przy instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 6,5 kW. 
44. Kto pokrywa koszt połączenia między falownikiem a rozdzielnią główną w sytuacji gdy falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia główna jest w budynku mieszkalnym - trzeba wykopać i ułożyć przewód ziemny w rurze arot wraz z przewodem uziemiającym (bednarka) pomiędzy budynkami na głębokość 50cm ? Proszę o przedstawienie wszystkich takich lokalizacji.


Odpowiedź: 


Koszt połączenia między falownikiem a rozdzielnią główną w sytuacji gdy falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia główna jest w budynku mieszkalnym pokrywa mieszkaniec/użytkownik. Zamawiający nie posiada listy takich lokalizacji. 
45. Proszę o potwierdzenie Zamawiającego że jeżeli nie poda ilości lokalizacji budynków gospodarczych z koniecznością układania kabla do tego budynku Wykonawca przyjmuje, że takich lokalizacji nie ma.


Odpowiedź: 


Zamawiającego informuje, iż nie posiada ilości lokalizacji budynków gospodarczych z koniecznością układania kabla do tego budynku. Zapewnienie połączenia między falownikiem a rozdzielnią główną w sytuacji gdy falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia główna jest w budynku mieszkalnym pokrywa mieszkaniec/użytkownik
46. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kiedy w budynku gospodarczym/mieszkalnym (budynku w którym wpinamy instalację pv) jest istniejąca instalacja 1 fazowa to Wykonawca montuje falownik 1 fazowy.


Odpowiedź: 


Zamawiającego informuje, iż w przypadku kiedy w budynku gospodarczym/mieszkalnym jest istniejąca instalacja 1 fazowa to Wykonawca montuje falownik 1 fazowy.
47. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby moduły posiadały certyfikat miejsca produkcji na terenie Unii Europejskiej ?


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wymaga certyfikatu miejsca produkcji na terenie Unii Europejskiej. 
48. Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku ?


Odpowiedź: 



Zgodnie z § 9 ust. 4 Projektu umowy.

49.  Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe?


Odpowiedź: 


Zamawiający informuje, iż płatności będą dokonywane z § 10 ust.1 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
50. Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty. 


Odpowiedź: 


Zgodnie z pkt. 4.8 SWZ.
51.  Proszę o dokładne określenie ilości miejsc montaży instalacji fotowoltaicznych (dachy, grunty...)


Odpowiedź: 


Zamawiający informuje, iż planowane ilości miejsc montaży instalacji fotowoltaicznych wyszczególnione są w Tabeli nr 1 kolumna 7 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
52.  Czy Zamawiający potwierdza:
 - że datą końcowa zakończenia robót jest data Zgłoszenia Końcowego przez Wykonawcę.
- że datą końcowa zakończenia robót jest data podpisania Protokołu Końcowego przez Zamawiającego bez usterek.


Odpowiedź: 


Zgodnie z § 2 ust. 2 i § 12 Projektu umowy.

53. Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy dotyczące siły wyższej w szczególności zapisu dotyczącego stanu epidemiologicznego ?


Odpowiedź: 


Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 16 umowy i art. 455 ustawy Pzp. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w § 16, zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed zapoznaniem się z ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich wystąpienia, skutki dla wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada przesłankom wskazanym w § 16 umowy i art. 455 ustawy Pzp.
54. Czy Zamawiający dopuszcza użycie falowników 1 fazowych o sprawności europejskiej min 97,0% ?


Odpowiedź: 


Zamawiający wymaga aby wszelkie zastosowane elementy instalacji spełniały minimum  paramentów  określonymi w zał. nr 10 do SWZ.
55. Czy Zamawiający potwierdza, że w razie konieczności prowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie i koszt opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku ? 


Odpowiedź: 


Prowadzenie przewodów, kabli, tras kablowych w kanałach wentylacyjnym jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę na własny koszt i własnym staraniem opinii kominiarza o wyłączeniu takiego kanału z użytkowania i przeznaczeniu go na szacht kablowy. 
56. Czy Zamawiający potwierdza, że system fotowoltaiczny należy wyposażyć w instalację monitorującą parametry jego pracy po stronie DC. Zakres monitorowanych parametrów uwzględnia pomiar mocy, napięcia modułów fotowoltaicznych oraz ilość produkowanej energii po stronie AC ?


Odpowiedź: 


Zamawiający informuje że zakres monitorowanych parametrów instalacji fotowoltaicznych opisany jest w dokumentacji technicznej punkt 4.10 i takiego zakresu monitorowania będzie wymagał. 
57. Czy Zamawiający dopuszcza użycie falowników różnych producentów na jednej inwestycji ?


Odpowiedź: 


Zamawiający dopuszcza jednakowe tej samej marki i tych samych parametrach określonych w zał. nr 10 SWZ falowniki zasilane jednofazowo i  jednakowe tej samej marki i tych samych parametrach falowniki zasilane trójfazowo.  
58. Czy Zamawiający dopuści użycie falowników bez wyświetlaczy ? Producenci odchodzą od wyświetlaczy na falownikach. W zamian oferują podgląd pracy instalacji fotowoltaicznej na aplikacji oraz przez dedykowaną stronę internetową.


Odpowiedź: 


Falownik musi mieć wbudowany wyświetlacz z odczytem bieżących stanów jego pracy, zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie 
59. Czy Zamawiający dopuszcza użycie falowników z menu w języku angielskim ?


Odpowiedź: 


Zamawiający dopuszcza użycie falowników tylko z menu w języku polskim.
Pytania z dnia 23.06.2022 r.
1. Czy Zamawiający dopuści inwerter jednofazowy z maksymalnym napięciem wejścia DC  600 V?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści inwerter jednofazowy z maksymalnym napięciem wejścia DC  600 V
2. Czy Zamawiający dopuści inwerter jednofazowy z maksymalnym prądem wejściowym 14A?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza inwertera jednofazowego z maksymalnym prądem wejściowym 14A
3. Czy Zamawiający dopuści inwerter jednofazowy z moc maksymalną AC - 3300 W i maksymalnej mocy wyjściowej AC - 3300 VA?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza inwerter jednofazowy z moc maksymalną AC - 3300 W i maksymalnej mocy wyjściowej AC - 3300 VA
4. Czy Zamawiający dopuści inwerter jednofazowy z maksymalnym prądem wyjściowym AC 15 A?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza inwerter jednofazowy z maksymalnym prądem wyjściowym AC 15 A
5. Czy Zamawiający dopuści inwerter trójfazowy z minimalnym napięciem wejściowym DC 150?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza inwerter trójfazowy z minimalnym napięciem wejściowym DC 150
6. Czy Zamawiający dopuści inwerter trójfazowy z maksymalnym prądem wejściowym 15 A?

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza użycia inwertera trójfazowy z maksymalnym prądem wejściowym 15 A
7. Czy Zamawiający dopuści inwerter trójfazowy  z moc maksymalną AC - 3300 W i maksymalnej mocy wyjściowej AC - 3300 VA? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza inwerter trójfazowy  z moc maksymalną AC - 3300 W i maksymalnej mocy wyjściowej AC - 3300 VA 
8. Czy centrala pożarowa może być zamontowana jako oddzielny element?

Odpowiedź: 

Centrala pożarowa może być zamontowana jako oddzielny element.

Zamienne z centralą pożarową Zamawiający dopuszcza cza  zastosowanie po stronie AC rozłącznika izolacyjnego 3P o odpowiednim prądzie nominalnym z cewką wybijakową i przyciskiem p.poż czerwonym podłączonym do tej cewki.
9. Prąd wynikający z mocy inwertera trójfazowego wynosi około 4,5 A , w związku z tym czy parametry maksymalnego prądu wyjścia AC określono prawidłowo (13A)? Czy Zamawiający dopuści inwerter  maksymalnym prądzie wyjścia AC - 5,3 A?

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie dopuszcza inwertera  maksymalnym prądzie wyjścia 
AC - 5,3 A.
Pytania z dnia 24.06.2022 r.

1. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza w uwagach na schemacie ideowym instalacji PV zapis: ,,BEEBOX Centrala monitoringu i awaryjnego wyłączania PPOŻ instalacji”

Odpowiedź: 
[image: image1.emf]
2. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez centralę pożarową ,,po stronie DC centrala pożarowa”, jako wymóg dla inwerterów fotowoltaicznych. Prosimy o zamieszczenie szczegółowych wymagań dotyczących wymaganej centrali pożarowej, gdyż dokumentacja nie zawiera żadnego konkretnego opisu.

Odpowiedź: 
[image: image2.emf]
3. Zgodnie z obowiązującym prawem: Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza znowelizowany art. 29 pkt. 4 ust. 3 lit. C, który brzmi następująco: ,,Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a” Zapis ten jednoznacznie rozwiewa wątpliwości co do jakich instalacji (moc) i na jakich obiektach wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podsumowując, zapis wprowadza obowiązek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla wszystkich instalacji powyżej 6,5 kW bez względu na miejsce ich zamontowania.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej nie jest w zakresie postępowania i nie dotyczy projektowanych instalacji.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej jest w zakresie postępowania i dotyczy projektowanych instalacji.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy konstrukcja dachu nie pozwala na montaż paneli fotowoltaicznych to w gestii mieszkańca leży jego wzmocnienie.

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku gdy konstrukcja dachu nie pozwala na montaż paneli fotowoltaicznych to w gestii mieszkańca leży jego wzmocnienie. Nie dotyczy to przypadku gdy konstrukcja dachu nie jest dostosowana do mocowań konstrukcji paneli.
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej konstrukcji i ułożonych kabli.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej konstrukcji i ułożonych kabli, pod warunkiem, że miejsce lokalizacji powyższych urządzeń znajdują się na działce właściciela u którego są montowane.
6. Zgodnie z projektem budowlanym: ,,W przypadku braku zainstalowanej instalacji odgromowej na budynku, wielkość montowanej instalacji fotowoltaicznej nie powoduje wymogu montażu instalacji odgromowej”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji odgromowej.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji odgromowej lecz wymaga wykonania instalacji uziemienia konstrukcji paneli fotowoltaicznych zgodnie z projektem budowlanym.
7. Co w przypadku, gdy istniejąca instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem paneli fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instalacji odgromowej? Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada liczby budynków posiadających instalację odgromową. Każdy przypadek wystąpienia instalacji odgromowej na budynku będzie rozpatrywany indywidualnie.
8. Zamawiający wymaga, aby falownik był wyposażony w wyświetlacz, umożliwiający odczyt bieżących oraz zgromadzonych danych o mocy, napięciu lub awarii. Standardowo wszystkie dostępne dane dotyczące pracy systemu są gromadzone w pamięci inwertera. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści falowniki bez wyświetlacza, a bieżące oraz zgromadzone dane będzie można odczytać poprzez monitoring producenta z archiwizacją danych.

Odpowiedź: 

Falownik musi mieć wbudowany wyświetlacz z odczytem bieżących stanów jego pracy, zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie 
9. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga oświadczenia producenta paneli o przeprowadzonym rozszerzonym teście na gradobicie dla zaproponowanego panela fotowoltaicznego.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga oświadczenia producenta paneli o przeprowadzonym rozszerzonym teście na gradobicie dla zaproponowanego panela fotowoltaicznego.
10. Prosimy o rezygnację z wymogu konieczności zliczania ilości zużycia energii w budynku. Wykonawca w takim przypadku musi zastosować dodatkowy licznik energii, który podwyższa koszt instalacji o ok. 1500 zł, ponadto takie rozwiązanie nie niesie dodatkowych korzyści jakościowych dotyczących działania instalacji. Prosimy o rezygnację z zapisów: ,,System monitorowania powinien umożliwiać również sprawdzanie i monitorowanie zużycia każdego obiektu, mieć możliwość wykreślania charakterystyk dotyczących ilości zużycia energii w budynku.”

Zadanie to powinien spełniać licznik dwukierunkowy, który zostanie dostarczony przez OSD.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od przedmiotowych zapisów.
11. Prosimy o rezygnację z zapisu: „Dodatkowo, w celu wychwycenia zabrudzeń lub zmniejszenia wydajności instalacji fotowoltaicznej z innej przyczyny system monitorowania powinien prezentować na stronie internetowej dane dotyczące współczynnika PR dla każdej instalacji z osobna.” Zainstalowanie czujników znacząco zwiększa koszt inwestycji a nie przynosi efektów ekonomicznych.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od przedmiotowych zapisów.
12. Przyjęte przez Zamawiającego rozwiązanie dotyczące monitoringu każdego modułu PV z osobna nie ma ekonomicznego uzasadnienia oraz może prowadzić do strat mocy na większości instalacji. Aby zagwarantować taki monitoring konieczna jest instalacja optymalizatorów mocy przy każdym module fotowoltaicznym. Proszę zwrócić uwagę, że zastosowanie dodatkowych urządzeń elektrycznych powoduje dodatkowe straty mocy. Optymalizatory mocy są przetwornicami DC/DC o określonej sprawności ok. 98%, oznacza to że każdy moduł PV będzie wytwarzał o ok. 2% mniej mocy. Urządzenia optymalizujące moc będą przynosić korzyć tylko w przypadku montażu małych instalacji na różnie zorientowanych połaciach dachu, gdyż nie ma wtedy potrzeby tworzenia drugiego stringu. Dla większych instalacji, w których ze względów technologicznych, i tak trzeba tworzyć drugi string, optymalizatory nie przyniosą względnych korzyści z ich zastosowania, gdyż inwertery o mocach powyżej 3kW w standardzie posiadają 2 MPPT, co daje możliwość optymalizacji mocy instalacji w przypadku jej montażu na różnie zorientowanych połaciach dachu. Stosowanie dużej ilości dodatkowych urządzeń, jakim są optymalizatory prowadzi również to większego prawdopodobieństwa wystąpienia usterki w instalacji, co również powoduje potrzebę częstszego jej serwisowania.

Szacunkowy koszt jednego optymalizatora mocy to 160-190 zł netto. Instalując optymalizatory koszt wykonania instalacji będzie znacząco wyższy. Biorąc pod uwagę nikłe korzyści z zastosowania monitoringu każdego modułu PV, jest to wysoce nieekonomiczne rozwiązanie, które w żaden sposób nie wpływa na polepszenie jakości instalacji. Biorąc pod uwagę powyższą argumentację wnosimy o rezygnację z wymogów dotyczących monitoringu każdego modułu fotowoltaicznego z osobna.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w zakres przedmiotowego postępowania nie wchodzi dostawa i montaż optymalizatorów mocy. Zamawiający dodatkowo odstępuje od wymogów dotyczących monitoringu każdego modułu fotowoltaicznego z osobna
13. Czy Zamawiający dopuszcza użycie przewodów DC o przekroju 4 mm2?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza stosowanie przewodów strony DC o przekroju 4mm2. 
14. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie dostępu do sieci Internetowej w celu realizacji monitoringu instalacji fotowoltaicznych leży po stronie właściciela budynku.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dostęp do Internetu zapewnia mieszkaniec/ użytkownik.
15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów mocy w instalacjach fotowoltaicznych.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż w zakres przedmiotowego postępowania nie wchodzi dostawa i montaż optymalizatorów mocy.
16. Czy Zamawiający potwierdza, że system zarządzania energią TIK może być realizowany poprzez portal internetowy producenta falowników, który umożliwia odczyt mocy chwilowej, dzienny, miesięczny, roczny oraz łączny odczyt energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, ilość zaoszczędzonego CO2, wysyłanie raportów o błędach, itp.?

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.
17. Zamawiający w projekcie budowlanym zawarł informacje o systemie rozliczenia ,,ewentualna nadwyżka energii zostanie przesłana zarządcy sieci elektroenergetycznej w celu przetrzymania jej w magazynie energii dystrybucji i na podstawie umowy netmeteringu odebrana w okresie półrocznego rozliczenia”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zdaje sobie sprawę, że zostały wprowadzone zmiany w tym zakresie i system opustów (net-metering) zostaje zastąpiony przez nowy system net-biling, który zmienia zasady rozliczenia prosumentów.

Odpowiedź: 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r. z rozliczeń tzw. opustu korzysta prosument energii odnawialnej, którego mikroinstalacja została przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej po 31 marca 2022 r. na podstawie kompletnego i poprawnego zgłoszenia złożonego w terminie do 31 grudnia 2023 r., w przypadku gdy prosument ten w terminie do 31 marca 2022 r. zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818), dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c tej ustawy.
18. Zgodnie z projektem budowlanym pkt.4.8 System fotowoltaiczny projektowane parametry: ,,Wszystkie parametry powinny być potwierdzone w kartach katalogowych i oświadczeniach wystawionych przez producenta oraz certyfikatami i wynikami badań stwierdzającymi odbycie testu potwierdzającymi osiągnięcie minimalnych wymaganych parametrów. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać dołączone do oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę”. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązująca informacja o wymaganych dokumentach składanych wraz z ofertą znajduje się z SWZ Specyfikacji Warunków Zamówienia, a wykaz wymaganych dokumentów oferowanych urządzeń znajduje się w pkt. 4.8 SWZ.
       
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że informacje o wymaganych dokumentach składanych wraz z ofertą znajdują się w rozdziale 8 SWZ Specyfikacji Warunków Zamówienia, a wykaz wymaganych dokumentów oferowanych urządzeń znajduje się w pkt. 4.8 SWZ.


Zamawiający skreśla zapis z pkt. 4.8 projektu budowlanego - ,,Wszystkie parametry powinny być potwierdzone w kartach katalogowych i oświadczeniach wystawionych przez producenta oraz certyfikatami i wynikami badań stwierdzającymi odbycie testu potwierdzającymi osiągnięcie minimalnych wymaganych parametrów. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać dołączone do oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę”.
19. W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym a załącznikiem nr 10 do SWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga inwertera trójfazowego z min. 2 wejściami MPPT i min. 1 wejściem na każdy MPPT

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza montaż falowników zgodnych z parametrami określonymi w zał. nr 10 do SWZ.
20. W związku z prowadzonym postępowaniem, zwracamy się z wnioskiem o zrezygnowanie z wymogu konkretnych parametrów oraz określenie wartości minimalnych lub maksymalnych dla inwerterów fotowoltaicznych. Zachowanie uczciwej konkurencji, nakazuje określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie pewnych minimalnych wymogów odpowiadających potrzebom Zamawiającego.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż inwertery fotowoltaiczne muszą być zgodne z minimalnymi z parametrami określonymi w zał. nr 10 do SWZ.
21. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza inwertery trójfazowe o maksymalnym napięciu wejściowym 1000 V

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza inwertery trójfazowe o maksymalnym napięciu wejściowym 1000 V
22. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga inwerterów o minimalnym napięciu wejściowym 185 V lub niższym.

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza inwerter napięciem wejściowym DC 185 V. Zamawiający obniżył minimalne napięcie wejściowe DC dla inwertera trójfazowego do 150V
23. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga inwerterów o maksymalnym prądzie wyjścia min. 13 A.

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania inwerterów o maksymalnym prądzie wyjścia nie gorszym niż 13A. 
24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga inwerterów o maksymalnym prądzie wejściowym max. 19,8 A.

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania inwerterów o maksymalnym prądzie wejściowym nie gorszym niż 18 A.
Pytania z dnia 24.06.2022 r.

1. Prosimy o doprecyzowania wymogu dla inwertera „Po stornie DC centrala pożarowa”. Jednocześnie czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie zewnętrznego urządzenia PPOŻ odcinającego automatycznie napięcie na stornie DC (które jest już w wymaganiach) ?

Odpowiedź: 

Zamienne z centralą pożarową Zamawiający dopuszcza  zastosowanie po stronie AC rozłącznika izolacyjnego 3P o odpowiednim prądzie nominalnym z cewką wybijakową i przyciskiem ppoż. czerwonym podłączonym do tej cewki.
2. Czy dopuszcza Zamawiający zastosowanie inwertera w I klasie izolacji, z wykorzystaniem zewnętrznego systemu PPOŻ opisanego w pyt 1. ?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż inwertery fotowoltaiczne muszą być zgodne z minimalnymi z parametrami określonymi w zał. nr 10 do SWZ.
3. Prosimy o dopuszczenie inwertera jednofazowego z maksymalnym prądem wyjściowym na poziomie 13,1 A. Wielu producentów nieznaczenie przekracza wartość 13 A, lecz nie wpływa to na jakość produktu i bezpieczeństwa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania inwerterów o maksymalnym prądzie wyjścia nie gorszym niż 13A. 
4. Prosimy o rezygnację z wymogu posiadania manualnego przycisku PPOŻ. Obecnie standardem na rynku są zabezpieczenia automatyczne, które nie wymagają dodatkowego przycisku. Nie potrzebnie zwiększy to koszty instalacji.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie rezygnuje z wymogu posiadania manualnego przycisku PPOŻ.
5. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji odgromowej ma dotyczyć tylko obszaru instalacji PV, nie całego budynku.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż w zakresie przedmiotu zamówienia nie leży wykonanie instalacji odgromowej a jedynie wykonanie instalacji uziemienia. 

6. Czy Zamawiający wymaga instalacji odgromowej na instalacjach posadowionych na gruncie.

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga montażu instalacji odgromowej na instalacjach posadowionych na gruncie, zgodnie z projektem.
7. Prosimy o poszerzenie zakresu mocy maksymalnych AC (W) i mocy wyjściowej (VA) inwerterów. Są one zawsze wyższe od mocy nominalnych.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż inwertery fotowoltaiczne muszą być zgodne z minimalnymi z parametrami określonymi w zał. nr 10 do SWZ.
8. Czy Zamawiający dopuści inwerter trójfazowy o znamionowej mocy 3,2 kW.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż inwertery fotowoltaiczne muszą być zgodne z minimalnymi z parametrami określonymi w zał. nr 10 do SWZ.
Pytania z dnia 29.06.2022r.
1. Prosimy o informację na ilu budynkach gospodarczych przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada informacji na ilu budynkach gospodarczych przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznej ze względu na jednakowy sposób montażu.
2. W związku z występującymi rozbieżnościami prosimy o doprecyzowanie ilu letniej gwarancji liniowej wydajności modułu na poziomie min. 80% wymaga Zamawiający

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga 30 letniej gwarancji liniowej wydajności modułu na poziomie min. 80%
Pytania z dnia 01.07.2022 r.

1. Prosimy o informację jakie parametry ma spełniać ochronnik przepięć zastosowany dla obwodu stałoprądowych (DC) i zmiennoprądowych (AC)?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2), zdolności zwarciowej minimum 20kA i napięciu 275V/na biegun,  Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2),zdolności zwarciowej minimalnej 20kA i napięciu 1000V/na biegun 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wymaga zastosowania wyłącznika bezpiecznikowego z odpowiedni dobranymi wkładkami do zabezpieczenia każdego z łańcuchów instalacji?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga stosowania rozłączników  bezpiecznikowych z odpowiednio dobranymi wartościami wkładek, strony DC na każdym z łańcuchów instalacji. 
3. Czy Zamawiający wymaga zastosowania wyłącznika różnicowo prądowego?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga stosowania wyłączników różnicowo- prądowych. 

4. Prosimy o informację, czy wyłącznik różnicowoprądowy ma być w klasie A – jeżeli jest tak potrzeba?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza użycia RCD w klasie A
5. Prosimy o informację, czy prąd wyłączeniowy wyłącznik różnicowoprądowy ma wynosić 100mA – jeżeli jest tak potrzeb?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza użycie RCD o charakterystyce A i prądzie wyłączenia 100mA i zdolnością zwarciowa 10kA

6. Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje wyłącznik różnicowo prądowy o prądzie udarowym 6kA – jeżeli jest tak potrzeb?

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza użycie RCD ze zdolnością zwarciowa 6kA
7. Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje wyłącznik różnicowo prądowy o prądzie udarowym 10kA – jeżeli jest tak potrzeb?

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza użycie RCD ze zdolnością zwarciowa 10kA
8. Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga, aby wyłącznik nadprądowy był w klasie charakterystyki B czy C?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga by wyłączniki nadpradowe zgodnie z wytycznymi w PT posiadały charakterystykę typu B
9. Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje wyłącznik nadprądowy o prądzie udarowym 6kA?

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza użycie wyłączników nadprądowych  ze zdolnością zwarciowa 6kA
10. Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje wyłącznik nadprądowy o prądzie udarowym 10kA?

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza użycie wyłączników nadprądowych  ze zdolnością zwarciowa 10 kA
11. Prosimy o informację po czyje stronie jest wykonanie/modernizacja instalacji odgromowych na obiektach mieszkalnych?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż w zakresie przedmiotu zamówienia nie leży wykonanie instalacji odgromowej a jedynie wykonanie instalacji uziemienia. 

12. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wykonanie instalacji odgromowej leży po stronie Właściciela obiektu?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż w zakresie przedmiotu zamówienia nie leży wykonanie instalacji odgromowej a jedynie wykonanie instalacji uziemienia. 

13. Prosimy o informację czy zamawiający wyrazi na zastosowanie ochronników przepięciowych typu T2 po stronie stało prądowej o wartości In (8/20) μs – 15 kA na biegun?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2),zdolności zwarciowej minimalnej 20kA i napięciu 1000V/na biegun 
14. Prosimy o informację czy zamawiający wyrazi na zastosowanie ochronników przepięciowych typu T2 po stronie stało prądowej o wartości Itotal (8/20) μs – 30 kA?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2),zdolności zwarciowej minimalnej 20kA i napięciu 1000V/na biegun 
15. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania na wszystkich instalacjach ochronników przepięć T1+T2?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2),zdolności zwarciowej minimalnej 20kA
16. Czy w przypadku zastosowania ochronników przepięciowych SPD typu T1+T2 Zamawiający dopuści ochronnik po stronie stało prądowej o wartości Iimp (10/350) μs – 5kA na biegun?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2),zdolności zwarciowej minimalnej 20kA i napięciu 1000V/na biegun 
17. Czy w przypadku zastosowania ochronników przepięciowych SPD typu T1+T2 Zamawiający dopuści ochronnik po stronie stało prądowej o wartości Itotal (10/350) μs – 10 kA?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony DC w klasie B+C (T1+T2),zdolności zwarciowej minimalnej 20kA i napięciu 1000V/na biegun 
18. Prosimy o informację czy zamawiający wyrazi na zastosowanie ochronników przepięciowych typu T2 po stronie zmienno prądowej o wartości In (8/20) μs – 15 kA na biegun?
       
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2), zdolności zwarciowej minimum 20kA i napięciu 275V/na biegun
19. Prosimy o informację czy zamawiający wyrazi na zastosowanie ochronników przepięciowych typu T2 po stronie zmienno prądowej o wartości Itotal (8/20) μs – 30 kA dla instalacji 1 - fazowej?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2), zdolności zwarciowej minimum 20kA i napięciu 275V/na biegun, dla instalacji jedno jak i trójfazowej. 

20. Prosimy o informację czy zamawiający wyrazi na zastosowanie ochronników przepięciowych typu T2 po stronie zmienno prądowej o wartości Itotal (8/20) μs – 60 kA dla instalacji 3 - fazowej?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2), zdolności zwarciowej minimum 20kA i napięciu 275V/na biegun, dla instalacji jedno jak i trójfazowej. 

21. Czy w przypadku zastosowania ochronników przepięciowych SPD typu T1+T2 Zamawiający dopuści ochronnik po stronie zmienno prądowej o wartości Iimp (10/350) μs – 5kA na biegun?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2), zdolności zwarciowej minimum 20kA i napięciu 275V/na biegun.

22. Czy w przypadku zastosowania ochronników przepięciowych SPD typu T1+T2 Zamawiający dopuści ochronnik po stronie zmienno prądowej o wartości Itotal (10/350) μs – 10 kA dla instalacji 1 – fazowej.

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2), zdolności zwarciowej minimum 20kA i napięciu 275V/na biegun, dla instalacji jedno jak i trójfazowej. 
23. Czy w przypadku zastosowania ochronników przepięciowych SPD typu T1+T2 Zamawiający dopuści ochronnik po stronie zmienno prądowej o wartości Itotal (10/350) μs – 40 kA dla instalacji 3 – fazowej.

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga użycia ochronników przepięć strony AC w klasie B+C (T1+T2), zdolności zwarciowej minimum 20kA i napięciu 275V/na biegun, dla instalacji jedno jak i trójfazowej. 
24. W związku ze mieniającym się rynkiem modułów fotowoltaicznych i wprowadzeniem coraz większym mocy instalacji zwracamy się z prośba o wyrażenie zgody na dopuszczenie modułów fotowoltaicznych wyższych mocach, niż 310Wp i innych parametrach elektrycznych. Przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej mocy poszczególnych instalacji i nie odbiegania od standardów jakości modułów zapisanych w PFU.

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczy paneli pod warunkiem osiągnięcia min mocy projektowej 3,1kWp z  jednoczesnym  uzyskaniem maksymalnego punktu pracy falownika, oraz  nie przekroczenia napięcia jego  pracy.
25. Proszę Zamawiającego o informację po czyjej stronie leży dostarczenie usługi połączenia z siecią Internet na obiektach mieszkalnych takiej usługi? Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku braku możliwości połączenia z zewnętrza siecią Internet u Beneficjenta Wykonawca wykona podstawowa konfigurację siecią falownika. Sama wewnętrzna konfiguracja sieciowa na obiekcie leży w gestii właściciela obiektu?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dostęp do Internetu zapewnia mieszkaniec/ użytkownik. Zadaniem wykonawcy jest połączenie inwertera z istniejącą siecią u Beneficjenta. W przypadku sieci Internet u Beneficjenta Wykonawca wykona podstawowa konfigurację siecią falownika
26. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż po stronie Wykonawcy leży konfiguracja połączenia monitoringu instalacji fotowoltaicznej z istniejącą infrastrukturą sieci na obiekcie mieszkalnym. W przypadku braku takiej infrastruktury jej wykonanie leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż po stronie Wykonawcy leży konfiguracja połączenia monitoringu instalacji fotowoltaicznej z istniejącą infrastrukturą sieci na obiekcie mieszkalnym niezależnie od jej źródła. W przypadku braku takiej infrastruktury Wykonawca ma za zadanie skonfigurować inwerter do możliwości połączenia się z nim.
27. Proszę Zamawiającego o informację w jaki sposób ma być rozwiązana kwestia transmisji danych z monitoringu zamontowanych instalacji. Prosimy o sprecyzowanie konkretnej topologii, czy leży to w kwestii wykonawcy i zostanie ustalona osobna na każdym obiekcie z nieuwzględnieniem możliwości technicznych danego obiektu?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż transmisję danych z monitoringu zamontowanych instalacji należy wykonać za pomocą istniejącej infrastruktury internetowej u beneficjenta. W przypadku braku taj infrastruktury każdy przypadek będzie rozpatrywany osobno.
28. Prosimy o informacje po czyjej stronie będzie ewentualne wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej budynku w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego obiektu.

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku gdy konstrukcja dachu nie pozwala na montaż paneli fotowoltaicznych to w gestii mieszkańca leży jego wzmocnienie. Nie dotyczy to przypadku gdy konstrukcja dachu nie jest dostosowana do mocowań konstrukcji paneli. Każdy przypadek złego stanu konstrukcji dachowej należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu.
29. Prosimy Zamawiającego o informacje, czy przygotowanie miejsca montaży pod konstrukcję instalacji fotowoltaicznej na gruncie (wyrównanie terenu przygotowanie bloczków betonowych) leży po stronie Właściciela obiektu?

Odpowiedź: 

Po stronie właściciela obiektu będzie wyrównanie ternu pod instalację. Przygotowanie bloczków betonowych leży po stronie Wykonawcy.
30. Prosimy Zamawiającego o informację czy zezwala on prowadzenie przewodów solarnych i zasilających w poszczególnych obiektach mieszkańców w rurkach elektroinstalacyjnych RL.

Odpowiedź: 

Zamawiający zezwala on prowadzenie przewodów zasilających w poszczególnych obiektach mieszkańców w rurkach elektroinstalacyjnych RL odpornych na UV.
31. Prosimy o informację czy Zamawiaczy dopuści zastosowanie środków chemiczny zmierzające rezystancje gruntu w przypadku braku możliwości wbicia uziomu lub słabej rezystywności gruntu?

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza stosowania takich metod dla uzyskania odpowiedniej wartości rezystancji uziemienia.  
32. Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga zastosowania naklejek z nazwą inwestycji/ zadania? Jeżeli tak to jaka ma być forma i na czym ma być wykonana taka naklejka?

Odpowiedź: 

Zamawiający dostarczy dla Wykonawcy odpowiednie naklejki oznaczające inwestycję.
33. Prosimy Zamawiającego o informację czy w przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu do awarii nie podlegającego zakresowi Zamówienia koszty takiego przyjazdu pokryje Beneficjent?

Odpowiedź: 

W przypadku zadziałania siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych oraz spowodowania awarii z winy użytkownika koszty ponosi Zamawiający.
34. Prosimy Zamawiającego o informacje, iż w przypadku rezygnacji któregoś z Beneficjentów z załączonej listy obiektów posiada odpowiednią listę osób rezerwowych na ich miejsce?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż posiada odpowiednią listę beneficjentów w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
35. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę na wpięcie się instalacji fotowoltaiczne w gniazdko siłowe lub bezpośrednio w puszkę przyłączeniową najbliżej zlokalizowaną miejsca montażu falownika?

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania powyższych rozwiązań. 
36. Czy Zamawiający wymaga aby, falownik był zamontowany na obiekcie mieszkalnym, czy może być zamontowany na zewnątrz pod warunkiem zgody Właściciela obiektu.

Odpowiedź: 

Falownik powinien być zamontowany w miejscy niedostępnym osobom postronnym, w miarę możliwości ukryty przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, po uzgodnieniu z właścicielem miejsca montażu. 
37.  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w skład dostawy instalacji nie wchodzi montaż dodatkowego układu pomiarowego tylko możliwość prezentacji danych na wyświetlaczu wbudowanym w falownik? Pragniemy zauważyć iż obecnie nie jest potrzebny montażu zewnętrznych układów pomiarowych z uwagi na wbudowany system pomiaru i prezentacji dych który jest bardziej rzeczywisty od zewnętrznego tańszego układu pomiarowego.

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż w skład dostawy instalacji nie wchodzi montaż dodatkowego układu pomiarowego tylko możliwość prezentacji danych na wyświetlaczu wbudowanym w falownik oraz za pomocą odczytu zdalnego poprzez system producenta urządzenia.
38. Prosimy o potwierdzeni że Zamawiający ma potwierdzone dla przynajmniej 90% instalacji z przygotowanej listy montaży zgody od Beneficjentów/Właścicieli obiektów na montaż instalacji fotowoltaicznych/solarnych.

Odpowiedź: 

Zamawiający w chwili obecnej posiada kompletna listę lokalizacji instalacji fotowoltaicznych.
39. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu w przypadku problemów ze znalezieniem wymaganej liczby dodatkowych osób na etapie realizacji zmówienia?

Odpowiedź: 

Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w § 16, zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed zapoznaniem się z ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich wystąpienia, skutki dla wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada przesłankom wskazanym w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp.

40. Prosimy o informację po czyjej stronie leży uzyskanie zgody kominiarskiej na wykorzystanie szachtu wentylacyjnego na obiekcie objętymi zamówieniem?

Odpowiedź: 

Uzyskanie zgody kominiarskiej na wykorzystanie szachtu wentylacyjnego na obiekcie objętymi zamówieniem leży po stronie Wykonawcy.
41. Prosimy o potwierdzenie minimalnej gwarancji na moduły fotowoltaiczne oraz falownik (inwerter)?

Odpowiedź: 

Zmawiający informuje iż zgodnie z § 14 ust. 1 projektu umowy stanowiącego  załącznik nr 2 do SWZ termin gwarancji na panele fotowoltaiczne – minimum 10 lat gwarancji producenta przy czym liniowa gwarancja mocy min.: 80%, po 30 latach, na inwerter - minimum 5 lat gwarancji producenta.
42. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż zezwoli na zastosowani falowników jedno i trzy fazowych których maksymalna moc wejściowa na 1 MPPT będzie wynosić 19,5A pod warunkiem iż wartość zastosowanego modułu nie będzie przekraczać  bezpiecznej wartości natężenia prądu.

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza montaż falowników zgodnych z parametrami określonymi w zał. nr 10 do SWZ.
43. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż zezwoli na zastosowani falownika którego maksymalna moc wyjściowa dla falowników jednofazowych nie będzie większa niż 15A

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania inwerterów o maksymalnym prądzie wyjścia nie gorszym niż 13A.
44. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż zezwoli na zastosowani falownika, którego maksymalna moc wyjściowa dla falownika trzyfazowych nie będzie większa niż 5A.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza inwertera maksymalnym prądzie wyjścia AC - 5A.
45. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że uzna za spełniony warunek maksymalnej moc wyjściowa AC wynoszący 3300VA dla falowników jedno i trzy fazowych?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza inwerter z maksymalną mocą wyjściową AC - 3300 VA
46. Prosimy o rezygnacje z rozłącznika DC przy modułach fotowoltaicznych. Zastosowanie takiego rozwiązania jest z punktu serwisowego i bezpieczeństwa bardzo niekorzystne.

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje stosowanie rozłączników strony DC na każdym łańcuchu instalacji.        

47. Prosimy Zamawiającego o potwierdzeniu iż nie ma konieczności montażu optymalizatorów na wszystkich modułach.

Odpowiedź: 

W zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych nie ma dostawy i montażu optymalizatorów mocy.
48. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie że wskazaną centrala PPOŻ może zostać wykonania za pomocą rozłącznik DC z wyzwalaczem przystosowaną do odpowiedniego napięcia i natężenia prądu DC?

Odpowiedź: 

Zamienne z centralą pożarową Zamawiający dopuszcza cza  zastosowanie po stronie AC rozłącznika izolacyjnego 3P o odpowiednim prądzie nominalnym z cewką wybijakową i przyciskiem ppoż. czerwonym podłączonym do tej cewki.
49.  Prosimy Zamawiającego o rezygnacje z rozłączników DC z wkładkami gPV pod warunkiem że zastosowany falownik będzie posiadał rozłącznik izolacyjny wbudowany w obudowę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest to konieczne do montażu. Tym bardziej z czasem może doprowadzić do sytuacji w któreś niedopasowanie stykowe może wywołać łuk elektryczny a tym samy spalenie się obwodów instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje stosowanie rozłączników strony DC na każdym łańcuchu instalacji, bez względu na to czy inwerter posiada czy nie posiada wewnętrznych zabezpieczeń. 

50. Prosimy zamawiającego o rezygnacje z zastawania jako rozłącznika rozdzielni AC  stycznika na rzecz rozłącznika z wyzwalaczem. Jest to bardziej bezpieczne rozwiązanie z punktu bezpieczeństwa PPOŻ.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z PT po stronie AC należy zastosować  rozłącznik z wyzwalaczem uruchamianym z przycisku P.POZ.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie staja się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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