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Projekt pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część I postępowania – Urządzenia fitness
	L.P.
	Urządzenie
	Wyszczególnienie
	Ilość 
	Wartość

	1
	Rower stacjonarny półleżący
	Regulacja siedzenia pionowa i pozioma
Regulacja oporu w kierownicy
Waga urządzenia: min 115 kg
Maksymalna waga użytkownika:  min 170 kg
Min 20 poziomów oporu
Odczyty min:, opór, kalorie, prędkość, dystans, czas, obroty na minutę3
Programy treningowe min: Ręczny, Losowy, Interwał, Wzniesienie, Utrata wagi
Regulacja obciążenia z poziomu pulpitu oraz poprzez dźwignię
Konstrukcja umożliwiająca  przeznaczenie do użytku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi kończyn dolnych
	1
	

	2
	Rower stacjonarny
	Regulacja siedzenia pionowa i pozioma
Regulacja oporu w kierownicy
Waga urządzenia  min 55 kg
Maks waga użytkownika min 180 kg
Min 20 poziomów oporu
Odczyty: tętno, opór, kalorie, prędkość, dystans, czas, obroty na minutę
Programy treningowe: Ręczny, Losowy, Interwał, Wzniesienie, Utrata wagi,
Regulacja obciążenia z poziomu pulpitu 
Konstrukcja umożliwiająca  przeznaczenie do użytku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi kończyn dolnych
kółka transportowe
	1
	

	3
	Rower Spinningowy
	Min 25 stopni obciążenia
długość: min 1200 mm
szerokość: min 550 mm
wysokość: min 1100 mm
waga: min 55 kg
odczyt min: prędkości, czasu, dystansu, kalorii, tętna, obciążenia
stałe koło o wadze min 13 kg
maksymalna waga użytkownika min 150 kg
kółka transportowe
pasek zębaty
hamulec bezpieczeństwa beztarciowy
pedały dwufunkcyjne
komputer treningowy
kierownica umożliwiająca zmianę sylwetki podczas ćwiczenia
	1
	

	4
	Bieżnia elektryczna
	Automatyczne smarowanie
Prędkość startowa  min 0,15 km/h
Waga urządzenia min 200 kg max 250 kg
Maks waga użytkownika min 200 kg
Wymiary  min 210 x 85 x 145 cm
Obszar biegania min: 150 x 50 cm
Zakres prędkości min : 0,8-20 km/h
Zakres nachylenia min: 0 do 13%
Odczyty min : prędkość, czas, dystans, nachylenie, kalorie, tętno, tempo
Programy treningowe min : ręczny, losowy, strefowy, interwałowy, utrata wagi, spalanie tłuszczu
kółka transportowe
	2
	

	5
	Schody treningowe
	długość: min 1200 mm
szerokość: min 750 mm
wysokość: min 1500 mm
waga urządzenia: min 130 kg
Maks waga użytkownika min 150 kg
Min waga użytkownika max 65 kg
Wysokość schodów min 17 cm
Szerokość schodów min 50 cm
Kroki na minutę zakres min od 35 do 150
Materiał wykonania ramy – stal
kółka transportowe
	1
	

	6
	Ergometr wioślarski
	długość: min 2000 mm
szerokość: min 600 mm
wysokość: min 1000 mm
waga urządzenia: min 25 kg
Maks waga użytkownika min 140 kg
Odczyty min : prędkość, czas, dystans, kalorie, tętno
Materiał wykonania ramy – stal
kółka transportowe
	1
	

	7
	Steper
	Min 35 stopni obciążenia elektromagnetyczne
długość: min 1300 mm
szerokość: min 650 mm
wysokość: min 1500 mm
maksymalna waga użytkownika min 200 kg
kółka transportowe
Odczyty min : czas, wysokość, kalorie, tętno
kółka transportowe
	1
	

	8
	Krążki fi 28 mm
	    8x obciążenie olimpijskie 1,25kg
    8x obciążenie olimpijskie 2,5kg
    4x obciążenie olimpijskie 5kg
    4x obciążenie olimpijskie 10kg
    4x obciążenie olimpijskie 15kg
    4x obciążenie olimpijskie 20kg
    4x obciążenie olimpijskie 25kg
	1 zest.
	



Część II postępowania – wyposażenie Sali kinowej
Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów akustycznych kina w Piszczacu. 
Wstęp: W sali kina w Piszczacu aktualnie znajdują się nowe elementy wystroju wnętrz wbudowane. Między innymi są to wykładziny podłogowe, podwieszany sufit i nie będą podlegały wymianie. Ściany wewnętrzne sali kinowej po stronie lewej i prawej oraz ściana za ekranem pokryte aktualnie są gładzią tynkową oraz pomalowane farbą lateksową. Ściana tylna Sali kinowej jest to odkryty mur, wypiaskowany oraz zabezpieczony. Konstrukcja podłogi wykonana jest z płyty podłogowej gipsowo – włóknowej. Na ścianie tylnej nie będą wykonywane żadne prace związane z ułożeniem paneli bądź wykładzin akustycznych. Celem niniejszego zamówienia jest poprawa akustyki wnętrz zalecanej dla Sali kinowej oraz zmniejszenie do minimum pogłosu.

W Sali kinowej znajduje się również nagłośnienie, szafa sterownicza oraz ekran zwijany  zamontowany do ściany. 

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie Projektu Aranżacji Wnętrz oraz wykonanie
prac modernizacyjnych wg poniższego zakresu:

1. Przeprowadzenie badania akustyki w calu prawidłowego doboru okładzin akustycznych.
2. Opracowanie Projektu Aranżacji Wnętrz sali kina wraz z elementami akustyki.
3. Wykonanie na ścianach w części górnej: ustroi akustycznych w formie napinanych tkanin np. welurowych z wypełnieniem wełną mineralną – grubość całkowita min 3 cm. W części dolnej: ustroi akustycznych - w formie okładzin ściennych - pasa Lamperie do wysokości 120cm-150cm, wykończonego warstwami wykładziny welurowej naklejonej na podbudowie z płyty OSB na konstrukcji drewnianej. Na całym suficie należy ułożyć panele akustyczne w kolorze grafitowym o kształcie kwadratowym, przemiennie panele typu piramidka i gładkie o grubości min 4 cm. 
4. Istniejącą zabudowę wentylacji należy obudować jak ściany w części górnej. Należy uwzględnić również montaż klimatyzatora ściennego nad drzwiami będącego poza zakresem zamówienia.
5. Uwzględnić montaż paneli maskujących grzejniki. Wymiary panelu maskującego muszą uwzględniać pozostawienie szczelin poniżej i nad panelem w taki sposób, aby umożliwić swobodną cyrkulację przepływu ciepłego powietrza wokół grzejników a w dalszej kolejności przekazanie ciepła do wnętrza Sali kinowej.
6. Wykonanie podświetlenia stopni w Sali kinowej (montaż profili led do taśm o grubości max 10 mm, szerokość max 20 mm, długości 1m,  montaż taśmy led 220-230 V w listwie, kolor biały zimny, ilość diod od 50 do 60 led/m,  klasa szczelności IP68, pobór mocy max  5W/mb). Zasilanie z najbliższego gniazdka elektrycznego wraz z montażem czujnika zmierzchu przy gniazdku.
7. Zakup i montaż foteli kinowych w ilości 35 sztuk:
· Podnoszone siedzisko
· Szerokość całkowita min 62cm, max 68 cm
· Głębokość całkowita max 75 cm
· Wysokość całkowita fotela zakres do 100 do 110 cm
· Wysokość siedziska  od 42 do 47 cm
· Zagłówek
· Kolor granatowy
· Uchwyty na kubek min 1,2 L
· Obciążenie siedziska minimalne 150 kg
· Oparcie i siedziska wykonane z poliestrowej tkaniny trudnopalnej z możliwością ich wymiany w przypadku zniszczenia bez potrzeby zakupu siedziska i oparcia
· Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanych pianek z zatopionym stelażem oraz sprężynami
· Grubość całkowita siedziska / oparcia min 13 cm
· Fotele nie mogą być modułowe ( każdy fotel montowany niezależnie
· Podłokietniki tapicerowane o szerokości min 10 cm
· Konstrukcja nośna na jednej nodze metalowej zakończonej stopą montowaną do podłoża audytoryjnego
· Konstrukcja malowana proszkowo
· Ustawienie foteli prostopadle do ściany
8. Folia na szyby zaciemniająca lustrzana o przepuszczalności światła widzialnego max 40 proc.
9. Wykonanie zakryć okien Sali kinowej (3 szt.) w konstrukcji lekkiej z możliwością prostego demontażu w celu całkowitego zaciemnienia z wykonaniem okładzin jak na ścianie 
10. Wykonanie w istniejącym suficie podwieszanym oświetlenia kinowego LED z przyciemnianiem zdalnym (pilot). 
11. Okładziny ścian bocznych i za ekranowej w kolorze zbliżonym do grafitowego. 

Uwagi: Wymagania dla tkaniny dekoracyjnej na ustrojach akustycznych; - Minimalna gramatura/gęstość tkaniny dekoracyjnej na ustrojach akustycznych 270 gr/m2 – Klasyfikacja tkaniny dekoracyjnej w zakresie reakcji na ogień B -s1, d0 - Pozostałe materiały budowlane, które będą wbudowane w sali widowiskowej muszą posiadać odpowiednie świadectwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz inne wymagane atesty trudno-palności. Elementy z drewna powinny być zaimpregnowane przeciwogniowo zgodnie z PN Pozostałe uwagi: wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed zniszczeniem wykładzin podłogowych oraz innych elementów wyposażenia Sali kinowej w okresie trwania remontu/modernizacji. Wykonawca winien wykazać się referencjami w zakresie realizacji co najmniej 2 projektów modernizacji sal kinowych, sal teatralnych lub innych widowiskowych, uwzględniających aranżację wnętrz z elementami akustyki. W projekcie oraz wykonaniu należy uwzględnić między innymi otwory wentylacji, zamontowane istniejące oświetlenie, gniazdka, kontakty, otwory technologiczne.

Na poniższym zdjęciu pokazana jest przykładowa aranżacja kina.
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