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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 01A-M01-LED1 KOBRA wer. 9.4

Modernizacja oswietlenia ulicznego poprzez wymiane opraw na oprawy LED na terenie gminy Piszczac

Budowa : Gmina Piszczac
Obiekt: Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie Piszczac

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data : 2022-12-20 Str: 1
Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 Wymiana istniejacych opraw z zrédlem swiatta sodowym na oprawy LED

Symbol : 00

1.1 Prace demontazowe na linni nn
Symbol : 000

1.2 Wymiana opraw i elementéw linii o$wietleniowych na stupach wiasno$ci PGE i o$wietlenia wydzielonego
Symbol : 000

1.3 Wymiana opraw i sterowania oswietlenia boisk
Symbol : 000

- Koniec wydruku  -- -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 01A-M01-LED1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Modernizacja oswietlenia ulicznego poprzez wymiane opraw na oprawy LED na terenie gminy Piszczac

Budowa : Gmina Piszczac
Nbiekt: Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie Piszczac

Data : 2022-12-20 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1 | Wymiana istniejacych opraw z zrédlem swiatta sodowym na oprawy LED
1.1 | Prace demontazowe na linni nn
11 KNR 403-1133-08-00 WACETOB Warszawa 787,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Demontaz opraw zarowych:, rteciowych, metalohalogenowych, sodowych montowanych na stupach
2 | KNR 403-1127-15-00 WACETOB Warszawa 870,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Demontaz zaciskéw Al 35 przewodu PEN
3| KNR 403-1122-02-00 WACETOB Warszawa 180,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Demontaz gniazd bezpiecznikowych typu BNU na linii napowietrznej
4| KNR 403-1118-05-00 WACETOB Warszawa 1275,000| m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Demontaz przewodéw kabelkowych w wysiegnikach i na konstrukcji stupowej potaczenie oprawa linia -
przedowy YDY, YADY
5| KNR 403-1126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Demontaz wytacznikéw zegarow sterowania oswietleniem w szafkach oswietleniowych
6 | kw 60,000 | szt
Demontaz uszkodzonych, skorodowanych wysiegnikéw rurowych, mocowanych na stupie, o ciezarze: do 15
kg - ilos¢ usredniona
1.2 | Wymiana opraw i elementéw linii oswietleniowych na stupach wtasnosci PGE i oswietlenia wydzielonego
7| ZAt.1 - KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 54,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz wysiegnikow rurowych, mocowanych na stupie, o cigzarze: do 15 kg
8 | analogia 525,000 | m
czyszczenie wysiegnikow z rdzy i innych zabnieczyszczen
9| ZAt.1 - KNNR 002-1404-04-10 MRRiB 525,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Malowanie rur stalowych i blaszanych, o $rednicy zewnetrznej: do 50 mm - emalia ftalowa uktkladan na rdze
10 | ZAt.1 - KNNR 002-1301-05-00 MRRiB 15,000 | kg
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
analogia montaz dorabianych uchwytéw pod wysiegnikiu w wykonaniu indywidualnym
11| ZAL.1 - KNNR 005-1003-01-00 MRRIB 1554,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, o
diugosci do 3 m - przewdd YDY 3x2,5mm2
12| ZAL.1 - KNNR 005-1004-01-00 MRRiB 199,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na stupach z wysiegnikiem - oprawa LED do 30 W- oprawa bez
redukcji mocy
13| ZAL.1 - KNNR 005-1004-02-00 MRRiB 317,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupach z wysiegnikiem - oprawa LED do 50 W -oprawa bez
redukcji mocy
14| ZAL.1 - KNNR 005-1004-03-00 MRRIB 158,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na stupach z wysiegnikiem - oprawa LED do 106 W - oprawa bez
redukcji mocy
16| ZAL.1 - KNNR 005-1004-01-00 MRRiB 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na stupach z wysiegnikiem - oprawa LED do 30 W- oprawa z
7777777777 mozliwoscia programowanej redukcji mocy




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 01A-M01-LED1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Modernizacja oswietlenia ulicznego poprzez wymiane opraw na oprawy LED na terenie gminy Piszczac

1. Wymiana istniejacych opraw z zrédlem swiatta sodowym na oprawy LED
1.2. Wymiana opraw i elementow linii o$wietleniowych na stupach wiasnosci PGE i owietlenia wydzielonego

Data : 2022-12-20

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

ZAt.1 - KNNR 005-1004-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupach z wysiegnikiem - oprawa LED do 50 W -oprawa z
mozliwos$cia programowanej redukcji mocy

21,000

szt

ZAt.1 - KNNR 005-1004-03-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na stupach z wysiegnikiem - oprawa LED do 106 W - oprawa z
mozliwoscia programowanej redukcji mocy

87,000

szt

ZAt.1 - KNNR 005-1006-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Montaz: zabezpieczeh nadmiarowopradowych na linii napowietrznej do zabezpieczenia opraw - gniazdo BNU z
bezpiecznikiem topikowym

525,000

szt

ZAtL.1 - KNNR 005-0612-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Montaz zaciskéw AL - Cu lini napowietrznych - zacisk : Zacisk odgatezny Al/Cu 16-95 Al/2,5-25 Cu SM2.11

525,000

szt

20

ZAt.1 - KNNR 005-0407-01-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wymiana uszkodzonych zabezpieczen
Montaz w istniejacych szafach oswietleniowych osprzetu modutowego: - wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe

45,000

szt

21

ZAL.1 - KNNR 005-0407-02-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wymiana uszkodzonych zabezpieczen
Montaz w istniejacych szafach oswietleniowych osprzetu modutowego wytacznik nadpradowy 3-bieg.

12,000

szt

22

ZAt.1 - KNNR 005-0407-04-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Wymiana uszkodzonych zabezpieczen
Montaz w istniejacych szafach o$wietleniowych osprzetu modutowego- styczniki

25,000

szt

23

ZAt.1 - KNNR 005-0401-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Montaz w istniejacych szafkach oswietleniowych zegaréw sterowanych z aplikacji poprzez GSM lub z
dostarczonych 3szt pilotow - np: Zegar astronomicznyGPS+A 2 wyj$cia - zewnetrzna antena

58,000

kpl

24

ZAt.1 - KNNR 005-0401-02-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

analogia : Montaz cyfrowych programatoréw astronomicznych - sterownikow o$wietlenia dla obwodéw z
redukcja mocy

8,000

kpl

25

KNP 018-1337-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

analogia : programowanie i testowanie zegaréw astronomiczmych

58,000

szt

26

KNP 018-1342-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

analogia : programowanie i testowanie programatoréw astronomiczmych zarzadzalnych

8,000

szt

27

ZAt.1 - KNNR 005-0401-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

naprawa uskodzonych drzwiczek szaf oswietleniowych jak i samuch szaf

8,000

kpl

28

ZAt.1 - KNNR 005-1301-01-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 1-fazowego

787,000

pomiar

29

ZAt.1 - KNNR 005-1303-01-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Pomiar rezystancii izolacji przewodoéw: obwdd 1-fazowy - pierwszy pomiar

525,000

pomiar

30

ZAL.1 - KNNR 005-1304-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania: - pierwszy pomiar

787,000
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Modernizacja oswietlenia ulicznego poprzez wymiane opraw na oprawy LED na terenie gminy Piszczac

1. Wymiana istniejacych opraw z zrédlem swiatta sodowym na oprawy LED
1.3. Wymiana opraw i sterowania oswietlenia boisk

Data : 2022-12-20 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.3 | Wymiana opraw i sterowania oswietlenia boisk
31| ZAL.1 - KNNR 005-1004-02-00 MRRiB 15,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - typu naswietlacz LED - do terenéw sportowych o mocy 150 W i
strumieniu powyzej 20000Im
32| ZAt..1 - KNNR 005-1004-03-00 MRRiB 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - typu naswietlacz LED - do terenéw sportowych o mocy 200 W i
strumieniu powyzej 21000Im
33 | ZAt.1 - KNNR 005-0407-04-10 MRRIB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz nowoczesnych i funkcjonalny sterownik o$wietlenia ulicznego. Stuzy do zataczania, wytaczania oraz
monitorowania pracy infrastruktury o$wietleniowej zdalnie za pomoca strony internetowej, jak réwniez
zblizeniowo za pomoca smartfona z poziomu mobilnej aplikacji. Dzigki takiemu rozwiazaniu uzytkownik sam
decyduje z jakiego sposobu komunikacji korzysta w danym momencie. Sterownik midiBLUE NFC montuje sie
w dowolnej szafie oswietleniowej. z karta sim
34| kw 5,000 | szt

Dostawa zkonfigurowanych urzadzen mobilnych do sterowania sterownikami do pracy zdalnej - smartfon z
funkcja NFC

- Koniec wydruku ---




